Druckmessumformer

Fur Anwendungen in explosionsgefahrdeten Bereichen

Typ IS-3

&EE-T @

Anwendungen

B Chemie, Petrochemie
m Ol Erdgas
B Maschinenbau

Leistungsmerkmale
B Messbereiche von 0 ... 0,1 bis 0 ... 6.000 bar [0 ... 3 bis
0...15.000 psi]

B Zugelassen fur den Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen, z. B. ATEX, IECEx, FM und CSA

Beschreibung

Fiir héchste Anforderungen

Die Druckmessumformer der Reihe 1S-3 sind speziell fur
héchste industrielle Anforderungen in explosionsgefahrdeten
Bereichen konzipiert und verfligen UGber die gangigen Zulas-
sungen, wie z. B. ATEX, IECEx, FM und CSA.

Der Druckmessumformer Typ 1S-3 ist mit Messbereichen
bis zu 6.000 bar erhaltlich und eignet sich fur allgemeine
Anwendungen im Maschinenbau bis hin zu Hochdruckan-
wendungen.

Aufbau

Alle messstoffbertihrten Teile sind aus CrNi-Stahl gefer-
tigt und komplett verschweif3t. Auf interne Dichtelemente
wird komplett verzichtet, sodass das Gerat mit nahezu allen
Messstoffen eingesetzt werden kann. Das robuste Gehau-
se besteht ebenfalls aus CrNi-Stahl und bietet mindestens
Schutzart IP65. Ausfiihrungen mit Schutzart IP68 sind
ebenfalls erhaltlich.
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WIKA Datenblatt PE 81.58

weitere Zulassungen
siehe Seite 10

Abb. links: Mit Winkelstecker und frontbiindigem
Prozessanschluss
Abb. Mitte: Hochdruckausfiihrung

Abb. rechts: Mit Feldgehause

Die Prozessanschliisse mit frontblindiger Membrane eignen
sich besonders flr die Messung von viskosen und verun-
reinigten Messstoffen und gewahrleisten jederzeit eine
stérungsfreie Druckmessung.

Das optionale Feldgehause des Typ I1S-3 ermdglicht den
Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen und ist
widerstandsfahig gegen Sauren, Laugen, Ole und Lésungs-
mittel. Uber den im Gehéausekopf integrierten Feldgehause-
anschluss lassen sich die elektrischen Leitungen schnell und
einfach montieren.

Spannungsversorgung

Es wird empfohlen, die eigensicheren Varianten der Reihe
IS-3 Uber einen geeigneten Speisetrenner zu versorgen.
Eine ideale Spannungsversorgung bietet der eigensichere
Speisetrenner Typ IS Barrier, siehe ,,Zubehor.
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Messbereiche

Relativdruck

bar 0..0,1
0..25
0...60
1.600 12
psi 0..3
..50
..300
..1.500
..8.000

o O o o

1) Nur fiir Gerate ohne frontbiindigen Prozessanschluss.

0..0,16
0..4
0...100
2.500 M2
0..5
...60
...400
...2.000

0
0
0
0...10.000 "

0..0,25
© e ©
0...160
4.000 "2
0..10

... 100
...500
...3.000

0
0
0
0..15.000 "

2) Nur fiir Gerate mit Zindschutzart Ex i. Nicht fur Geréate mit SIL 2.

Absolutdruck

0..04
0..10
0...250
5.000 2
0..15
0...150
0...600
0...4.000

0..0,6
0..16
0...400
6.000 12
0..20
0...160
0...750
0...5.000

o O o

..6.000

0..16
0...40
0..1.000"

0...30
0...250
0...1.000
0...7.500

bar 0..0,25 0..04 0..0,6 0..1 0..16 0..25 0..4
0..6 0..10 0..16 0..25

psi 0..5 0..10 0..15 0..30 0...60 0...100 0..160
0...200 0...300

bar -1..0 -1...+0,6 -1...+15 -1..+43 -1...45
-1...49 -1...+15 -1..424

psi -15inHg ... 0 -30inHg ...0 -30inHg ... 15 -30inHg ... 30 -30 inHg ... 60
-30inHg ... 100 -30inHg ... 160 -30 inHg ... 200 -30 inHg ... 300

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

Uberlastsicherheit

Die Uberlastsicherheit bezieht sich auf das verwendete Sensorelement. Abhéngig vom gewahlten Prozessanschluss und der
Dichtung, kénnen sich Einschrankungen in der Uberlastsicherheit ergeben.

Eine héhere Uberlastsicherheit hat einen erhdhten Temperaturfehler zur Folge.

Messbereiche < 25 bar [< 400 psi]: 3-fach
Messbereiche 40 ... 600 bar [500 ... 8.000 psi]: 2-fach ")
Messbereiche = 1.000 bar [> 10.000 psi]: 1,15-fach

1) 1,7-fache Uberlastsicherheit bei 1.000 psi, 1.500 psi, 4.000 psi und 6.000 psi
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Ausgangssignal

Analogsignal
4..20mA

Zulassige Biirde in Q
Typ IS-3:
< (Hilfsenergie - 10 V) / 0,02 A - (Kabellange in m x 0,14 Q)

Typ I1S-3 mit Feldgehause:
< (Hilfsenergie - 11V) /0,02 A

Fur das Testkreissignal des Typ IS-3 mit Feldgehause gilt
eine Blrde von <15 Q

Spannungsversorgung

Hilfsenergie U+
Typ 1S-3: DC 10...30V
Typ 1S-3 mit Feldgeh&use: DC 11 ...30V

Speise- und Signalstromkreis fiir ATEX/IECEx-

Ziindschutzart Ex i (siehe Typenschild)

Spannung: Ui=DC 30V

Stromstarke:li= 100 mA

Leistung:  Gruppe | (schlagwettergefahrdete Grubenbaue):
P; =800 mW
Gruppe Il (explosionsféahige Gasatmosphére
auBer Grubenbauen): P; = 800 mW
Gruppe llIB (explosionsfahige Gasatmosphére
auBer Grubenbauen): P; = 800/650 mW
Gruppe llIC (explosionsfahige Gasatmosphére
auBer Grubenbauen): P; = 750/650/550 mW

Innere wirksame Kapazitat (Ausfiihrung mit festem
Kabelanschluss)

Ci<16,5nF

Ci<16,5nF + 0,2 nF/m

Innere wirksame Induktivitat (Ausfihrung mit festem
Kabelanschluss)

Li=0pH

Li=0pH + 2 pH/m

Speise- und Signalstromkreis fiir CSA und FM (siehe
Typenschild)

Entity/Non-incendive parameters:

Vmax/Ui=30V

Imax/li = 100 mA bei Umgebungstemperatur < 85 °C [185 °F]
Imax/li = 87 mA bei Umgebungstemperatur > 85 °C [185 °F]
Pmax/Pi=0,8 W

Ci = 16,5 nF (flying leads: + 0,2 nF/m)

Li =0 pH (flying leads: + 2 pH/m)
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Referenzbedingungen (nach IEC 61298-1)

Temperatur
15...25°C[59 ... 77 °F]

Atmosphérischer Luftdruck
860 ... 1.060 mbar [86 ... 106 kPa/12,5 ... 15,4 psig]

Luftfeuchte
45 ... 75 % r. F. (nicht kondensierend)

Einbaulage
Kalibriert bei senkrechter Einbaulage mit Prozessanschluss
nach unten.

Hilfsenergie
DC24V

Zeitverhalten

Einschwingzeit
<2ms
< 10 ms fur Messstofftemperaturen unter -30 °C [-22 °F]

Genauigkeitsangaben

Genauigkeit bei Referenzbedingungen

Genauigkeit

Standard < +0,5 % der Spanne
Option < 0,25 % der Spanne ")

1) Nur fir Messbereiche = 0,25 bar [3 psi] und < 1.000 bar [15.000 psi]

EinschlieBlich Nichtlinearitat, Hysterese, Nullpunkt- und
Endwertabweichung (entspricht Messabweichung nach
IEC 61298-2).

Nichtlinearitét (IEC 61298-2)
< 0,2 % der Spanne BFSL

Nichtwiederholbarkeit
< 0,1 % der Spanne

Mittlerer Temperaturkoeffizient des Nullpunktes
[0..80°C/32...176 °F]

Messbereich < 0,25 bar: < +0,4 % der Spanne/10 K
Messbereich > 0,25 bar: < +0,2 % der Spanne/10 K

Mittlerer Temperaturkoeffizient der Spanne
[0..80°C/32...176 °F]

< 0,2 % der Spanne/10 K

Langzeitstabilitat bei Referenzbedingungen

< +0,2 % der Spanne/Jahr
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Einstellbarkeit Nullpunkt und Spanne

Die Einstellung erfolgt liber Potentiometer im Gerat.
Nullpunkt: +5 %

Spanne: 5%

Bei Verwendung in Wasserstoffanwendungen, die Techni-

sche Information IN 00.40 auf www.wika.de bzgl. Langzeit-
stabilitat beachten.

Prozessanschliisse

Prozessanschliisse, Standard

m GewindegréBe Max. Nenndruck Uberlastsicherheit

EN 837 G%B
G2B
G%B
DIN EN ISO 1179-2 G¥%A
(ehemals DIN 3852-E) GA
ANSI/ASME B1.20.1 Ya NPT
Y% NPT
SAE J514 E 7/16-20 UNF BOSS
9/16-18 UNF BOSS
DIN 16288 M20 x 1,5
1ISO 7 R %
R %
JIS B7505-76 G%B

- G 12 B AuBengewinde / G ¥ Innenge-

winde

M20 x 1,5 Innengewinde mit Dichtkonus

1)

M16 x 1,5 Innengewinde mit Dichtkonus

1)

9/16-18 UNF Innengewinde F250-C ")

G 2 B frontblndig
G 1 B frontblindig
G 1 B frontbiindig, Hygienic

1) Nicht flr psi-Messbereiche verfuigbar.

Prozessanschliisse fiir die optionalen Messstofftemperaturen (siehe Seite 6)

1.000 bar [14.500 psi]
1.000 bar [14.500 psi]
1.000 bar [14.500 psi]
600 bar [8.700 psi]

600 bar [8.700 psi]

1.000 bar [14.500 psi]
1.000 bar [14.500 psi]
600 bar [8.700 psi]

600 bar [8.700 psi]

1.000 bar [14.500 psi]
1.000 bar [14.500 psi]
1.000 bar [14.500 psi]
1.000 bar [14.500 psi]
1.000 bar [14.500 psi]

6.000 bar

6.000 bar

6.000 bar

600 bar [8.700 psi]
1,6 bar [20 psi]

25 bar [350 psi]

1.400 bar [20.300 psi]
1.800 bar [26.100 psi]
1.400 bar [20.300 psi]
600 bar [8.700 psi]

600 bar [8.700 psi]

1.500 bar [21.700 psi]
1.500 bar [21.700 psi]
600 bar [8.700 psi]

600 bar [8.700 psi]

1.800 bar [26.100 psi]
1.600 bar [23.200 psi]
1.400 bar [20.300 psi]
1.000 bar [14.500 psi]
1.400 bar [20.300 psi]

15.000 bar

10.000 bar

10.000 bar

600 bar [8.700 psi]
10 bar [145 psi]
50 bar [725 psi]

m GewindegréBe Max. Nenndruck Uberlastsicherheit

EN 837 G%B
G2 B
DIN EN ISO 1179-2 GlA
(ehemals DIN 3852-E)
ANSI/ASME B1.20.1 Y2 NPT
ISO7 R Y

- G "2 B frontbiindig
G 1 B frontbiindig
G 1 B frontblndig, Hygienic

400 bar [5.800 psi]
400 bar [5.800 psi]
400 bar [5.800 psi]

400 bar [5.800 psi]
400 bar [5.800 psi]
600 bar [8.700 psi]
1,6 bar [20 psi]

25 bar [350 psi]

800 bar [11.600 psi]
800 bar [11.600 psi]
600 bar [8.700 psi]

800 bar [11.600 psi]
800 bar [11.600 psi]
600 bar [8.700 psi]
10 bar [145 psi]
50 bar [725 psi]

1) Einschrankungen abhangig vom Dichtwerkstoff, siehe Tabelle ,Einschrankungen der Dichtwerkstoffe fir Prozessanschluss G V2 B frontbiindig*

WIKA Datenblatt PE 81.58 - 11/2020
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Dichtungen

Prozessanschiuss werkstott

standard ______foption |

EN 837 Kupfer CrNi-Stahl

DIN EN ISO 1179-2 (ehemals DIN 3852-E) NBR ") FKM/FPM 2

SAE J514 E NBR " FKM/FPM 2

G 2 B frontbiindig NBR 1) 4) FKM/FPM 2 4, FFKM 2 4, EPDM 3 4)
G 1 B frontbiindig NBR ") FKM/FPM 2, EPDM @

G 1 B frontbiindig, Hygienic EPDM 9 -

1) Zulassiger Temperaturbereich: -20 ... +100 °C [-4 ... +212 °F]

2) Zulassiger Temperaturbereich: -15 ... +200 °C [5 ... 392 °F]

3) Zulassiger Temperaturbereich: -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F]

4) Siehe zusatzlich Tabelle ,Einschrankungen der Dichtwerkstoffe fiir Prozessanschluss G % B frontbiindig® beziiglich Uberlastsicherheit.

Bis auf Dichtungen flr Prozessanschliisse nach EN 837 sind die unter ,Standard” aufgelisteten Dichtungen im Lieferumfang
enthalten.

Einschréankungen der Dichtwerkstoffe fiir Prozessanschluss G 'z B frontbiindig

NBR

T=-20...+80 °C [-4 ... +176 °F] T=-20...+150 °C [-4 ... +302 °F]
1.200 bar [17.400 psi] N/A

FKM/FPM 1.200 bar [17.400 psi] 600 bar [8.700 psi]

FFKM 1.200 bar [17.400 psi] 1.200 bar [17.400 psi]

EPDM 800 bar [11.600 psi] 400 bar [5.800 psi]

T = Umgebungstemperatur
N/A = Nicht mdglich

Elektrische Anschliisse

Verfligbare Anschliisse
siehe ,Abmessungen in mm*

Flr Zundschutzart Ex nA

B Rundstecker M16 x 0,75 IEC 61076-2-106

B Kabelausgang IP67 mit Schutzkappe

B Kabelausgang IP68 (dauerhafter Einsatz im Medium)

Fur Zindschutzart Ex tc
B Kabelausgang IP67 mit Schutzkappe
B Kabelausgang IP68 (dauerhafter Einsatz im Medium)

Flr Messbereiche > 1.000 bar

® Winkelstecker DIN EN 175301-803 A

B Rundstecker M12 x 1 IEC 61076-2-101 A-COD
m Kabelausgang IP67

B Feldgehause

Verpolungsschutz
U+ gegen U-

Isolationsspannung
DC 500V
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Spezifikationen

Winkelstecker

DIN EN 175301-803 A

Rundstecker M12 x 1
IEC 61076-2-101 A-COD

(4-polig)

Bajonettsteckverbinder
MIL-DTL-26482 (6-polig)

Anschlussschema

U+=1

Kabelschirm -

Belegung (2-Leiter)

Aderquerschnitt Max. 1,5 mm?

6...8 mm
Schiffszulassung: 10 ... 14 mm

Bajonettsteckverbinder
MIL-DTL-26482 (4-polig)

Anschlussschema

Kabeldurchmesser

U+=A

Kabelschirm -

Belegung (2-Leiter)

Aderquerschnitt -
Kabeldurchmesser -

Rundstecker M16 x 0,75
IEC 61076-2-106 (5-polig)

20 Ol

U-=1 U+ = braun (BN)
- Grau (GY)
- 0,5 mm?

Alle Kabelausgéange

A——
U- = griin (GN)

= 6,8 mm
7,5 mm (Varianten fir dauerhaften
Einsatz im Medium)

Kabelausgang IP67 mit Feldgehéduse
Schutzkappe

Anschlussschema

———

Belegung (2-Leiter) U+ =braun (BN) U-=blau (BU)
Schirmgeflecht
0,34 mm?

5,5 mm

Kabelschirm
Aderquerschnitt

Kabeldurchmesser

Legende

U+ Positiver Versorgungsanschluss
U- Negativer Versorgungsanschluss
S+ Analogausgang

Test+ Positiver Testanschluss

Test-  Negativer Testanschluss

WIKA Datenblatt PE 81.58 - 11/2020

OPRIOIVIO
1123415
U+=1 U-=2 Test+=3 Test-=4
5
Max. 1,5 mm?
Kabelverschraubung

Messing vernickelt: 7 ... 13 mm
CrNi-Stahl: 8 ... 15 mm
Kunststoff: 6,5 ... 12 mm
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Einsatzbedingungen

Schutzarten (nach IEC 60529)

Die Schutzart ist vom jeweiligen elektrischen Anschluss abhangig.

Die angegebenen Schutzarten gelten nur im gesteckten Zustand mit Gegensteckern entsprechender Schutzart.
IP65 m Winkelstecker DIN EN 175301-803 A

IP67 m Rundstecker M12 x 1 IEC 61076-2-101 A-COD

B Rundstecker M16 x 0,75 IEC 61076-2-106

m Kabelausgang IP67

B Kabelausgang IP67 mit Schutzkappe (Voraussetzung: Vermeidung von Wasseransammlung in Schutzkappe)
B Bajonettsteckverbinder MIL-DTL-26482

IP68 m Kabelausgang IP68 Kabelverschraubung (72 h / 300 mbar)
B Kabelausgang IP68 (dauerhafter Einsatz im Medium, max. Druck 2 bar)

IP69K m Feldgehause

Ziindschutzarten ATEX/IECEx
I11G Exia llAT4/T5/T6 Ga

111G Exia llC T4/T5/T6 Ga

I 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
Il 3G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gc X

I 3G Ex nA lIC T4/T5/T6 Gc X

I 3D Ex tc IIC T90 °C Dc X

11D Exia llIB Togg 135 °C Da
11D Exia llCT135 °C Da

Il 1/2D Exia llIC T135 °C Da/Db
I 1/2D Ex ia llIB Togg 135 °C Da/Db
I M1 Exia | Ma

Zundschutzarten fur andere Zulassungen siehe ,Zulassungen®.

Vibrationsbesténdigkeit (nach IEC 60068-2-6, Vibration bei Resonanz)
m TyplS-3:20¢g

B Typ I1S-3 mit Feldgeh&ause und Kabelausgang IP67 mit Schutzkappe: 10 g

B Typ I1S-3 mit Messbereich > 1.000 bar: 5 g

B Typ IS-3 flr optionale Messstofftemperaturbereiche: 5 g

B Typ IS-3 flr optionale Messstofftemperaturbereiche und mit Feldgehause: 2 g
Schockfestigkeit (nach IEC 60068-2-27, Schock mechanisch)

Typ 1S-3:1.000 g

Typ 1S-3 mit Feldgehause: 600 g

Typ 1S-3 mit Messbereich > 1.000 bar: 100 g

Typ 1S-3 mit Kabelausgang IP67 mit Schutzkappe: 100 g

Typ IS-3 fur optionale Messstofftemperaturbereiche: 100 g

Typ IS-3 fur optionale Messstofftemperaturbereiche und mit Feldgehause: 50 g

Zulassige Temperaturbereiche fir den Betrieb gemaB Datenblattspezifikation (flir Zindschutzart Ex i)

Verfiigbare Optionen

Standard -20...480°C[-4 ... +176 °F]

Option 1 -20 ... +150 °C [-4 ... +302 °F] (nur fir frontbiindige Prozessanschliisse und Messbereiche < 600 bar [8.000 psi])
Option 2 -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F] (nur fur Prozessanschlisse mit Druckkanal und Messbereiche < 400 bar [5.000 psi])
Option 3 -40 ... +200 °C [-40 ... +392 °F] (nur fur Prozessanschliisse mit Druckkanal und Messbereiche < 400 bar [5.000 psi])
Sauerstoff -20...+60 °C [-4 ... +140 °F]
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Messstoff/  Zulassige Temperaturbereiche sind abhangig von der oben gewahlten Option, dem EPL,
Umgebung: der Temperaturklasse und dem gewéhlten elektrischen Anschluss.

- Siehe Kapitel , Technische Daten® in der Betriebsanleitung.
Lagerung: -20...+80°C[-4 ... +176 °F]

Zulassige Temperaturbereiche fiir den Betrieb geméaB Datenblattspezifikation (flir Zindschutzarten Ex nA und Ex tc)

Messstoff: -15...+70 °C [5 ... +158 °F] (bei Sauerstoff -15 ... +60 °C [5 ... +140 °F])

Umgebung: -15...+70°C [5 ... +158 °F]
Lagerung: -15...+70°C|[5 ... +158 °F]

Werkstoffe

Messstoffberiihrte Teile

Messbereiche < 25 bar und < 400 psi, Prozessanschluss G 2 B frontbtindig und G 1 B frontbiindig: 316Ti
Messbereiche = 40 ... < 1.000 bar und = 500 ... < 15.000 psi : 316Ti und S13800

Messbereiche > 1.000 bar: S13800
Prozessanschluss G 1 B frontbiindig, Hygienic: 316L

Messbereiche < 25 bar und < 400 psi mit Prozessanschluss mit Druckkanal fir optionalen Messstofftemperaturbereich:

316L und 316Ti

Messbereiche > 25 bar und > 400 psi mit Prozessanschluss mit Druckkanal fur optionalen Messstofftemperaturbereich:

316L, 316Ti und S13800

Werkstoffe fur Dichtungen siehe ,Prozessanschlisse”
Bei Medium Wasserstoff den Hersteller kontaktieren.

Nicht messstoffberiihrte Teile

Gehéause: CrNi-Stahl

Winkelstecker DIN EN 175301-803 A: PA6

Rundsteckverbinder M12 x 1 einstellbar: PA6, CrNi-Stahl
Rundsteckverbinder M12 x 1 nicht einstellbar: CrNi-Stahl
Rundsteckverbinder M16 x 0,75 einstellbar: PA6, CrNi-Stahl, Zn vernickelt
Rundsteckverbinder M16 x 0,75 nicht einstellbar: CrNi-Stahl, Zn vernickelt
Bajonettsteckverbinder einstellbar: PA6, CrNi-Stahl, Al vernickelt
Kabelausgang IP67: PA6, CrNi-Stahl, Messing vernickelt

Kabelausgang IP67 mit Schutzkappe: CrNi-Stahl, PA66/6-FR
Kabelausgang IP68 Kabelverschraubung: CrNi-Stahl, Messing vernickelt
Kabelausgang 1P68: CrNi-Stahl

Feldgehause: CrNi-Stahl, Messing vernickelt / CrNi-Stahl

Internes Druckubertragungsmedium:

- Keine Sauerstoffausfuhrung: Synthetisches Ol

- Sauerstoffausfihrung: Halocarbondl

- Gerate mit Messbereich > 25 bar [400 psi]:  Trockene Messzelle

WIKA Datenblatt PE 81.58 - 11/2020
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Zulassungen

Beschreibung

c € EU-Konformitétserklarung Européische Union
B EMV-Richtlinie, EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Stérfestigkeit (industrieller
@ Bereich). Wahrend der Stérbeeinflussung eine erhéhte Messabweichung von bis zu 1 %

berucksichtigen.
B Druckgeraterichtlinie, PS > 200 bar; Modul A, druckhaltendes Ausriistungsteil
B RoHS-Richtlinie
B ATEX-Richtlinie

Explosionsgefahrdete Bereiche

-Exi Zone 0 Gas [11G Exia llAT4/T5/T6 Ga]
[M1G Exia llC T4/T5/T6 Ga]
Zone 1 Anbau an Zone 0 Gas [Il 1/2G Ex ia lIC T4/T5/T6 Ga/Gb]
Zone 2 Gas [l 3G Ex ic lIC T4/T5/T6 Gc X]
Zone 20 Staub [I11D Exia llIB Togp 135 °C Da]

[II1D Exia lllC T135 °C Da]
Zone 21 Anbau an Zone 20 Staub [ll 1/2D Ex ia llIB Togp 135 °C Da/Db]
[I11/2D Exia IlIC T135 °C Da/Db]

Bergbau [IM1 Ex ia | Ma]
-Exn Zone 2 Gas [I1 3G Ex nA IIC T4/T5/T6 Gc X]
-Ext Zone 22 Staub [1II'3D Ex tc IC T90 °C Dc X]

@ IECEx International

Explosionsgefahrdete Bereiche
-Exi Zone 0 Gas [Ex ia IIAT4/T5/T6 Ga]
[Ex ia lIC T4/T5/T6 Ga]
Zone 1 Anbau an Zone 0 Gas [Ex ia lIC T4/T5/T6 Ga/Gb]
Zone 2 Gas [Ex ic IC T4/T5/T6 Gc X]
Zone 20 Staub [Ex ia llIB Topg 135 °C Da]
[Exia lllC T135 °C Da]
Zone 21 Anbau an Zone 20 Staub [Ex ia IlIB Togg 135 °C Da/Db]
[Exia lllC T135 °C Da/Db]

Bergbau [Ex ia | Ma]

-Exn Zone 2 Gas [Ex nA [IC T4/T5/T6 Gc X]
-Ext Zone 22 Staub [Ex tc IIC T90 °C Dc X]

[H [ E EAC Eurasische Wirtschaftsge-
B EMV-Richtlinie meinschaft
B Explosionsgefahrdete Bereiche (siehe Zulassung)

@ FM USA

APFROVED Explosionsgefahrdete Bereiche (siehe Zulassung)

CSA USA und Kanada

o
O
-/
e
7

B Sicherheit (z. B. elektr. Sicherheit, Uberdruck, ...)
B Explosionsgefahrdete Bereiche (siehe Zulassung)

GOST Russland
Metrologie, Messtechnik

@ KazInMetr Kasachstan
Metrologie, Messtechnik

- MTSCHS Kasachstan
Genehmigung zur Inbetriebnahme

BelGIM Belarus
Metrologie, Messtechnik

@ UkrSEPRO Ukraine
Metrologie, Messtechnik

@ Uzstandard Usbekistan
Metrologie, Messtechnik

I INMETRO Brasilien

TS Metrologie, Messtechnik (siehe Zulassung)

NEPSI China

Explosionsgefahrdete Bereiche (siehe Zulassung)
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Besohreibung

[Es KCs (KOSHA) Suidkorea
Explosionsgefahrdete Bereiche (siehe Zulassung)
- PESO Indien
Explosionsgefahrdete Bereiche (siehe Zulassung)
m 3-A USA
3 Sanitary Standard

Dieses Gerat ist mit 3-A gekennzeichnet, da es geman Prifung durch eine unabhangige Instanz (Third Party Verification) dem
3-A-Standard Nummer 74-07 (Sensors and Sensor Fittings and Connections) entspricht.

@ DNV GL International
Schiffe, Schiffbau (z. B. Offshore)
- CRN Kanada

Sicherheit (z. B. elektr. Sicherheit, Uberdruck, )

Herstellerinformationen und Bescheinigungen

Beschreibung

- MTTF: > 100 Jahre
- China RoHS-Richtlinie

— Zulassungen und Zertifikate siehe Internetseite
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Abmessungen in mm

Druckmessumformer

Bajonettsteckverbinder
MIL-DTL-26482
(4-polig) einstellbar

AR

=Tk

271

021

hﬂm
|
20

01/28
ENB37

Rundstecker M16 x 0,75
IEC 61076-2-106
(5-polig) nicht einstellbar

LT

=75

021

20

C

ENB37

Winkelstecker
DIN EN 175301-803 A PG 9
einstellbar

~ L8
]
=E.
2
227 i
o217
un

)
01/28

ENB37
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Bajonettsteckverbinder
MIL-DTL-26482
(6-polig) einstellbar

Lol

@771 ¢

IRl

071

]

ENB37

Rundstecker M12 x 1

T
G1/28

IEC 61076-2-101 A-COD (4-polig)

einstellbar

o

271

o721

=7k

20

01/28
ENB37

Winkelstecker

F‘ﬂzg}:{
U

DIN EN 175301-803 A 72 NPT

einstellbar

G1/2B
ENB37

== 2
g1 @
o721

JIEDII

O

Rundstecker M16 x 0,75

IEC 61076-2-106
(5-polig) einstellbar

=7

Rundstecker M12 x 1

IEC 61076-2-101 A-COD
(4-polig) nicht einstellbar

227
027
JIEDI
G1/28 |
ENG37
827 "
027
)i 1
N
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Kabelausgang IP67
einstellbar

277 2

021

9L

[

I
L]

Kabelausgang IP68 PUR
(dauerhafter Einsatz im Medium)
nicht einstellbar

271

0217

20

01/2B
ENB37
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Kabelausgang P68
Kabelverschraubung
nicht einstellbar

~95

=75

271

021

20

-

G1/2B
ENB37

Kabelausgang IP68 FEP
(dauerhafter Einsatz im Medium)
nicht einstellbar

= 129

271

071

J1H
L
20

G1/28 |
ENB37

Kabelausgang IP68

Kabelverschraubung Conduit %2 NPT

nicht einstellbar

I 1
k)
227 ®
027
JIEEIS
C
G1/28 |
ENB37
Kabelausgang IP68
Kabelverschraubung
einstellbar
-3
227 ®
027
JIREIE
EN

61/28

ENG3T
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Kabelausgang IP67 mit Schutzkappe Feldgehause Feldgeh&use

nicht einstellbar Conduit 2 NPT-I Kabelverschraubung
einstellbar einstellbar
=82 i =90 !
I
% %,
Q 2]
2 2
821
227 221
o21
JINmIE 021 021
- O = L
G1/2B G1/2B
L G1/2B =
ENB37 NGy EN837
Feldgehause IS-3 flir optionale Messstofftemperaturbe-
Conduit M20 x 1,5-I reiche -40 ... +150 °C [-40 ... 302 °F] und
einstellbar -40 ... +200 °C [-40 ... +392 °F]

=48

[1.42]

= 130
E
3

Q S
27 i 2 27 2=
] [1.06]
027 | ou
. ITIIT
& | =
sa) | co'g
01/2B .
EN837 ol
I
021
DI
]
=
o=
G1/28 =
ENB37
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Druckmessumformer in Hochdruckausfiihrung

Winkelstecker Rundsteckverbinder M12 x 1 Kabelausgang IP67
DIN EN 175301-803 A PG 9 IEC 61076-2-101 A-COD (4-polig) einstellbar
einstellbar einstellbar

=5 [

r_i; E
|
[T
| | |
| 240 | |
i i
| 240 { BL0 |
i | i =
| — : = | = X
| = = =
Q | Q Q
\
|
i |
o721
= = 027 —
| 1 o2
\
T
Feldgehause
Kabelverschraubung
einstellbar
I
i
i
= i
2 ‘
Q
o271
—
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Prozessanschliisse

winmg - |
| i _ i
‘ - L] - B =
T U T
== G G
G
G %2 B EN 837 G'aA 14 NPT
G 2B EN 837 20 G112 A 17 1 NPT 19
G 3 B EN 837 16 RVa 13
M20 x 1,5 DIN 16288 20 R3s 15

(o1 [g %]
- : - ‘ )
= s
d 62
61

6 fu __ a1 Je2 i1 fi2 ]i3 |

7/16-20 UNFBOSS 12,06 G ' B JIS B 7505- G%B G¥ 20 155 13
9/16-18 UNFBOSS 12,85 76

L1

—
E J o I ] ) oN| T
D1 D

G G

6 i fiz i [or Qe [u ]2 fis ]o1 | _--EI-

G¥%B 28 20,5 10 18 G1B 23 20,5 10 30 G1B 25 15,5 29,5
Hygienic
Oberflachenrauigkeit messtoffberiihrte metallische Teile
Ra<0,76 um
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Prozessanschliisse fiir Messbereiche > 1.000 bar

60" 60°

M16 x 1,5 12 9/16-18 UNF F250-C 11,2 4,3
M20 x 1,5 15 4,8

Prozessanschliisse fiir optionale Messstofftemperaturbereiche

-20...+150 °C [-4 ... +302 °F] -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F]
-40 ... 4200 °C [-40 ... +392 °F]

021

8.8

=76

021

H
12
1

\J:/

20

il N

612 i3 fie [D1 ___

G%B 23 205 10 15,5 18 G%2B
G1B 23 205 10 15,5 30

Angaben zu Einschraubléchern und EinschweiBstutzen siehe Technische Information IN 00.14 unter www.wika.de.
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11/2020 DE

Zubehor und Ersatzteile

Gegenstecker (fiir Ziindschutzart Ex i)

Bezeichnung Bestellnummer

Winkelstecker DIN EN 175301-803 A

Mit Verschraubung, metrisch, mit 2 m angespritztem Kabel 11225793

Mit Verschraubung, metrisch, mit 5 m angespritztem Kabel 11250186
Rundstecker M12 x 1

Abgewinkelte Ausflihrung, 4-polig, IP67, zum Selbstkonfektionieren 2421270

Gerade Ausfiihrung, 4-polig, IP67, zum Selbstkonfektionieren 2421262

Dichtungen fiir Gegenstecker

yT——
Blau (WIKA) Braun (neutral)

Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 1576240 11437902

Dichtungen fiir Prozessanschluss

Prozessanschluss Bestellnummer
[kupfer ___[CrNistan __ [NBR

G 4 B EN 837 11250810 11250844 - =

G %2 B EN 837 11250861 11251042 = =

M20 x 1,5 DIN 16288 11250861 11251042

GA - - 1537857 1576534
G2 A = = 1039067 1039075

Speisetrenner

Beschreibung Bestellnummer

Speisetrenner Typ IS Barrier 14117118

EinschweiBstutzen

Beschreibung Bestellnummer

EinschweiBstutzen fiir G 72 B frontbiindig 1192299
EinschweiBstutzen fiir G 1 B frontbiindig 1192264
EinschweiBstutzen fiir G 1 B Hygienic frontbiindig 14145179
EinschweiBstutzen fiir G 1 B Hygienic frontbiindig mit Leckage-Kontrollkanal Z%& 14145183
Erfiillt die 3-A Sanitary Standards

Bestellangaben
Typ / Messbereich / Genauigkeit / Prozessanschluss / Dichtung / Elektrischer Anschluss / Temperaturbereich Messstoff

© 01/2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geréte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
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