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Informações para cotações
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Outras aprovações / Informações adicionais de pedido

Escopo de fornecimento
■■ Hand-held de pressão de precisão modelo CPH6400
■■ Carregador de bateria
■■ Certificado de calibração 3.1 conforme EN 10204
■■ Escolha de sensores

Opções
■■ Versão de 2 canais (medição de pressão e temperatura 

em um único instrumento)
■■ Sensores para aplicações com oxigênio
■■ Certificado de calibração DKD/DAkkS (ou equivalente a 

ISO 17025)

Acessórios Código de pedido
Carregador da bateria (Padrão europeu, padrão britânico, padrão americano) CPH-A-64-ZZZ4ZZZZZZ-Z
Conjunto de vedação, consiste de 4 x vedações G ½ USIT, 2 x vedações G ¼ USIT e caixa de plástico CPH-A-64-ZZZDZZZZZZ-Z
Liga do cabo do sensor, aprox. 1,1 m (3,3 ft) CPH-A-64-ZZZSZZZZZZ-Z
Liga do cabo do sensor, aprox. 3,0 m (10 ft) CPH-A-64-ZZZVZZZZZZ-Z
Conjunto de gancho com ímã CPH-A-64-ZZZBZZZZZZ-Z
Alça CPH-A-64-ZZZCZZZZZZ-Z
Cabo de interface USB CPH-A-64-ZZZUZZZZZZ-Z
Caixa de plástico para 1 hand-held, 4 sensores de pressão, acessórios CPH-A-64-ZZZKZZZZZZ-Z
Maleta de transporte feita de alumínio para 1 hand held, 5 sensores de pressão, 1 bomba pneumática 
manual CPP7-H ou CPP30, acessórios

CPH-A-64-ZZZLZZZZZZ-Z

Maleta de transporte feita de alumínio para 1 hand held, 5 sensores de pressão, 1 bomba hidráulica 
manual CPP700-H/CPP1000-H, acessórios

CPH-A-64-ZZZNZZZZZZ-Z

Maleta de transporte feita de alumínio para 1 hand held, 5 sensores de pressão, 1 bomba hidráulica 
CPP1000-L, acessórios

CPH-A-64-ZZZMZZZZZZ-Z

Software de calibração WIKA-Cal WIKA-CAL-ZZ-L-Z


