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7. Impostazione degli strumenti di calibrazione

7.6	 Impostazione del modello CPU6000-M
1.	 Collegare il CPU6000-M al PC utilizzando il cavo USB fornito.
2.	 Scaricare il driver direttamente dal sito locale e installarlo.

http://www.wika.it/cpu6000_w_cpu6000_s_cpu6000_m_it_it.WIKA
→ Software → Calibrazione / Driver di interfaccia

Il driver è stato installato correttamente se nella Gestione Dispositivi di 
Windows, spegnendo e accendendo il PC, viene visualizzata una porta 
COM sotto “Collegamenti”.

3.	 In WIKA-CAL, in “Gestore oggetti” sotto “Ambiente di lavoro”, selezionare la 
nuova porta COM sotto il “Porta COM” del CPU6000-M (multimetro) definito e 
salvare i dati. Prima è necessario creare il multimetro e assegnarlo alla stazione di 
lavoro (vedere capitolo 6.3.17 “Multimetro”).

4.	 Impostare il baud rate 9600 e verificare la comunicazione premendo il tasto [Test]. La 
comunicazione funziona correttamente se viene visualizzato un valore realistico.
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8.	 Uso di un modello di certificato di Microsoft® Excel®

8.1	 Informazioni generali
Tutti i dati di un certificato di calibrazione possono essere esportati in Microsoft® 
Excel® mediante un modello di certificato. Pertanto è possibile, ad esempio, impostare 
un proprio layout di certificato individuale e mediante il modello WIKA-CAL esporterà 
automaticamente in Microsoft® Excel® tutti i valori misurati e il testo. Nel profilo, possono 
essere eseguiti anche calcoli personalizzati. Ciò aiuta, ad esempio, con una valutazione 
personalizzata dell’incertezza di misura.

8.2	 Creazione di un modello di certificato di Microsoft Excel
1.	 Creazione di un nuovo file Excel® con il tipo di file *.xlsx
2.	 Aprire il file e rinominare le singole celle con i possibili nomi qui elencati.
3.	 Clic con il tasto destro su una cella → Definisci nomi… consente di riscrivere il nome 

di una cella.

8. Uso di un modello di certificato di Microsoft® Excel®
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Sono consentiti i seguenti nomi e possono essere estesi per tutti gli aggiornamenti del 
software.

Nomi consentiti
<General
Customer_Line1 CustomerOrderNo PersonInCharge
Customer_Line2 OrderDate HeadOfLab
Customer_Line3 StartDateOfCalibration CertNumber
Customer_Line4 DateOfCalibration DateCalMark
/>

<ObjectCalibration
Model ScaleRangeUnit Resolution
SerialNo ScaleRangeAbs TypeLanguage1
ModelHandHeld Signal TypeLanguage2
ModelHHTransducer Class Manufacturer_Line1
SerialNoHandHeld ClassValue Manufacturer_Line2
SerialNoHHTransducer ClassRef Manufacturer_Line3
ScaleRange ClassExtOperator TagNo

8. Uso di un modello di certificato di Microsoft® Excel®
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8. Uso di un modello di certificato di Microsoft® Excel®

Nomi consentiti
ScaleRangeMin ClassExtValue
ScaleRangeMax ClassExtRef
/>

<EnvConditions
TemperatureDegC AtmPressureHPa RelHumidity
TemperatureAccDegC AtmPressureAccHPa RelHumidityAcc
/>

<PlaceOfCalibration
PlaceOfCalibration1 PlaceOfCalibration2 LocalG
/>

<MeasurementConditions
RefModel1 RefModel3 RefModel5
RefCalibrationMark1 RefCalibrationMark3 RefCalibrationMark5
RefScaleRange1 RefScaleRange3 RefScaleRange5
RefScaleRangeMin1 RefScaleRangeMin3 RefScaleRangeMin5
RefScaleRangeMax1 RefScaleRangeMax3 RefScaleRangeMax5
RefScaleRangeUnit1 RefScaleRangeUnit3 RefScaleRangeUnit5
RefScaleRangeAbs1 RefScaleRangeAbs3 RefScaleRangeAbs5
RefSignal1 RefSignal3 RefSignal5
RefClass1 RefClass3 RefClass5
RefClassValue1 RefClassValue3 RefClassValue5
RefClassRef1 RefClassRef3 RefClassRef5
RefClassExtOperator1 RefClassExtOperator3 RefClassExtOperator5
RefClassExtValue1 RefClassExtValue3 RefClassExtValue5
RefClassExtRef1 RefClassExtRef3 RefClassExtRef5
RefManufaturer1 RefManufaturer3 RefManufaturer5
RefModel2 RefModel4 DMMModel
RefCalibrationMark2 RefCalibrationMark4 DMMCalibrationMark
RefScaleRange2 RefScaleRange4 ShuntModel
RefScaleRangeMin2 RefScaleRangeMin4 ShuntCalibrationMark
RefScaleRangeMax2 RefScaleRangeMax4 ShuntValue
RefScaleRangeUnit2 RefScaleRangeUnit4 PistonTempRefMin
RefScaleRangeAbs2 RefScaleRangeAbs4 PistonTempRefMax
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8. Uso di un modello di certificato di Microsoft® Excel®

Nomi consentiti
RefSignal2 RefSignal4 PistonTempCalItemMin
RefClass2 RefClass4 PistonTempCalItemMax
RefClassValue2 RefClassValue4
RefClassRef2 RefClassRef4
RefClassExtOperator2 RefClassExtOperator4
RefClassExtValue2 RefClassExtValue4
RefClassExtRef2 RefClassExtRef4
RefManufaturer2 RefManufaturer4
/>

<MeasurementResults
Nominal Reading111 Reading063
MeasuredValues RefValue111 RefValue063
MeasureUnit Reading012 Reading073
Nominal01 RefValue012 RefValue073
Nominal02 Reading022 Reading083
Nominal03 RefValue022 RefValue083
Nominal04 Reading032 Reading093
Nominal05 RefValue032 RefValue093
Nominal06 Reading042 Reading103
Nominal07 RefValue042 RefValue103
Nominal08 Reading052 Reading113
Nominal09 RefValue052 RefValue113
Nominal10 Reading062 Reading014
Nominal11 RefValue062 RefValue014
Reading011 Reading072 Reading024
RefValue011 RefValue072 RefValue024
Reading021 Reading082 Reading034
RefValue021 RefValue082 RefValue034
Reading031 Reading092 Reading044
RefValue031 RefValue092 RefValue044
Reading041 Reading102 Reading054
RefValue041 RefValue102 RefValue054
Reading051 Reading112 Reading064
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8. Uso di un modello di certificato di Microsoft® Excel®

Nomi consentiti
RefValue051 RefValue112 RefValue064
Reading061 Reading013 Reading074
RefValue061 RefValue013 RefValue074
Reading071 Reading023 Reading084
RefValue071 RefValue023 RefValue084
Reading081 Reading033 Reading094
RefValue081 RefValue033 RefValue094
Reading091 Reading043 Reading104 
RefValue091 RefValue043 RefValue104
Reading101 Reading053 Reading114 
RefValue101 RefValue053 RefValue114 
/>

<MassesCalItem
Masses01 Masses05 Masses09
TrimMass01 TrimMass05 TrimMass09
Masses02 Masses06 Masses10
TrimMass02 TrimMass06 TrimMass10
Masses03 Masses07 Masses11
TrimMass03 TrimMass07 TrimMass11
Masses04 Masses08
TrimMass04 TrimMass08
/>

<UncertaintyOfMeasurement
UncertaintyClass MeanValue05 MeanValue09
UncertaintyUnit Deviation05 Deviation09
MeanValue01 Repeatability05 Repeatability09
Deviation01 Hysteresis05 Hysteresis09
Repeatability01 Uncertainty05 Uncertainty09
Hysteresis01 DeviationClass05 DeviationClass09
Uncertainty01 RepeatabilityClass05 RepeatabilityClass09
DeviationClass01 HysteresisClass05 HysteresisClass09
RepeatabilityClass01 UncertaintyClass05 UncertaintyClass09
HysteresisClass01 MeanValue06 MeanValue10
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8. Uso di un modello di certificato di Microsoft® Excel®

Nomi consentiti
UncertaintyClass01 Deviation06 Deviation10
MeanValue02 Repeatability06 Repeatability10
Deviation02 Hysteresis06 Hysteresis10
Repeatability02 Uncertainty06 Uncertainty10
Hysteresis02 DeviationClass06 DeviationClass1
Uncertainty02 RepeatabilityClass06 RepeatabilityClass10
DeviationClass02 HysteresisClass06 HysteresisClass10
RepeatabilityClass02 UncertaintyClass06 UncertaintyClass10
HysteresisClass02 MeanValue07 MeanValue11
UncertaintyClass02 Deviation07 Deviation11
MeanValue03 Repeatability07 Repeatability11
Deviation03 Hysteresis07 Hysteresis11
Repeatability03 Uncertainty07 Uncertainty11
Hysteresis03 DeviationClass07 DeviationClass11
Uncertainty03 RepeatabilityClass07 RepeatabilityClass11
DeviationClass03 HysteresisClass07 HysteresisClass11
RepeatabilityClass03 UncertaintyClass07 UncertaintyClass11
HysteresisClass03 MeanValue08
UncertaintyClass03 Deviation08
MeanValue04 Repeatability08
Deviation04 Hysteresis08
Repeatability04 Uncertainty08
Hysteresis04 DeviationClass08
Uncertainty04 RepeatabilityClass08
DeviationClass04 HysteresisClass08
RepeatabilityClass04 UncertaintyClass08
HysteresisClass04
UncertaintyClass04
/>

<StatementOfCompliance
StatementOfCompliance1 StatementOfCompliance2 
/>
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8. Uso di un modello di certificato di Microsoft® Excel®

Nomi consentiti
<AdditionalInformation
AI1_1 AI1_3 AI1_5
AI2_1 AI2_3 AI2_5
AI1_2 AI1_4
AI2_2 AI2_4
/>

8.3	 Incorporamento di un modello di Excel
In “Gestore oggetti” sotto “Cal”, è possibile aggiungere i modelli di esportazione.

Tutti i modelli di esportazione sono elencati qui e possono essere modificati.
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8. Uso di un modello di certificato di Microsoft® Excel®

8.4	 Esportazione in un modello Excel
Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un certificato completato (segno di 
spunta verde) è possibile selezionare il modello Excel appropriato. L’esportazione è 
eseguita usando una finestra di dialogo del percorso file.

8.5	 Esportazione automatizzata in un modello Excel
In “Gestore oggetti” sotto “Ambiente di lavoro”, l’esportazione automatica può essere 
modificata con “Seleziona”.
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8. Uso di un modello di certificato di Microsoft® Excel®

Ciò significa che, dopo una calibrazione, i dati possono essere automaticamente inseriti 
nel modello adatto in un formato file specifico.



IT

83WIKA Manuale di istruzioni WIKA-CAL

01
/2

01
6 

IT
 b

as
ed

 o
n 

01
/2

01
6 

EN
/D

E



84 WIKA Manuale di istruzioni WIKA-CAL

01
/2

01
6 

IT
 b

as
ed

 o
n 

01
/2

01
6 

EN
/D

E

WIKA Italia Srl & C. Sas
Via G. Marconi, 8
20020 Arese (Milano)/Italia
Tel.	 +39 02 93861-1
Fax	 +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it

Per le filiali WIKA nel mondo, visitate il nostro sito www.wika.it.


