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Jeder Aufgabe gewachsen
Für die Messgröße Durchfluss bietet WIKA ein breitge­
fächertes Portfolio an Messgeräten und -lösungen sowie 
unterstützenden Dienstleistungen, von der Planung bis zur 
Prozessintegration. Es ist auf alle Anforderungen unserer 
Kunden weltweit zugeschnitten.

	� Größte Produktpalette für Primäre Durchflusselemente
	� Globales Herstellungs- und Engineering-Netzwerk
	� Niederlassungs-Calculation-Center und Durchfluss-

Kalibrierlabor nach ISO 17025 zertifiziert

Alexander Wiegand, 
Geschäftsführer WIKA

Wir über uns
Weltweit ist die WIKA Gruppe mit 11.200 Mitarbeitern 
führend in der Druck- und Temperaturmesstechnik und setzt 
Standards in den Messgrößen Füllstand, Kraft und Durch­
fluss sowie in der Kalibriertechnik. 

Das breite Portfolio an hochpräzisen Produkten, Lösungen 
und Dienstleistungen macht das Familienunternehmen zu 
einem starken und zuverlässigen Partner. Die einzigartige 
Erfahrung und Kompetenz von WIKA machen Sensorik 
smarter, wertschöpfender und nachhaltig bereit für die  
Zukunft: Das ist „Smart in sensing“.

Sie finden uns auf allen namhaften Lieferanten-Listen, die 
auch bei führenden Engineering- und Contractor-Firmen 
Anwendung finden.

Parallel zur technischen Umsetzung haben wir stets die 
Betriebskosten unserer Kunden im Blick.
Unsere Messlösungen tragen zur Wertschöpfung bei.

	� Hohe Genauigkeit
	� Einfache Wartung
	� Geringer Druckverlust
	� Geringer Platzbedarf

Die Produktionsstandorte
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Kompetent und zuverlässig
Eine hohe Genauigkeit ist bei der Durchflussmessung in vielen Applikationen, vor allem 
im HighTech-Bereich, das entscheidende Kriterium. Sie schafft die Voraussetzung für 
Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Verfahrens.

Um die Genauigkeitsanforderung dauerhaft zu erfüllen, müssen die Messgeräte regelmäßig 
kalibriert werden. Unser Kalibrierlabor prüft alle Arten von Durchflussmessern, primäre 
(Venturirohre, Steckblenden) und sekundäre (MAG- und Ultraschall-Durchflussmesser). 
Die Kalibrierung erfolgt gemäß ISO/EC-17025 auf Basis der gravimetrischen Methode 
(Bezugsnorm: ISO-4185:1980).
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RIG 1 RIG 2 RIG 3 RIG 4
Max. Gesamtgewicht 32.000 kg 7.000 kg 1.500 kg 400 kg

Durchflussbereich 300 ... 2.700 m3/h 50 ... 700 m3/h 10 ... 125 m3/h 0,8 ... 25 m3/h

Leitungsgröße 12 ... 20" 6 ... 10" 4 ... 6" < 6"

Kalibrierstrecke
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Die Durchflusselemente kombinieren wir mit Differenz­
druckmessgeräten oder Zubehör zu leistungsfähigen und 
wirtschaftlichen Komplettlösungen. Darüber hinaus können 
wir Ihnen bei Bedarf auch die übrige Messtechnik für die 
Prozessüberwachung passgenau zusammenstellen.

Durchflussmessgeräte ...

Primäre Durchflusselemente

Steckblenden und Flansche Düsen Konus-Durchflussmesser

Drosselblenden Venturirohre Wedge-Durchflussmesser

Messstrecken Staudrucksonden Engineered Solutions

Das verbreitetste Verfahren zur Durchflussmessung beruht 
auf dem Differenzdruck-Prinzip. Es hat sich bewährt und 
ist auf alle gängigen Medien anwendbar. Auf dieser Mess­
methode basieren die primären Durchflusselemente.

Für Applikationen mit Flüssigkeiten, Gasen und Wasser­
dampf steht bei WIKA eine große Auswahl dieser Durchfluss­
messgeräte zur Verfügung.

4



Magnetisch-induktive 
Durchflussmesser

Weitere Produkte

Durchflussmessgeräte

… auf einen Blick

Volumenstromsensoren

Strömungsschalter

Wandler

Sensoren

Aufgrund unseres umfangreichen Produktspektrums, von der 
Standard- bis zur kundenspezifischen Lösung, sind wir jeder 
Herausforderung in der Durchflussmessung gewachsen. 
Messgeräte und Zubehör erfüllen alle wesentlichen inter­
nationalen Richtlinien, verfügen über weltweite Zulassungen 
und entsprechen höchsten Ansprüchen an Qualität und 
Sicherheit.
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Wir erleichtern unseren Kunden die Realisierung 
ihrer Messstellen durch die Lieferung fertigmontierter 
Messanordnungen, bestehend aus dem jeweiligen 
Durchflusselement und hochwertiger Messtechnik 
(Differenzdrucktransmitter, elektrisches Thermometer zur 
Temperaturkompensation). Die kompakten Baugruppen 
lassen sich mühelos in den Prozess integrieren.

Steckblenden
Einfach einzubauen und leicht zu warten: Steckblenden sind 
das am häufigsten eingesetzte Durchflusselement. Je nach 
Applikation gibt es sie auch in Ausführungen mit Messflansch 
und Ringkammer-Normblende.

HHR ProPak™
Der ProPak-Durchflussmesser hat die Performancestandards 
für Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie neu definiert. 
Das Gerät ist für eichpflichtige Messungen gemäß API 22.2 
zugelassen.

Staudrucksonde 
FloTec
Diese Staudrucksonde 
(hier die festinstallierte 
Version) misst Medien in 
geschlossenen Leitungen 
durch mehrfaches Abtasten. 
Aufgrund des geringen 
Platzbedarfs verringert 
sie den permanenten 
Druckverlust signifikant.

Kompakt und smart

Mit einer solch smarten Lösung reduzieren unsere Kunden 
nicht nur ihren Anschaffungs- und Montageaufwand.
Sie senken auch die Wartungskosten, da sich bei den fach­
gerecht montierten und geprüften Messsystemen die Anzahl 
möglicher Leckagen um bis zu 70 Prozent verringert.
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Differenzdruck-Durchflussmesser verursachen generell 
einen permanenten Druckabfall im Prozess. Dieser muss 
durch zusätzliche Pumpleistung kompensiert werden. Der 
dafür erforderliche Energieaufwand kann die jährlichen 
Betriebskosten zum Teil deutlich erhöhen.

Das HHR-Durchflussrohr, die Venturirohre und Staudruck­
sonden zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Druckabfall 
reduzieren und damit energieeffizient arbeiten. Sie sind für 
ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt.

Energieeffizient

Standardprodukte

HHR-Durchflussrohr für einen Einbau 
bei engen Platzverhältnissen

Mehrteiliges Venturirohr für große Rohrleitungen

Venturirohr aus Stangenmaterial 
für kleine Rohrleitungen und Sonderlegierungen

Herausnehmbare FloTec-Staudrucksonde
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Venturirohre und das HHR-Durchflussrohr bieten dabei den 
höchsten Grad an rückverfolgbarer Genauigkeit mit minima­
lem Druckverlust. Der Hauptvorteil der FloTec-Staudruck­
sonden liegt bei einem noch geringeren Druckabfall (< 10 % 
des Differenzdrucks) sowie in der gleichbleibenden Mess­
genauigkeit über einen weiten Bereich von Reynoldszahlen.
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Eine Durchflussmessung mit primären Elementen benötigt 
in der Regel eine gerade Ein- und Auslaufstrecke. Diese 
kann abhängig von den Strömungsverhältnissen und 
Anforderungen an die Genauigkeit vergleichsweise 
lang ausfallen und erfordert einen entsprechenden 
Platzbedarf. WIKA hat daher Durchflussmesser speziell für 
bauraumkritische Anwendungen entwickelt, die auch ohne 
lange Messstrecke eine hohe Genauigkeit bieten.

Konus-Durchflussmesser
Der Konus-Durchflussmesser ist ebenfalls ideal für 
kompakte Einbausituationen. Aufgrund eines optimierten 
Strömungsprofils ist nur eine sehr kurze Ein- und 
Auslaufstrecke notwendig. Dennoch verfügt das robuste 
Gerät über einen breiten und stabilen Turndown bei 
gleichzeitig hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit.

HHR FlowPak®

Der Durchflussmesser HHR FlowPak stellt einen techno­
logischen Fortschritt bei der Strömungsprofilbildung dar:
Er benötigt keinerlei Ein- und Auslaufstrecke und kann selbst 
nach zwei 90°-Rohrbögen montiert werden.
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Der Konus-Durchflussmesser wird in Übereinstimmung mit 
dem Referenzstandard ISO 5167 gefertigt. Teil 5 dieser Norm 
nennt die Einbau- und Betriebsbedingungen und enthält 
weitere Informationen zur Berechnung der Durchflussrate 
und ihrer Ungenauigkeiten.

Der HHR FlowPak ist damit die optimale Lösung für limitierte 
Platzverhältnisse. Zugleich erfüllt das Gerät Anforderungen 
an hohe Genauigkeit, niedrige Betriebskosten und lange 
Lebensdauer.
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Besondere Produkte

Für jede Durchflussmessung bedeuten kritische Messstoffe eine besondere Herausforderung. Ob aggressive und 
hochviskose Flüssigkeiten oder erosive Aufschlämmung. Wir haben für jede Anwendungen eine Lösung mit entsprechender 
Messeigenschaft und Widerstandsfähigkeit.

Spezielle Steckblenden
Steckblenden mit Viertelkreis- und konischer Öffnung, Segmentblenden und Exzenterblenden 
sind in vielen Fällen die beste Wahl zur Messung von Flüssigkeiten mit niedriger Reynoldszahl 
sowie von Flüssigkeiten mit hoher Dichte. Die ebenso einfachen wie effektiven Geräte sind 
seit langem bewährt. Auch diese Steckblenden gibt es als Ausführungen mit Messflansch und 
Ringkammer-Normblende.

Wedge-Durchflussmesser
Aufgrund seiner Bauweise mit V-förmigem Keil eignet 
sich der Wedge-Durchflussmesser sehr gut für die 
Strömungsmessung bei Schlämmen und hochviskosen 
Messstoffen. Er ist zudem extrem robust gegenüber 
feststoffhaltigen, abrasiven und erosiven Medien.

Kritische Messstoffe

Im Fall von aggressiven Messstoffen ist das am Wedge-
Element installierte Differenzdruckmessgerät Einflüssen 
ausgesetzt, die zu Messfehlern führen und das Gerät 
beschädigen können. Für eine dauerhaft einwandfreie 
Messwerterfassung bietet WIKA daher eine Komplettlösung 
mit einem Druckmittlersystem an. Dabei wird der Prozess­
transmitter sicher vom Prozess getrennt.
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Für eine möglichst hohe Genauigkeit werden primäre 
Durchflusselemente in der Regel als Messstrecke in den 
Prozess integriert, also in einer Einheit mit Einlauf- und 
Auslaufrohr. Messstrecken sind auch in verschraubter 
Ausführung mit einem Durchflussmesszusatz lieferbar. 
Ist eine höhere Genauigkeit erforderlich, muss das Gerät 
kalibriert werden.

Bei der Realisierung von Messstrecken nimmt WIKA seinen 
Kunden jeden Aufwand ab: Noch vor Auftragserteilung 
erfasst unser qualifiziertes Serviceteam vor Ort alle 
erforderlichen Abmaße und Parameter. Wir entwickeln, 
bauen und prüfen die Messstrecke in der gewünschten 
Spezifikation. Anschließend bauen wir sie fachgerecht und 
betriebsbereit in die Anlage ein.

Teststrecken für Duchflussdüsen
Diese präzisen Messgeräte werden exakt nach den Bestim­
mungen der Norm für Wasserdampfturbinen ASME PTC6 
hergestellt. Sie kommen bei der Abnahmeprüfung von Kraft­
werksturbinen zum Einsatz.

Ausführung gemäß folgender 
Normen: ISO5167-1:2003, 
ASME MFC-3M oder AGA3

Messstrecken

Die Düsen messen dabei den Durchfluss von Kessel­
speisewasser und Kondensat. WIKA hat bereits mehr als 300 
Baugruppen dieser Art an Energieunternehmen geliefert. 
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Zur korrekten Erfüllung der Messaufgabe muss in manchen 
Prozessen die Fließgeschwindigkeit begrenzt oder der Druck 
reduziert werden. Zu diesem Zweck wird eine Drosselblende 
in die Rohrleitung eingebaut, entweder in einer einstufigen 
Ausführung oder – vor allem im Fall von hohen Differenz­
drücken – als Mehrstufen-Drossel.

Bei jeder Drosselblende handelt es sich um eine anwen­
dungsspezifische Lösung. Sie wird von unseren erfahrenen 
Spezialisten in Abhängigkeit von Medieneigenschaften, 
Druckverlust und Prozessdaten konstruiert. Leistung und 
Dimension werden so berechnet, dass potenzielle Negativ­
folgen durch Schall, Geräuschpegel und Kavitation ausge­
schlossen sind.

Sicherheit wird bei WIKA groß geschrieben. Weil in der 
Chemie- und Pharmaindustrie unterschiedliche Substanzen 
und Wirkstoffe oft in derselben Anlage hergestellt werden, 
darf von den im Prozess eingesetzten Messgeräten keinerlei 
Leckage-Gefahr ausgehen. Für solche Verfahren gibt es 
die Mehrstufen-Drosselblende als Sonderausführung ohne 
unähnlichen Werkstoffschweißnähten, die einen potenziellen 
Medienaustritt verhindert.

Drosselblenden

Engineered Solutions
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Zubehör

Unser umfassendes Portfolio an magnetisch-induktiven 
Durchflussmessern, welche auf dem Faraday-Prinzip basie­
ren, enthält hochwertige Sensoren und Wandler, die für viele 
verschiedene Anwendungen geeignet sind. Diese Geräte 
können den Durchfluss jeder elektrisch leitenden Flüssigkeit 
genau messen und erfordern nur minimale oder gar keine 
geraden Ein- und Auslaufstrecken.

Attraktive Lösungen

Typ FLC-406
Wandler: Unsere Signalwandler sind mit 
allen Sensorkörpern kompatibel und bieten 
eine große Auswahl an Leistungen, von der 
Standard-Prozessüberwachung bis hin zur 
hochgenauen eichamtlichen Messung. Ein 
vielseitiges Angebot an Stromversorgungs­
optionen ermöglicht es, dass der Durch­
flussmesser auch an abgelegenen Orten 
ohne Stromanschluss voll funktionsfähig ist.

Typ FLC-1222
Eingesetzte Sensoren: Die beste Lösung, 
wenn Kosteneinsparungen und hohe 
Leistung erforderlich sind

Typ FLC-1000EL
Kompakte Wafersensoren, die zwischen 
zwei von Bolzen umgebenen Flanschen 
installiert sind.

Typ FLC-2400EL
Speziell für den Einsatz in der Lebensmittel­
industrie entwickelt

Typ FLC-2300
Flanschsensoren: Für wiederholbare und 

genaue Messungen, auch bei schwierigen/
problematischen Anwendungen mit 

Feststoffpartikeln oder sehr geringen 
Durchflussraten

Typ FLC-2100F
Sonderausführung mit Victaulic®-

Anschluss, zur Erhöhung der 
Sicherheit, Gewährleistung der 

Zuverlässigkeit und Maximierung der 
Effizienz in Brandbekämpfungs- und 

Anti-Erdbeben-Systemen

Darüberhinaus sind all unsere Durchflussmessgeräte für 
unsere Feldverifikatoren geeignet, einer portablen und voll­
ständig automatisierten Einheit aus Diagnose- und Zustands­
überwachungs-Tool, es ermöglicht Überprüfungen vor Ort 
ohne Unterbrechung des Durchflusses. Wartungsfreiheit und 
eine breite Palette von Nennweiten sind nur einige Vorteile 
dieser Lösungen.
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Langfristige Zuverlässigkeit

Langfristige Zuverlässigkeit

Die technische Zuverlässigkeit unserer Produkte für eine ge­
naue und wiederholbare Durchflussmessung ist ausschlag­
gebend für einen sicheren und effizienten Anlagenbetrieb. 
Unsere Lösungen sind für eine Langlebigkeit ohne Leis­
tungseinschränkung ausgelegt, auch unter rauen Einsatzbe­
dingungen.

Dazu tragen neben sorgfältig ausgewählten Werkstoffen 
und Komponenten eine einfache Konfiguration, Prozess­
integration und Wartung bei.

Unsere Lieferzuverlässigkeit lässt keine Engpässe entstehen. 
Alle Produkte zur Durchflussmessung sind langfristig liefer­
bar und stehen den Kunden termingerecht zur Verfügung.

Steuerung des Medienmix
Im Gebläsesystem von Verbrennungsöfen wird die Anpas­
sung des Kraftstoff-Luft-Verhältnisses an die Feuerungsleis­
tung über Venturirohre gesteuert.
Die Durchflussmesser bezeichnet man in solchen Fällen als 
Aspiratoren oder Proportionalmischer. 

Hohe Geschwindigkeit
Durchflussdüsen bieten eine zuverlässig genaue Durch­
flussmessung und langfristige Wiederholbarkeit, vor allem 
bei Wasserdampf-Applikationen mit hoher Strömungs­
geschwindigkeit. 

Gleichmäßige Verteilung
Radiant-Venturidüsen kommen zum Beispiel in Wasser­
dampf-Cracköfen zum Einsatz und werden dort am Einlauf 
jeder Radiantspule eingebaut. Die Düsen sorgen für eine 
gleichmäßige Durchflussverteilung, selbst wenn sich der 
Druckverlust aufgrund einer ungleichmäßigen Verkokung in 
einer oder mehreren Spulen erhöht.
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Zwar lassen sich viele Messaufgaben mit Standardprodukten 
erfüllen. Aber für eine große Anzahl von Anforderungen ist 
ein individueller Ansatz unerlässlich. Mit unserem umfas­
senden technologischen Know-how und einer einzigartigen 
Fertigungstiefe können wir Ihnen die optimale Lösung für Ihre 
Applikation liefern.

Bei der Entwicklung einer Messlösung stützen sich 
unsere Experten weltweit auf eine internetbasierte 
Dimensionierungssoftware, die urheberrechtlich geschützt 
ist. Sie ermöglicht eine Entwurfsberechnung gemäß der 
Normen ISO 5167:2003, ASME MFC-3M und AGA3. 
Hinzu kommt eine Schnittstelle für die Berechnung von 
Durchflusselementen und Drosselblenden, bei letzteren 
unter besonderer Berücksichtigung der Problemstellungen 
Drosselung, Schall, Lärm und Kavitation. Außerdem umfasst 
die Software eine mehrstufige Berechnungsmöglichkeit für 
Flüssigkeit und Gas.

Die für die Dimensionierung der Messlösung notwendigen 
Parameter können die Kunden via Eingabe-Maske über­
mitteln.

Vertrauen durch Qualität
Wir bieten unseren Kunden eine hervorragende Qualität, 
die durch permanente Kontrollen aufrechterhalten wird. 
Die gleichen hohen Anforderungen richten wir an unsere 
Lieferanten. Denn nur mit einwandfreien Ausgangs- und 
Zwischenprodukten können wir Ihnen gleichbleibend 
zuverlässige Produkte liefern.

Wir haben die Experten für Ihre 
Anforderungen
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Rund um den Globus – 
nah bei unseren Kunden

Kompetenz und Flexibilität
Die Nähe zu unseren Kunden ist eine wesentliche Voraus­
setzung für effiziente Lösungen.

Ob Standardprodukte oder individuelle Ausführungen: 
Gemeinsam mit Ihnen finden wir die richtigen Konzepte für 
Ihre Anforderungen.

Für Lösungen mit hoher Wertschöpfung bieten wir unseren 
Kunden besten Service für schnelle Entwurfsberechnung 
und Lieferung.

Ob es sich um einen geplanten Wartungseinsatz oder um 
einen nicht vorhergesehenen eiligen Austausch handelt, 
WIKA ist immer in der Lage, Ihren Bedürfnissen gerecht zu 
werden.

Farbeindringprüfung (LPI) wird verwendet, um Oberflä­
chenfehler auf relativ glatten und nicht porösen Materialien 
zu lokalisieren.
Diese Prüfmethode wird normalerweise bei Schweißteilen 
angewandt, um eine gute Qualität der Schweißoberfläche zu 
garantieren.

Bei der Magnetpulverprüfung (MPI) handelt es sich um 
ein zerstörungsfreies Prüfverfahren zur Erfassung von Rissen 
an der Oberfläche und in den Unterschichten bei Eisenwerk­
stoffen.

Die Röntgenprüfung beruht auf der unterschiedlichen Ab­
sorption durchdringender Strahlung und ist somit in der Lage, 
aufgrund von Werkstoffzusammensetzung, Stauchungen und 
Fehlern, sowie geschweißten und gelöteten Verbindungen, 
Unterschiede in der Dichte festzustellen. Röntgenprüfungen 
werden normalerweise bei Teilen angewandt, die kritischen 
Anforderungen entsprechen müssen.

Mit hydrostatischen Druckprüfungen (HT) werden Auf­
bauten, Leitungssysteme und Venturirohre beim Arbeitsdruck 
(statisch) geprüft. Die hydrostatische Druck- und Festigkeits­
prüfung wird bei Umgebungstemperatur mit Wasser durch­
geführt.

Bei der Ultraschallprüfung werden hochfrequente Schall­
wellen in einen Werkstoff eingeleitet. Jede Unregelmäßigkeit, 
jeder Riss auf der Oberfläche oder in den Unterschichten 
unterbricht die Schallwellen und reflektiert sie teilweise.
Die Ultraschallprüfung ersetzt häufig Röntgenprüfverfahren.

Bei der Verwechslungsprüfung wird häufig die Röntgen­
fluoreszenzanalyse in Verbindung mit spektroskopischen 
Methoden angewandt.
Diese Prüfung der Werkstoffzusammensetzung eignet sich 
hervorragend zum Nachweis der Genauigkeit von Werkstoff­
zertifikaten oder zum Werkstoffnachweis.

Umfangreiche Testverfahren

Know-how

Quick sizing, engineering & 
fast delivery service

Orifice plates and restricton orifices 
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WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30 | 63911 Klingenberg | Germany
Tel. +49 9372 132-0 | info@wika.de | www.wika.de

Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at / www.wika.at

Benelux
WIKA Benelux
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl / www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg / www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr / www.wika.hr

Denmark
WIKA Danmark A/S
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as / www.wika.as

Finland
WIKA Finland Oy
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi / www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel. +33 1 787049-46
info@wika.fr / www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de / www.wika.de

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it / www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ogranizoną
odpowiedzialnością sp. k.
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es

Switzerland
WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch

Türkiye
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua / www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com / www.wika.us

Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl / www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Tel. +57 601 7021347
info@wika.co / www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico S.A. de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx

Asia

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +1800-123-101010
info@wika.co.in / www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz / www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 326 6876
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Uzbekistan
WIKA Instrumentation FE LLC
Tel. +998 71 205 84 30 
info@wika.uz / www.wika.uz

Africa/Middle East

Botswana
WIKA Instruments Botswana (Pty.) Ltd.
Tel. +267 3110013
info@wika.co.bw / wika.co.bw

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg / www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na / www.wika.com.na

Nigeria
WIKA WEST AFRICA LIMITED
Tel. +234 17130019
info@wika.com.ng / www.wika.ng

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Tel. +966 53 555 0874
info@wika.sa / www.wika.sa

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za / www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae
Australia
Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au / www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz

WIKA weltweit

Weitere 
Informationen 
finden Sie hier!
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