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Over ons
Als wereldwijd opererend familiebedrijf met meer dan 
10.000 hooggekwalificeerde medewerkers is WIKA groep 
wereldleider op het gebied van druk- en temperatuurmeting. 
Ons bedrijf stelt ook de norm in de meting van niveau, kracht 
en debiet, en in de kalibratietechnologie.

Opgericht in 1946, geldt WIKA tegenwoordig als sterke 
en betrouwbare partner voor alle vereisten van industriële 
meettechniek, dankzij een breed scala aan precisie-
instrumenten en uitgebreide diensten.
Met fabrieken over de hele wereld staat WIKA garant voor 
flexibiliteit en de hoogste leveringsprestaties.  

Elk jaar worden meer dan 50 miljoen kwaliteitsproducten, 
zowel standaard als klant specifieke oplossingen, geleverd in 
partijen variërend van 1 tot meer dan 10.000 eenheden.

Met tal van complete dochterondernemingen en 
partners ondersteunt WIKA haar klanten wereldwijd op 
competente en betrouwbare wijze. Onze ervaren technici 
en verkoopspecialisten zijn uw vakkundige en betrouwbare 
contactpersonen ter plaatse.

Alexander Wiegand, 
Voorzitter en CEO, WIKA
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WIKA - Uw partner in de 
aluminiumindustrie
Om de productiviteit en productkwaliteit in de primaire 
metallurgie te verhogen, ondersteunt WIKA u met een 
uitgebreid portfolio aan procesinstrumenten die een flexibele 
werking en volledige procesbewaking mogelijk maken.

Onze robuuste en betrouwbare meetinstrumenten zijn 
ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en zijn bestand 
tegen zelfs extreme procesomstandigheden.
Klanten vertrouwen op onze instrumentatieoplossingen voor 
metingen onder hogedrukomstandigheden tot 10.000 bar of 
bij extreme procestemperaturen tot 2.000 °C, bijvoorbeeld 
voor het smelten van metalen of in toepassingen met sterk 
abrasieve procesmedia.
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Met het productportfolio van WIKA, van innovatieve kracht-, 
druk-, temperatuur-, niveau- en stromingsinstrumenten tot en 
met kalibratietechnologie en serviceaanbiedingen, kunnen 
uw apparaten efficiënter werken en kwalitatief hoogwaardige 
producten produceren en tegelijkertijd de winstgevendheid 
en flexibiliteit verhogen. 

Of het nu gaat om standaardproducten of oplossingen op 
maat: Samen met u vinden wij de juiste concepten voor uw 
eisen.
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Aluminiumindustrie
Tegenwoordig is aluminium het op een na meest gebruikte 
metaal ter wereld. Dit komt omdat aluminium een unieke 
combinatie van aantrekkelijke eigenschappen heeft - licht 
van gewicht, hoge sterkte, zeer eenvoudig te vormen en 
een uitstekende corrosiebestendigheid zijn slechts de 
belangrijkste.

Aluminium is een van de materialen van de toekomst. Op 
lange termijn is de wereldwijde trend in primair aluminium 
zeer positief. Volgens de prognoses zal de vraag tegen 2050 
naar verwachting met 50 procent toenemen en meer dan 100 
miljoen ton bedragen.

Aluminium heeft een zeer goede recyclebaarheid en is een 
van de meest gerecyclede metalen. Het energieverbruik 
bij het smelten van aluminium bedraagt slechts vijf tot tien 
procent van het energieverbruik bij nieuwe productie.

1

4



Alumina raffinaderij
Anode-koolstofinstallatie
Primaire aluminiumsmelterij
Gieterij
Kalibratie- en servicecenter
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Aluminium industrie

Gedetailleerde informatie 
kan online worden gevonden
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Gedetailleerde informatie 
kan online worden gevonden

Alumina raffinaderij
voor de hoogste eisen

Wereldwijd gebruiken de meeste commerciële 
aluminiumoxideraffinaderijen het Bayer-proces om 
aluminiumoxide uit bauxieterts te raffineren. De winning 
van aluminium uit het erts en de daaropvolgende 
verwerking tot eindproducten vindt plaats in een reeks 
opeenvolgende bewerkingen die grotendeels onafhankelijk 
van elkaar plaatsvinden. De procescondities binnen 
de aluminiumoxideraffinaderij - bijtende concentratie, 
temperatuur, druk, debiet en niveau - zijn afhankelijk van de 
eigenschappen van het bauxieterts. Het belangrijkste risico in 
een aluminiumoxideraffinaderij is de mechanische overdruk 
van een vergister.

Daar reageert het bauxieterts met natriumhydroxide onder 
hoge druk en hoge temperatuur. In het verleden hebben 
zich grote explosies voorgedaan als gevolg van het falen 
van procesapparatuur en drukontlastingssystemen, met als 
gevolg grote schade aan vaten en apparatuur.

Het optimale gebruik van grondstoffen, energie en 
processtoom kan gegarandeerd worden door het gebruik 
van betrouwbare en nauwkeurige debiet-, druk-, niveau- en 
temperatuurmeetinstrumenten van WIKA om een strikte 
procescontrole te garanderen.
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Productaanbeveling
Alumina raffinaderij

Flap indicators Wegde niveaumeter

CPH7650 CPH7650 CTR3000

FLC-CO

Druk

Temperatuur Niveau

Kracht Debiet

Kalibratie
CTR3000 met CTS3000

DPT-10 met 990.27 en 990.29PSM-700 UPT-20

TC80 TG54TR10-F BNABZG OLS

F3831F1136 F1211 DMA FLC-WGFLC-CO

CPH7000 CPH7650CPH7000 CPH7650
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Gedetailleerde informatie 
kan online worden gevonden

Anode-koolstofinstallatie
Waarborging van de kwaliteit van anodes

Na het mengsel van petroleumcokes, hars, aggregaten 
en gerecycleerde gebruikte anoden wordt de massa 
omgevormd (“groene anoden”). In de anode-oven worden de 
groene anoden geleidelijk verwarmd tot 1.100 tot 1.120 °C 
en langzaam weer afgekoeld. De gehele verwarmingscyclus 
kan 16 tot 28 dagen duren.

Het doel van het bakken van de groene anoden is om 
eigenschappen te produceren zoals voldoende mechanische 
sterkte, thermische schok, hoge elektrische geleidbaarheid 
en lage chemische reactiviteit.

Een van de belangrijkste vereisten van anodebakken 
is dat alle anoden, ongeacht hun locatie, aan dezelfde 
temperaturen worden blootgesteld.
Voor de anode-ovens biedt WIKA een reeks nauwkeurige, 
betrouwbare en robuuste meetinstrumenten aan die 
ontworpen zijn om hoge temperaturen, ultralage drukken 
en primaire stromingselementen te controleren om het 
anodebakproces te optimaliseren en zo het risico van 
anodes van lage kwaliteit aanzienlijk te verminderen.

8



Productaanbeveling
Anode-koolstofinstallatie

Kalibratie

Kracht Debiet

TemperatuurDruk
CPT-21 TC80-H T32 TR10-CA2G-90 A2G-50

F2802 FLC-HHR-FPF3831F9302 FLC-COFLC-2300

CPH7000-ExCPC 6050CTR2000
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Gedetailleerde informatie 
kan online worden gevonden

Primaire aluminiumsmelterij
Productiviteit en celefficiëntie

De badtemperatuur is een van de belangrijkste parameters 
voor het bereiken van een optimale celwerking. Het is 
noodzakelijk om de badtemperaturen zo vaak en zo 
nauwkeurig mogelijk te meten.

Zo kunnen afwijkingen in de cel worden opgespoord 
en de nodige maatregelen worden genomen om een 
stabiele werking van de cel te bereiken (bv. toevoeging 
van badadditieven). WIKA biedt verschillende oplossingen 
voor een betrouwbare temperatuurmeting in aluminium 
reductiecellen.

Een nauwkeurige temperatuurregeling is cruciaal 
voor de efficiëntie van aluminiumfabrieken. Onze 
ervaring in het vervaardigen en kalibreren van 
temperatuurmeetinstrumenten stelt u in staat om exact aan 
uw eisen en normen te voldoen.
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Productaanbeveling
Smelter

Kalibratie

Kracht Debiet

TemperatuurDruk
UPT-20 IS-3 PGS43,100 TC80-H TC40 TC59

F1136 FLC-COFLC-HHR-FPFLC-HHR-PPF4812 F1211

CTH7000Pascal 100 CTD9300
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Gedetailleerde informatie 
kan online worden gevonden

Gieterij
Hoge betrouwbaarheid voor hoge beschikbaarheid

Een laag gewicht met een hoge sterkte, een 
hoog draagvermogen en extreme flexibiliteit - dat 
zijn de kenmerken van moderne geavanceerde 
aluminiumlegeringen. Het gebruik van aluminium in de 
constructie van modern transport kan tot een derde van het 
gewicht - en dus van de brandstof - besparen.

In het tijdperk van de mobiliteit is aluminium het materiaal 
bij uitstek. Het rendement van een gieterij wordt gemeten in 
kosten per ton geproduceerd aluminium. Om dit te verhogen 

is het essentieel om de temperatuur van vloeibaar aluminium 
te bewaken.
De aanvoertemperatuur van het ruwijzer wordt bepaald terwijl 
het door de kanalen stroomt.

Voor de temperatuurmeting van gesmolten aluminium zijn 
de dompelthermokoppels van WIKA duurzaam en uiterst 
nauwkeurig.
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Productaanbeveling
Gieterij

Druk

Temperatuur Niveau

Kracht Debiet

Kalibratie

612,20A-10 PSM-700

TR10-F TC40 TC80 GLS-1000 RLT-1000 OLS-H

FLC-2200P FLC-COF2802F2301F3831 FLC-HHR-FP

CPG1500 CTD9100-110 CPH7000
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Gedetailleerde informatie 
kan online worden gevonden

Kalibratie- en servicecenter
Raadpleging, ontwerp, uitvoering - alles uit één bron

Nauwkeurige kalibratie-instrumenten zijn het uitgangspunt 
voor het oplossen van uw testvereisten. Ze vormen echter 
slechts één onderdeel van een krachtig kalibratiesysteem. 
Uit ons uitgebreide productassortiment kunnen wij voor u 
een complete en individuele oplossing ontwerpen die alle 
relevante componenten bevat: met aanpasbaarheid voor 
testonderdelen, druk- en vacuümtoevoer, componenten voor 
drukregelingen en fijnafstelling, tot en met spanningstoevoer 
en multimeters voor de kalibratie van elektrische 
testonderdelen.

Onze bijzondere kracht ligt in de configuratie, ontwikkeling 
en de bouw van complete, individuele, toepassingspecifieke 
systemen - van eenvoudige handwerkplekken tot en met 
volautomatische testsystemen in productielijnen.

Volledige testopstelling voor 
druk-, temperatuur- en elektrische 
meetapparatuur
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Kalibratie- en servicecenter

Veelzijdige ondersteuning

Onze wereldwijde laboratoria zijn geaccrediteerd volgens 
ISO 17025. Wij doen zelf onderzoek en dragen actief 
bij aan onze ervaring in DkD/DAkkS-werkgroepen en 
normcommissies.

De kalibratie, het onderhoud en de reparatie van uw 
meetinstrumenten wordt uitgevoerd met volledige 
inachtneming van de laatste nationale en internationale 
normen in ons eigen WIKA-kalibratielaboratorium of ter 
plaatse.

Als uw meetinstrument niet aan de vereiste specificaties 
voldoet, worden de geconstateerde gebreken onmiddelijk 
verholpen.
Als onafhankelijke dienstverlener bieden wij uiteraard onze 
diensten aan voor meetinstrumenten van alle fabrikanten.

Precisie-thermometer
CTR3000 en multiplexer CTS3000

CPH7000-ExDrukregelaar CPC4000

Precisiethermometer CTR3000 met multiplexer CTS3000
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 ■ -1 bar ..... +8.000 bar (tot +9.500 bar 
mogelijk met fabriekskalibratie)

 ■ Kalibratie en behulp van 
werkstandaarden (nauwkeurige 
elektrische drukmeetinstrumenten) of 
zeer nauwkeurige referentienormen 
(drukbalansen)

 ■ Met een nauwkeurigheid van 
0,003 % ... 0,01 % van de aflezing

 ■ In overeenstemming met de richtlijnen 
DIN EN 837, DAkkS-DKD-R 6-1 of 
EURAMET cg-3

 ■ -196 °C … +1.200 °C
 ■ Vergelijkende kalibratie in 

kalibratiebaden en buisovens met een 
nauwkeurigheid tot op 1,5 mK

 ■ Kalibratie op de vaste punten van 
de ITS90 met de kleinst mogelijke 
meetonzekerheden (kwik, water, galium, 
tin, zink, aluminium).

 ■ In overeenstemming met de 
desbetreffende DkD/DAkkS-richtlijnen

Druk Temperatuur

Kalibratieservice
Fabrieksonafhankelijke kalibratie - snel en nauwkeurig voor ...

 ■ DC-stroom van 0 mA ... 100 mA
 ■ DC spanning vanaf 0 V ... 100 V
 ■ DC weerstand van 0 Ω … 10 kΩ
 ■ In overeenstemming met de richtlijnen 

VDI/VDE/DGQ/DKD 2622

Stroom, spanning en 
weerstand

 ■ Fabriekskalibratie
 ■ Vervanging van het meetinstrument 

indien nodig
 ■ Kalibratie van speciale meters volgens 

tekening van de klant
 ■ Kalibreerbare meettoestellen

- Kalibermaten tot 800 mm
- Testpinnen tot 100 mm
- Ring- en pluggereien tot 150 mm
- Kegelvormige draaddiktes tot 150 mm
Andere op aanvraag

LengteKracht

 ■ 2,5 N … 6 MN
 ■ Fabriekskalibratie
 ■ Met een systeemnauwkeurigheid tot 

0,01 % bij drukbelasting of 0,02 % bij 
trekbelasting

 ■ Overeenkomstig de richtlijn 
DIN EN 10204
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Kalibratieservice

Materialen

Groot assortiment van speciale materialen en 
coatings
CrNi-staal Nickel

Duplex 2205 Goud

Hastelloy B3 Platinum

Hastelloy C22 Tantalum

Hastelloy C276 Titanium

Incoloy-legering 825 Zirkonium

Inconel-legering 718 Keramisch

Duratherm Polytetrafluorethyleen PTFE

Monel-legering 400 Perfluoralkoxy PFA

Voor hogedrukmetingen wordt extreem sterk roestvrij 
staal gebruikt, terwijl voor drukmetingen bij hoge 
temperaturen temperatuurbestendig roestvrij staal 
nodig is. Voor processen met zeer agressieve media - in 
combinatie met scheidingsmembranen/manometers met 
scheidingsmembraan voor drukmeting of thermokoppels 
voor temperatuurmeting - is een uitgebreid assortiment aan 
chemisch bestendige materialen beschikbaar. In dit geval zijn 
alle onderdelen die met het proces in aanraking komen van 
dit speciale materiaal gemaakt.

Scheidingsmembranen worden standaard vervaardigd uit 
316L roestvrij staal (1.4404/1.4435). Indien bij onderdelen 
van speciale materialen die met het procesmedium in 
aanraking komen scheidingsmembranen nodig zijn, dan 
worden deze met behulp van een van de door WIKA 
gepatenteerde procedures ''metaal gebonden''.  De 
verbinding tussen het scheidingsmembraan en het 
scheidingsmembraanslichaam is zo ontworpen dat 
het diffusiedicht, vacuüm- en scheurvast is en tevens 
bestand tegen alle extreme temperaturen waaraan het 
scheidingsmembraan kan worden blootgesteld.

Met (verschil) drukmeetinstrumenten die gebruik maken 
van membraanelementen, kunnen onderdelen die met 
het procesmedium in aanmerking komen in de meest 
uiteenlopende speciale materialen worden vervaardigd. 
Meetsystemen voor buisveerinstrumenten worden standaard 
vervaardigd in 316L roestvrij staal (1.4404). Alle gebruikte 
drukdragende materialen kunnen worden geleverd met een 
3.1 sub-leverancierscertificaat.

Mogelijkheden voor montage
WIKA ondersteunt u graag bij de keuze van de juiste componenten voor uw 
toepassing. Naast de uitgebreide selectie instrumentatiekleppen en accessoires 
biedt WIKA gekwalificeerde assemblage van verschillende afzonderlijke 
componenten in een compleet meetarrangement (“aansluiting”). Naast de hier 
beschreven ventielen en beveiligingsinrichtingen is ook een combinatie met 
scheidingsmembraansystemen mogelijk.

Stroom, spanning en 
weerstand
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Gecertificeerde veiligheid

Hoogwaardige componenten zijn essentieel voor veilige en 
betrouwbare productieprocessen. Ze zijn een voorwaarde 
voor zeer efficiënte processen en helpen gevaar voor mens, 
milieu en eigendom te voorkomen. Strenge testen van de 

Bij de productie van aluminium zijn er uitgebreide 
kwaliteitsnormen vastgelegd. WIKA zorgt hiervoor door een 
effectief kwaliteitsborgingssysteem.

Internationele erkenning/certificaten

Kwaliteitswaarborging

Het veiligheidsintegriteitsniveau (SIL) van een component 
wordt gecertificeerd door middel van een verklaring van de 
fabrikant op basis van een FMEDA (storingsmodus, effecten 
en diagnostische analyse). De FMEDA is een systematische 
evaluatie van willekeurige storingen van de component.

Veiligheidsintegriteitsniveau 

Hierbij worden de statische waarden van de afzonderlijke 
componenten en hun functionele correlaties gezamenlijk 
beoordeeld. De resultaten zijn gekwantificeerde gegevens 
over de storingskans en de betrouwbaarheid van de 
componenten.

instrumenten die door nationale en internationale bevoegde 
instanties worden gebruikt, resulteren in betrouwbaarheid en 
stabiele workflows. WIKA instrumenten bieden wereldwijd 
een breed scala aan goedkeuringen en certificaten aan.
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Veiligheid en configureerbaarheid

Elektrische 
uitgangssignalen

De algemene trend om digitale Bussystemen te gebruiken 
in plaats van de conventionele Fieldinstrumenten 
met een analoog uitgangssignaal is ook te zien in de 
aluminiumindustrie. Voordelen:

 ■ Hogere nauwkeurigheid
 ■ Verminderde bedradingseisen
 ■ Mogelijkheid tot parametrisering
 ■ Uitgebreide diagnostiek van field instrumenten
 ■ Betere procesbewaking
 ■ Betrouwbare digitale signaaloverdracht

Voor bedrijfsleiders betekent dit een kostenreductie en een 
verhoogde beschikbaarheid van hun installaties.

Interoperabiliteit

Op basis van de verscheidenheid aan uitgangssignalen die 
beschikbaar zijn, kunnen onze meetinstrumenten eenvoudig 
worden geïntegreerd in elk fabrieksconcept.  Onder andere 
de volgende standaard uitgangssignalen zijn beschikbaar:

 ■ Analoog (bijv. 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)
 ■ Analoog 4 ... 20 mA, ontwerp per ATEX Ex II 2G Ex ia IIC 
T4/T5/T6

 ■ 4 ... 20 mA met een supergeplaatst HART®-protocol
 ■ PPROFIBUS® PA 
 ■ FOUNDATION™ Fieldbus

Interne en externe 
tests bevestigingen de 
compatibiliteit van onze 
zenders met bijna alle open 
software en hardware tools.

Bustechnologie Standaard uitgangssignalen
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Tijd voor netwerken
Internet of Things

Autonoom draadloos platform
Temperatuursensoren met SAW-technologie voor
laag- en middenspanningsschakelaars

De robuuste, draadloze, volledig passieve sensoren werken 
onderhoudsvrij in hoge stroom- en spanningsomgevingen 
(bijv. 20 kA, 545 kV). Dit maakt directe metingen aan de 
binnenkant van deze kritische industriële apparatuur 
mogelijk.

De unieke temperatuursensors zijn ontworpen voor 
kritische toepassingen in energiecentrales. SAW-
temperatuursensoren kunnen rechtstreeks op de geleiders 
worden aangesloten, er is geen batterij of voedingsbron 
nodig.  Ze zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden. 
Voor nieuwe installaties zijn ze ook beschikbaar als retrofit-
oplossing.

Draadloze sensoren zijn niet langer alleen maar leveranciers 
van meetwaarden. De sensoren kunnen bovendien worden 
gecombineerd met uitgebreide intelligentie, zodat hun 
prestaties worden vermenigvuldigd. 
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Internet of Things

Gemakkelijke toegang
op nauwkeurige meetgegevens

Moet u snel en flexibel reageren op vereisten? WIKA biedt 
u een veelzijdige digitale manometer met datalogger voor 
langdurige bewaking.

De nauwkeurigheid van de digitale meettechnologie en 
de eenvoud van een analoge meter komen samen in 
deze digitale manometer CPG1500, die qua prestaties, 
gebruiksgemak en instrumenteigenschappen ongeëvenaard 
is in de markt van de drukmeting.

Bij de bewaking van installaties vanaf afgelegen locaties 
of mobiele eenheden die lange afstanden afleggen, zijn er 
verschillende protocollen beschikbaar, zoals LoRaWan™, 
Sigfox, NB-IoT, LTE, CAT-M1 en Bluetooth, afhankelijk van de 
beschikbaarheid in elk land.

Draadloze netwerken en draadloze procesinstrumentatie 
vereisen veel kennis en zorgvuldige planning. Bij WIKA 
ondersteunen wij u hierbij graag.
Praat met ons.
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Oplossingen op maat

Membraan monitoring
voor kritische processen

Miniatuur multipoint thermometers

Diaphragm monitoring for 
diaphragm seals

Chemical & petrochemical industries

Uitgebreide informatie is te vinden in 
de flyer ''Membraan monitoring'' op 

www.wika.nl

In principe worden miniatuur multipoint thermometers gemaakt van individuele 
meetsondes met kleine diameters die de temperatuur op verschillende posities 
of hoogtes meten. Elke individuele sonde is beschermd met een omhulsel van 
roestvrij staal of een speciale legering. De afzonderlijke thermokoppels kunnen in 
één enkele thermowell worden gecombineerd. Dit ontwerp wordt gebruikt wanneer 
het genereren van een temperatuurprofiel vereist is, maar het gewicht of de grootte 
van de multipoint thermometer beperkt is. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar in een 
aantal varianten.

Temperatuurmeting in proeffabrieken

Voor onderzoek en ontwikkeling worden processen vaak gebouwd in 
proeffabrieken.  Aangezien het meten van temperatuurgegevens voor het begrijpen 
van nieuw of gewijzigd proces van het grootste belang is, moet de thermokoppel 
zorgvuldig worden ontworpen van vervaardigd.  Aangezien de werking van de 
proeffabrieken kleiner is, moeten de sensoren worden verkleind om de processen 
die plaatsvinden niet te beïnvloeden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de gemeten 
temperaturen juist zijn.  Deze factoren zijn van het grootste belang en moeten al bij 
het ontwerp in aanmerking worden genomen.

Het gepatenteerde dubbele membraanontwerp van WIKA is de oplossing voor 
kritische processen waarbij het medium niet in het milieu terecht mag komen en 
de systeemvulling niet in het product terecht mag komen (patent nr. Duitsland: 
DE102016015447, China: CN108240885, Nederland: NL2019251, USA: 
US2018180505).

In het geval van een membraanbreuk zorgt een tweede membraan in het 
scheidingsmembraansysteem voor een betrouwbare scheiding van de omgeving 
en het proces. De meettaak kan nog steeds worden uitgevoerd. Tijd om te 
handelen - zonder enig risico voor het proces.

U kunt kiezen tussen de volgende basismodellen:

 ■ Dubbele scheidingsmembraansystemen met 
flensaansluiting en volledig gelast membraan met vlakke 
procesaansluiting

 ■ Dubbele scheidingsmembraansystemen met 
schroefdraadaansluiting en inwendig, volledig gelast 
membraan
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Oplossingen op maat

DrukschakelaarsProcestransmitters

Rechtstreekse 
bevestiging Koelelement Capillair

Manometers Druksensoren

Scheidingsmembranen met schroefdraadaansluiting Scheidingsmembranen met 
flensaansluiting

Scheidingsmembranen
Scheidingsmembranen worden altijd gebruikt wanneer 
de omstandigheden op het gebruikspunt afwijken van de 
toegestane specificaties van het drukmeetinstrument. Deze 
zijn bijvoorbeeld:

 ■ Te lage of the hoge temperaturen van de procesmedia
 ■ Agressieve media
 ■ Deeltjesbeladen media (ook bij kalkvorming in de 
warmwatersystemen)

 ■ Abrasieve procesmedia
 ■ Zeer stroperige procesmedia

Een andere toepassing is de aansluiting van het meetpunt 
met een op afstand gemonteerd drukmeetinstrument.

Scheidingsmembranen worden door WIKA als 
gebruiksklare gevulde systemen geleverd. Deze bestaan 
uit de scheidingsmembraan zelf (de procesaansluiting), 
het montage-element en het drukmeetinstrument. Alle 
componenten zijn perfect op elkaar afgestemd.

De gecombineerde systemen zijn bestand tegen een 
druk van 10 mbar tot 3.600 bar bij extreme temperaturen 
(-130 ... +400 °C) en met een grote verscheidenheid aan 
media, waardoor nauwkeurige drukmetingen onder extreme 
omstandigheden mogelijk zijn.

Ons programma wordt afgerond met testcertificaten en 
goedkeuringen voor specifieke toepassingen.
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www.wika.com

Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at / www.wika.at

Benelux
WIKA Benelux
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl / www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg / www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr / www.wika.hr

Denmark
WIKA Danmark A/S
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as / www.wika.as

Finland
WIKA Finland Oy
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi / www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel. +33 1 787049-46
info@wika.fr / www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de / www.wika.de

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it / www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ogranizoną
odpowiedzialnością sp. k.
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es

Switzerland
WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch

Türkiye
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua / www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com / www.wika.us

Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl / www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Tel. +57 601 7021347
info@wika.co / www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico S.A. de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx

Asia

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +1800-123-101010
info@wika.co.in / www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz / www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 326 6876
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Uzbekistan
WIKA Instrumentation FE LLC
Tel. +998 71 205 84 30 
info@wika.uz / www.wika.uz

Africa/Middle East

Botswana
WIKA Instruments Botswana (Pty.) Ltd.
Tel. +267 3110013
info@wika.co.bw / wika.co.bw

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg / www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na / www.wika.com.na

Nigeria
WIKA WEST AFRICA LIMITED
Tel. +234 17130019
info@wika.com.ng / www.wika.ng

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Tel. +966 53 555 0874
info@wika.sa / www.wika.sa

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za / www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae
 
Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au / www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz

You can find further 
information here!

WIKA wereldwijd

WIKA Benelux 
Industrial estate De Berk∙Newtonweg 12
6101 WX Echt∙Netherlands 
Tel.: +31 475 535500
info@wika.nl∙www.wika.nl/
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