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威卡 (WIKA) 董事长兼CEO  
Alexander Wiegand

在过去60年间，WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG一直

致力于提供创新、优质的压力和温度测量仪表产品和服务，如

今已享誉全球。公司在稳步提高效率的基础上，不断使用创

新技术开发新产品和系统化解决方案。威卡 (WIKA) 之所以在

国际市场上取得领先地位，其主要原因不仅在于产品的高度可

靠，还在于其产品能快速应对市场挑战，满足客户应用需求。

威卡 (WIKA) 集团不仅拥有7,000多名致力于开发、改进压力

与温度测量技术的员工，而且销售部门拥有超过500名经验

丰富的雇员，完全有能力在合作基础上为客户和用户提供相

关咨询。

关于我们

此外，公司还拥有超过300名工程师和技术人员，这是威卡 
(WIKA) 科研实力的象征，能确保为客户提供创新的产品方案、

更优质的材料以及收益更高的生产方法。威卡 (WIKA) 还与知

名高校、研究院和工业企业紧密合作，开发、设计出了一整套

可用于特殊应用领域的解决方案。
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威卡 (WIKA) – 您在化工和石化行业的
可靠合作伙伴

威卡 (WIKA)可提供多种压力、温度和液位测量仪表，您完全可

以根据自身应用要求选择合适的产品。此外，为满足您的特殊

应用需求，同时扩展我们的产品和服务，我们还提供定制解决

方案。威卡 (WIKA) 拥有雄厚的技术实力和专业知识，诚实守

信，并且具备完善的全球销售服务网络，是国际化工和石化行

业中许多知名公司的全球签约合作伙伴。

化工行业对生产过程中使用的测量仪表有极其严格的要求。

所有测量仪表都必须满足严苛的国际标准，如PED和ATEX。
压力、温度及液位电子和机械测量仪表必须适用于一般应用

和有爆炸危险的区域，且无论是在腐蚀性环境和非腐蚀性环

境中均具有卓越表现。
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证书和认证

随着化工产品在质量和安全生产方面的需求日益增长，经过认

证的压力、温度和液位测量仪表在确保生产过程的安全性方面

扮演的角色也愈发重要。鉴于此，威卡 (WIKA) 提供各种不同

的仪表证书和认证。

压力设备指令97/23/EC

欧洲压力设备指令97/23/EC适用于整个欧盟内几乎所有的机械

和电子压力测量仪表。威卡 (WIKA) 经过TUV南德的“符合性

评估程序”module H（综合质量控制）认证。

GL
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仪表要求

材料

不锈钢是化学加工技术中使用的标准材料。全球应用最广的材

料是316L和1.4404/1.4435不锈钢。

高强度不锈钢常应用于高压测量，而耐高温不锈钢则用于高温

条件下的压力测量。对于涉及强腐蚀性介质的化工过程，需要

用到多种耐化学腐蚀材料制造的仪表。如针对压力测量，需要

使用隔膜密封/膈膜式压力表或者膜盒式压力表；对于温度测

量，则需用到温度计护套。在这些情况下，所有仪表的接液

部件都必须使用特殊材料制造。

隔膜密封的标准材料是316L不锈钢（1.4404/1.4435）。如果

隔膜密封需要特殊金属材质的接液部件，则这些“金属结合”

通过威卡 (WIKA) 的专利工艺完成。隔膜和隔膜密封体之间的

结合采用扩散紧设计，具有真空防护性能且耐磨损，还可承受

隔膜密封可能接触的所有极限温度。

材料 代码名称

不锈钢 材料牌号：316L、1.4571、 
1.4404、1.4435、1.4541、1.4542
和1.4539

双相不锈钢2205 材料牌号：1.4462

Hastelloy（哈氏合金） B3 材料牌号：2.4600

Hastelloy（哈氏合金） C22 材料牌号：2.4602

Hastelloy（哈氏合金） C276 材料牌号：2.4819

Incoloy合金825 材料牌号：2.4858

Incoloy合金718 材料牌号：2.4816

耐热隔膜 NiCo（镍钴合金）

蒙乃尔合金400 材料牌号：2.4360

镍 材料牌号：2.4066/2.4068

金 Au

铂 Pt

钽 Ta

钛 材料牌号：3.7035

锆 Zr

陶瓷 wikaramic®

聚四氟乙烯 PTFE

全氟烷氧基树脂 PFA

乙烯三氟氯乙烯共聚物 ECTFE (Halar®)

当压力和差压测量仪表使用隔膜元件时，接液部件可用各种

不同的特殊材料制造。制造波登管仪表测量系统的标准材料

是316L不锈钢 (1.4404)。此外,威卡 (WIKA) 还为石化行业提

供符合EN ISO 15156-3/NACE MR 0175和NACE MR 0103标
准的材料。.

所有使用的承压材料均可提供3.1可追溯证书。
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防爆区域应用

防爆是关于防止爆炸发生以及防护爆炸作用的技术环节，可

避免由技术产品、技术设备和其他设备导致的对人身伤害或

物体损坏。防爆包括技术解决方案，如防火等级法律规定，

如欧盟ATEX指令。

危险区域情况

材料级别 易燃材料在危险区域中的短时性能

危险区域分级

IEC EPL*
EU指令94/9/EC (ATEX) US NEC 500

加拿大CEC
US NEC 
505区域 组别 类别

气体，蒸汽

长时间或频繁性连续存在 0区 Ga 0区 II 1 G
I类1区

I类0区

偶尔发生 1区 Gb 1区 II 2 G I类1区

基本不发生，如果发生也是次数很少或时间很短 2区 Gc 2区 II 3 G I类2区 I类2区

粉尘

长时间或频繁性连续存在 20区 Da 20区 II 1 D
II类1区

--

偶尔发生 21区 Db 21区 II 2 D --

基本不发生，如果发生也是次数很少或时间很短 22区 Dc 22区 II 3 D II类2区 --

甲烷，粉尘
危险区域 -- Ma -- I M1 -- --

潜在危险区域 -- Mb -- I M2 -- --

纤维/飞絮 -- -- -- -- III类 --

*) 设备防护等级符合IEC 2007和CENELEC 2009要求

ATEX产品指令94/9/EC

ATEX（源自法语“Atmosphère explosible”）代表两个防爆

方面的欧洲共同体指令；产品指令94/9/EC和操作指令1999/92/
EC。该指令还首次包括了非电气仪表，因为纯机械压力表经

过不许可的高温加热后也可能存在起火危险。该指令旨在保

护在危险区域中工作的人员。指令附录II包含了制造商需考虑

的基本健康和安全要求，这些要求需要通过相应的合格评定

程序确认。

设备组别
 

 � 设备组I（用于矿山地表和地下区域的设备）

 � 设备组II（用于所有其他区域的设备）

类别
 

 � 1类（超高安全）

 � 2类（高安全）

 � 3类（常规运营安全）

特定类别仪表可能仅适用于特定区域。如2类仪表仅适用于1区
和2区（含气体或蒸汽）和/或21区和22区（粉尘）。

无论企业规模大小，操作人员/雇主均有责任根据潜在爆炸危

险区域分级对其企业的所有区域进行评估，并将结果注明在

区域分级

防爆文档中。区域根据潜在爆炸危险环境发生爆炸的可能性

进行分级。
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仪表要求

防火级别（示例）

防火级别 标志 定义 IEC ATEX认证 FM/UL

防火外壳 Ex d 防止爆炸向外界蔓延 IEC 60079-1 EN 60079-1 FM 3615 
UL 1203

本质安全 Ex i 限制电火花和热效应产生的能量 IEC 60079-11 EN 60079-11 FM 3610 
UL 913

防火类型“n” Ex n 仅用于II区/2区的不同防护原理 IEC 60079-15 EN 60079-15 FM 3611 
ANSI/ISA 12.12.01

温度等级和最高表面温度

等级 T1 T2 T2A、T2B、 
T2C和T2D T3 T3A、T3B

和T3C T4 T4A T5 T6

IEC/ATEX/NEC 505 450 °C 300 °C -- 200 °C -- 135 °C -- 100 °C 85 °C

NEC 500/CEC 450 °C 300 °C

280 °C  
260 °C  
230 °C 
215 °C

200 °C
180 °C
165 °C
160 °C

135 °C 120 °C 100 °C 85 °C

爆炸组别

根据气体和蒸汽各自的可燃性，分为三种爆炸组别（IIA、IIB
和IIC）

温度等级

为了使设备的工程设计更容易，规定了允许表面温度的6个温度等级。根据可燃性气体和蒸汽的各自着火温度，分为特定温度等

级。较高的温度等级同样会覆盖较低的温度等级。

组别

 IEC/ATEX/NEC 505 NEC 500 /CEC

气体组

I组

I 甲烷 - -*

II组 I类

IIA 丙烷 丙烷 I类，D组

IIB 乙烯 乙烯 I类，C组

IIB + H2 乙烯 + 氢气 乙炔 I类，B组

IIC 乙炔

氢气

氢气 I类，A组

粉尘组

III**组 II类/III类

IIIA 易燃片 纤维，飞絮 III类

IIIB 不导电粉尘 废含碳粉尘 II类，G组

IIIC 导电粉尘 含碳粉尘 II类，F组

金属粉尘 II类，E组
* 不属于NEC或CEC范围 ** 符合IEC 2007和CENELEC 2009

爆炸危险等级从IIA到IIC逐渐上升。（较高的爆炸组别在不同情

况下均会覆盖较低爆炸组别，如IIC会覆盖IIA和IIB）
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使用品质卓越的组件是防止人身、环境和财产受损害的先决条

件。过程控制和仪表技术 (C&I) 中的可靠组件保护化工和石化

行业的关键生产过程。一般来说这方面涉及到断路器、安全

电路或安全功能。

使用组件所需的安全相关特性目前通过各种标准进行了规定，

如IEC 61508（功能安全 - 通用）和IEC 61511（过程工业功能

安全）标准。这些标准中不仅规定了其他事项，还定义了SIL 
（安全完整性水平）。组件的故障率由制造商确定并提供给

用户，在这过程中不可避免的需要用到FMEDA（失效模式、

影响及其诊断分析）工具。通过该工具，可以共同评估各个

组件及其功能相关性的统计值。分析结果是组件可靠性和故

障概率的量化数据。

安全等级

IEC 61508适用于所有电子系统故障可能对人身、环境和设备

安全造成巨大影响的电子系统应用。安全相关要求根据危害的

发生概率和危害的影响进行推算。危害的影响程度和发生概率

越高，从SIL 1到SIL 4的分级就越高。

该分级由工厂操作人员使用“风险图”完成。根据IEC 61508， 
必须把整个安全电路，即电路中使用的所有组件（传感器、逻

辑处理器和执行器）考虑在内。为了进行这样的计算和风险评

估，需要了解每个单独组件的结构。

按照IEC 61508/IEC 61511分级的仪表如下：

 � 压力变送器IS-20
 � 过程变送器IPT
 � 温度变送器T32
 � 带开关电接点的压力表PGS23

功能安全

T32型 IPT-10型
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仪表要求

以最佳焊接，保证安全

压力和温度测量仪表

作为压力和温度测量仪表的领先制造商，威卡 (WIKA) 已通过

AD-2000/HP0、DIN EN 729-2和DIN 2303标准认证。我们不仅

提供标准的TIG手工焊接，还使用TIG焊接机器人、电阻焊接和

激光焊接。对于承压焊缝，可通过30多项焊接工艺试验。材料

使用奥氏体不锈钢和镍基合金（如Monel 400）。

威卡 (WIKA) 使用的检验方法包括氦泄漏试验、液体渗透检测

和内部超声波检测。试验人员均通过DIN EN473第2阶段培训。

材料可靠性鉴别 (PMI) 通过发射光谱法完成。更多检测（如X
光检查或通过X射线荧光技术进行的PMI检测）由通过DIN EN 
45001标准认证的第三方试验室进行。

护套

在国际上，法兰与护套间最常见的焊接接头是法兰全焊透焊

缝（全焊透焊接，FPW）。除了满足稳定性的最高要求，该

焊接方法还满足美国法兰标准ASME B16.5关于盲法兰应用的

所有要求。

威卡 (WIKA) 位于克林根贝格 (Klingenberg) 的护套中心根据

ASME Sec. IX全焊透和部分焊透标准制造护套，并进行最广

泛的焊接工艺试验。焊接工艺试验不仅涵括尺寸在5mm以上的

组件，还包括所有常见宽度的法兰。此外，对组装式或整件式

标准护套上的所有常见焊接接头，可根据AD2000、HP2/1 (EN 
288-3/ ISO 15614/1) 进行焊接工艺试验。
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护套

改善高工艺负荷下的安全性

护套稳定性建立的评估能够最大限度的减少或消除护套损害

的可能性。该评估甚至在使用护套的工厂进行调试前就已根

据ASME PTC 19.3或Dittrich/Klotter进行。完成评估需要以下

工艺参数：

 � 流速 (m/s)
 � 介质密度 (kg/m³)
 � 压力 (bar)
 � 温度 (°C)

无论护套采用何种制造方法，护套强度计算的结果始终分为两

部分：一为谐振运行条件下振动故障的动态视图；二为外部压

力条件下的静态负载。

非破坏性试验NDE/NDT

用于护套最常见的非破坏性试验是压力测试、液体渗透检测

和PMI检测。

液体静压试验

对于不同类型的护套采用不同的实验方法，其中对于法兰式护

套，执行外部压力试验；对于焊接式或螺纹式护套，则进行内

部压力试验。试验压力的水平根据护套结构和使用的法兰确

定。通常使用的压力在60到500 bar（法兰额定压力的1.5倍）

之间，施压时间3到15分钟。

液体渗透检测 (LPI)

通过该检测可检查焊缝是否存在裂缝或孔隙等缺陷。在检测

过程中，先用低粘度指示剂润湿护套，该指示剂会在毛细管

作用下浸润到护套上所有可能存在裂缝中；然后彻底清洁护

套表面，并使用UV光或显影剂。这样一来就可以显示缺陷。

材料可靠性鉴别测试 (PMI)

PMI（材料可靠性鉴别）测试可检验材料中的合金成分。PMI有
多种不同的常见检测方法。采用光谱分析时，在护套表面和检

测设备间生成电弧，通过该电弧的光谱就能够定量及定性的识

别合金元素。该过程会在工件表面留下独特的烧痕。不会损伤

被测表面的一种检测方法是X射线分析；在X射线下护套材料的

原子会被激励，并在一定时间后发生散射。通过发射辐射的波

长和强度即可测量合金的组成元素及其含量。 
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仪表要求

电气输出信号

总线技术

和其他领域一样，在化工行业中同样出现了使用数字总线系统

取代传统模拟输出信号的现场仪表的总体发展趋势。因为数字

总线系统具有以下优势：

 � 准确性更高

 � 减少布线需求

 � 实现参数化

 � 扩展现场仪表的诊断功能

 � 改进过程监控

 � 可靠的数字信号传输

对于工厂管理者来说，这意味着成本降低和有效性的提升。

互用性

标准输出信号

以多种不同的可用输出信号为基础，我们的测量仪表可以轻松

集成到任何工厂设计中。下列为可用的标准输出信号：

 � 模拟信号（如4 … 20 mA、0 … 10 V）
 � 4 ... 20 mA模拟信号，符合ATEX Ex II 2G Ex ia IIC T4/T5/

T6要求

 � 4 … 20 mA，支持叠加的HART®协议

 � PROFIBUS-PA
 � FOUNDATION现场总线

我们的变送器通过内部和外部测

试，几乎可兼容所有开源软件和

硬件工具。
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使用隔膜密封，满足工艺应用要求

通过使用隔膜密封，压力测量仪表可以适应过程工业中最恶

劣的条件，因为采用适当材料制成的隔膜可将被测介质与测

量仪表分开。

在隔膜密封中，膜片与压力测量仪表间的内部空间填充有系

统填充液。测量介质的过程压力通过弹性膜片传递至流体，

最后传输至测量仪表。仪表通过冷却元件、毛细管或直接连

接到隔膜密封上。通过隔膜密封连接测量仪表，可以满足最

高难度的测量要求：

 � 适用于极端温度或温度波动条件

 �  测量侵蚀性、腐蚀性、高粘度、非均匀和结晶介质

 �  过程连接无死区或减少死区

 � 卫生型过程连接

 � 在单个测量点集成压力和温度测量

 � 用于爆炸性或有毒介质的附加安全屏障

化学加工技术中最常用的系统填充液摘选

名称
WIKA代码编

号KN

允许介质温度1) 对应温度条件下的比重 对应温度条件下的粘度

备注pabs < 1 bar 
[°C]

pabs ≥ 1 bar 
[°C] [g/cm3] [°C] [m2/s10-6] [°C]

硅油 KN 2 – -20 … +200 0.96 +25 50 +25 标准

硅油 KN 17 -90 … +80 -90 … +180 0.914 +20 4 +20

高温油 KN 32 -10 … +200 -20 … +400 1.07 +20 57 +20

卤烃 KN 21 -40 … +80 -40 … +175 
(max. 160 bar) 1.968 +20 14 +20 适用于氧气和氯气， 

经BAM3) 测试

甘油 KN 7 – -202) … +230 1.26 +20 1110 +20 食品饮料行业

Neobee® M-20 KN 59 -20 … +160 -20 … +200 0.92 +20 10.1 +25 食品饮料行业

带有毛细管和法兰式隔膜密

封的差压变送器DPT-10 

威卡 (WIKA) 针对各种不同应用提供多种不同的隔膜密封与测

量仪表间的系统填充液。

对于每种应用都有可选用的专用填充液

系统填充液

1) 参考条件下 3) 材料研究和测试的联邦机构2) 真空工作需要
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仪表要求

隔膜密封

隔膜密封，标准版

标准隔膜密封安装在现有接头或法兰上。通常情况下接头是集

成在管道中的三通接头，或者是焊接在管道、过程反应器或储

藏罐上的焊接套管。该型隔膜密封的优点是压力介质与隔膜间

的“接触面”相对较大，因此可确保精确压力测量，尤其是对

于非常低的压力 (< 600 mbar)。易于拆卸是该型隔膜密封的另

一个优点，如方便清洁或校验。

圆筒型隔膜密封

圆筒型隔膜密封是流动介质应用的理想选择，可完全集成到过

程管道中，其测量不受任何湍流、拐角、死区或其他流动障碍

的影响。圆筒型隔膜密封可以直接安装到管道中，因此无需设

计特殊的测量点连接件。

与其他带凹槽或非圆形设计的隔膜密封相比，圆筒型隔膜密封

的完美圆筒形状可实现自清洁。不同的标称宽度使得圆筒型隔

膜密封可适应任何管道截面形状。

压力测量仪表

 � 压力表

 � 过程变送器

 � 压力开关

系统填充液

毛细管/冷却元件

隔膜密封 
隔膜密封上体

膜片

压力测量仪表

 ■ 压力表

 ■ 过程变送器

 ■ 压力开关

系统填充液

毛细管/冷却元件

圆筒形隔膜密封

圆筒形隔膜密封本体

圆筒形膜片
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电子压力测量仪表

威卡 (WIKA) 为表压、绝压、差压、液位和流量测量提供规格齐全的电子压力测量仪表，并

提供量程从 0 ... 1 mbar到0 ... 6000 bar，准确度≥0.075 %的解决方案。

当连接隔膜密封时，这些仪表也可用于高腐蚀性和高温介质。威卡 (WIKA) 带“本质安全”

和“防爆外壳”防护的电子压力测量仪表非常适合在危险环境（0区）中永久使用。这些仪

表可以测量气体、蒸汽和粉尘压力。

仪表具有多种不同配置选项或不同软件设置，用于可根据特定应用轻松进行设置，如输入

储藏罐几何尺寸或介质密度。如此一来，无论是标准型还是客户定制型，所有仪表都是针

对具体应用的最佳解决方案。

UT-10和IUT-10型
通用型压力变送器，标准型和本安型

非线性度（%量程）：≤ 0.1
测量范围：  ■ 0 ... 0.4至0 ... 4,000 bar

 ■ -1 ... 0至-1 ... +15 bar
 ■ 0 ... 0.4至0 ... 16 bar（绝压）

产品特性：  ■量程可自由调节（调节比为20:1）
 ■塑料或铝质外壳

 ■平嵌过程连接件（可选）

数据手册： PE 86.01 (UT-10)和PE 86.02 (IUT-10)

IPT-10型
过程压力变送器，本安型或带防火 
外壳

非线性度（%量程）：≤ 0.075 ... 0.1
测量范围：  ■ 0 ... 0.1至0 ... 4,000 bar

 ■ -1 ... 0至-1 ... +60 bar
 ■ 0 ... 0.1至0 ... 60 bar（绝压）

产品特性：  ■量程可自由调节（调节比为30:1）
 ■塑料、铝质或不锈钢外壳

 ■平嵌隔膜过程连接件（可选）

 ■带集成显示器和用于壁挂/管道安装的安

装支架（可选）

数据手册： PE 86.11

DPT-10型
差压变送器，本安型或带防火外壳

非线性度（%量程）：≤ 0.075 ... 0.15
测量范围： 0 ... 10 mbar至0 ... 40 bar
产品特性：  ■量程可自由调节（调节比为30:1）

 ■静态负载160 bar，可选420 bar
 ■塑料、铝质或不锈钢外壳

 ■带集成显示器和用于壁挂/管道安装的安

装支架（可选）

数据手册： PE 86.21
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压力测量

更多信息，请访问www.wika.com

IL-10型
浸没式压力变送器，本安型

准确度（量程± %）：0.25或0.5
测量范围： 0 … 0.1至0 … 25 bar（表压）

产品特性  ■哈氏合金设计（可选）

 ■高阻燃FEP电缆（可选）

数据手册： PE 81.23

IS-20-S、IS-20-F和 
IS-20-H型
压力变送器，本安型

准确度（量程± %）：≤ 0.5
测量范围：  ■ 0 … 0.1至0 … 6,000 bar（表压）

 ■ 0 … 0.25至0 … 25 bar（绝压）

产品特性  ■更多全球Ex认证

 ■高压型号（可选）

 ■平嵌过程链接（可选）

 ■适用于IEC 61508/IEC 61511要求的

SIL 2场合

数据手册： PE 81.50、PE 81.51和PE 81.52 (GL)

N-10型
压力变送器，非易燃性

准确度（量程± %）：≤ 0.5
测量范围：  ■ 0 … 0.至 0 … 1,000 bar（表压）

 ■ 0 … 0.25至0 … 25 bar（绝压）

产品特性  ■低功率型

 ■平嵌过程链接（可选）

数据手册： PE 81.26

E-10型
压力变送器，防爆型

准确度（量程± %）：≤ 0.5
测量范围：  ■ 0 … 0.4至0 … 1,000 bar（表压）

 ■ 0 ... 0.4至0 ... 16 bar（绝压）

产品特性  ■低功率型

 ■适合酸性气体应用 (NACE)
 ■平嵌过程链接（可选）

数据手册： PE 81.27

GL

GL
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机械电子压力测量仪表

PGT23型
波登管，不锈钢型

标准尺寸： 100和160 mm
可调量程： 0 ... 0.6至0 ... 1,600 bar
准确度等级： 1.0
防护等级： IP 54，注满填充液为IP 65
数据手册： PV 12.04

PGS23型
波登管，不锈钢型

标准尺寸： 100和160 mm
可调量程： 0 ... 0.6至0 ... 1,600 bar
准确度等级： 1.0
防护等级： IP 65
数据手册： PV 22.02

DPGS43型
差压，不锈钢型

标准尺寸： 100和160 mm
可调量程： 0 ... 16 mbar至0 ... 25 bar
准确度等级： 1.6
防护等级： IP 54，注满填充液为IP 65
数据手册： PV 27.05

PGT43型
隔膜式，不锈钢型

标准尺寸： 100和160 mm
可调量程： 0 ... 16 mbar至0 ... 25 bar
准确度等级： 1.6
防护等级： IP 54，注满填充液为IP 65
数据手册： PV 14.03

DPGT43型
差压，不锈钢型

标准尺寸： 100和160 mm
可调量程： 0 ... 16 mbar至0 ... 25 bar
准确度等级： 1.6
防护等级： IP 54，注满填充液为IP 65
数据手册： PV 17.05

PGS43型
隔膜式，不锈钢型

标准尺寸： 100和160 mm
可调量程： 0 ... 16 mbar至0 ... 25 bar
准确度等级： 1.6
防护等级： IP 54
数据手册： PV 24.03
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压力测量

更多信息，请访问www.wika.com

带波登管的机械压力测量仪表

232.34和233.34型
过程压力表，安全型

标准尺寸： 4 1/2"
可调量程： 0 ... 0.6 bar至0 ... 1,000 bar

（0 ... 10 psi至0 ... 15,000 psi）
准确度等级： Grade 2A，符合ASME B 40.1标准

（对应指示准确度0.5 %）

防护等级： IP 54 (with liquid filling IP 65)
数据手册： PM 02.10

232.50和233.50型
波登管，不锈钢型

标准尺寸： 63、100和160 mm
可调量程：  ■ NS 63: 0 ... 1.0至0 ... 1,000 bar

 ■ NS 100: 0 ... 0.6至0 ... 1,000 bar
 ■ NS 160: 0 ... 0.6至0 ... 1,600 bar

准确度等级： 1.0/1.6 (NS 63)
防护等级： IP 65
数据手册： PM 02.02

232.30和233.30型
安全型，不锈钢

标准尺寸： 63、100和160 mm
可调量程：  ■ NS 63: 0 ... 1.0至0 ... 1,000 bar

 ■ NS 100: 0 ... 0.6至0 ... 1,000 bar
 ■ NS 160: 0 ... 0.6至0 ... 1,600 bar

准确度等级： 1.0 (NS 100, 160)和1.6 (NS 63)
防护等级： IP 65
数据手册： PM 02.04

GL
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机械压力测量仪表

带隔膜或膜盒元件

差压应用

532.5x型
不锈钢型，适合超低压力应用

标准尺寸： 100和160 mm
可调量程： 0 ... 25 mbar to 0 ... 25 bar abs high 

over压力 safety
准确度等级： 0.6 ... 2.5
防护等级： IP 54
数据手册： PM 05.02

732.14型
不锈钢型，最高达400 bar的高过压
安全

标准尺寸： 100和160 mm
可调量程：  ■ 0 ... 60至0 ... 250 mbar 

（测量计DN 140）
 ■ 0 ... 0.4至0 ... 40 bar 
（测量计DN 80）

准确度等级： 1.6
防护等级： IP 54
数据手册： PM 07.13

732.51型
不锈钢型，全金属介质腔室

标准尺寸： 100和160 mm
可调量程： 0 ... 16 mbar至0 ... 25 bar
准确度等级： 1.6
防护等级： IP 54
数据手册： PM 07.05

432.50至433.50型
不锈钢型，高过压安全

标准尺寸： 100和160 mm
可调量程： 0 ... 16 mbar至0 ... 25 bar
准确度等级： 1.6
防护等级： IP 54
数据手册： PM 04.03

632.50型
不锈钢型，适合超低压力应用

标准尺寸： 63、100和160 mm
可调量程：  ■ NS 63: 0 ... 40至0 ... 600 mbar

 ■ NS 100: 0 ... 16至0 ... 600 mbar
 ■ NS 160: 0 ... 2.5至0 ... 600 mbar

准确度等级： 1.6
防护等级： IP 65
数据手册： PM 06.03
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压力测量

更多信息，请访问www.wika.com

 
压力测量仪表附件

910.10、910.11和
910.81型
止水栓和截止阀

应用： 隔离压力表

数据手册： AC 09.01、AC 09.02和AC 09.18

910.12和910.13型
阻尼阀和过压保护器

应用： 用于保护压力表不受压力突变和脉动或过

压的影响。

数据手册： AC 09.03和AC 09.04

910.15型
冷凝管

应用： 用于保护压力测量仪表不受压力脉冲和过

热的影响

数据手册： AC 09.06

910.80型
单法兰截止阀

应用： 隔离压力表

数据手册： AC 09.17

910.25型

用于差压表的压力补偿阀

应用： 用于隔离，压力补偿以及差压表的排气

通风。

数据手册： AC 09.11
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隔膜密封
压力测量仪表与隔膜密封的组合已经显著扩大了测量仪表的应

用领域。威卡 (WIKA) 现在可提供15,000多种不同型号的隔膜

密封。这使得工艺工程师能够使用针对其应用个性化定制且非

常适合化学工艺的仪表测量压力。

过程开关过程变送器压力测量仪表

直接装配 冷却元件 毛细管

压力变送器

隔膜密封 圆筒形隔膜密封

隔膜密封与测量仪表的装配可通过直通接头或柔性毛细管完

成。刚性装配可通过直通螺纹接头，转接头或将测量仪表焊

接到隔膜密封上完成。对于高温测量，可在隔膜密封和仪表

间安装冷却元件。

压力测量仪表和隔膜密封的组合及装配可能性
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压力测量

更多信息，请访问www.wika.com

带螺纹连接的隔膜密封

990.10型
螺纹式设计

应用： 过程工业的一般应用

最大PN： 25、100或250 bar
数据手册： DS 99.01

990.36型
带平嵌隔膜的小型隔膜密封

应用： 特别适合高粘度和结晶介质

最大PN： 600 bar
数据手册： DS 99.03

990.31型
塑料本体，螺纹式设计

应用： 使用塑料管道的化工工程，电镀；尤其适

合用于废水处理和农业化肥制造行业。

最大PN： 10 bar
数据手册： DS 99.02

990.34型
焊接式设计

应用： 具有高要求的机械制造、厂房建设和过程

工业应用

最大PN： 60、400、600或1,000 bar
数据手册： DS 99.04
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带法兰连接的隔膜密封

990.27型
平嵌隔膜

应用： 具有高测量要求加工和石化行业

最大PN： 10 ... 250 (400) bar (150 ... 2,500级)
数据手册： DS 99.27

990.41型
大工作容量，螺纹式设计

应用： 适合低压应用的膜盒式或隔膜式压力表和

变送器连接

最大PN： 10 ... 40 bar（150 ... 300级）

数据手册： CS 99.03

990.28型
夹心型（三明治型）密封

应用： 具有高测量要求加工和石化行业

最大PN： 10 ... 100 (400) bar（150 ... 2,500级）

数据手册： DS 99.28

990.29型
带扩展隔膜的法兰式

应用： 适用于加工和石化行业，特别是厚的或

隔热罐壁

最大PN： 10 ... 100 (400) bar（150 ... 2,500级）

数据手册： DS 99.29
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压力测量

更多信息，请访问www.wika.com

适合圆筒形压力测量的隔膜密封

990.15型
用于整体焊接型法兰或鞍型法兰的 
隔膜密封

附件

应用： 化学加工技术，输出端子的生产系统，将测量仪表集成到产品管道

最大PN [bar]： 100/250
接液部件材料： 不锈钢316L，特殊材料请参见第7页表格

密封：FPM (Viton®)
隔膜布置： 平嵌

型号：  ■ 990.15型隔膜密封

 ■ Block 法兰 for single pipes 910.19
 ■适合双套管应用的910.23型盲板法兰

 ■ 910.20型鞍型法兰

981.10型
圆筒型隔膜密封，夹心型

应用： 用于直接、永久性安装在管道中、流动介

质、无死区测量点

最大PN： 400 bar
数据手册： DS 98.28

981.27型
圆筒型隔膜密封，法兰式

应用： 用于直接、永久性安装在管道中、流动介

质、无死区测量点

最大PN： 16或40 bar
数据手册： DS 98.27
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电子温度测量仪表
对于电子温度测量，威卡 (WIKA) 设计并制造热电阻温度计，

热电偶和温度变送器。尤其是热电阻温度计非常适合化工、制

药和生物工业应用的工艺条件和测量精度要求。

变送器可将热电阻温度计随温度变化的电阻变化或热电偶随温

度变化的电压变化转换为成比例的标准信号。最常用的标准信

号是4...20 mA模拟信号，不过现在数字信号（现场总线）正越

来越受到关注。

通过使用智能电路理念（采用4...20 mA模拟信号），只需要一

个2线制线路（电流回路）就能同时传输检测到所有传感器误差

和测量值。标准信号（模拟或数字）的转换和传输可以远距离

支持HART®协议的T32型
数字温度变送器

T24型模拟温度变送器

带PROFIBUS-PA/ 
FOUNDATION™现场总

线接口的T53型数字温度

变送器

TR12-B型热电阻温度计 TR10-F型热电阻温度计 TC80型热电偶

T12型数字温度变送器

电子温度计与变送器的组合可能性

进行，并且不存在任何故障风险。温度变送器可直接安装在接

头中的测量点处，或安装在机柜中的DIN导轨上。

所有列出的热电阻温度计和变送器同样可用于危险区域。除

此之外，这些装置还具备高达-40 ... +85 °C的允许环境温度

范围，适用于最大湿度达100 %的应用，远超其他同类竞争

产品。

我们丰富的产品系列还包括高质量、功能性温度变送器。该仪

表配备4 ... 20 mA输出信号，以及HART®、PROFIBUS-PA和
FOUNDATION™接口。



25

温度测量

更多信息，请访问www.wika.com

热电阻温度计

热电阻温度计配备了铂温度传感器元件，该元件的电阻值与

温度值成函数关系。在我们的产品系列中，您可以找到配备

连接电缆和配备接头的热电阻温度计。温度变送器可以直接

安装在接头上。

热电阻温度计适合温度范围为-200至+600 °C的应用（具体取

决于仪表型号、传感器元件和接液部件的材料）。

所有热电阻温度计均可提供AA、A和B三种准确度等级。传感

器极限误差可符合DIN EN 60751标准。

热电偶

热电偶直接根据温度变化形成相应的电压信号。我们可提供不

同型号的热电偶，您可以根据具体应用中需要测量的温度，选

择最适合的热电偶。

在我们的产品系列中，您可以找到配备连接电缆和配备接头的

热电偶。温度变送器可以直接安装在接头上。

热电偶尤其适合高温（最高达1600 °C）以及振荡应力非常

高的应用（具体取决于仪表型号、传感器元件和接液部件的 
材料）。

所有热电偶均可提供1和2两种准确度等级。传感器极限误差可

符合DIN EN 60584标准。
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热电阻温度计

TR10-A型

测量嵌件

传感元件： 1 x Pt100和2 x Pt100
测量范围： -200 … +600 °C
连接方式： 2线、3线和4线制

数据手册： TE 60.01

TR10-B型

带额外护套

传感元件： 1 x Pt100和2 x Pt100
测量范围： -200 … +600 °C
连接方式： 2线、3线和4线制

数据手册： TE 60.02

TR10-C型

螺纹式，带组装式护套

传感元件： 1 x Pt100和2 x Pt100
测量范围： -200 … +600 °C
连接方式： 2线、3线和4线制

过程连接： 安装螺纹

数据手册： TE 60.03

TR10-F型
法兰式热电阻温度计，带组装式护套

传感元件： 1 x Pt100和2 x Pt100
测量范围： -200 … +600 °C
连接方式： 2线、3线和4线制

过程连接： 法兰

数据手册： TE 60.06

TR10-L型
防火外壳，带额外护套

传感元件： 1 x Pt100和2 x Pt100
测量范围： -200 … +600 °C
连接方式： 2线、3线和4线制

数据手册： TE 60.12

TR12-B型

过程连接型热电阻温度计， 
带额外护套

传感元件： 1 x Pt100和2 x Pt100
测量范围： -200 … +600 °C
连接方式： 2线、3线和4线制

选项： Ex i和Ex d
数据手册： TE 60.17
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温度测量

更多信息，请访问www.wika.com

客户定制解决方案

TR30型
紧凑型

传感元件： 1 x Pt100
测量范围： -50 ... +250 °C
输出： 4 ... 20 mA和0 ... 10 V
数据手册： TE 60.30

TR40型
电缆连接型热电阻温度计

传感元件： 1 x Pt100和2 x Pt100
测量范围： -200 … +600 °C
连接方式： 2线、3线和4线制

电缆： PVC、硅树脂和PTFE
数据手册： TE 60.40

TR95型
多点温度测量

鉴于化学反应会受到温度的强烈影响，因此通过测量不同位置的

温度可以判断化学反应过程。如果反应器中的温度变化很大，则

我们可以推断化学反应将不会均匀发生。

威卡 (WIKA) 多点式温度测量仪表可以简单有效地执行工厂元件

内部温度的分布式测量。多点式测量仪表可完全根据的个性化需

求设计和制造，最多可集成50个独立温度测量点，能直接读取

或通过变送器读取各测量点的温度信号。

应用：  ■化工行业

 ■蒸馏塔

 ■船舶制造
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热电偶

TC10-A型

测量嵌件

传感元件： K、J、E、N或T型
测量范围： -200 … +1,200 °C
测量点： 不接地或接地

数据手册： TE 65.01

TC10-B型

带额外护套

传感元件： K、J、E、N或T型
测量范围： -200 … +1,200 °C
测量点： 不接地或接地

数据手册： TE 65.02

TC10-C型

螺纹式，带组装式护套

传感元件： K、J、E、N或T型
测量范围： -200 … +600 °C
测量点： 不接地或接地

过程连接： 安装螺纹

数据手册： TE 65.03

TC12-B型

过程连接型热电偶，带额外护套

传感元件： Type K, J, E or N
测量范围： -200 … +1,200 °C
测量点： 不接地或接地

选项： Ex i和Ex d
数据手册： TE 65.17

TC10-F型
法兰式热电偶，带组装式护套

传感元件： K、J、E、N或T型
测量范围： -200 … +600 °C
测量点： 不接地或接地

过程连接： 法兰

数据手册： TE 65.06

TC10-L型
防火外壳，带额外护套

传感元件： K、J、E、N或T型
测量范围： -200 … +1,200 °C
测量点： 不接地或接地

数据手册： TE 65.12



29

温度测量

更多信息，请访问www.wika.com

TC90型
高压热电偶

使用我们新一代的TC90型热电偶温度计，可在塑料生产和加工

等应用中实现可靠的温度测量。每个TC90高压热电偶都根据客

户所要求的规格单独制造和测试。这些仪表采用特殊工艺制造，

并且为了确保质量，所有仪表均经过专用设备测试和材料测试。

此外，仪表还通过金属密封件、高压螺纹接头或密封透镜进行密

封。长期实践证明，该型号热电偶是高压应用的理想选择。

应用：  ■塑料生产行业

 ■一般高压应用

TC59-V型
可安装在炉管表面的热电偶

获得专利的威卡 (WIKA) V-PAD热电偶可准确地测量燃烧炉内的

管道表面温度。产品名称中的V-PAD表示传感器的形状。传感器

呈V字形，因此可通过全焊透接头焊接到管道上。TC59型热电

偶已广泛应用全球多家炼油厂，且表现卓越。

应用：  ■炼油厂

 ■化工行业

 ■热交换器

 ■高性能锅炉

客户定制解决方案

TC95型
多点式热电偶

鉴于化学反应会受到温度的强烈影响，因此通过测量不同位置的

温度可以判断化学反应过程。如果反应器中的温度变化很大，则

我们可以推断化学反应将不会均匀发生。威卡 (WIKA) 多点式温

度测量仪表可以简单有效地执行工厂元件内部温度的分布式测 
量。多点式测量仪表可完全根据的个性化需求设计和制造，最多

可集成50个独立温度测量点，能直接读取或通过变送器读取各

测量点的温度信号。

应用：  ■化工行业

 ■蒸馏塔

 ■船舶制造

TC40型
电缆连接型热电偶

传感元件： K、J、E、N或T型
测量范围： -200 ... +1,260 °C
测量点： 不接地或接地

电缆： PVC、硅树脂、PTFE和玻璃纤维

数据手册： TE 65.40

TC80型
直形热电偶，符合EN 50446标准

传感元件： S、R、B、K、N或J型
测量范围： 0 ... +1,600 °C
测量点： 不接地

过程连接： 止动法兰和螺纹套管

数据手册： TE 65.80



30

用于支持HART®通信电流回路的现场
显示器

DIH系列现场显示器是4 ... 20 mA电流回路显示器，还可在连接的变

送器与控制室之间提供附加的HART®通讯。该系列显示器的量程和

显示单位可根据连接的HART®变送器设置自动调整。

通过现场显示器可以显示量程警报以及最大值和最小值，还可检测

和显示来自连接的变送器的错误电流信号。该系列显示器可与所有

4 ... 20 mA变送器结合使用。

DIH50和DIH52型
用于支持HART®通讯的电流回路

尺寸： 150 x 127 x 127 mm
外壳材料： 铝

产品特性  ■通过HART®通讯调整指示范围和显

示单位

 ■ DIH52型显示器还适用于多站运行，并

带有本地主站功能

认证：  ■本质安全，符合ATEX标准

 ■防火外壳

数据手册： AC 80.10

DIH62型
用于支持HART®通讯的电流回路

尺寸： 85 x 110 x 139 mm
外壳材料： 塑料、铝或不锈钢

产品特性  ■通过HART®通讯调整指示范围和显

示单位

 ■适用于多站运行并带有本地主站功能

认证：  ■本质安全，符合ATEX标准

数据手册： AC 80.10
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温度测量

更多信息，请访问www.wika.com

机械电子温度测量仪表

带8xx的55型
双金属温度计，不锈钢型

标准尺寸： 100和160 mm
测量范围： -60 ... +20至+100 ... +500 °C
接液部件材料： 不锈钢

选项： 液体阻尼，最大达250 °C 
（外壳和传感器）

数据手册： TV 25.01

54型
配备Pt100的Twin-Temp双金属温度计

标准尺寸： 63、80、100和160 mm
测量范围： -20 ... +40至+30 ... +220 °C
接液部件材料： 不锈钢

选项： 液体阻尼（外壳和传感器）， 
最大适用温度达250 °C

数据手册： TV 15.01

带8xx的73型
汽包式温度计，不锈钢型

标准尺寸： 100、160、144 x 144 mm
测量范围： -60 ... +40至+100 ... +600 °C
接液部件材料： 不锈钢

选项：  ■毛细管 
 ■液体阻尼（外壳）

数据手册： TV 27.01

TGT73型
intelliTHERM®  
汽包式温度计

标准尺寸： 100和160 mm
测量范围： -60 ... +40至+100 ... +600 °C
接液部件材料： 不锈钢

选项：  ■毛细管 
 ■液体阻尼（外壳）

数据手册： TV 17.10
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机械温度测量仪表

该测量系统由一个探杆、毛细管和波登管组成。整个测量系统在压

力状态下填充惰性气体。探杆处的任何温度变化都会导致整个测量

系统的内部压力改变。压力会使波登管发生变形，然后波登管的偏

转量会传递给指针，最后通过指针显示数字。

通过使用长毛细管路，最多可远程感应100m距离外的温度。

作用在外壳上的环境温度波动通过安装在活动件和波登管之间的双

金属元件进行补偿。

汽包式温度计

R73、S73和A73
轴向和径向式，可调探杆和表盘

标准尺寸： 100和160 mm
可调量程： -200 ... +50至0 ... +700 °C
接液部件材料： 不锈钢

选项：  ■液体阻尼（外壳）

 ■接触球管

数据手册： TM 73.01
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温度测量
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双金属温度计

双金属片是一个用两种金属牢固叠压在一起

制成的螺旋卷片。由于两种金属的热膨胀系

数不同（“双金属”），如果温度发生变

化，金属片会发生弯曲。如果双金属测量系

统的任意一端被固定，则另一端会转动指针

轴，而指针轴转动又会带动指针。

53型
过程工业系列，轴向式，带可调整探
杆和表盘

标准尺寸： 3"和5"
可调量程： -70 ... +70至0 ... +600°C
接液部件材料： 不锈钢

选项： 液体阻尼（外壳和传感器）， 
最大适用温度达250 °C

数据手册： TM 53.01

54型
工业系列，轴向和径向式，带可调整
探杆和表盘

标准尺寸： 63、80、100和160 mm
可调量程： -70 ... +70至0 ... +600 °C
接液部件材料： 不锈钢

选项： 液体阻尼（外壳和传感器），

最大适用温度达250 °C
数据手册： TM 54.01

55型
不锈钢型，轴向和径向式，带可调整
探杆和表盘

标准尺寸： 63、100和160 mm
可调量程： -70 ... +70至0 ... +600 °C
接液部件材料： 不锈钢

选项： 液体阻尼（外壳和传感器），

最大适用温度达250 °C
数据手册： TM 55.01

GL
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护套

无论是用于侵蚀性还是研磨性过程介质，高温还是低温范围：

对于电子或机械温度计，为防止温度传感器直接暴露于介质

下，可根据具体应用选择适合的护套。

护套可通过棒料加工或通过管材组装，并且可采用螺纹、焊

接或法兰装配。护套可采用标准和特殊材料如1.4571不锈

钢、316L不锈钢、Hastelloy®或钛合金制造。每种型号的护套

都在负载限制和可使用的特殊材料上具有特定优点和缺点，取

与隔膜密封和测量仪表的装配可通过直接连接或柔性毛细管完

成。刚性装配可通过直接螺纹连接或转接器，或将测量仪表直

决于其结构类型和安装的生产流程。为了制造低成本的法兰安

装特殊材料护套，采用的设计与符合DIN 43772的标准护套不

同。因此只有护套的接液部件才用特殊材料制造，非接液法兰

采用不锈钢制造并焊接到特殊材料上。

这种设计可用于组装式护套和整件式护套。此外，这些护套

带钽材质的可拆卸护罩，该护罩可套在不锈钢材质的支撑护

套上。

热电偶热电阻温度计双金属温度计

焊接 螺纹 带法兰护套

汽包式温度计

与护套组合使用的可能性

接焊接到隔膜密封上实现。对于高温应用，隔膜密封和仪表间

可安装冷却元件。
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温度测量

更多信息，请访问www.wika.com

TW40型
法兰式（组装式）
（DIN 43772型式2F和3F）

护套型式： 型式2F或3F
标准尺寸： DIN/EN DN 25至DN 50（ASME 1至2英寸）

压力等级： DIN/EN，最高达PN 100 
（ASME，最高达1,500 psig）

数据手册： TW 95.40

TW10型
法兰式（整件式）

护套型式： 锥形、直形或阶梯形

标准尺寸： ASME 1至4英寸 
（DIN/EN DN 25至DN 100）

压力等级： ASME至2,500 psig（DIN/EN至PN 100）
数据手册： TW 95.10、TW 95.11和TW 95.12

TW15型
螺纹式（整件式）

护套型式： 锥形、直形或阶梯形

探头型号： 六角形、带六角的圆形或带扳手槽的圆形

过程连接： ½, ¾ 或1 NPT
数据手册： TW 95.15
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BNA型

旁路式液位显示器

材料： 奥氏体钢、6Mo、哈氏合金、钛合金、 
Monel（蒙乃尔合金）、Inconel、Duplex
（双相不锈钢）和Super Duplex（超级双

相不锈钢）

过程连接：  ■法兰：DIN和ANSI
 ■螺纹

 ■焊接螺栓

温度： -160 ... +450 °C
比重： ≥ 400 kg/m³
数据手册： LM 10.01

RMG型

液位传感器

过程连接：  ■安装螺纹

 ■法兰：DIN和ANSI
导管长度： 最大6,000 mm
压力范围： 0 ... 200 bar
温度： -80 ... +200 °C
比重： ≥ 400 kg/m³
数据手册： LM 20.02

液位测量仪表
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液位测量

更多信息，请访问www.wika.com

LGG型

可视玻璃液位显
示器

材料： 锻钢、耐热C钢、不锈钢、Monel（蒙乃尔

合金）和哈氏合金

设计： 可焊接、玻璃管、反射、透明和折射显

示器

压力范围： 0 ... 250 bar
温度： -200 ... +400 °C
数据手册： LM 33.01

RSM型

永磁式浮球液位开关

开关点： 最多8个开关点

过程连接：  ■安装螺纹

 ■法兰：DIN和ANSI
导管长度： 最大6,000 mm
压力范围： 0 ... 200 bar
温度： -196 ... +300 °C
比重： ≥ 390 kg/m³
数据手册： LM 30.01

LSO.02型
小型限位开关

材料： 不锈钢、石英玻璃和PTFE
过程连接：  ■ M16 x 1.5

 ■ G ½ A
 ■ ½ NPT

插入深度： 24 mm
压力范围： 0 ... 50 bar
温度： -30 ... +140 °C
数据手册： LM 31.01

LSO.06型
互感器

材料： 不锈钢。哈氏合金、KM玻璃、石英玻璃、

蓝宝石和石墨

过程连接：  ■ G ½ A
 ■ ½ NPT

压力范围： 0 ... 500 bar
温度： -269 ... +400 °C
数据手册： LM 31.10

LSO.25型
开关放大器，用于LSO.06型互感器

输出： 1信号继电器、1故障继电器

功能： 高电平和低电平报警

延时： 最高达8秒
电源： AC 24、115、120、230 V和DC 24 V
数据手册： LM 31.20
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校验技术

便携式压力源

试压泵可用作对机械和电子压力测量仪进行

测试以及进行比较测量时的压力源。这些压

力测试可在实验室或车间中以固定的方式

进行，也可以在测量点处现场实施操作。

带数显的精密测量仪表

高准确度数字式精密测量仪表是用作工业

实验室基准仪表的理想选择，可实现高准

确度校验。该类型仪表不仅易于操作，而

且功能齐全。

测量部件

高精度压力传感器和非常稳定的标准温度

计都可用作工业实验室中的基准仪表，并

且都具备模拟或数字接口，能够连接到现

有的评估设备。

数字式精密仪表和控制器

这些仪表集成有控制器，可带给用户极大

地便利。通过接口可以全自动设置所需

参数。

手持式校验仪

我们的手持式测量仪表（过程工具）可以对

所有已知测量参数进行现场测量和仿真。此

外，该类型仪表还能与各种压力传感器或温

度计配合使用。

全自动化校验系统（集成方案）

全自动化校验系统是为客户定制的交钥匙

设备，可以安装到实验室和生产环境中。

通过集成的基准仪表和校验软件，可以非

常轻松且可重复地生成并存档校验证书。

无论您是现场急需的单一功能仪表还是为实验室或生产过程所

设计的全自动化校验系统，威卡 (WIKA) 都将是您理想的合作

伙伴，可为您的所有应用提供最合适的解决方案。以下产品组

合可以为您的测量任务和参数测量提供帮助。

压力

温度

电流、电压和电阻

从独立部件...

...到全自动化系统
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服务

更多信息，请访问www.wika.com

服务

我们的压力测量仪表校验实验室 (DKD-K-03701) 自1982年
就经过DIN EN ISO/IEC 17025认证。

我们能快速、精确地校验您的压力测量仪表：

 � 校验范围：-1 ... +5,000 bar
 � 高准确度参考标准（压力天平）和工作标准（精密的电

子压力测量仪表）

 � 根据压力范围的不同，校验准确度为测量值的0.004 ... 
0.01 %不等

 � 符合DIN EN 837、DKD/DAkkS R 6-1、EA 10/03或EA 
10/17准则的相应要求

我们的温度测量仪表实验室 (DKD-K-03702) 自1992年就经

过DIN EN ISO/IEC 17025认证。

我们能快速、精确地校验您的温度测量仪表：

 � 校验范围：-196 ... +1.200 °C
 � 在校验槽、管式炉里或固定点，用相应的参考温度计进

行校验

 � 根据温度和操作方法的不同，校验精度为2 mK ... 1.5 K
不等

 � 符合DKD/DAkkS和EA准则的相应要求

为了尽可能不影响您的生产，我们在全德国范围内为您提供

省时高效的符合DKD/DAkkS标准的现场校验服务。

我们能快速、精确地校验您的温度测量仪表：

 � 可以提供移动校验服务，也可以在您的车间工作台上进

行校验

 � 可为测量范围为-35 ... +650 °C的温度测量仪表提供工

厂校验证书

 � 对于压力测量仪表，我们可提供DKD/DakkS校验证书

  – 范围：-1 ... +1,600 bar
 –  校验准确度：根据设定标准不同，为测量值的0.01 %

至0.05 %不等

我们具有丰富的经验，可为您的仪表扩展提供最合适的解

决方案。

我们将与校验技术领域的专家团队配合，为您量身定制解

决方案。

我们还将按照您的愿望提供“交钥匙”性质的一体化解决方

案。当然，其中包括设备的现场调试和对操作人员的培训。

我们将根据您的要求设计个性化的校验技术培训内容。培训

课题包括校验技术的理论培训和实践培训。

咨询和培训

-1 bar至5,000 bar DKD-K-03701 -196 °C至1,200 °C DKD-K-03702

现场校验 DKD-K-03701
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Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at / www.wika.at

Benelux
WIKA Benelux
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl / www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg / www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr / www.wika.hr

Denmark
WIKA Danmark A/S
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as / www.wika.as

Finland
WIKA Finland Oy
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi / www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel. +33 1 787049-46
info@wika.fr / www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de / www.wika.de

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it / www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ogranizoną
odpowiedzialnością sp. k.
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es

Switzerland
WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch

Türkiye
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua / www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com / www.wika.us

Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl / www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Tel. +57 601 7021347
info@wika.co / www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico S.A. de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx

Asia

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +1800-123-101010
info@wika.co.in / www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz / www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 326 6876
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Uzbekistan
WIKA Instrumentation FE LLC
Tel. +998 71 205 84 30 
info@wika.uz / www.wika.uz

Africa/Middle East

Botswana
WIKA Instruments Botswana (Pty.) Ltd.
Tel. +267 3110013
info@wika.co.bw / wika.co.bw

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg / www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na / www.wika.com.na

Nigeria
WIKA WEST AFRICA LIMITED
Tel. +234 17130019
info@wika.com.ng / www.wika.ng

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Tel. +966 53 555 0874
info@wika.sa / www.wika.sa

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za / www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae
 
Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au / www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz

You can find further 
information here!
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WIKA worldwide

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30 | 63911 Klingenberg | Germany
Tel. +49 9372 132-0 | info@wika.de | www.wika.de




