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Pour mieux nous connaître
Entreprise familiale avec plus de 11.200 collaborateurs 
hautement qualifiés, le groupe WIKA est un leader mondial 
dans la mesure de pression et de température. L'entreprise 
est devenue également une référence dans la mesure de 
niveau, de force et de débit, ainsi que dans le domaine de 
l'étalonnage.

Fondée en 1946, WIKA est aujourd'hui un partenaire solide 
et fiable pour tous les utilisateurs exigeants de technologie 
de mesure industrielle, grâce à un large portefeuille 
d'instruments de haute précision et de services.

Avec des sites de production dans le monde entier, WIKA 
dispose d'une très grande flexibilité et de la meilleure 
performance de livraison. Chaque année, plus de 50 millions 
de produits de qualité sont livrés par lots de 1 à plus de 
10.000 unités, du plus standard au plus spécifique.

Grâce à de nombreuses filiales et à des partenaires 
fiables, WIKA accompagne avec compétence ses clients 
dans le monde entier. Nos ingénieurs expérimentés et nos 
responsables commerciaux sont vos contacts privilégiés 
localement.

Alexander Wiegand
Président et CEO de WIKA
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WIKA – Votre partenaire pour les 
applications avec hydrogène
Les applications de l'hydrogène sont établies dans l'industrie 
du process depuis des décennies, la demande étant 
principalement alimentée par les raffineries, la production 
de méthanol et d'ammoniac, ainsi que par la réduction 
directe dans la production de fer et d'acier. La production 
conventionnelle d'hydrogène utilise généralement du 
gaz naturel ou du charbon comme matière première. A 
l'avenir, l'hydrogène devrait jouer un rôle important dans la 
décarbonisation de l'économie mondiale, s'il est produit à 
partir de sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie 
solaire et éolienne. 

Le traitement, la production, la distribution et le stockage 
de l'hydrogène exposent les équipements utilisés à des 
conditions extrêmes, avec des températures aussi basses 
que -253 °C, des pressions de 700 bar et même plus, et des 
impacts liés à la migration de l'hydrogène sur les métaux et 
les matériaux.

L'hydrogène nécessite un savoir-faire 
particulier

Depuis longtemps un partenaire de l'industrie de l'hydrogène 
pour les solutions liées à l'instrumentation, WIKA possède 
une expérience éprouvée et disponible pour relever 
tous les nouveaux défis à venir. Que l'hydrogène soit 
produit par des méthodes conventionnelles ou à partir 
d'énergies renouvelables – nous fournissons des solutions 
pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie de 
l'hydrogène.
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Fragilisation - Prévenir en 
toute sécurité les défaillances 
mécaniques
Un contact permanent avec l'hydrogène peut entraîner une 
fragilisation par l'hydrogène. L'hydrogène peut pénétrer dans 
les structures du matériau, ce qui entraîne une détérioration 
des propriétés mécaniques et finalement une défaillance 
mécanique.

Les alliages spéciaux prolongent la durée de 
vie

Pour éviter cet effet, il faut choisir des matériaux appropriés 
en contact direct avec l'hydrogène. En règle générale, 
on préfèrera les aciers austénitiques comme le 316L ou 
le 1.4571. Mais des alliages spécifiques comme l'alliage 
C276, l'alliage 718 ou le 2.4711 (Elgiloy®) sont également 
bien adaptés aux applications de l'hydrogène. L'aspect 
typique de la rupture des aciers à haute résistance en cas 
de fragilisation par l'hydrogène est celui de trajectoires 
de fissures intergranulaires avec des joints de grains 
béants et des pattes d'oie = microductilité (courtes crêtes 
principalement ramifiées comme indication des lignes de 
déformation ductiles à l'échelle microscopique) sur les 
surfaces des grains.

Notre solution

Matériaux WIKA utilisés dans les applications avec 
hydrogène : manomètres mécaniques, contacts 
mécaniques : port de pression : 316L ; élément/
mouvement du capteur : 316L capteur de pression 
électronique : port de pression : 316L ou 1.4571 ; 
élément du capteur : 2.4711.

Perméation - L'or contre les 
plus petits ions
L'hydrogène est l'élément le plus simple du tableau 
périodique et son rayon atomique est le plus petit de tous les 
éléments. Cependant, l'hydrogène est naturellement présent 
sous la forme de la molécule H₂. Au contact des surfaces 
métalliques, une énergie relativement faible suffit à dissocier 
la molécule d'hydrogène en atomes simples, puis en ions H+. 
Ces ions peuvent pénétrer dans les structures métalliques 
et les structures de résistance, ce qui peut entraîner une 
dérive du signal de l'élément capteur dans le temps. Plus 
l'énergie introduite est élevée, par exemple par le biais de 
températures et de pressions plus élevées, plus cet effet 
sera important.

L'or assure le fonctionnement des systèmes

Pour éviter la perméation de l'hydrogène à travers la structure 
métallique et donc la dérive du signal du capteur, on peut 
utiliser un placage en or. Il sert de barrière à l'hydrogène avec 
un taux de perméation nettement inférieur à celui du 316L 
pur, par exemple.

Notre solution

WIKA propose un revêtement or sur les solutions de 
capteurs affleurants comme les modèles E-11, IS-3 
(version affleurante) ou les séparateurs.

Exigences
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Prévention des fuites
L'hydrogène en liaison avec l'air crée une atmosphère 
explosive dès une teneur de 4 % en moles d'hydrogène 
dans l'air. Il faut donc éviter toute fuite excessive. En général, 
l'accent est mis sur la ventilation.

Joints métalliques à privilégier

C'est pourquoi les joints métalliques sont souvent la solution 
privilégiée dans les applications hydrogène. Le taux de fuite 
doit être évité ou du moins réduit au minimum également à 
l'intérieur de l'instrument de mesure.

Notre solution

WIKA fournit des instruments de mesure de pression 
avec une conception entièrement soudée, évitant 
les joints polymères internes. En outre, les produits 
destinés aux applications de l'hydrogène subissent des 
tests de fuite d'hélium pendant la production.

Précision dans des 
conditions extrêmes
Selon l'état physique dans lequel l'hydrogène est stocké, 
il faut faire face à différentes situations extrêmes dans 
la manipulation du fluide. L'hydrogène est stocké sous 
forme gazeuse à une pression pouvant atteindre 700 bar. 
En raison des effets de la température et des facteurs de 
sécurité, les capteurs de pression doivent être capables de 
mesurer jusqu'à 1.050 bar, par exemple dans les stations 
de ravitaillement en hydrogène. Sous la forme liquide, 
l'hydrogène affiche une température de -253 °C ou moins. 
Les solutions de mesure de la température doivent être 
conçues de manière à pouvoir également mesurer cette 
température avec une grande précision tout en conservant la 
bonne isolation du réservoir d'hydrogène.

L'instrument de mesure doit offrir cette 
capacité

En revanche, la présence d'hydrogène dans les processus 
à haute température tels que l'oxydation partielle (un 
processus traditionnel de production d'hydrogène) constitue 
un défi particulier pour la longévité des thermocouples.

Notre solution

WIKA propose des instruments électriques de mesure 
de la température dans une exécution spéciale cryo qui 
peut mesurer des températures allant jusqu'à -258 °C, 
de manière fiable et avec une précision reproductible. 
Les capteurs de pression et de température couvrent 
également les besoins pour des pressions allant 
jusqu'à 1.050 bar.

L'utilisation de verre saphir monocristallin dans le 
thermocouple version saphir TC84 réduit le passage 
de l'hydrogène à des températures de process pouvant 
atteindre 1.700 °C et peut ainsi éviter ou retarder 
la défaillance prématurée du capteur causée par la 
contamination à l'hydrogène.
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Des solutions de mesure efficaces et sûres

 ■ Les électrolyseurs alcalins utilisant une solution 
d'hydroxyde de potassium comme électrolyte

 ■ Les électrolyseurs à membrane échangeuse de protons 
(PEM) où une membrane électrolyte polymère constitue 
l'électrolyte

 ■ Les électrolyseurs à cellules à électrolyte d'oxydes 
solides, une technologie où la vapeur d'eau est séparée 
électrochimiquement en hydrogène et en eau à des 
températures jusqu'à 850 °C

Chaque concept d'électrolyseur génère un ensemble 
unique de défis en termes de pression, température et fluide 
process. Les larges gammes de solutions de mesure de 
WIKA en pression, température, débit et niveau permettent 
de relever ces défis en assurant un fonctionnement efficace 
et sûr des électrolyseurs.

Electrolyse
La chaîne de valeur de l'hydrogène vert commence avec 
l'électrolyse de l'eau : un process où les molécules d'eau sont 
séparées en hydrogène et oxygène. Le process est alimenté 
au moyen d'énergies renouvelables provenant de l'énergie 
solaire, éolienne ou hydraulique.

Production 
d'hydrogène
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Production conventionnelle 
d'hydrogène
Les technologies “grises” conventionnelles pour la production 
d'hydrogène (H₂) et syngas (H₂ & CO) fournissent de loin la 
plus grande quantité d'hydrogène produite dans le monde 
aujourd'hui.

Dans le processus de reformage du méthane à la vapeur, 
les thermocouples de peau XTRACTO-PAD® permettent 
une mesure précise de la température des tubes de 
reformage. L'utilisation de verre saphir monocristallin dans 
le thermocouple TC84 version saphir réduit le risque, dans 
le processus d'oxydation partielle à haute température, 
de défaillance prématurée du capteur causée par la 
contamination à l'hydrogène.

Pour réduire leur empreinte CO₂ et devenir “bleus”, des 
processus supplémentaires en aval sont ajoutés :

 ■ Capture et stockage du carbone (CSC)

 ■ Capture et utilisation du carbone

Ainsi le CO₂ est stocké pour une utilisation ultérieure et ne 
peut être libéré dans l'atmosphère.

La garantie d'un processus sûr et efficace

WIKA fournit un large éventail de solutions d'instrumentation et de services 
d'installation et de vérification sur le terrain, répondant aux exigences de ces 
processus et contribuant à optimiser l'efficacité.
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Stockage 
et transport
Si la production d'hydrogène n'est pas située 
au point d'utilisation, il doit être stocké et 
transporté. Le transport se fait soit par des 
réseaux de gaz, soit – plus couramment – dans 
des cuves de différents types et tailles. Les 
plages de pression des réservoirs de stockage 
vont de 20 bar pour les réservoirs liquéfiés 
à 700 – 1.000 bar pour les réservoirs de gaz 
comprimé. L'hydrogène liquéfié (LH₂) joue 
également un rôle de plus en plus important 
en raison de sa haute densité énergétique. 
Sa température de -253 °C crée des défis 
supplémentaires.



HPNV IS-3 TC90 732.15 232.50

9

Stations de ravitaillement
Les stations de ravitaillement en hydrogène sont la condition 
préalable pour rendre possible la mobilité basée sur 
l'hydrogène. Une station de ravitaillement en hydrogène 
comprend typiquement une alimentation en hydrogène avec 
un stockage à basse pression allant jusqu'à 250 bar, sous 
forme gazeuse ou liquide, une zone de compression avec 
un accumulateur moyenne et haute pression allant jusqu'à 
900 bar, et une unité de refroidissement, puisque l'hydrogène 
doit être refroidi à -40 °C avant d'être versé dans le véhicule. 
Pendant le processus de ravitaillement, la température et 
la pression doivent être contrôlées en plusieurs points. En 
outre, un agrément pour la protection contre les explosions 
est requis.

Temps de réponse rapide, exécution 
compacte et protection contre les explosions

Le capteur de température WIKA TC90 offre le confinement 
à pression élevée, le temps de réponse rapide et l'exécution 
compacte requis dans les distributeurs d'hydrogène.

Avec le thermomètre cryogénique, WIKA offre une solution spécialement conçue et 
testée pour mesurer la température de l'hydrogène liquide. Selon l'état physique de 
l'hydrogène (gazeux ou cryogénique), différentes solutions de mesure doivent être 
utilisées. WIKA peut fournir des solutions pour le stockage de l'hydrogène gazeux et 
liquide.

Compression
Les compresseurs jouent un rôle clé dans la chaîne de 
valeur de l'hydrogène. Ils constituent l'élément central de 
toutes les stations de ravitaillement en hydrogène et sont 
nécessaires pour remplir les réservoirs d'hydrogène avec la 
pression requise pour augmenter la densité de l'énergie. On 
utilise principalement des types de compresseurs comme les 
compresseurs à membrane qui évitent la contamination de 
l'hydrogène gazeux par de l'huile.

Mesure et commutation sans encrassement

Il est nécessaire de surveiller la pression, la température 
et le niveau en différents points du compresseur. On utilise 
aussi bien des fonctions de mesure en continue que de 
commutation.
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Usage

Piles à combustible 
stationnaires
Le nombre d'applications avec des piles à combustible 
stationnaires complexes est en constante augmentation. 
Par exemple dans le domaine de l'alimentation de secours 
pour remplacer les générateurs diesel. Mais aussi pour 
l'alimentation en électricité et en chauffage de bâtiments 
publics ou de maisons privées, de nombreux projets de 
développement sont en cours, notamment en combinaison 
avec l'énergie photovoltaïque ou éolienne comme source 
locale d'énergie verte. L'hydrogène excédentaire peut être 
comprimé et stocké sur place pour une utilisation ultérieure.

Piles à combustible mobiles
Sur la voie d'une mobilité à l'empreinte CO₂ réduite, 
l'hydrogène est considéré comme une solution viable, 
notamment pour les véhicules commerciaux tels que les 
camions, les bus, les véhicules municipaux, les chariots 
élévateurs ou les trains. La pression des réservoirs de 
ces véhicules est généralement de 350 bar, avec une 
tendance vers la norme de 700 bar utilisée dans les voitures 
particulières. 

WIKA propose deux instruments qui sont certifiés 
conformément à la norme CE 79/2009 et apportent ainsi 
la preuve de la compatibilité du capteur avec le fluide 
hydrogène. 

Le 5 juillet 2022, le règlement CE 79/2009 a été annulé par 
l'UE avec le règlement EU 2019/2144 ; il n'est donc plus 
en vigueur, bien que les certificats CE 79 existants restent 
valides. Selon le règlement EU 2019/2144, il est encore 
possible de tester les composants non couverts par le 
règlement CEE-ONU R134 conformément aux exigences de 
la norme CE 79/2009 et de démontrer ainsi qu'ils peuvent 
être utilisés dans les véhicules fonctionnant à l'hydrogène.

Surveiller en toute sécurité les circuits 
d'hydrogène, d'eau et d'air

Dans ces installations, comme dans les électrolyseurs, tous 
les instruments de mesure ne sont pas en contact direct avec 
l'hydrogène. Par exemple, les circuits d'eau ou d'air doivent 
être surveillés et contrôlés.

Malgré l'absence de réglementation, WIKA 
maintient les normes de sécurité

Tant que les composants tels que les capteurs de pression 
et de température ne sont pas définis dans une nouvelle 
réglementation, WIKA suivra la voie décrite dans le 
règlement UE 2019/2144 et continuera à effectuer des tests 
sur la base du règlement CE 79/2009. Cela signifie que nos 
clients peuvent continuer à compter sur des produits qui 
ont été développés et qualifiés conformément aux bonnes 
pratiques d'ingénierie.
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Produits

Débit
FLC-HHR-FP
Débitmètre HHR FlowPak®

Taille de conduite 3 … 48”
β et longueur de 
la tuyauterie 0,40 ... 0,70
Particularité Pas besoin de longueurs droites amont 

ou aval
Fiche technique FL 10.09

FLC-VT-WS
Tube de Venturi mécano-soudé

Taille de conduite  ■ ≥ 14 in
 ■ 200 … 1.200 mm

β 0,4 … 0,7
Précision 1) Non étalonné ±1,5 %
Fiche technique FL 10.04

FLC-UFL
Débitmètre ultrasonique

Plage de pression jusqu'à 153 bar [2,250 psi]
Précision Type FLC-UFL1 :

 ■ 2 % (> 3 m/s)
 ■ 3 % (0,1 ... 3 m/s)

Type FLC-UFL 2 :
 ■ 1,5 % (> 3 m/s)
 ■ 2 % (0,1 ... 3 m/s)

Fiche technique FL 40.01

En général, lors du choix d'un produit, il est important 
de s'assurer que la bonne version et donc les bons 
matériaux sont utilisés. WIKA sera heureux de vous 
conseiller sur les détails pertinents.

Vous trouverez ci-dessous une sélection issue de 
notre large gamme de solutions d'instrumentation pour 
l'industrie de l'hydrogène.

Niveau
BNA-S
Version standard

Chambre  ■ ∅ 60,3 x 2 mm
 ■ ∅ 60,3 x 2,77 mm

Matériau  ■ Acier inox 1.4571/316TI
 ■ 1.4401/1.4404 (316/316L)

Raccord process  ■ A bride DIN, ANSI, EN
 ■ Filetage
 ■ Embout à souder

Pression Max. 100 bar
Température -196 … +450 °C
Fiche technique LM 10.01

BZG-S
Chambre externe, 
version standard

Matériau  ■ Acier inox 1.4571 (316Ti)
 ■ Acier inox 1.4401/1.4404  
(316/316L)

Raccord process Bride
 ■ DIN EN 1092-1 DN 10 … DN 100, 
PN 6 … PN 63

 ■ DIN DN 10 … DN 100, PN 6 … PN 64
 ■ ANSI B 16.5 ½" ... 4", 
classe 150 ... 600

Pression 64 bar
Température -196 … +450 °C
Fiche technique LM 11.01

FLR-SA, FLR-SB
Version acier inox

Raccord process  ■ Fileté
 ■ A bride DIN, 
ANSI, EN

Longueur du tube 
guide Max. 6.000 mm
Pression 0 … 100 bar
Température -80 … +200 °C
Densité ≥ 400 kg/m³
Indice de 
protection

Jusqu'à IP66/
IP68 selon CEI/
EN 60529

Fiche technique LM 20.02

1)  L'écart de mesure réel est spécifié lors de la phase d'ingénierie
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Température

TC40
Thermocouple à câble

Capteur Types K, J, E, N ou T
Etendue de 
mesure -40 … +1.200 °C, -40 … +2.192 °F
Extrémité de 
mesure Isolé ou non isolé
Câble Silicone, PTFE/PFA, fibre de verre
Fiche technique TE 65.40

TC84
Thermocouple version Saphir

Capteur Types S, R, B
Etendue de 
mesure 0 … 1.700 °C, 32 … 3.092 °F
Doigt de gant Saphir (monocristallin)
Boîtier Sécurité maximale grâce au système 

à 2 chambres
Fiche technique TE 65.84

TC90
Thermocouple haute pression

Capteur Types K, J ou E
Etendue de 
mesure 0 … 350 °C, 32 … 662 °F
Extrémité de 
mesure Isolé ou non isolé
Raccord process Divers raccords haute pression
Fiche technique TE 65.90

TC95
Thermocouple multipoint en 
version ruban

Capteur Types K, J, E, N ou T
Etendue de 
mesure 0 … 1.200 °C, 32 … 2.192 °F
Extrémité de 
mesure Isolé ou non isolé
Raccord process Raccords process variés
Fiche technique TE 70.01

TR10-B
Pour doigt de gant additionnel

Capteur 1 x Pt100, 2 x Pt100
Etendue de 
mesure -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Type de 
raccordement 2, 3 et 4 fils
Insert de mesure Câble chemisé
Fiche technique TE 60.02

TR12-B
Sonde à résistance process, pour 
doigt de gant additionnel

Capteur 1 x Pt100, 2 x Pt100
Etendue de 
mesure -196 … +600 °C, -320…+1.112 °F
Type de 
raccordement 2, 3 et 4 fils
Insert de mesure Câble chemisé
Option Ex i, Ex d
Fiche technique TE 60.17

T32
Transmetteur de température 
HART®

Entrée Sondes à résistance, thermocouples, 
potentiomètres

Précision < 0,1 %
Sortie 4 … 20 mA, protocole HART®

Particularité TÜV version SIL certifié 
(pleine évaluation)

Fiche technique TE 32.04

TW10
Doigt de gant avec bride

Forme du doigt 
de gant Forme conique, droite ou avec rétrein
Diamètre nominal  ■ ASME 1 … 4 pouces DIN/EN

 ■ DN 25 … 100
Pression nominale ASME jusqu'à 2.500 lbs 

(DIN/EN jusqu'à PN 100)
Fiche technique TW 95.10, TW 95.11, TW 95.12

TR50
Sonde à résistance pour 
mesure de température de 
surface

Capteur 1 x Pt100, 2 x Pt100
Etendue de 
mesure -196 … +600 °C, -320 … +1.112 °F
Type de 
raccordement 2, 3 et 4 fils
Raccord process Montage sur paroi
Fiche technique TE 60.50

NAMUR

SIL
IEC 61508 / IEC 61511

NAMUR
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Pression

UPT-20
Transmetteur de process uni-
versel avec raccord fileté stan-
dard, sécurité intrinsèque Ex

Non-linéarité 
(% de l'échelle) ≤ 0,1
Signal de sortie 4 … 20 mA, HART®

Etendue de 
mesure

 ■ 0 … 0,4 à 0 … 4.000 bar
 ■ 0 … 1,6 à 0 … 40 bar abs.
 ■ -0,2 … +0,2 à -1 … +40 bar

Particularité  ■ Afficheur multifonctions
 ■ Etendue de mesure librement 
paramétrable

 ■ Navigation simple dans le menu
 ■ Boîtier conducteur en plastique ou 
en acier inox

 ■ Grand écran LCD, pivotant

Fiche technique PE 86.05

CPT-20, CPT-21
Transmetteur de pression de 
process avec cellule de mesure 
en céramique capacitive 

Non-linéarité 
(% de l'échelle) ≤ 0,05
Signal de sortie 4 ... 20 mA, protocole HART® 

(en option), PROFIBUS® PA, 
FOUNDATION™ Fieldbus

Etendue de 
mesure

 ■ 0 … 0,025 à 0 … 100 bar abs.
 ■ -1 … 0 à -1 … +100 bar

Particularité  ■ Cellule de mesure en céramique 
particulièrement robuste

 ■ Elément de mesure sec en 
céramique avec concept 
d'étanchéité variable

 ■ Etendues de mesure librement 
paramétrables

 ■ Boîtier en plastique, aluminium ou 
acier inox

 ■ Raccord process à membrane 
affleurante (en option)

Fiche technique PE 86.07

MH-3-HY
Pour applications mobiles 
d'hydrogène

Précision 
(± % de l'échelle) ≤ 1
Etendue de 
mesure 0 … 20 à 0 … 600 bar
Particularité  ■ Agrément selon CE 79/2009

 ■ Exécution compacte et robuste
 ■ Fonction de diagnostic (en option)

Fiche technique PE 81.59

IS-3
Sécurité intrinsèque Ex i

Non-linéarité 
(± % de l'échelle) ≤ 0,2 BFSL
Etendue de 
mesure

 ■ 0 … 0,1 à 0 … 6.000 bar
 ■ 0 ... 0,25 à 0 ... 25 bar abs.
 ■ -1 … 0 à -1 … +24 bar

Particularité  ■ Autres agréments Ex internationaux
 ■ Version haute pression (en option)
 ■ Raccord process à membrane 
affleurante (en option)

Fiche technique PE 81.58

E-10
Boîtier antidéflagrant Ex d

Non-linéarité 
(± % de l'échelle) ≤ 0,2 BFSL
Etendue de 
mesure

 ■ 0 … 0,4 à 0 … 1.000 bar
 ■ 0 ... 0,4 à 0 ... 16 bar abs.
 ■ -1 … 0 à -1 … +25 bar

Particularité  ■ Version basse puissance
 ■ Pour applications avec gaz acide 
(NACE)

 ■ Raccord process à membrane 
affleurante (en option)

 ■ Autres agréments Ex internationaux

Fiche technique PE 81.27

DPT-20
Transmetteur de pression 
différentiel, sécurité intrinsèque 
ou avec boîtier antidéflagrant

Non-linéarité 
(% de l'échelle) ≤ 0,065 … 0,1
Signal de sortie 4 ... 20 mA, protocole HART® 

(en option), PROFIBUS® PA, 
FOUNDATION™ Fieldbus

Etendue de 
mesure 0 … 10 mbar à 0 … 16 bar
Particularité  ■ Etendues de mesure librement 

paramétrables
 ■ Pression statique 160 bar, 400 bar 
en option

 ■ Boîtier en plastique, aluminium ou 
acier inox

 ■ Avec afficheur intégré et support de 
montage d'instrument pour paroi/
tuyauterie (en option)

 ■ Manifold 3 ou 5 voies en option
 ■ SIL 2 selon CEI 61508

Fiche technique PE 86.22

®

SIL
IEC 61508 / IEC 61511

SIL
IEC 61508 / IEC 61511
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232.50, 233.50
Pour l'industrie du process, 
version standard

Diamètre 63, 100, 160 mm
Echelle de 
mesure

 ■ Diam. 63 : 0 … 1 à 0 … 1.000 bar
 ■ Diam. 100 : 0 … 0,6 à 0 … 1.000 bar
 ■ Diam. 160 : 0 … 0,6 à 0 … 1.600 bar

Classe de 
précision

1,0 (diam. 100, 160), 1,6 (diam. 63)

Indice de 
protection

IP65

Fiche technique PM 02.02

BA
Pressostat à tube 
manométrique

Plage de réglage 0 … 2,5 à 0 … 1.000 bar
Type de protection 
contre l'ignition Ex ia ou Ex d
Contact 1 ou 2 x SPDT ou 1 x DPDT
Pouvoir de 
coupure

 ■ 250 VAC/20 A
 ■ 24 VDC/2 A

Fiche technique PV 32.20, PV 32.22

Vannes
IV20
Vanne d'isolement et de purge, 
format carré ou rectangulaire

Application Pour isoler et mettre à l'air les 
instruments de mesure de pression 
avec raccord fileté

Version Vanne d'isolement et de purge
Matériau Acier inox
Pression nominale Jusqu'à PN 420 (6.000 psi)

Option : jusqu'à PN 680 (10.000 psi)
Fiche technique AC 09.19

IV30, IV31, IV50, IV51
Manifold pour instruments de 
mesure de pression différentiels

Application Pour la fermeture, l'équilibrage de 
pression comme pour la purge 
ou la mise à l'air des instruments de 
mesure de pression différentiels

Version Manifolds 3 voies et 5 voies
Matériau Acier inox
Pression nominale Jusqu'à PN 420 (6.000 psi)

Option : jusqu'à PN 680 (10.000 psi)
Fiche technique AC 09.23

HPNV
Vanne à pointeau pression 
élevée

Application Pour systèmes d'injection, bancs 
d'essai, groupes hydrauliques, 
protection anti-éclatement, 
dynamitage/découpage à l'eau sous 
pression, nettoyage haute pression

Version Manifold 2 voies, orifice droit ou 
coudé ; manifold 3 voies, un ou deux 
raccords de pression

Matériau Acier inox
Pression nominale 15.000 ... 60.000 psi 

[1.034 ... 4.136 bar]
Option : jusqu'à PN 680 (10.000 psi)

Fiche technique AC 09.27

232.30, 233.30
Pour l'industrie du process, 
version de sécurité

Diamètre 63, 100, 160 mm
Echelle de 
mesure

 ■ Diam. 63 : 0 … 1 à 0 … 1.000 bar
 ■ Diam. 100 : 0 … 0,6 à 0 … 1.000 bar
 ■ Diam. 160 : 0 … 0,6 à 0 … 1.600 bar

Classe de 
précision

1,0 (diam. 100, 160), 1,6 (diam. 63)

Indice de 
protection

IP65

Fiche technique PM 02.04

SIL
IEC 61508 / IEC 61511
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Thermomètres 
cryogéniques

Solutions 
spéciales

En raison de l'utilisation mondiale de l'hydrogène, la mesure 
des températures extrêmement basses pendant le transport 
et le stockage devient de plus en plus importante. Avec 
l'exécution cryogénique, WIKA propose une option adaptée 
à tous les instruments de mesure de température pertinents 
pour cette application exigeante. 

Lors d'essais en laboratoire, des sondes à résistance 
(Pt1000) et des thermocouples (type E) ont été testés pour 
déterminer s'ils convenaient aux applications cryogéniques. 
L'exécution spéciale cryo se caractérise par une précision 
élevée de ±3 Kelvin à -253 °C [-423 °F] ainsi que par une 
grande reproductibilité. 

Les données des essais en laboratoire ont servi de base au 
calcul de nouveaux polynômes pour les sondes à résistance 
Pt1000 dans la plage de -258 ... -200 °C [-432 ... -328 °F] qui 
sont utilisés dans la configuration des transmetteurs WIKA.



17

Prévenir les émissions 
fugitives
Solutions de vannes et de plaques de raccordement : 
qu'il s'agisse de raccords filetés, à bride ou de raccords 
coulissants, les solutions de vannes WIKA ferment 
hermétiquement et permettent d'isoler le process en toute 
sécurité. Les ensembles EMICOgauge composés d'un 
manomètre et d'une vanne prêts à être installés réduisent 
le risque d'émissions fugitives et le temps nécessaire à 
l'installation et à la mise en service.

Une protection supplémentaire, 
là où elle est nécessaire
Des revêtements en or pour les instruments de mesure 
affleurants
Les molécules d'hydrogène peuvent se dissocier sur les 
surfaces métalliques et les atomes d'hydrogène individuels 
peuvent alors migrer à travers le treillis métallique dans 
le fluide de transmission de pression situé derrière. Cet 
effet dépend de la pression, de la température et du 
matériau choisi. Dans l'huile, les particules individuelles se 
recombinent en molécules d'hydrogène et peuvent ainsi 
former une bulle d'hydrogène. Cette bulle augmente la 
pression interne de l'instrument de mesure et entraîne 
donc un décalage du zéro. Un revêtement en or réduit 
considérablement la perméation des ions d'hydrogène à 
travers les éléments à membrane métalliques et permet ainsi 
une durée de vie beaucoup plus longue sans les effets de 
l'hydrogène.

Le bon agrément, dans le 
monde entier 
Pour toutes vos applications, WIKA propose une large 
gamme d'instruments de mesure avec des agréments 
spécifiques à chaque pays.

 ■ ATEX/IECEx pour les applications stationnaires

 ■ CE 79/2009 pour les applications mobiles

Nous vous proposons non seulement des 
instruments de mesure haut de gamme adaptés, 
mais aussi des solutions spéciales que nous 
développons en fonction de vos besoins. 
N'hésitez pas à nous contacter.
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Des tests internes plus rapides

WIKA propose des systèmes de test manuels et entièrement 
automatisés avec les méthodes de test éprouvées 
suivantes :

 ■ Méthodes de vide intégral 
(y compris He à pression élevée ou “bombage”)

 ■ Méthodes d'accumulation

 ■ Méthodes de reniflage

Dans le cas de composants destinés aux applications avec 
hydrogène, les exigences en matière d'étanchéité sont 
élevées, souvent en combinaison avec des pressions de 
test élevées allant jusqu'à 1.000 bar et plus. Pour ce faire, 
on utilise des méthodes de test de fuite avec des fluides 
traceurs. Avec sa division Testing & Automation Technology, 
WIKA propose des systèmes de test à l'hélium spécifiques 
au client, avec différents degrés d'automatisation, et pour 
des pressions de test supérieures à 1.000 bar. Les méthodes 
de test de fuite à l'hélium permettent d'atteindre des limites 
de détection allant jusqu'à 10-9 mbar*l/s, dans des conditions 
idéales.

Ces méthodes de test ou tests de fuite, en association 
avec des concepts de systèmes intelligents, permettent 
des temps de cycle courts, la localisation de la fuite 
et peuvent être mises en service de manière fiable et 
largement indépendante du volume de test. Les variations de 
température, dues par exemple à la charge de pression de 
test, à des processus préliminaires tels que le soudage ou la 
brasure ou à des conditions environnementales modifiées, 
peuvent être négligées dans ces tests de fuite.

Comme WIKA utilise également des systèmes de test 
de fuite dans sa propre production en série ou dans ses 
laboratoires de test, nous fournissons des systèmes de test 
de fuite dont la sécurité fonctionnelle a été vérifiée. Lors de 
la conception d'un système, nous attachons une grande 
importance à la validité des résultats de mesure, ainsi qu'à 
un concept global rentable adapté à vos besoins individuels. 
Outre la construction de systèmes de test complets, nous 
intégrons également des processus spéciaux, tels que des 
tests de fuite dans des cellules de test individuelles, dans 
des systèmes existants ou dans votre propre installation 
planifiée.

Systèmes de test de fuite à l'hélium

Système de test de fuite à l'hélium Systèmes combinés d'installation et de test de fuite
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Analyse & assistance

WIKA offre des services de consultation fiables, à la fois 
analytiques et techniques, pour un large éventail d'industries. 
Nos techniciens de service qualifiés vous aident à résoudre 
les problèmes et garantissent la remise en état de marche de 
votre instrument de mesure dans les plus brefs délais.

Entretien & réparations

Vous pouvez compter sur WIKA pour effectuer des 
réparations, des montages sur séparateur jusqu'aux 
instruments d'étalonnage de haute précision. Nous vous 
aidons à optimiser vos processus opérationnels. Faites 
confiance à notre savoir-faire pour bénéficier de solutions 
adaptées à vos besoins.

Installation & mise en service

Les experts en installation sur le terrain de WIKA se rendent 
sur les sites des clients pour fournir des solutions sur mesure 
qui permettent de réduire les temps d'arrêt. Nous assurons 
la sécurité des process grâce à nos multiples équipements, 
dont des thermomètres multipoints dans les réacteurs, des 
thermocouples dans les fours et des instruments de mesure 
de niveau.

Etalonnage

WIKA propose ses services d'étalonnage sur site dans vos 
locaux ou dans notre laboratoire, pour les instruments WIKA 
comme pour les instruments tiers. La pression, la température, 
la masse, l'électricité, la force, les dimensions, le débit et le 
couple font partie des autres étalonnages et réglages que 
nous fournissons dans les délais les plus courts.

Inspection & tests

Vous pouvez compter sur WIKA pour effectuer des 
vérifications sur site et des essais de fonctionnement 
non invasifs et non destructifs. Notre expertise comprend 
également les vérifications in-situ des thermomètres 
multipoints.

Que pouvons-nous faire pour vous ?

Des services pour un 
développement durable 
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Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
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Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg
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WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
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WIKA WEST AFRICA LIMITED
Tel. +234 17130019
info@wika.com.ng / www.wika.ng
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WIKA Instruments Pty. Ltd.
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