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Pour mieux nous connaître

Entreprise familiale avec plus de 10.200 collaborateurs 
hautement qualifiés, le groupe WIKA est un leader mondial 
dans la mesure de pression et de température.
L'entreprise est devenue également une référence dans la 
mesure de niveau, de force et de débit, ainsi que dans le 
domaine de l'étalonnage.

Fondée en 1946, WIKA est aujourd'hui un partenaire solide 
et fiable pour tous les utilisateurs exigeants de technologie 
de mesure industrielle, grâce à un large portefeuille 
d'instruments de haute précision et de services.

Avec des sites de production dans le monde entier, WIKA 
dispose d'une très grande flexibilité et de la meilleure 
performance de livraison. Chaque année, plus de  
50 millions de produits de qualité sont livrés par lots 
de 1 à plus de 10.000 unités, du plus standard au plus 
spécifique.

Grâce à de nombreuses filiales et à des partenaires 
fiables, WIKA accompagne avec compétence ses clients 
dans le monde entier. Nos ingénieurs expérimentés et nos 
responsables commerciaux sont vos contacts privilégiés 
localement.
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WIKA - Votre partenaire dans tous 
les domaines de la construction 
de machines
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Dans l'étendue et la profondeur de sa gamme, WIKA offre 
une sélection exceptionnelle de solutions de mesure. Ainsi, 
les fabricants de composants ainsi que les constructeurs 
de machines et d'équipements trouvent toujours la solution 
optimale pour leurs demandes spécifiques dans les 
segments suivants :
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Avantages des instruments de 
mesure WIKA

Les capteurs sans fil ne sont plus seulement des 
fournisseurs de valeurs mesurées.

Les capteurs peuvent, de plus, être combinés à une 
intelligence étendue, ce qui multiplie leurs performances.

WIKA vous accompagne au coeur de la 4e révolution 
industrielle.

Le temps du travail en réseau

Toutes les mesurandes pertinentes en catalogue

 � Modèles d'indication et/ou de commutation
 � Mesure continue avec signaux de sortie numériques ou 

analogiques
 �

Installation simple

Résistant, même en cas de charges élevées

 � Chocs et vibrations
 � Pics de pression
 � Applications hautement dynamiques

Sécurité de fonctionnement maximum

 � Chocs et vibrations
 � Pics de pression
 � Applications hautement dynamiques

Réduction des efforts de maintenance et de réparation

Grande disponibilité des installations

Industrie 4.0 Transformation digitale
Production intelligente

Cloud
Donnée en temps réel

Maintenance prédictiveOrdinateur de pointe
Internet des objets

4



GL

Pour de nombreux produits, nous proposons des fichiers 
CAO (2D ou 3D) afin de faciliter l'intégration des instruments 
dans votre base de données. Différents formats neutres et 
natifs garantissent la compatibilité avec votre propre logiciel 
de conception.

Agréments internationaux

Fichiers CAO pour la 
conception de votre usine

Donnée en temps réel

Des composants de haute qualité sont essentiels pour 
des process de production sûrs et fiables. Les instruments 
industriels fournis par WIKA répondent aux directives et aux 
normes de l'industrie de la construction de machines.

Des tests rigoureux des instruments, effectués par des 
organismes de certification nationaux et internationaux, 
garantissent la fiabilité et la stabilité des flux de travail.

Les instruments WIKA créent les conditions préalables à des 
process hautement efficaces et à la prévention des risques 
pour les personnes, l'environnement et les biens, certifiés par 
un large éventail d'agréments et de certificats émanant de 
divers pays industrialisés et d'autorités de contrôle.

SIL
IEC 61508 / IEC 61511

PLd
EN ISO 13849
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Machines outils
Ce terme regroupe les centres de tournage, de perçage et de 
fraisage, les presses, les poinçons mais aussi les machines 
de traitement laser ou les découpeuses à jet d'eau haute 
pression. Etant nous-mêmes métallurgistes, WIKA connaît 
les défis des différentes machines-outils grâce à sa propre 
expérience. La coopération entre le développement et leur 
propre préfabrication a abouti à des produits qui répondent 
parfaitement aux besoins d'une machine-outil. Profitez de 
l'expérience de WIKA pour choisir le bon instrument de 
mesure et l'intégrer dans un système sur-mesure.

Toute machine-outil, comprend une partie hydraulique (par 
exemple pour la génération de la pression de serrage), 
un système de lubrification pour les roulements, les 
entraînements ainsi que pour le refroidissement de l'outil.
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Nos instruments de mesure robustes et précis surveillent le 
niveau dans le réservoir de lubrifiant de refroidissement, la 
force de serrage via la pression hydraulique au niveau du 
cylindre de serrage, la température du palier de la broche ou 
encore la force de fermeture d'une presse. Notre contrôleur 
de débit détecte tout débit insuffisant du lubrifiant réfrigérant 
et protège ainsi l'outil et la pièce de la surchauffe et des 
dommages.

Dans le cas des presses, la force est la principale variable 
mesurée. Dans la plupart des cas, avec les presses à 
commande hydraulique, la pression hydraulique est mesurée 
et la force calculée à partir de la surface du piston du cylindre 
de fermeture. Les capteurs de force fournissent un résultat 
beaucoup plus précis.

Tous les paramètres de mesure peuvent être affichés 
en local, transmis à la commande de la machine avec 
différents signaux standard ou signalés comme une sortie de 
commutation en cas de dépassement d'une valeur limite.

Bloc d'alimentation hydraulique
voir page 8

Système de lubrification
voir page 12

Filtre à puces et lubrifiant
de refroidissement
voir pages 30 et 34
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Pression du système - Pression
Niveau d'huile dans le réservoir - Niveau
Température de l'huile hydraulique - Température

Groupes hydrauliques
Des manèges de foire aux plates-formes élévatrices d'atelier, 
en passant par les machines-outils ou les machines de 
plasturgie, leur fonctionnement nécessite toujours un 
groupe hydraulique. Seule la densité énergétique élevée 
des machines hydrauliques offre les forces les plus élevées 
pour une taille aussi réduite que possible.

La pression du système est lue à partir d'un manomètre. Les 
modèles remplis de liquide sont facilement lisibles et ne sont 
pas affectés par les vibrations.

L'enregistrement et la maintenance continus du système et 
des pressions de contrôle sont surveillés par des pressostats 
ou des capteurs. Le pressostat électronique PSD-4 offre une 
combinaison de sortie de commutation, de sortie analogique 
et d'un affichage LED qui offre également une bonne lisibilité 
dans les endroits sombres.

L'amortissement mécanique de l'orifice de pression protège 
l'élément du capteur contre les pics de pression.

La surveillance du niveau de remplissage du réservoir d'huile 
hydraulique peut signaler les insuffisances d'huile avant que 
la pompe ne commence à aspirer de l'air.

Grâce à notre surveillance de la température de l'huile, les 
conditions critiques peuvent être identifiées à temps et la 
durée de fonctionnement de l'huile peut être prolongée.

Les exigences particulières au point d'utilisation ont été 
prises en compte lors du développement de nos produits. 
Par exemple, les instruments WIKA fonctionnent de 
manière fiable dans la nacelle d'une éolienne et offrent des 
agréments pour des conditions de fonctionnement ou des 
lieux d'installation spécifiques (par exemple ATEX).

1

2

3

Légende - Groupes hydrauliques :

1

3

2
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Sélection produits
Groupes hydrauliques

Pression

Température

Niveau

Capteurs de pression Manomètres

Régulateurs de niveau

Sondes à résistance Thermostats

Pressostats

A-10
O-10
M-10
S-20
IS-3
A-1200

TR30
TR33
TF35
TFT35

TFS35
TFS135
TSD-30

PSD-4
PSD-4-ECO
PGT21
PGT23

PSM01
PSM02
PSM-700

OLS-C01
OLS-C02
OLS-C51

RLS-1000
RLS-3000

111.10
111.12
113.53
131.11
213.53
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Entraînements linéaires
Dans une mesure croissante, les éléments d'entraînement 
hydrauliques et pneumatiques sont remplacés par une 
combinaison de moteurs électriques et d'unités de poussée 
mécaniques. La mesure indirecte de la force via la pression 
de commande n'est plus possible ici.

Grâce à WIKA, l'intégration de la mesure directe de la force 
(désormais nécessaire) dans la chaîne d'entraînement 
est particulièrement facile pour vous, en passant par des 
capteurs miniatures pour un espace d'installation souvent 
limité jusqu'aux capteurs de force de précision. Pour cela, le 
capteur peut être monté sur le moteur, au milieu de la ligne 
ou au point d'enfoncement lui-même.

L'industrie 4.0 et l'IIoT se retrouvent également dans la 
mesure de la force, avec le passage des instruments de 
mesure indicateurs aux capteurs électroniques. Une équipe 
de spécialistes est à votre disposition pour des solutions 
spéciales.

Exemples d'application :

 � Mesure de la force axiale sur les presses à friction 
électrique pour contrôler les forces d'accouplement

 � Surveillance de la protection contre les surcharges des 
vérins de levage

 � Mesure de la force dans les entraînements 
électromécaniques des servo-broches

 � Mesure de la force sur les poinçons et les presses
 � Mesure de la force sur les pinces à souder

Force en tension et compression – Force
Force en tension et compression – Force, intégré

1

2

Légendes – Entraînements linéaires

1

2
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11

2

Sélection produits
Entraînements linéaires

Force
Capteurs de force de tension/de 
compression

Capteurs de force annulaires

Capteurs de force de tension/
compression miniatures

F2301
F2303
F2304
F23C1
F23C1

F6804
F6212
F6223

F2220
F2221
F2812
F2808

11



Systèmes de lubrification
Les systèmes de lubrification à la graisse ou à l'huile 
minimisent les frottements et l'usure. Ils améliorent la fiabilité 
des machines et la durée de vie de toutes les pièces mobiles 
et des roulements, en réduisant la corrosion et en diminuant 
les temps d'arrêt.

La technologie de mesure WIKA permet de lubrifier avec 
la bonne quantité, exactement au bon endroit. Pour cela, 
l'enregistrement de la pression du système est une condition 
préalable fondamentale. Pour s'assurer que la quantité de 
lubrifiant souhaitée est effectivement fournie - et qu'aucune 
sortie n'est bloquée - il est conseillé d'installer un instrument 
de mesure de débit.

Votre avantage : La consommation est optimisée et donc 
aussi les coûts des lubrifiants et la compatibilité avec 
l'environnement.

Le contrôle du niveau dans le réservoir assure une 
lubrification ininterrompue. Cela peut se faire par inspection 
visuelle ou automatiquement - par exemple, si le réservoir est 
monté hors de vue - avec un capteur ou un interrupteur de 
niveau.

Si le système de lubrification est exposé au vent et aux 
intempéries, les températures ambiantes basses peuvent 
entraîner une viscosité trop élevée du lubrifiant. Ici, il 
devrait y avoir un système de chauffage du réservoir. Sa 
commande utilise le signal de mesure d'un commutateur 
de température (surveillance des valeurs limites) ou d'une 
sonde de température (mesure continue de la température). 
Notre interrupteur à flotteur RLS-3000 offre la particularité de 
mesurer le niveau et la température en un seul instrument.

Connexion au système de lubrification - Pression
Surveillance de l'approvisionnement des points de graissage - Débit
Niveau du réservoir - Niveau
Température du lubrifiant - Température

1

2

3

4

Légende - Systèmes de lubrification :

1 2

3 4
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1

44

11

4

3 2

Sélection produits
Systèmes de lubrification

Pression

Température

Niveau Débit

Capteurs de pression

Thermomètres à cadran

Manomètres

Régulateurs de niveau Capteurs de débit

Sondes à résistance

Pressostats

Thermostats

A-10
O-10
A-1200

TG54
A52

OLS-C01
OLS-C02
RLS-1000
RLS-3000

FSD-4
FSM-6100

TR10-C
TR30
TR31
TR33
TFT35
TF35

PSM01
PSM02
PSM-700

TFS35
TSD-30

111.10
111.12
131.11
113.53
213.53
PGT21
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2

3

6

9

10

115
8

7

4

1

Eoliennes
Toutes les pièces mobiles d'une éolienne nécessitent une 
lubrification fiable. La pression du lubrifiant est contrôlée par 
des capteurs ou des pressostats, ainsi que le niveau et la 
température.

Le réglage des pales du rotor et l'alignement de la nacelle 
par rapport au vent, mais aussi les fonctions de sécurité 
telles que les freins à disque ou les boulons de maintenance, 
sont assurés par un groupe hydraulique (voir page 10).

Malgré des températures souvent très basses à la tête de 
la centrale éolienne, la chaleur résiduelle, par exemple du 
générateur et de l'électronique de puissance, nécessite une 
climatisation. WIKA propose des capteurs appropriés pour 
mesurer la température ambiante et pour faire fonctionner les 
unités de réfrigération.

Systèmes d'extinction des incendies à base de gaz 
suppriment tout risque d'incendie. Pour cela, des 
manomètres ou des pressostats garantissent que le système 
d'extinction est prêt à l'emploi, ils surveillent la pression dans 
les bouteilles de gaz et signalent toute chute de pression 
critique.

De par leur structure modulaire, les éoliennes possèdent de 
nombreuses connexions filetées qui peuvent être desserrées 
par les fortes vibrations. Pour surveiller les couples de 
serrage, WIKA a développé des capteurs de force annulaires 
qui sont installés entre la tête de vis et le support.

Mécaniquement, les pales du rotor sont très sollicitées. 
Les transducteurs de contrainte peuvent détecter les 
changements de matériaux à un stade précoce.

Capteur de force annulaire _ Force
Jauge de contrainte – Force
Groupe hydraulique - Pression, température, niveau
Réglage de la lame - Pression
Frein de rotor - Pression
Alignement de la direction du vent - Pression
Lubrification - Pression
Transmission – Niveau, température
Contrôle de la température/refroidissement -
Température
Grue de service - Pression, force
Système d'extinction d'incendie au CO₂ – Pression

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Légende - Centrales éoliennes :
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1076543 10 1176543 10 1176543

33

83 983 9 9

102 21 1 10

21 10

Sélection produits
Centrales éoliennes

Pression

Température

Niveau

Capteurs de 
pression

Thermostats

Transmetteurs de niveauRégulateurs de niveau

Sondes à résistance
Sondes à résistance

O-10
A-10
S-20
A-1200
R-1

TFS35
TFS135
TSD-30

RLT-1000
RLT-3000

RLS-1000
RLS-3000
OLS-C01
OLS-C02

TR30
TFT35

PSM01
PSM02
PSD-4
PSD-4-ECO
PXS
PGS21

TF43

111.10
111.12
113.53
131.11
213.53

Force

Force
Capteurs de force 
annulaires Axes dynamométriques

Capteurs d'inclinaison

F6137
F6148
F6160
F6171
F6215
F9302

F5301
F53S8
F5308
FRKPS

N1101

Manomètres Pressostats
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Compresseurs à vis
Les compresseurs à vis sont la forme de compresseur la 
plus utilisée dans l'industrie. Ils fournissent de l'air comprimé 
en continu, sont très facilement contrôlables, extrêmement 
efficaces et silencieux (sécurité au travail, protection de 
l'environnement, émissions sonores). Il existe des versions 
avec différents niveaux hiérarchiques, différents process 
de refroidissement et de lubrification ou différents types 
d'entraînement.

Le modèle le plus courant est le compresseur à vis rotatif 
à un niveau, lubrifié à l'huile. Partout où même les plus 
petites quantités d'huile contenues dans l'air comprimé 
pourraient contaminer le produit ou le process, on utilise des 
compresseurs sans huile.

A l'entrée de l'air et à la sortie de l'air comprimé, la pression 
et la température sont mesurées. Pour cela, les manomètres/
thermomètres à affichage direct, mais aussi les capteurs de 
pression/thermomètres à résistance avec capteurs Pt100 ou 
PTC sont des instruments standards. De plus, les pressions 
différentielles au niveau du filtre d'aspiration et du réservoir/
filtre à huile sont surveillées.

D'autres points de mesure de la température se trouvent 
au niveau du refroidisseur d'huile ou dans la zone de 
préparation de l'air comprimé (par exemple, le filtre sécheur). 
En outre, nos instruments de mesure surveillent également 
de manière fiable la pression et le niveau dans le réservoir 
d'air comprimé.

Entrée d'air - Pression
Entrée d'air - Température
Sortie de la chambre de compression - Pression
Sortie de la chambre de compression - Température

Réservoir d'air comprimé - Pression
Condensat dans le réservoir d'air comprimé - Niveau
Sortie d'air compressé - Pression
Sortie d'air compressé - Température

1 5

2 6

3 7

4 8

Légende - Compresseurs à vis :

1

3

2

4

5

6

7 8
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5 53 31 1 57 7

44 2242 8 88

6 6 6

6

Sélection produits
Compresseurs à vis

Pression

Température

Niveau

Capteurs de 
pression Manomètres

Régulateurs de niveau 
optoélectroniques Contacts à flotteur magnétiques Régulateurs à flotteur

Sondes à 
résistance

Pressostats

Thermomètres avec 
contacts électriques Thermostats

O-10 111.10
111.12
213.53
PGT21

OLS-C01
OLS-C02
OLS-C05

HLS-M
RLS-8000

RLS-1000
RLS-3000

RLT-1000
RLT-3000

TF35
TF37
TF45
TFT35
TR33

PSM-520
PSD-4
PSD-4-ECO

SB15
SC15

TFS35
TFS135

Mesure en continu
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Compresseurs à piston
Les compresseurs à piston sont des versions à 1, 2, 3 ou 
4 cylindres, correspondant à la demande d'air comprimé 
ou au niveau de pression requis de ceux-ci. Avec un 
compresseur à 2 cylindres en "commutation parallèle", le 
volume d'air généré est doublé. Dans la "commutation en 
série", où la sortie du premier cylindre est reliée à l'entrée du 
deuxième cylindre, on obtient des pressions de système plus 
élevées.

Un compresseur à piston se compose d'un vilebrequin, d'une 
bielle, d'un cylindre et d'un piston et d'une tête de soupape. 
Le vilebrequin est entraîné via une courroie trapézoïdale, 
généralement par un moteur électrique.

Il existe de petits modèles qui se composent uniquement 
d'un moteur avec piston/cylindre. Cependant, la plupart 
des compresseurs ont un réservoir d'air comprimé, afin 
de maintenir une pression de système stable pour le 
consommateur d'air comprimé.

Le fonctionnement des outils à air comprimé entraîne une 
baisse de pression dans le réservoir. Lorsque la pression 
descend en dessous de la limite inférieure, le moteur se met 
en marche ; lorsque la limite supérieure est dépassée, le 
moteur s'arrête automatiquement. Les pressostats assurent 
une pression stable du système dans les limites fixées 
(points de commutation).

La pression dans le réservoir, donc la pression de travail 
disponible, et donc aussi la fonction de l'interrupteur marche/
arrêt, est indiquée de manière fiable par le manomètre WIKA.

Réservoir d'air comprimé - Pression
Pression de service - Pression
Entrée d'air comprimé dans le réservoir - Pression3

1

2

Légende - Piston - compresseurs :

1

3

2
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1 32

Sélection produits
Compresseurs à piston

Pression

Manomètres Pressostats

111.10
111.12
213.53

PSM01
PSM02
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Pompes et systèmes
Les premières pompes ont assuré l'approvisionnement en 
eau potable des populations, améliorant ainsi la qualité 
de vie. Aujourd'hui, les pompes fournissent la plus large 
gamme de fluides dans de nombreux process et modèles. Il 
est important de surveiller en toute sécurité et de contrôler 
automatiquement les pressions de sortie et les volumes de 
livraison. Spécialement pour ces tâches de mesure, WIKA 
propose le portfolio adéquat pour chaque application et 
chaque pompe.

Nos pressostats protègent les pompes centrifuges dont la 
pression d'entrée est insuffisante contre le fonctionnement à 
sec.

Les capteurs de pression mesurent la pression à la sortie 
et permettent une pression constante du système grâce 
à un contrôle de vitesse efficace sur le plan énergétique. 
Ils détectent les augmentations de pression lorsqu'ils 
fonctionnent contre une vanne ou un clapet fermé, 
protégeant ainsi la pompe.

Les pompes à membrane sont fréquemment utilisées avec 
des fluides agressifs ou toxiques. Ici, une surveillance fiable 
des membranes par des pressostats ou des transmetteurs 
de process assure la protection des personnes et de 
l'environnement.

Pression d'entrée - Pression
Protection contre le fonctionnement à vide - Pression
Protection contre le fonctionnement à vide - Niveau
Pression de sortie - Pression
Performances des pompes - Pression différentielle

1

2a

2b

3

Légende - Pompes et systèmes :

4

2a 3

1

2b

4
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13 3

2a 3

2b2b

2b

Sélection produits
Pompes et systèmes

A-10
IS-3
O-10

Pression

Niveau

Force

Capteurs de pression

Transmetteurs de pression 
immergeables

Capteurs de pesage

Manomètres

Régulateurs de niveau

Pressostats

LS-10
LF-1

F3201
F3831
F3203
F3833
F9302
F1861

113.53
131.11
213.53
232.50
233.50

OLS-C01
OLS-C02

RLS-1000
RLS-2000
RLS-3000
RLS-6000

PSM-520
PSD-4
PSD-4-ECO

PSM01
PSM02
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Découpe par jet d'eau
La découpe au jet d'eau est utilisée dans de nombreux 
secteurs de l'industrie et les matériaux à traiter sont 
presque illimités : le métal, la pierre, le verre, les matériaux 
composites ou même les aliments.

La découpe à la pression de l'eau offre des avantages par 
rapport à la découpe au plasma ou au laser.

 � Il n'introduit aucune chaleur dans le matériau, il n'y a donc 
pas de changement structurel.

 � Les bords sont si précis que le post-traitement est 
généralement inutile.

 � La largeur de la fente est faible.
 � Les formes des contours de coupe sont presque 

illimitées.
De plus, il n'y a pas de frais d'outillage pour la découpe au jet 
d'eau, contrairement à l'usinage avec un poinçon.

Dans la découpe au jet d'eau abrasif, un abrasif est ajouté 
au jet d'eau à haute pression. Les systèmes modernes de 
découpe au jet d'eau fonctionnent avec une pression d'eau 
allant jusqu'à 6 000 bar et le jet quitte la buse de découpe à 
une vitesse trois fois supérieure à celle du son.

Pour protéger la pompe contre la cavitation et le 
fonctionnement à sec, un débit d'eau suffisant est 
nécessaire. WIKA dispose des bons interrupteurs, tant 
pour la surveillance de la pression d'entrée que pour la 
surveillance de la température.

Pour la surveillance de niveau du réservoir d'abrasif 
périphérique, le pesage offre un avantage certain : la 
métrologie externe n'est pas affectée par la contamination de 
la poussière d'abrasif dans la cuve.

Consommation d'eau - Pression
Pompe à haute pression – Pression, température
ou
Hydraulique et surpression - Pression, température, niveau

1

2

3

Legende – Découpe par jet d'eau :

3

1

2
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Sélection produits
Découpe par jet d'eau

PSM-520
PSM02

Pression

Pressostats Capteurs de pression

HP-2
S-20
A-10
A-1200

Manomètres

213.53
23x.30
23x.50
PG23HP-P
PG23HP-S

Température

Niveau Force

Débit Accessoires

Régulateurs à flotteur et 
capteurs

Capteurs de pesage

Capteurs de débit Vannes

Sondes à résistance Thermostats

RLS-1000
RLT-1000
RLS-3000
RLT-3000

F3201
F3831
F3203
F3833
F9302
F1861

FSM-6100 HPNV
BV

TF35
TFT35
TR10-D
TR33

TSD-30
TFS35
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Mesure de niveau de 
réservoirs
Chaque fois qu'un liquide circule depuis et vers un réservoir 
de stockage dans le circuit, par exemple le lubrifiant 
réfrigérant d'une machine-outil ou lorsque des liquides sont 
transportés depuis un réservoir ou versés dans un réservoir, 
la hauteur de remplissage dans le réservoir est une variable 
de contrôle pertinente.

Il peut être conçu comme une simple commande marche/
arrêt de la pompe à l'aide d'un détecteur à flotteur ou d'un 
détecteur de niveau optoélectronique. Souvent, un capteur 
de pression immergeable mesurant en continu (pression 
hydrostatique de la colonne de liquide dans le réservoir) est 
également utilisé pour faire fonctionner une pompe à vitesse 
contrôlée et à faible consommation d'énergie.

Pour toutes les installations, le client a besoin d'une solution 
"à la carte". L'installation doit fonctionner de manière fiable 
à 100 %, résister à la plus grande variété de milieux et 
être insensible aux solides. Bien entendu, cela s'applique 
également aux détecteurs à flotteur et aux capteurs de 
pression immergeables.

Les réservoirs autoportants offrent un moyen de contrôle non 
invasif : le pesage du réservoir avec son contenu.
Cette technologie de pesage présentent plusieurs 
avantages :

 � Pas besoin d'ouvrir le réservoir.
 � Aucun contact entre les capteurs et le fluide.
 � Méthode indépendante du type et de la nature du fluide 

dans le réservoir (liquide/solide, conducteur, température, 
etc.).

 � Méthode non affectée par la géométrie de la cuve.
Cette technologie de pesage est également disponible en 
tant que système vérifiable (OIML).

L'exemple illustré d'un système de relevage des eaux 
usées montre la tâche difficile de la mesure de niveau sans 
entretien avec un milieu extrêmement chargé en matières 
solides.
Ici, WIKA, en étroite collaboration avec nos clients, a 
développé une solution d'une fiabilité unique.

Niveau1

Légende - Mesure de niveau de réservoirs :

1
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Sélection produits
Mesure de niveau de réservoirs

Niveau

Transmetteurs de pression 
immergeables

Régulateurs de niveau 
optoélectroniques

Régulateurs à flotteur

LS-10
LF-1

OLS-C01
OLS-C02

RLS-1000
RLS-2000
RLS-3000
RLS-4000
RLS-6000
RLS-7000

HLS-M
RLS-8000

Bypass

Mesure en continu

BNA

RLT-1000
RLT-2000
RLT-3000

Force

Capteurs de pesage

F1861
F3201
F3203
F3831
F3833
F9302

Pression

Capteurs de pression

A-10
S-11
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Technologie de pesage
Les capteurs de force sont conçus sous une forme spéciale 
destiné à être utilisé dans des dispositifs de pesage, tels 
que les plates-formes, les balances de remplissage, à 
bande et d'emballage, les systèmes de test dynamique, 
ainsi que l'étiquetage électronique des prix et les balances 
industrielles. Ces cellules de charge sont très faciles à 
intégrer et permettent une très grande précision de mesure 
entre 0,01 % et 0,05 % Fnom.

Pour les différentes exigences, WIKA dispose de toutes 
les géométries de cellules de charge typiques dans son 
catalogue. Pour ces derniers, il existe bien entendu des 
kits de montage adaptés ainsi que des modules de pesage 
complets.

Application typique : le process par lots, où différentes 
proportions de différents composants sont dosées à partir de 
silos (par exemple, des silos à fourrage) puis mélangées. A 
plus petite échelle, il existe des process comparables dans 
les mélangeurs à têtes multiples.

Les cellules de charge WIKA, très précises et très stables, 
permettent de doser les portions rapidement et précisément. 
Nos cellules de charge se caractérisent par leur insensibilité 
aux forces transversales.

Par rapport à des méthodes telles que les ultrasons ou le 
radar, la mesure du poids détermine directement la masse 
du contenu de la cuve.
Ainsi, il n'est pas nécessaire de convertir le volume en 
masse : la valeur mesurée est donc plus précise.

Mesure de la force du 
poids - Force

1

Legende –  Technologie de 
pesage :

Capteurs de cisaillement 
avec kit d'installation

Boîtier de raccordement

Electronique de pesage à 
jauge de contrainte

Grand écran

1
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Sélection produits
Technologie de pesage

Force

Force

Capteurs de pesage

Electronique

Capteurs de flexion/capteurs 
de cisaillement

F4801
F4802
F4818

E1930
E1931
E1932

F3831
F3201
F33C1
F32C1
F3833
F3203

Capteurs de force de tension/
de compression

Capteurs de force spéciaux

F2802
F2808

F1861
F9302
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Systèmes de filtration
L'utilisation des filtres est aussi diverse que les exigences de 
leur surveillance. Le filtre d'un système de ventilation, dont la 
contamination produit une pression différentielle de quelques 
millibar, nécessite une instrumentation différente de celle 
d'un filtre à cartouche pour l'huile hydraulique.
La fiabilité des instruments de mesure de pression WIKA 
permet un fonctionnement efficace et sans interférence de 
l'installation. Votre avantage : La consommation d'énergie 
est optimisée et donc aussi les coûts d'exploitation et la 
compatibilité avec l'environnement.

Application de filtres hydrauliques
Les particules dans l'huile entraînent une usure nettement 
plus importante de toutes les pièces mobiles, telles que les 
pompes et les moteurs hydrauliques, les pistons de soupape 
ou dans le cylindre. Par conséquent, un ou plusieurs 
filtres dans le circuit font partie des composants les plus 
importants.

L'installation se trouve souvent dans la conduite de retour au 
réservoir, où le niveau de pression est bas et où la décharge 
se fait contre la pression atmosphérique. Ici, un transmetteur 
de pression relative surveille l'encrassement du filtre.

Si l'on veut protéger des composants spécifiques tels 
que le moteur hydraulique, le filtre doit être placé devant 
ces composants. Pour les surveiller, il faut une mesure de 
la pression différentielle - mesure de la perte de charge 
(la contamination) à travers le filtre.

Application aux machines-outils
En plus de sa fonction principale, le lubrifiant réfrigérant 
permet d'éliminer les copeaux produits.
Le séparateur de copeaux sépare les copeaux solides du 
lubrifiant de refroidissement liquide afin qu'il puisse être 
remis dans le circuit.

Un problème courant est le dépôt de copeaux sur 
l'interrupteur à flotteur qui commande l'avancement du 
transport du filtre à bande. Cela entraîne un débordement du 
fluide de coupe, avec l'effort correspondant pour le nettoyage 
du hall, donc un risque d'accidents dus au sol glissant.

Pour solutionner ce problème, on peut mesurer la tension 
axiale du non-tissé filtrant ou peser le pré-séparateur de 
copeaux.

Contamination du filtre – Pression
Contamination du filtre - Niveau (la sauvegarde du lubrifiant réfrigérant)

1

Légende - Filtre hydraulique/machine outil :

2

1

2
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1

1

2

2

Pression

Niveau

Force

Capteurs de pression

Pression différentielle

Manomètres

Régulateurs de niveau

Capteurs de flexion/capteurs 
de cisaillement

Pressostats

A-10
S-20
A-1200

700.01
700.02
A2G-05

RLT-1000
RLS-1000
RLS-6000
HLS-M

F3201
F3831
F3203
F3833
F5301

PSD-4
PSD-4-ECO
PSM02

111.10
111.12
213.53
113.53
DPS40
DPGS40

Sélection produits
Systèmes de filtration
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Systèmes de lubrifiant réfrigérant
Lors de l'usinage, l'émulsion de lubrifiant réfrigérant remplit 
trois fonctions importantes dans une machine-outil : elle 
lubrifie le point d'usinage, refroidit l'outil (perceuse, fraiseuse) 
et favorise l'évacuation des copeaux.

Le système se compose des éléments suivants :
 � Convoyeur à copeaux
 � Filtre à copeaux
 � Citerne/pompe

L'évaporation, l'appauvrissement par accumulation sur 
les copeaux et l'introduction d'huiles étrangères modifient 
le niveau dans le réservoir et la concentration en cours 
d'utilisation.

Le contrôle de niveau, le remplissage et la documentation 
peuvent occuper un employé à plein temps dans les 
grandes entreprises de métallurgie. L'automatisation de ces 
activités répond aux exigences de la TRGS 611 et apporte 
d'autres avantages dans l'esprit de l'industrie 4.0, tels que 
la détection rapide des fuites dues à une perte manifeste 
de réfrigérant lubrifiant ou au "basculement" imminent du 
lubrifiant réfrigérant. Il peut être contré à un stade précoce et 
évite d'avoir à remplacer le lubrifiant de refroidissement.

Une alternative aux interrupteurs à flotteur est la mesure de 
la tension axiale par des capteurs de force qui détectent la 
variation de poids due aux copeaux filtrés.

Niveau dans le réservoir - Niveau
Température du lubrifiant réfrigérant - Température
Transport du lubrifiant réfrigérant - Pression
Contamination du filtre - Niveau (la sauvegarde du lubrifiant réfrigérant)

Légende - Systèmes de lubrifiant réfrigérant :

1

2

3

4
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3 33

51 4
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Pression

Température

Niveau

Capteurs de pression

Thermomètres à cadran

Manomètres

Flotteurs

Sondes à résistance

Pressostats

Thermostats

A-10
S-11
A-1200

A52
32

RLS-1000
RLS-3000
RLS-6000
RLS-8000
HLS-M

TR10-C
TF35
TFT35

PSD-4
PSD-4-ECO
PSM02

TFS35
TSD-30

111.10
111.12
113.53
131.11
213.53

Sélection produits
Systèmes de lubrifiant réfrigérant

Débit

Capteurs de débit

FSM-6100

Force

Capteurs de pesage

F3201
F3831
F3203
F3833
F5301
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Machines pour les plastiques
Les conceptions des machines à plastique sont aussi 
diverses que les produits qu'elles fabriquent.
Une machine de soufflage pour la production de films 
barrières, de films respirants ou de rubans adhésifs aura un 
aspect complètement différent d'une machine de moulage 
par injection pour la production de jouets pour enfants, de 
pièces pour étuis, de couvercles transparents pour phares, 
ou de composants médicaux.

Leur caractéristique commune est le traitement des granulés 
de plastique, leur fusion et leur formage. A cet effet, toutes 
les machines disposent d'une vis d'extrusion avec des 
colliers chauffants dans lesquels les granulés sont chauffés 
jusqu'à l'état de fusion et qui génère la pression nécessaire à 
la sortie.

Le maintien précis de la température de fusion est une 
condition préalable importante pour la qualité du produit.

D'une part, il doit y avoir une capacité d'écoulement, afin 
que le moule d'injection puisse être rempli complètement et 
rapidement ; d'autre part, si la température est dépassée, la 
matière plastique est endommagée.

Outre la machine de moulage par injection, tout processus 
de moulage par injection nécessite une préparation des 
granulés en amont (voir page suivante). Dans la machine, 
des sous-systèmes (hydraulique à huile et lubrification) 
assurent la sécurité du fonctionnement.
La température exacte du moule est essentielle pour la 
qualité des produits fabriqués. Sa stabilité est préservée 
grâce à une ou plusieurs unités externes de contrôle de 
température (voir page 38). Dans chacun de ces modules et 
systèmes, des instruments de mesure WIKA précis, robustes 
et extrêmement fiables contribuent à la fabrication de 
produits en plastique de haute qualité.

Pression du système - Pression Niveau d'huile dans le réservoir - Niveau
Température de l'huile hydraulique - Température
Température de fusion des granulés - Température
Température au niveau du moule d'injection - Température
Force de fermeture du moule d'injection - Force

Legende – Machines pour les plastiques :

1

2

3

4

5
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Sélection produits
Machines pour les plastiques

Pression

Température

Niveau

Capteurs de pression

Thermostats

Manomètres

Flotteurs Régulateurs de niveau

Sondes à résistance

Pressostats

Thermocouples

A-10
A-1200
S-20
O-10
M-10

TF35
TFS35
TSD-30

RLS-1000
RLS-3000
OLS-C01

RLT-1000
RLT-3000

TF35
TF37
TR10-B
TR10-C
TR10-D
TR10-H
TR33

PSD-4
PSD-4-ECO
PSM02

TC46
TC47-NT
TC47-MT
TC47-RL
TC53

111.10
111.12
213.53

Force

Capteurs de force annulaires

F6804
F6212
F6215
F6223
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Préparation des granulés
Le séchage et le dépoussiérage des granulés est une 
condition préalable fondamentale pour la fabrication de 
pièces en plastique de qualité supérieure.

En raison de l'abrasion du produit, de nombreux granulés 
de plastique contiennent déjà de la poussière et des fibres 
(cheveux d'ange) à la livraison.
Celles-ci entraînent une diminution de la qualité du produit 
final, en particulier pour les pièces optiques et brillantes, 
ou peuvent conduire à l'arrêt de l'usine en raison de 
l'encrassement du produit. La mesure de pression de WIKA 
permet de contrôler le vide du dépoussiéreur.

Un défi particulier consiste à sécher les thermoplastiques 
hygroscopiques à l'humidité résiduelle optimale pour 
la transformation. Cela n'est possible qu'en utilisant un 

traitement de l'air avec un point de rosée extrêmement bas et 
donc une teneur absolue en eau minimale.
Les instruments de mesure de la température de WIKA 
contribuent à l'efficacité énergétique des séchoirs. Nos 
instruments de mesure de niveau surveillent la hauteur de 
remplissage dans la cuve de séchage, et les instruments 
de mesure de pression assurent l'alimentation en air de la 
soufflerie.

En tant que transformateur de matières plastiques disposant 
de plus de 30 machines de moulage par injection, WIKA 
comprend ces défis. La coopération de notre développement 
et de notre fabrication a conduit à des produits qui 
remplissent remarquablement les besoins de mesure de la 
préparation des granulés.

Air chauffé - Température
Remplissage du réservoir - Capteur de pesage
Débit d'air - Pression
Dépoussiérage – Aspiration

Légende - dépoussiéreur et séchoir :

1

2

3

4

Dépoussiéreur Séchoir

2

1

3
4
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242

Pression

Température

Capteurs de pression

Thermomètres à cadran

Manomètres Pressostats

A-10
O-10
A-1200

A50
A52

PSD-4
PSD-4-ECO
PSM02

111.10
111.12
131.11
212.20
611.10
PGS25

Sélection produits
Préparation des granulés

Sondes à résistance Thermostats

TF35
TF37
TF45
TFT35
TR33

TFS35
TFS135
SC15

Force

Capteurs de pesage
Capteurs de flexion/capteurs 
de cisaillement

F3201
F3203
F4802
F4818

F3831
F3833

Electronique

E1930
E1931
E1932
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Unités de contrôle de température
Les régulateurs de température sont fréquemment utilisés 
dans l'industrie du plastique et du caoutchouc. Dans ces 
applications, ils préchauffent les outils à la température 
de fonctionnement et dissipent la chaleur générée lors de 
la production en série. Cela évite la surchauffe de l'outil et 
l'endommagement du produit.

Une machine plastique fonctionne souvent en continu 
(24/24, 7/7). Le contrôle de la température joue donc un rôle 
important.

Les unités de contrôle de la température ont une 
connexion externe à un circuit, comme dans le contrôle 
de la température d'un outil de moulage par injection dans 
l'industrie du plastique, et elles sont disponibles sous 
forme de bains d'immersion, comme ceux utilisés dans 
les laboratoires ou pour l'assurance qualité. Les modèles 
s'étendent des instruments de production en série standard 
aux installations de contrôle de la température (souvent des 
systèmes à circuits multiples) conçues pour les process de 
production, pour lesquels de grands volumes de chaleur sont 
nécessaires ou, éventuellement, doivent être évacuées.

Principaux composants :

 � Récipient avec chauffage et échangeur de chaleur
 � Pompe à recirculation
 � Contrôleur de température

Les versions couvrent les instruments de refroidissement jusqu'à 
-150 °C [-240 °F] et les systèmes de chauffage (chauffages à 
huile thermique) jusqu'à +400 °C [+750 °F]. Comme moyen 
de transfert de chaleur, on utilise de l'eau, du glycol ou des 
huiles thermiques.

Un interrupteur de niveau assure que le fluide caloporteur 
dans le réservoir est suffisamment plein et contrôle 
également le remplissage automatique. S'il y a suffisamment 
de fluide caloporteur dans la cuve, la pompe de circulation 
le transporte à travers la charge et le ramène à la cuve. 
Dans le réservoir, la température mesurée est transmise 
au régulateur de température. Si elle dépasse la valeur 
maximale réglée, l'électrovanne du raccord d'eau de 
refroidissement s'ouvre et refroidit le fluide caloporteur dans 
le réservoir jusqu'à la température de consigne. Dans le cas 
contraire, le fluide caloporteur est chauffé, généralement à 
l'aide d'un chauffe-cartouche électrique.

Niveau dans le réservoir - Niveau
Température dans le réservoir - Température
Température dans la conduite d'arrivée - Température
Pression dans la conduite d'arrivée - Pression
Mesure du débit pour le process - Débit
Température dans la conduite de sortie - Température

1

5

2

6

3

4

Légende - Unité de contrôle de la température :
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Pression

Température

Niveau

Capteurs de pression

Thermomètres à cadran

Manomètres

Transmetteurs de pression 
immergeables

Sondes à 
résistance

Pressostats

A-10
S-20
M-10
O-10
A-1200

32
A50
A52
SC15

LS-10

TF35
TF45
TFT35
TR10-C

PSD-4
PSD-4-ECO
PSM02

111.10
111.12
113.53
131.11
213.53

Sélection produits
Unités de contrôle de température

Débit

Capteurs de débit

FSD-4

Flotteurs

RLT-1000
RLS-1000

Régulateurs de niveau 
optoélectroniques

OLS-C01
OLS-C02
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Bancs d'essai à haute pression
De nombreux composants de machines sont soumis à une 
pression interne pendant leur fonctionnement, par exemple 
les soupapes et les raccords, les accumulateurs de pression, 
les tuyaux hydrauliques ou les conduites de carburant. Les 
tests sur et avec ces composants sont effectués pendant le 
développement du produit et plus tard dans la production en 
série pour l'assurance qualité. Alors qu'en laboratoire on veut 
déterminer les valeurs maximales jusqu'à la destruction avec 
des tests, en production, c'est la fonction qui est vérifiée, par 
exemple l'étanchéité interne et externe (tests de fuite).

Les pompes à broche sont un type de pompe utilisé dans les 
bancs d'essai à haute pression. Aucun débit volumétrique 
n'est généré ici, mais le fluide est plutôt comprimé. Avec 
une pompe à broche, la haute pression peut être réglée très 
précisément.

La comparaison avec l'objet testé nécessite une référence 
telle qu'un manomètre ou un capteur de haute pression, qui 
permet un enregistrement automatique. WIKA propose des 
instruments de mesure de la pression jusqu'à 15 000 bar 
pour les capteurs de pression électroniques et jusqu'à 
6 000 bar pour les manomètres haute pression.

L'industrie 4.0 fait également son apparition dans les bancs 
d'essai à haute pression avec le passage des instruments 
de mesure indicateurs aux capteurs électroniques, qui 
permettent des tests automatisés et reproductibles.

Bloc d'alimentation - Pression, température, niveau
Surpresseur - Pression

1

2

Légende - Bancs d'essai à haute pression :

1

2
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Pression

Température Niveau

Pressostats Manomètres

Sondes à résistance

Capteurs de pression

PSM-520
PSM02
PSM-700
PSD-4
PSD-4-ECO

TF35
TR10-D
TR33

A-10
A-1200
CPT6020
HP-2
IS-3
P-30
S-20

113.53
213.53
PG23HP

Sélection produits
Bancs d'essai à haute pression

Manomètre numérique Calibrateurs de process Micro-bain d'étalonnage

CPG1500 CPH7000
CPT7000

CTB9100-165

CPP1000-M

Pompe manuelle à vérin

Étalonnage – Pour la mesure de la qualité dans le laboratoire d'essai

Thermostats

TFS35
TFS135
TSD-30

Accessoires

Vannes

HPNV
BV

Régulateurs et capteurs à 
flotteur

GLS-1000
RLS-1000
RLT-1000
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Presses de vulcanisation
Malgré toutes les aides électroniques, une voiture aujourd'hui 
n'a toujours que quatre points de contact avec la route. 
Chacun des quatre pneus est essentiel à la sécurité du 
voyage, et ce dans les conditions de fonctionnement les plus 
diverses. Les exigences de qualité extrêmement élevées 
que chaque fabricant de pneus impose à ses produits 
s'appliquent également aux camions et autres véhicules de 
transport qui doivent transporter des charges importantes sur 
des terrains accidentés.

En plus de ces exigences de qualité, la durabilité devient de 
plus en plus importante. Derrière cela se cache l'amélioration 
de l'efficacité énergétique ou l'augmentation de l'efficacité 
de la production, entre autres, en évitant les rejets, tout en 
raccourcissant les cycles de production. Pour que chaque 
étape de la production soit planifiée et exécutée de manière 
optimale, une technologie de mesure précise et totalement 
fiable est nécessaire.

La production de pneumatiques est un processus brutal, 
notamment la vulcanisation dans la presse à vulcaniser. 
C'est là que le pneu vert devient le pneu durable. Des cycles 
courts avec des augmentations rapides de température et 
une atmosphère sulfureuse sollicitent les composants de la 
presse et, par conséquent, les instruments de mesure.
La fiabilité et la précision des pressostats et des capteurs 
de pression WIKA sur de très longues périodes d'utilisation 
permettent de réaliser des économies en matière de 
maintenance et d'entretien, mais aussi d'éviter des erreurs 
de production, voire un arrêt de la ligne de production.

Remplissage de la vessie en caoutchouc - Pression
Température du moule - Température

Legende – Presses de vulcanisation :

1

2

1

1

2

2
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Sélection produits
Presses de vulcanisation

Pression

Température

Pressostats Manomètres

Sondes à résistance

Capteurs de pression

MW
PSD-4
PSD-4-ECO

TR53
TR10-B
TR10-C

S-20213.40
212.20
213.53

Thermostats

TFS35
TFS135
TSD-30

Accessoires

Dispositif de protection contre la 
surpression

910.13 
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Grues et treuils
Lors du déplacement de charges importantes, une 
surveillance fiable garantit à la fois la sécurité opérationnelle 
(surcharge) et la protection du personnel d'exploitation 
(sécurité au travail). 

En intérieur
Dans les usines, les charges lourdes sont souvent déplacées 
par des ponts roulants. Pour la surveillance, WIKA propose 
à la fois des axes de charge à mesure continue qui 
remplacent les boulons de retenue non mesurables, ainsi 
que des capteurs de force de traction/compression qui sont 
positionnés directement dans le débit de force, chacun avec 
un interrupteur de surcharge adapté. Le kit de test pour 
palan à chaîne permet de vérifier rapidement et facilement la 
sécurité de l'embrayage à friction.

A l'extérieur
Les applications extérieures sont, par exemple, les grues 
portuaires ou les applications maritimes telles que les 
grues sur les navires de ravitaillement ou les plateformes 
pétrolières.
Nos instruments sont certifiés par DNV.

Les exigences relatives aux contrôles de sécurité sont 
décrites dans la directive sur les machines (2006/42/CE), 
par exemple, les contrôles de surcharge ou les interrupteurs 
d'arrêt d'urgence. WIKA a développé la première solution de 
protection contre les surcharges dans les systèmes de grues 
certifiées en Allemagne. Il comprend jusqu'à huit capteurs 
de force redondants, une commande centrale et le logiciel 
utilisateur associé.

Mesure de la charge - Force
Essais d'embrayage à friction – Force

1

2

Légende - Grues et treuils :

1

2
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11

2

2Axes dynamométriques

Électronique de sécurité

Ensemble de test pour palan à 
chaîne

Capteurs de force de 
compression

Interrupteurs de limite

Capteurs de force spéciaux

F5301
F5308
F53C1
F53C8
F53S8

ELMS1

FRKPS

F9204
F9304

F2301
F7301

EGS01
EGS80
ESC24

Sélection produits
Grues et treuils

Force

Protection contre les surcharges certifiée conformément à la norme EN ISO 13849-1
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Construction de machines
L'étroite collaboration avec nos clients permet d'obtenir des 
instruments qui répondent de manière très particulière aux 
exigences individuelles et assurent de manière fiable le 
fonctionnement des machines.
Cela permet d'augmenter les performances des 
équipements et de renforcer la compétitivité et la position sur 
le marché de nos clients.

Nos développements avec plus de 20 000 partenaires 
dans le secteur de la construction de machines ont abouti 
à un programme de produits unique au monde couvrant 
toute la gamme des besoins en matière d'instrumentation. 
Les photos montrent une sélection d'autres domaines 
d'application pour lesquels nous avons déjà mis en œuvre 
une technologie de mesure spécifique.

Bancs d'étalonnage

Machines de travail du bois

Presses
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Pinces à souder

Machines d'emballage

Applications

Machines pour le textile
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Séparateurs

Séparateurs
Les séparateurs sont toujours utilisés lorsque les conditions 
au point d'utilisation s'écartent des spécifications autorisées 
pour l'instrument de mesure de la pression. Ce sont, par 
exemple :

 ■ Températures des médias trop basses ou trop élevées

 ■ Fluides agressifs

 ■ Milieux chargés de particules (également en cas de 
formation de tartre dans les systèmes d'eau chaude)

 ■ Fluides abrasifs

 ■ Fluides hautement visqueux

Une autre application est la connexion du point de mesure 
avec un instrument de mesure de pression monté à distance.

Les montages sur séparateur sont livrés par WIKA sous 
forme de systèmes remplis prêts à l'emploi. Ils se composent 
du séparateur lui-même (le raccord process), de l'élément 
de montage et de l'instrument de mesure de la pression. 
Tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux 
autres.

Ces montages peuvent supporter une pression de 10 mbar 
jusqu'à 3.600 bar à des températures extrêmes (-130 ... +400 °C) 
et avec une grande variété de fluides, permettant ainsi des 
mesures de pression précises dans les conditions les plus 
difficiles.

Notre programme est complété par des certificats d'essai et 
des homologations pour des applications spécifiques.

PressostatsTransmetteurs de processManomètres

Montage direct Elément de refroidissement Capillaire

Capteurs de pression

Séparateurs à raccord fileté Séparateurs à raccord à bride
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Intégration de capteurs

Autres produits et services sur www.wika.fr

Ensembles de capteur de
pression et modules
Solutions spécifiques client en mesure de pression électronique 

Nous nous considérons non seulement comme un fournisseur de technologie de mesure de pointe, mais aussi comme un 
partenaire compétent capable de créer des solutions conçues individuellement avec vous. En étroite collaboration avec vous, 
nous sommes prêts à développer des produits adadptés à vos besoins. Créez votre solution idéale en capteur de pression 
avec nous. Ici, l'expérience d'une multitude de projets menés à terme est prise en compte - ainsi nous pouvons nous référer à 
de nombreuses solutions et composants éprouvés. Selon votre demande, nous adapterons nos systèmes à votre application 
spécifique ou nous en développerons de nouveaux.

TTF-1

Assemblage capteur de pression 
couche mince métallique

SPR-2, TPR-2

Capteur de pression piezo et 
assemblage capteur de pression

PMT01

Système de mesure de pression 
OEM avec signal de sortie

Module de capteur de pression
Jusqu'à 1.000 bar

MTF-1

Module de capteur de pression
Jusqu'à 25 bar de pression relative 
et absolue

MPR-1

Capteur de pression piezo ou à 
couche mince métallique

TI-1

SCT-1

Élément capteur de pression en 
céramique
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Accessoires

 

Alimentations de répéteurs et 
régulateurs de température

EGS80

Interrupteur de limite numérique

DI25

Afficheur digital pour montage 
panneau

910.14, 910.17

Connecteurs et joints d'étanchéité

 

Eléments de refroidissement

M 12 x 1 câble

Câbles prémontés

 

Lignes de pression

910.33

Jeu d'étiquettes adhésives pour 
des arcs circulaires rouges et verts
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Accessoires

Autres produits et services sur www.wika.fr

910.16

Potence de fixation

BV

Vanne à bille

B1940

Amplificateur de câble analogique

910.10, 910.11, IV10

Robinets d'arrêt et d'isolement

HPNV

Vanne à pointeau pression élevée

B6578

Boîtier de raccordement pour 
capteurs de pesage

IV50, IV51

Manifold pour instruments de 
mesure de pression différentiels

CV

Vanne de retenue

AZK01, AZK02, AZK03

Kit de montage pour capteurs de 
pesage
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Etendue de 
mesure :

-1 ... 10.000 bar

Précision 
(% de l'échelle) : Jusqu'à 0,025% FS
Particularité :  ■ Enregistreur de données 

intégré
 ■ Compatible WIKA-Cal
 ■ Transfert de données via 
WIKA-Wireless

 ■ Protection par mot de passe 
possible

 ■ Boîtier robuste IP65

Fiche technique : CT 10.51

Instruments d'étalonnage

CPH6300 CPH7000

Pompe à main hydraulique

Indicateur de pression portable

Pompe à main pneumatique

Calibrateur de pression portable

Etendue de 
mesure :

0 … 0,025 à 0 … 1.000 bar

Précision : 0,2 % EM, 0,1 % EM (en option)
Particularité :  ■ Corps robuste et étanche avec 

IP65, IP67
 ■ Enregistreur de données intégré
 ■ Mesure de pression différentielle 
(en option)

Fiche technique : CT 12.01

CPP30

Etendue de 
mesure :

-950 mbar … +35 bar

Fluide : Air ambiant
Particularité :  ■ Génération de pression ou vide 

sélectionnable
 ■ Dimensions compactes

Fiche technique : CT 91.06

Etendue de 
mesure :

-1 … 25 bar (-1 ... 10.000 bar 
avec CPT7000)

Précision : 0,025 % EM
Particularité :  ■ Pompe de pression intégrée

 ■ Mesure de pression, de 
température, courant, tension, 
conditions ambiantes

 ■ Alimentation en pression, 
courant et tension

 ■ Fonction d'étalonnage/
enregistreur de données/test 
de commutation

 ■ Sécurité intrinsèque (en 
option)

Fiche technique : CT 15.51

CPP700-H

Etendue de 
mesure :

0 … 700 ou 0 … 1.000 bar

Fluide : Huile ou eau
Particularité :  ■ Réservoir de liquide intégré

 ■ Facile d'utilisation
Fiche technique : CT 91.07

Kit de service hydraulique ou 
pneumatique

CPG-KITH, CPG-KITP

 ■ Test et réglage simple d'instruments de mesure de 
pression

 ■ Le kit se compose d'un instrument de référence 
CPG1500 et d'une pompe à main CPP-700H 
(hydraulique Pmax. 700 bar) ou CPP-30  
(pneumatique Pmax. 30 bar)

CPG1500

Manomètre numérique de 
précision

App “myWIKA device”
Play Store
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Autres produits et services sur www.wika.fr

CPP1000-M CTB9100

Pompe manuelle hydraulique à 
vérin

Micro-bain d'étalonnage

Etendue de 
mesure :

0 … 1.000 bar

Fluide : Huile ou eau
Particularité :  ■ Vérin de précision à 

fonctionnement interne, pour une 
utilisation sans forcer

 ■ Dimensions compactes
Fiche technique : CT 91.05

Etendue de 
mesure :

-35 … +255 °C

Précision : ±0,2 … 0,3 K
Stabilité : ±0,05 K
Particularité :  ■ Délais courts de chauffe et de 

refroidissement
 ■ Facile à utiliser

Fiche technique : CT 46.30

Etalonnage

DG-10

Manomètre numérique de 
précision

Etendue de 
mesure :

 ■ 0 … 5 à 0 … 700 bar
 ■ -1 … +5 à -1 … +10 bar

Précision 
(% de l'échelle) : ≤ 0,5 % EM ±1 digit
Particularité :  ■ Boîtier robuste en acier inox, 

diamètre 80 mm
 ■ Alimentation par piles (2 piles 
de 1,5 V AA)

 ■ En option : tête d'instrument 
rotative, rétro-éclairage

Fiche technique : PE 81.66

CTB9100

Micro-bain d'étalonnage

Etendue de 
mesure :

-35 … +255 °C

Précision 
(% de l'échelle) : ±0,2 … 0,3 K
Particularité :  ■ Délais courts de chauffe et de 

refroidissement
 ■ Facile à utiliser

Fiche technique : CT 46.30

 

CTR3000

Thermomètre de précision multi-
fonctions

Etendue de 
mesure :

-210 … +1.820 °C

Précision 
(% de l'échelle) :

 ■ ±0,005 K (4 fils)
 ■ ±0,03 K (3 fils)
 ■ ±0,004 % + 2 µV pour 
thermocouples

Particularité :  ■ Applications diverses dans la 
mesure de thermocouples et 
de sondes à résistance

 ■ Fonctions enregistrement et 
scan

 ■ Jusqu'à 44 canaux possibles

Fiche technique : CT 60.15

CTH6500

Thermomètre portable
Version de précision

Etendue de 
mesure :

-200 … +1.500 °C

Précision 
(% de l'échelle) :

 ■ 0,03 … 0,2 K

Particularité :  ■ Enregistreur de données 
intégré (en option)

 ■ Version Ex : Type CTH65I0

Fiche technique : CT 55.10
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Services d'étalonnage

Un étalonnage indépendant du fabricant, rapide et précis 

 � -1 bar … +10.000 bar
 �  Étalonnage en utilisant des étalons de travail (instruments de 

mesure de pression électriques de précision) ou étalons de 
référence de haute précision (balances manométriques)

 � Avec une précision de 0,003 % … 0,01 % de la valeur lue
 � Selon les directives DIN EN 837, DKD-R 6-1 ou EURAMET 

cg-3

 � --196 … +1.200 °C 
(jusqu'à +1.600 °C possible avec étalonnage usine)

 � Étalonnage en comparaison dans les bains d'étalonnage et les 
fours d'étalonnage avec une précision allant jusqu'à 1,5 mK

 � Étalonnage aux points fixes selon l'EIT-90 avec les plus petites 
incertitudes de mesure possible 
- Point triple de mercure (-38,8344 °C)  
- Point triple de l'eau (0,01 °C) 
- Point de fusion du gallium (29,7646 °C) 
- Point de congélation de l'étain (231,928 ° C) 
- Point de congélation du zinc (419,527 °C) 
- Point de congélation de l'aluminium (660,323 °C)

 � Selon la directive appropriée DKD

Pression Température

Nos laboratoires d'étalonnage sont accrédités pour la 
pression et la température depuis plus de 30 ans.
Depuis 2014, nos laboratoires d'étalonnage ont également 
reçus l'accréditation pour les paramètres de mesure 
électrique en courant DC, tension DC et résistance DC. 
Depuis 2020, notre laboratoire d'étalonnage est également 
accrédité pour la force. Récemment, l'étalonnage usine 
pour les instruments de mesure de longueur a élargi notre 
portefeuille.

 � Certifié ISO 9001
 � Accrédité DAkkS  

(conformément à DIN EN ISO/CEI 17025)
 � Coopération dans les groupes de travail DKD/

DAkkS
 � Plus de 60 ans d'expérience dans le domaine de la 

mesure de la pression et de la température
 � Un personnel hautement qualifié, formé 

individuellement
 � Les instruments de référence les plus récents avec 

la plus haute précision

 � Courant DC de 0 mA … 100 mA
 � Tension DC de 0 V … 100 V
 � Résistance DC de 0 Ω … 10 kΩ
 � Selon les directives VDI/VDE/DGQ/DKD 2622

Courant, tension, résistance

52



Etalonnage

Vous êtes intéressé par une session de formation 
sur un produit, un étalonnage ou un logiciel ? 
Individuelle ou en groupe, dans vos locaux ou 
chez WIKA ? Alors contactez-nous. Avec vous, 
nos formateurs certifiés peuvent concevoir avec 
précision le contenu de la formation dont vous avez 
besoin selon vos exigences.

Nous avons hâte de vous accompagner !

Equipe Services
Tel. +49 9372 132-5049
info@wika.fr

 � 1 kN … 200 kN 
(500 N … 6 MN possible avec certificat d'inspection 3.1)

 � Avec une précision du système de 0,5 % dans la direction de la 
force de tension et de compression

 � En conformité avec la directive DIN EN 10204
 � Accrédité DAkkS (conformément à DIN EN ISO/CEI 17025)

 � Etalonnage usine
 � Remplacement de l'appareil de mesure si nécessaire
 � Étalonnage des jauges spécifiques selon les dessins du client
 � Appareils de mesure étalonnables 

- Jauges Caliper jusqu'à 800 mm 
- Test des broches jusqu'à 100 mm 
- Manomètres à bague et tampons jusqu'à 150 mm 
- Jauges de filetage coniques jusqu'à 150 mm 
- Blocs de calibre jusqu'à 170 mm 
  (également possible en ensemble) 
- Autres sur demande

LongueurForce

Un étalonnage indépendant du fabricant, rapide et précis 

Séminaires et formations
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La production sûre et de haute qualité d'aliments, de 
boissons, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques 
nécessite des instruments de mesure hygiéniques.

L'instrumentation WIKA en exécution hygiénique (“Hygienic 
Design”) répond aux normes internationales telles que 
EHEDG, 3-A et ASME BPE, en ce qui concerne le matériau, 
la qualité de la finition de surface, la fiabilité de process, la 
technologie de connexion (raccord process direct ou avec un 
séparateur) et l'aptitude aux processus NEP et SEP.

Les instruments de mesure WIKA associent exigences 
élevées de la métrologie et "Hygienic Design" ; sont ils donc 
parfaitement adaptés aux systèmes et aux machines des 
industries alimentaire et pharmaceutique.

Au-delà de la gamme de produits “Hygienic Design”, nous 
sommes heureux de développer des solutions spéciales 
adaptées aux besoins de votre process.

Power transmission and 
distribution industry

Gas density monitoring | -analysis | -handling | Asset Protection

Sanitary applications

Pharmaceuticals | Food | Biotechnology | Cosmetics

Pressure | Temperature | Level

Measurement technology for 
Refrigeration

Pressure | Temperature | Level

Measurement technology for 
Refrigeration

Applications de réfrigération et 
de conditionnement d'air

Applications sanitaires

Il y a de nombreux points où la pression et la température 
sont mesurées et contrôlées au sein du cycle de réfrigération 
et à sa périphérie. Cela sert à contrôler l'installation dans 
le but de garantir un fonctionnement sans encombre du 
process.

En plus de la multitude d'applications, la taille du système de 
réfrigération, le réfrigérant, etc., supposent des exigences 
particulières en ce qui concerne les instruments de mesure. 
Dans ce domaine, WIKA est le partenaire compétent pour 
les instruments de mesure de pression, de température 
et d'étalonnage pour toutes les applications liées aux 
installations de réfrigération.

Documentation marché 
WIKA “Réfrigération et 
conditionnement d'air”

Documentation marché 
WIKA “Applications 

sanitaires”
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Découvrez notre large gamme de technologies 
et de services de mesure, ou nos principaux 
secteurs d'activité. Téléchargez des dessins 
en 3D, des documents techniques ou des 
brochures informatives.
Et inscrivez-vous à notre newsletter gratuite !

Site Web WIKA

WIKA sur LinkedIn Chaîne YouTube de WIKA

Sur notre blog, vous trouverez de nombreux 
articles intéressants concernant la technologie 
de mesure. De plus, il y a un aperçu de 
l'univers du groupe WIKA.

Blog WIKA

Simple, rapide et en toute sécurité :
Sélectionnez directement le produit qui vous 
convient dans notre gamme standard. Ou 
adaptez précisément l'instrument souhaité 
selon vos besoins grâce à notre configurateur.

Boutique en ligne WIKA

Rendez-nous visite sur notre site Web et sur nos chaînes sur les réseaux sociaux.

Site Web et réseaux sociaux

Suivez nous sur LinkedIn. Ne suivez pas 
seulement nos actualités sur les produits et les 
applications, mais aussi sur les événements 
importants au sein du groupe WIKA.

Nous nous réjouissons également de vous 
accueillir sur notre chaîne YouTube. Ici, nous 
ne nous contentons pas de promouvoir notre 
entreprise, nous présentons également des 
contenus techniques complexes, expliqués de 
manière simple et compréhensible.
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www.wika.com

Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at / www.wika.at

Benelux
WIKA Benelux
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl / www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg / www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr / www.wika.hr

Denmark
WIKA Danmark A/S
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as / www.wika.as

Finland
WIKA Finland Oy
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi / www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel. +33 1 787049-46
info@wika.fr / www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de / www.wika.de

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it / www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ogranizoną
odpowiedzialnością sp. k.
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es

Switzerland
WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch

Türkiye
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua / www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com / www.wika.us

Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl / www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Tel. +57 601 7021347
info@wika.co / www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico S.A. de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx

Asia

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +1800-123-101010
info@wika.co.in / www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz / www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 326 6876
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Uzbekistan
WIKA Instrumentation FE LLC
Tel. +998 71 205 84 30 
info@wika.uz / www.wika.uz

Africa/Middle East

Botswana
WIKA Instruments Botswana (Pty.) Ltd.
Tel. +267 3110013
info@wika.co.bw / wika.co.bw

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg / www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na / www.wika.com.na

Nigeria
WIKA WEST AFRICA LIMITED
Tel. +234 17130019
info@wika.com.ng / www.wika.ng

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Tel. +966 53 555 0874
info@wika.sa / www.wika.sa

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za / www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae
Australia
Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au / www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz
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WIKA dans le monde

WIKA Instruments s.a.r.l.
38 avenue du Gros Chêne | 95220 Herblay
Tel. 0820 95 10 10 (0.15 € / mn) | info@wika.fr | www.wika.fr Vous trouverez plus 

d'informations ici :


