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Sobre nosotros
Como empresa familiar, operando a nivel global con 
más de 9.300 empleados altamente cualificados, el 
grupo empresarial WIKA es líder a nivel mundial en la 
instrumentación de presión y temperatura. La empresa 
también establece estándares en la instrumentación de nivel, 
fuerza, caudal y en instrumentos y servicios de calibración.

Fundada en 1946, WIKA es en la actualidad un partner fuerte 
y fiable, gracias a su amplia gama de instrumentación de alta 
precisión y servicios integrales para todos los requerimientos 
de la instrumentación industrial.

Con centros de fabricación en todo el mundo, WIKA 
garantiza la flexibilidad y la máxima capacidad de suministro. 
Cada año suministramos más de 50 millones de productos 
de calidad - soluciones de serie o customizadas -en lotes de 
1 hasta 10.000 unidades.

Con numerosas filiales propias y delegaciones, WIKA 
atiende a sus clientes a nivel mundial de forma competente 
y fiable. Nuestros experimentados ingenieros y especialistas 
en ventas son su contacto fiable a nivel local.
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Alto rendimiento. 
Robusto. Fiable.
La tecnología de medición avanzada es la base de los 
complejos sistemas de control de la moderna hidráulica 
móvil. Al igual que la propia máquina, la tecnología de 
medición también debe ser robusta y fiable para soportar 
condiciones de funcionamiento extremas y exigencias de 
alto rendimiento.

La gama de instrumentos de medición de WIKA para 
presión, temperatura, nivel y fuerza está diseñada para su 
uso en hidráulica móvil, de alto rendimiento, robusta y fiable.

Como verdadero socio, WIKA proporciona apoyo 
durante todo el ciclo de vida del producto: WIKA ofrece 
asesoramiento experto en la selección de productos, 
gestión profesional de proyectos en el desarrollo y la 
implementación, así como una garantía de calidad fiable; y 
eficiencia en la cadena de suministro.
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Ventajas competitivas aseguradas

Las más altas expectativas de los clientes, el rápido 
progreso tecnológico, un entorno económico muy dinámico y 
la intensificación de la competencia mundial: las condiciones 
del mercado para los fabricantes de hidráulica móvil son 
difíciles.

Los fabricantes líderes aseguran sus ventajas competitivas 
a través de una estrategia de compras superior. Para ello, 
buscan los mejores proveedores y desarrollan relaciones de 
proveedor único para los componentes clave, incluidos los 
instrumentos de medición.

La tecnología de medición influye directamente en las 
propiedades funcionales de las máquinas y requiere una 
cuidadosa consideración y selección. Además de cumplir 
los requisitos técnicos y de calidad, el socio adecuado 
debe ofrecer una entrega fiable, seguridad de suministro a 
largo plazo y condiciones competitivas. El socio adecuado 
también debe apoyar las soluciones específicas del cliente y 
ofrecer innovaciones.

El socio adecuado cuenta
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Part of your business

WIKA sitúa el beneficio del cliente en lo más alto. Como 
empresa global de propiedad privada, WIKA está 
posicionada para crear valor añadido para sus clientes 
en todas las dimensiones con una toma de decisiones 
independiente y flexible.

Por un lado, los productos de medición de WIKA ayudan a 
los fabricantes de maquinaria a generar valor funcional para 
sus clientes. Los parámetros objetivo son el rendimiento, la 
robustez y la fiabilidad de la hidráulica móvil.

Por otro lado, como proveedor, WIKA puede añadir valor al 
panorama de procesos de sus clientes: WIKA entiende que 
la fiabilidad es un producto de los procesos que se ajustan 
sistemáticamente a las necesidades del cliente.

De ello se encarga el sistema de gestión de WIKA, que 
combina los principios de la gestión ajustada con la filosofía 
Kaizen y la metodología Six Sigma.

Esto convierte a WIKA en un socio de alto rendimiento y 
fiable para los fabricantes y proveedores de hidráulica móvil.

Una asociación fiable
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Trabajar con alto rendimiento

Productividad, eficiencia en el consumo de combustible, 
bajas emisiones y seguridad operativa: estos son los 
factores por los que los propietarios miden el rendimiento 
de su hidráulica móvil. No importa de qué tipo de aplicación 
se trate. En última instancia, la hidráulica móvil tiene que 
realizar tareas de movimiento: con potencia, precisión, 
rapidez, eficacia y seguridad.

Para satisfacer las elevadas exigencias de sus clientes, 
los fabricantes de hidráulica móvil apuestan por un control 
sincronizado con precisión de las funciones principales y 
auxiliares, hasta llegar a la automatización total, así como 

por sistemas de gestión de la energía regulados en función 
de la demanda actual de energía de todo el proceso de 
trabajo.

Esto sólo puede lograrse de forma económica mediante 
complejos sistemas de control que dependen en gran 
medida de sensores eficaces.
Por tal motivo, el requisito principal del sistema de sensores 
es obvio: debe reflejar con precisión y seguridad el estado de 
funcionamiento de la maquinaria en cualquier momento.
Al fin y al cabo, una hidráulica móvil sólo es tan eficaz como 
la tecnología de medición instalada.

El rendimiento cuenta
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Requisitos exigentes

El rendimiento está en los detalles

WIKA entiende la medición del rendimiento como la 
combinación óptima de las mejores tecnologías con los 
procesos de producción más avanzados, todo ello alineado 
con la aplicación del cliente.

Por este motivo, WIKA produce tecnología de medición 
con una profundidad de producción propia y, por lo tanto, 
mantiene un control total sobre todos los procesos de valor 
añadido, desde la primera línea de desarrollo del producto 
hasta la entrega del producto acabado.

Junto con una estrategia de cero defectos en los procesos 

de fabricación, WIKA es capaz de desarrollar y fabricar el 
rendimiento de medición en el punto exacto, en lugar de 
clasificarlos en diferentes clases de rendimiento al final del 
proceso de producción.

La base está siempre dada por los requisitos de los 
fabricantes de máquinas conocidos en todo el mundo, 
así como por la experiencia de más de 70 años en el 
desarrollo y la fabricación de tecnología de medición de alta 
calidad. Como resultado, los productos de WIKA tienen un 
rendimiento de medición óptimo: en exactitud, precisión y 
dinámica.
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Trabajar en condiciones extremas

Choques y vibraciones, barro y polvo, humedad y sequedad, 
frío y calor y también un entorno electromagnético fluctuante: 
la hidráulica móvil de todo el mundo está expuesta a 
condiciones de funcionamiento extremas.

No obstante, se espera que la hidráulica móvil no se vea 
afectada y proporcione la máxima productividad, de forma 
eficiente y segura. Los propietarios de las máquinas no 
pueden permitirse reacciones imprevisibles de ésta, una 
disminución de su rendimiento o incluso un fallo de la 
máquina debido a condiciones de funcionamiento externas.

Para garantizar el buen funcionamiento de la hidráulica móvil 
es esencial un diseño robusto de los sistemas de control y la 
correspondiente tecnología de medición.

Al fin y al cabo, la hidráulica móvil son tan robustas como la 
tecnología de medición instalada.

La robustez cuenta
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Requisitos exigentes

La robustez está en los detalles

WIKA responde a las duras condiciones de funcionamiento 
de la hidráulica móvil con productos excepcionalmente 
robustos que integran conocimientos tecnológicos, 
materiales de alta calidad y procesos de fabricación.

Son precisamente los detalles los que conforman la 
robustez de los productos WIKA. En particular, las pruebas 
exhaustivas de los productos en el mundo real son una 
parte integral de los procesos de desarrollo y garantía de 
calidad. Los procedimientos de prueba reproducen de 
forma realista las futuras condiciones de funcionamiento 

y a menudo superan con creces las normas reconocidas 
internacionalmente.

Por ello, los productos de WIKA se caracterizan por su alta 
resistencia a las pulsaciones, los golpes, las vibraciones y 
las temperaturas extremas, así como por su alta protección 
contra la intemperie y sus excelentes características 
de compatibilidad electromagnética. La resistencia a la 
humedad, el polvo, la suciedad y los medios agresivos 
también es un hecho.
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Trabajar con gran resistencia

Coste total de propiedad: la máquina más potente sólo 
puede funcionar de forma económica si es fiable durante 
toda su vida útil a un nivel elevado y constante.

La hidráulica móvil se utiliza en zonas remotas de todo el 
mundo y, a menudo, las 24 horas del día para maximizar el 
rendimiento de la inversión. Así, los propietarios esperan la 
máxima disponibilidad de la máquina. Además, cualquier 
disminución del rendimiento de la máquina a lo largo de su 
vida útil es inaceptable.

En particular, las interrupciones debidas a desviaciones 
electrónicas son extremadamente críticas: son difíciles de 
diagnosticar y corregir. Por ello, los sistemas de control de la 
hidráulica móvil y la tecnología de medición correspondiente 
deben ofrecer un rendimiento constante y sin errores.

Al fin y al cabo, la hidráulica móvil son tan fiables como la 
tecnología de medición instalada.

La fiabilidad cuenta
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Requisitos exigentes

La fiabilidad está en los detalles

Por principio, WIKA diseña su tecnología de medición 
para que funcione de forma fiable durante toda la vida útil 
de la máquina. Los detalles en el diseño, la selección de 
componentes materiales y los procesos de producción 
contribuyen a la calidad y la durabilidad del producto.

Para los productos que van a estar expuestos a altas 
cargas mecánicas con ciclos de carga dinámicos, WIKA 
utiliza la técnica de fabricación de autofrettage para cumplir 
los requisitos de estabilidad a largo plazo durante el 
funcionamiento.

Sobre la base de extensos cálculos del método de 
elementos finitos, se determinan rangos específicos 
de sobrecarga y, para los componentes metálicos 
individuales, se supera el punto de fluencia para determinar 
la microestructura de la aleación y la curva de tensión-
deformación óptimas.

Como resultado, los productos de WIKA proporcionan la 
máxima estabilidad a largo plazo y un funcionamiento sin 
problemas, incluso en condiciones de sobrecarga con altos 
ciclos de tensión.
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Sensores de presión 
electrónicos

MH-4

En la hidráulica móvil, las funciones centrales se 
accionan mediante sistemas hidráulicos, neumáticos e 
hidroneumáticos. Lo que es común a todos estos sistemas 
es que la medición de la presión representa el factor decisivo 
para describir su estado de carga.

En el caso de la hidráulica móvil, esto significa que con la 
interacción de todos estos sistemas, sólo quien domina la 
medición de la presión domina también la productividad, la 
eficiencia energética y la seguridad operativa.

Con la creciente electrificación de la hidráulica móvil 
moderna, los sensores de presión electrónicos se utilizan en 
casi todos los sistemas relevantes:

Trabajar bajo presión
 ■ Sistema hidráulico de trabajo controlado 

electrónicamente

 ■ Control de desplazamiento electrohidráulico

 ■ CVT controlado electrónicamente

 ■ Determinación de la carga viva y control del par de carga

 ■ Medición de caudal y nivel

 ■ Sistemas de control de la presión de los neumáticos y 
del chasis

 ■ Control de los procesos de salida

 ■ Circuitos de seguridad redundantes

Sensor de presión OEM El MH-4 es el sensor de presión más moderno para 
hidráulica móvil. Combina la madura tecnología de capa fina 
de WIKA y la electrónica de última generación de WIKA en 
un diseño extremadamente compacto. Tanto su rendimiento 
de medición como su robustez son impresionantes. El MH-4 
incluye de serie una amplia gama de señales de salida, 
conexiones eléctricas y de proceso, así como la posibilidad 
de etiquetado específico del cliente. El MH-4 es la solución 
más económica para la realización de sistemas hidráulicos 
móviles en cantidades medias y altas.

 ■ Rangos de medición: 0 ... 40 hasta 0 ... 1.000 bar
 ■ Exactitud de referenciación: ≤ +/-1 % FS
 ■ No linealidad: ≤ +/-0,25 % FS BFSL
 ■ Resistencia a los golpes y a 

las vibraciones:
-100 / 40 g

 ■ Temperatura del medio: -40 ... +125 °C
 ■ Tipo de protección: IP67 a IP69K
 ■ Opciones Limitación de la señal, 

función de diagnóstico
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Revisión del producto

MH-3
Sensor de presión OEM

 ■ Rangos de medición: 0 … 40 bar a 0 … 600 bar
 ■ Exactitud de referenciación: ≤ +/-1 % FS
 ■ No linealidad: ≤ +/-0,4 % FS BFSL
 ■ Resistencia a los golpes y a 

las vibraciones:
-500 / 20 g

 ■ Temperatura del medio: -40 ... +125 °C
 ■ Tipo de protección: IP67 a IP69K
 ■ Opciones Fijación de la señal, 

función de diagnóstico

El MH-3 es el sensor de presión estándar para hidráulica 
móvil y ha sido diseñado para su uso en cantidades 
pequeñas y medianas. Se ha basado en la tecnología de 
capa fina de WIKA en un diseño especialmente delgado. 
Con su extraordinaria fiabilidad, el MH-3 ha demostrado su 
valía en todo el mundo.

MHC-1
Sensor de presión CAN El MHC-1 combina las características que presentan 

todos los sensores de presión de la línea de productos 
MH con una interfaz de señal CAN. Se controla mediante 
los protocolos de comunicación SAE J1939 o CANopen®. 
El MHC-1 garantiza una conexión óptima de los sensores 
en los sistemas CAN con una instalación sencilla y una 
configuración CAN individual.

 ■ Rangos de medición: 0 … 40 bar a 0 … 600 bar
 ■ Exactitud de referenciación: ≤ +/-1 % FS
 ■ No linealidad: ≤ +/-0,2 % FS BFSL
 ■ Resistencia a los golpes y a 

las vibraciones:
500 / 20 g

 ■ Temperatura del medio: -40 … +125 °C
 ■ Tipo de protección: IP69K
 ■ Opciones Conector en Y

Además de los sensores de presión de la línea de productos 
MH, la cartera de WIKA ofrece sensores de presión 
específicos para requisitos de medición especiales. Se 
utilizan en hidráulica móvil allí donde se imponen requisitos 
específicos.

 ■ A-10: Sensores de presión para aplicaciones 
industriales generales

 ■ S-20: Sensores de presión para aplicaciones con 
requisitos más estrictos

 ■ IS-3: Sensores de presión para aplicaciones en zonas 
peligrosas

 ■ P-30: Sensores de presión de precisión
 ■ S-11: Sensores de presión para medios viscosos, 

adhesivos y cargados de partículas

Sensores de presión para todas las necesidades
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Presostatos mecánicos

En la hidráulica móvil, para las funciones de conmutación 
simples, se utilizan presostatos mecánicos.

Soportan una elevada potencia de conmutación eléctrica, 
por lo que pueden incorporarse a un circuito de carga sin 
necesidad de un relé intermedio.

Por lo tanto, en el caso de los presostatos mecánicos, 
no es necesaria una alimentación de tensión adicional ni 
una entrada de señal para la electrónica de control. Los 
presostatos mecánicos también pueden utilizarse para 
circuitos de seguridad redundantes.

Con los presostatos mecánicos se generan funciones de 
aviso y desconexión (directas e independientes de la propia 
electrónica de control) en la hidráulica móvil:

Conmutación simple
 ■ Sistemas de dirección

 ■ Sistemas de frenado

 ■ Accionamientos hidráulicos de desplazamiento

 ■ Monitorización de carga

 ■ Monitorización de filtros

 ■ Control de procesos

 ■ Sistemas de lubricación

PSM01
Presostato compacto OEM El PSM01 es la solución económica para implementar 

funciones de conmutación en hidráulica móvil. Se trata de 
un interruptor de acción rápida de alta calidad con contactos 
autolimpiables y puede suministrarse como interruptor 
normalmente cerrado, normalmente abierto o inversor. Su 
punto de conmutación puede ajustarse individualmente 
y con facilidad mediante un tornillo de ajuste. El diseño 
compacto del PSM01 también permite el montaje en lugares 
de difícil acceso, especialmente con una llave de tubo.

 ■ Rango de ajuste: 0,2 … 2 bar a 40 … 400 bar
 ■ Potencia de ruptura: 4 A en 12 V; 2 A en 24 V
 ■ Frecuencia de conmutación: máx. 100/min
 ■ Resistencia a los golpes y a 

las vibraciones:
30 / 10 g

 ■ Temperatura del medio: -40 … +120 °C
 ■ Tipo de protección: hasta IP 67
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Revisión del producto

PSM02
Presostato OEM compacto con histéresis de 
conmutación ajustable

Además de las características del PSM01, el PSM02 ofrece 
la posibilidad de ajustar individualmente la histéresis del 
interruptor y, por tanto, también el punto de reinicio, junto con 
el punto de conmutación.

 ■ Rango de ajuste: 0,2 … 2 bar a 40 … 400 bar
 ■ Potencia de ruptura: 4 A en 12 V; 2 A en 24 V
 ■ Frecuencia de conmutación: máx. 100/min
 ■ Resistencia a los golpes y a 

las vibraciones:
30 / 10 g

 ■ Temperatura del medio: -40 … +120 °C
 ■ Tipo de protección: hasta IP 67
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Medición electrónica de la 
temperatura

En el caso de la hidráulica móvil, se requiere, por un lado, 
una alta densidad de potencia y eficiencia energética y, 
por otro, el cumplimiento de estrictas normativas sobre 
emisiones.

En consecuencia, en la hidráulica móvil moderna se 
utilizan sistemas electrónicos de gestión de la temperatura, 
controlados según la demanda instantánea de refrigeración. 
De este modo, se garantiza que todos los sistemas 
funcionen siempre en el rango de temperatura óptimo para 
lograr la mayor productividad posible de la máquina de 
trabajo.

Además, la temperatura de los respectivos sistemas siempre 
revela información sobre su estado de funcionamiento. Sólo 
una máquina que funcione térmicamente es eficaz.
En consecuencia, la tecnología de medición electrónica se 
utiliza en la hidráulica móvil, especialmente en los sistemas 
que sirven a las funciones operativas inmediatas y, por lo 
tanto, deben ser supervisados:

Térmicamente sano
 ■ Aceite hidráulico

 ■ Aceite de transmisión

 ■ Aceite del motor

 ■ Líquidos refrigerantes

 ■ Fluidos de proceso/salida

TF35
Termómetro compacto OEM El TF35 es una termorresistencia con todas las 

características necesarias para la gestión actualizada de la 
temperatura de una máquina de trabajo móvil. Se trata de un 
instrumento atornillado con conexión eléctrica de enchufe, 
fabricado con un diseño especialmente compacto y robusto. 
Además de un gran número de elementos de medición de 
resistencia diferentes, existe, por supuesto, una amplia gama 
de vainas y conexiones eléctricas y de proceso para el TF35.

 ■ Elementos de medición: Pt100, Pt1000, NTC, 
Ni1000, NTC o KTY

 ■ Rango de temperatura: -50 … +250 °C
 ■ Presión de trabajo: a 600 bar
 ■ Resistencia a los golpes y a 

las vibraciones:
500 / 10 g

 ■ Tipo de protección: hasta IP 67
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TR33
Termómetro compacto OEM 
con transmisión

El TR33 puede utilizarse como combinación de un elemento 
de medición Pt1000 con un transmisor, siempre que la 
electrónica de control necesite una señal de medición 
estándar.

Revisión del producto

TF37
Termómetro compacto OEM con cable de conexión La TF37 ofrece las características tecnológicas de la TF35 

para su uso en hidráulica móvil. Para que el espacio en el 
punto de medición sea cada vez más reducido, el TF37 está 
diseñado con un cable de conexión.

TFS35
Interruptor de temperatura OEM El TSF35 es un interruptor de temperatura bimetálico y 

puede ser diseñado como un contacto normalmente cerrado 
o normalmente abierto. Gracias a su elevado poder de 
conmutación eléctrica transmisivo, puede instalarse en un 
circuito de carga sin necesidad de un relé intermedio. Esto 
significa que no es necesaria una alimentación de tensión 
adicional ni una entrada de señal en la electrónica de control.

 ■ Elementos de medición: Pt100, Pt1000, NTC, 
Ni1000, NTC o KTY

 ■ Rango de temperatura: -50 … +250 °C
 ■ Presión de trabajo: a 50 bar
 ■ Resistencia a los golpes y a 

las vibraciones:
500 / 10 g

 ■ Tipo de protección: hasta IP 67

 ■ Elementos de medición: Pt1000
 ■ Rango de temperatura: -30 … +250 °C
 ■ Señal de salida: 4 ... 20 mA, 1 ... 5 V, 

0 ... 10 V, etc.
 ■ Presión de trabajo: a 270 bar
 ■ Resistencia a los golpes y a 

las vibraciones:
50 / 20 g

 ■ Tipo de protección: IP67

 ■ Temperatura de 
conmutación:

50 ... 200 °C

 ■ Potencia de ruptura: 12 V en 3 A; 24 V en 24 V
 ■ Resistencia a los golpes y a 

las vibraciones:
30 / 10 g

 ■ Presión de trabajo: a 100 bar
 ■ Tipo de protección: hasta IP 65
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Medición 
electrónica de la 
fuerza

En muchos sistemas hidráulicos móviles no tiene sentido 
determinar el estado de la carga a través de sensores de 
presión, ya sea porque el sistema en cuestión no se acciona 
hidráulicamente o porque su cinemática no permite que la 
determinación indirecta de la carga a partir de la presión del 
sistema hidráulico de trabajo motriz sea lo suficientemente 
precisa.

Especialmente en el caso de la hidráulica móvil, con su 
elevada potencia instalada y la alta densidad de potencia, 
la transición entre el aprovechamiento óptimo de la 
eficiencia, por un lado, y las condiciones de funcionamiento 
no deseadas o potencialmente peligrosas, por otro, es a 
menudo sólo una delgada línea.

Por ello, los sistemas de medición de fuerza se utilizan allí 
donde las condiciones de carga no pueden detectarse 
de forma óptima mediante la medición de la presión o se 
requiere una medición directamente en el tren de potencia:

Trabajar con fuerza
 ■ Control del par de carga

 ■ Determinación de la carga viva

 ■ Determinación de la fuerza del cable

 ■ Fuerzas en los tirantes

 ■ Determinación del par de apriete

F7301
 Célula de carga de tracción OEM El F7301 es una célula de carga de tracción para la medición 

de la fuerza de tracción estática y dinámica directamente en 
el flujo de fuerzas. Se fabrica con acero estructural de grano 
fino de alta resistencia o con acero inoxidable. La medición 
de la fuerza se lleva a cabo mediante elementos de película 
fina soldados de última generación. Como producto OEM, 
el F7301 se diseña y fabrica específicamente según los 
requisitos del cliente. Por tal motivo, se puede proporcionar 
una multiplicidad de ejecución de productos en términos de 
carga nominal, geometría y salida de señal.

 ■ Rangos de medición: 0 ... 5 kn a 0 ... 10.000 kn
 ■ No linealidad: ≤ +/-0,25 % FE BFSL
 ■ Resistencia a la 

vibración:
20 g

 ■ Temperatura nominal: -40 … +80 °C
 ■ Tipo de protección: hasta IP 69
 ■ Opciones CANopen®, versión de 

seguridad, ATEX/IECEx
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F5302
Grillete universal de medición de carga El F5302 es un grillete para medición de carga para medir 

la fuerza de tracción estática y dinámica. El transductor 
de fuerza es un perno de carga de acero inoxidable de 
alta resistencia con elementos sensores de película fina 
soldados. Las dimensiones y el manejo del grillete F5302 
corresponden a las de los grilletes estándar. Así se garantiza 
una aplicación universal, incluso en los sistemas existentes.

Revisión del producto

Transductores de fuerza para todas las necesidades de 
medición

Para el uso en hidráulica móvil, WIKA ofrece una extensa 
gama de instrumentos de medición de fuerza para casi todos 
los requisitos de medición. También se puede proporcionar 
el producto adecuado para requisitos muy específicos de los 
clientes:

 ■ Rangos de medición: 0 ... 7,5 t a 0 ... 15 t
 ■ No linealidad: ≤ +/-1 % FS BFSL
 ■ Resistencia a la 

vibración:
20 g

 ■ Temperatura nominal: -20 ... +80 °C
 ■ Tipo de protección: IP67

 ■ F1211: Célula de carga de compresión para 
aplicaciones industriales generales

 ■ F1222: Célula de carga de compresión en miniatura
 ■ F3831: Célula de carga de cizalladura hasta 10 t
 ■ F9302: Extensómetro

F5301
Sensor de fuerza OEM

 ■ Rangos de medición: 0 ... 1 kN a 0 ... 300 kN
 ■ No linealidad: ≤ +/-1 % FS BFSL
 ■ Resistencia a la 

vibración:
20 g

 ■ Temperatura nominal: -20 ... +80 °C
 ■ Tipo de protección: hasta IP 69
 ■ Opciones CANopen®, versión de 

seguridad, ATEX/IECEx

El F5301 ha sido diseñado para la medición estática y 
dinámica de las fuerzas de los rodamientos en los cojinetes 
de rodillos. Los pernos de carga son de acero inoxidable de 
alta resistencia, la medición de la fuerza se realiza mediante 
sensores de película fina soldados. Como producto OEM, 
el F5301 se diseña y fabrica específicamente según los 
requisitos del cliente. Para una conexión óptima con el 
sistema, hay multitud de salidas de señal disponibles.

19



RLT
Sensor de nivel vertical El RLT es un transductor magnético de flotación sin desgaste 

basado en una cadena de resistencia de medición para la 
instalación vertical en buques medianos y grandes. Para 
el RLT hay disponibles varias longitudes y resoluciones 
de medición, su flotador puede fabricarse en diferentes 
geometrías y materiales.

Medición electrónica del nivel

En la hidráulica móvil, los fluidos de operación y los fluidos 
auxiliares son tan relevantes desde el punto de vista 
funcional como los fluidos que se emplean en el proceso de 
operación. Sin ellos, la máquina no es operable o el proceso 
de funcionamiento no puede llevarse a cabo. Por lo tanto, 
el conocimiento del nivel de estos fluidos es esencial en el 
funcionamiento de la hidráulica móvil.

Con un control de nivel fiable, se pueden planificar los ciclos 
de funcionamiento y las interrupciones para el llenado en 
función del consumo. Además, cuando la salida de fluidos 
forma parte del proceso de funcionamiento, la productividad 
de la máquina de trabajo puede determinarse en línea con 
la medición continua del nivel. Por su parte, en la hidráulica 
móvil, los niveles se controlan para garantizar el máximo 
grado de productividad y disponibilidad de la máquina:

El nivel correcto cuenta
 ■ Fluidos de proceso/salida

 ■ Combustibles

 ■ Fluidos SCR

 ■ Líquidos refrigerantes

 ■ Aceite hidráulico

 ■ Fluidos auxiliares

 ■ Longitud del tubo guia: 150 … 1.500 mm
 ■ Resolución: hasta +/- 3 mm
 ■ Densidad del medio: ≥ 750 kg/m³
 ■ Temperatura del medio: -30 … +150 °C
 ■ Presión de trabajo: a 40 bar
 ■ Señal de salida: Potenciómetro de 3 hilos 

o 4 … 20 mA
 ■ Tipo de protección: hasta IP 67
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Revisión del producto

OLS-C

RLS

Interruptor optoelectrónico

Interruptor de flotador magnético vertical

El OLS-C, como interruptor de nivel optoelectrónico, no 
tiene partes móviles. El OLS-C está fabricado para ser 
especialmente robusta y compacta, y es adecuada para 
el montaje horizontal y también vertical en recipientes. 
Está disponible como contacto normalmente cerrado y 
normalmente abierto en varias longitudes de inserción. Para 
controlar el nivel directamente en el recipiente, el OLS-C 
está equipado con una pantalla LED.

El RLS es un interruptor de flotador magnético sin contacto 
para el montaje vertical en depósitos medianos y grandes. 
Puede fabricarse como contacto normalmente cerrado, 
normalmente abierto o conmutado con hasta cuatro puntos 
de conmutación en alturas individuales. Para el flotador, hay 
varias geometrías y materiales disponibles.

HLS-M
Interruptor de flotador magnético horizontal El HLS-M es un interruptor de flotador magnético que no 

necesita mantenimiento y que tiene unas dimensiones 
compactas para su montaje lateral en embarcaciones 
pequeñas y medianas. Puede utilizarse como contacto 
normalmente cerrado o normalmente abierto. El HLS-M 
puede ser de acero inoxidable o de plástico y es apto para el 
montaje en recipientes desde el interior o el exterior.

 ■ Longitud del tubo guia: 60 … 1.500 mm
 ■ Precisión de 

conmutación:
hasta +/- 3 mm

 ■ Densidad del medio: ≥ 800 kg/m³
 ■ Temperatura del medio: -30 … +150 °C
 ■ Presión de trabajo: a 40 bar
 ■ Tipo de protección: hasta IP 67

 ■ Densidad del medio: ≥ 800 kg/m³
 ■ Temperatura del medio: -40 … +120 °C
 ■ Presión de trabajo: a 1 bar
 ■ Tipo de protección: IP65

 ■ Longitud de montaje: hasta 1.500 mm
 ■ Precisión de 

conmutación:
≤ +/- 0,5 mm

 ■ Temperatura del medio: -40 … +150 °C
 ■ Presión de trabajo: a 25 bar
 ■ Tipo de protección: hasta IP 65
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Indicacores 
mecánicos

Incluso en la hidráulica móvil más moderna, controlada 
electrónicamente, los indicadores mecánicos tradicionales 
tienen su lugar. Especialmente en las grandes maquinarias 
con muchos sistemas dispuestos de forma descentralizada, 
los valores medidos pueden leerse directamente en el punto 
de medición.

Los indicadores mecánicos tienen claras ventajas:  
Por un lado, los indicadores analógicos pueden ser 
leídos intuitivamente por el operador y, por otro lado, son 
independientes de la electrónica de a bordo debido a sus 
principios funcionales puramente mecánicos.

Así, incluso en caso de fallo de los sistemas electrónicos o 
durante el mantenimiento, se puede comprobar el estado 
del sistema de trabajo de forma fiable. Con respecto al 
potencial de riesgo de los sistemas que están bajo presión 
y temperatura, esto supone un aumento de la seguridad. 
En la hidráulica móvil, los indicadores mecánicos se utilizan 
principalmente en los sistemas de control de fluidos:

Indicación tradicional
 ■ Aceite hidráulico

 ■ Aceite de transmisión

 ■ Aceite del motor

 ■ Líquidos refrigerantes

 ■ Fluidos de proceso

 ■ Lubricantes

113.53
Manómetros estándar El modelo de manómetro de muelle tubular 113.53 se fabrica 

con una caja de acero inoxidable. Gracias a su relleno 
líquido, es adecuado para su uso en puntos de medición con 
altas cargas de presión dinámica y fuertes vibraciones.

 ■ Diámetros nominales: 40, 80, 100
 ■ Rangos de indicación: 0 … 1 bar a 0 … 1.000 bar
 ■ Temperatura del medio: hasta 60 °C
 ■ Temperatura ambiente: a -40 ... +60 °C
 ■ Tipo de protección: IP65
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213.40
Manómetro de alta resistencia El manómetro de muelle tubular 213.40 está equipado con 

una caja de latón forjado. Por tal motivo, es extremadamente 
robusto frente a las cargas mecánicas. Gracias a su relleno 
líquido, es adecuado para su uso en puntos de medición con 
altas cargas de presión dinámica y fuertes vibraciones.

Revisión del producto

213.53
Manómetro para altas temperaturas El modelo de manómetro de muelle tubular 213.53 en caja 

de acero inoxidable es adecuado para la indicación de la 
presión a temperaturas elevadas del medio. El llenado de 
líquido garantiza un alto grado de precisión de indicación con 
picos de presión dinámicos y vibraciones.

54
Termómetro bimetálico robusto El modelo 54 es un termómetro de vástago para su uso en 

puntos de medición con requisitos más estrictos. El llenado 
de líquido garantiza un alto grado de precisión de indicación 
con picos de presión dinámicos y vibraciones.

 ■ Diámetros nominales: 63, 80, 100
 ■ Longitudes de bulbo: 63 … 1.000 mm
 ■ Rangos de indicación: hasta 250 °C
 ■ Presión de trabajo: hsta 25 bar, estática
 ■ Temperatura ambiente: -20 ... +60 °C
 ■ Tipo de protección: IP65

 ■ Diámetros nominales: 63, 80, 100
 ■ Rangos de indicación: 0 … 0,6 bar a 0 … 1.000 bar
 ■ Temperatura del medio: hasta 100 °C
 ■ Temperatura ambiente: -40 ... +60 °C
 ■ Tipo de protección: IP65

 ■ Diámetros nominales: 50, 63, 100
 ■ Rangos de indicación: 0 … 0,6 bar a 0 … 1.000 bar
 ■ Temperatura del medio: hasta 150 °C
 ■ Temperatura ambiente: -40 ... +60 °C
 ■ Tipo de protección: IP67
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