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Technique de mesure pour 
machines de travail mobiles



Pour mieux nous connaître
Entreprise familiale avec plus de 9.300 collaborateurs 
hautement qualifiés, le groupe WIKA est un leader mondial 
dans la mesure de pression et de température. L'entreprise 
est devenue également une référence dans la mesure de 
niveau, de force et de débit, ainsi que dans le domaine de 
l'étalonnage.

Fondée en 1946, WIKA est aujourd'hui un partenaire solide 
et fiable pour tous les utilisateurs exigeants de technologie 
de mesure industrielle, grâce à un large portefeuille 
d'instruments de haute précision et de services.

Avec des sites de production dans le monde entier, WIKA 
dispose d'une très grande flexibilité et de la meilleure 
performance de livraison. Chaque année, plus de 50 millions 
de produits de qualité sont livrés par lots de 1 à plus de 
10.000 unités, du plus standard au plus spécifique.

Grâce à de nombreuses filiales et à des partenaires 
fiables, WIKA accompagne avec compétence ses clients 
dans le monde entier. Nos ingénieurs expérimentés et nos 
responsables commerciaux sont vos contacts privilégiés 
localement.

2



Haute performance. 
Robuste. Fiable.
Une technique de mesure de pointe constitue la base des 
systèmes de commande complexes des machines de travail 
mobiles modernes. Tout comme la machine elle-même, la 
technique de mesure doit également être robuste et fiable 
pour résister à des conditions de fonctionnement extrêmes et 
répondre à des exigences de performances élevées.

La gamme d’instruments de mesure de pression, de 
température, de niveau et de force de WIKA est conçue 
sur mesure pour les machines de travail mobiles - très 
performante, robuste et fiable.

Véritable partenaire, WIKA vous accompagne tout au long 
du cycle de vie du produit : WIKA offre des conseils d'experts 
en matière de sélection de produits, de gestion de projets 
professionnelle dans le développement et la mise en œuvre 
ainsi qu'une assurance qualité fiable et l'efficacité de la 
chaîne d'approvisionnement.
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Avantages concurrentiels garantis

 Les conditions du marché pour les fabricants de machines 
de travail mobiles sont difficiles à cause des attentes de plus 
en plus élevées des clients, des progrès technologiques 
rapides, d’un environnement économique très dynamique et 
d’une concurrence mondiale de plus en plus vive.

Les principaux fabricants assurent leurs avantages 
concurrentiels grâce à une stratégie d'approvisionnement 
supérieure. Pour ce faire, ils recherchent les meilleurs 
fournisseurs de leur catégorie et établissent des relations 
avec des fournisseurs uniques pour les composants clés, y 
compris les instruments de mesure.

La technologie de mesure a un impact direct sur les 
propriétés fonctionnelles des machines et exige une réflexion 
et une sélection minutieuses. Au-delà des exigences 
techniques et qualitatives, le bon partenaire doit fournir une 
livraison fiable, une sécurité d'approvisionnement à long 
terme et des conditions concurrentielles. Le bon partenaire 
doit également soutenir les solutions spécifiques du client et 
proposer des innovations.

Compter sur le bon partenaire
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Part of your business

WIKA place l'avantage client au premier plan. En tant 
qu'entreprise privée d'envergure mondiale, WIKA est en 
mesure de créer de la valeur ajoutée pour ses clients 
dans toutes les dimensions avec une prise de décision 
indépendante et flexible.

D'une part, les instruments de mesure de WIKA aident 
les fabricants de machines à générer de la valeur 
fonctionnelle pour leurs clients. Les paramètres cibles sont 
la performance, la robustesse et la fiabilité de la machine de 
travail mobile.

D'autre part, en tant que fournisseur, WIKA est conscient 
que la fiabilité est le fondement du process qui s’adapte aux 
besoins du client

Ceci est assuré par le système de gestion WIKA, qui 
combine les principes du lean management avec la 
philosophie Kaizen et la méthodologie Six Sigma.

WIKA est ainsi un partenaire performant et fiable pour les 
fabricants et équipementiers de machines de travail mobiles.

Partenariat fiable
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Travailler avec de hautes performances

Productivité, économie de carburant, faibles émissions et 
sécurité d'exploitation - ce sont les facteurs sur lesquels les 
propriétaires mesurent la performance de leurs machines 
de travail mobiles. Peu importe le type d'application. En fin 
de compte, la machine de travail mobile doit exécuter des 
tâches de mouvement avec puissance, précision, rapidité, 
efficacité et sécurité.
Afin de répondre aux exigences élevées de leurs clients, 
les fabricants de machines de travail mobiles s'appuient sur 
la commande synchronisée avec précision des fonctions 
principales et auxiliaires jusqu'à l'automatisation complète 
ainsi que sur des systèmes de gestion de l'énergie réglés sur 
la demande de puissance actuelle du processus de travail.

Ceci ne peut être réalisé de manière économique qu'en 
utilisant des systèmes de commande complexes qui 
reposent dans une large mesure sur des capteurs efficaces.

Pour le système de capteurs lui-même, l'exigence principale 
est donc évidente : il doit refléter avec précision et en toute 
sécurité l'état de fonctionnement de la machine de travail à 
tout moment.

Après tout, une machine de travail mobile ne peut pas être 
plus performante que la technologie de mesure utilisée.

Compter sur la performance
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Exigences élevées

La performance est dans le détail

Pour WIKA, la mesure de la performance est la combinaison 
optimale des meilleures technologies et des processus de 
production les plus modernes, tous adaptés à l'application du 
client.

C'est pourquoi WIKA produit des techniques de mesure avec 
une production interne unique en son genre et conserve ainsi 
le contrôle total de tous les processus à valeur ajoutée - de 
la première ligne de développement du produit jusqu'à la 
livraison du produit fini.

Grâce à une stratégie zéro défaut dans les processus 
de fabrication, WIKA est en mesure de développer et 
de fabriquer des systèmes de mesure d’un niveau de 
performance tout à fait précis au lieu de les classer en 
différentes classes de performance à la fin du processus de 
production.
La condition de base est toujours donnée par les exigences 
des fabricants de machines connus dans le monde entier 
ainsi que par le savoir-faire de plus de 70 ans dans le 
développement et la fabrication de techniques de mesure 
de haute qualité. Ainsi, les produits WIKA offrent des 
performances de mesure optimales en termes de précision, 
de précision et de dynamique.
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Travailler dans des conditions extrêmes

Chocs et vibrations, boue et poussière, humidité et 
sécheresse, froid et chaleur, ainsi qu'un environnement 
électromagnétique fluctuant - les machines de travail mobiles 
sont exposées à des conditions de fonctionnement extrêmes
dans le monde entier.
Néanmoins, les machines de travail mobiles sont censées 
fonctionner de manière inaltérée et offrir une productivité 
maximale, efficace et sûre. Les propriétaires de machines 
ne peuvent pas se permettre des réactions imprévisibles 
une baisse des performances ou même une défaillance 
de la machine due à des conditions de fonctionnement 
extérieures.
Pour assurer le bon fonctionnement des machines de 

travail mobiles, une conception robuste des systèmes de 
commande et de la technique de mesure correspondante est 
essentielle.

En effet, les machines de travail mobiles ne peuvent pas être 
plus robustes que la technique de mesure installée.

Compter sur la robustesse
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Exigences élevées

La robustesse est dans le détail

WIKA répond aux conditions d'utilisation difficiles des 
machines de travail mobiles avec des produits d'une 
robustesse exceptionnelle qui intègrent savoir-faire 
technologique, matériaux de haute qualité et procédés de 
fabrication.

Ce sont précisément les détails qui font la robustesse des 
produits WIKA. En particulier, les essais de produits en 
situation réelle font partie intégrante des processus de 
développement et d'assurance de la qualité. Les procédures 
d'essai reproduisent de manière réaliste les conditions 
d'exploitation futures et dépassent souvent de loin les 
normes internationalement reconnues.

Les produits WIKA se distinguent donc par une grande 
résistance aux pulsations, aux chocs, aux vibrations et aux 
températures extrêmes, ainsi que par une haute protection 
contre les intempéries et des caractéristiques CEM 
exceptionnelles. La résistance à l'humidité, à la poussière, à 
la saleté et aux fluides agressifs constituent également des 
fondamentaux.
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Travailler avec beaucoup d'endurance

Coût total de possession - la machine la plus puissante ne 
peut être exploitée économiquement que si elle peut être 
utilisée de manière fiable pendant toute sa durée de vie à un 
niveau élevé et constant.

Les machines de travail mobiles sont utilisées dans des 
régions reculées du monde entier et souvent 24 heures sur 
24 pour maximiser le retour sur investissement. Ainsi, les 
propriétaires s'attendent à une disponibilité maximale des 
machines. De plus, toute baisse des performances de la 
machine au cours de sa durée de vie est inacceptable.

Les perturbations dues à des déviations électroniques 
sont particulièrement critiques - elles sont difficiles à 
diagnostiquer et à corriger. C'est pourquoi les systèmes de 
commande des machines de travail mobiles et la technique 
de mesure correspondante doivent fournir des performances 
constantes et sans erreur.

En effet, les machines de travail mobiles ne peuvent pas être 
plus fiables que la technique de mesure installée.

Compter sur la fiabilité
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Exigences élevées

La fiabilité est dans le détail

Par principe, WIKA conçoit ses instruments de mesure 
de manière à ce qu’ils fonctionnent de manière fiable 
pendant toute la durée de vie de la machine. Les détails de 
la conception, le choix des matériaux et les processus de 
production contribuent tous à la qualité et à la durabilité du 
produit.

Pour les produits qui seront exposés à des charges 
mécaniques élevées avec des cycles de charge dynamiques, 
WIKA utilise la technique de fabrication d’autofrettage 
pour répondre aux exigences de stabilité à long terme en 
fonctionnement.

Sur la base de calculs approfondis par éléments finis, des 
plages de surcharge spécifiques sont déterminées et, pour 
chaque composant métallique, la limite d'élasticité est 
dépassée pour déterminer la microstructure optimale de 
l'alliage et la courbe contrainte-déformation.

Les produits WIKA offrent ainsi une stabilité maximale à long 
terme et un fonctionnement sans problème, même dans 
des conditions de surcharge avec des cycles de contrainte 
élevés.
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Capteurs de pression 
électronique

MH-4

Dans les machines de travail mobiles, les fonctions 
centrales sont entraînées par des systèmes hydrauliques, 
pneumatiques et hydropneumatiques. Ce qui est commun 
à tous ces systèmes, c'est que la mesure de pression est le 
facteur décisif pour décrire leur état de charge.

Pour les machines de travail mobiles, cela signifie qu'avec 
l'interaction de tous ces systèmes, seuls ceux qui maîtrisent 
la mesure de pression maîtrisent également la productivité, 
l'efficacité énergétique et la sécurité de fonctionnement.

Avec l'électrification croissante des machines de travail 
mobiles modernes, les capteurs de pression électroniques 
sont utilisés dans presque tous les systèmes concernés :

Travailler sous pression
	■ Hydraulique de travail à commande électronique

	■ Commande électro-hydraulique d'entraînement de 
translation

	■ CVT à commande électronique

	■ Détermination de la surcharge et surveillance du couple 
de charge

	■ Mesure de débit et de niveau

	■ Systèmes de contrôle de la pression des pneus et du 
châssis

	■ Surveillance des processus de sortie

	■ Circuits de sécurité redondants

Capteur de pression OEM Le MH-4 est le capteur de pression le plus moderne pour 
les machines de travail mobiles. Il combine la technologie 
à couche mince WIKA éprouvée et la dernière génération 
de l'électronique WIKA dans un design extrêmement 
compact. Ses performances de mesure et sa robustesse 
sont impressionnantes. Pour le MH-4, une large gamme 
de signaux de sortie, de raccordements électriques et de 
process ainsi que la possibilité d'un étiquetage spécifique 
au client sont des caractéristiques standards. Le MH-4 est la 
solution la plus économique pour la réalisation de systèmes 
hydrauliques mobiles en moyennes et grandes quantités.

	■ Etendues de mesure : 0 ... 40 bar à 0 ... 1.000 bar
	■ Précision de référence : ≤ +/-1 % FS
	■ Non-linéarité : ≤ +/-0.25 % FS BFSL
	■ Résistance au choc / vibration -100 / 40 g
	■ Température du fluide : -40 ... +125 °C
	■ Indice de protection : IP67 à IP69K
	■ Options : Limitation du signal, 

fonction de diagnostic
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MH-3
Capteur de pression OEM

	■ Etendues de mesure : 0 ... 40 bar à 0 ... 600 bar
	■ Précision de référence : ≤ +/-1 % FS
	■ Non-linéarité : ≤ +/-0.4 % FS BFSL
	■ Résistance au choc / vibration -500 / 20 g
	■ Température du fluide : -40 ... +125 °C
	■ Indice de protection : IP67 à IP69K
	■ Options : Verrouillage du signal, 

fonction de diagnostic

Le MH-3 est le capteur de pression standard pour les 
machines de travail mobiles et a été conçu pour une 
utilisation en petites et moyennes quantités. Il est basé sur 
la technologie des couches minces WIKA dans un design 
particulièrement fin. Grâce à sa fiabilité exceptionnelle, le 
MH-3 a fait ses preuves dans le monde entier.

MHC-1
Capteur de pression CAN Le MHC-1 combine les caractéristiques de tous les capteurs 

de pression de la gamme MH avec une interface de signal 
CAN. Ceci est contrôlé par les protocoles de communication 
SAE J1939 ou CANopen®. Le MHC-1 assure une connexion 
optimale des capteurs dans les systèmes CAN grâce à une 
installation simple et une configuration CAN individuelle.

	■ Etendues de mesure : 0 ... 40 bar à 0 ... 600 bar
	■ Précision de référence : ≤ +/-1 % FS
	■ Non-linéarité : ≤ +/-0.2 % FS BFSL
	■ Résistance au choc / vibration 500 / 20 g
	■ Température du fluide : -40 … +125 °C
	■ Indice de protection : IP69K
	■ Options : Connecteur Y

Outre les capteurs de pression de la gamme de produits 
MH, la gamme WIKA propose des capteurs de pression 
spécifiques pour des exigences de mesure spéciales. Ils sont 
utilisés dans les machines de travail mobiles partout où des 
exigences spécifiques sont imposées.

	■ A-10 : Capteurs de pression pour applications 
industrielles

	■ S-20 : Capteurs de pression pour des applications avec 
des exigences plus strictes

	■ IS-3 : Capteurs de pression pour les applications en 
zone explosive

	■ P-30 : Capteurs de pression de précision
	■ S-11 : Capteurs de pression pour fluides visqueux, 

adhésifs et contenant des particules

Capteurs de pression pour toutes les exigences

Présentation 
produits
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Pressostats mécaniques

Dans les machines de travail mobiles,  on utilise des 
pressostats mécaniques pour des fonctions de commutation 
simples.

Ils résistent à une puissance de commutation électrique 
élevée et peuvent donc être intégrés dans un circuit de 
charge sans relais d'interposition.

Pour les pressostats mécaniques, il n'est donc pas 
nécessaire de prévoir une alimentation supplémentaire 
en tension ni une entrée de signal pour l'électronique de 
commande. Les pressostats mécaniques peuvent également 
être utilisés pour des circuits de sécurité redondants.

Commutation simple
Avec les pressostats mécaniques, des fonctions 
d'avertissement et d'arrêt (directes et indépendantes de 
l'électronique de commande réelle) sont générées dans les 
machines de travail mobiles :

	■ Systèmes de direction

	■ Systèmes de freinage

	■ Entraînements hydrauliques

	■ Surveillance de charge

	■ Contrôle d'encrassement de filtre

	■ Surveillance de process

	■ Systèmes de lubrification

PSM01
Pressostat compact OEM Le PSM01 est la solution économique pour l'implémentation 

de fonctions de commutation dans les machines de travail 
mobiles. Il s'agit d'un pressostat de haute qualité avec 
contacts autonettoyants qui peut être livré avec commutation 
normalement fermé, normalement ouvert ou inverseur. Son 
point de commutation peut être réglé individuellement et 
facilement à l'aide d'une vis de réglage. La construction 
compacte du PSM01 permet également un montage dans 
des endroits difficiles d'accès, en particulier avec une clé à 
douille.

	■ Plages de réglage : 0,2 ... 2 bar à 40 ... 400 bar
	■ Pouvoir de coupure : 4 A à 12 V; 2 A à 24 V
	■ Fréquence de commutation max. 100/mn
	■ Résistance au choc / vibration 30 / 10 g
	■ Température du fluide : -40 … +120 °C
	■ Indice de protection : jusqu'à IP 67
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PSM02
Pressostat compact OEM avec hystérésis de 
commutation réglable

Outre les caractéristiques du PSM01, le PSM02 offre 
la possibilité de régler individuellement l'hystérésis de 
commutation, et donc aussi le point de réinitialisation, à côté 
du point de commutation.

	■ Plages de réglage : 0,2 ... 2 bar à 40 ... 400 bar
	■ Pouvoir de coupure : 4 A à 12 V; 2 A à 24 V
	■ Fréquence de commutation max. 100/mn
	■ Résistance au choc / vibration 30 / 10 g
	■ Température du fluide : -40 … +120 °C
	■ Indice de protection : A IP67

Présentation 
produits
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Mesure de température 
électronique

Pour les machines de travail mobiles, d'une part une densité 
de puissance et une efficacité énergétique élevées sont 
exigées et, d'autre part, des réglementations strictes en 
matière d'émissions doivent être respectées.

En conséquence, des systèmes électroniques de gestion 
de la température, contrôlés en fonction de la demande de 
refroidissement instantanée, sont utilisés dans les machines 
de travail mobiles modernes. Ils garantissent que tous les 
systèmes fonctionnent toujours dans la plage de température 
optimale afin d'obtenir la productivité la plus élevée possible 
pour la machine de travail.

En outre, la température des systèmes respectifs fournit 
toujours des informations sur leur état de fonctionnement. 
Seule une machine de travail thermiquement saine est 
efficace.
C'est pourquoi la technique de mesure électronique est 
utilisée dans les machines de travail mobiles, en particulier 
dans les installations qui assurent les fonctions de 
commande immédiate et qui doivent donc être surveillées :

Thermiquement solide
	■ Huile hydraulique

	■ Huile de transmission

	■ Huile moteur

	■ Fluides de refroidissement

	■ Fluides de process / sortie

TF35
Sonde OEM compacte Le TF35 est une sonde à résistance avec toutes les 

caractéristiques nécessaires pour une gestion moderne de 
la température d'une machine de travail mobile. Il s'agit d'un 
appareil à visser avec une connexion électrique enfichable, 
fabriqué dans une construction particulièrement compacte et 
robuste. En plus d'un grand nombre d'éléments de mesure 
de résistance différents, il existe bien sûr une large gamme 
de doigts de gant et de raccords process et électriques pour 
le TF35.

	■ Eléments de mesure : Pt100, Pt1000, Ni1000, 
NTC ou KTY

	■ Plage de température : -50 … +250 °C
	■ Pression de service : jusqu'à 600 bar
	■ Résistance au choc / vibration 500 / 10 g
	■ Indice de protection : A IP67
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TR33
Sonde OEM compacte avec 
transmetteur

Le TR33 peut être utilisé comme combinaison d'un élément 
de mesure Pt1000 avec un convertisseur de mesure, partout 
où un signal de mesure standard est requis par l'électronique 
de commande.

TF37
Sonde OEM compacte avec câble de raccordement

Le TF37 offre les caractéristiques technologiques du 
TF35 pour une utilisation dans des machines de travail 
mobiles. Pour un encombrement de plus en plus réduit au 
point de mesure, le TF37 est ainsi équipé d'un câble de 
raccordement.

TFS35
Thermostat OEM Le TSF35 est un thermocontacteur bimétallique et peut 

être conçu comme un contact normalement fermé ou 
normalement ouvert. Grâce à sa puissance de commutation 
électrique transmissive élevée, il peut être installé dans un 
circuit de charge sans relais d'interposition. Cela signifie 
qu'il n'est donc pas nécessaire de prévoir une alimentation 
supplémentaire en tension ni une entrée de signal sur 
l'électronique de commande.

	■ Eléments de mesure : Pt100, Pt1000, Ni1000, 
NTC ou KTY

	■ Plage de température : -50 … +250 °C
	■ Pression de service : jusqu'à 50 bar
	■ Résistance au choc / 

vibration
500 / 10 g

	■ Indice de protection : A IP67

	■ Eléments de mesure : Pt1000
	■ Plage de température : -30 … +250 °C
	■ Signal de sortie : 4 ... 20 mA, 1 ... 5 V, 

0 ... 10 V, etc.
	■ Pression de service : jusqu'à 270 bar
	■ Résistance au choc / vibration 50 / 20 g
	■ Indice de protection : IP67

	■ Température de 
commutation :

50 ... 200 °C

	■ Pouvoir de coupure : 12 V à 3 A ; 24 V à 24 V
	■ Résistance au choc / vibration 30 / 10 g
	■ Pression de service : jusqu'à 100 bar
	■ Indice de protection : IP65

Présentation 
produits
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Mesure 
électronique de 
force

Dans de nombreux systèmes de travail mobiles, il n'est pas 
judicieux de déterminer l'état de charge à l'aide de capteurs 
de pression, soit parce que le système en question n'est pas 
entraîné hydrauliquement, soit parce que sa cinématique ne 
permet pas de déterminer avec une précision suffisante la 
charge indirecte à partir de la pression de l'hydraulique de 
travail d'entraînement.

La transition entre l'utilisation optimale du rendement, d'une 
part, et les conditions de fonctionnement indésirables ou 
potentiellement dangereuses, d'autre part, n'est souvent 
qu'une mince ligne, surtout pour les machines de travail 
mobiles avec leur puissance installée élevée et leur densité 
de puissance élevée.

Par conséquent, les systèmes de mesure de force sont 
utilisés partout où les conditions de charge ne peuvent 
pas être détectées de manière optimale par la mesure de 
pression ou lorsqu'une mesure est requise directement dans 
la chaîne cinématique :

Travailler avec la force
	■ Surveillance du couple de charge

	■ Détermination de la surcharge

	■ Détermination de la force du câble

	■ Forces dans les tirants

	■ Détermination du couple

F7301
Capteur de force en traction OEM Le F7301 est un capteur de force en traction pour la 

mesure statique et dynamique de la force de traction 
directement dans le flux des forces. Il est fabriqué en acier 
de construction à grains fins à haute résistance ou en 
acier inoxydable. Des éléments à couche mince soudés 
à la pointe de la technologie permettent la mesure de la 
force. En tant que produit OEM, le F7301 est conçu et 
fabriqué spécifiquement selon les exigences du client. Par 
conséquent, une multiplicité d'exécution du produit peut être 
fournie en termes de charge nominale, de géométrie et de 
sortie de signal.

	■ Etendues de mesure : 0 ... 5 kn à 0 ... 10,000 kn
	■ Non-linéarité : ≤ +/-0,25 % FS BFSL
	■ Résistance aux 

vibrations :
20 g

	■ Température nominale : -40 … +80 °C
	■ Indice de protection : à IP69K
	■ Options : CANopen®, Safety version, 

ATEX/IECEx
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F5302
Manille universelle de mesure de charge La F5302 est une manille de mesure de charge pour la 

mesure statique et dynamique des forces de traction. Le 
capteur de force est une goupille de charge en acier inox à 
haute résistance avec des éléments de capteur en couche 
mince soudés. Les dimensions et la maniabilité de la manille 
F5302 correspondent à celles des manilles standard. Ainsi, 
une application universelle, même dans les systèmes 
existants, est garantie.

Capteurs de force pour toutes les exigences de mesure Pour l'utilisation sur des machines de travail mobiles, WIKA 
propose une gamme de techniques de mesure de force pour 
presque tous les besoins de mesure. D’autres instruments 
peuvent également être fournis pour répondre aux besoins 
très spécifiques des clients :

	■ Etendues de mesure : 0 ... 7.5 t à 0 ... 15 t
	■ Non-linéarité : ≤ +/-1 % FS BFSL
	■ Résistance aux 

vibrations :
20 g

	■ Température nominale : -20 ... +80 °C
	■ Indice de protection : IP67

	■ F1211 : Capteur de compression pour applications 
industrielles générales

	■ F1222 : Capteur de force de compression miniature
	■ F3831 : Capteur de cisaillement jusqu'à 10 t
	■ F9302 : Jauge de contrainte

F5301
Axe dynanométrique OEM

	■ Etendues de mesure : 0 ... 1 kN à 0 ... 300 kN
	■ Non-linéarité : ≤ +/-1 % FS BFSL
	■ Résistance aux 

vibrations :
20 g

	■ Température nominale : -20 ... +80 °C
	■ Indice de protection : à IP69K
	■ Options : CANopen®, version sécurité, 

ATEX/IECEx

Le F5301 a été conçu pour la mesure statique et dynamique 
des forces d'appui dans les paliers d'axe. Les axes 
dynamométriques sont en acier inox à haute résistance, la 
mesure de force s'effectue à l'aide de capteurs à couche 
mince soudés. En tant que produit OEM, le F5301 est 
conçu et fabriqué conformément aux exigences spécifiques 
du client. Pour une connexion optimale au système, une 
multitude de sorties de signal sont disponibles.

Présentation 
produits

19



RLT
Transmetteur de niveau à flotteur vertical Le RLT est un transducteur magnétique à flotteur inusable 

basé sur une chaîne de résistance de mesure pour une 
installation verticale dans des cuves moyennes à grandes. 
Pour le RLT, il existe différentes longueurs de mesure et 
résolutions de mesure, son flotteur peut être fabriqué dans 
différentes géométries et matériaux.

Mesure électronique de 
niveau

Dans les machines de travail mobiles, les fluides de service 
et les fluides auxiliaires sont aussi importants sur le plan 
fonctionnel que les fluides qui sont utilisés dans le processus 
de travail. Sans eux, la machine de travail n'est pas 
opérationnelle ou le processus d'exploitation ne peut pas être 
effectué. Par conséquent, la connaissance du niveau de ces 
fluides est essentielle dans le fonctionnement d'une machine 
de travail mobile.

Grâce à un contrôle de niveau fiable, les cycles de 
fonctionnement et les interruptions pour le remplissage 
peuvent être planifiés en fonction de la consommation. De 
plus, lorsque le débit de fluides fait partie du processus de 
fonctionnement, la productivité de la machine de travail peut 
être déterminée en ligne par une mesure de niveau continue. 
En conséquence, dans les machines de travail mobiles, les 
niveaux sont surveillés afin d'assurer le plus haut degré de 
productivité et de disponibilité des machines :

Le niveau correct compte
	■ Fluides de process / sortie

	■ Carburants

	■ Fluides SCR

	■ Fluides de refroidissement

	■ Huile hydraulique

	■ Fluides auxiliaires

	■ Longueur tube de 
guidage :

150 … 1.500 mm

	■ Précision de 
commutation :

jusqu’à +/- 3 mm

	■ Densité du fluide ≥ 750 kg/m³
	■ Température du fluide : -30 … +150 °C
	■ Pression de service : jusqu'à 40 bar
	■ Signal de sortie : Potentiomètre 3 fils ou  

4 ... 20 mA
	■ Indice de protection : A IP67
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OLS-C

RLS

Détecteur opto-électronique

Régulateur à flotteur magnétique vertical

L'OLS-C, en tant que détecteur de niveau optoélectronique, 
ne comporte aucune pièce mobile. L'OLS-C est conçu 
pour être particulièrement robuste et compact et convient 
aussi bien au montage horizontal que vertical dans des 
cuves. Il est disponible en contact normalement fermé et 
normalement ouvert dans différentes longueurs d'insertion. 
Pour contrôler le niveau directement sur la cuve, l'OLS-C est 
équipé d'un afficheur à LED.

Le RLS est un détecteur à flotteur magnétique sans contact 
pour montage vertical dans des cuves de moyennes et 
grandes dimensions. Il peut être réalisé sous forme de 
contact normalement fermé, normalement ouvert ou 
inverseur avec jusqu'à quatre points de commutation à 
différentes hauteurs. Pour le flotteur, différentes géométries 
et matériaux sont disponibles.

HLS-M
Régulateur à flotteur horizontal Le HLS-M est un détecteur à flotteur magnétique sans 

entretien aux dimensions compactes pour montage latéral 
dans des cuves de petite et moyenne taille. Il peut être utilisé 
comme contact normalement fermé ou normalement ouvert. 
Le HLS-M peut être en acier inox ou en plastique et peut être 
monté à l'intérieur ou à l'extérieur de la cuve.

	■ Longueur tube de 
guidage :

60 … 1.500 mm

	■ Précision de 
commutation :

jusqu’à +/- 3 mm

	■ Densité du fluide ≥ 800 kg/m³
	■ Température du fluide : -30 … +150 °C
	■ Pression de service : jusqu'à 40 bar
	■ Indice de protection : A IP67

	■ Densité du fluide ≥ 800 kg/m³
	■ Température du fluide : -40 … +120 °C
	■ Pression de service : jusqu'à 1 bar
	■ Indice de protection : IP65

	■ Longueur utile : jusqu'à 1.500 mm
	■ Précision de 

commutation : ≤ +/- 0.5 mm
	■ Température du fluide : -40 … +150 °C
	■ Pression de service : jusqu'à 25 bar
	■ Indice de protection : IP65
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Indicateurs 
mécaniques

Même dans les machines de travail mobiles les plus 
modernes à commande électronique, les indicateurs 
mécaniques traditionnels ont leur place. Les valeurs de 
mesure peuvent être lues directement sur le point de mesure, 
en particulier dans les grandes machines de travail avec de 
nombreux systèmes décentralisés.

Les indicateurs mécaniques présentent des avantages 
évidents : D'une part, les indicateurs analogiques peuvent 
être lus intuitivement par l'opérateur et, d'autre part, ils sont 
indépendants de l'électronique embarquée grâce à leurs 
principes fonctionnels purement mécaniques.

Ainsi, même en cas de panne des systèmes électroniques 
ou pendant la maintenance, l'état du système de travail 
peut être vérifié de manière fiable. En ce qui concerne le 
potentiel de risque des systèmes qui sont sous pression et 
en température, il s'agit d'une augmentation de la sécurité. 
Dans les machines de travail mobiles, les indicateurs 
mécaniques sont principalement utilisés dans les systèmes 
de surveillance des fluides :

Indication traditionnelle
	■ Huile hydraulique

	■ Huile de transmission

	■ Huile moteur

	■ Fluides de refroidissement

	■ Fluides de process

	■ Lubrifiants

113.53
Manomètre standard Le manomètre à tube manométrique type 113.53 est 

fabriqué avec un boitier acier inox. Grâce à son boîtier rempli 
de liquide, il est adapté à une utilisation sur des points de 
mesure avec des charges dynamiques de pression élevées 
et de fortes vibrations.

	■ Diamètres : 40, 80, 100
	■ Etendues de mesure: 0 ... 1 bar à 0 ... 1.000 bar
	■ Température du fluide : jusqu’à 60 °C
	■ Température ambiante : jusqu’à -40 ... +60  C
	■ Indice de protection : IP65
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213.40
Manomètre robuste Le manomètre à tube manométrique type 213.40 est équipé 

d'un boîtier en laiton matricé. Il est donc extrêmement 
résistant aux charges mécaniques. Grâce à son boîtier rempli 
de liquide, il est adapté à une utilisation sur des points de 
mesure avec des charges dynamiques de pression élevées 
et des vibrations.

Présentation  
produits

213.53
Manomètre pour hautes températures Le manomètre à tube manomètreque type 213.53 avec un 

boîtier en acier inox convient pour l'indication de pression 
à des températures de fluide élevées. Le remplissage du 
liquide assure une grande précision d'indication avec des 
pointes de pression et des vibrations dynamiques.

TG54
Thermomètre bimétallique robuste Le thermomètre à plongeur type TG54 est utilisé sur 

des points de mesure avec des exigences strictes. Le 
remplissage du liquide assure une indication avec des 
pointes de pression et des vibrations dynamiques.

	■ Diamètres : 63, 80, 100, 160
	■ Longueurs du plongeur : 63 … 1.000 mm
	■ Echelles de mesure: jusqu’à 250 °C
	■ Pression de service : jusqu’à 25 bar statique
	■ Température ambiante : -40 ... +70 °C
	■ Indice de protection : IP65

	■ Diamètres : 63, 80, 100
	■ Etendues de mesure: 0 ... 0,6 bar à 0 ... 1.000 bar
	■ Température du fluide : jusqu’à 100 °C
	■ Température ambiante : -40 ... +60 °C
	■ Indice de protection : IP65

	■ Diamètres : 50, 63, 100
	■ Etendues de mesure: 0 ... 0,6 bar à 0 ... 1.000 bar
	■ Température du fluide : jusqu’à 150 °C
	■ Température ambiante : -40 ... +60 °C
	■ Indice de protection : IP67
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Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at / www.wika.at

Belarus
IOOO «WIKA BELRUS»
Tel. +375 17 2244164
info@wika.by / www.wika.by

Benelux
WIKA Benelux
6101 WX Echt
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl / www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg / www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr / www.wika.hr

Denmark
WIKA Danmark A/S
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as / www.wika.as

Finland
WIKA Finland Oy
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi / www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel. +33 1 787049-46
info@wika.fr / www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de / www.wika.de

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it / www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es

Switzerland
WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch

Turkey
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua / www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com / www.wika.com

Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl / www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Tel. +57 1 624 0564
info@wika.co / www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx

Asia

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +91 20 66293-200
sales@wika.co.in / www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz / www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation 
(Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 32668-73
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Africa / Middle East

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg / www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na / www.wika.com.na

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Tel. +966 53 555 0874
mohammed.khaiz@wika.com
www.wika.ae

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za / www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae

Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au / www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz

WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident · 38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay · France
Tél. 01 71 68 10 00
info@wika.fr · www.wika.fr

www.wika.com

You can find further 
information here!


