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Alexander Wiegand, 
Voorzitter en CEO, WIKA

Over ons

Als wereldwijd opererend familiebedrijf met meer dan 10.000 
hooggekwalificeerde medewerkers is WIKA groep wereldleider 
op het gebied van druk- en temperatuurmeting. Ons bedrijf stelt 
ook de norm in de meting van niveau, kracht en debiet, en in de 
kalibratie technologie.

Opgericht in 1946, geldt WIKA tegenwoordig als sterke 
en betrouwbare partner voor alle vereisten van industriële 
meettechniek, dankzij een breed scala aan precisie-instrumenten 
en uitgebreide diensten.

Met fabrieken over de hele wereld staat WIKA garant voor 
flexibiliteit en de hoogste leveringsprestaties. Elk jaar worden 
meer dan 50 miljoen kwaliteitsproducten, zowel standaard als 
klantspecifieke oplossingen, geleverd in partijen variërend van 
1 tot meer dan 10.000 eenheden.

Met tal van complete dochterondernemingen en partners 
ondersteunt WIKA haar klanten wereldwijd op competente en 
betrouwbare wijze. Onze ervaren technici en verkoopspecialisten 
zijn uw vakkundige en betrouwbare contactpersonen ter plaatse.
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WIKA - Uw partner in de 
energiecentrale industrie

Op alle gebieden van stroomopwekking - van conventionele elektriciteitscentrales, kerncentrales tot gedecentraliseerde 
systemen zoals CHP- en biomassacentrales - worden druk-, temperatuur- en niveaumeetinstrumenten en ook primaire 
stroomelementen van WIKA gebruikt.

De eisen die aan meetinstrumenten worden gesteld, zijn 
even divers als hun toepassingsgebied. In gevaarlijke 
gebieden en in kerncentrales, in agressieve en niet-
agressieve omgevingen voldoen onze meetinstrumenten aan 
de hoogste eisen. Ons producten- en dienstenaanbod wordt 
aangevuld met persoonlijk advies en afgestemde voorstellen 
om toepassingen aan te laten sluiten op uw behoeften.

Onze expertise en betrouwbaarheid, naast ons wereldwijd 
verkoop- en servicenetwerk, heeft WIKA tot een wereldwijde 
contractpartner gemaakt met vele bekende namen in de 
internationale energiecentrale industrie.
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De nabijheid van onze klanten is essentieel voor efficiënte 
oplossingen. Of het nu gaat om standaardproducten of 
oplossingen op maat: Samen met u vinden wij de juiste 
concepten voor uw eisen.

Om aan deze vraag te voldoen, waar deze zich ook voordoet, 
zijn wij een sterke groep van bedrijven met een wereldwijde 
aanwezigheid via onze dochterondernemingen. Onze 
ervaren technici en verkoopspecialisten zijn uw vakkundige 
en betrouwbare contactpersonen ter plaatse. Zij kennen de 
landelijke omstandigheden, normen en toepassingen en 
besteden tijd aan uw individuele wensen.

Overal ter wereld - 
dichtbij onze klanten

Met fabrieken over de hele wereld staat WIKA garant voor flexibiliteit en de hoogste leveringsprestaties. Enkele WIKA productielocaties:
Duitsland (Hoofdkantoor), Australië, Brazilië, Canada, China, India, Italië, Korea, Maleisië, Polen, Rusland, Singapore, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zwitserland. 

Zo heeft u overal ter wereld toegang tot onze unieke 
knowhow en productassortiment. Of u nu wilt meten tot 0,5 
mbar of tot 700 bar, om de temperatuur van de buiswand 
van een ketel te bepalen of een rekenkundig bewijs van 
thermowells nodig heeft of u een continue niveau wilt meten 
of een limietniveau wilt bewaken, een stroom door een orifice 
plate, Venturibuis of pitotbuis wilt registeren of het nu om een 
conventionele of om een nucleaire energiecentrale gaat:

Voor elke toepassing bieden wij u de juiste oplossing.
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Gecertificeerde veiligheid

Hoogwaardige componenten zijn 
essentieel voor veilige en betrouwbare 
productieprocessen. Ze zijn een 
voorwaarde voor zeer efficiënte 
processen en helpen gevaar voor 
mens, milieu en eigendom te 
voorkomen. Strenge testen van de 
instrumenten die door nationale en 
internationale bevoegde instanties 
worden gebruikt, resulteren in 
betrouwbaarheid en stabiele 
workflows. WIKA-instrumenten bieden 
een breed scala aan goedkeuringen 
en certificaten, wereldwijd.

Het veiligheidsintegriteitsniveau 
(SIL) van een component wordt 
gecertificeerd door middel van een 
verklaring van de fabrikant op basis 
van een FMEDA (storingsmodus, 
effecten en diagnostische analyse). 
De FMEDA is een systematische 
evaluatie van willekeurige storingen 

van de component. Hierbij worden de statische waarden van 
de afzonderlijke componenten en hun functionele correlaties 
gezamenlijk beoordeeld. De resultaten zijn gekwantificeerde 
gegevens over de storingskans en de betrouwbaarheid van 
de componenten.

Internationele erkenning/certificaten Veiligheidsintegriteitsniveau 

GL
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Instrumentvereisten

Bustechnologie Standaard uitgangssignalen

Fieldbus systemen

Interne en externe testen 
bevestigen de compatibiliteit 
van onze zenders met bijna 
alle open software en hardware 
tools.

De algemene trend om digitale bussystemen te gebruiken 
in plaats van de conventionele field instrumenten 
met een analoog uitgangssignaal is ook te zien in de 
vermogenstechniek.

Voordelen:
 ■ Hogere nauwkeurigheid
 ■ Verminderde bedradingseisen
 ■ Mogelijkheid tot parametrisering
 ■ Uitgebreide diagnostiek van field instrumenten
 ■ Betere procesbewaking
 ■ Betrouwbare digitale signaaloverdracht

Voor plantmanagers betekent dit een kostenreductie en een 
verhoogde beschikbaarheid van hun installaties.

Op basis van de verscheidenheid aan uitgangssignalen die 
beschikbaar zijn, kunnen onze meetinstrumenten eenvoudig 
worden geïntegreerd in elk fabrieksconcept.  Onder andere 
de volgende standaard uitgangssignalen zijn beschikbaar:

 ■ Analoog (bijv. 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)
 ■ 4 ... 20 mA met een supergeplaatst HART® - protocol
 ■ PROFIBUS® PA
 ■ FOUNDATION Fieldbus
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Wake frequentie berekening

Thermometer-berekeningen worden uitgevoerd als wiskundig bewijs van de sterkte van thermometer/thermowells met 
betrekking tot de statische en dynamische belasting onder de procescondities. De laatste jaren zijn ze steeds belangrijker 
geworden. Terwijl in het verleden, voor vele jaren, de ervaring het ontwerp van thermowells met de eindgebruiker heeft 
bepaald, worden vandaag de dag de afmetingen van de thermowells afgestemd op het proces door middel van berekeningen. 

De meest voorkomende basis voor deze berekening, 
wereldwijd, is ASME PTC 19.3. De krachtberekening van 
thermowells zorgt voor meer veiligheid bij het gebruik van 
alle soorten installaties vanaf de planningsfase. Zo worden 
al voor de inbedrijfstelling dure uitval van meetpunten en de 
bijbehorende risico's en stilstand voorkomen.

Ook bij complexe meetpunten leidt een intensieve sessie 
met de operators van de installatie tot een constructieve 
oplossing. 
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Instrumentvereisten

Niet-destructieve testen

Hydrostatische druktest

De meest voorkomende niet-destructieve testen voor 
thermowells zijn de druktest, de vloeistofdoordringende 
inspectie en de PMI-test.

Deze test wordt uitgevoerd met behulp van externe druk 
op geflensde thermowells en met behulp van een interne 
druktest voor gelaste thermowells of thermowells met 
schroefdraad. De hoogte van de testdruk wordt bepaald 
aan de hand van de constructie van de thermowell en de 
gebruikte flens. Veel gebruikte drukken liggen tussen 60 
en 500 bar (1,5 maal de flensdrukwaarde) gedurende 3 tot 
15 minuten.

Verhoogde veiligheid bij hoge 
procesbelastingen

Berekeningen voor het vaststellen van de stabiliteit van 
thermowells maken het mogelijk om de kans op schade 
aan de thermowells te minimaliseren of te elimineren nog 
voordat de installaties waar ze worden gebruikt in gebuik 
worden genomen. De berekeningen kunnen worden gemaakt 
volgens ASME PTC 19.3 of Dittrich/Klotter. De volgende 
procesparameters zijn nodig om de berekeningen te 
voltooien:

 ■ Debiet in m/s
 ■ Gemiddelde dichtheid in kg/m³
 ■ Temperatuur in °C
 ■ Druk in bar

Onafhankelijk van de fabricagewijze van de thermowells, 
worden de resultaten van de berekening van de wake 
frequentie altijd in twee delen verdeeld: Ten eerste, de 
dynamische weergave van trillingsfouten door werking 
bij resonantie en ten tweede, de statische belasting door 
externe druk.
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Druk

Het WIKA programma is onderverdeeld in een aantal productlijnen en dus geschikt voor de meest uiteenlopende 
toepassingen. Bovendien kunnen veel instrumenten met elkaar worden gecombineerd of worden uitgebreid met bijvoorbeeld 
scheidingsmembranen, capillairen of beschermbuizen.

WIKA biedt een compleet assortiment elektronische 
drukmeetinstrumenten aan: druksensoren, manometers 
met uitgangssignaal en procestransmitters voor het meten 
van over-, absolute en differentiële druk. De verschillende 
drukmeetinstrumenten worden gebruikt voor de bewaking 
van overdruk, voor niveaumetingen aan tanks en vaten, maar 
ook voor debietmetingen in combinatie met een orifice plate 
of een Venturi buis.

Manometers voor over-, absolute en differentiële druk met 
buisveer-, scheidingsmembraan of doosveerelementen 
hebben zich miljoenen malen bewezen. Omdat deze 
meetinstrumenten onafhankelijk van de voeding werken, 
kunnen ze parallel aan elektrische transmitters worden 
gebruikt, met name in veiligheidsgerelateerde toepassingen 
voor drukbewaking.

In onze meetinstrumenten maken we gebruik van de 
nieuwste sensortechnologie die is getest en beproefd in 
elke installatiecomponent in de energiecentrale-industrie. 
Deze werken zonder enige vorm van mechanisch contact, 
waardoor ze slijtvast zijn, en er is absoluut geen invloed op 
de mechanica. Verder is het direct schakelen van elektrische 
belastingen tot AC 250 V / 20 A mogelijk. De instrumenten 
kunnen worden gebruikt in alle veiligheidskritische 
toepassingen (SIL-certificaat)

Zenden

Display

Schakelaar
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Instrumentatiekleppen en toebehoren

Product portfolio

WIKA biedt een breed scala aan afsluiters, ventielspruitstuk 
en monoflenzen, die afsluit-, onluchtings- en 
compensatiefuncties kunnen uitvoeren.
Er zijn verschillende maten en verbindingstypes 
beschikbaar, zoals NPT-, G- en IEC-aansluiting, maar ook 
montagebeugels voor wand- of buismontage.

Instrumentatiekleppen

Beschermingstoestellen

Vaak worden drukmeetinstrumenten geïnstalleerd in 
combinatie met kleppen om een eenvoudige scheiding 
van het proces voor herkalibratie of vervanging mogelijk te 
maken.
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Temperatuur

Binnen de energiecentrale-industrie speelt de temperatuur een belangrijke rol en wordt deze in bijna alle circuits gebruikt. 
Men vindt deze meettechniek terug in 2 van de 3 metingen, onder andere voor de bescherming van en ketel of 
rookgasinstallatie, maar ook in veel regelkringen zijn temperatuursensoren ingebouwd. Voor al deze veeleisende 
toepassingen heeft WIKA de juiste sensor en zender.

Ons assortiment bevat thermokoppels, 
weerstandsthermometers en analoge en digitale 
temperatuursensoren voor alle toepassingen in 
energiecentrales.

Onze thermometers met wijzerplaat werken volgens het 
bimetalen, expansie of gasbedieningsprincipe. Dit maakt 
een schaalbereik van -200 ... +700 °C in verschillende 
klassen, nauwkeurigheid, responstijden en bestendigheid 
tegen omgevingsinvloeden. Diverse verbindingsmodellen, 
steeldiameters en lengtes maken een flexibel 
meetpuntontwerp mogelijk. Thermometers met wijzerplaat en 
capillair zijn bijzonder veelzijdig.
Alle thermometers zijn indien nodig geschikt voor werking in 
een thermowell.

Door de integratie van schakelcontacten en uitgangssignalen 
in onze mechanische temperatuurmeetinstrumenten kunnen 
wij een breed scala aan gecombineerde instrumenten 
aanbieden. Verder is het direct schakelen van elektrische 
belastingen tot AC 250 V / 20 A mogelijk. De instrumenten 
zijn speciaal ontwikkeld voor veiligheidskritische toepassingen 
in overeenstemming met IEC 61508 (SIL 2). Op verzoek 
van de klant wordt het gebruik van hoogwaardige en 
corrosiebestendige bevochtigde materialen bevestigd 
door een 3.1 certificaat.

Om ervoor te zorgen dat thermometers ook onder extreme 
procesbelastingen kunnen werken, bieden wij een breed 
scala aan thermometers aan. De thermowells kunnen ook 
worden geleverd in speciale materialen zoals Hastelloy en 
titanium of met verschillende coatings, afhankelijk van de 
procesvereisten.

Zenden Display

Schakelaar Thermowells

Product portfolio
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Tubeskin temperatuurmeting Temperatuurmetingen binnen gasturbines

Het doel van de tubeskin temperatuurmeting is om de 
maximaal toelaatbare temperatuurcurves te bewaken en 
daarmee een voortijdige oververhitting van de leidingen te 
voorkomen. Danzkij de nauwkeurigheid van de tubeskin 
thermokoppels kan de operator de werking van de ketel van 
zijn installatie garanderen, de levensduur van de ketel buizen 
verlengen en het rendement optimaliseren. 

Moderne gasturbines zijn ontworpen om de energie uit 
gassen zo efficiënt mogelijk te benutten. Het belangrijkste 
criterium hiervoor is om de verbranding bij een zo hoog 
mogelijke temperatuur te laten verlopen, zonder de grenzen 
van het gebruik van messen en koffers te overschrijden. 
Natuurlijk moet de turbine ook snel reageren op 
veranderingen in belasting, dus naast de nauwkeurigheid 
wordt ook de snelheid van de temperatuurmeting steeds 
belangrijker.

Een eenvoudige installatie is gegarandeerd door een veilige 
lasverbinding aan de buiswand, geschikt voor elke nominale 
breedte van de buis. Dit biedt ook een snelle vervanging 
tijdens de strakke onderhoudsschema's van een shutdown.

In een gasturbine zijn de omstandigheden extreem: 
Temperaturen tot 800 °C, hoge debieten en sterke trillingen. 
WIKA-thermokoppels en thermowells werken ook in deze 
zware toepassingen veilig en betrouwbaar.

Toepassingen
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Niveau

WIKA biedt een breed scala aan niveau-meetinstrumenten voor temperaturen tot 450 °C of drukbereiken tot 400 bar.
We hebben een uitgebreid assortiment aan bypass-niveaumeters, niveausensoren en magnetische vlotterschakelaars 
beschikbaar.

 ■ Onderdompelbare druksensoren
 ■ Continue meting met vlotter

 ■ Vlotterschakelaars
 ■ Opto-elektronische schakelaar

 ■ Bypass niveau-indicatoren
 ■ Kijkglas niveau-indicatoren

Zenden

Schakelaar

Display

Product portfolio



1515

Kijkglas niveau-indicatoren op 
stoomgeneratoren

Bypass niveau-indicatoren op lage druk 
voorverwarmers of voedingswaterreservoirs.

Bij dit ontwerp van de niveau-indicator is de vloeistof 
ingekapseld tussen twee transparante kijkglazen. Dit maakt 
het mogelijk om door de vloeistof te kijken en geeft zo 
een duidelijke indicatie van het niveau. De doorzichtige 
niveau-indicatoren zijn verkrijgbaar in een dubbele 
afdekplaatconstructie voor drukbereiken tot PN 100. Het zijn 
geschikte indicatoren voor gebruik in stoom boven de 35 bar 
waar mica-schijven moeten worden gebruikt om kijkglazen te 
beschermen tegen corrosie door ketelwater.

Een vlotter beweegt mee met het vloeistofniveau van het te 
meten medium in een bypasskamer die aan de zijkant van 
een container is gemonteerd en met elkaar communiceert. 
Het radiaal symmetrische magneetsysteem in de 
vlotter op dompelhoogte activeert tegelijkertijd het 
magneetrolbeeldscherm aan de buitenzijde van de 
bypasskamer en de schakel- en meetelementen met zijn 
magneetveld. Dit beproefde meetsysteem kan worden 
gecombineerd met andere onafhankelijke meetprincipes 
zoals een geleid radarsysteem, een reed-meetketen of 
een niveauschakelaar. Voor onafhankelijke metingen zijn 
dus slechts twee procesaansluitingen nodig, een volledige 
redundantie in de meting is mogelijk en een visuele 
niveaumeting is permanent beschikbaar.

Toepassingen
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Service

Vervangingsservice voor 
scheidingsmembraansystemen

Scheidingsmembraansystemen met procestransmitters van 
WIKA en alle bekende fabrikanten zijn internationaal erkend 
en gewaardeerd. Voor de moeilijkste meetvereisten en voor 
elke toepassing zijn de optimale scheidingsmembranen, 
materialen en vulmedia beschikbaar.

Door scheidingsmembranen te gebruiken kunnen de 
meetinstrumenten bij extreme temperaturen van -90 tot +400 °C 
en met agressieve, corrosieve, heterogene, abrasieve, zeer 
stroperige of giftige middelen worden gebruikt.

De door WIKA toegepaste speciale materialen en 
coatings zorgen voor een lange levensduur van het 
scheidingsmembraan. Wij adviseren echter wel regelmatige 
onderhoudsintervallen, afhankelijk van de gebruikte media, 
waarbij het scheidingsmembraan kan worden vervangen.

Zo creëert u naast kostenbesparingen ook de zekerheid dat 
u met de nieuwste technologie kunt blijven produceren. 
Bij een preventieve vervanging van geplande shut-downs van 
uw installatie kunnen de stilstandstijden worden verminderd.

Voordelen van onze vervangende service

Slechts in zeldzame gevallen moeten defecte scheidingsmembraansystemen volledig worden vervangen. Met het testen en 
vervangen biedt WIKA u een servicepakket met duidelijke kostenbesparingen door het verdere gebruik van uw bestaande 
procestransmitter.

Andere voordelen

 ■ Nieuwe kalibratie van het systeem
 ■ Hydrostatische druktest voor verschildruk
 ■ Certificaat van het gebruikte materiaal
 ■ Huidige goedkeuringen, bijv. voor energiecentrales
 ■ State-of-the-art lasnaad aan het systeem (AD 2000)
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Product portfolio

KalibratieOrifice plates, meter runs, flow en Venturi nozzles, 
Venturibuizen, pitotbuizen en restriction orifices maken 
deel uit van ons assortiment primaire stroomelementen. Voor veel klanten is de nauwkeurigheid van de meting een 

belangrijk criterium. Vaak is een meting van de beste in zijn 
klasse vereist in termen van nauwkeurigheid, precisie en 
reproduceerbaarheid. Hiermee ondersteunen wij u tijdens 
de gehele planning en productie - onze focus is de beste 
oplossing voor uw project, de garantie van hoge kwaliteit en 
een kalibratiecertificaat volgens de ASME PTC6, ISPESL en 
IBR normen.

Primaire debietelementen

Met ons uitgebreide productassortiment zijn wij in staat om 
bijna alle toepassingen binnen energiecentrales te dekken. 
Door onze jarenlange ervaring kunnen wij oplossingen 
op maat ontwikkelen om aan uw specifieke behoeften te 
voldoen.

Typische toepassingen

 ■ Volumemeting van het voedingswater
 ■ Meten van het injectievolume
 ■ Stoomvolumemeting
 ■ Smeerolie-volumemeting
 ■ Hoge druk meter run
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SF6-gas wordt al meer dan 50 jaar met succes gebruikt in 
diverse industriële toepassingen.
Het grootste deel van het SF6-gasvolume wordt gebruikt in 
schakel- en scheidingsinstallaties voor het transport en de 
distributie van elektriciteit.

Levenscyclus oplossingen voor 
SF6-gas

SF6 gasmeting

Instrumentatie

Verbindingsonderdelen Vul- en verwerkingsapparatuur

Analyse- en detectie-instrumenten

De bewaking van de SF6-gasconditie dient voor de veiligheid 
van de installatie.

Productvarianten:

 ■ Mechanische gasdichtheidsmeters
 ■ Mechanische gasdichtheidsmonitoren met 

alarmcontacten
 ■ Mechanische gasdichtheidsschakelaars zonder display
 ■ Gasdichtheidstransmitters met analoge uitgang
 ■ Gasconditietransmitters met digitale uitgang

Voor de vul- of evacuatieprocedure voor SF6-tanks is een 
betrouwbare verbindingstechniek nodig om gaslekkage te 
voorkomen en een efficiënte werking mogelijk te maken. 
WIKA verbindingsdelen voldoen aan de hoogste eisen van 
de klant en omvatten ventielen, koppelingen, slangen en 
andere componenten.

De servicewerkzaamheden voor de evacuatie en het vullen 
van SF6-tanks, of de verwerking van besmet SF6-gas, 
moeten worden uitgevoerd met de juiste apparatuur en door 
opgeleid personeel. Het WIKA productportfolio voor vul- en 
behandelingsapparatuur omvat alles wat te maken heeft met 
de behandeling van SF6-gas.

De fabrieksveiligheid van SF6 gasgeïsoleerde apparatuur 
wordt aanzienlijk verminderd door de lage concentraties 
van SF6 afbraakproducten. Tijdens het gebruik ontstaan 
deze door middel van een vonk in vochtig of onzuiver SF6-
gas. WIKA biedt een volledige productlijn voor gasanalyse, 
inclusief accessoires.

Instrumenten voor lekdetectie maken een nauwkeurige 
detectie en kwantificering van lekpunten mogelijk. De tijdige 
detectie en afdichting van de kleinste lekkages vermindert 
de milieubelasting en bespaart op het bijvullen van gelekte 
gashoeveelheden.

Product portfolio

In midden- en hoogsspanningsschakelingen van de 
elektriciteitsnetbeheerders fungeert het gas als een uiterst 
efficiënt isolatiemedium en werkt het als de afschrikboog 
tijdens het schakelproces.
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SF6-gasacademie

Services

Levenscyclus

Om het potentieel voor verbetering in de SF6-
gaslevenscyclus te identificeren, is diepgaande kennis over 
de SF6-gaseigenschappen en de wetgeving vereist.
Het initiatief ''SF6-gasacademie'' werd gelanceerd om een 
coöperatieve leeromgeving te creëren en om samen met 
deskundigen oplossingen te ontwikkelen voor de beste 
praktijken.  Elk seminar wordt individueel afgestemd op de 
behoeften van de deelnemers.

 ■ Inbedrijfstelling
 ■ Reparatie en onderhoud
 ■ Kalibratie
 ■ Kwaliteitsanalyses
 ■ Leeninstrumentatie

Op verzoek kunnen wij de diensten ook bij u op locatie 
uitvoeren.

Toepassingen

Ontwerpen voor een levensduur tot 40 jaar vereist zowel het 
gebruik van hoogwaardige componenten als een adequate 
onderhoudsstrategie.  WIKA is het enige bedrijf dat een 
productportfolio en uitgebreide toepassingservaring voor 
de gehele SF6-gaslevenscyclus aanbiedt - alles uit één 
bron.  Onze klanten kunnen op die manier toegang krijgen 
tot diepgaande kennis - van de planning tot en met de 
verwijdering van SF6-gasgevulde apparatuur.
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Kalibratietechniek

Druk, Temperatuur, Stroom, Spanning, Weerstand

Draagbare druk generator

Testpompen dienen als drukgeneratoren 
voor het testen van mechanische en 
elektronische drukmeetinstrumenten met 
comparatieve metingen. Deze druktesten 
kunnen plaatsvinden in een laboratorium 
of werkplaats of op locatie bij het 
meetpunt.

Digitaal aanduiden van 
precisie-meetinstrumenten

Zeer nauwkeurige, digitale 
precisiemeetinstrumenten zijn ideaal 
voor toepassingen als referentienormen 
in industriële laboratoria voor 
uiterst nauwkeurige kalibratie. Deze 
instrumenten zijn bijzonder eenvoudig 
te bedienen en hebben een uitgebreide 
hoeveelheid functies.

Meetonderdelen

Precisiedruksensoren en zeer stabiele 
standaardthermometers zijn ideaal 
voor toepassingen als referenties als 
industriële laboratoria. Door hun analoge 
of digitale interfaces kunnen ze worden 
aangesloten op bestaande evaluatie-
instrumenten.

Digitale precisie-
instrumenten en 
besturingssystemen

Vanwege hun geïntegreerde besturing zijn 
deze instrumenten bijzonder eenvoudig 
in gebruik. In het bijzonder kan er een 
volledig geautomatiseerde instelling van 
de vereiste waarde worden ingesteld via 
de computer.

Draagbare kalibratie-units

Onze draagbare meetinstrumenten 
(procesgereedschap) bieden 
een eenvoudige meet- of 
simulatiemogelijkheid voor alle gevestigde 
meetparameters ter plaatse. Ze kunnen 
worden gebruikt met verschillende 
druksensoren of thermometers.

Volledig geautomatiseerde 
kalibratiesystemen als 
complete oplossing.

Volledig geautomatiseerde 
kalibratiesystemen zijn klantspecifiek, 
bedrijfsklare installaties die kunnen 
worden aangebracht in zowel laboratoria 
als in een productieomgeving. Met 
geïntegreerde referentie-instrumenten 
en kalibratiesoftware kunnen 
kalibratiecertificaten op een eenvoudige 
en reproduceerdbare manier worden 
gegenereerd en gearchiveerd.

WIKA is de ideale partner voor oplossingen op het 
gebied van kalibratietechnologie, of het nu gaat om één 
enkel service-instrument ter plaatse of om een volledige 
geautomatiseerd kalibratiesysteem voor het laboratorium of 
de productie.

Wij kunnen een geschikte oplossing voor elke toepassing 
bieden. Met betrekking tot de meetopgave en de te meten 
waarden zal de volgende productmatrix u helpen.

Van individuele onderdelen ...

... naar een volledig geautomatiseerd systeem
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Kalibratietechniek

Fabrikantonafhankelijke kalibratie - snel en nauwkeurig voor ...

Kalibratiediensten

 � -1 bar ..... +8.000 bar (tot +9.500 bar mogelijk met fabriekskalibratie)
 � Kalibratie en behulp van werkstandaarden (nauwkeurige elektrische 

drukmeetinstrumenten) of zeer nauwkeurige referentienormen 
(drukbalansen)

 � Met een nauwkeurigheid van 0,003% ... 0,01% van de aflezing
 � In overeenstemming met de richtlijnen DIN EN 837, DAkkS-DKD-R 

6-1 of EURAMET cg-3

 � -196 °C … +1.200 °C
 � Vergelijkende kalibratie in kalibratiebaden en buisovens met een 

nauwkeurigheid tot op 1,5 mK
 � Kalibratie op vaste punten van ITS90 met de kleinst mogelijke 

meetonzekerheden 
- Drievoudig punt van kwik (-38.8344  °C)  
- Drievoudig punt van water (0,01  °C) 
- Smeltpunt van gallium (29.7646  °C) 
- Verhardingspunt van tin (231.928  °C) 
- Verhardingspunt van zink (419.527  °C) 
- Verhardingspunt van aluminium (660.323  °C)

 � In overeenstemming met de desbetreffende DkD/DAkkS-richtlijnen

 � DC stroom van 0 mA ... 100 mA
 � DC spanning van 0 V ... 100 V
 � DC weerstand van 0 Ω … 10 kΩ
 � In overeenstemming met de richtlijnen VDI/

VDE/DGQ/DKD 2622

 � Fabriekskalibratie binnen 10 werkdagen
 � Vervanging van het meetinstrument indien 

nodig
 � Kalibratie van speciale meters volgens de 

tekeningen van de klant.
 � Kalibreerbare meettoestellen 

- Schuifmaten tot 800 mm 
- Testpinnen tot 100 mm 
- Ringkalibers en pluggen tot 150 mm 
- Kegelvormige bedraade meters tot 150 mm 
- Meetblokken tot 170 mm 
  (ook mogelijk als set) 
- Anderen op aanvraag

Druk

Stroom, spanning, weerstand Lengte Ter plaatse (druk en temperatuur)

Temperatuur

Onze kalibratielaboratoria zijn al meer dan 30 jaar geaccrediteerd 
voor druk en temperatuur. Sinds 2014 is ons kalibratielaboratorium 
ook geaccrediteerd voor de elektrische maten DC-stroom, 
DC-spanning en DC-weerstand. Sinds 2017 is onze portfolio 
uitgebreid met de fabriekskalibratie voor lengtemeetinstrumenten.

 ■ ISO 9001 gecertificeerd
 ■ DkD/DAkkS geaccrediteerd (volgens DIN EN ISO/IEC 17025).
 ■ Samenwerking in de DkD-DAkkS-werkgroepen
 ■ Meer dan 60 jaar ervaring in druk- en temperatuurmeting
 ■ Hooggekwalificeerd, individueel opgeleid personeel
 ■ Nieuwste referentie-instrumenten met de hoogste 

nauwkeurigheid

Om het productieproces zo min mogelijk te 
beïnvloeden, bieden wij u een tijdbesparende 
DAkkS-kalibratie ter plaatse in heel Duitsland.

 � In ons kalibratievoertuig of uw werkplaats
 � Met een DAkkS-erkenning voor druk 

- van -1 bar … +8.000 bar 
-  met een nauwkeurigheid tussen 0,025 % 

en 0,1 % van de volledige schaal van de 
gebruikte norm

 � Met een DAkkS-erkenning voor 
temperaturen van -55 °C ... +1.100 °C
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Ondersteuning vanaf het begin Aanvaardingstesten

Marketingstekens

Projectgerelateerde documentatie

WIKA is al meer dan 30 jaar actief in de aannemerswereld. 
Samen met internationale partners realiseren we 
grote projecten over de hele wereld. Zo zijn wij meer 
dan een betrouwbare leverancier van hoogwaardige 
meetinstrumenten:

Tijdens alle fasen van het project blijft WIKA uw competente 
partner: Van de planning is de basis- en detailengineering, 
via de realisatie en uitvoering van het project tot en met 
de after-sales ondersteuning. WIKA levert kant-en-klare 
instrumenten voor directe implementatie.

Onze klanten hebben de mogelijkheid om voor de levering 
van WIKA-producten een acceptatietest uit te voeren. Dit 
verhoogt de veiligheid in de productcoördinatie. Dit betekent 
dat u er zeker van kunt zijn dat alle instrumenten ook in 
uitstekende staat op de plaats van gebruik aankomen.

Bij WIKA kunnen de meetpuntnummers die nodig zijn binnen 
de projectbusiness gegraveerd worden op roestvrij stalen 
labels of op flenzen. Bovendien kunnen ze worden afgedrukt 
op zelfklevende etiketten of wijzerplaten.

Niet alleen kunnen wij speciaal voor uw project datasheets, 
maatschetsen en gebruiksaanwijzigingen opstellen, maar 
wij kunnen ook materiaalcertificaten, productcertificaten, 
kwaliteitsplannen, lasproceduretesten, PMI-testen, etc. 
leveren. Naar uw ontwerp, in vele talen en in digitaal of 
printformaat.

Als competente partner ontwikkelen wij - samen met u - 
producten en oplossingen op maat van uw behoeften.

Opdrachtnemers
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Opdrachtnemers

Samenvatting van de voltooide 
projecten

WIKA voert al jaren internationale projecten uit, niet alleen 
in conventionele elektriciteitscentrales, zoals kolen- en 
gascentrales, maar ook in kerncentrales. 

Door hun uitgebreide portfolio wordt WIKA gerespecteerd als 
totaalleverancier binnen de projectbusiness.

 ■ Franken I project (Duitsland)
 ■ Irsching project (Duitsland)
 ■ Ghent project (België)
 ■ Rijnmond project (Nederland)
 ■ Gonyu project (Hongarije)
 ■ Malzenice project (Slowakije)
 ■ T-Power project (België)
 ■ Knapsack project (Duitsland)
 ■ Shuweihat project (Verenigde Arabische Emiraten)
 ■ Wang Noi project (Thailand)
 ■ Sagunto project (Spanje)
 ■ Shedgum project (Saudi-Arabië)

 ■ Maritza project (Bulgarije)
 ■ Belchatov project (Polen)
 ■ RDK 8 project (Duitsland)
 ■ Lünen project (Duitsland)
 ■ Tuzla 5 project (Bosnië-Herzegovina)
 ■ Nikola Tesla project (Servië)

Voor toepassingen in kerncentrales biedt WIKA een 
uitgebreid productportfolio aan, zowel voor de primaire als 
voor de secundaire circuits. Onze instrumenten voldoen 
zelfs aan de hoogste eisen van veiligheid en functionaliteit 
(1E, K1 en LOCA).

Gas/gecombineerde-cycluscentrales. Bruinkool/harde steenkool-gestookte 
elektriciteitscentrales

Kerncentrales

Pressure
Temperature
Level
Flow
Calibration technology

power generation
Nuclear 

Uitgebreide informatie is 
te vinden in onze brochure 
''Kernenergieopwekking'' 
op www.wika.bx.



www.wika.com

Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at / www.wika.at

Benelux
WIKA Benelux
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl / www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg / www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr / www.wika.hr

Denmark
WIKA Danmark A/S
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as / www.wika.as

Finland
WIKA Finland Oy
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi / www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel. +33 1 787049-46
info@wika.fr / www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de / www.wika.de

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it / www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ogranizoną
odpowiedzialnością sp. k.
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es

Switzerland
WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch

Türkiye
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua / www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com / www.wika.us

Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl / www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Tel. +57 601 7021347
info@wika.co / www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico S.A. de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx

Asia

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +1800-123-101010
info@wika.co.in / www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz / www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 326 6876
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Uzbekistan
WIKA Instrumentation FE LLC
Tel. +998 71 205 84 30 
info@wika.uz / www.wika.uz

Africa/Middle East

Botswana
WIKA Instruments Botswana (Pty.) Ltd.
Tel. +267 3110013
info@wika.co.bw / wika.co.bw

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg / www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na / www.wika.com.na

Nigeria
WIKA WEST AFRICA LIMITED
Tel. +234 17130019
info@wika.com.ng / www.wika.ng

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Tel. +966 53 555 0874
info@wika.sa / www.wika.sa

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za / www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae
 
Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au / www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz

You can find further 
information here!

WIKA wereldwijd

WIKA Benelux 
Industrial estate De Berk∙Newtonweg 12
6101 WX Echt∙Netherlands 
Tel.: +31 475 535500
info@wika.nl∙www.wika.nl/
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