
Ciśnienie | Temperatura | Poziom

Technologia pomiarowa dla 
chłodnictwa
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O nas
Grupa firm WIKA - światowy lider w zakresie pomiaru 
ciśnienia temperatury to działający globalnie biznes rodzinny, 
zatrudniający ponad 11200 wysoko wykwalifikowanych 
pracowników. Wyznaczamy również standardy w zakresie 
pomiaru poziomu, siły i przepływu oraz technologii kalibracji. 

Dzięki szerokiemu portfolio wysoko precyzyjnych przyrządów 
oraz kompleksowemu zakresowi usług, założona w 1946 
roku firma WIKA jest aktualnie silnym i niezawodnym 
partnerem w zakresie wszystkich wymagań przemysłowej 
technologii pomiarowej.

WIKA działa elastycznie i oferuje różne możliwości dostaw 
dzięki zakładom produkcyjnym rozmieszczonym na całym 
świecie. Każdego roku dostarczamy ponad 50 milionów 
wysokiej jakości produktów, zarówno standardowych, jak i 
specjalnie dopasowanych do wymagań klientów, w partiach 
od 1 do ponad 10 000 sztuk. 

Firma WIKA kompetentnie i niezawodnie obsługuje swoich 
klientów na całym świecie za sprawą licznych oddziałów 
własnych i partnerów handlowych. Nasi doświadczeni 
inżynierowie i specjaliści ds. sprzedaży w placówkach 
lokalnych są gotowi do rozmów handlowych, zapewniając 
najwyższy poziom obsługi.
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Cykl chłodniczy, jako jeden z elementów każdej aplikacji chłodniczej, jest ważną dźwignią optymalizacji wydajności całego 
systemu. Dlatego tak ważne jest monitorowanie i kontrolowanie różnych parametrów fizycznych.

WIKA - Twój partner w dziedzinie 
chłodnictwa

Chłodzenie odbywa się poprzez odparowanie ciekłego 
czynnika chłodniczego w parowniku. Ciepło wymagane do 
parowania jest więc pobierane z chłodzonego powietrza, 
którego temperatura spada.

Odparowany czynnik chłodniczy opuszcza następnie 
parownik przy niskim ciśnieniu parowania i jest zasysany 
przez sprężarkę (chłodniczą) do wyższego ciśnienia 
(ciśnienie skraplania). Przy tak wysokim ciśnieniu skraplania 
ciepło pobrane podczas procesu chłodzenia jest rozpraszane 
przez skraplacz (chłodzony wodą lub powietrzem), aż 
gaz skropli się w ciecz pod ciśnieniem równym ciśnieniu 
skraplania.

Ciecz ta jest wtryskiwana z powrotem do parownika przez 
zawór rozprężny. Ciecz rozszerza się podczas wtrysku 
do niższego ciśnienia parowania, po czym ponownie 
rozpoczyna się parowanie (tj. chłodzenie).
Proces chłodzenia jest zatem cyklem, w którym ciekły 
czynnik chłodniczy naprzemiennie rozpręża się do niższego 
ciśnienia, paruje, a następnie skrapla się.

Producenci systemów chłodniczych rozumieją, jak ważne 
jest, aby móc w pełni polegać na każdym pojedynczym 
komponencie.

Z tego powodu, WIKA koncentruje się na niezawodności i 
dokładności przyrządów pomiarowych, a także na wysokiej 
wydajności dostaw. Niniejsza broszura przedstawia 
najważniejsze przyrządy pomiarowe oferowane przez firmę 
WIKA dla różnych modułów systemu chłodniczego.

Aby system mógł działać prawidłowo i wydajnie, wszystkie 
przyrządy pomiarowe muszą działać dokładnie i 
niezawodnie.

Agregat chłodniczy Strona 4

Strona 12Strona 10 Strona 14 Strona 16
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Chłodzenie dla centrów 
danych

Przemysłowe pompy ciepła

Wymiennik ciepła centrali 
wentylacyjnej

Dachy

Chłodzenie pojazdów Rozwiązania w zakresie 
chłodzenia i zamrażania
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Najwyższa wydajność, najmniejszy możliwy ślad CO₂, niska emisja hałasu i niskie koszty - to tylko niektóre z 
wyzwań, przed którymi stoją producenci agregatów chłodniczych.

Agregat chłodniczy

Aby osiągnąć taką wydajność, cztery podstawowe 
elementy agregatu chłodniczego (sprężarka, skraplacz, 
zawór rozprężny i parownik) muszą być idealnie do 
siebie dopasowane, a system sterowania powinien być 
zaprojektowany i dostrojony do konkretnego zastosowania. 
Każdy system regulacji jest tak dobry, jak jego poszczególne 
elementy.

W przypadku przyrządów pomiarowych oznacza to, że 
dokładny pomiar jest niezbędny do wydajnej pracy instalacji. 
Oprócz dokładności, urządzenia powinny charakteryzować 

się dodatkowymi właściwościami, takimi jak odporność na 
warunki atmosferyczne, kondensację i media, aby zapewnić, 
że agregat chłodniczy może wytrzymać na przykład 365 
dni w roku na dachu, narażony na działanie czynników 
atmosferycznych.

Nie wszystkie przyrządy pomiarowe mają bezpośredni wpływ 
na kontrolę. Sama instalacja również wymaga konserwacji 
w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić niezawodne 
działanie przez wiele lat. W tym celu niezbędne są 
niezawodne przyrządy pomiarowe do monitorowania stanu 
różnych elementów, takich jak olej silnikowy.

Legenda – punkty pomiarowe:

Przewód niskiego ciśnienia (gaz)
Przewód wysokiego ciśnienia (gaz)
Przewód wysokiego ciśnienia (ciecz)
Przewód niskiego ciśnienia (ciecz)

1

2

4

3

1

2

3

4
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Wybór produktu
Agregat chłodniczy

Manometr z rurką 
Bourdona
112.28
132.28
213.53
23x.50

Przetwornik ciśnienia
R-1

Termometr 
rezystancyjny
TF35
TF37
TF-2000
TF44
TF45

Przełącznik
PCA
PSM-690

Syfon
910.15

Zawór
IV1x, IV2x

Termometr tarczowy
A52
R52
55

Temperatura Ciśnienie

Akcesoria

1

1

1

1

3

3

3

3

2

2

2

2

4

4

4

4
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Do chłodzenia w zastosowaniach komercyjnych i innych zastosowaniach niemieszkalnych, takich jak szkoły, 
ośrodki sportowe, sklepy i biura, stosuje się większe pompy ciepła.

Przemysłowe pompy ciepła

Poprzez obieg chłodniczy, niepożądane ciepło jest usuwane, 
a tym samym proces lub przestrzeń jest chłodzona. 
Ciepło pochłaniane przez czynnik chłodniczy może być 
przekazywane do innych obszarów. Na przykład w obszarach 
produkcyjnych, gdzie ciepło jest niezbędne jako część 
procesu produkcyjnego, takich jak procesy sterylizacji lub 
suszenia. Wykorzystanie ciepła odpadowego w połączeniu 
z zastosowaniem (niekrytycznych) czynników chłodniczych 
sprawia, że technologia ta jest szczególnie przyjazna dla 
środowiska.

Do sterowania pompami ciepła kluczowe znaczenie mają 
przyrządy do pomiaru ciśnienia i temperatury.

Zastosowane systemy pomiarowe zapewniają wydajną pracę 
pompy ciepła. W związku z tym muszą one być szczególnie 
niezawodne.

Legenda – punkty pomiarowe:

Przewód niskiego ciśnienia (gaz)
Przewód wysokiego ciśnienia (gaz)
Obwód grzewczy
Przewód wysokiego ciśnienia (ciecz)
Przewód niskiego ciśnienia (ciecz)
Parownik
Sprężarka

1

2

3

4

5

6

7
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Wybór produktu
Przemysłowe pompy ciepła

Manometr z rurką 
Bourdona
111.10
112.28
132.28
213.53
23x.50

Optoelektroniczny 
przełącznik poziomu
OLS-C04

Przetwornik ciśnienia
R-1

Przełącznik 
pływakowy
RLS-1000

Przełącznik
PCA
PSM-690

zawór
IV1x, IV2x

Termometr tarczowy
A52
R52
55

Temperatura Ciśnienie Poziom

Syfon
910.15

Akcesoria

Termometr 
rezystancyjny
TF35
TF37
TF-2000
TF44
TF45

1

1 1

1

34

4 4

2

2 2

2

5

5 5

4
5

7

6
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Dachy zapewniają przyjemny klimat w budynkach komercyjnych lub halach produkcyjnych i magazynowych.
Zaletą takiego rozwiązania jest to, że system jest instalowany na dachu i nie zajmuje żadnej powierzchni użytkowej.

Dachy

Ten typ jednostki może być używany tylko do ogrzewania, 
tylko do chłodzenia lub kombinacji obu, również w połączeniu 
z systemem wentylacji.

Ponieważ urządzenia te są instalowane na dachu budynku, 
ważne jest, aby sprzęt i jego przyrządy pomiarowe były w 
stanie wytrzymać warunki otoczenia.

Chłodzone powietrzem systemy montowane na dachu są 
niezwykle energooszczędne. Chłodzenie opiera się na 
chłodzeniu powietrza poprzez odparowanie wody. Energia 
wymagana do parowania jest pobierana z powietrza, 
co powoduje jego schłodzenie. Energia elektryczna jest 
wymagana tylko do działania wentylatorów, które cyrkulują 
powietrze.

Legenda – punkty pomiarowe:

Powietrze
Przewód wysokiego ciśnienia (gaz)
Przewód wysokiego ciśnienia (ciecz)
Przewód niskiego ciśnienia (ciecz)
Przewód niskiego ciśnienia (gaz)

1

2

4

3

5

1

2

3

4

5
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Wybór produktu
Dachy

Manometr z rurką 
Bourdona
112.28
132.28
213.53
232.50
233.50

Przetwornik ciśnienia
R-1

Czujnik temperatury 
otoczenia
TF41

Termometr 
rezystancyjny
TF-2000
TF44
TF45

Temperatura Ciśnienie

1 1

1

2

3

3

1

2

2

3

4

44
5 5

5
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Obecnie większość systemów wentylacji i klimatyzacji jest wyposażona w wymiennik ciepła, dzięki 
czemu ich efektywność energetyczna jest znacznie lepsza.

Wymiennik ciepła centrali 
wentylacyjnej

Wlotowy gaz/ciecz jest zwykle oddzielony od wylotowego 
gazu/cieczy, aby zapobiec mieszaniu, chociaż niektóre 
systemy pozwalają na kontakt mediów ze sobą.

W centrali wentylacyjnej wymiennik ciepła zapewnia odzysk 
ciepła ze zużytego powietrza w pomieszczeniu i jego zwrot 
do świeżego powietrza nawiewanego.

Legenda – punkty pomiarowe:

Powietrze zewnętrzne (ODA)
Powietrze wylotowe (ETA / EHA)
Powietrze nawiewane (SUP)

EHA

ODA

ETA

SUP

1

2

3

1

2

3
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Wybór produktu
Wymiennik ciepła centrali wentylacyjnej

Elektroniczny czujnik 
temperatury kanału 
wentylacyjnego
A2G-60

Czujnik temperatury 
otoczenia
TF41

Termometr 
rezystancyjny
TF40
TF-2000
TF45

Temperatura

1 2

2

3

3
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Cyfrowy świat opiera się na danych - zarówno w biznesie, jak i w przypadku konsumentów. Dane te są 
przetwarzane i przechowywane na całym świecie na serwerach zlokalizowanych w centrach danych. To właśnie 
tutaj znajdują się chmury, poczta e-mail i Internet.

Chłodzenie dla centrów danych

Wszystkie serwery generują dużo ciepła, co oznacza, 
że chłodzenie centrów danych musi być niezawodne i 
energooszczędne.
Do chłodzenia budynków centrum danych służą oddzielne 
systemy chłodzenia:

 � Klimatyzator do serwerowni (woda/glikol/czynnik 
chłodniczy)

 � Klimatyzator do serwerowni (czynnik chłodniczy/glikol/
woda kondensacyjna)

 � Chłodzony powietrzem i niezależny
 � Kanał wentylacyjny

Ciśnienie i temperatura są monitorowane we wszystkich tych 
systemach.

Legenda – punkty pomiarowe:

Temperatura wężownicy skraplacza
Przewód wysokiego ciśnienia (gaz)
Przewód wysokiego ciśnienia (ciecz)
Temperatura parownika
Temperatura powietrza na zewnątrz

1

2

3

4

5

5

2

41

3
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Wybór produktu
Chłodzenie dla centrów danych

Manometr z rurką 
Bourdona
112.28
132.28
213.53

Przetwornik ciśnienia
R-1

Termometr 
rezystancyjny
TF-2000
TF44
TF45

Czujnik temperatury 
otoczenia
TF41

Temperatura Ciśnienie

1

3

3

2

2

4

5

5
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We wszystkich pojazdach poruszających się po 
drogach i szynach, zdrowa cyrkulacja powietrza i 
komfort klimatyczny dla dobrego samopoczucia 
pasażerów odgrywają kluczową rolę.

Autobusy i pociągi są zatem wyposażone w specjalne 
systemy chłodzenia. Dzięki doskonale przemyślanemu 
i zagnieżdżonemu systemowi rur, świeże powietrze jest 
dostarczane do wnętrza, a zużyte powietrze jest usuwane.

Ich klimatyzator ma między innymi skraplacz, parownik, 
sprężarkę, wentylator [wymiennik ciepła] i zagnieżdżony 
system rur.

Aby zapewnić ciągłą stabilność systemów rozgałęzionych, 
niezbędne są niezawodne i precyzyjne przyrządy pomiarowe.

Chłodzenie pojazdów

Również w przypadku transportu żywności na 
ciężarówkach, przyczepach lub kontenerach, systemy 
chłodnicze są potrzebne do utrzymania łańcucha 
chłodniczego przez cały czas transportu, aż do 
przybycia do stajni odbiorcy.

Kontenery chłodnicze są niezbędne w światowym 
handlu i przechowywaniu żywności oraz produktów 
nieżywnościowych, takich jak leki czy kwiaty.

Chłodzenie kontenerów i ciężarówek odbywa się za 
pomocą jednostki chłodzącej w ładowni. Aby mogły one 
utrzymywać stałą temperaturę, ich obieg chłodniczy jest stale 
monitorowany. Przyrządy do pomiaru ciśnienia i temperatury 
przesyłają zmierzone wartości do systemu sterowania, dzięki 
czemu może on kompensować zmienione warunki.

Legenda – punkty pomiarowe:

Ciśnienie w sprężarce, skraplaczu, parowniku
Temperatura w sprężarce, skraplaczu, parowniku
Wartości

1

2

3

1

2
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Wybór produktu
Chłodzenie pojazdów

Manometr z rurką 
Bourdona
213.53

Przetwornik ciśnienia
R-1

Termometr 
rezystancyjny
TF-2000
TF44
TF45

Wskaźnik cyfrowy
DI10

Temperatura Ciśnienie

1

2

3

2 1

13
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We wszystkich supermarketach, sklepach ogólnospożywczych i na stacjach benzynowych dostępne są szafy 
chłodnicze do przechowywania i konserwacji łatwo psujących się produktów spożywczych. Ważne jest, aby 
szafy pracowały tak wydajnie, jak to możliwe i nie zużywały zbyt dużo energii, jednocześnie utrzymując towary w 
odpowiedniej temperaturze.

Rozwiązania w zakresie chłodzenia i 
zamrażania

Urządzenia te są wyposażone w specjalny układ 
chłodzenia, który wymaga pomiaru ciśnienia i temperatury 
w celu utrzymania prawidłowej temperatury chłodzenia i 
prawidłowego funkcjonowania układu chłodzenia.

W wielu szafach wyświetlana jest temperatura chłodzonych 
produktów.

Legenda – punkty pomiarowe:

Temperatura
Wskazanie / odczyt
Ciśnienie

1

2

3

1

2

2
1



17

Wybór produktu
Rozwiązania w zakresie  
chłodzenia i zamrażania

Przetwornik ciśnienia
R-1

Termometr 
rozszerzalnościowy
TF58
TF59

Termometr 
rezystancyjny
TF-2000
TF44

Wskaźnik cyfrowy
DI10

Wskaźnik cyfrowy
TF-LCD

Temperatura Ciśnienie

3 3
1

1

1

2

2

3

2
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Wentylacja i klimatyzacja

Dzięki linii produktów do wentylacji i klimatyzacji, WIKA 
oferuje szeroką gamę przyrządów pomiarowych do central 
wentylacyjnych i systemów wentylacyjnych.

Przyrządy do pomiaru różnicy ciśnień, przełączniki 
i przetworniki są używane do monitorowania filtrów i 
wentylatorów.
Przepływomierze powietrza i przetworniki prędkości 
powietrza mierzą ilość transportowanego powietrza i jego 
prędkość przepływu w kanałach powietrznych i systemach 
wentylacyjnych.

Dzięki zastosowaniu termostatów przeciwzamrożeniowych i 
czujników temperatury, system wentylacyjny jest chroniony 
przed oblodzeniem i uszkodzeniem przez mróz. Broszura „Technologia czujników do wentylacji i klimatyzacji” 

zawiera przegląd portfolio produktów dostępnych dla danego 
zastosowania, a w szczególności wysokich specyfikacji 
technicznych rodziny produktów A2G.

Sensor technology for 
ventilation and air-conditioning

Differential pressure | Air flow  | Temperature | Humidity | Air quality
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Broszura „Systemy grzewcze” przedstawia mocne strony i 
obszary zastosowań naszych przyrządów pomiarowych.

Technologia pomiarowa 
dla systemów grzewczych

Ciśnienie | Temperatura | Poziom

Dalsze segmenty rynku

Dla techniki grzewczej

W obiektach mieszkalnych, lokalach biurowych, 
gospodarstwie domowym czy też obiektach użyteczności 
publicznej; z wykorzystaniem drewna, oleju, gazu czy energii 
solarnej: nowoczesna technika grzewcza umożliwia wydajne 
i ekologiczne zaopatrzenie w ogrzewanie i ciepłą wodę 
użytkową. Chroni to zasoby naturalne i środowisko.

WIKA oferuje producentom i sprzedawcom szeroki zakres 
przyrządów do pomiaru ciśnienia, temperatury i poziomu, 
dostosowanych do różnych wymagań. Niniejsza broszura 
zawiera przegląd naszych produktów i usług w zakresie 
techniki grzewczej.

Systemy grzewcze

Przemysłowe systemy kotłów

Pompy ciepła

Stacje wymiany i dystrybucji ciepła



www.wikapolska.pl

Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at / www.wika.at

Benelux
WIKA Benelux
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl / www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg / www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr / www.wika.hr

Denmark
WIKA Danmark A/S
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as / www.wika.as

Finland
WIKA Finland Oy
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi / www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel. +33 1 71 68 10 00
info@wika.fr / www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand 
SE & Co. KG
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de / www.wika.de

Ireland
WIKA Instruments Ireland Limited
Tel. +35 386 1449 360
info@wika.ie / www.wika.ie 

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it / www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ogranizoną
odpowiedzialnością sp. k.
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es

Switzerland
WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch

Türkiye
WIKA Instruments
Eayel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua / www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com / www.wika.us

Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 2 2964 9440
info@wika.cl / www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Tel. +57 601 7021347
info@wika.co / www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx

Asia

China
WIKA Instrumentation Suzhou 
Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +1800-123-101010
info@wika.co.in / www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 220 80 08
info@wika.kz / www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 326 6876
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Uzbekistan
WIKA Instrumentation FE LLC
Tel. +998 71 205 84 30 
info@wika.uz / www.wika.uz

Africa/Middle East

Botswana
WIKA Instruments Botswana 
(Pty.) Ltd.
Tel. +267 3110013
info@wika.co.bw / wika.co.bw

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg / 
www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na / 
www.wika.com.na

Nigeria
WIKA WEST AFRICA LIMITED
Tel. +234 17130019
info@wika.com.ng / www.wika.ng

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia LLC
Tel. +966 53 555 0874
info@wika.sa / www.wika.sa

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za / www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae

Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au / 
www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz

WIKA na świecie

WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Łęgska 29/35 | 87-800 Włocławek | Poland
Tel. +48 54 23 01 100 | info@wikapolska.pl | www.wikapolska.pl
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