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O nas

Grupa firm WIKA - światowy lider w zakresie pomiaru 
ciśnienia temperatury to działający globalnie biznes rodzinny, 
zatrudniający ponad 10200 wysoko wykwalifikowanych 
pracowników. Firma ustanawia standardy także w pomiarach 
poziomu, siły i przepływu oraz technologii kalibracji.

Dzięki szerokiemu portfolio wysokoprecyzyjnych przyrządów 
oraz kompleksowemu zakresowi usług, założona w 1946 
roku firma WIKA jest aktualnie silnym i niezawodnym 
partnerem w zakresie wszystkich wymagań przemysłowej 
technologii pomiarowej.

Rozsiane po całym świecie zakłady produkcyjne firmy WIKA 
zapewniają elastyczność oraz najwyższą wydajność dostaw. 
Co roku, w seriach od 1 do ponad 10000 szt. urządzeń, 
dostarczanych jest ponad 50 milionów wysokiej jakości 
produktów standardowych oraz specjalnie dostosowanych 
do wymagań klientów.

Za sprawą licznych oddziałów własnych i partnerów 
handlowych, firma WIKA kompetentnie i niezawodnie 
obsługuje swoich klientów na całym świecie. Lokalnie z 
naszymi klientami kontaktują się doświadczeni inżynierowie 
oraz specjaliści ds. sprzedaży.
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Zrównoważony rozwój w WIKA

„Tworzenie stabilnej równowagi” jest trwałym fundamentem działalności firmy 
WIKA od momentu jej powstania.
Od 1946 r. przedsiębiorstwo rodzinne przykłada najwyższą wagę do ochrony 
środowiska, zaangażowania społecznego i rozwoju ekonomicznego – wartości te 
stanowiły zawsze wytyczne działania:

„Jesteśmy świadomi swojej odpowiedzialności społecznej, misji ochrony miejsc 
pracy i czystego środowiska”.

Celebrując jubileusz 75-lecia, rozpoczynamy nowy rozdział, w którym 
kontynuujemy traktowanie zrównoważonego rozwoju jako centralnego filara 
strategii przedsiębiorstwa, którego znaczenie ciągle wzrasta. Nową transparentną 
koncepcją zrównoważonego rozwoju chcemy być przykładem dla innych. Chcemy 
wyznaczać nowe szlaki, reprezentować zaangażowanie pracowników i 
przedsiębiorstwa oraz oszczędnie i rozsądnie gospodarować zasobami.

Zrównoważony rozwój

Nasza Ziemia zmienia się drastycznie i nie zawsze na lepsze.
Aby spowolnić, a nawet zatrzymać ten proces, my ludzie, będący 
przyczyną tych problemów, musimy podjąć odpowiednie działania. 
Pierwszy krok dotyczący każdego to zacząć od siebie samego i 
ulepszyć własne postępowanie. Drugi krok dotyczący przedsiębiorstw 
to działanie na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

„Zrównoważony rozwój uwzględnia potrzeby teraźniejszości 
bez pogorszenia perspektyw rozwojowych przyszłych 
pokoleń”.
„Report Brundtland”

SPOŁECZEŃSTWO
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Zrównoważony rozwój w WIKA

 ■ „Cel: globalne ocieplenie poniżej 1,5 stopnia do 2100 r.”
 ■ Oznacza to redukcję spowodowanego przez człowieka 

globalnego wzrostu temperatury wskutek efektu 
cieplarnianego do 1,5 stopnia Celsjusza.

 ■ Na 21. konferencji klimatycznej ONZ w 2015 r. (COP 21) 
prawie wszystkie kraje świata podpisały Porozumienie 
Paryskie, zobowiązując się do podjęcia wysiłków na 
rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 stopnia.

 ■ Gaz SF₆ to najsilniejszy na świecie gaz cieplarniany 
mający negatywny wpływ na globalne ocieplenie.

1.5 °C

 ■ Odpowiedzialne stosowanie gazu SF₆.
 ■ Prawidłowe i bezpieczne stosowanie oraz monitorowanie gazu SF₆ jest bardzo ważne.

> 3,800,000 cars driving 200,000 km

CO2

91,200,000 tons of CO2***

5,000,000 SF6 fi lled compartments

SF6

Leakage rate = 0.1 %/a*
Leakage over life time ** = 4,000 tons SF6

* Spec. nowego systemu GIS
** Czas życia = 50 lat
*** Ekwiwalent CO2 gazu SF₆ = 22 800

=
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Kim jesteśmy
Prawidłowa eksploatacja urządzeń napełnionych gazem SF₆ wymaga szeregu 
specjalnych przyrządów i specjalistycznej wiedzy. WEgrid Solutions to zespół 
ekspertów złożony z pracowników WIKA specjalizujących się w wymaganiach 
branży przesyłu energii. WEgrid Solutions to jedyny dostawca na rynku, który 
oferuje kompletne portfolio produktów i kompleksowe rozwiązania indywidualne 
dla instalacji napełnionych gazem SF₆.

Co robimy
WEgrid Solutions opracowuje inteligentne rozwiązania SF₆ dostosowane do 
indywidualnych potrzeb.
Nasze trzy segmenty biznesowe oferują produkty i usługi dostosowane do 
wszystkich potrzeb branży.

Innowacja to nasza pasja – jakość to nasza zasada działania

Nasza codzienna motywacja to ciągłe doskonalenie ochrony ludzi, maszyn i 
środowiska. Aby zrealizować tę misję, z pasją pracujemy nad postępem 
technologicznym. Jesteśmy wszechstronnym zespołem kreatywnych ludzi 
posiadających specjalistyczną wiedzę i potencjał innowacyjny.
Jak wszyscy pracownicy WIKA przykładamy dużą wagę do fundamentalnych 
zasad działania naszego przedsiębiorstwa rodzinnego, kierując się nimi w 
codziennej pracy. Z tego powodu zawsze jesteśmy wierni zasadzie przestrzegania 
najwyższej jakości.

WEgrid Solutions

WEgrid Solutions.
Part of WIKA.
Part of your business.

6



WEgrid Solutions.
Part of WIKA.
Part of your business.

Nasze kompleksowe portfolio produktów obejmuje wszystkie dziedziny 
eksploatacji urządzeń napełnionych gazem SF₆:

 ■ Monitorowanie gęstości gazu
 ■ Analiza gazu
 ■ Elementy łączące
 ■ Uzdatnianie gazu
 ■ Monitorowanie online

Jesteśmy nie tylko dostawcą produktów, lecz również niezawodnym partnerem dla 
naszych klientów w długoterminowej perspektywie. Dlatego skutecznie wspieramy 
klientów przez długi okres po uruchomieniu naszych produktów.

 ■ Naprawa i konserwacja
 ■ Uruchamianie
 ■ Wynajem
 ■ Analiza gazu na miejscu
 ■ Seminaria i konsultacje

Maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń dzięki cyfrowemu 
monitorowaniu gazu zintegrowanemu z kompleksowymi inteligentnymi 
rozwiązaniami – wszystko z jednego źródła. Tym zajmuje się segment ochrony 
aktywów WEgrid Asset Protection. Nasze produkty najwyższej jakości są 
zintegrowane z indywidualnie dopasowaną technologią transferu danych i 
inteligentnym oprogramowaniem. Planujemy i realizujemy cały projekt. System 
monitorowania gazu SF₆ projektujemy w maksymalnie prosty i bezpieczny sposób.

grid
Solutions

grid
Products

grid
Asset Protection

grid
Services

7



Ze względów bezpieczeństwa ilość napełnionego gazu 
SF₆ lub alternatywnych gazów w każdej komorze 
gazowej jest dokładnie określana i monitorowana przez 
przyrządy do pomiaru gęstości.

Określanie gęstości gazu w WIKA odbywa się za pomocą 
pomiaru ciśnienia dostosowanego specjalnie do zachowania 
'rzeczywistego gazu' poprzez kompensację wpływów 
wynikających z wahań temperatury. Niepewności pomiaru 
wynikające z wahań temperatury otoczenia są również 
eliminowane dzięki zastosowaniu hermetycznej obudowy.

W przypadku spadku gęstości gazu wskutek wycieku 
zaprogramowane styki alarmowe w czujniku gęstości gazu 
wyzwalają ostrzeżenie bądź – po osiągnięciu dolnej wartości 
granicznej – wyłączają instalację.

WEgrid Products – Przyrządy do 
pomiaru gęstości gazu zapewniają 
bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń

Nowoczesne monitorowanie instalacji w erze „Smart Grid” 
wymaga użycia przetworników gęstości gazu z analogowym 
lub cyfrowym wyjściem sygnałowym.
Przetworniki umożliwiają bardziej precyzyjne, ciągłe i 
centralne monitorowanie sygnałów.

Przesłane sygnały lub pakiety danych są stale nadzorowane 
przez systemy SCADA z zintegrowanym układem zapisu i 
przetwarzania danych.

Oprócz pomiaru gęstości gazu multiczujnik GDHT-20 
zapewnia sygnały ciśnienia, temperatury i wilgotności gazu, 
zapisywane w protokole Modbus®.

Oprócz przyrządów pomiarowych WIKA oferuje produkty do 
analizy i uzdatniania oraz elementy łączące.

SCADA: system nadzorowania i archiwizacji danych procesu technologicznego lub produkcyjnego
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WEgrid Products

Proaktywne monitorowanie instalacji i 
serwisowanie rozdzielnic wysokiego napięcia
Monitorowanie online z analizą trendów gazu SF₆ lub alternatywnych gazów 
obniża ryzyko awarii i redukuje koszty operacyjne.
Ciągła wizualizacja stanu instalacji umożliwia operatorowi odejście od 
stosowanych w przeszłości strategii konserwacji prewencyjnej lub reaktywnej. 
W przyszłości operatorzy sieci elektroenergetycznych będą w stanie wdrożyć 
systemy serwisowania i konserwacji oparte na aktualnym stanie urządzeń. Pozwoli 
to zrezygnować ze zbędnych prac w ramach określonych cyklów serwisowych. 
Dzięki temu znacznie zmniejszy się liczba interwencji serwisowych w celu naprawy 
usterek i związanych z tym przestojów instalacji. Jeżeli przyrząd do pomiaru 
gęstości gazu wykryje wyciek, przenośne detektory gazu SF₆ firmy WIKA 
pozwalają dokładnie go zlokalizować i podjąć czynności naprawcze.

Analiza
Za pomocą analizatorów gazu WIKA możliwe jest określeniu stanu gazu SF₆ w 
instalacji bezpośrednio w miejscu eksploatacji. W ciągu 5 - 10 minut użytkownik 
jest w stanie określić na miejscu, czy urządzenie wymaga naprawy. Zależnie od 
wersji przyrządu mierzone są parametry jakościowe dotyczące czystości, 
wilgotności i stężenia produktów rozkładu. Obsługa jest bardzo łatwa – po 
podłączeniu do komory gazowej wystarczy ręczne uruchomienie pomiaru. 
Automatyczna regulacja przepływu gwarantuje precyzyjne i powtarzalne wyniki 
pomiaru. Po przeprowadzeniu pomiaru wynik jest porównywany z obowiązującymi 
wartościami orientacyjnymi zgodnie z IEC lub CIGRE i – zależnie od wersji 
przyrządu – zapisywany.

Uzdatnianie
Urządzenia można stosować do napełniania i uzdatniania gazu SF₆.
Zależnie od zastosowania urządzenia są wykorzystywane do produkcji, montażu i 
konserwacji. Wielkość instalacji zależy od pojemności komory gazowej. Obsługa, 
wydajność i forma wyposażenia zależy od wymagań klienta.

Elementy łączące
Proces napełniania i opróżniania zbiorników gazu SF₆ wymaga niezawodnej 
techniki przyłączeniowej, aby zapobiec wyciekom gazu i zapewnić wydajną pracę. 
Elementy łączące WIKA spełniają najwyższe wymagania klientów i obejmują 
zawory, złączki, węże i inne komponenty.
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Urządzenia napełnione gazem SF₆ lub alternatywnymi gazami są często narażone 
na surowe warunki eksploatacji, na przykład ekstremalne wahania temperatury, 
silne wiatry, wysoka wilgotność powietrza i zmiany ciśnienia atmosferycznego.

Aby mimo tego zagwarantować optymalne bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, 
centralne znaczenie ma prawidłowe zaprojektowanie pomiarów gęstości gazu.
Przyrządy do pomiaru gęstości gazu SF₆ i alternatywnych gazów firmy WIKA 
charakteryzują się wyjątkową żywotnością.

Monitorowanie gęstości gazu
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Monitorowanie gęstości gazu

Kompensacja temperatury przyrządów do 
pomiaru ciśnienia
Główną przyczyną zmian ciśnienia w urządzeniach napełnionych gazem SF₆ lub 
alternatywnymi gazami są wahania temperatury otoczenia. Jeżeli znane jest 
ciśnienie i temperatura gazu, możliwe jest dokładne obliczenie gęstości gazu.

Czarna pozioma linia w wykresie po lewej stronie przedstawia aktualną gęstość 
gazu. Jasnoniebieska linia pokazuje zmierzony standardowym manometrem 
wzrost ciśnienia wskutek rosnącej temperatury. Aby określić prawidłową gęstość 
gazu za pomocą miernika ciśnienia, należy zrekompensować we wskaźniku wzrost 
ciśnienia wynikający z rosnącej temperatury.
W wykresie po prawej stronie pokazane jest ciśnienie z kompensacją temperatury, 
które odpowiada gęstości gazu w zbiorniku.

Długoterminowe zalety Technologia Produkt WIKA

Ciągłe wskazanie przy wahaniach 
temperatury

Kompensacja temperatury  ■ Czujnik gęstości
 ■ Wskaźnik gęstości
 ■ Przełącznik gęstości
 ■ Przetwornik gęstości

Brak kondensacji na szybce 
wziernika

Obudowa hermetyczna lub 
membrana wyrównawcza

 ■ Czujnik gęstości
 ■ Wskaźnik gęstości

Brak oddziaływania wysokości 
położenia lub ciśnienia 
atmosferycznego

Obudowa hermetyczna lub pomiar 
ciśnienia bezwzględnego przy 
użyciu mieszków metalowych

 ■ Czujnik gęstości
 ■ Wskaźnik gęstości
 ■ Przełącznik gęstości
 ■ Przetwornik gęstości

System pomiarowy odporny na 
wycieki lub korozję

 ■ Spawany system pomiarowy 
wykonany ze stali nierdzewnej 
316L

 ■ Współczynnik wycieków (hel) 
< 1 x 10−8 mbar x l/s

 ■ Czujnik gęstości
 ■ Wskaźnik gęstości
 ■ Przełącznik gęstości

Niezawodna nastawa punktów 
łączeniowych

Stała nastawa  ■ Czujnik gęstości
 ■ Przełącznik gęstości

Szczelna obudowa zabezpieczona 
przed manipulacją

Obudowa zabezpieczona spawem  ■ Czujnik gęstości
 ■ Wskaźnik gęstości

20 °C

Gęstość

Ciśnienie

Kompensacja 
temperatury

Temperatura

p

20 °C Temperatura

p
Wyświetlacz
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Komora napełniona gazem SF₆ lub alternatywnym gazem 
służy jako wartość referencyjna. W przypadku wpływów 
środowiskowych komora referencyjna zachowuje się jak 
zbiornik, nie wywołując żadnych zmian w przełączaniu lub 
wskazywaniu.

Komora referencyjna: czujnik gęstości i przełącznik gęstości

Wysokie napięcie

Komora 
referencyjna

Średnie napięcie

Zasady kompensacji temperatury

Bimetal między wskazówką 
a sprężyną pomiarową 
przekształca zmiany 
temperatury na zmiany 
długości.
Wskazanie na tarczy jest 
stałe mimo wahań ciśnienia 
wywołanych przez 
temperaturę. Wskazywane 
są tylko spadki ciśnienia 
wskutek strat gazu.

Bimetal: czujnik gęstości i wskaźnik gęstości

> 20 °C

< 20 °C

20 °C

p
Wyświetlacz

Wskazywanie i przełączanie z 
kompensacją temperatury

20 °C 60 °C
Temperatura

p
Bimetal

Kompensacja wskazania

20 °C 60 °C
Temperatura

p
Zbiornik

Aktualny przebieg ciśnienia

Bimetal

60 °C
Temperatura

20 °C 60 °C
Temperatura

p
Zbiornik

Aktualny przebieg ciśnienia Wskazywanie i przełączanie z 
kompensacją temperatury

20 °C

p
Wyświetlacz

Kompensacja wskazania

20 °C 60 °C
Temperatura

p

60 °C
Temperatura

Mieszki metalowe
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Monitorowanie gęstości gazu

Kompensacja p 
poprzez T

+

–

Ustab

Czujnik elektroniczny: przetwornik gęstości

Przetwornik ciśnienia specjalnie zaprojektowany do pomiaru gęstości gazu SF₆ dostarcza sygnał wyjściowy z kompensacją 
temperatury.

Mostek Wheatstone'a z kompensacją temperatury do pomiaru gazu SF₆ lub alternatywnego gazu



Przegląd produktów do 
monitorowania gęstości gazu
Komponenty i procesy do produkcji przyrządów pomiarowych WIKA do gazu SF₆ 
sprawdziły się w licznych branżach przemysłowych i zastosowaniach. Za pomocą 
szerokiego systemu modułowego WIKA stosowanego w technice pomiarowej 
przyrządy zostały specjalnie skonstruowane i zoptymalizowane do zastosowań 
gazu SF₆ i alternatywnych gazów.
W rezultacie powstają efekty synergii, z których korzysta klient.
Szeroki asortyment wariantów przyrządów spełnia różne wymagania klientów w 
zakresie wyposażenia, wskaźników pomiarowych, zakresów pomiarowych, 
dokładności i funkcji alarmowych.

Mechaniczne i mechatroniczne przyrządy pomiarowe

Model GDI-63, GDI-100 GDM-RC-100 GDM-63, GDM-100 GDS-MV GD-20 GDT-20 GDHT-20 GDM-100-T GDM-RC-100-T GDI-100-D

Nazwa modelu Wskaźnik gęstości gazu  
NS 63 i 100

Czujnik gęstości gazu 
NS 100

Czujnik gęstości gazu  
NS 63 i 100

Przełącznik gęstości gazu do 
średniego napięcia

Przetwornik
do gęstości, 
temperatury i ciśnienia 
gazu z wyjściem 
Modbus® lub wyjściem 
analogowym do 
kompensowanego 
ciśnienia lub gęstości

Przetwornik gęstości, 
temperatury i ciśnienia 
gazu z wyjściem 
Modbus®

Przetwornik gęstości, 
temperatury, ciśnienia 
i wilgotności gazu z 
wyjściem Modbus®

Hybrydowy czujnik 
gęstości gazu z 
wyjściem Modbus® lub 
sygnałem analogowym

Hybrydowy czujnik 
gęstości gazu z 
wyjściem Modbus® lub 
sygnałem analogowym

Cyfrowy wskaźnik 
gęstości gazu NS 100

Wyjście – max. 4 styki przełączające  ■ NS 63:  
maks. 2 styki 
przełączające

 ■ NS 100: 
maks. 3 styki 
przełączające

max. 2 styki przełączające Modbus® RTU poprzez 
RS485 lub 4 ... 20 mA

Modbus® RTU poprzez 
RS485

Modbus® RTU poprzez 
RS485

max. 3 styki 
przełączające

max. 4 styki 
przełączające

Bluetooth®

Specjalne 
właściwości

 ■ Kompensacja bimetaliczna
 ■ Układ tarczy wskaźnikowej 
dostosowany do wymagań 
klienta

 ■  Kompensacja komory 
referencyjnej

 ■  Pełne lokalne 
wskazywanie zakresu 
gęstości i podciśnienia na 
tarczy o średnicy 100 mm

 ■  Mikrołącznik
 ■  Podwyższone 
bezpieczeństwo 
instalacji dzięki funkcji 
samodiagnozowania

 ■  Doskonała odporność na 
wstrząsy

 ■  Opcjonalnie zawór 
rekalibracyjny

 ■  Kompensacja bimetaliczna
 ■ Pełne lokalne 
wskazywanie zakresu 
gęstości i podciśnienia na 
tarczy o średnicy 100 mm

 ■ Układ tarczy wskaźnikowej 
dostosowany do wymagań 
klienta

 ■ Opcjonalnie zawór 
rekalibracyjny

 ■ Kompensacja komory 
referencyjnej

 ■ Mikroprzełącznik
 ■ Wysoka dokładność 
łączeniowa

 ■ Kalkulacja wartości 
gęstości gazu

 ■ Maks. 247 
przetworników na 
jednej jednostce 
master (Modbus® 
RTU)

 ■ Kompaktowa 
budowa

 ■ Do gazów 
alternatywnych

 ■ Kalkulacja wartości 
gęstości gazu

 ■ Maks. 247 
przetworników na 
jednej jednostce 
master

 ■ Do gazów 
alternatywnych

 ■ Kalkulacja wartości 
gęstości lub 
wilgotności gazu

 ■  Monitorowanie 
online o najwyższej 
dokładności 
pomiarowej

 ■ Maks. 247 
przetworników na 
jednej jednostce 
master

 ■ Opcjonalnie 
dostępne z 
adapterem lub 
komorą pomiarową

 ■ Do gazów 
alternatywnych

 ■ Lokalny wyświetlacz 
ze stykami 
przełączającymi i 
wyjściem cyfrowym 
lub analogowym

 ■ Monitorowanie 
online o wysokiej 
dokładności 
pomiarowej

 ■ Dostępność w 
czasie rzeczywistym 
zmierzonych 
wartości ciśnienia, 
temperatury i 
gęstości gazu 
(Modbus® RTU) lub 
kompensowanego 
ciśnienia lub 
gęstości (4 ... 20 mA)

 ■ Do gazów 
alternatywnych

 ■ Warianty z 
zintegrowanym lub 
zamontowanym 
czujnikiem

 ■ Kompensacja 
komory 
referencyjnej

 ■ Lokalny wyświetlacz 
ze stykami 
przełączającymi i 
wyjściem cyfrowym 
lub analogowym

 ■ Monitorowanie 
online o najwyższej 
dokładności 
pomiarowej

 ■ Dostępność w 
czasie rzeczywistym 
zmierzonych 
wartości ciśnienia, 
temperatury i 
gęstości gazu 
(Modbus® RTU) lub 
kompensowanego 
ciśnienia lub 
gęstości (4 ... 20 mA)

 ■ Do gazów 
alternatywnych

 ■ Obliczanie i lokalne 
wskazywanie 
gęstości, ciśnienia i 
temperatury gazu

 ■ Zintegrowany 
rejestrator maks. 
20 000 zmierzonych 
wartości

 ■ Eksport danych 
przez łącze 
Bluetooth®

 ■ Zasilanie bateryjne

Karty katalogowe SP 60.21, SP 60.03 SP 60.27 SP 60.70, SP 60.02 SP 60.32 SP 60.77 SP 60.09 SP 60.14 SP 60.79 SP 60.80 SP 60.07

14



Monitorowanie gęstości gazu

Model GDI-63, GDI-100 GDM-RC-100 GDM-63, GDM-100 GDS-MV GD-20 GDT-20 GDHT-20 GDM-100-T GDM-RC-100-T GDI-100-D

Nazwa modelu Wskaźnik gęstości gazu  
NS 63 i 100

Czujnik gęstości gazu 
NS 100

Czujnik gęstości gazu  
NS 63 i 100

Przełącznik gęstości gazu do 
średniego napięcia

Przetwornik
do gęstości, 
temperatury i ciśnienia 
gazu z wyjściem 
Modbus® lub wyjściem 
analogowym do 
kompensowanego 
ciśnienia lub gęstości

Przetwornik gęstości, 
temperatury i ciśnienia 
gazu z wyjściem 
Modbus®

Przetwornik gęstości, 
temperatury, ciśnienia 
i wilgotności gazu z 
wyjściem Modbus®

Hybrydowy czujnik 
gęstości gazu z 
wyjściem Modbus® lub 
sygnałem analogowym

Hybrydowy czujnik 
gęstości gazu z 
wyjściem Modbus® lub 
sygnałem analogowym

Cyfrowy wskaźnik 
gęstości gazu NS 100

Wyjście – max. 4 styki przełączające  ■ NS 63:  
maks. 2 styki 
przełączające

 ■ NS 100: 
maks. 3 styki 
przełączające

max. 2 styki przełączające Modbus® RTU poprzez 
RS485 lub 4 ... 20 mA

Modbus® RTU poprzez 
RS485

Modbus® RTU poprzez 
RS485

max. 3 styki 
przełączające

max. 4 styki 
przełączające

Bluetooth®

Specjalne 
właściwości

 ■ Kompensacja bimetaliczna
 ■ Układ tarczy wskaźnikowej 
dostosowany do wymagań 
klienta

 ■  Kompensacja komory 
referencyjnej

 ■  Pełne lokalne 
wskazywanie zakresu 
gęstości i podciśnienia na 
tarczy o średnicy 100 mm

 ■  Mikrołącznik
 ■  Podwyższone 
bezpieczeństwo 
instalacji dzięki funkcji 
samodiagnozowania

 ■  Doskonała odporność na 
wstrząsy

 ■  Opcjonalnie zawór 
rekalibracyjny

 ■  Kompensacja bimetaliczna
 ■ Pełne lokalne 
wskazywanie zakresu 
gęstości i podciśnienia na 
tarczy o średnicy 100 mm

 ■ Układ tarczy wskaźnikowej 
dostosowany do wymagań 
klienta

 ■ Opcjonalnie zawór 
rekalibracyjny

 ■ Kompensacja komory 
referencyjnej

 ■ Mikroprzełącznik
 ■ Wysoka dokładność 
łączeniowa

 ■ Kalkulacja wartości 
gęstości gazu

 ■ Maks. 247 
przetworników na 
jednej jednostce 
master (Modbus® 
RTU)

 ■ Kompaktowa 
budowa

 ■ Do gazów 
alternatywnych

 ■ Kalkulacja wartości 
gęstości gazu

 ■ Maks. 247 
przetworników na 
jednej jednostce 
master

 ■ Do gazów 
alternatywnych

 ■ Kalkulacja wartości 
gęstości lub 
wilgotności gazu

 ■  Monitorowanie 
online o najwyższej 
dokładności 
pomiarowej

 ■ Maks. 247 
przetworników na 
jednej jednostce 
master

 ■ Opcjonalnie 
dostępne z 
adapterem lub 
komorą pomiarową

 ■ Do gazów 
alternatywnych

 ■ Lokalny wyświetlacz 
ze stykami 
przełączającymi i 
wyjściem cyfrowym 
lub analogowym

 ■ Monitorowanie 
online o wysokiej 
dokładności 
pomiarowej

 ■ Dostępność w 
czasie rzeczywistym 
zmierzonych 
wartości ciśnienia, 
temperatury i 
gęstości gazu 
(Modbus® RTU) lub 
kompensowanego 
ciśnienia lub 
gęstości (4 ... 20 mA)

 ■ Do gazów 
alternatywnych

 ■ Warianty z 
zintegrowanym lub 
zamontowanym 
czujnikiem

 ■ Kompensacja 
komory 
referencyjnej

 ■ Lokalny wyświetlacz 
ze stykami 
przełączającymi i 
wyjściem cyfrowym 
lub analogowym

 ■ Monitorowanie 
online o najwyższej 
dokładności 
pomiarowej

 ■ Dostępność w 
czasie rzeczywistym 
zmierzonych 
wartości ciśnienia, 
temperatury i 
gęstości gazu 
(Modbus® RTU) lub 
kompensowanego 
ciśnienia lub 
gęstości (4 ... 20 mA)

 ■ Do gazów 
alternatywnych

 ■ Obliczanie i lokalne 
wskazywanie 
gęstości, ciśnienia i 
temperatury gazu

 ■ Zintegrowany 
rejestrator maks. 
20 000 zmierzonych 
wartości

 ■ Eksport danych 
przez łącze 
Bluetooth®

 ■ Zasilanie bateryjne

Karty katalogowe SP 60.21, SP 60.03 SP 60.27 SP 60.70, SP 60.02 SP 60.32 SP 60.77 SP 60.09 SP 60.14 SP 60.79 SP 60.80 SP 60.07

Mechaniczny i mechatroniczny 
pomiar gęstości gazu

Podczas gdy wskaźniki gęstości jedynie wskazują stan 
napełniania z kompensacją temperatury na kolorowej tarczy 
wskaźnikowej, czujniki gęstości gazu oferują dodatkowo 
sygnały alarmowe na zdefiniowanych progowych punktach 
łączeniowych do monitorowania wyposażenia. Przełączniki 
gęstości gazu wyposażone jedynie w funkcję przełączania 
uzupełniają portfolio tego segmentu biznesowego.

Elektroniczny pomiar gęstości i 
stanu gazu

Przetworniki analogowe i cyfrowe dostarczają ciągle sygnały 
lub pakiety danych do analizy na stanowiskach sterowania 
SCADA nowoczesnych stacji transformatorowych i 
rozdzielczych. Kombinacja przetwornika z czujnikiem 
gęstości gazu umożliwia, oprócz redundancji sygnałów, 
odczyt stanu gazu SF₆ lub alternatywnych gazów − w 
miejscu eksploatacji i na stanowisku sterowania.

Elektroniczne przyrządy pomiarowe
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Okresowe kontrole systemu 
wykrywania nieszczelności
Czujniki gęstości gazu i przetwornik gęstości gazu 
ostrzegają niezawodnie użytkownika instalacji w 
przypadku wycieków i utraty gazu izolacyjnego.

Ze względu na duże znaczenia dla bezpieczeństwa pracy 
urządzeń z izolacją gazową oraz w ramach zrównoważonej 
ochrony klimatu wielu użytkowników instalacji regularnie 
sprawdza działanie czujników gęstości gazu.
Wraz z wejściem w życie rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w 
sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych takie regularne 
kontrole stały się obowiązkowe w określonych warunkach. 

WIKA oferuje tu rozwiązania, które umożliwiają kontrolę 
systemu wykrywania nieszczelności w stanie 
zamontowanym. Oprócz czujnika gęstości gazu z 
wbudowanym portem kontrolnym dostępne są również 
zawory do doposażenia. Można je zainstalować między 
zbiornikiem gazu a istniejącym systemem wykrywania 
nieszczelności.
Ułatwia to przezbrojenie na system, który w przyszłości może 
być kalibrowany w stanie zamontowanym. Przeprowadzenie 
kompletnej kontroli oferujemy również w formie usługi 
serwisowej – w laboratorium lub na miejscu.
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Monitorowanie gęstości gazu

Model BCS-10

Odporny modułowy system kalibracji, 
model BCS-10, służy do sprawdzania 
przyrządów do pomiaru gęstości gazu 
SF₆. Możliwa jest szybka i łatwa 
kontrola zarówno mechanicznych, jak i 
elektronicznych przyrządów 
pomiarowych.

Kombinacja precyzyjnego cyfrowego wskaźnika gęstości 
gazu z kompensacją temperatury, model GDI-100-D, z 
pompą testową umożliwia precyzyjną nastawę punktów 
pomiarowych i wizualizację zmierzonych wartości w różnych 
jednostkach miary. Zewnętrzne wahania temperatury i 
ciśnienia nie wpływają na pomiar. Model BCS-10 systemu 
kalibracji jest dostarczany w wytrzymałej walizce z tworzywa 
sztucznego.

Serwis

Pojazdy ze sprzętem kalibracyjnym 
WIKA, z akredytacją wg DIN EN ISO/
IEC 17025, sprawdzają przyrządy 
pomiarowe bezpośrednio w miejscu 
eksploatacji. Alternatywnie możliwe jest 
przesłanie przyrządów do naszego 
centrum kalibracyjno-serwisowego. 
Wszystkie czynności są wykonywane 
przez certyfikowanych serwisantów.

Elementy łączące

WIKA zaprojektowała specjalne elementy łączące w celu 
kombinacji bezpiecznej kontroli czujników i przetworników 
gęstości gazu z wydajną eksploatacją. Złączka 
samozamykająca DN 20 zapewnia wysoki przepływ gazu 
przy napełnianiu i opróżnianiu urządzenia i zapobiega 
przypadkowemu ulatnianiu się gazu. Za pomocą 
mechanizmu odcinającego czujnik gęstości gazu można 
bezpiecznie odłączyć od komory gazowej. Złączka 
samozamykająca czujnika gęstości gazu zapobiega stracie 
gazu izolacyjnego po demontażu przyrządu pomiarowego.
Jeżeli czujniki gęstości gazu są stosowane w połączeniu z 
przyłączem kontrolnym, kontrolę można przeprowadzić 
również przy zamontowanym przyrządzie.

Jeżeli czujnik lub przetwornik gęstości gazu nie posiada 
jeszcze przyłącza kontrolnego, możne je doposażyć przy 
użyciu adaptera. Jest on umieszczany między przyrządem 
pomiarowym a komorą gazową. Gwinty przyłączeniowe 
można w tym celu odpowiednio dostosować zależnie od 
wymagań. Dzięki zintegrowanemu mechanizmowi 
odcinającemu połączenie z komorą gazową jest 
automatycznie przerywane po podłączeniu rekalibratora do 
portu kontrolnego, po czym możliwe jest przeprowadzenie 
kontroli bez systemu wykrywania nieszczelności. Po 
odłączeniu rekalibratora połączenie z komorą gazową jest 
automatycznie przywracane. Kontrolę przyrządu można 
wykonać poprzez przyłącze bez demontażu.

Model ACS-10 systemu kalibracji służy do w pełni 
zautomatyzowanej kontroli mechanicznych systemów 
wykrywania nieszczelności, np. czujników gęstości gazu, 
wskaźników gęstości gazu i przełączników gęstości gazu 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 w sprawie 
fluorowanych gazów cieplarnianych.
Artykuł 5 tego rozporządzenia UE przewiduje obowiązkową 
kontrolę systemu wykrywania nieszczelności najpóźniej co 6 
lat, jeżeli zbiornik zawiera ponad 22 kg [48,5 lbs] gazu SF₆ i 
urządzenie zostało zainstalowane po 01 stycznia 2017 r.
Oprócz wysokoprecyzyjnego czujnika referencyjnego i 
wydajnej sprężarki, ta walizka ze sprzętem kalibracyjnym 
zawiera wszystkie komponenty wymagane do automatycznej 
rekalibracji. 

ACS-10

Duży ekran dotykowy ułatwia konfigurację parametrów 
kontrolnych, objaśnia krok po kroku procedurę kontroli i 
umożliwia przejrzyste zarządzanie i przeglądanie historii 
wyników kontroli.
W połączeniu z czujnikami gęstości gazu z wstępnie 
zamontowanym lub doposażonym zaworem rekalibracyjnym 
możliwa jest łatwa rekalibracja w 
miejscu eksploatacji bez demontażu i 
odłączenia instalacji elektrycznej.
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Elementy łączące
Odpowiednia technika przyłączeniowa jest niezbędna do wydajnego 
przesyłania gazu SF₆ lub alternatywnych gazów z jednej komory gazowej 
do drugiej bez strat gazu.

Elementy łączące WIKA umożliwiają bezpieczne przechowywanie i stosowanie 
szkodliwego dla środowiska gazu cieplarnianego SF₆ w odpowiednich 
urządzeniach. Przyłącza zostały precyzyjnie zoptymalizowane specjalnie do 
takiego zastosowania.
Stosowanie elementów łączących WIKA umożliwia bezobsługowe i niezawodne 
oddzielenie komór gazowych od środowiska. Zapobiega to nie tylko ulatnianiu się 
gazu izolacyjnego, lecz również wnikaniu wilgoci.

Zawory (GCV) i złączki (GCC)

Zawory i złączki samozamykające chronią niezawodnie przed przypadkowymi 
emisjami.
Zasada uszczelnienia dwustopniowego z o-ringiem i metalową uszczelką 
konturową zapewnia bezpieczne podłączanie i odłączanie pod ciśnieniem. 
Elementy łączące mają średnicę nominalną od DN 6 do DN 20. Są wykonane z 
wysokiej jakości aluminium, mosiądzu i stali nierdzewnej. Na zapytanie 
dostarczamy odpowiedni certyfikat materiałowy. Zawory i złączki
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Zawory i złączki

Elementy łączące

Węże (GCH)

Węże te gwarantują bezpieczne stosowanie gazu 
izolacyjnego. Każdy wąż jest wyposażony w złączki 
samozamykające i został poddany w 100% próbie 
szczelności. Zapewnia to, że żaden gaz nie może przedostać 
się do atmosfery. Rozróżnia się węże gumowe i węże ze stali 
nierdzewnej.
Węże gumowe są lżejsze i łatwiejsze w obsłudze niż węże ze 
stali nierdzewnej, które z kolei są bardziej stabilne i odporne 
dzięki dodatkowemu oplotowi stalowemu.

Zestawy adapterowe i napełniające

Dodatkowo dostępne są zestawy adapterowe, które 
umożliwiają podłączanie do sterowników różnych 
producentów. Adaptery są wykonane z mosiądzu i stali 
nierdzewnej, aby zapewnić długą żywotność w miejscu 
eksploatacji.

Dodatkowo dostępne są przenośne zestawy napełniające do 
napełniania i uzupełniania urządzeń z gazem SF₆ 
bezpośrednio z butli gazowej.

Nasz sprzęt jest dostarczany w odpornych walizkach 
transportowych cenionych przez personel serwisowy.

Adaptery (GCA), armatury (GCF) i zatyczki 
(GCP)

Oprócz zaworów i złączek standardowy asortyment obejmuje 
też adaptery, armatury i zatyczki. WIKA produkuje też wersje 
konstrukcyjne lub podzespoły dostosowane do 
indywidualnych wymagań klientów.
Wytrzymała konstrukcja, materiały wysokiej jakości i 
kompleksowe próby szczelności wszystkich elementów 
łączących zapewniają długą żywotność i niezawodną jakość.

Zestawy serwisowe do gazu SF₆

Ilustracja produktów - węże gazowe

Adaptery i zatyczki
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Analiza gazu
Wyładowania podczas procesów łączeniowych w urządzeniach 
napełnionych gazem SF₆ lub alternatywnym gazem prowadzą z upływem 
czasu do podwyższonego stężenia toksycznych i wysoce korozyjnych 
produktów rozkładu.

Powstawanie produktów rozkładu zależy od ilości substratów reakcji powietrza i 
wilgoci w gazie SF₆ lub alternatywnym gazie podczas wyładowania. 
Zanieczyszczenia te (powietrze, wilgoć i produkty rozkładu) uniemożliwiają ciągłą 
bezpieczną pracę rozdzielnic.
W szczególności produkty rozkładu atakują i powodują korozję powierzchni 
zbiornika. Wskutek tego znacznie obniża się wytrzymałość dielektryczna 
materiałów izolacyjnych w rozdzielnicach.

Stosowanie przyrządów do analizy gazu jest bezwzględnie konieczne do 
monitorowania stężenia szkodliwych produktów rozkładu w celu zagwarantowania 
długotrwałego bezpieczeństwa eksploatacji.
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Analiza gazu

Maksymalne stężenie zanieczyszczeń w gazie SF₆ do 
ponownego wykorzystania (zgodnie z IEC 60480):

 ■ Powietrze i/lub CF4: 3%

 ■ Gazowe produkty rozkładu: 50 ppmv

 ■ Wilgotność: punkt rosy: 
-23°C (ciśnienie napełniania < 200 kPa abs.) lub 
-36°C (ciśnienie napełniania > 200 kPa abs.)

Powstawanie produktów rozkładu

W wyniku doprowadzenia energii podczas pracy urządzeń normalnie stabilny gaz SF₆ rozkłada się na produkty reaktywne i 
korozyjne jak SF4 i inne związki (patrz ilustracja „Powstawanie produktów rozkładu”).
Przez substraty reakcji powietrze i wilgoć w gazie tworzone są dalsze produkty rozkładu.

Wytyczne jakości

Organizacje IEC i CIGRE opracowują kryteria i wartości 
graniczne gazu SF₆. Określają one limity, od których 
występuje kontaminacja i jakie prawidłowe postępowanie z 
gazem SF₆ stosowanym w rozdzielnicy jest wymagane.

Dopuszczalne wartości orientacyjne są podane w normie 
IEC 60480 “Wytyczne dotyczące kontroli i uzdatniania 
heksafluorku siarki (SF₆)”.

Chemiczna Stabilność w 
powietrzu

Produkty końcowe Typowe wartości 
graniczne

[ppmv]

Zapach

Dekafluorek disiarkowy S2F10 stabilny SF4, SF6 0,01 gryzący

Tetrafluorek siarki SF4 szybki rozkład HF, SO2 0,3 gryzący, kwaśny

Fluorek sulfurylu SO2F2 stabilny 0,3 bezwonny

Tetrafluorek tionylu SOF4 stabilny SO2F2 0,5 kwaśny

Tetrafluorek krzemu SiF4 szybki rozkład SiO2, HF 0,5 piekący

Dwutlenek siarki SO2 stabilny 1,0 gryzący

Fluorek tionylu SOF2 powolny rozkład HF, SO2 1,5 gryzący, piekący

Fluorek wodoru HF stabilny 2,0 kwaśny

Heksafluorek  siarki SF₆ stabilny 1000 bezwonny

Odbarwienia próbek z odlewów żywicznych w zależności od produktów 
rozkładu w gazie SF₆

(M =  zmienna dla materiału elektrody)

Bez substratu reakcji

Z substratami reakcji 
powstają dalsze produkty 
rozkładu SOF4

SO2F2 + HF

SiF4 + 2H2O

SO2 + 2HF

SF4 + 2F MFN

SOF2 + HF

SF6

SiO2H2O

O2

O2

H2O

H2O

H2O
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Czujnik GA35 SF6

Stacjonarny przyrząd pomiarowy do monitorowania 
stężenia gazu SF₆ w powietrzu otoczenia w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy w pomieszczeniach 
zamkniętych.

Przyrząd ciągle sprawdza powietrze w pomieszczeniu za 
pomocą niedyspersyjnego czujnika podczerwieni. Głośny 
alarm dźwiękowy ostrzega natychmiast przed 
niebezpiecznym stężeniem gazu w powietrzu. Ciągłe 
próbkowanie jest wykonywane zazwyczaj w pobliżu 
zbiorników gazowych lub izolowanych gazem rozdzielnic, z 
których w krótkim okresie mogą się ulatniać duże ilości gazu 
SF₆.

Monitorowanie emisji

Wycieki w rozdzielnicach mogą powodować wysokie 
koszty serwisowe i – w zależności od wielkości – szybko 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z tego 
powodu wycieki gazu należy szybko i niezawodnie 
zlokalizować i usunąć. 

Przyrządy detekcyjne

Wykrywanie wycieków

GIR-10 2000 ppmv

GIR-10 o zakresie pomiarowym 2000 ppmv to idealny 
przyrząd pomiarowy do wykrywania wycieków na 
miejscu i wykonywania pomiarów ilościowych.

Pozwala to na podjęcie odpowiednich czynności 
naprawczych. Wykrywanie wycieków przy użyciu 
spektroskopii w podczerwieni nie jest zakłócane ani przez 
wilgoć, ani przez typowe lotne związki organiczne lub wiatr.
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Analiza gazu

Niedyspersyjna technologia podczerwieni

Znacznik GA65 i GIR-10 50 ppmv

Przyrządy pomiarowe przystosowane specjalnie do 
pomiaru małych stężeń gazu SF₆ do wykrywania 
najmniejszych wycieków.

Ilościowy pomiar gazu SF₆ w powietrzu jest przeprowadzany 
niezawodnie i powtarzalnie nawet w przypadku 
najmniejszych ilości gazu. Stosowana technologia opiera się 
na wysokoprecyzyjnej spektroskopii foto-akustycznej w 
podczerwieni. Znacznik SF₆ charakteryzuje się bardzo 
wysoką dokładnością i współczynnikiem detekcji 6 ppbv.
Znacznik GA65 SF₆/ wykrywa również z bardzo wysoką 
dokładnością alternatywne gazy. GIR-10 z 50 ppmv posiada 
współczynnik detekcji wynoszący 0,6 ppmv.

Próba szczelności

Źródło podczerwieni  Komora gazu próbnego  Filtr długości fal  Detektor 
                                                                                                                                                                                         podczerwieni

2500 cm−1

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone

Φ0

Φ

947 cm−1

Prawo Lamberta-Beera

Α =  −lg         = ε ∙ c ∙ l

A:  Absorpcja
Φ:    Intensywność światła po absorpcji 

gazu SF₆
Φ0:  Intensywność światła bez absorpcji
ε:  Współczynnik ekstynkcji
c:  Stężenie
l:   Długość napromieniowanej komory 

(komora gazu próbnego)

Φ0
Φ

Zasada pomiaru: technologia podczerwieni

23



Model GA11 SF₆ w N2/CF4
Gaz izolacyjny GA11 3M™ 
Novec™ 4710 w CO2

GA11 N2 w SF₆/He

Nazwa modelu Przyrząd do analizy gazu SF₆ Przyrząd do analizy gazu 
izolacyjnego Novec 4710

Analizator azotu

Parametry Punkt zamarzania/punkt rosy
Udział procentowy SF₆
SO2, HF, H2S

Punkt zamarzania/punkt rosy
Gaz izolacyjny Novec 4710 w CO2
Udział procentowy O2

Punkt zamarzania/punkt rosy
Udział procentowy N2, O2
Hel w azocie
SF₆ w azocie

Specjalne 
właściwości

 ■ Pomiar jakości SF₆ z funkcją 
odpompowania

 ■ Zasilanie bateryjne/sieciowe

 ■ Pomiar jakości gazu 
izolacyjnego Novec 4710 z 
funkcją odpompowania

 ■ Zasilanie bateryjne/sieciowe

 ■ Pomiar jakości azotu z funkcją 
odpompowania

 ■ Zasilanie bateryjne/sieciowe

Karta katalogowa SP 62.11 SP 62.11 SP 62.11

Przegląd produktów do analizy gazu
Pomiar jakości gazu

Pomiar jakości gazu Akcesoria

Model GFTIR-10 GA05 GA45

Nazwa modelu Analizer FTIR Regulator ciśnienia MV Worek do odzyskiwania gazu SF₆
Worek do odzyskiwania gazu

Parametry Stężenie SO2, HF, SF4, SOF2, 
SOF4, SO2F2, S2F10, SiF4, CO, 
COS, CF4, C2F6, C3F8

– –

Specjalne 
właściwości

 ■ System pomiarów 
laboratoryjnych ze 
spektrometrem, 
PC i oprogramowaniem

 ■ Zasilanie sieciowe

 ■ Podwyższanie niskich ciśnień 
procesowych

 ■ Kompatybilne ze wszystkimi 
przyrządami analizującymi

 ■ Oszczędność miejsca dzięki 
możliwości składania

 ■ Pojemność 110 l
 ■ Zabezpieczenie przed 
nadciśnieniem

Karta katalogowa SP 62.17 SP 62.14 SP 62.08

3M i Novec 4710 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy 3M.24



Wykrywanie wycieków/próba szczelności

Monitorowanie emisji

Model GA65 GIR-10 GPD-1000

Nazwa modelu Znacznik (tracer) Wyciek SF₆-IR Przyrząd do wykrywania gazu SF₆

Parametry 6 … 60 000 ppbv 0 … 50 ppmv
0 … 2000 ppmv

–

Specjalne 
właściwości

 ■ Wysokoprecyzyjna 
spektroskopia foto-akustyczna w 
podczerwieni

 ■ Szeroki asortyment akcesoriów

 ■ Niedyspersyjny czujnik 
podczerwieni

 ■ Przenośny przyrząd zasilany 
bateryjnie

 ■ Przełączanie na współczynnik 
wycieków

 ■ Na zasadzie ujemnego 
wyładowania koronowego

 ■ Przenośny przyrząd zasilany 
bateryjnie

 ■ Regulowana czułość
 ■ Sygnał akustyczny

Karta katalogowa SP 62.13 SP 62.02

Model GA35

Nazwa modelu Czujnik SF₆-IR

Parametry 0 … 2000 ppmv

Specjalne 
właściwości

Niedyspersyjny czujnik 
podczerwieni

Karta katalogowa SP 62.06

Analiza gazu
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Osprzęt do napełniania i uzdatniania gazu SF₆ służy do serwisowania urządzeń 
izolowanych gazem. WIKA zapewnia kompletny asortyment wydajnych produktów 
do napełniania i uzdatniania gazu, służących do instalowania i serwisowania 
urządzeń izolowanych gazem w systemach przesyłu i dystrybucji energii.

Główne procesy to opróżnianie, początkowe napełnianie, odsysanie, 
przygotowanie gazu i ponowne napełnianie urządzeń z gazem SF₆. Ponadto 
przyrządy wspierają operatora urządzeń poprzez rejestrowanie objętości i emisji 
gazu SF₆ zgodnie z rozporządzeniem F-gaz (EU), nr 517/2014, dla określonego 
wyposażenia.

WIKA jest specjalistą ds. bezpiecznego postępowania z gazem SF₆ i wsparcia 
użytkowników korzystających szczególnie z produktów w pełni zautomatyzowanej 
serii GPU-x-x000.
Nasze motto: łatwa i intuicyjna obsługa zapewniająca większe bezpieczeństwo!

Osprzęt do napełniania i uzdatniania 
gazu
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Osprzęt do napełniania i uzdatniania gazu

Kryteria projektowania instalacji

1. Ile gazu SF₆ ma być transportowane w jakim czasie?  strumień objętościowy lub masowy

2. Jaki zbiornik ma być zainstalowany?  zbiornik zewnętrzny

3. Jaka jest dostępność i możliwość podłączenia do komory gazowej?  długość węży i elementy łączące

4. Jaka jest koncepcja obsługi?  automatycznie programowane sterowanie lub sterowanie ręczne

5. Do jakiego regionu instalacja ma być dostarczona?  obowiązujące normy

6. Gdzie będzie stosowana instalacja?  rozdzielnice wewnątrz pomieszczeń bądź na zewnątrz

Zgodnie z powyższymi kryteriami WIKA oferuje standardowe instalacje lub – z uwzględnieniem specjalnych procesów i 
planów – specjalne urządzenia dostosowane do indywidualnych wymagań.

Model GPF-10 GVC-10 GTU-10 GWS-10 GVP-10

Nazwa modelu Przenośna 
jednostka filtrowa 
SF₆

Przenośna 
sprężarka 
podciśnieniowa SF₆

Przenośny przyrząd 
transferowy SF₆

Przenośna waga do 
butli z gazem SF₆

Przenośna pompa 
podciśnieniowa

Proces Filtrowanie Odsysanie gazu SF₆ Napełnianie gazu 
SF₆

Określanie 
przesłanej masy 
gazu SF₆

Odpowietrzanie

Opis Odfiltrowanie 
cząstek, wilgoci i 
produktów rozkładu

Aby odessać 
gaz SF₆ z komór 
gazowych 
do ciśnienia 
resztkowego 5 mbar 
abs., sprężarka 
podciśnieniowa 
modelu GVC-10 
jest połączona 
z przyrządem 
transferowym 
GTU-10.

Komory z gazem 
SF₆ są bezpośrednio 
napełniane z butli 
gazowej lub gaz SF₆ 
jest przechowywany 
w butli gazowej.
Podczas 
przechowywania 
gazu SF₆ sprężarka 
może skroplić gaz w 
zbiorniku.

Pomiar wagi butli 
gazowej przed i 
po napełnianiu/
odsysaniu

Przygotowanie 
do napełnienia 
po konserwacji 
instalacji

Karta 
katalogowa

SP 63.11 SP 63.13 SP 63.07 SP 63.09 SP 63.12

Seria przyrządów przenośnych
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Model GFU08 GPU-10 GPU-x-x000 GAD-2000

Nazwa modelu Wózek napełniający SF₆ Urządzenie do napełniania 
i uzdatniania gazu SF₆

Urządzenie do napełniania 
i uzdatniania gazu SF₆

Automatyczna suszarka 
gazu SF₆ podczas pracy 
rozdzielnicy

Zbiornik gazu SF₆ Butla gazowa Butla gazowa Butla gazowa/zbiornik gazu Osuszanie/filtrowanie

Opis Wózek napełniający, model 
GFU08, umożliwia łatwy 
i wygodny transport butli 
gazowych na miejsce 
eksploatacji. Za pomocą 
reduktora ciśnienia można 
ustawić wymagane 
ciśnienie docelowe.
Opcjonalna waga 
umożliwia użytkownikowi 
kontrolę przesłanej ilości 
gazu SF₆.
Szeroka oferta dostępnych 
opcjonalnie pomp 
podciśnieniowych 
umożliwia odpowietrzenie 
komory gazowej przed jej 
napełnieniem gazem SF₆.

GPU-10 można stosować 
do napełniania, 
czyszczenia, odsysania i 
napowietrzania urządzeń 
napełnionych gazem SF₆.

Poszczególne komponenty 
można łatwo odłączyć 
od urządzenia i stosować 
oddzielnie. Budowa 
modułowa ułatwia 
transport.

Platforma WIKA-
GPU-x-x000 zapewnia 
najwyższy komfort dzięki 
łatwej obsłudze i niskim 
nakładom serwisowym.

W pełni 
zautomatyzowanych 
procesach wykonywane 
są główne zadania 
operacyjne: napełnianie, 
czyszczenie i 
odsysanie gazu SF₆ 
oraz odpowietrzanie i 
napowietrzanie rozdzielnic, 
akceleratorów liniowych 
i innych urządzeń 
napełnionych gazem SF₆. 
Instalacja ta umożliwia też 
łatwą integrację z butlami 
gazowymi i zbiornikami 
gazu SF₆.

Opcjonalnie dostępne 
jest unikalne na rynku 
dodatkowe sterowanie z 
poziomem bezpieczeństwa 
SIL 2, które oprócz 
redundantnego układu 
pomiaru ciśnienia i wagi 
obejmuje również czujnik 
gazu SF₆ SIL 2, który 
wykrywa emisję większych 
ilości gazu SF₆.

Układ osuszania gazu, 
model GAD-2000, redukuje 
zawartość wilgoci w 
urządzeniach napełnionych 
gazem SF₆.

Układ odsysa gaz, 
osusza go samodzielnie, 
a następnie odprowadza 
z powrotem do komory 
gazowej. Redundantny 
system bezpieczeństwa 
ze sterowaniem SIL 2 i 
kontrolą stanu czujnika 
gęstości gazu zapewnia 
niezawodne i bezawaryjne 
wykonywania zadań 
operacyjnych podczas 
pracy rozdzielnicy.

Karta katalogowa SP 63.08 SP 60.25 SP 63.16 SP 63.14

Stacje napełniania

Model GPU-10 SF₆ przyrządu serwisowego został zaprojektowany specjalnie do mobilnej obsługi urządzeń napełnionych 
gazem SF₆.
Dzięki kompaktowym wymiarom i ogumieniu przyrząd serwisowy SF₆ można łatwo przemieszczać w różne miejsca.

 GPU-10 można stosować do napełniania, czyszczenia, odsysania i napowietrzania rozdzielnic napełnionych gazem SF₆, 
akceleratorów liniowych i innych urządzeń z gazem SF₆.

Poszczególne komponenty jak przyrząd transferowy SF₆ typu GTU-10 można łatwo odłączyć od urządzenia i stosować 
oddzielnie. Budowa modułowa ułatwia transport.
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GPU-x-x000

Osprzęt do napełniania i uzdatniania gazu

GPU-B-2000 GPU-S-2000 GPU-B-3000 GPU-S-3000

W pełni zautomatyzowana 
eksploatacja    
Intuicyjna obsługa za 
pomocą ekranu dotykowego 
10" IntelliTouch    
Szybkie odsysanie 
gazu SF₆ z dużych  
komór gazowych    
Dodatkowe 
sterowanie  
ze stopniem 
bezpieczeństwa SIL 2 i  
czujnikiem ostrzegawczym 
gazu SF₆

   

Platforma GPU-x-x000

Bezpieczeństwo ludzi i środowiska stanowi najwyższy 
priorytet dla firmy WIKA. Zapobieganie lub wykrywanie emisji 
gazu SF₆ podczas eksploatacji oraz zapewnienie 
bezpiecznej pracy ma najwyższe znaczenie nie tylko ze 
względu na ochronę klimatu. lecz również bezpieczeństwo 
personelu.
Celem jest stworzenie bezpiecznego systemu, który 
ogranicza do minimum emisje i praktycznie eliminuje błędy 
podczas eksploatacji.

Bezpieczeństwo w WIKA

WIKA to jedyny dostawca sprzętu do uzdatniania gazu 
SF₆ ze sterowaniem zgodnie ze stopniem 
bezpieczeństwa SIL 2 / PL d.

Ta unikalna koncepcja bezpieczeństwa jest integralną 
częścią serii urządzeń GPU-S-x000. Błędy w obsłudze i 
wynikające z tego emisje gazu SF₆ do atmosfery są 
technicznie wykluczone.

SIL2 | PLd
IEC 61508 / IEC 61511

SIL2 | PLd
IEC 61508 / IEC 61511
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Charakterystyka produktu GAD-2000

 ■ Zapewnienie bezpieczeństwa instalacji dzięki podwójnemu systemowi 
bezpieczeństwa. Ciągła kontrola sprzętu do monitorowania komory gazowej 
oraz zintegrowane dodatkowo sterowanie ze stopniem bezpieczeństwa SIL 2

 ■ Znaczna redukcja kosztów serwisowych i przestojów urządzeń napełnionych 
gazem SF₆ dzięki osuszaniu gazu podczas eksploatacji

 ■ Stosowanie dwóch filtrów równoległych (model GPF-10) o wysokiej 
wydajności pochłaniania wody

 ■ Sprężarka bezolejowa
 ■ Bezolejowa sprężarka podciśnieniowa
 ■ Niskie nakłady serwisowe
 ■ Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą ekranu bezdotykowego 7"

Automatyczne osuszanie gazu z urządzeniem GAD-2000

Źródło zdjęć: ©mathisa - Fotolia.com

Rozdzielnica 
izolowana gazem

Oprzyrządowanie
do monitorowania komory 

gazowej
GAD-2000

Filtr 
cząsteczkowy

Moduł 
bezpieczeństwa
(automatyczna izolacja 
komory gazowej w razie 
usterki)

Sprężarka 
podciśnieniowa

Sprężarka

Filtr SF6 Filtr SF6

Legenda
Pobieranie SF6 Filtrowanie 

SF6

Recyrkulacja SF₆ Przepływ informacji

Zbiornik
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Filtr SF6

Osprzęt do napełniania i uzdatniania gazu

Wilgoć w urządzeniach napełnionych gazem 
SF6 – źródło wszelkiego zła

W rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia operatorów 
sieci energetycznych gaz jest ekstremalnie wydajnym 
medium izolacyjnym i gasi łuk elektryczny podczas procesów 
łączeniowych. Ze względu na wysoką  wytrzymałość 
dielektryczną i zdolność do rekombinacji czysty gaz SF₆ jest 
idealnym rozwiązaniem.

Rzeczywistość wygląda jednak zazwyczaj inaczej, ponieważ 
absolutnie czysty gaz SF₆ występuje jedynie w niewielu 
urządzeniach napełnionych gazem SF₆. Zależnie od ilości 
istniejących substratów reakcji, z których najczęściej 
występuje wilgoć, po doprowadzeniu energii powstają 
wysoce toksyczne produkty rozkładu. Te produkty rozkładu 
atakują powierzchnie zbiorników, powodując ich korozję. 
Oprócz tego znacznie obniżają wytrzymałość dielektryczną 
materiałów izolacyjnych w rozdzielnicach.

Działanie na czas, bez przestojów – osuszanie 
gazu w trakcie bieżącej eksploatacji

Układ osuszania gazu, model GAD-2000, redukuje 
zawartość wilgoci w urządzeniach napełnionych gazem SF₆. 
Układ odsysa gaz z komory, osusza go samodzielnie w 
obrębie urządzenia, a następnie odprowadza z powrotem do 
komory gazowej. Dzięki podwójnemu systemowi 
bezpieczeństwa składającemu się z wbudowanego 
sterowania ze stopniem bezpieczeństwa SIL 2, a także 
przetwarzaniu sygnałów z przyrządów monitorujących 
komorę gazową możliwe jest wykonywanie tych zadań 
niezawodnie i bezawaryjnie podczas bieżącej eksploatacji.

Wszystko w zasięgu ręki dzięki transferowi 
danych GSM

GAD-2000 można wyposażyć opcjonalnie w moduł GSM do 
transferu danych do urządzenia mobilnego operatora. Na 
przykład przekazywane są informacje dotyczące 
szacowanego pozostałego czasu procesu lub aktualnej 
wilgoci w komorze gazowej, a także informacje o 
wymaganych czynnościach serwisowych, np. wymianie 
filtrów.
Dzięki temu, po uruchomieniu użytkownik może zająć się 
innymi czynnościami w różnych miejscach, podczas gdy 
przyrządy wykonują samoczynnie swoje zadania.
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„Wszystko, co można zdigitalizować, zostanie 
zdigitalizowane”. (Carly Fiorina, dawny CEO HP). 
Nie bez przyczyny dotyczy to również systemów 
napełnionych gazem SF₆.

WEgrid Solutions wyznaczył sobie zadanie doskonalenia 
ochrony ludzi, maszyn i środowiska w branży przesyłu 
energii. Istotnym krokiem w realizacji tej misji jest cyfryzacja 
monitorowania gazu.

Rozwiązanie w tej dziedzinie nosi nazwę WEgrid Asset 
Protection.
Oferujemy naszym klientom inteligentne kompleksowe 
rozwiązania. Ponad 40-letnie doświadczenie w dziedzinie 
gazu SF₆ i innowacyjny zespół ekspertów stanowią podstawę 
tej koncepcji „pod klucz”.

 Zdalne monitorowanie
 Wczesne wykrywanie nawet najmniejszych wycieków
 Przypisanie emisji do punktu pomiarowego

WEgrid Asset Protection – 
wszystko ze jednego źródła

Monitorowanie online gazu izolacyjnego w instalacjach 
napełnionych gazem SF₆ to główna kompetencja segmentu 
biznesowego WEgrid Asset Protection. Nasze nowoczesne 
czujniki komunikują ciągle z centrum przetwarzania danych, 
które analizuje przesłane wartości i alarmuje użytkownika w 
przypadku wycieków lub wzrostu wilgoci w gazie izolacyjnym. 
Oczywiście, użytkownik ma w dowolnym momencie 
samodzielny dostęp do tych wartości.

Inteligentny system „uczy się” ponadto nowej instalacji. Za 
pomocą specjalnie opracowanego algorytmu na podstawie 
zmierzonych danych obliczane są trendy. Pozwala to 
użytkownikowi spojrzeć w przyszłość zgodnie z dewizą: akcja 
zamiast reakcji.
Oznacza to przejście z serwisowania czasowego na 
konserwację opartą na aktualnym stanie urządzeń.

 Trendy i analizy online w czasie rzeczywistym
 Dokumentacja wskaźników emisji
  Przejście z serwisowania czasowego na konserwację 

opartą na aktualnym stanie urządzeń
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Cenimy indywidualność naszych klientów i ich specjalne życzenia. Z tego powodu oferujemy elastyczne modele 
naszej koncepcji i chętnie pomożemy Państwu w doborze możliwych kombinacji modułów.

Produkty

Nasze czujniki cyfrowe to fundament segmentu biznesowego 
WEgrid Asset Protection. Niezawodnie mierzą one ciągle 
wszystkie ważne parametry gazu.
Dzięki szerokiej ofercie adapterów WIKA przetworniki te 
stosuje się prawie wszędzie – możliwe jest też późniejsze 
doposażenie.

Wymiana danych

Za pomocą typowych protokołów przemysłowych (np. 
IEC61850 lub DNP3) zmierzone wartości można wprowadzić 
bezpośrednio do systemu SCADA w celu dalszego 
przetwarzania.

Zarządzanie danymi

Nasze czujniki online mierzą w krótkich interwałach 
czasowych stan gazu SF₆. Przesłane wartości są zarządzane 
i przechowywane w naszym systemie. Za pomocą typowych 
protokołów przemysłowych (np. IEC61850, DNP3 lub OPC 
UA) zmierzone wartości można ponadto wprowadzić 
bezpośrednio do systemu SCADA lub ERP w celu dalszego 
przetwarzania.

Inteligencja

Nasze algorytmy stale analizują zmierzone wartości pod 
kątem nietypowych odchyłek i wykrywają anomalie. Na 
podstawie uzyskanych informacji sporządzane są prognozy 
przyszłego rozwoju parametrów gazu. Pozwala to na wydajne 
planowanie konserwacji opartej na aktualnym stanie 
urządzeń.

Wizualizacja

Wszystkie zmierzona w przeszłości i na żywo wartości i 
prognozy są przedstawiane graficznie na cyfrowym pulpicie. 
Zapewnia to perfekcyjny przegląd stanu wszystkich 
urządzeń. Możliwe jest również sporządzanie raportów.

Konserwacja predykcyjna

W przypadku spadku gęstości gazu lub wzrostu wilgotności 
wymagana jest szybka reakcja. Nasz system informuje 
natychmiast o przekroczeniu wartości granicznych i 
anomaliach, również na mobilnym urządzeniu końcowym.

Projektowanie i instalowanie

Jesteśmy niezawodnym partnerem w długoterminowej 
perspektywie. Zajmujemy się planowaniem i wdrożeniem 
projektu cyfryzacji oraz wspieramy klientów naszą wiedzą. 
Nasz zespół ekspertów przeprowadza uruchomienie naszych 
produktów i całego systemu w miejscu eksploatacji.

WEgrid Asset Protection

Produkty

Zarządzanie 
danymi

Wymiana 
danych

Inteligencja

Projektowanie i 
instalowanie

Wizualizacja

Konserwacja 
predykcyjna

Asset Protection 
(ochrona aktywów)

33



Ze względu ogromny wpływ na klimat gaz SF₆ to ważny 
globalnie temat w zakresie potrzeby wyeliminowania 
emisji.
Konsekwencją są państwowe kontrole wymagające 
weryfikacji ilości gazu SF₆ w urządzeniach. Na 
szkoleniach WIKA informuje o obowiązujących 
regulacjach prawnych w połączeniu z praktyczną 
wiedzą w zakresie doboru i obsługi odpowiedniego 
wyposażenia. 

WEgrid Services – serwis, doradztwo 
i szkolenia

Oferujemy szereg różnych bloków tematycznych

 ■ Podstawy
 ■ Przepisy i dyrektywy
 ■ Monitorowanie emisji
 ■ Pomiar gęstości i wilgoci
 ■ Elementy łączące
 ■ Osprzęt do napełniania i uzdatniania gazu
 ■ Analiza
 ■ Detekcja
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WEgrid Services

Globalna sieć serwisowa z kalibracją systemu

Aby zapewnić dostępność maszyn i urządzeń na wysokim 
poziomie, należy po prostu skalibrować przyrządy w centrum 
serwisowym WIKA.

Usługi naprawy

Niezależnie od kontynentu – zawsze znajdą Państwo 
lokalnego partnera, który przeprowadzi wymagane naprawy.

Serwis części zamiennych

Zamów szybko i niezawodnie części zamienne do maszyn i 
przyrządów, aby zwiększyć dostępność urządzeń.

Analiza laboratoryjna gazu SF6 i 
alternatywnych gazów

Uzyskaj absolutną pewność co do składu gazów w komorze 
gazowej i zleć nam przeprowadzenie analizy próbek 
gazowych.

Doradztwo

Nowy obszar działania? Żaden problem – mamy wieloletnie 
doświadczenie w zakresie gazu SF₆/alternatywnych gazów i 
chętnie zajmiemy się Państwa problemem.

Cyfryzacja

Obojętnie, czy chodzi o nowy projekt, czy też istniejącą 
instalację. Skorzystaj z zalet rozwiązań z jednego źródła.

Serwis wynajmu przyrządów

Oferujemy wymaganą elastyczność – zaplanuj, kiedy, gdzie i 
na jak długo potrzebujesz urządzeń, aby uniknąć 
krótkotrwałych „wąskich gardeł”.

Zwrot towarów

W razie potrzeby lokalny partner szybko wspiera naszych 
klientów w organizacji i realizacji wysyłki zwrotnej 
wyposażenia.

WEgrid Services
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Analiza laboratoryjna gazu SF₆ i alternatywnych gazów

Analiza na miejscu nie zawsze pozwala określić kompletny 
skład badanego gazu. Aby poszerzyć perspektywę i 
wygenerować dodatkowe dane empiryczne, wykonujemy 
szczegółowe analizy.
 
Dysponujemy najnowszym oprzyrządowaniem pomiarowym 
do wykonywania analiz, np. spektrometry w podczerwieni, 
chromatografy gazowe i skaningowy mikroskop elektronowy 
z analizą cząstek.

Nasza szeroka oferta usług obejmuje:

 ■ Analizę gazu SF₆ pod kątem produktów rozkładu i zanieczyszczeń
 ■ Skład gazu SF₆
 ■ Analizę mieszanin gazowych Novec 4710 w matrycy N2 i CO2 pod kątem produktów rozkładu i zanieczyszczeń
 ■ Skład mieszanin gazowych Novec 4710 w matrycy N2 i CO2

 ■ Analizę mieszanin gazowych Novec 5110 w matrycy N2 i CO2 pod kątem produktów rozkładu i zanieczyszczeń
 ■ Skład mieszanin gazowych Novec 5110 w matrycy N2 i CO2

 ■ Analizę suchego i syntetycznego powietrza pod kątem produktów rozkładu i zanieczyszczeń
 ■ Skład gazowy suchego i syntetycznego powietrza
 ■ Określanie wilgotności gazu przy użyciu różnych procedur technicznych odpowiadających typowym normom na bazie 

dekatlenku tetrafosforu P2O5, chłodzonego lustra oraz metod pomiaru ilościowego i optycznego.

Wszystkie opisane wyżej usługi obejmują sporządzenie 
oficjalnego raportu kontroli z podaniem udokumentowanych 
dokładności pomiarowych (i limitów detekcji). W przypadku 
stwierdzenia powstawania substancji stałych w gazach 
możemy rozszerzyć nasz zakres usług o analizę ciał stałych 
za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).

Różne analizy przeprowadza się zgodnie z właściwymi 
normami jak IEC 60376 i IEC 60480. Różne obszary 
laboratoryjne posiadają certyfikat zgodnie z IEC 17025.

Usługa ta wymaga przesłania próbki gazowej do najbliższego 
laboratorium gazowego. Zależnie od czasu trwania procedur 
celnych i transportowych może dojść do reakcji bardziej 
reaktywnych produktów rozkładu.
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Certyfikacja

Rozporządzenie UE nr 517/2014 w sprawie fluorowanych 
gazów cieplarnianych zastępuje wcześniejsze (WE) 
842/2006 ze skutkiem w dniu 1 stycznia 2015 r. Nowe 
rozporządzenie przewiduje szkolenia dla personelu 
wykonującego prace związane z heksafluorkiem siarki 
(gaz SF₆).

Prace te obejmują w szczególności:

 ■ Instalowanie, serwisowanie, utrzymanie ruchu, naprawę 
lub wycofanie z eksploatacji rozdzielnic elektrycznych z 
izolacją gazową

 ■ Przeprowadzanie prób szczelności urządzeń 
podlegających rozporządzeniu F-gaz

 ■ Odzyskiwanie gazu SF₆

Jako jednostka kontrolna i certyfikacyjna atestowana przez 
Bawarski Urząd Krajowy WIKA oferuje szkolenia 
specjalistyczne z egzaminem końcowym w celu certyfikacji 
personelu w całej Europie. Szkolenie i certyfikacja odbywa 
się zgodnie rozporządzeniami europejskimi (UE) 2015/2066 
oraz rozporządzeniem w sprawie ochrony klimatu 
(chemikaliów).

Certyfikowani instruktorzy WIKA przekazują swoją dogłębną 
wiedzę w odniesieniu do praktycznych zastosowań. Szkolony 
personel to między innymi monterzy, serwisanci i personel 
utrzymania ruchu.

WEgrid Services

Ausstellungsnummer: 7-8730-43148/2015

ZERTIFIKAT
nach Verordnung EU Nr. 2015/2066

der Europäischen Kommission

Die Zertifizierungsstelle
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg, Germany

(Anerkennung durch das Bayerische Landesamt für Umwelt)

bescheinigt

Herrn Max Mustermann
geb. «Birthday»

WIKA-Experte
Klingenberg, «Birthday»

den Erwerb des Sachkundenachweises nach §5 Abs. 2 Nr. 4 der
Chemikalien-Klimaschutzverordnung zur Durchführung 

der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Rückgewinnung 
bestimmter fluorierter Treibhausgase
aus Hochspannungsschaltanlagen.

Die Prüfungen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2066
der Europäischen Kommission vom 17. Sept. 2015

wurden am «Birthday» bestanden und decken die geforderten
fachlichen Mindestkenntnisse und –fertigkeiten ab.
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Charakterystyka

 ■ Nazwa chemiczna: heksafluorek  siarki
 ■ Bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny, niepalny, 

chemicznie obojętny
 ■ Wysoka wytrzymałość elektryczna, prawie 

3 x wyższa niż powietrze lub N2

 ■ Ekwiwalent wpływu CO2 na klimat: 22 800
 ■ Czas życia w atmosferze: 3200 lat

Zastosowanie

 ■ Ponad 50 lat w różnych branżach przemysłowych
 ■ Rozdzielnice i rozłączniki przełączające w systemach 

przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
 ■ Akceleratory cząstek
 ■ Systemy radarowe
 ■ Aparatura rentgenowska
 ■ Urządzenia MRI

W rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia 
operatorów sieci energetycznych gaz jest ekstremalnie 
wydajnym medium izolacyjnym i gasi łuk elektryczny 
podczas procesów łączeniowych.

Ze względu na wysoką  wytrzymałość dielektryczną i 
zdolność do rekombinacji gaz ten jest idealnym 
rozwiązaniem.
Dzięki lepszym właściwościom w porównaniu z innymi 
mediami jak powietrze lub azot możliwa jest budowa 
urządzeń o bardziej kompaktowych wymiarach.

Model cząsteczki heksafluorku siarki (jeden atom siarki 
powiązany z sześcioma atomami fluorku)

Fakty dotyczące gazu SF₆
Gaz SF₆: najsilniejszy znany gaz 
cieplarniany

Gaz SF₆ jest niepożądany w atmosferze ze względu na 
swój wysoki potencjał tworzenia efektu cieplarnianego i 
został wymieniony, wraz z pięcioma innymi gazami, w 
Protokole z Kioto.

Jego wpływ na klimat jest 22800 razy większy niż wpływ 
dwutlenku węgla i jego czas występowania w atmosferze 
wynosi około 3200 lat. Na całym świecie obowiązują ścisłe 
rozporządzenia regulujące redukcję emisji gazu SF₆.

Rozporządzenie F-gaz (WE) nr 517/2014 w sprawie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych weszło w życie w 
Europie w 2014 r. Ustanowiono w nim ogólne wymagania 
dotyczące specjalnego postępowania z gazem SF₆ i innymi 
gazami fluorowanymi (F-gazy).
Straty gazu w podzespole napełnionym gazem SF₆ to 
zarówno problem środowiskowy, jak ryzyko dla 
bezpieczeństwa, związane z przestojami urządzeń i/lub 
kosztownymi pracami serwisowymi.

Producenci gazu SF₆ oraz producenci i operatorzy 
rozdzielnic elektrycznych z izolacją gazową w Niemczech 
skupili swe wysiłki i podpisali dobrowolną deklarację w 
sprawie limitów emisji.

Aktualny stan techniki urządzeń napełnionych gazem SF₆ 
jest bardzo zaawansowany i stale rozwijany na rzecz 
rozwiązywania problemów klimatycznych.
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Fakty

1976  Wprowadzenie pierwszego czujnika gęstości gazu z 
kompensacją temperatury

1992  Pierwsza generacja „Monitorowanie Online” z 
przetwornikiem gęstości gazu

2000  Wprowadzenie pierwszych wskaźników gęstości 
gazu, przełączników gęstości gazu i czujników 
gęstości gazu do rozdzielnic średniego napięcia

2005  Wprowadzenie drugiej generacji „Monitorowanie 
Online” z przetwornikiem gęstości gazu w obudowie 
polowej

2009  Przejęcie segmentu SF₆ specjalistów ds. analizy gazu 
G.A.S. w Dortmundzie

2010  Rozszerzenie portfolio o zawory i przyrządy do 
uzdatniania gazu

2013  Wprowadzenie cyfrowych przetworników 
pomiarowych stanu gazu SF₆ generacji „Smart Grid”

2015  Notyfikacja jako jednostka kontrolna i certyfikacyjna 
upoważniona do certyfikacji personelu w zakresie 
postępowania z gazem SF₆

Kamienie milowe w segmencie 
biznesowym gaz SF₆ w WIKA

2016  Wprowadzenie na rynek nowej generacji 
innowacyjnych przyrządów obsługowych

2017  Zmiana nazwy segmentu biznesowego na WEgrid 
Solutions i rozszerzenie portfolio o segment WEgrid 
Asset Protection

2020  Wprowadzenie na rynek pierwszego czujnika gęstości 
gazu z komorą referencyjną i pełnozakresową tarczą 
wskaźnikową o średnicy 100 mm

  Wprowadzenie na rynek kompaktowych 
innowacyjnych przetworników gęstości gazu typu 
smart grid do gazu SF₆ i alternatywnych gazów

2022  Nowa edycja i wprowadzenie na rynek serii 
hybrydowych czujników gęstości gazu z kompensacją 
komory bimetalicznej i referencyjnej do wysoce 
dokładnego monitorowania online

  Wprowadzenie na rynek w pełni zautomatyzowanego 
systemu kalibracji do kontroli mechanicznych układów 
wykrywania nieszczelności, np. czujników gęstości 
gazu, wskaźników gęstości gazu i przełączników 
gęstości gazu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

 nr 517/2014
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