
Medir directamente
en la transmisión de 
fuerza

Medición de fuerza en 
actuadores lineales



WIKA medición de fuerza
la solución eficiente

¿Cómo se pueden medir las fuerzas que actúan sobre 
prensas, troqueladoras, pinzas de soldar y otros 
accionamientos lineales de forma permanente, precisa, 
segura y fiable? La tecnología de medición de fuerza de 
WIKA es la respuesta eficaz. Puede confiar en nuestro 
asesoramiento y en soluciones basadas en más de 90 
años de experiencia en tecnología de medición y de 
sensores.

Elementos de accionamiento - cambios 
tecnológicos 

Los elementos de accionamiento accionados hidráulica 
y neumáticamente se sustituyen cada vez más por una 
combinación de un motor eléctrico y unidades impulsoras 
mecánicas. Estos sistemas ya no permiten la medición de la 
presión.

Aprovechar las oportunidades

Este cambio ofrece la oportunidad perfecta de medir las 
fuerzas directamente en el proceso. La tecnología de 
medición de fuerza se puede utilizar fácilmente con cualquier 
accionamiento lineal. El sensor está integrado en la cadena 
de accionamiento, ya sea en el motor, en el centro del 
conducto o en el propio punto de inserción a presión. La 
fuerza se puede medir de forma fiable en cualquier punto de 
la línea de fuerza.

Aplicaciones versátiles 

Existen numerosos aplicaciones de medición de fuerza en 
actuadores lineales:

 ■ Medición de la fuerza axial en prensas de husillo 
eléctricas para controlar las fuerzas de unión

 ■ Control de la protección contra sobrecargas en cilindros 
de elevación

 ■ Medición de fuerza en accionamientos electromecánicos 
servoaccionados

 ■ Calibración de los brazos robóticos de robots de agarre 
y sujeción

 ■ Medición de fuerza en prensas y troqueladoras

 ■ Medición de fuerza en pinzas de soldar





Monitorización segura de los 
procesos

Control seguro de la deformación

Al prensar los cables, se debe controlar la fuerza que se 
emplea para unir dos elementos por deformación plástica. Si 
se aplica demasiada fuerza, el material sensible se dañará.

Medición de fuerza con presión de apriete

En las prensas de paneles, las partículas en polvo o 
granulares se prensan en un molde sólido. Los transductores 
de fuerza emplean también en esta aplicación la fuerza 
adecuada. 

La tendencia de la digitalización y la vinculación de datos y estructuras es inevitable - ahora es la oportunidad de 
aprovechar los beneficios: monitorizar los procesos de forma segura y reducir los costes.

Optimizar el controlador de procesos

Basado en un análisis riguroso de las exigencias 
individuales, nuestros ingenieros desarrollan las soluciones 
adecuadas.  Las fuerzas resultantes se pueden medir 
rápidamente y con máxima precisión. Con estos datos 
relevantes, se puede mejorar el control y la automatización 
de los procesos, minimizar costes y, a la vez, garantizar la 
calidad.

Diversas aplicaciones

WIKA ofrece transductores de fuerza con diferentes 
geometrías para variadas aplicaciones:

 ■ Los transductores de fuerza de tracción y compresión 
F2301 con la innovadora tecnología de película delgada, 
alta estabilidad a largo plazo y amplificador integrado 
tienen una desviación de linealidad relativa de 0,2 %. 
Una versión  

redundante para aplicaciones relacionadas con la 
seguridad está disponible opcionalmente.

 ■ Los transductores de fuerza de tracción y compresión en 
miniatura F2220 son óptimos para aplicaciones con poco 
espacio de instalación.

 ■ Los transductores de fuerza de tracción y compresión en 
miniatura F2221 son adecuados para aplicaciones con 
poco espacio de instalación.  
La propiedad destacada de este tipo es la desviación de 
linealidad relativa de 0,2 % lograda con el tamaño muy 
compacto.

 ■ La serie ultracompacta F2808 está diseñada en forma de 
S y se utiliza en innumerables aplicaciones industriales, 
especialmente cuando se ejercen fuerzas muy pequeñas 
y se dispone de poco espacio de instalación.



Eficiente - Seguro - Exacto - Rápido

Monitorización de las fuerzas de unión

El prensado de componentes requiere la aplicación correcta 
de la fuerza. Sin control de estos procesos técnicos no es 
posible alcanzar los más altos estándares de calidad. 

Medición de fuerza en pinzas de soldar

El uso de células de carga de tracción/compresión permite 
controlar con máxima exactitud la fuerza de apriete de las 
pinzas de soldar. De esta manera, se garantiza una calidad 
óptima a largo plazo.

Ventajas de la medición de fuerza
 � Medición directa en el flujo de fuerza

 � El transductor de fuerza se integra simplemente en la cadena de fuerzas: no importa si al principio (en el motor), en el 

centro (en el actuador) o al final (directamente en la introducción de fuerza)

 � Transductores de fuerza adecuados incluso para los espacios de montaje más reducidos

 � Posibilidad de mediciones muy precisas

 � Plug & play: inicio inmediato de la medición

 � El siguiente paso hacia la industria 4.0



Célula de carga de tracción/
compresión en uso

La metrología actual

Los sistemas de accionamiento modernos son de construcción sencilla.
Sin embargo, los sistemas modulares
permiten optimizar los dispositivos a las aplicaciones concretas del usuario y 
ofrecen una gran flexibilidad. 

De este modo se facilita la integración de la instrumentación de fuerza sin 
esfuerzo adicional: el transductor de fuerza se incorpora simplemente en la 
cadena. En el centro de los sistemas de accionamiento eléctrico se encuentran 
el motor, el juego de piezas, el accionamiento eléctrico y el transductor de 
fuerza. 

Con la ubicación flexible del sensor en cualquier punto de la cadena de 
accionamiento sin problemas, se pueden atender los requisitos específicos 
del cliente.

Actuador lineal

Transductores de 
fuerza
Herramienta

Pieza



F2301, F23C1, F23S1
Célula de carga a tracción/compresión con tecnología de película delgada
y amplificador hasta 100 kN integrado

Fuerza nominal Fnom 0 … 1 a 0 … 100 kN
Desviación de linealidad relativa ±0,2 % Fnom

Señal de salida  ■ 4 … 20 mA, 2 hilos/3 hilos
 ■ 2 x 4 … 20 mA redundante
 ■ 0 … 10 V, 3 hilos
 ■ 2 x 0 … 10 V redundante
 ■ CANopen®

Resistencia a la vibración 20 g, 100 h, 50 ... 150 Hz según DIN EN 60068-2-6
Material Acero inoxidable resistente a la corrosión, probado por ultrasonidos material 3.1 (opcional 3.2) 
Tipo de protección IP67 (opcional IP69k)
Hoja técnica FO 51.17

F2220
Célula de carga de tracción/
compresión desde 1,5 N, en 
miniatura

Fuerza nominal Fnom 0 … 1,5 a 0 … 5.000 N
Desviación de 
linealidad relativa ±0,5 % Fnom

Temperatura nominal opcional hasta +250 °C
Señal de salida 2 mV/V (a 5 N 15 mV/V)
Alimentación de 
corriente

DC 12 … 28 V
(para amplificador de medición 
opcional integrado o por cable 
mA/V)

Tipo de protección IP65
Hoja técnica FO 51.16

F2221
Célula de carga de tracción/
compresión, desde 0,01 kN, en 
miniatura

Fuerza nominal Fnom 0 … 0,01 a 0 … 50 kN
Desviación
de linealidad relativa ±0,2 % Fnom

Temperatura nominal opcional hasta +250 °C
Señal de salida 2 mV/V
Alimentación de 
corriente

DC 12 … 28 V
(para amplificador de medición 
opcional integrado o por cable 
mA/V)

Tipo de protección IP65
Hoja técnica FO 51.26

F2808
Célula de carga de 
tracción/compresión 
desde 5 N, en miniatura

Fuerza nominal Fnom 0 … 5 N a 0 … 50 kN
Desviación de 
linealidad relativa ±0,15 % Fnom

Señal de salida 2,0 ± 10 % mV/V
Alimentación de 
corriente

DC 12 … 28 V
(para amplificador de medición 
opcional integrado o por cable 
mA/V)

Tipo de protección IP66
Hoja técnica FO 51.68
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Confíe en un fabricante líder

La medición de fuerza engloba conceptos como la protección de las personas y bienes de equipo, seguridad contra fallos y 
seguridad de la producción. Es por eso que un socio de confianza es importante para usted: un fabricante que ofrece visiones 
y conceptos a largo plazo. Nuestros productos, soluciones y experiencia en ingeniería convencen a clientes de todas las 
industrias y aplicaciones. 

tecsis – una empresa del grupo WIKA Nuestra amplia gama 

Nuestros procesos de producción

tecsis es sinónimo de soluciones de calidad innovadoras 
en metrología y tecnología de sensores. A lo largo de más 
de 90 años, tecsis ha alcanzado una excelente reputación a 
nivel mundial como fabricante de instrumentación, tanto para 
grandes corporaciones como para medianas empresas.

La integración de tecsis fortalece aún más al grupo 
empresarial WIKA y agrega a la vasta cartera de WIKA la 
magnitud fuerza.

Con ello, le ofrecemos con nuestra amplia y variada gama 
de productos una amplia selección de soluciones de 
instrumentación para una gran variedad de aplicaciones.

La gama de productos incluye células de carga a tracción y 
compresión, barras de cizallamiento y plegado, células de 
carga de plataforma, ejes de medición, células de carga de 
tracción, células de carga tipo anillo y de fuerza especial, así 
como componentes electrónicos y sistemas.
En todas las geometrías individuales.

Fabricamos células de carga en plantas situadas en tres 
continentes: económicas, de invariable alta calidad y con 
un servicio técnico fiable a lo largo de toda la cadena 
de valor agregado y de suministro. En función de los 
requerimientos, utilizamos tres tecnologías importantes: 
galgas extensiométricas, sensores de película delgada y 
sensores hidráulicos.


