
ANEXO A
Cumpliendo la Misión de Servir

a México y a Nuestros Clientes

ACREDITACIÓN P-165
Fecha de emisión: 2024-04-17

Revisión: 01

I II III IV V VI VII

Mensurando / Instrumento
Método de medida y norma de 

referencia (cuando aplique)
Intervalo de medida Condiciones de medición

Incertidumbre expandida de 

medida

Patrón de referencia 

usado en la calibración
Observaciones

Presión relativa

Manómetros

Directo por comparación

NOM-013-SCFI-2004  

6.3

(2.0 a 206.8) kPa

Temperatura ambiente               

23°C ± 5 °C                               

Gravedad local (gl)         

9.77912 m/s²  

Medio de generación de presión: neumática 

(aire)

(0.028 a 0.058)kPa

Indicador digital con módulo de presión 

bidireccional

Fabricante: Mensor /WIKA

Modelo: CPG2500 / CPT6100

P-36 - ema / CENAM 

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio.

Presión relativa

Manómetros

Directo por comparación

NOM-013-SCFI-2004  

6.3

(206.8 a 2068.5) kPa

Temperatura ambiente               

23°C ± 5 °C                               

Gravedad local (gl)         

9.77912 m/s²  

Medio de generación de presión: neumática 

(aire)

(0.25 a 0.30)kPa

Manómetro digital con módulo de presión

Fabricante: Mensor /WIKA

Modelo: CPG2500 /CPR2550

P-36 - ema / CENAM 

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio.

Presión relativa

Manómetros

Directo por comparación

NOM-013-SCFI-2004  

6.3

(2068.5 a 3447.4) kPa

Temperatura ambiente               

23°C ± 5 °C

Gravedad local (gl)          

9.77912 m/s²

Medio de generación de presión:  hidráulica 

(agua)

(0.30 a 1.1)kPa

Manómetro digital con módulo de presión

Fabricante: Mensor /WIKA

Modelo: CPG2500 /CPR2550

P-36 - ema / CENAM 

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio.

Presión relativa

Manómetros

Directo por comparación

NOM-013-SCFI-2004  

6.3

(3 447.4  a 34 474.4) kPa

Temperatura ambiente               

23°C ± 5 °C

Gravedad local (gl)          

9.77912 m/s²

Medio de generación de presión:  hidráulica 

(agua)

(1.9 a 4.0)kPa

Manómetro digital con módulo de presión

Fabricante: Mensor /WIKA

Modelo: CPG2500 /CPR2550

P-36 - ema / CENAM 

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio.

Presión relativa

Manómetros

Directo por comparación

NOM-013-SCFI-2004  

6.3

(34 474.4 a  68 950.0) kPa

Temperatura ambiente               

23°C ± 5 °C

Medio de generación de presión:  hidráulica 

(agua)

(4.2 a 7.4)kPa

Manómetro digital con módulo de presión

Fabricante: Mensor /WIKA

Modelo: CPG2500 /CPR2550

P-36 - ema / CENAM 

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio.

Presión relativa

Vacuómetros

Directo por comparación

NOM-013-SCFI-2004  

6.3

(-68.3 a  -0.7) kPa

Temperatura ambiente               

23°C ± 5 °C

Gravedad local (gl)          

9.77912 m/s²                                                                                                 

Presión atmosférica 

(781.5± 8)  hPa

Medio de generación de presión: neumática 

(aire)

(0.030 a 0.024)kPa

Indicador digital con módulo de presión 

bidireccional

Fabricante: Mensor /WIKA

Modelo: CPG2500 / CPT6100

P-36 - ema / CENAM 

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio.

Presión absoluta 

Barómetros 

Directo por comparación

NOM-013-SCFI-2004  

6.3

(10.0 a 400.0) kPa 

Temperatura ambiente               

23°C ± 5 °C                                                                                             

Presión atmosférica 

(781.5± 8)  hPa

Medio de generación de presión: neumática 

(aire)

(0.035 a 0.068)kPa

Manómetro digital de presión absoluta 

Fabricante: WIKA

Modelo: CPG1500

P-36 - ema / CENAM 

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio.

Presión relativa 

Trasmisores

con señal de salida electrica

Directo por comparación

NOM-013-SCFI-2004  

6.3

(-68.3 a  -10.0) kPa

Temperatura ambiente               

23°C ± 5 °C

Gravedad local (gl)          

9.77912 m/s²                                                                                                 

Presión atmosférica

(781.5± 8)  hPa

Medio de generación de presión: neumática 

(aire)

(0.084 a 0.087)kPa

Indicador digital con módulo de presión 

bidireccional

Fabricante: Mensor /WIKA

Modelo: CPG2500 / CPT6100

Multímetro Digital

Fabricante:  KEITHLEY

Modelo: 2100

P-36 - ema / CENAM 

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio.

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado
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ANEXO A
Cumpliendo la Misión de Servir

a México y a Nuestros Clientes

ACREDITACIÓN P-165
Fecha de emisión: 2024-04-17

Revisión: 01

I II III IV V VI VII

Mensurando / Instrumento
Método de medida y norma de 

referencia (cuando aplique)
Intervalo de medida Condiciones de medición

Incertidumbre expandida de 

medida

Patrón de referencia 

usado en la calibración
Observaciones

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

Presión relativa 

Trasmisores

con señal de salida electrica

Directo por comparación

NOM-013-SCFI-2004  

6.3

(10.3 a  206.8) kPa

Temperatura ambiente               

23°C ± 5 °C

Medio de generación de presión: aire o  

hidráulica (agua ). 

(0.090 a 0.13)kPa

Indicador digital con módulo de presión 

bidireccional

Fabricante: Mensor /WIKA

Modelo: CPG2500 / CPT6100

Multímetro Digital

Fabricante:  KEITHLEY

Modelo: 2100

P-36 - ema / CENAM 

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio.

Presión relativa 

Trasmisores

con señal de salida electrica

Directo por comparación

NOM-013-SCFI-2004  

6.3

(>206.8 a  3445.0) kPa

Temperatura ambiente               

23°C ± 5 °C

Medio de generación de presión: aire o  

hidráulica (agua)

(0.41  a  2.6)kPa

Manómetro digital con módulo de presión

Fabricante: Mensor /WIKA

Modelo: CPG2500 /CPR2550

Multímetro Digital

Fabricante:  KEITHLEY

Modelo: 2100

P-36 - ema / CENAM 

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio.

Presión relativa 

Trasmisores

con señal de salida electrica

Directo por comparación

NOM-013-SCFI-2004  

6.3

(>3 445 a  34 450) kPa

Temperatura ambiente               

23°C ± 5 °C

Medio de generación de presión: aire o  

hidráulica (agua)

(9.8 a 19.2)kPa

Manómetro digital con módulo de presión

Fabricante: Mensor /WIKA

Modelo: CPG2500 /CPR2550

Multímetro Digital

Fabricante:  KEITHLEY

Modelo: 2100

P-36 - ema / CENAM 

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio.

Presión relativa 

Trasmisores

con señal de salida electrica

Directo por comparación

NOM-013-SCFI-2004  

6.3

(>34 450 a  68 950) kPa

Temperatura ambiente               

23°C ± 5 °C

Medio de generación de presión: aire o  

hidráulica (agua)

(26.1 a 36.2)kPa

Manómetro digital con módulo de presión

Fabricante: Mensor /WIKA

Modelo: CPG2500 /CPR2550

Multímetro Digital

Fabricante:  KEITHLEY

Modelo: 2100

P-36 - ema / CENAM 

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio.

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios

1. Mauricio Luna Millán Atentamente,

2. Alejandro Rios Rizo 

María Isabel López Martínez

Directora General

Página 2 de 2



ANEXO A
Cumpliendo la Misión de Servir

a México y a Nuestros Clientes

ACREDITACIÓN T-210
Fecha de emisión: 2024-04-17

Revisión: 00

I II III IV V VI VII

Mensurando / Instrumento
Método de medida y norma de 

referencia (cuando aplique)
Intervalo de medida Condiciones de medición

Incertidumbre expandida de 

medida

Patrón de referencia 

usado en la calibración
Observaciones

Temperatura de contacto /                                                                                      

Termómetros de lectura directa:                                                                         

Con sensor de inmersión

Directo por comparación 

(con un termómetro de contacto)
(­30   a   165) °C

Medios de generación:

Baño liquido y                                                                                          

Horno con bloque

Características de los medios:            

Profundidad de inmersión: 15 cm.                                                                                                                                                     

Longitud mínima del sensor a                                                                                                   

calibrar: 3 cm    

(0.075   a   0.096) °C

Termómetro de resistencia  con indicador

Marca: WIKA / KEITHLEY                                                                           

Modelo: CTP 5000 / 2100                          

Exactitud: 0.020 °C                          

Incertidumbre:                                                                                   

(0.017   a   0.016) °C

T-18  ema / CENAM 

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio

Temperatura de contacto /                                                                                      

Transmisores con señal de salida 

electrica 

Directo por comparación 

(con un termómetro de contacto)
(­30   a   165) °C

Medios de generación:

Baño liquido y                                                                                          

Horno con bloque

Características de los medios:            

Profundidad de inmersión: 15 cm.                                                                                                                                                     

Longitud mínima del sensor a                                                                                

calibrar: 3 cm

(0.078   a   0.099) °C

Termómetro de resistencia  con indicador

Marca: WIKA / KEITHLEY                                                                           

Modelo: CTP 5000 / 2100                          

Exactitud: 0.020 °C                          

Incertidumbre:                                                                                   

(0.017   a   0.016) °C

T-18  ema / CENAM

Multimetro

Marca: KEITHLEY                                                                           

Modelo: 2100                          

Exactitud:                                                                                                                                                                                                              

V c.c. : 0.004 5 % L /  I c.c : 0.055 % L                   

Incertidumbre:                                                                                                                                                                        

V c.c. :   0.003 2 % L / I c.c.: 0.015 % L

                                                                                                                                                    

E-154  ema / CENAM

Calibración en condiciones de 

laboratorio y en sitio

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios:

1.- Mauricio Luna Millán 

2.- Alejandro Ríos Rizo

Atentamente,

María Isabel López Martínez

Directora General

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

Página 1 de 1


