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Schede tecniche di prodotti analoghi:
Calibratore di temperatura multifunzione; modello CTM9100-150; vedere la scheda tecnica CT 41.40
Bagni di calibrazione; modelli CTB9400 e CTB9500; vedere la scheda tecnica CT 46.20

Microbagno di calibrazione
Versione portatile
Modelli CTB9100-165, CTB9100-225

Microbagno di calibrazione
Fig. a sinistra: Modello CTB9100-165
Fig. a destra: Modello CTB9100-225

Descrizione

Campi di applicazione
I bagni di microcalibrazione WIKA sono il complemento 
ideale per i calibratori a secco delle serie CTD9100 e 
CTD9300.
Nei calibratori di temperatura a secco, le sonde aventi 
lunghezza ridotta, per via della loro ridotta profondità 
d'immersione e degli errori di conduzione termica, inducono 
a un sensibile aumento dell'incertezza di misura. Anche se si 
confrontano gli strumenti di prova con una sonda campione 
esterna, non possono diventare troppo corti. Se la lunghezza 
del bulbo è inferiore a 70 mm [2,76 in], è sicuramente 
preferibile un microbagno a un calibratore di temperatura a 
secco.

Se è necessario tarare più sonde contemporaneamente, 
anche il microbagno di calibrazione offre dei vantaggi: è 
possibile tarare insieme sonde con diametri dello stelo 
diversi senza dover procurarsi gli inserti esattamente adatti.

Questa procedura è particolarmente vantaggiosa per le 
tarature in campo, se la varietà degli articoli da testare e i loro 
diametri dello stelo sono elevati o sconosciuti.
Questi strumenti sono usati tipicamente nell'industria 
farmaceutica e alimentare, particolarmente per calibrazioni in 
campo.

Facile da usare
I bagni di microcalibrazione CTB9100 funzionano con 
serbatoi di liquido a temperatura controllata con un'area 
di lavoro utilizzabile di [Ø 60 x 150 mm [2,36 x 5,91 in] di 
profondità. La massima profondità di immersione per gli 
strumenti in prova riduce gli errori di conduzione termica, il 
che si traduce in valori di incertezze di misura minori.
La temperatura di taratura può essere impostata tramite i due 
tasti sul regolatore e controllata rapidamente. La temperatura 
impostata e quella effettiva possono essere visualizzate 
contemporaneamente su un display LCD a 4 cifre di grandi 
dimensioni e ad elevato contrasto. In questo modo vengono 
praticamente eliminati gli errori di lettura.

Applicazioni
	■ Taratura nell'industria farmaceutica e alimentare
	■ Taratura in campo di sonde di temperatura con lunghezza 

ridotta
	■ Taratura simultanea di più sonde

Caratteristiche distintive
	■ Due campi di misura: da -30 a +165 °C [da -22 a +329 °F] 

e da 40 a 255 °C [da 104 a 491 °F]
	■ Serbatoio grande di Ø 60 x 150 mm [2,36 x 5,91 in]
	■ Rapido tempo di risposta del bagno di temperatura
	■ Agitatore con regolazione continua della velocità
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Panoramica delle versioni dei modelli CTB9100
Due strumenti per il campo di temperatura da -30 ... +255 °C [-22 ... +491 °F]

Modello CTB9100-165
Campo di temperatura -30 ... +165 °C [-22 ... +329 °F]
Il microbagno di calibrazione è uno strumento efficace per la verifica dei 
termometri. Il funzionamento con celle Peltier permette di raggiungere 
temperature di prova inferiori alla temperatura ambiente.
I nuovi elementi Peltier multistato garantiscono una buona stabilità nel lungo 
termine e un'elevata affidabilità entro l'intero campo di lavoro.
Grazie alla sua capacità di raffreddamento attivo, è spesso impiegato nelle 
industrie delle biotecnologie, farmaceutiche e alimentari.

Modello CTB9100-225
Campo di temperatura 40 ... 255 °C [104 ... 491 °F]
Il CTB9100-225 viene utilizzato nel campo di temperatura medio fino a 255 °C 
[491 °F]. Il riscaldamento viene effettuato mediante una resistenza elettrica. Per 
il raffreddamento, la ventola gira al valore massimo. In questo modo è possibile 
ottenere un raffreddamento da 255 °C a 50 °C [491 °F a 122 °F] in soli 30 minuti.
Oltre ai tempi ridotti di riscaldamento e raffreddamento, questo bagno si 
distingue per il suo peso contenuto ed esecuzione compatta. Può essere usato 
in un'ampia gamma di industrie.

Specifiche tecniche

Informazioni di base
Modello CTB9100-165 CTB9100-225

Campo di temperatura -30 ... +165 °C [-22 ... +329 °F] 40 ... 255 °C [104 ... 491 °F]
Resistenza alla temperatura 1) 	→ Vedere la tabella "Specifiche di precisione"

Serbatoio
Dimensioni dell’inserto di calibrazione Ø 60 x 165 mm [2,36 x 5,91 in]
Volume Circa 0,6 litri
Profondità di immersione 150 mm [5,91 in]

Dimensioni (L x P x A)
Strumento senza maniglia di trasporto 215 x 305 x 425 mm  

[8,46 x 12,00 x 16,73 in]
150 x 270 x 400 mm [5,91 x 10,63 x 15,75 in]

Altezza dell’impugnatura 50 mm [1,97 in]
Peso Circa 12,5 kg [27,6 lb] Circa 7,5 kg [16,5 lb]

1) Massima differenza di temperatura ad una temperatura stabile per un periodo di 30 minuti.
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Specifiche della precisione
Modello CTB9100-165 CTB9100-225

Precisione 1) ±0,20 K ±0,30 K
Resistenza alla temperatura 2) ±0,05 K

Distribuzione della temperatura
Omogeneità assiale A seconda della temperatura, delle sonde di temperatura e del loro numero
Omogeneità radiale 3) A seconda della temperatura, delle sonde di temperatura e del loro numero

1) Da intendersi come la deviazione di temperatura tra il valore misurato e il valore di riferimento.
2) Massima differenza di temperatura ad una temperatura stabile per un periodo di 30 minuti.
3) Massima differenza di temperatura tra i fori (tutte le sonde di temperatura alla stessa profondità).

L'incertezza di misura viene definita come l'incertezza di misura totale (k = 2), la quale comprende i seguenti valori: precisione, 
incertezza di misura del campione, stabilità e omogeneità.

Controllo di temperatura
Tempo di riscaldamento

Modello CTB9100-165 Da +20 °C a +160 °C [da +68 °F a +320 °F] Circa 45 min
Modello CTB9100-225 Da +20 °C a +225 °C [da +68 °F a +437 °F] Circa 10 min

Tempo di raffreddamento
Modello CTB9100-165 Da +20 °C a -20 °C [da +68 °F a -4 °F] Circa 30 min
Modello CTB9100-225 Da +225 °C a +50 °C [da +437 °F a +122 °F] Circa 30 min

Tempo di stabilizzazione 1) A seconda della temperatura e della sonda di temperatura

1) Tempo necessario prima di raggiungere un valore stabile.

Strumento con display digitale
Display Display a LED a 2 righe e 4 cifre
Campo di visualizzazione -199,9 ... +999,9 °C [-199,9 ... +999,9 °F]
Risoluzione 	■ Da 0,01 a 100 °C [212 °F]

	■ 0,1 > 100 °C [> 212 °F]
Units Regolabile via menu

	■ °C
	■ °F

Comunicazione
Interfaccia da RS-485 a USB
Protocollo di comunicazione Modbus® RTU

Dettagli e ulteriori possibilità a richiesta
Velocità di trasmissione 9600

Tensione di alimentazione e dati prestazionali
Modello CTB9100-165 CTB9100-225

Tensione operativa 100 ... 240 Vca, 50/60 Hz 230 Vca, 50/60 Hz
100 ... 240 Vca, 50/60 Hz 1)

Potenza assorbita 375 VA 1.000 VA
Fusibile Fusibile a intervento lento da 6,3 A Fusibile a intervento lento da 10 A (a 100 ... 240 Vca)

Fusibile a intervento  lento da 6,3 A (a 230 Vca)
Cavo di alimentazione 	■ Per l’Europa

	■ Per gli USA/Canada
	■ Per la Svizzera
	■ Per il Regno Unito

1) L'alimentazione ausiliaria 100 ... 240 Vca, 50/60 Hz deve essere specificata al momento dell'ordine, altrimenti verrà presunta a 230 Vca.
Questa versione è disponibile solo per un campo di temperatura fino a +255 °C [+491 °F].



Scheda tecnica WIKA CT 46.30 ∙ 01/2026 Pagina 4 di 9

Condizioni operative
Luogo di utilizzo Solo per uso interno
Altitudine Fino a 2.000 m [6.562 ft] sopra il livello del mare
Temperatura operativa 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F]

La temperatura ambiente influenza il comportamento di riscaldamento/raffreddamento
Campo della temperatura di stoccaggio e di 
trasporto

-10 ... +60 °C [14 ... 140 °F]

Umidità < 80 % a 31 °C [88 °F], con diminuzione lineare fino al 50 % a 40 °C [104 °F]
Condensazione Non condensante
Grado di inquinamento secondo IEC 61010-1 2
Categoria di sovratensione II
Posizione di montaggio In posizione verticale

Omologazioni

Logo Descrizione Regione
Dichiarazione conformità UE Unione europea
Direttiva CEM
Emissione (gruppo 1, classe B) e immunità EN 61326 (ambienti industriali)
Direttiva bassa tensione
Direttiva RoHS

Certificati

Descrizione
Taratura 1) 	■ Certificato d’ispezione 3.1 conforme a EN 10204

	■ Certificato di taratura DAkkS (riferibile e accreditato in conformità a ISO/IEC 17025)
Ciclo di ricertificazione raccomandato 1 anno (a seconda delle condizioni d’uso)

1) La taratura viene effettuata, secondo standard, a 6 temperature distribuite in modo omogeneo sul campo di temperatura. Sono possibili 
anche punti speciali a richiesta.

→ Per le omologazioni e i certificati, consultare il sito internet

Liquidi di taratura1)

Liquido di taratura Campo di 
taratura

Punto di 
infiammabilità 2)

Utilizzo nel bagno di calibrazione
Modello CTB9100-165 Modello CTB9100-225

DC 200.05 olio 
siliconico

-40 ... +130 °C 
[-40 ... +266 °F]

133 °C [271,4 °F] Da -35 ... +130 °C [-31 ... +266 °F] 
ottimamente utilizzabile

Non consigliato

DC 200.10 olio 
siliconico

-35 ... +160 °C 
[-31 ... +320 °F]

163 °C [325,4 °F] Da -35 ... +160 °C [-31 ... +320 °F) 
ben utilizzabile

Non consigliato

DC 200.20 olio 
siliconico

7 ... 220 °C 
[45 ... 428 °F]

232 °C [450 °F] Non consigliato Da +40 ... +225 °C 
[+104 ... +437 °F] 
ben utilizzabile

DC 200.50 olio 
siliconico

25 ... 270 °C 
[77 ... 518 °F]

280 °C [536 °F] Non consigliato Da +80 ... +255 °C 
[+176 ... +491 °F] 
ben utilizzabile

1) E' possibile utilizzare altri liquidi previa consultazione, a condizione che il campo di temperatura e la viscosità siano adatti per l'applicazione.
2) Punto di infiammabilità (FP) con vaschetta aperta
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Viste isometriche

1 Pozzetto di temperatura a secco.
2 Regolatore per l'agitatore
3 Display digitale con controller/display con touchscreen
4 Maniglia di trasporto
5 Etichetta prodotto
6 Interfacce RS-485
7 Ventilatore 1: ventilazione per serbatoio o 

raffreddamento del calibratore a secco
8 Ventola 2: ventilazione per il raffreddamento della cassa
9 Presa di collegamento alla rete elettrica con interruttore 

generale e microfusibile

Vista frontale

Vista dal basso

Vista posteriore

1

3

4

5

6

78

9

1

2
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Accessori e parti di ricambio

Accessori per modello CTB9100-165 1) Codice 
d’ordine

Descrizione CTX-A-B1
DC 200.05 olio siliconico
In contenitore plastico da 1 litro
Per il campo di temperatura -40 ... +130 °C [-40 ... +266 °F]; FP = 133 °C [271,4 °F]

-05-

DC 200.10 olio siliconico
In contenitore plastico da 1 litro
Per il campo di temperatura -35 ... +160 °C [-31 ... +320 °F]; FP = 163 °C [325,4 °F]

-10-

DC 200.20 olio siliconico
In contenitore plastico da 1 litro
Per il campo di temperatura 10 ... 220 °C [50 ... 428 °F]; FP = 230 °C [446 °F]

-20-

DC 200.50 olio siliconico
In contenitore plastico da 1 litro
Per il campo di temperatura 25 ... 250 °C [77 ... 482 °F]; FP = 280 °C [536 °F]

-50-

Valigetta di trasporto -TB-

Rotelle per valigetta di trasporto -CC-

Software di calibrazione
Pacchetto software per gestire il calibratore

-CS-

- Manuale d'uso in inglese e tedesco ML
Inserto per liquidi senza riempimento
Composto da: inserto con coperchio a tenuta di liquidi, cestello sonda, agitatore e utensile di 
sollevamento magnetici, strumento per cambio accessori

Nuova regolazione necessaria!

-BE-

Cestello sonda
Regolabile in altezza

-SK-

- Supporto sonda
Per strumenti di raffreddamento della serie CTD9xx

-FL-

Coperchio filettato
Materiale: acciaio inox

-LM-

Coperchio filettato
Materiale: plastica

-LP-
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Accessori per modello CTB9100-165 1) Codice 
d’ordine

Descrizione CTX-A-B1
Coperchio filettato
Materiale: plastica
Con foro 1x G ½

-L1-

Coperchio filettato
Materiale: plastica
Con 6 fori G 1⁄4

-L6-

Agitatore magnetico

Non adatto per inserto per liquidi!

-MS-

- Cavo di interfaccia
Con convertitore integrato RS-485 a USB 2.0

-RC-

Cavo di alimentazione
EU -EU-
Svizzera -CH-
-UK- -UK-
Stati Uniti/Canada -US-

Dati dell'ordine per la vostra richiesta:
1. Codice d’ordine: CTX-A-B1
2. Opzione:

⇓
[     ]

1) Le immagini sono un esempio e possono variare in termini di esecuzione, composizione dei materiali e rappresentazione a seconda dello stato dell'arte.

Accessori per modello CTB9100-225 1) Codice 
d’ordine

Descrizione CTX-A-B2
DC 200.05 olio siliconico
In contenitore plastico da 1 litro
Per il campo di temperatura -40 ... +130 °C [-40 ... +266 °F]; FP = 133 °C [271,4 °F]

-05-

DC 200.10 olio siliconico
In contenitore plastico da 1 litro
Per il campo di temperatura -35 ... +160 °C [-31 ... +320 °F]; FP = 163 °C [325,4 °F]

-10-

DC 200.20 olio siliconico
In contenitore plastico da 1 litro
Per il campo di temperatura 10 ... 220 °C [50 ... 428 °F]; FP = 230 °C [446 °F]

-20-

DC 200.50 olio siliconico
In contenitore plastico da 1 litro
Per il campo di temperatura 25 ... 250 °C [77 ... 482 °F]; FP = 280 °C [536 °F]

-50-

Valigetta di trasporto -TB-

Rotelle per valigetta di trasporto -CC-
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Accessori per modello CTB9100-225 1) Codice 
d’ordine

Descrizione CTX-A-B2
Software di calibrazione
Pacchetto software per gestire il calibratore

-CS-

- Manuale d'uso in inglese e tedesco ML
Inserto per liquidi senza riempimento
Composto da: inserto con coperchio a tenuta di liquidi, cestello sonda, agitatore e utensile di 
sollevamento magnetici, strumento per cambio accessori

Nuova regolazione necessaria!

-BE-

Cestello sonda
Regolabile in altezza

-SK-

- Supporto sonda
Per strumenti di riscaldamento della serie CTD9xxx

-FH-

Coperchio filettato
Materiale: acciaio inox

-LM-

Coperchio filettato
Materiale: plastica

-LP-

Coperchio filettato
Materiale: plastica
Con foro 1x G ½

-L1-

Coperchio filettato
Materiale: plastica
Con 6 fori G 1⁄4

-L6-

- Agitatore magnetico

Non adatto per inserto per liquidi!

-MS-

Cavo di interfaccia
Con convertitore integrato RS-485 a USB 2.0

-RC-

Cavo di alimentazione
Europa -EU-

Svizzera -CH-
-UK- -UK-
Stati Uniti/Canada -US-

Dati dell'ordine per la vostra richiesta:
1. Codice d’ordine: CTX-A-B2
2. Opzione:

⇓
[     ]

1) Le immagini sono un esempio e possono variare in termini di esecuzione, composizione dei materiali e rappresentazione a seconda dello stato dell'arte.
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© 03/2006 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.
Le specifiche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell’arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.
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WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 8
20044 Arese (Milano)/Italia
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it
www.wika.it

Informazioni per l’ordine
Calibratore CTB9100-165
CTB9100-165 / Unità / Software / Inserto per liquidi / Taratura / Valigetta di trasporto / Convertitore d'interfaccia / Cavo di 
alimentazione / Ulteriori omologazioni / Altri dettagli relativi all'ordine

Calibratore CTB9100-225
CTB9100-225 / Campo di temperatura / Tensione di alimentazione / Unità / Software / Inserto per liquidi / Taratura / Valigetta di 
trasporto / Convertitore d'interfaccia / Cavo di alimentazione / Ulteriori omologazioni / Informazioni aggiuntive per l'ordine

Scopo di fornitura
	■ Microbagno di calibrazione modello CTB9100-165 o 

CTB9100-225
	■ Cavo di alimentazione da 1,5 m [5 ft]
	■ Coperchio sigillabile, acciaio inox
	■ Manuale d’uso
	■ Certificato di taratura


