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Misuratore di portata a ultrasuoni
Per la misura della portata di gas
Modello FLC-UFL

Misuratore di portata a ultrasuoni, modello FLC-UFL

Descrizione

Calcolando i rapporti di velocità tra due o più percorsi di 
misura  ultrasuoni, questo misuratore di portata a ultrasuoni 
FLC-UFL fornisce una misura affidabile della portata del gas. 
Per il monitoraggio delle condizioni sono disponibili variabili  
aggiuntive, come la velocità del suono, il rapporto segnale-
rumore o l”intensità del segnale. Per le applicazioni che 
richiedono una conversione integrata del volume, è possibile 
collegare sensori di pressione e temperatura.

I misuratori di portata sono certificati come intrinsecamente 
sicuri per la zona 0 in conformità alle normative ATEX/IECEx 
e consentono un’installazione e una messa in servizio 
semplici e rapide, poiché non sono richieste disposizioni 
speciali per il cablaggio e l’involucro.

La tecnologia brevettata a onde continue a banda larga 
garantisce misure affidabili e a basso rumore, anche nelle 
applicazioni più impegnative. La custodia dell”elettronica in 
lega di alluminio rivestito in resina epossidica ha un grado di 
protezione IP66 e NEMA 4X per l’uso esterno.

Per le applicazioni offshore, è disponibile una versione in 
acciaio inox. I trasduttori sono completamente incapsulati in 
titanio di grado 2 e sono progettati per condizioni difficili e 
fluidi corrosivi.

Il modello FLC-UFL fornisce informazioni complete 
sulla portata e sulla diagnostica tramite il display locale 
e da remoto attraverso un’interfaccia software per PC, 
consentendo la registrazione dei dati in tempo reale e il 
monitoraggio delle condizioni.
Il display mostra una panoramica dei parametri impostati 
dello strumento, come le unità di misura, la dimensione del 
tubo e la configurazione dei percorsi ultrasonici (o delle 
corde di misura ultrasoniche). Vengono inoltre visualizzate 
informazioni sulla tracciabilità quali versione del firmware, 
checksum e numeri di serie.

Il modello FLC-UFL è fornito, di serie, con uscita a 
impulsi/frequenza e una porta USB per la messa in servizio 
e la manutenzione. Tramite schede opzionali è possibile 
aggiungere un”uscita RS-485 isolata e due ulteriori uscite 
isolate a impulsi/frequenza, nonché un”uscita da 4 ... 20 mA.

Applicazioni
	■ Misure fiscali
	■ Gas industriali
	■ Industria oil & gas e petrolchimica
	■ Generazione di energia
	■ Industria di processo

Caratteristiche distintive
	■ Tecnologia brevettata a onde continue a banda larga
	■ Trasmissione simultanea su due o più percorsi di misura
	■ Nessuna caduta di pressione e nessuna parte soggetta a usura
	■ Esecuzione a sicurezza intrinseca
	■ Certificato per la misurazione fiscale (MID 2014/32/EU, 

OIML R137-1 e -2)

Ulteriori omologazioni 
vedi12
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Specifiche tecniche

Informazioni di base
Modello FLC-UFL 1/2 Modello FLC-UFL 3/3F Modello FLC-UFL 4/4F Modello FLC-UFL 4F Duo

Principio di misura Tempo di transito, onde continue a banda larga
Diametri del tubo 	■ 2 ... 96"; (150, 300 lb)

	■ 2 ... 30"; (600, 900 lb)
3 ... 30"; (150, 300, 600, 900 lb) 8 ... 30"; (300, 600, 900 lb)

	→ Altre dimensioni a richiesta.
Standard delle flange di 
connessione

	■ ASME B16.5 e B16.47
	■ EN 1092-1

Campi di pressione Fino a 153 bar [2.250 psi] Fino a 102 bar [1.480 psi] Fino a 153 bar [2.250 psi]
	→ A seconda del tipo di 
trasduttore

	→ Altri campi di pressione disponibili su richiesta.

Accuratezza Model FLC-UFL 1:
	■ 2 % (> 3 m/s)
	■ 3 % (0,1 .... 3 m/s)

Taratura di fabbrica:
	■ 1 % (Qt – Qmax)
	■ 2 % (Qmin – Qt)

Taratura di portata:
	■ 0,5 % (Qt – Qmax)
	■ 1 % (Qmin – Qt)

Taratura di fabbrica:
	■ 0,5 % (Qt – Qmax)
	■ 1 % (Qmin – Qt)

Taratura di portata:
	■ 0,2 % (Qt – Qmax)
	■ 0,5 % (Qmin – Qt)

Modello FLC-UFL 2 1):
	■ 1,5 % (> 3 m/s)
	■ 2 % (0,1 ... 3 m/s)

Temperatura del fluido 	■ -30 ... +80 °C 
[-22 ... +176 °F] 
(standard)

	■ -40 ... +120 °C 
[-40 ... +248 °F] 
(opzione)

-30 ... +80 °C [-22 ... +176 °F]

Temperatura ambiente -40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
Gamma di portata 0,1 ... 65 m/s

Ripetibilità 0,2 % 0,1 % 0,05 %
Rapporto di turndown 650:1 100:1

	→ A seconda del diametro del tubo
Materiale

Corpo del misuratore 	■ Acciaio al carbonio, ASTM A350-LF2 Cl.1
	■ Acciaio inox, ASTM A182-F316/316L

Materiale della custodia 
elettronica

	■ Lega di alluminio a basso contenuto di rame, verniciata con resina epossidica
	■ Acciaio inox

Trasduttore 	■ Tutto in metallo, titanio grado 2
	■ Versione di ricambio disponibile

Porte

Sensore di temperatura 
Pt100, 4 fili

	■ ¼ NPT, femmina -
	■ ½ NPT, femmina
	→ Altre connessioni su richiesta.

Sensore di pressione 
assoluta

	■ ¼ NPT, femmina ¼ NPT, femmina
	■ ½ NPT, femmina

Grado di protezione IP IP66, NEMA 4X
Ingresso cavi 	■ M20 x 1,5, filettatura femmina, (quattro ingressi)

	■ 1/2 NPT, filettatura femmina
Tensione di alimentazione

Mainboard 12 ... 28,8 Vcc, max. 670 mW

Scheda opzionale 10,8 ... 28,8 Vcc, max. 225 mW
Interfaccia utente Display LCD a matrice di punti 128 x 128, 4 tasti
Interfacce di 
comunicazione

	■ 1 uscita USB (non a sicurezza intrinseca)
	■ 1 uscita di frequenza (HF o LF)

Protocolli di 
comunicazione

Modbus® (RS-485 e USB)
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Connessioni di interfaccia (opzionali)
Modello FLC-UFL 1/2 Modello FLC-UFL 

3/3F
Modello FLC-UFL 
4/4F

Modello FLC-UFL 4F Duo

Scheda opzionale 	■ 1 x RS-485, 2 fili, alimentato esternamente
	■ 2 x uscite digitali, configurabili tramite software (HF, LF, stato)

Scheda opzionale RS-485 	■ 2 x RS-485, 2 fili, alimentato esternamente
	■ 2 x uscite digitali, configurabili tramite software (HF, LF, stato)
	■ 1 x Pt100, interfaccia sensore di temperatura a 4 fili
	■ 1 x ponte, interfaccia sensore di pressione a 4 fili

Scheda opzionale PT 	■ 1 x Pt100, interfaccia sensore di temperatura a 4 fili
	■ 1 x ponte, interfaccia sensore di pressione a 4 fili

Scheda opzionale 
4 ... 20 mA 1)

	■ 1 Uscita alimentata dal loop di corrente 4 ... 20 mA

1) Non con RS-485 doppio.

Modello FLC-UFL 1/2

Misura della portata del gas
I modelli FLC-UFL 1/2 sono adatti a diverse composizioni di gas, anche variabili, come nelle applicazioni di gas di torcia e sfiato 
o nelle misure di biogas. Con elevati rapporti di turndown e esecuzioni specifiche del cliente, lo strumento può essere fornito in 
configurazione singola o doppia con allineamento diretto dei percorsi di misura, o montaggio speciale (con trasduttori orientati a 
90°) per tubi di grandi dimensioni. Sono disponibili strumenti per la rimozione e la sostituzione di sensori sotto pressione.

Design semplificato
Con un solo circuito stampato contenente tutti i circuiti, i modelli FLC-UFL 1/2 sono molto semplici nella struttura e sicuri. 
Entrambe le schede di espansione opzionali sono montate direttamente sulla scheda madre.

Grandezze fisiche
	■ Velocità 	■ Portata volumetrica standard o normale
	■ Portata volumetrica alle condizioni di processo 	■ Calcolo della portata massica
	■ Calcolo del peso molecolare

I modelli FLC-UFL 1 e 2 offrono opzioni di ingresso e uscita versatili, inclusi sensori di pressione e temperatura opzionali per il 
calcolo PTZ (pressione, temperatura e fattore Z).

Temperatura

Pressione
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Modello FLC-UFL 3/3F

I modelli FLC-UFL 3 e 3F offrono una misura affidabile e precisa della portata del gas, anche in applicazioni estreme. Sono 
disponibili versioni per misure non fiscali (modello FLC-UFL 3) e per misure fiscali (modello FLC-UFL 3F).

Caratteristiche
	■ Tecnologia brevettata a onde continue a banda larga 	■ Conformità AGA-9 (modello FLC-UFL 3F)
	■ Sono disponibili strumenti per la rimozione e la sostituzione 

di sensori sotto pressione
	■ Calcolo della portata massica

	■ Sensori di pressione e temperatura integrati come soluzione per il calcolo PTZ (pressione, temperatura e fattore Z), 
conversione di volume, calcoli del peso molecolare per gas di torcia o biogas con concentrazione di metano

	■ Numerosi ingressi e uscite, inclusi sensori di pressione e temperatura opzionali, uscite digitali e analogiche 4 ... 20 mA e 
comunicazione RS-485-Modbus®.

	■ Disponibile in dimensioni da 3 ... 30" e in classe di pressione 150, 300, 600 e 900
	→ Altre dimensioni a richiesta.

Modello FLC-UFL 3/3F con tre percorsi di misura a ultrasuoni:

Modello FLC-UFL 3/3F - campi di portata 1)

Diametro nominale
ANSI ["] /
DIN [DN]

Spessore 
della parete/
linea

Diametro 
interno in 
mm [pollici]

Portata in m3/h [cf/h] Rapporto di 
turndownQmax Qt Qmin

2" / DN 50 40 52,5 [2,067] 320 [11.010] 32 [1.101] 2,8 [96] 115
80 49,3 [1,939] 280 [9.690] 28 [969] 2,5 [85] 112

3" / DN 80 40 77,9 [3,068] 610 [21.223] 61 [2.122] 4,9 [170] 125
80 73,7 [2,9] 540 [18.970] 54 [1.897] 4,3 [160] 126

4" / DN 100 40 102,3 [4,026] 1.000 [34.980] 100 [3.498] 8 [290] 125
80 97,2 [3,826] 900 [31.600] 90 [3.160] 7,2 [260] 125

6" / DN 150 40 154,1 [6,065] 2.020 [71.090] 202 [7.109] 16 [550] 127
80 146,3 [5,761] 1.820 [64.150] 182 [6.415] 14 [500] 130

8" / DN 200 40 202,7 [7,981] 3.490 [123.100] 349 [12.310] 27 [950] 130
80 193,7 [7,625] 3.190 [112.370] 319 [11.237] 25 [870] 128

10" / DN 250 40 254,5 [10,02] 5.500 [194.100] 550 [19.410] 43 [1.490] 128
80 242,9 [9,562] 5.100 [176.700] 510 [17.670] 39 [1.360] 131

12" / DN 300 STD 304,7 [11,938] 7.900 [278.200] 790 [27.820] 61 [2.140] 130

80 289 [11,376] 7.100 [250.200] 710 [25.020] 55 [1.920] 130
14" / DN 350 STD 336,5 [13,126] 9.700 [339.200] 970 [33.920] 74 [2.610] 132

80 317,5 [12,5] 8.600 [302.000] 860 [30.200] 66 [2.320] 131
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Modello FLC-UFL 3/3F - campi di portata 1)

Diametro nominale
ANSI ["] /
DIN [DN]

Spessore 
della parete/
linea

Diametro 
interno in 
mm [pollici]

Portata in m3/h [cf/h] Rapporto di 
turndownQmax Qt Qmin

16" / DN 400 STD 387,3 [15,250] 12.800 [449.500] 1.280 [44.950] 98 [3.450] 131
80 363,5 [14,314] 11.300 [395.900] 1.130 [39.590] 86 [3.040] 132

18" / DN 450 STD 437,9 [17,25] 16.300 [574.600] 1.630 [57.460] 125 [4.410] 131
80 409,3 [14,124] 14.300 [502.000] 1.430 [50.200] 109  [3.850] 132

20" / DN 500 XS 482,6 [19,250] 19.800 [697.700] 1.980 [69.770] 152 [5.350] 131
80 455,6 [17,974] 17.700 [621.900] 1.770 [62.190] 136 [4.770] 131

24" / DN 600 XS 584,6 [23,250] 28.100 [989.700] 2.810 [98.970] 223 [7.850] 127
80 547,7 [21,562] 24.600 [868.800] 2.460 [86.880] 196 [6.890] 126

30" / DN 750 30 730,2 [28,750] 42.300 [1.490.900] 4.230 [149.090] 347 [12.250] 122
wt = 35 mm 
[1,3"]

692 [27,244] 38.000 [1.338.900] 3.800 [133.890]  312 [11.000] 122

1) L”intervallo di portata alle condizioni di processo può variare in fuzione dell’applicazione.
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Dimensioni, modello FLC-UFL 3/3F

Modello FLC-UFL 3/3F - dimensioni e peso 1)

Diametro nominale 
(ID)

Pressione 
ammissibile

Lunghezza A in mm
[Inch]

Larghezza B in 
mm [pollice]

Altezza C in mm 
[pollice]

Peso in kg [lb]

2" / DN 50 150 260 [10,2] 155 [6,1] 362 [14,25] 28 [62]

300/600 280 [11,02] 165 [6,5] 365 [14,37] 32 [71]
3" / DN 80 150 300 [11,8] 190 [7,5] 390 [15,35] 41 [90]

300/600 350 [13,78] 210 [8,3] 400 [15,75] 53 [117]
4" / DN 100 150 300 [11,8] 230 [9,1] 425 [16,73] 55 [121]

300 350 [13,78] 255 [10] 440 [17,32] 65 [143]
600 400 [15,75] 275 [10,8] 450 [17,72] 82 [181]

6" / DN 150 150 400 [15,75] 280 [11] 470 [18,50] 80 [176]
300 400 [15,75] 320 [12,6] 490 [19,29] 100 [221]
600 400 [15,75] 355 [14] 510 [20,08] 125 [276]

8" / DN 200 150 400 [15,75] 345 [13,6] 535 [21,06] 125 [276]
300 500 [19,7] 385 [15,16] 551 [21,69] 165 [364]
600 500 [19,7] 420 [16,5] 570 [22,4] 205 [452]

10" / DN 250 300 550 [21,7] 445 [17,5] 615 [24,21] 225 [496]
600 550 [21,7] 510 [20,1] 645 [25,39] 320 [706]

12" / DN 300 300 600 [23,6] 525 [20,7] 675 [26,6] 310 [684]
600 600 [23,6] 560 [22] 700 [27,56] 410 [904]

14" / DN 350 300 650 [25,59] 585 [23] 750 [29,53] 540 [1.191]
600 650 [25,59] 605 [23,8] 760 [29,92] 585 [1.290]

16" / DN 400 300 700 [27,6] 650 [25,6] 805 [31,69] 670 [1.477]
600 700 [27,6] 690 [27,2] 830 [32,68] 785 [1.731]

18" / DN 450 600 800 [31,50] 745 [29,3] 905 [35,6] 950 [2.095]
20" / DN 500 600 900 [35,43] 815 [32,1] 940 [37,01] 1.240 [2.734]
24" / DN 600 600 1.100 [43,3] 940 [37] 1.010 [39,76] 1.800 [3.969]
30" / DN 750 600 1.300 [51,2] 1.130 [44,5] 1.220 [48] 2.750 [6.084]

1) Il peso e le dimensioni sono configurazioni standard e possono variare per le versioni personalizzate.
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Modello FLC-UFL 4/4F

Descrizione
Con il modello FLC-UFL 4/4F, la misura di portata attraverso i quattro percorsi di misura a ultrasuoni assicura un’elevata precisione, 
anche con profili di portata variabili causati da variazioni della velocità del flusso, composizione del gas, pressione del gas o 
configurazione del tubo a monte.
Il tempo di risposta rapido è garantito dalla trasmissione simultanea su quattro percorsi di misura.
L’algoritmo di definizione del profilo di portata contiene un loop di diagnostica. Se un percorso dovesse fallire, l’algoritmo di 
sostituzione del percorso di misura utilizza i dati pregressi per continuare in modo affidabile le misure di portata fino a quando il 
percorso di misura non si stabilizza o viene intrapresa un’azione correttiva.

Caratteristiche
	■ Omologato per misure fiscali ad alta precisione con quattro percorsi a ultrasuoni
	■ Testato per soddisfare gli standard internazionali per le misure fiscali
	■ Tecnologia brevettata a onde continue a banda larga
	■ Consumo energetico molto basso durante il funzionamento
	■ Informazioni diagnostiche complete, fornite da software specializzato
	■ Sensori robusti e ad alta efficienza, completamente in metallo
	■ Numerosi ingressi e uscite, comprese misure opzionali di pressione e temperatura, per il calcolo PTZ (pressione, temperatura e 

fattore Z)
	■ Sono disponibili strumenti per la rimozione e la sostituzione di sensori sotto pressione, adatti per pressioni fino a 153 bar [2.250 psi]

Omologazioni internazionali
	■ Conformità AGA-9 	■ Direttiva Strumenti di misura (MID)
	■ Certificato OIML R137-1 e -2 (classe 0.5)

Modello FLC-UFL 4/4F con quattro percorsi di misura ad ultrasuoni:

Modello FLC-UFL 4/4F - campi di portata 1)

Diametro nominale
ANSI ["] /
DIN [DN]

Spessore 
della parete/
linea

Diametro 
interno in mm 
[pollici]

Portata in m3/h [cf/h] Rapporto 
turndownQmax Qt Qmin

3" / DN 80 40 77,9 [3,068] 610 [21,223] 61 [2.122] 4,9 [170] 125
80 73,7 [2,9] 540 [18.970] 54 [1.897] 4,3 [160] 126

4" / DN 100 40 102,3 [4,026] 1.000 [34.980] 100 [3.498] 8 [290] 125
80 97,2 [3,826] 900 [31.600] 90 [3.160] 7,2 [260] 125

6" / DN 150 40 154,1 [6,065] 2.020 [71.090] 202 [7.109] 16 [550] 127
80 146,3 [5,761] 1.820 [64.150] 182 [6.415] 14 [500] 130

8" / DN 200 40 202,7 [7,981] 3.490 [123.100] 349 [12.310] 27 [950] 130
80 193,7 [7,625] 3.190 [112.370] 319 [11.237] 25 [870] 128
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Modello FLC-UFL 4/4F - campi di portata 1)

Diametro nominale
ANSI ["] /
DIN [DN]

Spessore 
della parete/
linea

Diametro 
interno in mm 
[pollici]

Portata in m3/h [cf/h] Rapporto 
turndownQmax Qt Qmin

10" / DN 250 40 254,5 [10,02] 5.500 [194.100] 550 [19.410] 43 [1.490] 128
80 242,9 [9,562] 5.100 [176.700] 510 [17.670] 39 [1.360] 131

12" / DN 300 STD 304,7 [11,938] 7.900 [278.200] 790 [27.820] 61 [2.140] 130
80 289 [11,376] 7.100 [250.200] 710 [25.020] 55 [1.920] 130

14" / DN 350 STD 336,5 [13,126] 9.700 [339.200] 970 [33.920] 74 [2.610] 132
80 317,5 [12,5] 8.600 [302.000] 860 [30.200] 66 [2.320] 131

16" / DN 400 STD 387,3 [15,250] 12.800 [449.500] 1.280 [44.950] 98 [3.450] 131
80 363,5 [14,314] 11.300 [395.900] 1.130 [39.590] 86 [3.040] 132

18" / DN 450 STD 437,9 [17,250] 16.300 [574.600] 1.630 [57.460] 125 [4.410] 131
80 409,3 [14,124] 14.300 [502.000] 1.430 [50.200] 109 [3.850] 132

20" / DN 500 XS 482,6 [19,250] 19.800 [697.700] 1.980 [69.770] 152 [5.350] 131
80 455,6 [17,974] 17.700 [621.900] 1.770 [62.190] 136 [4.770] 131

24" / DN 600 XS 584,6 [23,250] 28.100 [989.700] 2.810 [98.970] 223 [7.850] 127
80 547,7 [21,562] 24.600 [868.800] 2.460 [86.880] 196 [6.890] 126

30" / DN 750 30 730,2 [28,750] 42.300 [1.490.900] 4.230 [149.090] 347 [12.250] 122
wt = 35 mm 
[1,3"]

692 [27,244] 38.000 [1.338.900] 3.800 [133.890] 312 [11.000] 122

1) L’intervallo di portata alle condizioni di processo può variare in funzione dell’applicazione.

Modello FLC-UFL 4/4F - dimensioni e peso 1)

Diametro 
nominale

Pressione 
ammissibile

Lunghezza A in 
mm
[Inch]

Altezza B in mm
[Inch]

Altezza C in mm 
[pollice]

Peso in kg [lb]

3" / DN 80 150 300 [11,8] 190 [7,5] 390 [15,35] 41 [90]
300/600 350 [13,8] 210 [8,3] 400 [15,75] 53 [117]

4" / DN 100 150 300 [11,8] 230 [9,1] 425 [16,73] 55 [121]
300 350 [13,8] 255 [10] 440 [17,32] 65 [143]
600 400 [15,7] 275 [10,8] 450 [17,72] 82 [181]

6" / DN 150 150 400 [15,7] 280 [11] 470 [18,50] 80 [176]
300 400 [15,7] 320 [12,6] 490 [19,29] 100 [221]
600 400 [15,7] 355 [14] 510 [20,1] 125 [276]

8" / DN 200 150 400 [15,7] 345 [13,6] 535 [21,06] 125 [276]
300 500 [19,7] 385 [15,16] 551 [21,69] 165 [364]
600 500 [19,7] 420 [16,5] 570 [22,4] 205 [452]

10" / DN 250 300 550 [21,7] 445 [17,5] 615 [24,21] 225 [496]
600 550 [21,7] 510 [20,1] 645 [25,39] 320 [706]

12" / DN 300 300 600 [23,6] 525 [20,67] 675 [26,6] 310 [684]
600 600 [23,6] 560 [22] 700 [27,6] 410 [904]

14" / DN 350 300 650 [25,6] 585 [23] 750 [29,53] 540 [1.191]
600 650 [25,6] 605 [23,8] 760 [29,92] 585 [1.290]

16" / DN 400 300 700 [27,6] 650 [25,6] 805 [31,69] 670 [1.477]
600 700 [27,6] 690 [27,17] 830 [32,68] 785 [1.731]

18" / DN 450 600 800 [31,50] 745 [29,3] 905 [35,6] 980 [2.161]
20" / DN 500 600 900 [35,43] 815 [32,1] 940 [37] 1.240 [2.734]
24" / DN 600 600 1.100 [43,3] 940 [37] 1.010 [39,8] 1.800 [3.969]
30" / DN 750 600 1.300 [51,2] 1.130 [44,5] 1.220 [48] 2.750 [6.084]

1) Il peso e le dimensioni sono configurazioni standard e possono variare per le versioni personalizzate.
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Modello FLC-UFL 4F Duo

Descrizione
	■ Il modello FLC-UFL 4F Duo è composto da due sistemi completamente indipendenti in un singolo strumento:
	■ Un modello FLC-UFL 4F con quattro percorsi di misura a ultrasuoni per la misura principale
	■ Un modello FLC-UFL 3 o FLC-UFL 4F per la misura secondaria e le funzioni di diagnostica estese, consentendo la 

manutenzione basata sulle condizioni.
Inoltre, i sistemi con modello FLC-UF 4F Duo forniscono molte informazioni per il monitoraggio delle condizioni dell’intero 
sistema di misura.

Caratteristiche
	■ Misuratore di portata per misure fiscali con funzioni di 

manutenzione estese
	■ Percorsi di misura a ultrasuoni in diverse posizioni del corpo 

di misura dello strumento
	■ Due misure fiscali di portata indipendenti e accurate in un 

corpo di misura
	■ Esecuzione compatta salvaspazio

	■ Numerosi ingressi e uscite, inclusi sensori di pressione 
e temperatura opzionali, per il calcolo PTZ (pressione, 
temperatura e fattore Z)

	■ Consumo energetico molto basso durante il funzionamento

	■ Informazioni diagnostiche complete, fornite da software 
specializzato

	■ Sensori robusti e ad alta efficienza, completamente in 
metallo

	■ Soluzione economica per misure ridondanti necessarie 
per il monitoraggio e la verifica

	■ Sono disponibili strumenti per la rimozione e la sostituzione 
di sensori sotto pressione, adatti per pressioni fino a 
153 bar [2.250 psi]

	■ Disponibile da una dimensione nominale di 8" e con 
classi di pressione fino a 900

	■ Tecnologia brevettata a onde continue a banda larga

	■ Testato per soddisfare gli standard internazionali per le 
misure di trasferimento fiscali

Omologazioni internazionali
	■ Direttiva Strumenti di misura (MID) 	■ Certificato OIML R137-1 e -2 (classe 0,5)
	■ Conformità AGA-9

Possibili selezioni, modello FLC-UFL 4F Duo
Configurazione Strumento di misura 1 Strumento di misura 2
Opzione 1 Modello FLC-UFL 4F Modello FLC-UFL 3
Opzione 2 Modello FLC-UFL 4F Modello FLC-UFL 4F

Modello FLC-UFL 4F Duo con due set indipendenti di percorsi di misura ad ultrasuoni in diverse posizioni del corpo dello strumento:
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Dimensioni, modello FLC-UFL 4F Duo

Modello FLC-UFL 4F Duo - campi di portata 1)

Diametro nominale
ANSI ["] /
DIN [DN]

Spessore 
della parete/
linea

Diametro 
interno in
mm [pollici]

Portata in m³/h [cf/h] Rapporto 
torndownQmax Qt Qmin

8" / DN 200 40 202,7 [7,981] 3.490 [123.100] 349 [12.310] 27 [950] 130
80 193,7 [7,625] 3.190 [112.370] 319 [11.237] 25 [870] 128

10" / DN 250 40 254,5 [10,02] 5.500 [194.100] 550 [19.410] 43 [1.490] 128
80 242,9 [9,562] 5.100 [176.700] 510 [17.670] 39 [1.360] 131

12" / DN 300 STD 304,7 [11,938] 7.900 [278.200] 790 [27.820] 61 [2.140] 130
80 289 [11,376] 7.100 [250.200] 710 [25.020] 55 [1.920] 130

14" / DN 350 STD 336,5 [13,126] 9.700 [339.200] 970 [33.920] 74 [2.610] 132
80 317,5 [12,5] 8.600 [302.000] 860 [30.200] 66 [2.320] 131

16" / DN 400 STD 387,3 [15,25] 12.800 [449.500] 1.280 [44.950] 98 [3.450] 131
80 363,5 [14,314] 11.300 [395.900] 1.130 [39.590] 86 [3.040] 132

18" / DN 450 STD 437,9 [17,25] 16.300 [574.600] 1.630 [57.460] 125 [4.410] 131
80 409,3 [14,124] 14.300 [502.000] 1.430 [50.200] 109 [3.850] 132

20" / DN 500 XS 482,6 [19,25] 19.800 [697.700] 1.980 [69.770] 152 [5.350] 131
80 455,6 [17,974] 17.700 [621.900] 1.770 [62.190] 136 [4.770] 131

24" / DN 600 XS 584,6 [23,250] 28.100 [989.700] 2.810 [98.970] 223 [7.850] 127
80 547,7 [21,562] 24.600 [868.800] 2.460 [86.880] 196 [6.890] 126

30" / DN 750 30 730,2 [28,750] 42.300 [1.490.900] 4.230 [149.090] 347 [12.250] 122
wt = 35 mm 
[1,3"]

692 [27,244] 38.000 [1.338.900] 3.800 [133.890] 312 [11.000] 122

1) L’intervallo di portata alle condizioni di processo può variare in funzione dell’applicazione.
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Modello FLC-UFL 4F Duo - dimensioni e peso 1)

Diametro 
nominale (ID)

Pressione 
ammissibile

Lunghezza A in 
mm [pollice]

Larghezza B in 
mm [pollice]

Altezza C in mm 
[pollice]

Peso in kg [lb]

8" / DN 200 300 600 [23,6] 380 [15] 560 [22] 165 [364]
600 600 [23,6] 420 [16,5] 600 [23,6] 205 [452]

10" / DN 250 300 600 [23,6] 445 [17,5] 640 [25,2] 225 [496]
600 600 [23,6] 510 [20,1] 680 [26,8] 320 [706]

12" / DN 300 300 600 [23,6] 520 [20,5] 700 [27,6] 305 [673]
600 600 [23,6] 560 [22] 720 [28,3] 419 [924]

14" / DN 350 300 600 [23,6] 585 [23] 635 [25] 535 [1.180]
600 600 [23,6] 605 [23,8] 655 [25,8] 585 [1.290]

16" / DN 400 300 700 [27,6] 650 [25,6] 690 [27,2] 690 [1.521]
600 700 [27,6] 690 [27,2] 710 [28] 760 [1.676]

18" / DN 450 600 800 [31,5] 745 [29,3] 905 [35,6] 980 [2.161]
20" / DN 500 600 900 [35,4] 815 [32,1] 940 [37] 1.240 [2.734]
24" / DN 600 600 1.100 [43,3] 940 [37] 1.010 [39,8] 1.800 [3.969]
30" / DN 750 600 1.300 [51,2] 1.130 [44,5] 1.220 [48] 2.750 [6.084]

1) Il peso e le dimensioni sono configurazioni standard e possono variare per le versioni personalizzate.
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In caso di una diversa interpretazione tra la scheda tecnica tradotta e quella in inglese, prevale quest’ultima.

Omologazioni

Logo Descrizione Regione
Dichiarazione conformità UE Unione europea
Direttiva CEM
Direttiva RoHS
Direttiva Strumenti di misura 1)

Direttiva ATEX
Aree pericolose
Ex ia Zona 0 gas II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx
Aree pericolose
Ex ia Zona 0 gas Ex ia IIC T4 Ga

Internazionale

QPS
Sicurezza (es. sicurezza elettrica, sovrapressione, ...)
Aree pericolose
- Ex ia Classe I, Divisione 1, Gruppo A, B, C, D, T4 ... T1 Zona 0 gas Ex ia IIC T4 Ga

Classe I Zona 0 gas Ex ia IIC T4 Ga

USA e Canada

OIML 1)

Metrologia, tecnologia di misura
Internazionale

1) Solo per modello FLC-UFL 4F


