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Afficheur portable ; type FE630 ; voir fiche technique FO 58.12
Axe dynamométrique avec technologie couche mince ; type F5301 ;  
voir fiche technique FO 51.18

Ensemble de test pour palan à chaîne pour embrayages à friction
Jusqu’à 3.500 kg [7.720 lb]
Type FRKPS

Ensemble de test pour palan à chaîne, type FRKPS

Description

Le FRKPS est utilisé pour vérifier la protection contre les 
surcharges des palans à chaîne. L’ensemble comprend 
un capteur de force avec des adaptateurs de chaîne et 
l’afficheur portable. Pour le test, le capteur de force est 
accroché sur la chaîne, se déplace vers le haut avec la 
chaîne contre le bas du palan à chaîne et bloque ainsi la 
chaîne.

Le capteur de force est conçu comme un capteur de 
cisaillement et est donc insensible aux forces et aux 
couples parasites. Le signal de sortie est transmis à 
l’afficheur portable par câble. Deux adaptateurs de chaîne 
et trois manchons de centrage de chaîne accompagnent 
l’instrument pour permettre de tester tous les palans à chaîne 
se trouvant dans la plage de charge spécifiée.

L’afficheur portable type FE630 alimenté par batterie évalue 
les signaux fournis par le capteur de force avec un taux 
d’échantillonnage très élevé de 7.200 Hz. L’afficheur portable 
facilite la lecture directe des valeurs.

Dans la valise de transport :
	■ Instrument composé de :

	■ Capteur de force avec câble de 10 m et connecteur M9
	■ 3 manchons de centrage de chaîne
	■ 2 adaptateurs de chaîne

	■ Certificat d’étalonnage
	■ Accessoire fourni (type FE630)
	■ Mode d’emploi

Applications
	■ Vérification de la protection contre les surcharges de 

palans à chaîne pour les entreprises de service, les 
utilisateurs de palans à chaîne, l’entretien et l’entretien 
correctif

Particularités
	■ Etendue de mesure 40 ... 3.500 kg [88 ... 7.720 lb]
	■ Plus de manipulations lourdes avec poids de test
	■ Concept à capteur unique pour toute la plage de charge
	■ Mémoire des valeurs maximales/minimales
	■ Erreur de linéarité relative 0,5 % Fnom
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Spécifications
Informations de base / Version selon standard
Standard VDI/VDE/DKD 2638
Matériau (en contact avec l’environnement) Acier inox
Indice de protection IP67
Poids

Instrument Environ 2,5 kg [5,51 lb]
Instrument + valise de transport + afficheur portable Environ 10 kg [22 lb]

Spécifications de précision / Répétabilité
Erreur de linéarité relative dlin ≤ ±0,5 % Fnom

Etendue de mesure / Echelle de mesure / Etendue de réglage / Etendue de service
Charge nominale Fnom 40 ... 3.500 kg [88 ... 7.720 lb]
Limite de force FL 120 % Fnom
Force de rupture FB > 150 % Fnom
Afficheur ou affichage numérique 	→ Voir fiche technique FO 58.12 pour le type FE630

Signal d’entrée / Signal de sortie
Valeur caractéristique nominale Cnom 2,0±0,2 mV/V

Raccordement électrique
Type de raccordement Connecteur M9, 5 plots

Conditions de fonctionnement
Plage de température nominale 0 … +80 °C
Plage de température de fonctionnement -20 … +80 °C
Humidité 35 ... 85 % d’humidité relative
Condensation Sans condensation
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Agréments
Logo Description Région

Déclaration de conformité UE Union européenne
Directive RoHS

Agréments en option
Logo Description Région

EAC Communauté économique 
eurasiatique

Certificats
Description
Certificats 	■ Rapport de test 2.2 selon EN 10204 (par exemple fabrication conformément aux règles 

de l‘art, certification des matériaux, précision d’indication)
	■ Certificat de réception 3.1 selon EN 10204 (par exemple certification des matériaux 

pour les parties métalliques en contact avec le fluide, précision d’indication, certificat 
d’étalonnage)

Etalonnage 1) 	■ Certificat d’étalonnage usine
	■ Certificat d’étalonnage DAkkS (traçable et accrédité en conformité avec la norme  

ISO/CEI 17025)
Périodicité d’étalonnage recommandée 1 an (en fonction des conditions d’utilisation)

1) L’étalonnage est effectué, par défaut, à 6 températures réparties uniformément sur la plage de température. Sur demande, des points 
spéciaux sont également possibles.
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Dimensions en mm [po]

Unité A B C D E F G
mm 145 62 56 80 171 95 60
pouce 5,71 2,44 2,2 3,15 6,73 3,74 2,36
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© 10/2025 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tous droits réservés.
Les spécifications mentionnées ci-dessus correspondent à l’état actuel de la technologie au moment de l’édition du document.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et matériaux.
En cas d’interprétation différente de la fiche technique traduite et de la fiche anglaise, c’est la version anglaise qui prévaut.
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WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay/France
Tel. 01 71 68 10 00
info@wika.fr
www.wika.fr

Accessoires et pièces de rechange

Type Description Code article
FE630 Afficheur portable pour afficher et lire les valeurs mesurées 14785125
AZK08 Kit d’adaptateurs pour chaînes profilées en acier, y compris les manchons 

de centrage et les adaptateurs de chaîne
14426883

Informations de commande
Numéro d’article 14796144


