
Nível

Indicador magnético
Para indicadores de nível tipo bypass
Modelo BMD

Fig. à esquerda: rolos de plástico, modelo BMD-SA
Fig. à direita: flaps de aço inoxidável, modelo BMD-FR

Aplicações

	■ Caixa de indicação para a visualização de nível em combi-
nação com os rolos magnéticos nas cores vermelho e 
branco

	■ Designs individuais e materiais resistentes à corrosão, 
resultando em produtos apropriados para uma ampla 
variedade de aplicações

	■ Indústria química, petroquímica, gás natural, offshore, 
construção naval, fabricação de máquinas, equipamentos 
para geração de energia, usinas de açúcar e álcool

	■ Abastecimento de água e saneamento básico, indústria 
alimentícia e de bebidas, indústria farmacêutica

Características especiais

	■ Indicador dos valores medidos através de rolos ou flaps 
com imã permanente, sem alimentação auxiliar

	■ Temperaturas médias de -200 ... +450 °C [-328 … +842 °F]
	■ À prova de respingos ou selado hermeticamente
	■ Hermeticamente separado do processo
	■ Versão com iluminação disponível

Descrição

A caixa indicadora, modelo BMD é utilizada em combinação 
com os indicadores de nível tipo bypass. O sistema magné-
tico embutido na boia transmite o valor real do fluído, sem 
contato com a caixa indicadora, que é montado externamen-
te ao indicador. Nesta área estão montados os rolos magné-
ticos com intervalos de 8 mm, feitos de materiais plásticos 
ou flaps de aço inoxidável. Através do campo magnético 
direcionado que é emitido pelo imã sendo localizado dentro 
da boia, os rolos magnéticos giram por 180°.

Com este princípio funcional do indicador magnético, o 
nível de um reservatório é indicado por meio de uma coluna 
colorida, sem alimentação auxiliar.

Um trilho do tipo T é integrado na caixa indicadora e serve 
para a montagem de outras peças, como escalas, transmis-
sores e contatos.

Para montar a caixa indicadora é necessário (rolos de plásti-
co / flaps de aço inoxidável, caixa, escala, faixa de medição 
etc.).
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Visão geral das versões

	■ Escala com folha adesiva
	■ Escala gravada em alumínio
	■ Escala gravada em aço inoxidável
	■ Escala em cm, mm ou %
	■ Escala com gravação especial
	■ Extensão de vidro anticongelante para isolamento em baixas temperaturas
	■ Conexão de gás de purga
	■ Elementos do display nas cores vermelho, branco, preto, azul e amarelo (outras sob consulta)
	■ Unidade de Iluminação
	■ Monitoramento da boia para a indicação de boias com defeito

Visão geral dos modelos

Modelo Modelo do 
instrumento

Material

BMD-SA MRA Rolos de plástico em caixa de alumínio, com trilho do tipo T
BMD-SR MRAV Rolos de plástico em caixa de aço inoxidável, com trilho do tipo T
BMD-FA MRF Flaps em aço inoxidável em caixa de alumínio, com trilho do tipo T
BMD-FR MRFV Flaps em aço inoxidável em caixa de aço inoxidável, com trilho do tipo T
BMD-SS MRAS Rolos de plástico em caixa de aço inoxidável, selados hermeticamente, com trilho do tipo T
BMD-FS MRFS Flaps em aço inoxidável em caixa de aço inoxidável, selados hermeticamente, com trilho do tipo T
BMI-LE - Iluminação para barra magnética (acessório)
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Rolos de plástico em caixa de alumínio, com trilho do tipo T, modelo BMD-SA, modelo 
do instrumento MRA
Temperatura permissível: -50 ... +200 °C [-58 … +392 °F]

Especificações
Caixa Alumínio, anodizado
Comprimento L 180 ... 6.000 mm [7,1 … 236,2 pol]
Elemento de indicação Rolos de plástico, PBT, vermelho/

branco
Material do visor Policarbonato
Grau de proteção IP65 conforme IEC/EN 60529

Rolos de plástico em caixa de aço inoxidável, com trilho do tipo T, modelo BMD-SA, 
modelo do instrumento MRAV
Temperatura permissível: -50 ... +200 °C [-58 … +392 °F]

Especificações
Caixa Aço inoxidável
Comprimento L 180 ... 6.000 mm [7,1 … 236,2 pol]
Elemento de indicação Rolos de plástico, PBT, vermelho/

branco
Material do visor Policarbonato
Grau de proteção IP65 conforme IEC/EN 60529

M = faixa de medição (incremento 
40 mm [1,57 pol])
L = M + 80 ... 100 [3,15 ... 3,94 pol]

M = faixa de medição (incremento 
40 mm [1,57 pol])
L = M + 60 ... 80 [2,36 ... 3,15 pol]
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Flaps de aço inoxidável em caixa de aço inoxidável, com trilho do tipo T, modelo BMD-FR, 
modelo do instrumento MRFV
Temperatura permissível: -200 ... +450 °C [-328 … +842 °F]

Flaps de aço inoxidável em caixa de alumínio, com trilho do tipo T, modelo BMD-FA, 
modelo do instrumento MRF
Temperatura permissível: -200 ... +450 °C [-328 … +842 °F]

Especificações
Caixa Alumínio, anodizado
Comprimento L 180 ... 6.000 mm [7,1 … 236,2 pol]
Elemento de indicação Flaps em aço inoxidável, vermelho/

branco
Material do visor Vidro
Grau de proteção IP65 conforme IEC/EN 60529

Especificações
Caixa Aço inoxidável
Comprimento L 180 ... 6.000 mm [7,1 … 236,2 pol]
Elemento de indicação Flaps em aço inoxidável, vermelho/

branco
Material do visor Vidro
Grau de proteção IP65 conforme IEC/EN 60529
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M = faixa de medição (incremento 
40 mm [1,57 pol])
L = M + 60 ... 80 [2,36 ... 3,15 pol]

M = faixa de medição (incremento 
40 mm [1,57 pol])
L = M + 80 ... 100 [3,15 ... 3,94 pol]
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Rolos de plástico em caixa de aço inoxidável, com trilho do tipo T, selados hermeti-
camente, modelo BMD-SS, modelo do instrumento MRAS
Temperatura permissível: -170 ... +200 °C [-274 … +392 °F]

Especificações
Caixa Aço inoxidável
Comprimento L 180 ... 6.000 mm [7,1 … 236,2 pol]
Elemento de indicação Rolos de plástico, PBT, vermelho/

branco
Material do visor Perfil em policarbonato, com en-

chimento de gás argônico, selado 
hermeticamente

Grau de proteção IP66/68 conforme IEC/EN 60529

Flaps de aço inoxidável em caixa de aço inoxidável, com trilho do tipo T, selados herme-
ticamente, modelo BMD-FS, modelo do instrumento MRFS
Temperatura permissível: -170 ... +200 °C [-274 … +392 °F]

Especificações
Caixa Aço inoxidável
Comprimento L 180 ... 6.000 mm [7,1 … 236,2 pol]
Elemento de indicação Flaps em aço inoxidável, vermelho/

branco
Material do visor Perfil em policarbonato, com 

enchimento de gás argônico,  
selado hermeticamente

Grau de proteção IP66/68 conforme IEC/EN 60529
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M = faixa de medição (incremento 
40 mm [1,57 pol])
L = M + 60 ... 80 [2,36 ... 3,15 pol]

M = faixa de medição (incremento 
40 mm [1,57 pol])
L = M + 60 ... 80 [2,36 ... 3,15 pol]
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Escala (folha adesiva, alumínio ou aço inoxidável)
	■ Alumínio com folha adesiva, graduação em cm
	■ temperatura ambiente máx. para a folha adesiva: 

100 °C [212 °F]
	■ Alumínio ou aço inoxidável gravado, graduação 

selecionável

Outras versões

Com extensão de vidro anticongelante e conexão de 
gás de purga
(com isolamento da câmara tipo bypass)

Extensor de vidro acrílico
I = espessura do isolamento
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Iluminação para display magnético, modelo BMI-LE

Especificações
Conexão elétrica Cabo de poliuretano (2 x 1,5 mm² [0,08 x 0,06 in²] [H07BQ-F]), comprimento 10 m 

[393,7 pol]
Comprimento 100 ... 1.242 mm [3,9 … 48,9 pol]

Comprimento da iluminação > 1.242 mm [48,9 pol]:
necessárias várias unidades de iluminação

Temperatura ambiente -20 … +60 °C [-4 … +140 °F]
Fonte de alimentação DC 24 V (±10 %)
Energia elétrica aproximadamente 30 W/m
Vida útil aproximadamente 50.000 horas
Grau de proteção IP66 conforme IEC/EN 60529
Unidade de iluminação com caixa de 
conexão (opção)

Modelo da fonte de luz LTC-LV incl. fonte de iluminação
UIN = AC 115/230 V; UOUT = DC 24 V
Especificar o comprimento do display magnético a ser iluminado ao encomendar.
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Aprovações

Logo Descrição Região
Declaração de conformidade UE para iluminação BMI-LE apenas União Europeia
Diretiva de baixa tensão
Diretiva RoHS

Aprovações opcionais

Logo Descrição Região
Declaração de conformidade UE para fonte de luz modelo LTC-LV apenas União Europeia
Diretiva ATEX
Áreas classificadas
- Ex e mb Zona 1 gás II 2G Ex e mb IIC T5 ... T4 Gb
- Ex mb Zona 21 poeira II 2D Ex mb IIIC T95 ... T130 °C Db IP66

Indicação de falha da boia

Por meio da indicação de falha da boia, é possível detectar se uma boia tem defeito e não pode mais flutuar.
Os rolos brancos na área inferior indicam que a boia ainda está funcional. Os rolos vermelhos indicam que a boia se afundou.

Imagem indicativa

Boia está flutuando
(reservatório vazio)

Boia está flutuando
(reservatório cheio)

Boia afundou



Informações para cotações
Modelo / Faixa de medição / Opções

© 08/2014 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos reservados.
Especificações e dimensões apresentadas neste folheto representam a condição de engenharia no período da publicação.
Modificações podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituídos por outros sem aviso prévio.

WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ursula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP/Brasil
Tel. +55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
www.wika.br
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