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Hojas técnicas de productos similares:
Transmisor de nivel magnetostrictivo, principio de medición de alta resolución; modelos FLM-S, 
FLM-T, FLM-P; véase la hoja técnica LM 20.01
Transmisor de nivel Reed, para la industria de procesos; modelo FLR; ver hoja técnica LM 20.02

Transmisor de nivel magnetoestrictivo
Para aplicaciones sanitarias, principio de medición magnetoestrictivo de alta resolución
Modelo FLM-H

Transmisor de nivel, modelo FLM-HDescripción

El transmisor de nivel magnetostrictivo modelo FLM-H se 
ha diseñado específicamente para los requisitos de las 
industrias farmacéutica y biotecnológica. Es perfecto para 
las condiciones típicas en los procesos de limpieza CIP/SIP, 
como por ejemplo, resistencia química frente a productos de 
impieza, así como temperaturas elevadas. 

El tubo guía se suelda directamente a la conexión de 
proceso. Esto garantiza una junta sin grietas, por lo que no 
se necesitan juntas adicionales.

Una ventaja especial del transmisor de nivel es su fácil 
parametrización y rápida puesta en servicio. 

Como señal de salida electrónica se dispone de una señal 
HART® de 4 ... 20 mA. La caja de acero de diseño higiénico 
con protección de hasta IP 68 ofrece una protección segura 
para la limpieza exterior con chorro de agua y permite el uso 
en ambientes húmedos.
El transmisor de nivel modelo FLM-H cumple los elevados 
requisitos de los procesos asépticos.

Además, la FLM-H también está disponible como variante 
angular (hasta 90°).

SIL2
IEC 61508 / IEC 61511

®

Aplicaciones
	■ Aplicaciones en biorreactores y fermentadores
	■ Aplicaciones con mucha espuma
	■ Aplicaciones con una constante dieléctrica dinámica
	■ Industria farmacéutica y biotecnología con procesos 

CIP y SIP

Características
	■ Completamente soldado y sin zonas muertas
	■ Insensible a la formación de espuma, ideal para la 

medición de interfase
	■ Medición de nivel de alta exactitud:  

precisión < 0,5 mm [0,02 in]
	■ Diseño higiénico marcado 3-A
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Datos técnicos

Funcionalidad

Componentes del transmisor de nivel

Diseño y modo de funcionamiento
	■ La medición se activa mediante un impulso de corriente. 

Esta corriente genera un campo magnético circular  a lo 
largo de un cable  de material magnetostrictivo estirado 
en el tubo de sonda.

	■ En el punto de medición (nivel de líquido) hay un flotador 
con imanes permanentes  que actúa como transductor 
de posición.

	■ La superposición de ambos campos magnéticos activa en 
el alambre una onda de torsión .

	■ Ésta es convertida en una señal eléctrica en el extremo 
del alambre, en la caja del sensor, por un convertidor 
piezocerámico.

	■ La medición del tiempo de tránsito hace que sea posible 
determinar con gran exactitud el punto de partida de la 
onda mecánica, y por lo tanto la posición del flotador.

Prensaestopa M16 x 1,5

Caja del sensor

Conexión a proceso

Flotador

Tubo guía

Terminación de tubo
(Versión con conexión de tubo 
soldada)

Lo
ng

itu
d 

de
 tu

bo
 g

uí
a 

L







 Caja del sensor
 Alambre
 Campo magnético
 Imán permanente
 Onda de torsión

	■ Gran variedad de aplicaciones con un principio de 
funcionamiento sencillo y probado

	■ Adecuado para condiciones adversas, larga vida útil
	■ Detección continua de niveles, independientemente de 

los cambios físicos y químicos del medio como: formación 
de espuma, conductividad, constante dieléctrica, presión, 
vacío, temperatura, vapores, condensación, formación de 
burbujas, efectos de ebullición, variación de densidad

	■ Transmisión de señales a través de largas distancias
	■ Instalación y puesta en servicio sencillas, calibración 

única, sin necesidad de calibración posterior a la puesta 
en servicio

	■ Indicación de nivel proporcional al volumen o la altura



Hoja técnica WIKA LM 20.03 ∙ 09/2024 Página 3 de 7

Vista general de las conexiones

VARIVENT® DIN 11851/
DIN 11864

Clamp BioControl®
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Caja del sensor

Terminaciones de tubo

Versión con base de soporte para sensor
Esta base de soporte de sensor se suelda "por separado" en 
el fondo del tanque. Al montar el transmisor de nivel, el tubo 
guía con el flotador puede encajarse en el soporte de la base 
del sensor dentro del recipiente para fijarlo. De esta forma 
el flotador alcanza su posición sirviendo como sensor de 
posición del nivel de llenado. Con el movimiento de agitación 
dentro del recipiente, el transmisor de nivel queda fijo.
Ventaja adicional: Si la tapa del recipiente de proceso es 
lo suficientemente grande y el flotador puede colocarse 
sobre el transmisor de nivel, pueden utilizarse pequeñas 
conexiones a proceso.
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Versión con conexión de tubo soldada
Este extremo del tubo está totalmente soldado en el extremo 
del tubo guía y ofrece un extremo sin espacio muerto al tubo 
guía del transmisor de nivel.
La geometría de la terminación del tubo guía permite una 
limpieza CIP/SIP. Esta variante puede seleccionarse cuando 
el transmisor de nivel, incluido el flotador (teniendo en 
cuenta el diámetro del flotador), puede montarse a través de 
la conexión a proceso.

Dimensiones en mm [in]

Dimensiones en mm [in]
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Transmisor de nivel, versión estéril, modelo FLM-H

Información básica
Principio de medición Sensor Magnetostrictivo
Exactidud de medición < ±0,5 mm [0,02 in]
Resolución < 0,1 mm [0,004 in]
Caja del sensor

Tipo de protección IP68
Material Acero inoxidable 1.4305

Tubo guía
Longitud máx. L FLM-H 	■ 14 mm [0,55 in]: 100 ... 4.000 mm [3,94 .. 157 in]

	■ 17,2 mm [0,68 in]: 100 ... 6.000 mm [3,94 ... 236 in]
FLM-H-FLEX, con inserto flexible 1.500 ... 6.000 mm [59,06 ... 236.22 in]

Diámetro d 	■ 14 mm [0,55 in]
	■ 17,2 mm [0,68 in]

Material 	■ Acero inoxidable 1.4435 (316L)
	■ Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Flotador
Diámetro F 	■ 50 mm [1,97 in]

	■ 55 mm [2,17 in]
	■ 80 mm [3,15 in]

Material 	■ Acero inoxidable 1.4435 (316L)
	■ Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Rango de sellado Flotador V80/88/A34/35 770 ... 1.162 kg/m³
Flotador V50/55/17/A34/35 995 ... 1.860 kg/m³
Flotador V55/70/17/A34/3A/35 780 ... 1.200 kg/m³

Caja del sensor
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Conexión a proceso
Estándar 	■ DIN 32676

	■ DIN 11864-1
	■ DIN 11864-2
	■ DIN 11864-3

Tamaño de rosca
Conexión clamp según ISO 2852 	■ DN 32 ... DN 100 

	■ 1,5" ... 4"
Conexión clamp según DIN 32676 	■ DN 32 ... DN100

	■ 1,5" ... 4"
Rosca de montaje aséptica hacia abajo 
según DIN 11864-1

	■ DN 32 ... DN 100
	■ 1,5" ... 4"

Cuello aséptico según DIN 11864-1 	■ DN 32 ... DN 100 
	■ 1,5" ... 4"

Conexión aséptica bridada según 
DIN 11864-2

	■ DN 32 ... DN 50 
	■ 1,5" ... 2"

Conexión clamp aséptica DIN según 
11864-3

	■ DN 32 ... DN 100 
	■ 1,5" ... 4"

VARIVENT Forma F, N y G
BioConnect racor 	■ DN 32 ... DN 100 

	■ 1,5" ... 2"
BioConnect conexión bridada 	■ DN 32 ... DN 100 

	■ 1,5" ... 2"
BioConnect conexión clamp 	■ DN 32 ... DN 100 

	■ 1,5" ... 2"
Calidad de acabado (en contacto con el 
medio)

Superficie esmerilada y pulida, Ra ≤ 0,38 µm, alternativamente electropulida

Señal de salida
Salida corriente

Tipo de señal ... 20 mA / HART® versión 6
Alimentación auxiliar DC 10 ... 30 V

Protección contra sobrecargas 	→ A petición

Conexión eléctrica
Tipo de conexión 2 hilos
Diámetro de cable 5 ... 10 mm [0,2 ... 0,39 in]
Alimentación auxiliar DC 8 ... 30 V
Salida eléctrica 	■ Prensaestopa M16 x 1,5

	■ Prensaestopa M20 x 1,5
	■ Conector M12
	■ Rosca ½ NPT para cableado de conductos

Condiciones de uso
Rango de temperatura del medio

FLM-H -40 ... +250 °C [-40 ... +482 °F]
FLM-H-FLEX -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F]

Rango de temperatura ambiente en la 
caja del sensor

-40 ... +85 °C [-40 ... +185 °F]

Rango de temperatura de 
almacenamiento

-20 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]

Presión de servicio máximo 10 bar [145 psi]
Posición de montaje Vertical ±30°
Tipo de protección de todo el instrumento IP68 según IEC/EN 60529
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Homologaciones

Logo Descripción Región
® 3-A

Versión higiénica

Este instrumento dispone del certificado 3A, ya que cumple la normativa 3A, lo que se 
ha constatado en una prueba realizada por un organismo independiente (verificación por 
terceros). 

USA

Declaración de conformidad UE Unión Europea
Directiva ATEX
Zonas potencialmente explosivas
- Ex i Zona 0, gas II 1 G Ex ia IIC T6…T1 Ga

Zona 0/1 gas II 1/2 G Ex ia IIC T6…T1 Ga/Gb
Zona 1, gas II 2 G Ex ia IIC T6…T1 Gb
Zona 21, polvo II 2 D Ex ia IIIC TX°C Db

IECEx
Zonas potencialmente explosivas
- Ex i Zona 0, gas Ex ia IIC T6…T1 Ga

Zona 0/1 gas Ex ia IIC T6…T1 Ga/Gb
Zona 1, gas Ex ia IIC T6…T1 Gb
Zona 21, polvo Ex ia IIIC TX°C Db 

Internacional

Informaciones sobre los fabricantes y certificados

Logo Descripción

SIL
IEC 61508 / IEC 61511

SIL 2
Seguridad funcional

- De conformidad con EMEA/410/01 libre de sustancias de origen animal (libre de IDA)
Utilización de materiales sin riesgo comprobable de infección por EEB o tembladera

Certificados

Certificados
Certificados 	■ 2.2 Certificado de prueba según EN 10204 (por ejemplo, fabricación de vanguardia, 

certificado de material, exactitud de indicación, piezas metálicas en contacto con el 
medio sin sustancias de origen animal (sin ADI))

	■ 3.1 Certificado de inspección según EN 10204 (p. ej. certificado de material para partes 
metálicas en contacto con el medio, exactitud de indicación, certificado de calibración)

	■ Certificado de material para los flotadores higiénicos: prueba de presión y de rayos X; 
rugosidad de la superficie y contenido de ferrita delta

	■ Procesos asépticos: Conformidad por FDA
	■ Confirmación de homologación; declaración SIL 2 del fabricante
	■ Exactitud de medición: certificado de prueba que confirma la precisión del sensor
	■ Certificado de material: piezas metálicas en contacto con el medio y presurizadas con 

certificado del subproveedor (análisis de fusión)
	■ Certificado de procesos asépticos: Rugosidad de superficie Ra < 0,38 µm de las partes 

en contacto con el medio
	■ Prueba de las propiedades del material: ferrita: material básico <= 1 %, cordones de 

soldadura <= 3 %

	→ Para homologaciones y certificaciones, véase el sitio web
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Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.
En caso de interpretación diferente de la hoja técnica traducida y de la inglesa, prevalecerá la redacción inglesa.
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Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)/España
Tel. +34 933 938 630
info@wika.es
www.wika.es

Información para pedidos
Modelo/Versión/Prensaestopa/Conexión a proceso/Diámetro del tubo guía/Longitud del tubo guía (longitud de inserción) L/
Marca de 100 % L1/Rango de medición M (span 0 ... 100 %)/Datos técnicos de proceso (temperatura y presión de servicio, 
densidad límite)/Opciones

VARIVENT® es una marca registrada de la empresa GEA Tuchenhagen.
BioControl® es una marca registrada de la empresa NEUMO.


