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Hojas técnicas de productos similares:
Sonda de pozo, modelo LS-10; véase hoja técnica PE 81.09
Sonda de pozo de alta calidad, modelo LH-20; véase hoja técnica PE 81.56
Sonda de pozo para aplicaciones superiores; modelo LF-1; véase hoja técnica LM 40.04

otras homologaciones, 
véase página 6

Sonda de pozo
Seguridad intrínseca Ex ia
Modelo IL-10

Descripción

Para las exigencias más elevadas
La sonda de pozo de seguridad intrínseca modelo IL-10 ha 
sido diseñada para los más altos requisitos de medición 
de nivel. Debido a su gran precisión, fiabilidad y excelente 
resistencia a los medios, representa una solución ideal para 
casi todas las mediciones de nivel en zonas potencialmente 
explosivas.

Especialmente destacables son las excelentes 
características relacionadas con la homologación 
(IECEx y ATEX). Además, la IL-10 tiene la homologación 
norteamericana CSA.

Diseño
Una caja totalmente hermética y resistente de acero 
inoxidable con protección IP68 permite profundidades de 
inmersión de hasta 300 m.

El transmisor de presión sumergible se suministra con una 
fuente de alimentación de DC 10 ... 30 V a través de una 
barrera aislada adecuada y proporciona una señal de salida 
de 4 ... 20 mA, 2 hilos.

Sonda de pozo de seguridad intrínseca modelo IL-10

Aplicaciones

	■ Tratamiento de aguas residuales y generación de biogás
	■ Ingeniería del agua salobre y depósitos de combustible en 

la construcción naval
	■ Tanques de almacenamiento de aceite y combustible
	■ Minería y extracción de gas

Características

	■ Adecuado para todas las mediciones de nivel en zonas 
potencialmente explosivas 

	■ Protección contra explosiones según IECEx, ATEX y CSA
	■ Homologación para construcción naval conforme a GL
	■ Protección IP68 hasta una profundidad de inmersión de 

300 m

Hoja técnica WIKA PE 81.23 ∙ 05/2025



Hoja técnica WIKA PE 81.23 ∙ 05/2025 Página 2 de 8

Rangos de medición

Presión relativa
bar Rango de medición 0 ... 0,1 0 ... 0,16 0 ... 0,25 0 ...0,4 0 ... 0,6

Límite de presión de sobrecarga 1 1 1 2 4
Rango de medición 0 ... 1 0 ... 1,6 0 ... 2,5 0 ... 4 0 ... 6
Límite de presión de sobrecarga 4 8 8 19 25
Rango de medición 0 ... 10 0 ... 16 0 ... 25
Límite de presión de sobrecarga 25 25 30

inWC Rango de medición 0 ... 50 0 ... 100 0 ... 150 0 ... 250
Límite de presión de sobrecarga 400 400 1.600 1.600

psi Rango de medición 0 ... 5  0 ... 10 0 ... 15 0 ... 25 0 ... 50
Límite de presión de sobrecarga 25 55 55 115 275
Rango de medición 0 ... 100 0 ... 160 0 ... 200 0 ... 300
Límite de presión de sobrecarga 360 360 360 360

mH2O Rango de medición 0 ... 1 0 ... 1,6 0 ... 2,5 0 ... 4 0 ...6
Límite de presión de sobrecarga 10 10 10 40 40
Rango de medición 0 ... 10 0 ... 16 0 ... 25 0 .. 40 0 ... 60
Límite de presión de sobrecarga 40 80 80 190 250
Rango de medición 0 ... 100 0 ... 160 0 ... 250
Límite de presión de sobrecarga 250 250 300

Para la elección del cable FEP están disponibles rangos de medición hasta 0 ...10 bar inclusive, 0 ... 150 psi y 0 ... 100 mH2O.
Los rangos de medición indicados existen también en mbar, kPa y MPa.

Señal de salida

Señal
4 ... 20 mA, 2 hilos

Carga en Ω
≤ (alimentación de corriente - 10 V) / 0,02 A - (longitud del 
cable en m x 0,14 Ω)

Alimentación de corriente

Alimentación auxiliar
DC 10 ... 30 V

Condiciones de referencia
Temperatura: 15 ... 25 °C [59 ... 77 °F]
Presión atmosférica: 860 ... 1.060 mbar [12,5 ... 15,4 psi]
Humedad: 45 ... 75 % h.r.
Posición de montaje: Calibrado en posición vertical con la 

conexión a presión hacia abajo.
Alimentación auxiliar: DC 24 V

Datos de exactitud

Exactitud en las condiciones de referencia

Versiones disponibles
Estándar ≤ ±0,50 % del span
Opción ≤ ±0,25 % del span 1)

1) Solo para rangos de medición ≥ 0,25 bar (3,6 psi)

�Incluye no linealidad, histéresis, desviación del punto cero y 
de fondo de escala (corresponde a error de medición según 
IEC 61298-2).

No linealidad (según IEC 61298-2)
≤ ±0,2 % del span

No repetibilidad
≤ 0,1 % del span

Error de temperatura a 0 ... 50 °C
	■ Coeficiente de temperatura medio del punto cero

Rangos de medición ≤ 0,25 bares [3,6 psi]: ≤ ±0,4 % del span/10 K
Rangos de medición > 0,25 bar [3,6 psi]: ≤ 0,2 % del span/10 K

	■ Coeficiente de temperatura medio del span
≤ 0,2 % del span/10 K

Estabilidad a largo plazo en condiciones de referencia
≤ ±0,2 % del span/año
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Condiciones de uso

Tipo de protección (según IEC 60529)
IP68

Profundidades de inmersión
Sonda de pozo con cable FEP: hasta 100 m [328 ft]
Sonda de pozo con cable PUR: hasta 300 m [984 pies]

Peso
Sonda de pozo: aprox. 200 g [0,44 lbs]
Cables: aprox. 80 g/m [0,18 lbs]

Fuerza máxima de tracción del cable
Cable FEP: 350 N sin alivio de tracción

500 N con alivio de tracción
Cable PUR: 350 N sin alivio de tracción

1.000 N con alivio de tracción

Rangos de temperatura admisibles
Uso seguro: v. página 4
Funcionamiento según las 
especificaciones de la hoja técnica:

-10 ... +60 °C (-10 ... +85 °C con cable FEP)
14 ... 140 °F (14 ... 185 °F con cable FEP)

Almacenamiento: -10 ... +60 °C [14 ... 140 °F]

Valores máximos de seguridad para IECEx y ATEX
Tensión Ui: DC 30 V
Corriente Ii: 100 mA
Potencia Pi: 1 W
Corriente de señal Ii: 4 ... 20 mA

Capacidad interna efectiva Ci (en 
función de la longitud del cable): 16,5 nF + 0,1 nF/m

Inductividad interna efectiva Li (en 
función de la longitud del cable): 0 μH + 1 μH/m

Para otras condiciones de uso y datos relativos a la seguridad véase el certificado de examen de tipo CE en www.wika.de
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Rango de temperatura ambiente, correlación con la categoría de instrumentos, clase de temperatura (ATEX e 
IECEx)

Modelo EPL Temperatura ambiente y
del medio 1)

Clase de temperatura, 
temperatura superficial

Modelo IL-10, con cable PUR Ma -30 ... +80 °C no aplicable
Ga, Ga/Gb, Gb -30 ... +60 °C T6

-30 ... +80 °C T5
-30 ... +80 °C T4

Da -30 ... +40 °C (750 mW) 120 °C
-30 ... +70 °C (650 mW) 120 °C
-30 ... +80 °C (550 mW) 120 °C

Modelo IL-10, con cable FEP Ma -30 ... +105 °C no aplicable
Ga, Ga/Gb, Gb -30 ... +60 °C T6

-30 ... +80 °C T5
-30 ... +105 °C T4

Da -30 ... +40 °C (750 mW) 120 °C
-30 ... +70 °C (650 mW) 120 °C
-30 ... +100 °C (550 mW) 120 °C

1) Las respectivas temperaturas ambiente y del medio están limitadas por:
	■ La temperatura superficial máxima admisible, válida para aplicaciones que requieren EPL Ma (150 °C)
	■ Asignación de clase de temperatura, válida para aplicaciones de gas que requieren EPL Ga o Gb (temperatura ambiente máxima)
	■ La potencia admisible, Pi, válida para aplicaciones de polvo que requieren EPL Da o Db (temperatura ambiente máxima)
	■ Propiedades de los cables (temperatura ambiente mínima y máxima)

Rango de temperatura (CSA)

Modelo Temperatura ambiente y
Temperatura del medio

Clase de temperatura

IL-10 con cable PUR -20 ... +60 °C T6
-20 ... +80 °C T5
-20 ... +80 °C T4

IL-10 con cable FEP -20 ... +60 °C T6
-20 ... +80 °C T5
-20 ... +105 °C T4
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Conexión eléctrica

Protección contra polaridad inversa
U+ vs. U-

Tensión de aislamiento
DC 500 V

Longitudes de cable
Versiones disponibles
Metros (m) 1,5 3 5 10 15

20 25 30 40 50
60 80 100 200 300

Pie 5 10 20 30 40
50

Otras longitudes a consultar.

Esquema de conexión

Salida de cable
U+ marrón

U- verde 
Blindaje gris

Tubo de ventilación transparente para compensación de 
presión entre el interior del dispositivo y el entorno. No cerrar.

Conexiones a proceso

Versiones disponibles
Estándar G ½ B
Opción Rosca hembra G 1⁄4 (sólo en Hastelloy)

Materiales

Partes en contacto con el medio
Estándar Opción

Caja, sensor, 
Conexión a proceso

Acero inoxidable 
316L

Hastelloy

Tapa protectora Acero inoxidable 
316L

-

Cables PUR FEP
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con cable PUR con cable FEP con cable FEP, G 1⁄4 rosca hembra, 
Hastelloy

Dimensiones en mm [in]
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Homologaciones
Logo Descripción País

Declaración de conformidad UE
	■ Directiva CEM

EN 61326 Emisión (grupo 1, clase B) y resistencia a interferencias (ámbito industrial)

La existencia de campos electromagnéticos fuertes en un rango de frecuencia < 2,7 GHz pueden provocar un 
aumento de los errores de medición hasta el 1 %. No instale los instrumentos cerca de fuentes de interferencia 
electromagnética potentes (p. ej., aparatos emisores, equipos radioeléctricos) o utilice un filtro de corriente.

	■ Directiva RoHS
	■ Directiva ATEX

Ex i Zona 1, gas [II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb]
Montaje de zona 1 a gas de zona 0 [II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb]
Zona 0, gas [II 1G Ex ia IIA T4/T5/T6 Ga]
Zona 20, polvo [II 1D Ex ia IIIC T120 °C Da]
Minería [I M1 Ex ia I Ma]

Comunidad Europea

IECEx
Zonas potencialmente explosivas
Ex i Zona 1, gas [Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb]

Montaje de zona 1 a gas de zona 0 [Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb]
Zona 0, gas [Ex ia IIA T4/T5/T6 Ga]
Zona 20, polvo [Ex ia IIIC T120 °C Da]
Minería [Ex ia I Ma]

Estados miembros de la IECEx
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Logo Descripción País
CSA

	■ Seguridad (p. ej. seguridad eléctrica, sobrepresión, etc.)
	■ Zonas potencialmente explosivas

Clase I, división 1, grupos A, B, C y D
Clase II, grupos E, F y G
Clase III
Canadian Zone Designation: Class I, Zone 0; Ex ia; IIC; IP65; DIP A20
US Zone Designation: Class I, Zone 0; AEx ia; IIC; IP65

EE.UU. y Canadá

EAC
	■ Directiva CEM

Comunidad Económica 
Euroasiática

KazInMetr
Metrología, técnica de medición

Kazajistán

Uzstandard
Metrología, técnica de medición

Uzbekistán

DNV
Buques, construcción naval (p. ej. en alta mar)

Internacional

- CRN
Seguridad (p. ej. seguridad eléctrica, sobrepresión, etc.)

Canadá

Informaciones sobre los fabricantes y certificados

Logo Descripción
- China, directiva RoHS

Para homologaciones y certificaciones, véase el sitio web
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Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)/España
Tel. +34 933 938 630
info@wika.es
www.wika.es

Información para pedidos
Modelo / Rango de medición / Exactitud de medición / Conexión a proceso / Longitud del cable / Materiales / Accesorios

Accesorios

Descripción Código
Peso adicional
El peso adicional sirve para aumentar la masa de la sonda de 
pozo. Esto permite un mejor descenso en tubos de sondeo, como 
asimismo en pozos estrechos y profundos. Reduce de forma 
efectiva las influencias ambientales negativas del medio (p. ej. 
corrientes turbulentas) sobre el resultado de la medición.

14052341 (acero inoxidable 316L)

Clip de fijación del cable
El clip de fijación del cable garantiza una fijación mecánica fácil 
y segura del cable de la sonda de pozo. El clip hace de conducto 
del cable para prevenir daños mecánicos y para reducir cargas de 
tracción.

14052336

Filtro
El filtro impide la entrada de suciedad y humedad a los capilares. 
La membrana impermeable también ofrece una protección fiable 
para la sonda de pozo en entornos hostiles.

14052344

Barrera aislada de seguridad intrínseca, modelo IS Barrier
Entrada 0/4 ... 20 mA, con alimentación y sin alimentación
Transmisión de señal bidireccional HART®

Para detalles véase hoja técnica AC 80.14
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