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Scheda tecnica di prodotto analogo:
Livellostato optoelettronico, modello OLS-2; vedi scheda tecnica LM 31.07

Livellostato a vibrazione
Modelli TLS-S, TLS-C, TLS-H

Descrizione

L'elemento centrale del livellostato a vibrazione è la forcella 
vibrante con azionamento a vibrazione integrato. Quando 
il diapason vibrante viene immerso nel fluido, la frequenza 
di risonanza del diapason diminuisce. La variazione di 
frequenza viene rilevata dal circuito elettronico e convertita 
in un segnale di commutazione. Indipendentemente dalla 
posizione di montaggio, le variazioni di livello possono 
essere rilevate con estrema precisione. 

Il rispettivo punto di commutazione può essere modificato 
tramite una prolunga del tubo. L'elevata precisione del punto 
di commutazione può essere regolata individualmente in 
base alla rispettiva applicazione utilizzando dieci livelli di 
sensibilità. Con il modello TLS-S è inoltre possibile impostare 
un ritardo di commutazione di 1 ... 20 secondi. Per l'utilizzo 
in aree pericolose, sono disponibili anche versioni con 
protezione antideflagrante.

I livellostati a vibrazione sono adatti, a seconda 
della versione, a una temperatura di esercizio di 
-100 ... +200 °C [-148 ... +392 °F] e una pressione 
di esercizio di -1 ... +100 bar [-14 ... +1.450 psi]. Il 
livellostato a vibrazione è adatto a fluidi con densità di 
500 ... 2.500 g/cm³ [289 ... 1.445 oz/in3]. La viscosità 
del fluido deve essere compresa tra 0,1 e 10.000 cP 
[0,24 e 21.190 lb/ft-h].

Per ulteriori omologazioni, 
vedere pagina10

Applicazioni
	■ Livellostato a vibrazione di uso generale progettato per 

tutti i liquidi
	■ Particolarmente adatto come protezione contro il trabocco 

e il funzionamento a secco di pompe, serbatoi e tubazioni.
	■ Per l'uso nell'industria petrolifera, chimica, delle acque e 

acque reflue, alimentare e delle bevande, e farmaceutica.

Caratteristiche distintive
	■ Costruzione compatta
	■ Bassa costi di manutenzione
	■ Rilevamento di livello stabile e affidabile, non influenzato 

dalla portata, formazione di bolle, vibrazioni, accumuli o 
solidi nel fluido

Livellostato a vibrazione, modello TLS
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Esempio applicativo

In pratica, i livellostati a vibrazione WIKA vengono principalmente impiegati in due aree: da un lato, vengono utilizzati per 
rilevare e controllare livelli alti e bassi nei recipienti di liquidi. Dall'altro, i livellostati a vibrazione servono per rilevare liquidi in 
condotte al fine di impedire che la pompa funzioni a secco.

Rilevamento del livello per recipienti

Monitoraggio della tubazione

Panoramica delle versioni

Modello Descrizione
TLS-S Livellostato a vibrazione, disponibile anche nella versione Ex
TLS-CC Livellostato a vibrazione, versione compatta con connettore a L DIN 175301
TLS-CM Livellostato a vibrazione, versione compatta con connettore circolare M12 x 1
TLS-HC Livellostato a vibrazione, versione igienico-sanitaria con connettore a L DIN 175301
TLS-HM Livellostato a vibrazione, versione igienico-sanitaria con connettore circolare M12 x 1

Il livellostato a vibrazione viene in genere installato sul lato 
del recipiente al fine di rilevare i livelli di liquido superiori 
e inferiori. Se il recipiente non presenta aperture laterali, 
il livellostato a vibrazione può anche essere montato sul 
serbatoio dall'alto. Spesso viene utilizzata a tal fine una 
prolunga per raggiungere il punto di intervento desiderato. 
Inoltre, è possibile l'installazione sul fondo del serbatoio.

Rilevamento del livello superiore
(posizione di montaggio in alto)

Rilevamento del livello superiore
(posizione di montaggio laterale)

Rilevamento del livello inferiore
(posizione di montaggio laterale)

Per garantire che una pompa non funzioni a secco, ci deve 
essere del liquido sufficiente nel tubo di alimentazione. Il 
livellostato a vibrazione è in grado di rilevarlo e quindi di 
impedire un danneggiamento della pompa. Poiché la forcella 
vibrante sporge di 38 mm [1,5 in] nella tubazione, può essere 
usata per la misurazione in tubi di diametro piccolo.
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Livellostato a vibrazione TLS.S, disponibile anche nella versione Ex

Attacco filettato Attacco filettato 
con torretta di 
raffreddamento e 
estensione

Versione flangiata Versione flangiata 
con torretta di 
raffreddamento e 
prolunga

Morsettiera 90 x 125 mm [3,54 x 4,92 in]
Connessione elettrica

Pressacavo filettato 	■ M20 x 1,5
	■ 1/2" NPT
	■ 3/4" NPT

Passacavo 	■ M20 x 1,5
	■ 1/2" NPT
	■ 3/4" NPT

Attacco al processo 	■ G 3/4" ... 2"
	■ 3/4" .... 2" NPT

	■ DN25 ... DN100 secondo DIN EN 1092-1
	■ 1" ... 4" secondo ASME B16.5

Materiale
Morsettiera Alluminio
Parti a contatto con il 
fluido

	■ Acciaio inox 1.4404 (316L)
	■ Acciaio inox 1.4404, 1.4435 (316L), lucidato elettrochimicamente
	■ Acciaio inox 1.4404 (316L) con rivestimento PFA
	■ Acciaio inox 1.4404 (316L) con rivestimento ECTFE
	■ Hastelloy C-276
	■ Hastelloy C-276, lucidato elettrochimicamente

Temperatura ambiente -40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Temperatura di processo -40 ... +150 °C 

[-40 ... +302 °F]
-40 ... +200 °C 
[-40 ... +392 °F]

-40 ... +150 °C 
[-40 ... +302 °F]

-40 ... +200 °C 
[-40 ... +392 °F]

Densità del fluido ≥ 500 ... 2.500 kg/m³
Pressione di lavoro -1 ... +100 bar [-14,5 ... +1.450 psi]
Ritardo commutazione 1 ... 20 secondi (regolabile)
Impostazione della 
sensibilità

1 ... 10 passi (regolabile)

Uscita di commutazione 	■ Uscita relè DPDT
	■ Uscita di commutazione a transistor PNP
	■ NAMUR

Potenza assorbita < 1 W
Potenza max di 
commutazione (uscita relè)

30 Vcc / 5 A

Grado di protezione IP IP66/68
Profondità di immersione 76 mm [3,0 in] 76 ... 6.000 mm  

[3,0 ... 236.22 in]
60 mm [2,36 in] 60 ... 6.000 mm 

[2,36 ... 236.22 in]
Calcolo del punto di 
commutazione

Punto di commutazione = profondità di immersione - 13 mm [0,51 in]

Lunghezza della forcella 
vibrante

	■ 42 mm [1,65 in]
	■ 38 mm [1,50 in]



 



















 Morsettiera

 Marcatura della direzione

 Punto di intervento

 Torretta di raffreddamento

 Estensione
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Attacco clamp Attacco clamp 
con torretta di 
raffreddamento e 
prolunga

Attacco al processo 
con conformità 
alimentare a norma 
DIN 11851

Attacco al processo 
con conformità 
alimentare a norma 
DRD65

Morsettiera 90 x 125 mm [3,54 x 4,92 in]
Connessione elettrica

Pressacavo filettato 	■ M20 x 1,5
	■ 1/2" NPT
	■ 3/4" NPT

Passacavo 	■ M20 x 1,5
	■ 1/2" NPT
	■ 3/4" NPT

Attacco al processo 1" ... 4" conforme a ASME BPE DN20 ... DN100 DRD65
Materiale

Morsettiera Alluminio
Parti a contatto con il 
fluido

	■ Acciaio inox 1.4404 (316L)
	■ Acciaio inox 1.4404, 1.4435 (316L), lucidato elettrochimicamente
	■ Acciaio inox 1.4404 (316L) con rivestimento PFA
	■ Acciaio inox 1.4404 (316L) con rivestimento ECTFE
	■ Hastelloy C-276
	■ Hastelloy C-276, lucidato elettrochimicamente

Temperatura ambiente -40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Temperatura di processo -40 ... +150 °C 

[-40 ... +302 °F]
-40 ... +200 °C 
[-40 ... +392 °F]

	■ -40 ... +150 °C 
[-40 ... +302 °F]

	■ -40 ... +200 °C 
[-40 ... +392 °F] 
con torretta di 
raffreddamento

	■ -40 ... +150 °C 
[-40 ... +302 °F]

	■ -40 ... +200 °C 
[-40 ... +392 °F] 
con torretta di 
raffreddamento

Densità del fluido ≥ 500 ... 2.500 kg/m³
Pressione di lavoro -1 ... +100 bar [-14,5 ... +1.450 psi]
Ritardo commutazione 1 ... 20 secondi (regolabile)
Impostazione della 
sensibilità

1 ... 10 passi (regolabile)

Uscita di commutazione 	■ Uscita relè DPDT
	■ Uscita di commutazione a transistor PNP
	■ NAMUR (8.2 V)

Potenza assorbita < 1 W
Potenza max di 
commutazione (uscita 
relè)

30 Vcc / 5 A

Grado di protezione IP IP66/68
Profondità di immersione 	■ 60 mm [2,36 in]

	■ 43 mm [1,69 in]
	■ 47 mm [1,85 in]

60 ... 6.000 mm  
[2,36 ... 236.22 in]

60 mm [2,36 in] 60 ... 6.000 mm 
[2,36 ... 236.22 in]

Punto di intervento Punto di commutazione = profondità di immersione - 13 mm [0,51 in]
Lunghezza della forcella 
vibrante

	■ 42 mm [1,65 in]
	■ 38 mm [1,50 in]

Rugosità superficiale 
(parti a contatto col fluido)

	■ Ra ≤ 0,76 μm
	■ Ra ≤ 0,38 μm




  

  



   Morsettiera

 Punto di intervento

 Torretta di raffreddamento

 Estensione
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Livellostato a vibrazione TLS-CC 
versione compatta con connettore a L DIN 175301 

Attacco filettato Attacco filettato 
con estensione

Attacco clamp Attacco clamp con 
estensione

Connessione elettrica 	■ 4 pin secondo DIN EN 175301-803
	■ M16 x 1,5

Attacco al processo 	■ G 3/4" ... 2"
	■ 3/4" ... 2" NPT

1" ... 4" conforme a SME BPE

Materiale
Morsettiera Acciaio inox 316L
Parti a contatto con il 
fluido

	■ Acciaio inox 1.4404 (316L)
	■ Acciaio inox 1.4404, 1.4435 (316L), lucidato elettrochimicamente
	■ Hastelloy C-276
	■ Hastelloy C-276, lucidato elettrochimicamente

Temperatura ambiente -40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Temperatura di processo -40 ... +100 °C 

[-40 ... +212 °F]
-40 ... +150 °C 
[-40 ... +302 °F]

-40 ... +100 °C 
[-40 ... +212 °F]

-40 ... +150 °C 
[-40 ... +302 °F]

Densità del fluido ≥ 500 ... 2.500 kg/m³
Pressione di lavoro -1 ... +64 bar [-14,5 ... +928,3 psi]
Uscita di commutazione 	■ Uscita relè SPST

	■ Uscita di commutazione a transistor PNP
Potenza assorbita < 1 W
Potenza max di 
commutazione (uscita 
relè)

30 Vcc / 3 A

Grado di protezione IP IP65
Profondità di immersione 64 mm [2,52 in] 64 ... 3.000 mm  

[2,52 ... 118.11 in]
	■ 60 mm [2,36 in]
	■ 43 mm [1,69 in]
	■ 47 mm [1,85 in]

60 ... 3.000 mm 
[2,36 ... 118.11 in]

Punto di intervento Punto di commutazione = profondità di immersione - 13 mm [0,51 in]
Lunghezza della forcella 
vibrante

	■ 42 mm [1,65 in]
	■ 38 mm [1,50 in]

 Connettore

 Marcatura della direzione

 Punto di intervento

 Profondità di immersione

 Estensione




 

 

 



 


   
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Livellostato a vibrazione, modello TLS-CM
Versione compatta con connettore circolare M12 x 1

Attacco filettato Attacco filettato 
con estensione

Attacco clamp Attacco clamp con 
estensione

Connessione elettrica Connettore di accoppiamento M12, 4 pin
Attacco al processo 	■ G 3/4" ... 2"

	■ 3/4" ... 2" NPT
1" ... 4" conforme a SME BPE

Materiale
Morsettiera Acciaio inox 1.4404 (316L)
Attacco al processo Acciaio inox 316L
Forcella vibrante (parti a 
contatto col fluido)

	■ Acciaio inox 1.4404 (316L)
	■ Acciaio inox 1.4404, 1.4435 (316L), lucidato elettrochimicamente
	■ Hastelloy C-276
	■ Hastelloy C-276, lucidato elettrochimicamente

Temperatura ambiente -40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Temperatura di processo -40 ... +100 °C 

[-40 ... +212 °F]
-40 ... +150 °C 
[-40 ... +302 °F]

-40 ... +100 °C 
[-40 ... +212 °F]

-40 ... +150 °C 
[-40 ... +302 °F]

Densità del fluido ≥ 500 ... 2.500 kg/m³
Pressione di lavoro -1 ... +64 bar [-14,5 ... +928,3 psi]
Uscita di commutazione 	■ Uscita relè SPST

	■ Uscita di commutazione a transistor PNP
Potenza assorbita < 1 W
Potenza max di 
commutazione (uscita 
relè)

30 Vcc / 3 A

Grado di protezione IP IP66/68
Profondità di immersione 64 mm [2,52 in] 64 ... 3.000 mm  

[2,52 ... 118.11 in]
	■ 60 mm [2,36 in]
	■ 43 mm [1,69 in]
	■ 47 mm [1,85 in]

60 ... 3.000 mm 
[2,36 ... 118.11 in]

Punto di intervento Punto di commutazione = profondità di immersione - 13 mm [0,51 in]
Lunghezza della forcella 
vibrante

	■ 42 mm [1,65 in]
	■ 38 mm [1,50 in]

 Connettore

 Marcatura della direzione

 Punto di intervento

 Profondità di immersione

 Estensione




 

 

 



 


   
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Livellostato a vibrazione, modello TLS-HC
versione igienico-sanitaria con connettore a L DIN 175301

Attacco filettato Attacco filettato 
con estensione

Attacco clamp Attacco clamp con 
estensione

Connessione elettrica 	■ 4 pin secondo DIN EN 175301-803
	■ M16 x 1,5

Attacco al processo 	■ G 3/4" ... 2"
	■ 3/4" ... 2" NPT

1" ... 4" conforme a SME BPE

Materiale
Morsettiera Acciaio inox 1.4404 (316L)
Attacco al processo Acciaio inox 1.4404 (316L)
Forcella vibrante (parti a 
contatto col fluido)

	■ Acciaio inox 1.4404 (316L)
	■ Acciaio inox 1.4404, 1.4435 (316L), lucidato elettrochimicamente
	■ Hastelloy C-276
	■ Hastelloy C-276, lucidato elettrochimicamente

Temperatura ambiente -40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Temperatura di processo -40 ... +100 °C 

[-40 ... +212 °F]
-40 ... +150 °C 
[-40 ... +302 °F]

-40 ... +100 °C 
[-40 ... +212 °F]

-40 ... +150 °C 
[-40 ... +302 °F]

Densità del fluido ≥ 500 ... 2.500 kg/m³
Pressione di lavoro -1 ... +64 bar [-14,5 ... +928,3 psi]
Uscita di commutazione 	■ Uscita relè SPST

	■ Uscita di commutazione a transistor PNP
Potenza assorbita < 1 W
Potenza max di 
commutazione (uscita 
relè)

30 Vcc / 3 A

Grado di protezione IP IP65
Profondità di immersione 64 mm [2,52 in] 64 ... 3.000 mm  

[2,52 ... 118.11 in]
	■ 60 mm [2,36 in]
	■ 43 mm [1,69 in]
	■ 47 mm [1,85 in]

60 ... 3.000 mm 
[2,36 ... 118.11 in]

Punto di intervento Punto di commutazione = profondità di immersione - 13 mm [0,51 in]
Rugosità superficiale 
(parti a contatto col fluido)

	■ Ra ≤ 0,76 μm
	■ Ra ≤ 0,38 μm

Lunghezza della forcella 
vibrante

	■ 42 mm [1,65 in]
	■ 38 mm [1,50 in]

 Connettore

 Marcatura della direzione

 Punto di intervento

 Profondità di immersione

 Estensione




 

 

 



 


   
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Livellostato a vibrazione, modello TLS-HM
versione igienico-sanitaria con connettore circolare M12 x 1

Attacco filettato Attacco filettato 
con estensione

Attacco clamp Attacco clamp con 
estensione

Connessione elettrica Connettore di accoppiamento M12, 4 pin
Attacco al processo 	■ G 3/4" ... 2"

	■ 3/4" ... 2" NPT
1" ... 4" conforme a SME BPE

Materiale
Morsettiera Acciaio inox 1.4404 (316L)
Attacco al processo Acciaio inox 1.4404 (316L)
Forcella vibrante (parti a 
contatto col fluido)

	■ Acciaio inox 1.4404 (316L)
	■ Acciaio inox 1.4404, 1.4435 (316L), lucidato elettrochimicamente
	■ Hastelloy C-276
	■ Hastelloy C-276, lucidato elettrochimicamente

Temperatura ambiente -40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Temperatura di processo -40 ... +100 °C 

[-40 ... +212 °F]
-40 ... +150 °C 
[-40 ... +302 °F]

-40 ... +100 °C 
[-40 ... +212 °F]

-40 ... +150 °C 
[-40 ... +302 °F]

Densità del fluido ≥ 500 ... 2.500 kg/m³
Pressione di lavoro -1 ... +64 bar [-14,5 ... +928,3 psi]
Uscita di commutazione 	■ Uscita relè SPST

	■ Uscita di commutazione a transistor PNP
Potenza assorbita < 1 W
Potenza max di 
commutazione (uscita 
relè)

30 Vcc / 3 A

Grado di protezione IP IP66/68
Profondità di immersione 64 mm [2,52 in] 64 ... 3.000 mm  

[2,52 ... 118.11 in]
	■ 60 mm [2,36 in]
	■ 47 mm [1,85 in]

60 ... 3.000 mm 
[2,36 ... 118.11 in]

Punto di intervento Punto di commutazione = profondità di immersione - 13 mm [0,51 in]
Rugosità superficiale 
(parti a contatto col fluido)

	■ Ra ≤ 0,76 μm
	■ Ra ≤ 0,38 μm

Lunghezza della forcella 
vibrante

	■ 42 mm [1,65 in]
	■ 38 mm [1,50 in]

 Connettore

 Marcatura della direzione

 Punto di intervento

 Profondità di immersione

 Estensione




 

 

 



 


   
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Schema elettrico
	→ Per dettagli sullo schema elettrico, consultare il manuale d'installazione e d'uso del modello TLS, codice articolo 14639448

TLS-S

TLS-C, TLS-H
Connettore di accoppiamento a 4 pin secondo DIN EN 175301-803, con attacco elettrico M16 x 1.5

TLS-C, TLS-H
Connettore circolare M12 x 1, 4 pin

Uscita di commutazione a transistor PNP
Tensione di alimentazione 24 Vcc

NAMUR 
Tensione di alimentazione 8,2 Vcc

2

4 3
21

+++

+++

4 3
21

4 3
21

3

21

3

1

3

21

32132187654321

+++

2

4 3
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+++

+++

4 3
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4 3
21

3
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3

1

3

21

32132187654321

+++

2

4 3
21

+++

+++

4 3
21

4 3
21

3

21

3

1

3

21

32132187654321

+++

2

4 3
21

+++

+++

4 3
21

4 3
21

3

21

3

1

3

21

32132187654321

+++

Uscita di commutazione a 
transistor PNP
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Allarme alto

Uscita di commutazione a 
transistor PNP
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Allarme alto

Uscita di commutazione a 
transistor PNP
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Allarme basso

Uscita di commutazione a 
transistor PNP
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Allarme basso

Uscita relè SPST
Tensione di alimentazione 24 Vcc

Uscita relè SPST
Tensione di alimentazione 24 Vcc

2

4 3
21

+++

+++

4 3
21

4 3
21

3

21

3

1

3

21

32132187654321

+++

Uscita relè DPDT
Tensione di alimentazione 24 Vcc
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© 10/2023 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.
In caso di una diversa interpretazione tra la scheda tecnica tradotta e quella in inglese, prevale quest’ultima.
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WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 8
20044 Arese (Milano)/Italia
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it
www.wika.it

Omologazioni

Logo Descrizione Regione
Dichiarazione conformità UE Unione europea
Direttiva EMC
Emissione (gruppo 1, classe B) e immunità EN 61326 (ambienti industriali)
Direttiva RoHS
UKCA Regno Unito
Regolamenti sulla compatibilità elettromagnetica
Restrizione delle prescrizioni sulle sostanze pericolose (RoHS)

Omologazioni opzionali solo per modello TLS-S

Logo Descrizione Regione
Dichiarazione conformità UE Unione europea
Direttiva ATEX
Aree pericolose
- Ex d Zona 1 gas II 1/2G Ex db IIC T3...T6 Ga/Gb

NEPSI
Aree pericolose
- Ex d Zona 1 gas

Zona 1, polveri
Ex d IIC T3...T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C ... T200°C Db

- Ex i Zona 0 gas
Zona 1, polveri

Ex ia IIC T3...T6 Ga
Ex ib IIIC T85°C ... T200°C Db

Cina

Certificati (opzione)

Certificati
Certificati 	■ Protocollo di prova 2.2 conforme a EN 10204 (p.e. produzione allo stato dell'arte, certificazione dei materiali)

	■ Certificato d'ispezione 3.1 conforme a EN 10204 (p.e. certificazione dei materiali per parti a contatto con il fluido)

Informazioni per l'ordine
Modello / Pressione di esercizio / Temperatura di esercizio / Materiale / Connessione elettrica / Attacco al processo / 
Uscita di commutazione / Lunghezza di immersione

Per ordinare il prodotto descritto è sufficiente il numero d’ordine indicato.


