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Folha de dados mostrando produtos similares:
switchGAUGE, caixa de aço inoxidável; modelo PGS11; veja a folha de dados PV 21.01
switchGAUGE, caixa de plástico; modelo PGS10; veja a folha de dados PV 20.01

Descrição

O modelo PGS25 switchGAUGE é uma combinação de um 
manômetro com tubo Bourdon e um pressostato eletrônico. 
Ele oferece a indicação analógica usual, que pode ser lida 
no local, independentemente da fonte de alimentação. 
Adicionalmente, o instrumento é capaz de comutar até duas 
saídas de transistor.

Um ou dois pontos de comutação são configurados de 
fábrica de acordo com as necessidades do cliente, fixados 
entre 5 e 95% da faixa de escala e indicados no mostrador 
por ponteiros vermelhos. Dependendo da posição do 
ponteiro, o circuito será aberto ou fechado.

O switchGAUGE está disponível em faixas de escala a partir 
de 0 ... 1,6 até 0 ... 400 bar ou 0 ... 30 até 0 .... 6.000 psi com 
uma classe de precisão de 2,5 ou 1,6 e um cabo redondo de 
2 m [0,08 pol] para conexão elétrica.

A caixa de aço inoxidável atende aos requisitos de proteção 
contra entrada IP65. A resistência a choques e vibrações 
pode ser aumentada pelo enchimento da caixa com óleo de 
silicone. Assim, o instrumento é perfeitamente adequado 
para uso em ambientes industriais adversos.

O switchGAUGE pode ser usado ativamente para 
monitoramento do processo, por exemplo, para controlar 
o nível de um cilindro de gás ou um circuito hidráulico. 
Através de várias opções, o manômetro pode ser adaptado 
exatamente aos requisitos específicos do cliente de cada 
aplicação.

Aplicações
	■ Fabricante de máquinas e equipamentos
	■ Gases medicinais e industriais
	■ Energias renováveis

Características especiais
	■ Sensor sem contato (livre de desgaste)
	■ Caixa robusta em aço inoxidável
	■ Faixas de medição 0 ... 1,6 até 0 ... 400 bar ou 

0 ... 30 até 0 .... 6.000 psi
	■ Saídas de comutação NPN ou PNP
	■ Ambos pontos de comutação programáveis de fábrica 

entre 5 ... 95 % da faixa da escala

Manômetro com tubo bourdon e contatos elétricos
Caixa em aço inoxidável, 50 [2"] e 63 [2 1⁄2"]
Modelo PGS25

Manômetro de tubo bourdon modelo PGS25

Folha de dados WIKA PV 21.04 ∙ 05/2025

Para outras aprovações, 
veja a página 6

Configurador

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=PGS25
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Especificações

Informações básicas
Padrão

Manômetro com tubo bourdon EN 837-1
	→ Para informações sobre a “Seleção, instalação, manuseio e operação de manômetros”, ver as Informações Técnicas IN 00.05.

Dimensão nominal (DN) 	■ Ø 50 mm [2"]
	■ Ø 63 mm [2 ½"]

Local de conexão 	■ Montagem inferior (radial)
	■ Montagem traseira central

Visor Policarbonato (PC)
Caixa

Projeto Nível de segurança “S1” conforme EN 837-1: com dispositivo “blow-out”
Material Aço inoxidável 1.4301 (304)

Invólucro com preenchimento 	■ Sem
	■ Óleo de silicone

Movimento Liga de cobre

Elemento de medição
Tipo de elemento de medição Tubo Bourdon, tipo C ou tipo helicoidal
Materiais (partes molhadas) Liga de cobre
Segurança contra vazamento Teste de vazamento com hélio, taxa: < 5∙10-5 mbar l/s

Especificações de exatidão
Classe de exatidão 	■ 2,5

	■ 1,6
Erro de temperatura Em caso de desvio das condições de referência no sistema de medição:

≤ ±0,4 % conforme 10 °C [≤ ±0,4 % conforme 18 °F] do valor final da faixa
Condições de referência

Temperatura ambiente +20 °C
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Faixas de escala

kPa
0 ... 160 0 ... 3.000
0 ... 200 0 ... 4.000
0 ... 250 0 ... 6.000
0 ... 300 0 ... 7.000
0 ... 400 0 ... 10.000
0 ... 600 0 ... 14.000
0 ... 700 0 ... 16.000
0 ... 1.000 0 ... 20.000
0 ... 1.400 0 ... 25.000
0 ... 1.600 0 ... 31.500
0 ... 2.500 0 ... 40.000

psi
0 ... 30 0 ... 600
0 ... 60 0 ... 800
0 ... 100 0 ... 1.000
0 ... 160 0 ... 1.500
0 ... 200 0 ... 2.000
0 ... 250 0 ... 3.000
0 ... 300 0 ... 4.000
0 ... 400 0 ... 6.000
0 ... 500 -

kg/cm2

0 ... 1,6 0 ... 30
0 ... 2 0 ... 35
0 ... 2,5 0 ... 40
0 ... 4 0 ... 60
0 ... 6 0 ... 70
0 ... 7 0 ... 100
0 ... 10 0 ... 140
0 ... 12 0 ... 160
0 ... 14 0 ... 200
0 ... 16 0 ... 250
0 ... 20 0 ... 315
0 ... 25 0 ... 350
0 ... 28 0 ... 400

MPa
0 ... 0,16 0 ... 4
0 ... 0,25 0 ... 6
0 ... 0,4 0 ... 7
0 ... 0,6 0 ... 14
0 ... 1 0 ... 16
0 ... 1,6 0 ... 20
0 ... 2 0 ... 25
0 ... 2,5 0 ... 31,5
0 ... 3 0 ... 40

bar
0 ... 1,6 0 ... 30
0 ... 2 0 ... 35
0 ... 2,5 0 ... 40
0 ... 4 0 ... 60
0 ... 6 0 ... 70
0 ... 7 0 ... 100
0 ... 10 0 ... 140
0 ... 12 0 ... 160
0 ... 14 0 ... 200
0 ... 16 0 ... 250
0 ... 20 0 ... 315
0 ... 25 0 ... 400
0 ... 28 -
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Mais detalhes sobre: faixas de medição
Unidade 	■ bar

	■ psi
	■ kg/cm²
	■ MPa
	■ kPa
	→ Outras unidades sob consulta

Mostrador
Layout da escala 	■ Escala simples

	■ Escala dupla
Escala de cor Escala simples Preto

Escala dupla Preto/vermelho
Material Alumínio
Versão customizada 	→ Outras escalas, p. ex.: com marcação em vermelho, arcos circulares ou 

setores circulares, sob consulta
Ponteiro do instrumento Plástico, preto

Conexão ao processo
Padrão 	■ EN 837

	■ ANSI/B1.20.1
	■ ISO 7

Dimensão
EN 837-1 	■ G ⅛ B, rosca macho

	■ G ¼ B, rosca macho
	■ M10 x 1, rosca macho

ANSI/B1.20.1 	■ ⅛ NPT, rosca macho
	■ ¼ NPT, rosca macho

ISO 7 	■ R ⅛, rosca macho
	■ R ¼, rosca macho

Materiais (partes molhadas)
Elemento de medição Liga de cobre

	→ Outras conexões ao processo sob consulta

Faixas de vácuo e de pressão composta

bar
-0,6 ... 0 -1 ... +30
-1 ... 0 -

kPa
-100 ... 0 -

psi
-30 inHg ... 0 -

	→ Outras faixas de escala sob consulta

kg/cm2

-0,6 ... 0 -1 ... 0

MPa
-0,06 ... 0 -0,1 ... 0
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Sinal de saída
Tipo 	■ 1 saída de transistor PNP ou NPN

	■ 2 saídas de transistores PNP ou NPN
	■ 1 saída de transistor PNP ou NPN + 4 ... Saída analógica de 20 mA, 2 fios

Funções de chaveamento Normalmente fechado (NF) ou normalmente aberto (NA)
Ajuste do ponto de chaveamento Ponteiro de ajuste conforme padrão de fábrica, fixado dentro da faixa da 

medição
Faixa de atuação 5 ... 95 % da faixa de medição
Distância entre os pontos de atuação Com uma versão com 2 contatos, estes não devem ser ajustados ao mesmo 

ponto. O desvio/offset necessário é de aproximadamente 15 % do span.
Corrente dos contatos ≤ 1 A, à prova de curto-circuito
Fonte de alimentação DC 12 ...32 V

Conexão elétrica
Tipo de conexão Cabo
Seção transversal 0,14 mm² [AWG 26]
Diâmetro do cabo 4 mm [0,16 pol]
Grau de proteção IP67
Comprimento do cabo 2 m [0,08 pol]
Resistência a curto circuito Curto-circuito-à-medida

Material PVC

Saída de cabo, 1 contato / 1 contato + saída analógica

U+ Vermelho

SP1 / S+ Laranja

GND Preto

Saída de cabo, 2 contatos
U+ Vermelho

SP1 Laranja

SP2 Marrom

GND Preto

Legenda
U+ Terminal de alimentação positivo

SP1 Normalmente aberto / normalmente fechado para contato 
elétrico 1

SP2 Normalmente aberto / normalmente fechado para contato 
elétrico 2

S+ Saída analógica

Condições de operação
Faixa de temperatura do meio ≤ +60 °C [+140 °F]
Faixa de temperatura ambiente -20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
Faixa de temperatura de armazenamento -40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]
Limitação de pressão

Estática 3⁄4 x valor da escala completa
Flutuante 2/3 x final da escala
Curto tempo Valor final da escala

Grau de proteção conforme IEC/EN 60529 IP65
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Aprovações

Logo Descrição Região
Declaração de conformidade UE União Europeia
Diretiva RoHS

- CRN
Segurança (p. ex.: segurança elétrica, sobrepressão, ...)

Canadá

Aprovações opcionais
Logo Descrição Região

PAC Cazaquistão
Metrologia, tecnologia de medição

Cazaquistão

- PAC Ucrânia
Metrologia, tecnologia de medição

Ucrânia

PAC Uzbequistão
Metrologia, tecnologia de medição

Uzbequistão

Certificados (opcional)

Certificados
Certificados 	■ 2.2 Relatório de teste conforme EN 10204 (p. ex.: produção com tecnologia de ponta, 

exatidão da indicação)
	■ 3.1 certificado de inspeção conforme EN 10204 (p. ex.: exatidão da indicação)

Intervalo recomendado de calibração 1 ano (depende das condições de uso)

	→ Aprovações e certificados, veja o site
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⌀D

a
 

G
ISO

 

S3

b1

h

G
ANSI

S3

14678766.02

SW 14

NS 50 [1.97]
Dimensions in mm [inch]

G a b1 ±0.5
b1 [±0.02] 

⌀D h S3

G1/4B

12
[0.47]

36
[1.42]

55 
[2.17]

48
[1.89]

13
[0.51]

G1/8B 45
[1.77]

10
[0.39]

1/4NPT
R1/4 ISO7

48
[1.89]

13
[0.51]

1/8NPT
R1/8 ISO7

45
[1.77]

10
[0.39]

M10x1 45
[1.77]

10 
[0.39]

NS 63 [2.48]
Dimensions in mm [inch]

G a b1 ±0.5
b1 [±0.02]

D h S3

G1/4B

13
[0.51]

37
[1.46]

68
[2.68]

54
[2.13]

13
[0.51]

G1/8B 51
[2.01]

10
[0.39]

1/4NPT
R1/4 ISO7

54
[2.13]

13
[0.51]

1/8NPT
R1/8 ISO7

51
[2.01]

10
[0.39]

M10x1 51
2.01]

10 
[0.39]

14
67

87
66

.0
2

Modelo PGS25, montagem inferior

Dimensões em mm [pol]

DN G Dimensões em mm [pol] Peso em g [oz]
D h b1 ±0,5 

[±0,02]
a S3

50 [2"] G ⅛ B 55 [2,17] 45 [1,77] 36 [1,42] 12 [0,47] 10 [0,39] Aprox. 200 [7,05]
G ¼ B 55 [2,17] 48 [1,89] 36 [1,42] 12 [0,47] 13 [0,51] Aprox. 200 [7,05]
M10 x 1 55 [2,17] 45 [1,77] 36 [1,42] 12 [0,47] 10 [0,39] Aprox. 200 [7,05]
⅛ NPT 55 [2,17] 45 [1,77] 36 [1,42] 12 [0,47] 10 [0,39] Aprox. 200 [7,05]
¼ NPT 55 [2,17] 48 [1,89] 36 [1,42] 12 [0,47] 13 [0,51] Aprox. 200 [7,05]
R ⅛ 55 [2,17] 45 [1,77] 36 [1,42] 12 [0,47] 10 [0,39] Aprox. 200 [7,05]
R ¼ 55 [2,17] 48 [1,89] 36 [1,42] 12 [0,47] 13 [0,51] Aprox. 200 [7,05]

63 [2 ½"] G ⅛ B 68 [2,68] 51 [2,01] 37 [1,46] 13 [0,51] 10 [0,39] Aprox. 300 [10,58]
G ¼ B 68 [2,68] 54 [2,13] 37 [1,46] 13 [0,51] 13 [0,51] Aprox. 300 [10,58]
M10 x 1 68 [2,68] 51 [2,01] 37 [1,46] 13 [0,51] 10 [0,39] Aprox. 300 [10,58]
⅛ NPT 68 [2,68] 51 [2,01] 37 [1,46] 13 [0,51] 10 [0,39] Aprox. 300 [10,58]
¼ NPT 68 [2,68] 54 [2,13] 37 [1,46] 13 [0,51] 13 [0,51] Aprox. 300 [10,58]
R ⅛ 68 [2,68] 51 [2,01] 37 [1,46] 13 [0,51] 10 [0,39] Aprox. 300 [10,58]
R ¼ 68 [2,68] 54 [2,13] 37 [1,46] 13 [0,51] 13 [0,51] Aprox. 300 [10,58]
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⌀D b1

S3

G IS
O

b2

S3

G AN
SI

14678923.02

SW 14

NS 50 [1.97]
Dimensions in mm [inch]

G ⌀D b1 ±0.5
b1 [±0.02] 

b2 ±1
b2 [±0.04] S3

G1/4B

55
[2.17]

36
[1.42]

64
[2.52]

13
[0.51]

G1/8B 61
[2.40]

10
[0.39]

1/4NPT
R1/4 ISO7

64
[2.52]

13
[0.51]

1/8NPT
R1/8 ISO7

61
[2.52]

10
[0.39]

M10x1 61
[2.52]

10 
[0.39]

14
67

89
23

.0
2

Modelo PGS25, DN 50 [2"], montagem traseira central

DN G Dimensões em mm [pol] Peso em g [oz]
D b1 ±0,5 [±0,02] b2 ±1 [±0,04] S3

50 [2"] G ⅛ B 55 [2,17] 36 [1,42] 61 [2,40] 10 [0,39] Aprox. 200 [7,05]
G ¼ B 55 [2,17] 36 [1,42] 64 [2,52] 13 [0,51] Aprox. 200 [7,05]
M10 x 1 55 [2,17] 36 [1,42] 61 [2,40] 10 [0,39] Aprox. 200 [7,05]
⅛ NPT 55 [2,17] 36 [1,42] 61 [2,40] 10 [0,39] Aprox. 200 [7,05]
¼ NPT 55 [2,17] 36 [1,42] 64 [2,52] 13 [0,51] Aprox. 200 [7,05]
R ⅛ 55 [2,17] 36 [1,42] 61 [2,40] 10 [0,39] Aprox. 200 [7,05]
R ¼ 55 [2,17] 36 [1,42] 64 [2,52] 13 [0,51] Aprox. 200 [7,05]

63 [2 ½"] G ⅛ B 68 [2,68] 37 [1,46] 58,5 [2,30] 10 [0,39] Aprox. 300 [10,58]
G ¼ B 68 [2,68] 37 [1,46] 61,5 [2,42] 13 [0,51] Aprox. 300 [10,58]
M10 x 1 68 [2,68] 37 [1,46] 58,5 [2,30] 10 [0,39] Aprox. 300 [10,58]
⅛ NPT 68 [2,68] 37 [1,46] 58,5 [2,30] 10 [0,39] Aprox. 300 [10,58]
¼ NPT 68 [2,68] 37 [1,46] 61,5 [2,42] 13 [0,51] Aprox. 300 [10,58]
R ⅛ 68 [2,68] 37 [1,46] 58,5 [2,30] 10 [0,39] Aprox. 300 [10,58]
R ¼ 68 [2,68] 37 [1,46] 61,5 [2,42] 13 [0,51] Aprox. 300 [10,58]

⌀D b1

S3

G IS
O

G AN
SI

S3

b2

14681422.02

SW 14

NS 63 [2.48]
Dimensions in mm [inch]

G ⌀D b1 ±0.5
b1 [±0.02] 

b2 ±1
b2 [±0.04] S3

G1/4B

68
[2.68]

37
[1.46]

61.5
[2.42]

13
[0.51]

G1/8B 58.5
[2.30]

10
[0.39]

1/4NPT
R1/4 ISO7

61.5
[2.42]

13
[0.51]

1/8NPT
R1/8 ISO7

58.5
[2.30]

10
[0.39]

M10x1 58.5
[2.30]

10 
[0.39]

14
68

14
22

.0
2

Modelo PGS25, DN 63 [2 1⁄2"], montagem traseira central
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© 02/1995 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos reservados.
As especificações apresentadas neste documento representam a condição de engenharia no momento da publicação.
Modificações podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituídos por outros sem aviso prévio.
Em caso de uma interpretação diferente da folha de dados em inglês, os termos em inglês devem prevalecer.
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WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ursula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP/Brasil
Tel. +55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
www.wika.br

Informações para cotações
Modelo / Dimensão nominal / Modelo de contato / Versão do 
contato / Faixa da escala / Local da conexão / Conexão ao 
processo / Opções

Configurador

Acessórios e sobressalentes

Modelo Descrição
910.17 Vedações

→ Consulte a folha de dados AC 09.08

910.15 Sifão
→ Consulte a folha de dados AC 09.06

910.13 Protetor de sobrepressão
→ Consulte a folha de dados AC 09.04

IV1 Válvula agulha e válvula agulha multi-vias
→ Consulte a folha de dados AC 09.22

IV2 Válvula de bloqueio e alívio
→ Consulte a folha de dados AC 09.19

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=PGS25

