
Druck

WIKA-Datenblatt PV 27.13

Seite 1 von 19

Beschreibung

Überall dort, wo der Prozessdruck vor Ort angezeigt werden 
muss und gleichzeitig Stromkreise geschaltet werden sollen, 
findet das switchGAUGE Typ DPGS43HP.1x0 seinen Einsatz.

Schaltkontakte (elektrische Grenzsignalgeber) schließen 
oder öffnen Stromkreise in Abhängigkeit von der Zeigerstel-
lung anzeigender Messgeräte. Die Schaltkontakte sind über 
den gesamten Anzeigebereich einstellbar (siehe DIN 16085) 
und werden vorwiegend unter dem Zifferblatt, teilweise auch 
auf dem Zifferblatt, montiert. Unabhängig von der Einstel-
lung ist der Instrumentenzeiger (Istwertzeiger) im gesamten 
Anzeigebereich frei beweglich.
Der Sollwertzeiger lässt sich über einen abnehmbaren 
Verstellschlüssel in der Sichtscheibe einstellen.

Das Manometer ist nach DIN 16085 gefertigt und erfüllt 
sämtliche Anforderungen einschlägiger Normen (EN 837-3) 
und Vorschriften zur Vor-Ort-Anzeige des Betriebsdrucks von 
Druckbehältern.
Als Schaltkontakte stehen Magnetspringkontakte, Reed-
Schalter, Induktivkontakte und Elektronikkontakte zur Verfü-
gung. Induktivkontakte können in Ex-Bereichen eingesetzt 
werden. Zur Ansteuerung von speicherprogrammierbaren 
Steuerungen (SPS) können Elektronikkontakte und Reed-
Schalter verwendet werden.
Mit dem QR-Code auf dem Zifferblatt sind gerätespezifische 
Informationen wie z. B. Seriennummer, Bestellnummer, 
Zeugnisse und weitere Produktdaten einfach und langfristig 
im Internet abrufbar.

Anwendungen
	■ Steuern und Regeln von Prozessen
	■ Anlagenüberwachung und Schalten von Stromkreisen
	■ Für Messstellen mit erhöhter Differenzdrucküberlast und/

oder hohen Betriebsdrücken (stat. Drücken), auch in aggres-
siver Umgebung

	■ Hilfsenergiefreie, gut ablesbare analoge Vor-Ort-Anzeige
	■ Pumpenüberwachung und -steuerung, Filterüberwa-

chung, Füllstandsmessung an geschlossenen Behältern

Leistungsmerkmale
	■ Hoher Betriebsdruck (statischer Druck) und hohe Überlast-

sicherheit wahlweise bis 40, 100, 250, 400 oder 650 bar 
[580, 1.450, 3.625, 5.800 oder 9.425 psi]

	■ Messzellenflüssigkeitsdämpfung gegen hohe Druckän-
derungsgeschwindigkeiten

	■ Geräte mit Induktivkontakten für den Einsatz in explosi-
onsgefährdeten Bereichen

	■ Geräte mit Schaltkontakt für SPS-Anwendungen
	■ QR-Code auf dem Zifferblatt verlinkt auf gerätespezifische 

Informationen

Differenzdruckmanometer mit Schaltkontakten
Für die Prozessindustrie
Typen DPGS43HP.1x0, hochüberlastsicher bis zu 650 bar [9.425 psi]

Differenzdruckmanometer Typ DPGS43HP.100 mit 
Schaltkontakt Typ 821.21

WIKA-Datenblatt PV 27.13 ∙ 11/2025

Weitere Zulassungen 
siehe Seite 11

Datenblätter zu ähnlichen Produkten:
Differenzdruckmanometer mit Schaltkontakten; Typen DPGS43.100, DPGS43.160; 
siehe Datenblatt PV 27.05

Konfigurator

Standard-
artikel

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=DPGS43HP.100, DPGS43HP.160
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=DPGS43HP.100, DPGS43HP.160
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Technische Daten

Basisinformationen
Norm

EN 837-3 Druckmessgeräte mit Platten- und Kapselfedern
DIN 16003 Druckmessgeräte für Differenzdruck
DIN 16085 Überdruckmessgeräte mit Einrichtungen zur elektrischen Grenzsignalgabe

	→ Hinweise zur „Auswahl, Anbringung, Behandlung und Bedienung von Manometern“ siehe technische Information IN 00.05.
Weitere Ausführung 	■ Öl- und fettfrei

	■ Öl- und fettfrei für Sauerstoff
	■ Silikonfrei
	■ Nach NACE 1) MR0175 / ISO 15156, Einsatz in H₂S-haltiger Umgebung bei der 

Öl- und Gasgewinnung
	■ Nach NACE 1) MR0103 / ISO 17945, beständige Metalle gegen Schwefelwas-

serstoff-Rissbildung
	■ Mit Volumendeflagrationssicherung 2) zum Anbau an Zone 0 (EPL Ga); 

Typ 910.21, siehe Datenblatt AC 91.02
Nenngröße (NG) 	■ Ø 100 mm [4"]

	■ Ø 160 mm [6"]
Sichtscheibe 	■ Mehrschichten-Sicherheitsglas

	■ Polycarbonat
Anschlusslage Anschluss radial unten

Weitere Anschlusslagen auf Anfrage
Gehäuse

Werkstoff 	■ CrNi-Stahl 1.4404 (316L)
	■ CrNi-Stahl 1.4571 (316Ti)
	■ CrNi-Stahl 1.4301 (304)

Gehäusefüllung 3) 	■ Ohne
	■ Silikonöl

Geräte mit Gehäusefüllung sind zur Innendruckausgleich belüftbar und 
wiederverschließbar.

Entlüftung der Messstoffräume
Anzeigespanne ≤ 0,25 bar [3,63 psi] Mit Entlüftung
Anzeigespanne > 0,25 bar [3,63 psi] 	■ Ohne

	■ Mit Entlüftung
Zeigerwerk CrNi-Stahl

1) Allgemeine Information über NACE-Standards; siehe Datenblatt IN 00.21
2) Nur für Geräte mit Ex-Zulassung
3) Schutzart IP65 bei Geräten mit Gehäusefüllung

Messelement
Art des Messelements 2 Plattenfedern mit Übertragungsflüssigkeit
Werkstoff

Plattenfeder Anzeigespanne ≤ 0,25 bar [3,63 psi] 	■ CrNi-Stahl 316L
	■ Hastelloy C276
	■ Monel 2.4375

Anzeigespanne > 0,25 bar [3,63 psi] 	■ CrNi-Stahl 316L / NiCr-Legierung 
(Inconel)

	■ Hastelloy C276
	■ Monel 2.4375
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Genauigkeitsangaben
Genauigkeitsklasse 	■ 1,6

	■ 2,5
	■ 1,0 (anwendungstechnische Prüfung erforderlich)

Nullpunkteinstellung
Geräte mit Gehäusefüllung Einstellung extern
Geräte ohne Gehäusefüllung Ohne

Einfluss statischer Druck Abhängig von Anzeigebereich und Druckstufe
→ Siehe Tabelle „Einfluss statischer Druck“

Temperaturfehler Bei Abweichung von den Referenzbedingungen am Messsystem:
≤ ±0,5 % pro 10 °C [≤ ±0,5 % pro 18 °F] vom Skalenendwert

Schalthysterese Je nach eingesetzter Kontaktart, siehe ab Seite 6
Referenzbedingungen

Umgebungstemperatur +20 °C [+68 °F]

Einfluss statischer Druck

Anzeigespanne 1) Messabweichung bezogen auf den statischen Druck in % pro 10 bar 2) 3)

PN 40 PN 100 PN 250 PN 400 PN 650
0,06 ... 0,16 bar [0,9 ... 2,3 psi] ≤ ±0,125 ≤ ±0,1 ≤ ±0,12 - -
0,25 bar [3,6 psi] ≤ ±0,125 ≤ ±0,15 - - -
0,4 bar [5,8 psi] ≤ ±0,125 ≤ ±0,1 ≤ ±0,1 - -
0,6 ... 40 bar [8,7 ... 580 psi] ≤ ±0,125 ≤ ±0,1 ≤ ±0,06 ≤ ±0,063 ≤ ±0,038

1) Kundenspezifische Anzeigebereiche werden nach anwendungsspezifischer Prüfung festgelegt
2) Andere Messabweichungen für Sonderwerkstoff Monel oder Hastelloy möglich
3) Definition Einfluss statischer Druck nach DIN 16003

Anzeigebereiche

mbar
0 ... 60 0 ... 1.000
0 ... 100 0 ... 1.100
0 ... 160 0 ... 1.200
0 ... 250 0 ... 1.600
0 ... 400 0 ... 2.500
0 ... 600 -

bar
0 ... 0,25 0 ... 7
0 ... 0,4 0 ... 10
0 ... 0,6 0 ... 14
0 ... 1 0 ... 16
0 ... 1,6 0 ... 20
0 ... 2,5 0 ... 25
0 ... 4 0 ... 30
0 ... 6 0 ... 40

psi
0 ... 10 0 ... 200
0 ... 15 0 ... 250
0 ... 30 0 ... 300
0 ... 60 0 ... 400
0 ... 100 0 ... 500
0 ... 150 0 ... 600
0 ... 160 -

kPa
0 ... 6 0 ... 300
0 ... 10 0 ... 400
0 ... 16 0 ... 600
0 ... 25 0 ... 700
0 ... 40 0 ... 800
0 ... 60 0 ... 1.000
0 ... 70 0 ... 1.400
0 ... 100 0 ... 1.600
0 ... 160 0 ... 2.500
0 ... 200 0 ... 3.000
0 ... 250 0 ... 4.000
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kPa
-60 ... 0 -100 ... +200
-100 ... 0 -100 ... +300
-2 ... +4 -100 ... +400
-4 ... +6 -100 ... +500
-6 ... +10 -100 ... +700
-10 ... +15 -100 ... +900
-15 ... +15 -100 ... +1.000
-100 ... +100 -100 ... +1.500
-100 ... +150 -100 ... +2.400

bar
-0,6 ... 0 -1 ... +5
-1 ... 0 -1 ... +7
-1 ... +1 -1 ... +9
-1 ... +1,5 -1 ... +10
-1 ... +2 -1 ... +15
-1 ... +3 -1 ... +24

-1 ... +4 -1 ... +30

Weitere Anzeigebereiche auf Anfrage

Vakuum- und +/- Anzeigebereiche

mbar
-60 ... 0 -10 ... +50
-100 ... 0 -20 ... +80
-160 ... 0 -40 ... +120
-250 ... 0 -50 ... +50
-400 ... 0 -50 ... +200
-600 ... 0 -80 ... +80
-1.000 ... 0 -100 ... +150
-1.100 ... 0 -200 ... +600
-1.200 ... 0 -500 ... +500

psi
-15 ... 0 inHg -30 inHg ... +100
-30 ... 0 inHg -30 inHg ... +160
-30 inHg ... +15 -30 inHg ... +200
-30 inHg ... +30 -30 inHg ... +300
-30 inHg ... +60 -

Weitere Angaben zu: Anzeigebereiche
Einheit 	■ mbar

	■ bar
	■ psi
	■ kPa
	■ MPa

	■ mmH2O
	■ inH2O
	■ kg/cm2

	■ oz/cm2

	→ Weitere Einheiten auf Anfrage
Überlastsicherheit und max. Betriebsdruck (statischer Druck)

Druckstufen PN 40 ... PN 400 Max. 40, 100, 250 oder 400 bar [580, 1.450, 3.625 oder 5.800 psi]
Ein-, beid- und wechselseitig auf der ⊕- und ⊖-Seite

Druckstufe PN 650 Max. 400 bar [5.800 psi] einseitig und wechselseitig auf der ⊕- und ⊖-Seite
Max. 650 bar [9.425 psi] beidseitig auf der ⊕- und ⊖-Seite

Zifferblatt
Skalenausführung 	■ Einfachskale

	■ Doppelskale
Skalenfarbe Einfachskale Schwarz

Doppelskale Schwarz/Rot
Werkstoff Aluminium
Kundenspezifische Ausführung 	■ Ohne

	■ Mit Sonderskale, z. B. druckproportional oder quadratisch
	→ Weitere Skalen, z. B. mit roter Marke, Kreisbögen oder Kreissektoren, auf 
Anfrage

→ Alternativ, Aufkleber-Set für rote und grüne Kreisbögen; siehe Datenblatt 
AC 08.03

Instrumentenzeiger Aluminium, schwarz
Sollwertzeiger Aluminium, rot
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Prozessanschluss
Norm 	■ EN 837-1

	■ ANSI/B1.20.1
	■ EN 61518
	→ Ventilblöcke für ein Geräte-Hook-up siehe „Zubehör und Ersatzteile“.

Größe
EN 837-1 	■ 2 x G ½, Innengewinde

	■ 2 x G ½ B, Außengewinde

ANSI/B1.20.1 2 x ½ NPT, Außengewinde
EN 61518 Flansch mit Wirkdruckanschluss

Drossel 	■ Ohne
	■ ∅ 0,6 mm [0,024"], CrNi-Stahl
	■ ∅ 0,3 mm [0,012"], CrNi-Stahl

	→ Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage

Werkstoff
Werkstoff (messstoffberührt)

Messflansche mit Prozessanschluss 	■ CrNi-Stahl 316L
	■ Hastelloy C276
	■ Monel 2.4360

Dichtung FPM/FKM
Weitere Werkstoffe auf Anfrage

Entlüftung der Messstoffräume 	■ CrNi-Stahl 316L
	■ Hastelloy C276
	■ Monel 2.4360

Plattenfeder 	■ CrNi-Stahl 316L
	■ Hastelloy C276
	■ Monel 2.4375

Werkstoff (nicht messstoffberührt)
Flanschverbindungsschrauben PN 40 ... PN 100 CrNi-Stahl

PN 250 ... PN 650 Stahl, korrosionsgeschützt
Messkammer PN 40 ... PN 100 CrNi-Stahl, CrNi-Stahl/Monel, CrNi-Stahl/Hastelloy C276

PN 250 ... PN 650 CrNi-Stahl/Cr-Stahl, CrNi-Stahl/Cr-Stahl/Monel, 
CrNi-Stahl/Cr-Stahl/Hastelloy C276

Gehäuse CrNi-Stahl
Zeigerwerk, Bajonettring CrNi-Stahl
Zifferblatt Aluminium, weiß, Skalierung schwarz
Sichtscheibe 	■ Mehrschichten-Sicherheitsglas

	■ Polycarbonat

Ausgangssignal
Kontaktart 	■ Magnetspringkontakt, Typ 821, siehe Seite 6

	■ Induktivkontakt, Typ 831, siehe Seite 7
	■ Elektronikkontakt, Typ 830 E, siehe Seite 8
	■ Reed-Schalter, Typ 851, siehe Seite 9

Schalttechnologie
Magnetspringkontakt, Typ 821 	■ Kein Steuergerät und keine Versorgungsspannung notwendig

	■ Direktes Schalten bis 250 V, 1 A
Induktivkontakt, Typ 831 	■ Einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen mit entsprechendem 

Steuergerät (Typ 904.xx)
	■ Hohe Lebensdauer durch berührungslose Kontaktgabe
	■ Geringe Rückwirkung auf die Anzeigegenauigkeit
	■ Sichere Kontaktgabe bei hoher Schalthäufigkeit
	■ Unempfindlich gegen Korrosion
	■ Auch in Sicherheitsausführung verfügbar
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Ausgangssignal
Elektronikkontakt, Typ 830 E 	■ Zum direkten Ansteuern einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)

	■ Hohe Lebensdauer durch berührungslose Kontaktgabe
	■ Geringe Rückwirkung auf die Anzeigegenauigkeit
	■ Sichere Kontaktgabe bei hoher Schalthäufigkeit
	■ Unempfindlich gegen Korrosion

Reed-Schalter, Typ 851 	■ Kein Steuergerät und keine Versorgungsspannung notwendig
	■ Direktes Schalten bis 250 V, 1 A
	■ Zum direkten Ansteuern einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)
	■ Verschleißfrei, da berührungslos

Kontakteinstellung 	■ Kontakt(e) einstellbar, Verstellschlüssel befestigt an Kabeldose
	■ Kontakt(e) fest eingestellt, ohne Verstellschloss 1)

	■ Verstellschloss plombierbar (manipuliersicher)
	■ Verstellschloss plombiert (manipuliersicher) 1)

	■ Verstellschlüssel unverlierbar mit Verstellschloss verbunden
1) Schaltpunkt(e) bei Bestellung angeben.

Ausgangssignal: Magnetspringkontakt, Typ 821
Kontaktart Magnetspringkontakt
Schalttechnologie 	■ Kein Steuergerät und keine Versorgungsspannung notwendig

	■ Direktes Schalten bis 250 V, 1 A
Anzahl Schaltkontakte Max. 3 Schaltkontakte

Bei Messspanne < 100 mbar max. 2 Schaltkontakte
Schaltfunktion 	■ Getrennte Stromkreise bei ≥ 2 Schaltern

	■ Kabelbruchüberwachung mit Parallelwiderstand (47 kΩ oder 100 kΩ)
Die Schaltfunktion jedes Schalters wird durch die Kennzahl 1, 2 oder 3 angegeben

Typ 821.1 Schließer (bei Zeigerbewegung im Uhrzeigersinn)
Typ 821.2 Öffner (bei Zeigerbewegung im Uhrzeigersinn)
Typ 821.3 Wechsler; beim Überschreiten wird gleichzeitig ein Stromkreis geöffnet und ein 

Stromkreis geschlossen
Schaltpunkteinstellung Sollwertzeiger der Kontaktmanometer im gesamten Anzeigebereich frei einstellbar
Einstellbereich (empfohlen) 25 ... 75 % der Anzeigespanne 1)

Schaltpunktabstand Empfohlener Mindestabstand zwischen 2 Kontakten: 20 % der Anzeigespanne
Schalthysterese 2 ... 5 % (typisch)
Schaltstrom 0,02 ... 0,3 A (ohmsche Last)

Zulässiger Ein- und Ausschaltstrom: ≤ 0,5 A
Schaltspannung AC/DC 24 ... 250 V
Schaltleistung

Ungefüllte Geräte ≤ 30 W, ≤ 50 VA
Gefüllte Geräte ≤ 20 W, ≤ 20 VA

Kontaktwerkstoff Silber-Nickel, goldbeschichtet
1) Sondereinstellbereiche auf Anfrage

Empfohlene Kontaktbelastung

Schaltspannung Ungefüllte Geräte Gefüllte Geräte
Ohmsche Last Induktive Last Ohmsche Last Induktive Last
Gleichstrom Wechselstrom cos ϕ > 0,7 Gleichstrom Wechselstrom cos ϕ > 0,7

DC 220 V / AC 230 V 100 mA 120 mA 65 mA 65 mA 90 mA 40 mA
DC 110 V / AC 110 V 200 mA 240 mA 130 mA 130 mA 180 mA 85 mA
DC 48 V / AC 48 V 300 mA 450 mA 200 mA 190 mA 330 mA 130 mA
DC 24 V / AC 24 V 400 mA 600 mA 250 mA 250 mA 450 mA 150 mA

	→ Weitere Informationen zu Schaltkontakten siehe technische Information IN 00.48



WIKA-Datenblatt PV 27.13 ∙ 11/2025 Seite 7 von 19

Ausgangssignal: Induktivkontakt, Typ 831
Kontaktart Induktivkontakt
Schalttechnologie 	■ Einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen mit entsprechendem Steuerge-

rät (Typ 904.xx)
	■ Hohe Lebensdauer durch berührungslose Kontaktgabe
	■ Geringe Rückwirkung auf die Anzeigegenauigkeit
	■ Sichere Kontaktgabe bei hoher Schalthäufigkeit
	■ Unempfindlich gegen Korrosion
	■ Sicherheitsausführung verfügbar

Anzahl Schaltkontakte Max. 3 Schaltkontakte
Bei Messspanne < 100 mbar max. 2 Schaltkontakte

Schaltfunktion Kontaktausführungen:
	■ 831-N
	■ 831-SN, Sicherheitsausführung 1)

	■ 831-S1N, Sicherheitsausführung 1), invertiertes Signal
Die Schaltfunktion jedes Schalters wird durch die Kennzahl 1 oder 2 angegeben

Typ 831.1 Schließer (bei Zeigerbewegung im Uhrzeigersinn)
Typ 831.2 Öffner (bei Zeigerbewegung im Uhrzeigersinn)

Schaltpunkteinstellung Sollwertzeiger der Kontaktmanometer im gesamten Anzeigebereich frei einstellbar
Einstellbereich (empfohlen) 10 ... 90 % der Anzeigespanne 2)

Schaltpunktabstand Bis zu 2 Kontakte können auf einen identischen Sollwert eingestellt werden. Bei 
einer Ausführung mit 3 Kontakten ist das nicht möglich. Der linke (1. Kontakt) oder 
rechte (3. Kontakt) Kontakt darf nicht deckungsgleich zum Sollwert der anderen 
beiden eingestellt werden. Der erforderliche Versatz beträgt ca. 30°, wahlweise 
nach rechts oder links.

Schaltstrom Je nach eingesetztem Steuergerät, siehe Datenblatt AC 08.04
Schaltspannung Je nach eingesetztem Steuergerät, siehe Datenblatt AC 08.04
Schaltleistung Je nach eingesetztem Steuergerät, siehe Datenblatt AC 08.04
Zulässige Temperaturbereiche in explosionsgefährdeten Bereichen

T6 -20 ... +60 °C
T4 ... T1 -20 ... +70 °C
T135°C -20 ... +70 °C

Sicherheitstechnische Kennwerte (Ex) 3)

Max. Eingangsspannung Ui 16 V

Max. Eingangsstrom Ii 25 mA

Max. Eingangsleistung Pi 64 mW

Innere wirksame Kapazität Ci 30 nF

Innere wirksame Induktivität Li 100 µH

1) Nur mit entsprechendem Steuergerät betreiben (Typ 904.3x)
2) 0 ... 100 % der Anzeigespanne auf Anfrage
3) Diese Werte beziehen sich auf den Induktivkontakts 831-N mit der Leistungsart PT2; für andere Kontaktausführungen und Schaltverstärker siehe Betriebsanleitung

Zugehörige Steuergeräte

Typ Ausführung Ex-Ausführung
904.28 KFU8-SR-Ex1.W 1 Kontakt Ja
904.29 KFU8-SR-Ex2.W 2 Kontakte Ja
904.30 KHA6-SH-Ex1 1 Kontakt Ja - Sicherheitsausführung
904.33 KFD2-SH-Ex1 1 Kontakt Ja - Sicherheitsausführung

	→ Weitere Informationen zu Schaltkontakten siehe technische Information IN 00.48
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Ausgangssignal: Elektronikkontakt, Typ 830 E
Kontaktart Elektronikkontakt (PNP-Transistor)
Schalttechnologie 	■ Zum direkten Ansteuern einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)

	■ Hohe Lebensdauer durch berührungslose Kontaktgabe
	■ Geringe Rückwirkung auf die Anzeigegenauigkeit
	■ Sichere Kontaktgabe bei hoher Schalthäufigkeit
	■ Unempfindlich gegen Korrosion

Anzahl Schaltkontakte Max. 3 Schaltkontakte
Bei Messspanne < 100 mbar max. 2 Schaltkontakte

Schaltfunktion Kontaktausführungen:
	■ 2-Leiter-System
	■ 3-Leiter-System

Die Schaltfunktion jedes Schalters wird durch die Kennzahl 1 oder 2 angegeben
Typ 830 E.1 Schließer (bei Zeigerbewegung im Uhrzeigersinn)
Typ 830 E.2 Öffner (bei Zeigerbewegung im Uhrzeigersinn)

Einstellbereich (empfohlen) 10 ... 90 % der Anzeigespanne 1)

Schaltpunktabstand Bis zu 2 Kontakte können auf einen identischen Sollwert eingestellt werden. Bei 
einer Ausführung mit 3 Kontakten ist das nicht möglich. Der linke (1. Kontakt) oder 
rechte (3. Kontakt) Kontakt darf nicht deckungsgleich zum Sollwert der anderen 
beiden eingestellt werden. Der erforderliche Versatz beträgt ca. 30°, wahlweise 
nach rechts oder links.

Schaltstrom ≤ 100 mA
Schaltspannung DC 10 ... 30 V

1) 0 ... 100 % der Anzeigespanne auf Anfrage

3-Leiter-System

RL (2. Last)

RL (Last)

2-Leiter-System

Bei Zweifachkontakt

2. Kontakt

RL (2. Last)

RL (Last)

Bei Zweifachkontakt

2. Kontakt

Messgerät SPS Messgerät SPS

+UB

-

PNP

PNP

4

1

2

+UB

-

PNP

PNP

2

1

3

4

	→ Weitere Informationen zu Schaltkontakten siehe technische Information IN 00.48
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Ausgangssignal: Reed-Schalter, Typ 851
Kontaktart Bistabiler Reed-Schalter
Schalttechnologie 	■ Kein Steuergerät und keine Versorgungsspannung notwendig

	■ Direktes Schalten bis 250 V, 1 A
	■ Zum direkten Ansteuern einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)
	■ Verschleißfrei, da berührungslos

Anzahl Schaltkontakte
NG 100 Max. 2 Schaltkontakte
NG 160 1 Schaltkontakt

Schaltfunktion 	■ Getrennte Stromkreise bei ≥ 2 Schaltern
	■ Kabelbruchüberwachung mit Parallelwiderstand (47 kΩ oder 100 kΩ)

Die Schaltfunktion dieses Schalters wird durch die Kennzahl 3 angegeben
Typ 851.3 1 x Wechsler; beim Überschreiten wird gleichzeitig ein Stromkreis geöffnet und ein 

Stromkreis geschlossen
Schaltpunkteinstellung Sollwertzeiger der Kontaktmanometer innerhalb 10 ... 90 % der Anzeigespanne frei 

einstellbar
Einstellbereich (empfohlen) 10 ... 90 % der Anzeigespanne
Schaltpunktabstand Bei Verwendung von zwei Kontakten können diese nicht deckungsgleich einge-

stellt werden. In Abhängigkeit der Schaltfunktionen wird ein Mindestabstand von 
15 ... 30° benötigt.

Schalthysterese 3 ... 5 %
Schaltstrom ≤ AC/DC 1 A
Schaltspannung ≤ AC/DC 250 V
Schaltleistung ≤ 60 W, 60 VA
Kontaktwerkstoff Rhodium
Transportstrom AC/DC 2 A
Induktive Last cos ϕ 1
Kontaktwiderstand (statisch) 100 mΩ
Isolationswiderstand 109 Ω
Durchschlagspannung DC 1.000 V
Schaltzeit inkl. Kontaktprellen 4,5 ms

	→ Weitere Informationen zu Schaltkontakten siehe technische Information IN 00.48
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Elektrischer Anschluss
Anschlussart 	■ Kabeldose, schwarz

Nach VDE 0110 lsolationsgruppe C/250 V
Kabelverschraubung M20 x 1,5

	■ Stecker
Aderquerschnitt 6 Schraubklemmen + PE für 2,5 mm²
Kabeldurchmesser Kabel mit Durchmesser 7 ... 13 mm [0,276 ... 0,512 in] verwenden
Anschlussbelegung Die Anschlussbelegung ist auf dem Typenschild am Gerät angegeben. Anschluss-

klemmen und Erdungsklemmen sind entsprechend gekennzeichnet.
Werkstoff PA 6 (Polyamid)

Einsatzbedingungen
Messstofftemperaturbereich 	■ -20 ... 100 °C [-4 ... +212 °F]

	■ +200 °C [+392 °F] maximal
Umgebungstemperaturbereich 	■ -20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
Lagertemperaturbereich -20 ... +60 °C [-4 ... 140 °F]
Druckbelastbarkeit

Ruhebelastung Skalenendwert
Wechselbelastung 0,9 x Skalenendwert

Schutzart nach IEC/EN 60529 	■ IP54
	■ IP65 1)

	■ IP66 (anwendungstechnische Prüfung erforderlich)
1) Schutzart IP65 bei Geräten mit Gehäusefüllung
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Zulassungen

Logo Beschreibung Region
EU-Konformitätserklärung Europäische Union
Druckgeräterichtlinie
PS > 200 bar, Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil
EMV-Richtlinie
Niederspannungsrichtlinie
RoHS-Richtlinie

Optionale Zulassungen
Logo Beschreibung Region

EU-Konformitätserklärung Europäische Union
ATEX-Richtlinie 1)

Explosionsgefährdete Bereiche
Gas II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
Staub II 2D Ex ia IIIB T135°C Db

IECEx 1)

Explosionsgefährdete Bereiche
Gas Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
Staub Ex ia IIIB T135°C Db

International

Ex-Ukraine
Explosionsgefährdete Bereiche 1)

Ukraine

NEPSI
Explosionsgefährdete Bereiche 1)

China

KCs
Explosionsgefährdete Bereiche 1)

Korea

PAC Kasachstan
Metrologie, Messtechnik

Kasachstan

- PAC Ukraine
Metrologie, Messtechnik

Ukraine

PAC Usbekistan
Metrologie, Messtechnik

Usbekistan

- CRN
Sicherheit (z. B. elektr. Sicherheit, Überdruck, ...)

Kanada

1) Nur für Geräte mit Induktivkontakt Typ 831

Zertifikate/Zeugnisse (Option)

Zertifikate
Zertifikate 	■ 2.2-Werkszeugnis nach EN 10204 (z. B. Fertigung nach Stand der Technik, 

Anzeigegenauigkeit)
	■ 3.1-Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 (z. B. Anzeigegenauigkeit)

Empfohlenes Kalibrierintervall 1 Jahr (abhängig von den Nutzungsbedingungen)

	→ Zulassungen und Zertifikate siehe Webseite
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M20x1,5

 68

49

14336089.02

Only use cable with 
a diameter of 7 ... 13 mm

M20x1,5

14
06

22
34

.0
1

Kontakttypen: 821, 851 und 830 E

Nur Kabel mit 
Durchmesser 5 ... 10 mm 
verwenden

14
33

60
89

.0
1

Kontakttyp: 831

Nur Kabel mit 
Durchmesser 7 ... 13 mm 
verwenden

Abmessungen in mm
Kabeldose
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Abmessungen in mm
switchGAUGE Typ DPGS43HP.100 mit Schaltkontakt Typ 821, 831 oder 830 E

11
60

21
21

.0
2

abnehmbarer 
Verstellschlüssel

Kontaktart Abmessungen in mm [in]
X Y

Ein- oder Zweifachkontakt 97 [3,82] 55 [2,17]
Zweifachkontakt (Wechsler) 122 [4,8] 80 [3,15]
Dreifachkontakt 105 [4,13] 63 [2,48]

Abmessungen 
Kabeldose siehe 
Seite 10

NG Anzeigebereich 1) Abmessungen in mm [in] Gewicht in kg [lb]
h ±1 p □ Ungefüllt Gefüllt

100 [4"] ≤ 0,16 bar [2,3 psi] 86 [3,4] 140 [5,5] Ca. 14 [30,8] Ca. 14,4 [31,7]
≥ 0,25 bar [3,6 psi] 64 [2,5] 82 [3,2] Ca. 4,9 [10,8] Ca. 5,3 [11,6]

1) Die Abmessungen kundenspezifischer Anzeigebereiche die zwischen 0,16 bar [2,3 psi] und 0,25 bar [3,6 psi] liegen, werden nach anwendungsspezifischer Prüfung festgelegt.

Druckstufen PN 400 ... PN 650

NG Anzeigebereich Abmessungen in mm [in] Gewicht in kg [lb]
b D₁ h ±1 p □ Ungefüllt Gefüllt

100 [4"] ≥ 0,4 bar [5,8 psi] 58,5 [2,3] 101 [4,0] 64 [2,5] 86 [3,4] 6,2 [13,6] 6,7 [14,7]

Druckstufen PN 40 ... PN 100

NG Anzeigebereich 1) Abmessungen in mm [in] Gewicht in kg [lb]
h ±1 p □ Ungefüllt Gefüllt

100 [4"] ≤ 0,25 bar [3,6 psi] 86 [3,4] 140 [5,5] Ca. 16 [35,2] Ca. 16,4 [36,1]
≥ 0,4 bar [5,8 psi] 64 [2,5] 82 [3,2] Ca. 5,1 [11,2] Ca. 5,6 [12,3]

1) Die Abmessungen kundenspezifischer Anzeigebereiche die zwischen 0,25 bar [3,6 psi] und 0,4 bar [5,8 psi] liegen, werden nach anwendungsspezifischer Prüfung festgelegt.

Druckstufe PN 250
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switchGAUGE Typ DPGS43HP.160 mit Schaltkontakt Typ 821, 831 oder 830 E

11
60

26
01

.0
2

Kontaktart Abmessungen in mm [in]
X

Ein- oder Zweifachkontakt 102 [4,02]
Zweifachkontakt (Wechsler) 116 [4,57]
Dreifachkontakt 102 [4,02]

abnehmbarer 
Verstellschlüssel

Abmessungen 
Kabeldose 
siehe Seite 10

NG Anzeigebereich 1) Abmessungen in mm [in] Gewicht in kg [lb]
h ±1 p □ Ungefüllt Gefüllt

160 [6"] ≤ 0,16 bar [2,3 psi] 86 [3,4] 140 [5,5] Ca. 14,2 [31,3] Ca. 6,9 [15,2]
≥ 0,25 bar [3,6 psi] 64 [2,5] 82 [3,2] Ca. 5,5 [12,1] Ca. 6,9 [15,2]

1) Die Abmessungen kundenspezifischer Anzeigebereiche die zwischen 0,16 bar [2,3 psi] und 0,25 bar [3,6 psi] liegen, werden nach anwendungsspezifischer Prüfung festgelegt.

Druckstufen PN 400 ... PN 650

NG Anzeigebereich Abmessungen in mm [in] Gewicht in kg [lb]
h ±1 p □ Ungefüllt Gefüllt

160 [6"] ≥ 0,4 bar [5,8 psi] 64 [2,5] 86 [3,4] Ca. 7 [15,4] Ca. 8,3 [18,2]

Druckstufen PN 40 ... PN 100

NG Anzeigebereich 1) Abmessungen in mm [in] Gewicht in kg [lb]
h ±1 p □ Ungefüllt Gefüllt

160 [6"] ≤ 0,25 bar [3,6 psi] 86 [3,4] 140 [5,5] Ca. 17,4 [38,3] Ca. 17,8 [39,2]
≥ 0,4 bar [5,8 psi] 64 [2,5] 82 [3,2] Ca. 6 [13,2] Ca. 7,2 [15,8]

1) Die Abmessungen kundenspezifischer Anzeigebereiche die zwischen 0,25 bar [3,6 psi] und 0,4 bar [5,8 psi] liegen, werden nach anwendungsspezifischer Prüfung festgelegt.

Druckstufe PN 250
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switchGAUGE Typ DPGS43HP.100 mit Schaltkontakt Typ 851.3 oder 851.33

14
02

23
18

.0
1

abnehmbarer 
Verstellschlüssel

Abmessungen 
Kabeldose 
siehe Seite 10

NG Anzeigebereich 1) Abmessungen in mm [in] Gewicht in kg [lb]
h ±1 p □ Ungefüllt Gefüllt

100 [4"] ≤ 0,16 bar [2,3 psi] 86 [3,4] 140 [5,5] Ca. 12,1 [26,7] Ca. 12,7 [28]
≥ 0,25 bar [3,6 psi] 64 [2,5] 82 [3,2] Ca. 3,6 [7,9] Ca. 4,2 [9,3]

1) Die Abmessungen kundenspezifischer Anzeigebereiche die zwischen 0,16 bar [2,3 psi] und 0,25 bar [3,6 psi] liegen, werden nach anwendungsspezifischer Prüfung festgelegt.

Druckstufen PN 400 ... PN 650

NG Anzeigebereich Abmessungen in mm [in] Gewicht in kg [lb]
b D₁ h ±1 p □ Ungefüllt Gefüllt

100 [4"] ≥ 0,4 bar [5,8 psi] 58,5 [2,3] 101 [4,0] 64 [2,5] 86 [3,4] 4,5 [9,9] 5,1 [11,2]

Druckstufen PN 40 ... PN 100

NG Anzeigebereich 1) Abmessungen in mm [in] Gewicht in kg [lb]
h ±1 p □ Ungefüllt Gefüllt

100 [4"] ≤ 0,25 bar [3,6 psi] 86 [3,4] 140 [5,5] Ca. 13,1 [28,9] Ca. 13,7 [30,2]
≥ 0,4 bar [5,8 psi] 64 [2,5] 82 [3,2] Ca. 3,9 [8,6] Ca. 4,5 [9,9]

1) Die Abmessungen kundenspezifischer Anzeigebereiche die zwischen 0,25 bar [3,6 psi] und 0,4 bar [5,8 psi] liegen, werden nach anwendungsspezifischer Prüfung festgelegt.

Druckstufe PN 250
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switchGAUGE Typ DPGS43HP.160 mit Schaltkontakt Typ 851.3

14
02

22
76

.0
1

Abmessungen 
Kabeldose 
siehe Seite 10

NG Anzeigebereich 1) Abmessungen in mm [in] Gewicht in kg [lb]
h ±1 p □ Ungefüllt Gefüllt

160 [6"] ≤ 0,16 bar [2,3 psi] 86 [3,4] 140 [5,5] Ca. 12,5 [27,6] Ca. 14,2 [31,1]
≥ 0,25 bar [3,6 psi] 64 [2,5] 82 [3,2] Ca. 4 [8,8] Ca. 5,7 [12,6]

1) Die Abmessungen kundenspezifischer Anzeigebereiche die zwischen 0,16 bar [2,3 psi] und 0,25 bar [3,6 psi] liegen, werden nach anwendungsspezifischer Prüfung festgelegt.

Druckstufen PN 400 ... PN 650

NG Anzeigebereich Abmessungen in mm [in] Gewicht in kg [lb]
h ±1 p □ Ungefüllt Gefüllt

160 [6"] ≥ 0,4 bar [5,8 psi] 64 [2,5] 86 [3,4] Ca. 4,9 [10,8] Ca. 6,6 [14,6]

Druckstufen PN 40 ... PN 100

NG Anzeigebereich 1) Abmessungen in mm [in] Gewicht in kg [lb]
h ±1 p □ Ungefüllt Gefüllt

160 [6"] ≤ 0,25 bar [3,6 psi] 86 [3,4] 140 [5,5] Ca. 13,5 [29,8] Ca. 15,2 [33,5]
≥ 0,4 bar [5,8 psi] 64 [2,5] 82 [3,2] Ca. 4,3 [9,5] Ca. 6 [13,2]

1) Die Abmessungen kundenspezifischer Anzeigebereiche die zwischen 0,25 bar [3,6 psi] und 0,4 bar [5,8 psi] liegen, werden nach anwendungsspezifischer Prüfung festgelegt.

Druckstufe PN 250
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Zubehör und Ersatzteile

Typ Beschreibung Bestellnummer
910.33 Aufkleber-Set für rote und grüne Kreisbögen

→ Siehe Datenblatt AC 08.03
-

NG 100 [4"] 14238945
NG 160 [6"] 14228352

910.17 Dichtungen
→ Siehe Datenblatt AC 09.08

Auf Anfrage

910.13 Überdruckschutzvorrichtung
→ Siehe Datenblatt AC 09.04

Auf Anfrage

IV315 3-fach-Ventilblock
Prozessanschluss / Geräteanschluss:
2 x G ½, Außengewinde / 2 x G ½, Druckschraube

81640945

3-fach-Ventilblock
Prozessanschluss / Geräteanschluss:
2 x ½ NPT, Außengewinde / 2 x G ½, Druckschraube

36709683

IV515 5-fach-Ventilblock
Prozessanschluss / Geräteanschluss / Entlüftungsanschluss:
2 x G ½, Außengewinde / 2 x G ½, Druckschraube / 2 x G ¼, Innengewinde

83141757

5-fach-Ventilblock
Prozessanschluss / Geräteanschluss / Entlüftungsanschluss:
2 x ½ NPT, Außengewinde / 2 x G ½, Druckschraube / 2 x G ¼, Innengewinde

84050640

Ventilblöcke für Differenzdruckmessgeräte
→ Siehe Datenblatt AC 09.23

Auf Anfrage

- Montagesatz zur Wand- oder Rohrmontage
Stahl, Silber lackiert

2393340

Montagesatz zur Wand- oder Rohrmontage
CrNi-Stahl

2094941
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Zubehör

Abmessungen in mm [in]

Darstellung mit Montagesatz zur Wand- oder Rohrmontage und angebautem 5-fach-Ventilblock

C1

C2

27 [1.06] 70 [2.76]

100 [3.94]

22
0 [

8.6
6]

19
0 [

7.4
8]

40
 [1

.57
]

⌀9

⌀60 [2.36] 40 [1.57]

- +

4 x ⌀9
[4 x ⌀0.35]

M8

≤

14
50

37
44

.0
1

NG Anzeigebereich 1) Abmessungen in mm [in]
C1 C2

100 [4"] ≤ 0,16 bar [2,3 psi] 97 [3,82] 115 [4,53]
≥ 0,25 bar [3,6 psi] 68 [2,68] 86 [3,39]

160 [6"] ≤ 0,16 bar [2,3 psi] 97 [3,82] 115 [4,53]
≥ 0,25 bar [3,6 psi] 68 [2,68] 86 [3,39]

1) Die Abmessungen kundenspezifischer Anzeigebereiche die zwischen 0,16 bar [2,3 psi] und 0,25 bar [3,6 psi] liegen, werden nach anwendungsspezifischer Prüfung festgelegt.

Druckstufen PN 400 ... PN 650
NG Anzeigebereich Abmessungen in mm [in]

C1 C2
100 [4"] ≥ 0,4 bar [5,8 psi] 70 [2,76] 88 [3,46]
160 [6"] ≥ 0,4 bar [5,8 psi] 70 [2,76] 88 [3,46]

Druckstufen PN 40 ... PN 100

NG Anzeigebereich 1) Abmessungen in mm [in]
C1 C2

100 [4"] ≤ 0,25 bar [3,6 psi] 97 [3,82] 115 [4,53]
≥ 0,4 bar [5,8 psi] 68 [2,68] 86 [3,39]

160 [6"] ≤ 0,25 bar [3,6 psi] 97 [3,82] 115 [4,53]
≥ 0,4 bar [5,8 psi] 68 [2,68] 86 [3,39]

1) Die Abmessungen kundenspezifischer Anzeigebereiche die zwischen 0,25 bar [3,6 psi] und 0,4 bar [5,8 psi] liegen, werden nach anwendungsspezifischer Prüfung festgelegt.

Druckstufe PN 250
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© 08/2010 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
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WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel.	 +49 9372 132-0
info@wika.de
www.wika.de

Bestellangaben
Typ / Nenngröße / Kontakttyp / Kontaktausführung / Anzeigebereich / Skalenausführung 
(druckproportional oder quadratisch) / max. Betriebsdruck (statischer Druck) / Prozessan-
schluss / Anschlusslage / Optionen

KonfiguratorStandard-
artikel

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=DPGS43HP.100, DPGS43HP.160
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=DPGS43HP.100, DPGS43HP.160

