
Akcesoria

AM  09.08

Uszczelnienia - WIKA

Jak wiadomo po³¹czenie œrubowe mierników ciœnienia, zaworów
i pozosta³ych armatur przy u¿yciu zwyk³ych uszczelnieñ p³askich
z miêkkich metali lub metali NE sprawia czêsto trudnoœci.
Po³¹czenia œrubowe powinny byæ szczelne i jednoczeœnie
³¹czone czêœci powinny przyj¹æ wobec siebie wymagane po³o¿enie.

Jeœli miernik ciœnienia wzglêdnie zawór nie zostanie ustawiony
we wymaganym kierunku odczytu wzglêdnie po³o¿eniu, nie
zostanie osi¹gniêty w³aœciwy stopieñ szczelnoœci.

Nastêpstwem tego jest wielokrotne wykrêcanie, wymiana
i podk³adanie uszczelnieñ p³askich innej gruboœci.

Dziæki uszczelnieniom WIKA jest moýliwe, po osiàgniæciu
szczelnoúci przy ok. ¼ obrotach, przekræcenie aparatu
pomiarowego do wymaganej pozycji jeszcze do ok. 1 obrotu.

Uszczelki WIKA ze stali CrNi osiàgajà dziæki wyýszej
wytrzymaùoúci i trochæ innej formy wysoka szczelnoúã juý
przy sùabym naciàgniæciu, przy czym dalsze dokræcanie
moýliwe jest do ok.. ½ obrotu.

Bie¿e siê pod uwagê dwie formy wykonania:

Forma 1:Do centrowania wewnêtrznego przez czop centruj¹cy
wg EN 837-1.

Forma 2:Do centrowania zewnêtrznego w otworze wkrêtowym,
przewidziano dla Czopu gwintowego bez czopu centruj¹cego
i bez nasadki uszczelniaj¹cej.

Wymiary

1035 797

         Forma 1 Forma 2

Przyk³ad wbudowania

Uszczelnienia
Typ 910.17

1035 789

Do centrowania wewnêtrznego Do centrowania zewnêtrznego

           1268 201  1268 210

1.4571

1.4571

Wersja Dla gwintu Materia³
Wymiary [w mm]

Forma
Numer

zamówieniaD + 0,2 d - 0,2 s

G Cu 2,7

1

90 90789

Al 9,3 5,4 3,2 90 90797

Cu 9,3 5,4 3,2 90 90800

9,3 5,4 3,2 90 92161

Cu 14,8 8 4,2 90 90819

14,8 8 4,2 90 92099

Al 11 5,5 3,2

2

90 92269

Cu 11 5,5 3,2 90 92277

M 12 x 1,5 Cu 9,8 5,5 3,2 90 92285

G Cu 18,2 11 4,2 90 92293

4,1 + 0,18 + 0,1

WIKA
Pierœcieñ uszczelniaj¹cy

G    , M 12 x 1,54

G    , M 12 x 1,54

G 4

G 4

G    , G    , M 20 x 1,52

G    , G    , M 20 x 1,52

2

G    , M 12 x 1,54



Wykazy i wymiary podane w dokumencie zawieraj¹ dane techniczne aktualne w chwili oddania do druku niniejszego dokumentu.
Dane te mog¹ ulec zmianie, a opisane urz¹dzenia zast¹pione innymi bez wczeœniejszego ostrze¿enia.

Wymiary [w mm]

D d s

G St 11,3 6 4,5 90 92234

G St 18,5 12 5 90 92242

G 18,5 12 5 90 92250

P³askie pierœcienie uszczelniaj¹ce wg EN 837-1 (i podobne)

Te pierœcienie uszczelniaj¹ce s³u¿¹ do uszczelniania urz¹dzeñ
pomiarowych ciœnienia i przynale¿nych armatur  Wymiary pierœcieni
uszczelniaj¹cych s¹ zgodne z norm¹ po³¹czeniow¹ EN 837-1
i s¹ wykonywane z nastêpuj¹cych materia³ów: miedŸ (Cu),
Nikiel (Ni), bezazbestowy materia³ uszczelniaj¹cy Novapress
300 (NP uni) i tworzywo sztuczne (PTFE) .

Pierœcieñ p³aski PTFE gruboœci 0,5 mm stosowany jest w
pierwszej linii do monta¿u urz¹dzeñ membranowych
z po³¹czeniem gwintowym, gdzie czêœci stykaj¹ce siê ze
œrodowiskiem pomiaru chronione s¹ przez PTFE przed
agresywnym dzia³aniem mierzonych substancji. Przy u¿yciu
uszczelnieñ metalicznych istnieje niebezpieczeñstwo
uszkodzenia warstwy PTFE.

Pierœcieñ p³aski PTFE gruboœci 2,0 mm jest u¿ywany przede
wszystkim przy miernikach ciœnienia i przekaŸnikach ciœnienia
w przemyœle spo¿ywczym. Czêœci kontaktuj¹ce siê ze
œrodowiskiem pomiaru s¹ tu z regu³y ze stali-CrNi.

Krawêdziowe pierœcienie uszczelniaj¹ce

Krawêdziowe pierœcienie uszczelniaj¹ce stosowane s¹
zwykle z bezlutowymi po³¹czeniami œrubowymi z pierœcieniem
i nale¿¹ do nich jako akcesoria.
Oferowane tutaj pierœcienie krawêdziowe pomyœlane s¹
w zasadzie jako elementy zamienne.

Wymiary

               1035 800

*) odpowiada EN 837-1

Uszczelnienie specjalne

Do montaýu mierników ciúnienia z poùàczeniem G ¾ B do
soczewki uszczelniajàcej (np. razem z koùnierzem gwintowanym
numer. 9091165, Arkusz typów AM 09.05) jest dostæpna
soczewka uszczelniajàca wg EN 837-1 .

Wymiary

Wymiary

Wersja

Wersja

Dla
gwintu

Dla
gwintu

Materia³

Materia³

Norma
Numer

zamówienia

Numer
zamówienia

Soczewka G St DIN 16 259 90 91483

              1270 249

1268 198

*)

*)

*)

*)

Wersja dla
gwintu

Ma-
teria³

Wymiary [w mm] Numer
zamówie-

niaD d s

G Cu 9,5 5,2 1,5 90 91424

G NP uni 9,5 5,2 1,5 90 91432

G Cu 17,5 6,2 2 90 91440

G NP uni 17,5 6,2 2,5 90 91459

G Ni 17,5 6,2 2 90 91467

G PTFE 9,5 5,2 0,5 90 92080

G PTFE 17,5 6,2 0,5 90 91173

G PTFE 17,5 7 2 90 91505

1.4571

Zamówienie

Dla zamówienia wystarczaj¹ce jest podanie 7 miejscowego numeru zamówienia. Opcje okreœliæ proszê dodatkowo.
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