
Druckmessgeräte mit Rohrfeder
Typ 213.41, Bergbauausführung

 Anwendungen

 ■ Für Geräte und Anlagen im Bergbau (hydraulischer 
Streckenausbau)

 ■ Einsatz bei dynamischen Belastungen, Lastwechsel, 
Druckspitzen, Vibrationen

 Leistungsmerkmale

 ■ Hohe Lebensdauer und Anzeigegenauigkeit
 ■ Stabile Zeigerstellung
 ■ Robuste Bauweise (Pressmessinggehäuse)
 ■ Keine Kondenswasserbildung
 ■ Staubschutz

Beschreibung
Nenngröße in mm
50

Genauigkeitsklasse
2,5

Anzeigebereich
0 ... 600 bar

Druckbelastbarkeit
Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert
Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert
kurzzeitig: Skalenendwert

Zulässige Temperatur
Umgebung:  +10 … +60 °C
Messstoff:  +60 °C maximal

Temperatureinfluss
Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C)  
am Messsystem:  
max. ±0,4 %/10 K von der Anzeigespanne

Seite 1 von 2WIKA Datenblatt PM 01.12 ∙ 07/2010

WIKA Datenblatt PM 01.12

Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.41

Mechanische  
Druckmesstechnik



WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. (+49) 9372/132-0
Fax (+49) 9372/132-406
E-mail info@wika.de
www.wika.de

Steckverbindung nach DIN 20043, DN 10

NG Abmessungen in mm Gewicht in kg
a b D D1 h ± 1 e SW

50 20,5 31 51 48 32 9 14 0,21
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Bestellangaben
Typ / Nenngröße / Anzeigebereich / Anschlussgröße / Optionen

Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
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Anschluss radial unten

Standardausführung

Prozessanschluss
Kupferlegierung, 
Anschlusslage radial unten
Steckverbindung nach DIN 20043, DN 10

Messglied  
CrNi-Stahl, Hartlötung

Zeigerwerk 
Kupferlegierung, Laufteile Neusilber

Zifferblatt 
Kupferlegierung, weiß,
mit Anschlagstift, Skalierung schwarz

Zeiger
Kupferlegierung, schwarz

Abmessungen in mm
Standardausführung
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Gehäuse
Pressmessing

Sichtscheibe
Plexiglas

Ring
Bördelring, CrNi-Stahl, glänzend

Füllflüssigkeit
Glyzerin 99,7 %

Optionen

■ Anderer Prozessanschluss
■ Gehäuse lackiert nach Kundenwunsch
■ Zifferblatt: Sonderskalen, Aufschriften, Sonderlackierung,

mit Leuchtfarbe belegt
■ Zeiger: Sonderlackierung, mit Leuchtfarbe belegt
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