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波登管压力表，铜合金
不锈钢表壳，NS 100和160
型号 212.20

波登管压力仪表  型号 212.20

应用

 ■ 机械制造和设备建造
建筑设备
制冷技术
适用于非高粘度或不易结晶、不侵蚀铜合金的气体和液体
介质

 ■
 ■
 ■

功能特性
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描述

212.20机械型波登管压力表拥有不锈钢外壳和铜合金接
液部件。

212.20符合针对波登管压力表的EN837-1国际工业标准。

机械制造、设备建造和建筑设备行业经常需要使用该类

型的机械测量仪表。212.20还可用于制冷技术领域。

此款压力表拥有100和160 mm两种表圆尺寸，满足IP54
防护等级。凭借其1.0的精度，该压力表适用于各类过程
工业。

模块化的产品设计使其拥有不同的过程连接、表盘尺寸和

量程范围，可广泛应用于各个工业领域。

用户可通过使用安装法兰或三角凸架和安装支架将压力表

安装至控制面板。

0 … 100 MPa
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参数

特殊版本

设计

EN 837-1

标准尺寸 (mm)

100 160

准确度等级

1.0
量程

0 ... 0.06 0 ... 100 MPa

压力限值

0.9 x
1.3 x

允许温度

用于制冷设备

-40...+60 °C
+80 °C 

温度影响

 (+20 ) 
±0.4 %/10 K 

防护等级

IP 54 EN 60529 / lEC 529

 MPa
 MPa

铜合金
偏心安装（LBM）
G ½ B (公螺纹), SW 22

铜合金，C型弹簧管
CrNi-不锈钢316 L，螺旋式弹簧管

铜合金，锌铜活动零件

铝，白底黑字刻度

铝，黑色

不锈钢

工业用仪表平面玻璃

卡环口，不锈钢

密封件（910.17型，请见数据资料AC 09.08）

不锈钢面板或表面安装法兰
抛光不锈钢面板安装法兰
三角凸边，不锈钢，抛光，带安装支架
带电接点开关的压力表，参见PGS21.1x0，数据资料PV22.01

其他的过程连接接口

表圆直径10:充液(型号213.53，参考数据资料PM 02.12)
表圆直径16:充液(型号233.50，参考数据资料PM02.02)
测量介质温度提高至
测量介质温度提高至

(带有特殊的锡焊)
(参考数据资料PM 02.02)

可选

表圆直径100: 带有针对制冷剂温度刻度
制冷剂：R717、R4040、R407C、R22或R134a
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认证

证书（可选）

标志 描述 国家

EU 符合性声明
压力设备指令
PS＞20 MPa，模块A，压力附件

欧盟

EAC (可选)
压力设备指令

亚欧经济共同体

GOST (可选)
计量、测量技术

俄罗斯

KazInMetr (可选)
计量、测量技术

哈萨克斯坦

- MTSCHS (可选)
调试许可

哈萨克斯坦

BelGIM (可选)
计量、测量技术

白俄罗斯

UkrSEPRO (可选)
计量、测量技术

乌克兰

Uzstandard (可选)
计量、测量技术

乌兹别克斯坦

- CPA
计量、测量技术

中国

GL 国际

- CRN
安全（如：电力、安全、过压……）

船用、造船（如：离岸）

加拿大

 ■ 2.2 测试报告，符合EN 10204标准
(制造商证书、材 质证明、指示精度） 
3.1 检验证书，符合EN 10204标准
(如指示精度） 

更多认证和证书请登录网站

 ■



MPa
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订货说明
型号 / 表圆直径 / 压力范围 / 压力连接接口尺寸 / 压力连接接口位置 / 优化选择特殊型

过程连接接口根据EN 837-1 / 7.3
时此项技术指标提高16 mm当压力范围

径向（LM）

轴向偏心安装（LBM）

06
/2

01
8 

 C
N

表圆
直径

几何尺寸 mm 重量 kg

a b b1 b2 D1 D2 e f G h ±1 SW
100 15.5 49.5 49.5 83 101 100 17.5 30 G ½ B 87 22 0.60
160 15.5 49.5 49.5 1) 83 1) 161 160 17.5 50 G ½ B 118 22 1.10




