
 
机械压力表

膜片压力表,过程应用型
432.56型，过压安全保护高达10MPa
432.36型，安全型， 过压安全保护高达40MPa

;432.50 ;  PM 04.03

膜片压力表型号432.56

应用
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功能特性
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■ 4 MPa
■ 10 MPa
■ 40 MPa (  ≥ 0 ... 40 kPa ) 2)
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描述

制造结构
EN 837-1

表圆直径
160 160mm

精度等级
1.6

压力范围1)

0 ... 1.6 kPa  0 ... 25 kPa 
0 ... 40 kPa  0 ... 4 kPa 

压力限值

0.9 x
 

容许使用温度

温度性能

:

过压保护1)

 -20 … +60 °C
  : ≤100 °C 

■ IP54
■ IP65 

 (+20°C) 
±0.8 %/10 K 

防护等级



≤ 0.025 MPa：不锈钢
>  0.025 MPa： 镍铬合金（Inconel）

FPM/FKM

 ■ 其他过程连接接口

密封圈(910.76型，见数据资料AC 09.08)
充液(433.56型，433.36型，IP65防爆)
真空保护达到-0.1MPa
最大介质温度+200℃
允许环境温度-40 ... +60 °C(充硅油)
更高的显示精度等级1.0
过程连接法兰从DN 15到DN 80,符合DIN或ASME标准

(优先选择DN 25,DN 50或DN 1", DN 2"见数据资料IN 00.10)
膜片和接液部分采用特殊材质过压保护到1 MPa(法兰Ø60 mm)
或4 MPa(法兰Ø100 mm):PTFE涂层(452.56型，452.36型)，
哈氏B合金，哈氏C合金，蒙乃尔，镍，钽，钛(精度等级2.5)
额外的墙壁安装支架适用于432.36型，过压安全保护高达40MPa1）

带电接点压力表，见数据资料PV 24.07
压力表带电信号输出，见

1）推荐震动负载>0.5g

PGT43HP型，数据资料PV 14.07
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标准型结构

压力接头与下部测量法兰为一体
不锈钢，
G ½ B（外螺母）

 

压力元件

传动机芯
不锈钢

膜片密封环

表盘
铝，白色，黑色表盘刻度字

指针
■可调黑色铝指针
■标准黑色铝指针（适用于充液型）

上法兰和法兰连接螺纹
不锈钢

壳体
不锈钢壳体，充液表带排气阀
432.56型 ：带泄压口
432.36型 ：带安全防爆护板以及泄压口

表玻璃
多层安全玻璃

镶嵌环
卡口环，不锈钢

优化选择特殊型

威卡(WIKA)数据资料 PM 04.07∙ 04/2017第2/4页



威卡（WIKA）数据资料 PM 04.07 ∙ 04/2017 第3/4页

认证

证书（可选）

图标 描述 国家

EU 一致性声明
ATEX 指令（可选）

危险地区

- Ex c 1区爆炸性气体 II 2 G c IIC TX X （用于没有PTEE衬里的仪器）

II 2 G c IIC TX X （用于有PTEE衬里的仪器）

21区粉尘 II 2 D c TX X

欧盟

EAC (可选)
 ■ 压力设备指令
 ■ 危险区域

亚欧经济共同体

GOST (可选)
计量、测量技术

俄罗斯

KazInMetr (可选)
计量、测量技术

哈萨克斯坦

- MTSCHS (可选)
允许调试

哈萨克斯坦

BelGIM (可选)
计量、测量技术

白俄罗斯

Uzstandard (可选)
计量、测量技术

乌兹别克斯坦

- CPA (可选)
计量、测量技术

中国

KCS (KOSHA) (可选)
危险地区

- Ex i 1区爆炸气体 [Ex ia IIC T6]

韩国

- CRN
安全（例如电力安全、过压等）

加拿大

 ■ 2.2测试报告，按照EN 10204
（例如 最先进的制造工艺，材料证明，指示精度）

3.1校验证书，按照EN 10204
（例如接液金属部分的材料证明，指示精度）

 ■

 ■ 其他要求的证书

更多认证和证书，参见官网
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表圆
直径

刻度范围 过压保护 几何尺寸 mm 重量
in kgMPa MPa d a b D1 D2 e G h ±2 SW

100 ≤ 0.025 4 160 15.5 49.5 101 99 17.5 G ½ B 135 27 3.4
10 160 15.5 49.5 101 99 17.5 G ½ B 143 22 6.3

> 0.025 4 100 15.5 49.5 101 99 17.5 G ½ B 135 27 1.7
10 100 15.5 49.5 101 99 17.5 G ½ B 135 27 1.8
40 128 23.5 59 101 100 17.5 G ½ B 169 22 6.3

160 ≤ 0.025 4 160 15.5 49.5 161 159 17.5 G ½ B 165 27 4.0
10 160 15.5 49.5 161 159 17.5 G ½ B 173 22 6.9

> 0.025 4 100 15.5 49.5 161 159 17.5 G ½ B 165 27 2.2
10 100 15.5 49.5 161 159 17.5 G ½ B 165 27 2.3
40 128 23.5 65 161 160 17.5 G ½ B 199 22 6.9

几何尺寸 mm
标准制造方式

压力接口按EN 837-3 / 7.3标准
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订货说明
型号 / 表圆直径 / 压力范围 / 压力接口 / 压力接口位置 / 优化选择特殊型

威卡自动化仪表（苏州）有限公司
威卡国际贸易（上海）有限公司
电话：（+86） 400 9289600
传真：（+86） 512 68780300
邮箱：400@wikachina.com
www.wika.cn 
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