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Manometro a membrana, affacciata
Per applicazioni igienico-sanitarie, DN 100
Modello PG43SA-D, con monitoraggio integrato della membrana

Schede tecniche di prodotti analoghi:
Manometro a membrana affacciata; modello PG43SA-C, versione compatta, DN 63; vedere la scheda tecnica PM 04.15
Manometro a membrana affacciata; modello PG43SA-S, DN 100; vedere la scheda tecnica PM 04.16

Descrizione

Il manometro a membrana modello PG43SA-D è stato 
appositamente progettato per soddisfare i massimi requisiti 
di sicurezza delle industrie farmaceutiche e biotecnologiche. 
Attraverso il suo sistema di monitoraggio della membrana 
brevettato, si elimina il rischio di una rottura non rilevata della 
membrana, in quanto sul quadrante viene immediatamente 
visualizzata una spia rossa. Se questo punto sul quadrante rimane 
bianco l'elemento di misura è intatto e quindi non è richiesta una 
costosa manutenzione del punto di misura..
In caso di rottura della membrana, una seconda barriera 
presente nello strumento di misura della pressione garantisce la 
separazione affidabile dell'ambiente e del processo.

Il manometro a membrana trasmette la pressione, in modo 
puramente meccanico e senza fluido di trasmissione, dal 
processo all'elemento di misura. A causa del loro spessore, 
le membrane sono molto robuste e hanno una resistenza alla 
sovrapressione elevata, garantendo una misura di pressione 
sicura senza il rischio di contaminazione.

La membrana saldata affacciata insieme agli attacchi al 
processo asettici permette un attacco al processo privo di spazi 
morti. La visualizzazione di pressione indipendente, senza quindi 
la necessità di alimentazione esterna, trova applicazione nel 
processo e trasporto di fluidi di alta qualità e critici, ad esempio 
su serbatoi portatili.

Il PG43SA-D in esecuzione igienico-sanitaria può essere 
utilizzato per le condizioni speciali dei processi con pulizia CIP 
(cleaning in place) e SIP (sterilisation in place) e per lavaggi 
esterni, ma può anche essere completamente sterilizzato in 
autoclave. Lo strumento di misura può essere pulito in maniera 
affidabile ed efficiente sotto il profilo dei costi. Il modello 
PG43SA-D è conforme allo standard igienico-sanitario 3-A ed è 
certificato a norma EHEDG.

Per la documentazione conforme a GMP, quali una certificazione 
dei materiali o l'elenco dei singoli valori misurati, sono disponibili 
diversi certificati 3.1 e 2.2.

Modello PG43SA-D, con monitoraggio integrato della 
membrana, NS 100

Applicazioni
 ■ Misura di pressione in applicazioni igienico-sanitarie e per 

il settore biotecnologie
 ■ Visualizzazione della pressione meccanica su tubazioni, 

fermentatori, bioreattori e recipienti
 ■ Visualizzazione della pressione durante il processo e 

trasporto di fluidi di alta qualità e critici
 ■ Adatto per la produzione di principi attivi farmaceutici 

(API)
 ■ Per gas, vapore e fluidi liquidi, pastosi, polverosi e 

cristallizzanti

Caratteristiche distintive
 ■ Monitoraggio integrato della membrana con display di 

stato (brevetto, diritto di proprietà: es. DE102016005568)
 ■ Doppia barriera per una sicura separazione del processo 

dall’ambiente atmosferico
 ■ Trasmissione della pressione meccanica senza fluido di 

trasmissione
 ■ Completamente sterilizzabile in autoclave, adatto per CIP 

e SIP
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Specifiche tecniche

Esecuzione
Secondo EN 837-3 e ASME B40.100

Diametro nominale in mm
100

Classe di precisione
1.6 secondo EN 837-3
Opzione: grado A secondo ASME B40.100

Campo scala Protezione da 
sovraccarico 1)

bar 0 … 2,5 4
0 … 4 8
0 … 6 18
0 … 10 40
0 … 16 40
-1 … +1,5 4
-1 … +3 8
-1 … +5 18
-1 … +9 40
-1 … +15 40

psi 0 … 36 58
0 … 60 120
0 … 100 300
0 … 160 580
0 … 200 580
-30 inHg … +30 58
-30 inHg … +60 120
-30 inHg … +100 300
-30 inHg … +150 580

1) Considerare il max. stadio di pressione (PN) dell'attacco di processo, vedi pag. 4 in poi

I campi scala indicati sono disponibili anche in altre unità, ad 
es. in kPa, MPa, kg/cm².
Altre scale o quadranti su specifica del cliente, p.e. con 
lancetta di marcatura rossa, archi circolari o settori circolari, 
a richiesta

Resistenza al vuoto
Tutti i campi scala sono idonei per il vuoto, tipico della pulizia 
CIP o SIP. I campi scala positivi < 6 bar (< 100 psi) sono 
disponibili in una versione a prova di vuoto (fino a -1 bar).

Pressione ammissibile
Statica: valore di fondo scala
Fluttuante: 2/3 x valore di fondo scala

Temperature consentite
Ambiente -20 ... +60 °C
Fluido -30 ... +150 °C
CIP, SIP 150°C continuamente per parti a 

contatto con il fluido
Sterilizzazione in autoclave ≤ 134 °C, ≤ 20 minuti
Stoccaggio, trasporto -30 ... +70 °C

Influenza della temperatura
In caso di differenza tra la temperatura del sistema di misura 
e la temperatura di riferimento (+20 °C): max ±0,5 %/10 K del 
rispettivo valore di fondo scala

Grado di protezione secondo IEC/EN 60529
IP54

Attacco al processo
Acciaio inox 1.4435 (316L), UNS S31603, attacco al processo 
inferiore

 ■ Attacco clamp conforme a DIN 32676 / BS4825 parte 3
 ■ Attacco asettico secondo DIN 11864-1 /-2 /-3
 ■ Attacco filettato per l'industria del latte conforme a 

DIN 11851
 ■ VARINLINE®

 ■ NEUMO BioControl®
 ■ Attacco filettato SMS
 ■ altri a richiesta

Per le esecuzioni esatte e i diametri nominali vedere le 
tabelle da pagina 4

Elemento di misura
Membrana, saldata all'attacco al processo, lega NiCr 2.4668 
(Inconel® 718), UNS N07718

Rugosità superficiale delle parti bagnate
 ■ Ra ≤ 0,38 μm (15 μin), cordone di saldatura: 

Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)
 ■ Con lucidatura elettrochimica, Ra ≤ 0,38 μm (15 μin), 

conforme a ASME BPE SF4, cordone di saldatura: 
Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)

Livello di pulizia delle parti a contatto con il fluido
ASTM G93 livello C / ISO 15001 (contenuto residuo di 
idrocarburi volatili ≤ 66 mg/m²)

Movimento
Acciaio inox

Quadrante
Alluminio, bianco, scritte in nero

Indice
Alluminio, nero

Cassa
Acciaio inox 1.4301 (304), lucidata elettrochimicamente
Rugosità superficiale Ra ≤ 0,76 µm (30 μin), (eccetto il 
cordone di saldatura)

Trasparente
Polisulfone

Anello
Anello graffato, acciaio inox 1.4301 (304)

VARINLINE®  è un marchio commerciale registrato dell'azienda GEA 
Tuchenhagen.
BioControl® è un marchio commerciale registrato dell'azienda NEUMO.
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Regolazione dello zero
Regolazione esterna del punto zero, impostazione ±15°

La regolazione del punto zero può essere effettuata con 
un cacciavite a punta piatta dopo la rimozione del tappo di 
tenuta sulla parte superiore della cassa.
E' possibile compensare le difformità nella visualizzazione 
dovuta a fluttuazioni naturali della pressione atmosferica e di 
variazioni di altitudine con la regolazione del punto zero.

Monitoraggio della membrana 
Monitoraggio continuo della membrana

Funzione
Il monitoraggio continuo della membrana indica lo stato 
attuale dell'elemento di misura.
Una spia rossa sul quadrante (vedi immagine) indica 
immediatamente all'utente una membrana difettosa. Grazie 
alla visualizzazione dello stato è possibile controllare 
l'integrità dell'elemento di misura prima dell'installazione e 
durante il funzionamento.

Seconda barriera
La membrana funge da prima barriera tra il processo e 
l'atmosfera. Una seconda barriera, posta dietro a essa, 
garantisce una separazione affidabile dell'ambiente e 
del processo, anche in caso di rottura della membrana. 
La seconda barriera consente di eliminare il rischio di 
contaminazione tra ambiente e processo.

In caso di membrana danneggiata
 ■ Il colore del display di stato cambia in rosso
 ■ Lo strumento di misura è difettoso e non può più essere 

utilizzato come riferimento per la pressione di processo
 ■ Lo smontaggio e la sostituzione dello strumento di misura 

devono essere effettuati in assenza di pressione.
 ■ Nonostante la membrana sia danneggiata, grazie alla 

seconda barriera non si verifica alcuno scambio tra 
processo e ambiente

Opzione: sterilizzazione della camera di riferimento
La sterilizzazione della camera di riferimento (lo spazio tra la 
membrana e la seconda barriera) viene effettuata utilizzando 
il procedimento a secco secondo ISO 20857/2010. Lo 
strumento è fornito insieme a un rapporto di prova 2.2.

Seconda barriera

Membrana difettosa

Membrana

Membrana intatta

Display di stato
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Omologazioni

Logo Descrizione Paese
KazInMetr (opzione)
Metrologia, tecnologia di misura

Kazakistan

Uzstandard (opzione)
Metrologia, tecnologia di misura

Uzbekistan

3-A
Standard sanitario

Questo strumento è contrassegnato 3-A sulla base di una verifica della conformità allo standard 3-A numero 74, effettuata 
da terze parti.

USA

EHEDG
Progettazione di attrezzature igienico-sanitarie

Comunità europea

- CRN
Sicurezza (es. sicurezza elettrica, sovrapressione, ...)

Canada

Informazioni del produttore e 
certificazioni

Dichiarazione del costruttore di cui al regolamento 
(CE) n. 1935/2004

Certificati (opzione)

 ■ Rapporto di prova 2.2 conforme a EN 10204
(per es. qualità della finitura superficiale delle parti a 
contatto con il fluido)

 ■ Certificato d'ispezione 3.1 conforme a EN 10204
(per es. prova del materiale, parti metalliche bagnate 
con certificato del fornitore (analisi chimica della colata), 
precisione di misura: elenco dei singoli valori di misura)

 ■ Altri a richiesta

Brevetti, diritti di proprietà

Manometro a membrana affacciata, con monitoraggio 
integrato della membrana (DE102016005568, 
US2016349128A1, CN 106197792)

Per le omologazioni e i certificati, consultare il sito internet

®
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1) Per il campo di pressione massima considerare il campo di pressione del clamp.

Dimensioni in mm

Tipo di attacco al processo: attacco clamp conforme a DIN 32676
Norme per tubazioni: tubi conformi a DIN 11866 riga C o ASME BPE

DN Per tubo
Ø esterno x 
spessore parete

PN 1) Dimensioni in mm
DN h Ø Plf d k

1 ½" 38,1 x 1,65 40 100 92 35 50,5 15
2" 50,8 x 1,65 40 100 92 35 64 15

Tipo di attacco al processo: attacco clamp conforme a DIN 32676
Norme per tubazioni: tubi conformi a DIN 11866 riga B o ISO 1127 riga 1

DN Per tubo
Ø esterno x 
spessore parete

PN 1) Dimensioni in mm
DN h Ø Plf d k

42,4 42,4 x 2 40 100 92 35 64 15
48,3 48,3 x 2 40 100 92 35 64 15

Tipo di attacco al processo: attacco clamp conforme a BS4825 parte 3
Norme per tubazioni: tubi conformi a BS4825 parte 1 e tubo D.E

DN Per tubo
Ø esterno x 
spessore parete

PN 1) Dimensioni in mm
DN h Ø Plf d k

1 ½" 38,1 x 1,6 40 100 92 35 50,5 15
2" 50,8 x 1,6 40 100 92 35 64 15

Tipo di attacco al processo: attacco clamp conforme a DIN 32676
Norme per tubazioni : tubi conformi a DIN 11866 riga A o DIN 11850 riga 2

DN Per tubo
Ø esterno x 
spessore parete

PN 1) Dimensioni in mm
DN h Ø Plf d k

40 41 x 1,5 40 100 92 35 50,5 15
50 53 x 1,5 40 100 92 35 64 15

Conformità EHEDG solo in combinazione con guarnizioni TRI-CLAMP® 
della Combifit International B.V

14
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20
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Tipo di attacco al processo: attacco filettato conforme a DIN 11851
Norme per tubazioni: tubazioni conformi a DIN 11850 riga 2

con controdado femmina con bocchettone filettato

DN Per tubo
Ø esterno x 
spessore parete

PN Dimensioni in mm
DN h1 h2 Ø Plf G d k1 k2 a SW

40 41 x 1,5 40 100 92 101 35 Rd 65 x 1/6 78 22 23 14 27

50 53 x 1,5 25 100 92 101 35 Rd 78 x 1/6 92 22 23 14 27

Per una connessione al processo a girella conforme agli standard 3-A 
secondo DIN 11851, devono essere utilizzate guarnizioni a profilo della 
SKS Komponenten BV o Kieselmann GmbH.

® ®

FEBRUARY 2021

TYPE EL
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FEBRUARY 2021

TYPE EL
CLASS I

Conformità EHEDG solo in combinazione con aggiornamento k-flex 
ASEPTO-STAR, guarnizioni della Kieselmann GmbH.
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con manicotto con collare e controdado femmina con bocchettone filettato

Bocchettone filettato asettico conforme a DIN 11864-1 forma A

Tipo di attacco al processo: attacco filettato asettico conforme a DIN 11864-1 forma A
Norme per tubazioni : tubi conformi a DIN 11866 riga A o DIN 11850 riga 2

DN Per tubo
Ø esterno 
x spessore 
parete

PN 1) Dimensioni in mm
DN h1 h2 Ø Plf G d1 d2 D k1 k2 a SW

40 41 x 1,5 40 100 96 99 35 Rd 65 x 1/6 54,9 55 78 22 23 14 27

50 53 x 1,5 25 100 96 97 35 Rd 78 x 1/6 66,9 67 92 22 23 14 27

Tipo di attacco al processo: attacco filettato asettico conforme a DIN 11864-1 forma A
Norme per tubazioni: tubi conformi a DIN 11866 riga B o DIN ISO 1127 riga 1

DN Per tubo
Ø esterno 
x spessore 
parete

PN 1) Dimensioni in mm
DN h1 h2 Ø Plf G d1 d2 D k1 k2 a SW

42,4 42,4 x 2,0 25 100 96 99 35 Rd 65 x 1/6 54,9 55 78 22 23 14 27

48,3 48,3 x 2,0 25 100 96 97 35 Rd 78 x 1/6 66,9 67 92 22 23 14 27

Tipo di attacco al processo: attacco filettato asettico conforme a DIN 11864-1 forma A
Norme per tubazioni: tubi conformi a DIN 11866 riga C o ASME BPE

DN Per tubo
Ø esterno 
x spessore 
parete

PN 1) Dimensioni in mm
DN h1 h2 Ø Plf G d1 d2 D k1 k2 a SW

1 ½" 38,1 x 1,65 40 100 96 99 35 Rd 58 x 1/6 54,9 55 78 22 23 14 27

2" 50,8 x 1,65 25 100 96 97 35 Rd 65 x 1/6 66,9 67 92 22 23 14 27

1) Pressione ammessa in bar; tali pressioni possono essere applicate solo quando si usano materiali per guarnizione adatti ad una temperatura da -10 a +140 °C.

® ®

FEBRUARY 2021

TYPE EL
CLASS I

FEBRUARY 2021

TYPE EL
CLASS I



Scheda tecnica WIKA PM 04.17 ∙ 02/2023 Pagina 8 di 11

14
19

20
87

.0
1

14
19

20
88

.0
1

flangia con sede per O-Ring flangia con incameratura

Attacco a flangia asettica conforme a DIN 11864-2 forma A

Tipo di attacco al processo: attacco a flangia asettico conforme a DIN 11864-2 forma A
Norme per tubazioni : tubi conformi a DIN 11866 riga A o DIN 11850 riga 2

DN Per tubo
Ø esterno 
x spessore 
parete

PN 1) Dimensioni in mm
DN h1 h2 Ø Plf d1 d2 d3 d4 D k1 k2 a1 a2

40 41 x 1,5 25 100 95 93 35 65 4 x ∅ 9 53,6 53,7 82 17,5 15 11,5 10

50 53 x 1,5 16 100 95 93 35 77 4 x ∅ 9 65,6 65,7 94 17,5 15 11,5 10

Tipo di attacco al processo: attacco a flangia asettico conforme a DIN 11864-2 forma A
Norme per tubazioni: tubi conformi a DIN 11866 riga B o DIN ISO 1127 riga 1

DN Per tubo
Ø esterno 
x spessore 
parete

PN 1) Dimensioni in mm
DN h1 h2 Ø Plf d1 d2 d3 d4 D k1 k2 a1 a2

42,4 42,4 x 2,0 16 100 95 93 35 65 4 x ∅ 9 54 54,1 82 17,5 15 11,5 10

48,3 48,3 x 2,0 16 100 95 93 35 71 4 x ∅ 9 59,9 60 88 17,5 15 11,5 10

Tipo di attacco al processo: attacco a flangia asettico conforme a DIN 11864-2 forma A
Norme per tubazioni: tubi conformi a DIN 11866 riga C o ASME BPE

DN Per tubo
Ø esterno 
x spessore 
parete

PN 1) Dimensioni in mm
DN h1 h2 Ø Plf d1 d2 d3 d4 D k1 k2 a1 a2

1 ½" 38,1 x 1,65 25 100 95 93 35 65 4 x ∅ 9 50,4 50,4 79 17,5 15 11,5 10

2" 50,8 x 1,65 16 100 95 93 35 75 4 x ∅ 9 63,4 63,5 92 17,5 15 11,5 10

1) Pressione ammessa in bar; tali pressioni possono essere applicate solo quando si usano materiali per guarnizione adatti a una temperatura da -10 ... +140 °C.
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con clamp con sede per O-Ring con clamp con incameratura

Attacco clamp asettico conforme a DIN 11864-3, forma A

Tipo di attacco al processo: attacco clamp conforme a DIN 11864-3 forma A
Norme per tubazioni : tubi conformi a DIN 11866 riga A o DIN 11850 riga 2

DN Per tubo
Ø esterno x 
spessore parete

PN 1) Dimensioni in mm
DN h Ø Plf d1 d2 D k1 k2

40 41 x 1,5 40 100 93 35 53,6 53,7 64 17,5 15

50 53 x 1,5 25 100 93 35 65,6 65,7 77,5 17,5 15

Tipo di attacco al processo: attacco clamp conforme a DIN 11864-3 forma A
Norme per tubazioni: tubi conformi a DIN 11866 riga B o DIN ISO 1127 riga 1

DN Per tubo
Ø esterno x 
spessore parete

PN 1) Dimensioni in mm
DN h Ø Plf d1 d2 D k1 k2

42,4 42,4 x 2,0 25 100 93 35 53,6 53,7 64 17,5 15

48,3 48,3 x 2,0 25 100 93 35 65,6 65,7 65 17,5 15

Tipo di attacco al processo: attacco clamp conforme a DIN 11864-3 forma A
Norme per tubazioni: tubi conformi a DIN 11866 riga C o ASME BPE

DN Per tubo
Ø esterno x 
spessore parete

PN 1) Dimensioni in mm
DN h Ø Plf d1 d2 D k1 k2

1 ½" 38,1 x 1,65 40 100 93 35 50,4 50,5 64 17,5 15
2" 50,8 x 1,65 25 100 93 35 63,4 63,5 77,5 17,5 15

1) Pressione ammessa in bar; tali pressioni possono essere applicate solo quando si usano materiali per guarnizione adatti ad una temperatura da -10 a +140 °C.
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Tipo di attacco al processo: VARINLINE®
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Dimensione PN 1) Dimensioni in mm
DN h Ø Plf d D k a

Forma F 25 100 94 35 49,95 66 17 12,3
Forma N 25 100 94 35 68 84 17 12,3

1) Considerare lo stadio di pressione del componente VARINLINE®

VARINLINE® è un marchio di fabbrica registrato dell'azienda GEA Tuchenhagen GmbH.

Tipo di attacco al processo: NEUMO BioControl®

14
19

20
86

.0
1

Attacco 
BioControl®

PN 2) Dimensioni in mm
DN h Ø Plf d d1 d2 D k a

Diametro 50 16 100 104 35 49,9 70 4 x ∅ 9 90 26 17

Diametro 65 16 100 104 35 67,9 95 4 x ∅ 9 120 26 17

2) Considerare lo stadio di pressione dell'attacco NEUMO BioControl®

®

®

FEBRUARY 2021

TYPE EL
CLASS I

Componente VARINLINE® adatto Conforme a EHEDG
Forma F Forma N

Custodia No Sì
Attacco a flangia custodia tipo T Sì Sì
Attacco a flangia custodia tipo T-S No No
Attacco a flangia custodia tipo U No No
Attacco a flangia custodia tipo U-S No No
Attacco a flangia serbatoio tipo P Sì Sì

Conformità EHEDG solo in combinazione con O-ring in EPDM
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© 03/2016 WIKA Alexander Wiegand SE & Co, tutti i diritti riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.
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WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 8
20044 Arese (Milano)/Italia
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it
www.wika.it
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