Kapselfedermanometer, CrNi-Stahl
Fur die Prozessindustrie, hochuiberlastsicher
Typ 632.51, NG 100 [4"] und 160 [6"]

siehe Seite 6

«

B Druckmessung bei niedrigsten Driicken

B Fur gasférmige, aggressive Messstoffe, auch in aggressi-
ver Umgebung

B Robuste Bauweise und Schutzart IP54, geeignet fur
Einsatz im Freien

€& [k

Anwendungen

Leistungsmerkmale

B HochUberlastsicher bis zu 50 x Skalenendwert

B Anzeigebereiche ab 0 ... 2,5 mbar

B Messkammer gesichert gegen unbefugte Eingriffe

B Geringer Messfehler und Funktionseinfluss durch
Messstoffverschmutzung

Beschreibung

Diese Kapselfedermanometer werden eingesetzt, wenn
extrem niedrige Driicke vor Ort angezeigt werden mussen.
Dabei kénnen die Geréate ohne Probleme bis zum 50-Fachen
des Skalenendwertes Uberlastet werden.

Die groBBe Wirkflache der beiden verschweiB3ten, kreisférmig
gewellten Membranen der Kapselfeder erlaubt die zuver-
lassige Messung von kleinsten Dricken. Diese komplett
aus CrNi-Stahl gefertigten Messgerate sind fur gasférmige,
aggressive Messstoffe geeignet.

Das Kapselfedermanometer vom Typ 632.51 ist nach
EN 837-3 qualifiziert und gefertigt.
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Datenbléatter zu &hnlichen Produkten:
Kapselfedermanometer mit Schaltkontakten; Typ 632.51+8xx; siehe Datenblatt PV 26.06
Kapselfedermanometer, Kupferlegierung; Typ 612.20; siehe Datenblatt PM 06.02



Funktionsweise

Instrumentenzeiger

Zifferblatt

Schubstange

overpressure safe: 3000 mbar
mbar P

Kapselfeder

Messstoffraum

Prozessanschluss

Das Messglied, die Kapselfeder, besteht aus zwei am Rand verschweif3ten kreisférmig gewellten Membranen. Dadurch
vergroBert sich die Wirkflache des Messgliedes gegenuber dem Plattenfedermanometer. Kapselfedermanometer sind
dadurch in der Lage extrem kleine Driicke zu messen.

Das oben gezeigte Messglied besteht aus 3 Kapselfedern. Die Schubstange wird im Zentrum durchgefihrt und ist an der
unteren Kapselfeder befestigt, damit eine ungehinderte Verformung im Messstoffraum maéglich ist. Das Messglied wird
dabei von auBen mit Druck beaufschlagt. Daraus resultieren Hubbewegungen, der eigentliche Messweg. Der Messweg des
Messgliedes wird Uber die Schubstange an das Zeigerwerk Ubertragen und mit dem Instrumentenzeiger auf dem Zifferblatt
angezeigt.

Uberlastsicherheit

Die Kapselfeder kann, durch sich gegenseitig stitzende Anlageflachen beider Kapselfederhélften, bis zu einer 50-fachen
Uberlast standhalten. Bereits bei Anzeigebereich 0 ... 2,5 mbar ist ein kurzzeitiger Uberdruck von bis zu 125 mbar
unproblematisch, die Genauigkeit wird davon nicht beeinflusst.

14530792_2
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Technische Daten

Basisinformationen
Norm

Druckmessgerate mit Platten- und Kapselfedern

EN 837-3

— Hinweise zur ,Auswahl, Anbringung, Behandlung und Bedienung von Manometern® siehe Technische Information IN 00.05.

NenngroBe (NG)

Sichtscheibe
Gehause

Werkstoff
Ring
Zeigerwerk

B 3100 mm [4"]
® @160 mm [6"]

Mehrschichten-Sicherheitsglas
Sicherheitsstufe ,,S1“ nach EN 837-1: Mit Entlastungséffnung

= CrNi-Stahl 1.4301 (304)
® CrNi-Stahl 1.4571 (316 Ti)

Bajonettring, CrNi-Stahl
CrNi-Stahl

Messelement

Art des Messelements

Werkstoffe (messstoffberiihrt)
Kapselfeder
Messkammer
Dichtung
Prozessanschluss

Kapselfeder

CrNi-Stahl 1.4571 (316 Ti)
CrNi-Stahl 1.4571 (316 Ti)
PTFE

CrNi-Stahl 1.4571 (316 Ti)

Genauigkeitsangaben

Genauigkeitsklasse
Nullpunkteinstellung
Temperaturfehler

Referenzbedingungen
Umgebungstemperatur

® 16
m 1,07
m 06"

Einstellung Uber Verstellzeiger

Bei Abweichung von den Referenzbedingungen am Messsystem: < +0,6 % pro 10 °C
[<+0,6 % pro 18 °F] vom jeweiligen Skalenendwert

+20 °C [68 °F]

1) Anwendungstechnische Priifung erforderlich

Anzeigebereiche
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Vakuum- und +/- Anzeigebereiche

-25..0 -8...48
-4..0 -10...+6
-6...0 -10...+15
-10...0 -10...+30
-16...0 -10 ... +50
-25...0 -15...+10
-40...0 -15...+25
-60...0 -20...4+5
-100...0 -20...+20
-1...45 -20...+40
2..+4 -25...+15
-2...48 -25...+75
-3...+43 -30 ... +30
-4 ... 42 -40 ... +20
-4..+6 -40 ... +60
-4 .. 412 -50...+10
5. +1 -50 ... +50
-5...45 -60 ... +40
-6...+10 -75 ... +25
-8...+2 -80 ... +20

Weitere Anzeigebereiche auf Anfrage

Weitere Angaben zu: Anzeigebereiche

Einheit B mbar
m kPa
B mmH-0O
H inH>O
Weitere Einheiten auf Anfrage
Uberlastsicherheit 50 x Skalenendwert 1)2)
Vakuumfestigkeit B Ohne
B 10 x Skalenendwert?
B 3 x Skalenendwert?
Zifferblatt
Skalenausfiihrung B Einfachskale
B Doppelskale
Skalenfarbe Einfachskale = Schwarz
Doppelskale = Schwarz/Rot
Werkstoff Aluminium
Kundenspezifische Ausfihrung Weitere Skalen, z. B. mit roter Marke, Kreisbogen oder Kreissektoren, auf Anfrage
- Alternativ, Aufkleber-Set fir rote und griine Kreisbdgen; siehe Datenblatt AC 08.03
Instrumentenzeiger Verstellzeiger, Aluminium, schwarz

1) Héhere Uberlastsicherheit nach anwendungstechnischer Priifung u. U. méglich
2) Bei Vakuum- und +/- Anzeigebereichen gelten andere Angaben firr die Uberlastsicherheit/Vakuumfestigkeit
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Prozessanschluss

Norm ®m EN837
m ANSI/ASME B1.20.1

GroBe "
EN 837 m G¥%B
m M20x1,5
ANSI/ ASME B1.20.1 Y2 NPT
Werkstoffe (messstoffberiihrt)
Kapselfeder CrNi-Stahl 1.4571 (316 Ti)
Messkammer CrNi-Stahl 1.4571 (316 Ti)
Dichtung PTFE
Prozessanschluss CrNi-Stahl 1.4571 (316 Ti)

1) Weitere Anschlussgewinde — Siehe Datenblatt IN 00.10

Weitere Prozessanschlisse auf Anfrage

Einsatzbedingungen

Messstofftemperaturbereich +100 °C [+212 °F] maximal
Umgebungstemperaturbereich -20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
Lagertemperaturbereich -40 ...+70 °C [-4 ... 140 °F]
Druckbelastbarkeit
Ruhebelastung Skalenendwert
Wechselbelastung 0,9 x Skalenendwert
Schutzart nach IEC/EN 60529 IP54

Weitere Ausfiihrungen

Ausfuhrung fur explosionsgefahrdete Bereiche (Ex h)

Kapselfedermanometer mit Schaltkontakten; siehe Datenblatt PV 26.06

Kapselfedermanometer mit Ausgangssignal; siehe Datenblatt PV 16.06

Ol- und fettfrei

Fur Sauerstoff, 6l- und fettfrei

Mit Volumendeflagrationssicherung ¥ zum Anbau an Zone 0 (EPL Ga); Typ 910.21; siehe Datenblatt AC 91.02

1) Nur fir Geréte mit Ex-Zulassung
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Zulassungen

Logo__Beschreibung

- CRN i Kanada
Sicherheit (z. B. elektr. Sicherheit, Uberdruck, ...)

Optionale Zulassungen

Logo __Beschreibung

c € EU-Konformitétserklarung Européische Union
ATEX-Richtlinie
@ Explosionsgefahrdete Bereiche

Gas 12GhIICT6...T1 Gb X
Staub 112D h lIC T85°C ... T450°C Db X

UK UKCA Vereinigtes Konigreich

cAa Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
regulations

[H [ E EAC ) . Eurasische .
Explosionsgefahrdete Bereiche Wirtschaftsgemeinschaft

@ Ex Ukraine Ukraine
Explosionsgefahrdete Bereiche

@ PAC Kasachstan Kasachstan
Metrologie, Messtechnik

- MChS Kasachstan
Genehmigung zur Inbetriebnahme

- PAC Ukraine Ukraine
Metrologie, Messtechnik

@ PAC Usbekistan Usbekistan
Metrologie, Messtechnik

- PAC China China

Metrologie, Messtechnik

Zertifikate/Zeugnisse (Option)

Zeugnisse B 2.2-Werkszeugnis nach EN 10204 (z. B. Fertigung nach Stand der Technik,
Anzeigegenauigkeit)
B 3.1-Abnahmeprifzeugnis nach EN 10204 (z. B. Werkstoffnachweis messstoffberiihrte
metallische Teile, Anzeigegenauigkeit)

Empfohlenes Kalibrierintervall 1 Jahr (abhéangig von den Nutzungsbedingungen)

Zulassungen und Zertifikate siehe Webseite
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Abmessungen in mm [in]
Typ 632.51
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NenngréBe 100 [4"]

Prozessan- | Abmessungen in mm [in] Gewicht in kg

schluss G h+1 [Ib]

G%B 133[5,24] 15,5[0,61] 49,5[1,95] 101[3,98] 99[3,90] 17,5[0,69] 170[6,69] 22[0,87] 1,6[3,53]
% NPT 133[5,24] 15,5[0,61] 49,5[1,95] 101[3,98] 99[3,90] 17,5[0,69] 169[6,65] 22[0,87] 2,1[4,63]

NenngréBe 160 [6"]

Prozessan- | Abmessungen in mm [in] Gewicht in kg

schluss G h+1 [Ib]

G%B 133[5,24] 15,5[0,61] 49,5[1,95] 161[6,34] 159[6,26] 17,5[0,69] 200[7,87) 22[0,87] 1,6[3,53]
% NPT 133[5,24] 15,5[0,61] 49,5[1,95] 161[6,34] 159[6,26] 17,5[0,69] 199[7,83] 22[0,87] 2,1[4,63]
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Zubehor und Ersatzteile

Typ Beschreibung Bestellnummer

910.33 Aufkleber-Set fur rote und griine Kreisbdgen -
— Siehe Datenblatt AC 08.03
NG 100 [4"] 14238945
NG 160 [6"] 14228352
910.17 Dichtungen Auf Anfrage

- Siehe Datenblatt AC 09.08

910.14 Anschlussadapter flir Druckmessgerate Auf Anfrage
— Siehe Datenblatt AC 09.05

910.15 Wassersackrohre Auf Anfrage
— Siehe Datenblatt AC 09.06

V20, IV21 Block-and-bleed-Ventil Auf Anfrage
- Siehe Datenblatt AC 09.19

IBF2, IBF3 Monoblock mit Flanschanschluss Auf Anfrage
- Siehe Datenblatt AC 09.25

910.16 Montageteile zur Wand- und Rohrmontage Auf Anfrage
} Messgeratehalter und Zwischensttck
1)) - Siehe Datenblatt AC 09.07

Bestellangaben
Typ / Nenngré3e / Anzeigebereich / Prozessanschluss / Optionen

© 08/2009 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument beschriebenen Geréte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

Bei unterschiedlicher Auslegung des Ubersetzten und des englischen Datenblatts ist der englische Wortlaut maBgebend.
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