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Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ

  •  Ìîäåëü SD-10

â ñîîòâåòñòâèå ñ DESINA®

• Äèàïàçîíû èçìåðåíèé îò  0 ... 10 áàð äî

   0 ... 250 áàð

• Âûõîäíîé ñèãíàë 0 ... 10 Â, 3õ ïðîâîäíûé

• ×àñòè êîíòàêòèðóþùèå ñ èçìåðÿåìîé ñðåäîé

    è êîðïóñ -  CrNi-Ñòàëü

• Òåìïåðàòóðà èçìåð. ñðåäû -30 ... +125 °C

• Ïûëåâëàãîçàùèòà IP 67

• 5-êîíòàêòíûé ðàçúåì, M 12 x 1 Øòåêåð

• DESINA® -ñîîòâåòñòâèå

Îïèñàíèå

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ DESINA®ðàçðàáîòàíû è
ñêîíñòðóèðîâàíû ñïåöèàëüíî äëÿ ïðèìåíåíèé â
ñòàíêîñòðîåíèè. Ó÷èòûâàÿ êðèòè÷íîñòü óñëîâèé
ýêñïëóàòàöèè, äàííûå ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ
îáëàäàþò âûñîêîé çàùèòîé îò óäàðíûõ, âèáðàöèîííûõ
è ýëåêòðî-ìàãíèòíûõ âîçäåéñòâèé. Äàííûå
ïðåîáðàçîâàòåëè îòâå÷àþò âñåì íåîáõîäèìûì
òðåáîâàíèÿì ïî ñòàíäàðòèçàöèè è óíèôèêàöèè
ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ ,
ïðèìåíÿåìûõ â ìàøèíîñòðîåíèè. Äàííûé ñòàíäàðò
áûë ðàçðàáîòàí òåõíèêî-èññëåäîâàòåëüñêîé ãðóïïîé
(áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ, êàñàòåëüíî DESINA®

âû ìîæåòå íàéòè íà  www.desina.de).
Ðåçóëüòàòîì äàííîé êîíöåïöèè ñòàëî ñíèæåíèå
ñòîèìîñòè îáîðóäîâàíèÿ, â ñëåäñòâèå óïðîùåíèÿ
óñòàíîâêè è îáñëóæèâàíèÿ, âêëþ÷àÿ âàðèàöèè
èñïîëíåíèÿ, ò.å. óäàðîïðî÷íîñòü è õîðîøóþ
âçàèìîçàìåíÿåìîñòü.
Ó äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé èìååòñÿ ñèãíàë
äèàãíîñòèêè îøèáîê, ïîêàçûâàþùèé ïåðèîäû
íåïðàâèëüíîé ðàáîòû. Òàêæå èìååòñÿ æåëòûé
èíäèêàòîð, âêëþ÷àåìûé ïðè ïîäâîäå äàâëåíèÿ ê
ïðåîáðàçîâàòåëþ.
Ýëåêòðè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå èìååò 5-êîíòàêòíûé
ðàçúåì, M 12x1 ñ ïûëåâëàãîçàùèòîé IP 67 â
ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè DESINA®. Âûñîêèé
êëàññ çàùèòû îò êîððîçèè íåîáõîäèì â ïðèìåíåíèÿõ
ñòàíêîñòðîåíèÿ, ãäå íåîáõîäèìî ãàðàíòèðîâàòü
âûñîêóþ çàùèòó îò ìàñåë, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îõëàæäåíèÿ.
Ñïåöèàëüíàÿ ìåòîäèêà ñâàðêè, èñïîëüçóåìàÿ â äàííûõ
ïðåîáðàçîâàòåëÿõ ñ òåíçîðåçèñòèâíûì äàò÷èêîì,
ïîçâîëÿåò èçáåãàòü èñïîëüçîâàíèå óïëîòíèòåëüíûõ
ýëåìåíòîâ è ãàðàíòèðóåò õîðîøóþ ãåðìåòè÷íîñòü.
Ïîãðåøíîñòü äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé < 0,5 %.
Â êîìáèíàöèè ñ âûñîêîé ïîâòîðÿåìîñòüþ è
âðåìåííîé ñòàáèëüíîñòüþ äàííûå ïðåîáðàçîâàòåëè
ãàðàíòèðóåò âûñîêîòî÷íûå èçìåðåíèå â äîëãîì

ïåðèîäå âðåìåíè.

Äîïîëíèòåëüíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå:

• Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ Ìîäåëü S-1X
ñòàíäàðòíîãî èñïîëíåíèÿ
(ñìîòðèòå Òèïîâîé Ëèñò PE 81.01)

•Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ Ìîäåëü C-10
  êîìïàêòíîãî èñïîëíåíèÿ

(ñìîòðèòå Òèïîâîé Ëèñò PE 81.12)

•Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ       Ìîäåëü ECO-1
ECO-TRONIC
(ñìîòðèòå Òèïîâîé Ëèñò PE 81.14)

•Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ        Ìîäåëü MH-2
äëÿ ìîáèëüíîé ãèäðàâëèêè
(ñìîòðèòå Òèïîâîé Ëèñò PE 81.37)
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Die beschriebenen Geräte entsprechen in ihren Konstruktionen, Maßen und Werkstoffen dem
derzeitigen Stand der Technik. Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
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Ðàçìåðû, â ììÝëåêòðè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå
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Техническая информация Модель SD-10 (DESINA )
Диапазоны измерений бар 10 16 25 40 60 100 160 250
Предельно допускаемое бар 20 32 50 80 120 200 320 500
Предел прочности бар 100 160 250 400 550 800 1000 1200
Присоединение G ¼ A по DIN 3852-E
Материалы

• контактирующие части CrNi-Сталь 1.4571 и 1.4542
• корпус CrNi-Сталь 1.4571, штекер в PA
Напряжение питания UB DC V 20 ... 30
Выходной сигнал и В 0 ... 10, 3х проводная
максимальная нагрузка RA КОм > 3
Предельная частота Гц > 500
Время срабатывания (10 ... 90 мс ≤ 1
Функции диогностики (Pin 2):

• Функция О.К.: HIGH; не О.К.: LOW
• Уровень HIGH: > + UB - 0,3 V; LOW: < + 0,6 V
• Время переключения с < 1
• Время срабатывания мс < 100
Данные индикатора:

• Индикаторный элемент все вокруг видимого индикатора: желтое
• Функция < 10% от номинального значения: выключен; > 10% от номинального значения: включен

• Порог срабатывания 10% + 2% от номинального значения

Погрешность % от диапазона < 0,5
(включая гистерезис, нелинейность

и повторяемость)

Стабильность в течении года % от диапазона < 0,2 (при соответствующей эксплуатации)
Допустимая температура

• Измеряемой среды °C -30 ... +125
• Окружающей среды °C -20 ... +80
• Хранения °C -40 ... +80

Диапазон температурной компенс. °C 0 ... +80
Температурный коэффициент в

диапазоне темп.компенсации
• TK нуля % от диап/10K < 0,3 (< 0,4 до 10 бар)
• TK диапазона % от диап/10K < 0,2
СЕ - соответствия Влияние излучения и помехоустойчивость по EN 61 326, Декларация по запросу

Электрическое присоединение 5-контактный разъем, M 12 x 1
Контакт 1: +UB; Контакт 2: Сигнал (Диагностика); Контакт 3: 0 V; Контакт 4: Сигнал (Давление); Контакт 5: не подсоединен

Защита электроники Защита от переплюсовки, защита от перенапряжения, от короткого замыкания

Пылевлагозащита EN 60 529 / IEC 529 IP 67
Масса кг около 0,1
Размеры мм Смотрите чертежи
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PE  81.24

Ñïåöèôèêàöèÿ è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè. Âîçìîæíûå
òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè èçäåëèÿ è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ
ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ
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