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Technische Daten Typ PS-20 / PS-21

Messbereich bar 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2,5 4 6 10 16

Überlastgrenze bar 2 2 4 5 10 10 17 35 35 80

Berstdruck bar 2,4 2,4 4,8 6 12 12 20,5 42 42 96

Messbereich bar 25 40 60 100 160 250 400 600 1000 1)

Überlastgrenze bar 50 80 120 200 320 500 800 1200 1500

Berstdruck bar 96 400 550 800 1000 1200 1700 2) 2400 2) 3000

{Unterdruck, Überdruck +/-, sowie Absolutdruck erhältlich}

Werkstoff

� Messstoffberührte Teile (andere Werkstoffe siehe WIKA Druckmittler-Programm)

� Typ PS-20 CrNi-Stahl

� Typ PS-21 CrNi-Stahl {Hastelloy C4}; O-Ring: NBR {FPM/FKM oder EPDM}

� Gehäuse CrNi-Stahl

Interne Übertragungsflüssigkeit Synthetisches Öl

Nur bei Messbereichen bis 25 bar oder bei Typ PS-21 (frontbündige Membrane)

{Halocarbonöl für Sauerstoff-Ausführungen} 3)

{FDA-gelistet für Nahrungsmittelindustrie}

Hilfsenergie UB DC V 10 (12) < UB < 30 (bei Einsatz des Programmiermoduls)  

Schaltausgang Typ A C

Anzahl der Schaltausgänge 1 2

Schaltstrom (max. DC 30 V) DC A 4 2

Anschlussart PNP PNP/PNP

Schaltausgang

� Funktion Öffner oder Schließer

� Abgleich der

 Ein- und Ausschaltpunkte % d. Spanne 0 ... 100

� Schalthysterese % d. Spanne 1 ... 99

� Schaltfenster % d. Spanne 0 ... 100

� Vorgabewerte low / high Werden spätestens 20 ms nach Einschalten angenommen 4)

� Dämpfung ms 0 ... 500

� Werkseinstellungen Bei Aufruf über die Software werden die Ursprungswerte wieder aktiv

� Schaltzeit ms   <   6

Abgleichgenauigkeit der

Schaltpunkte % d. Spanne < 1,0    (Grenzpunkteinstellung)  
% d. Spanne < 0,5    (Toleranzbandeinstellung, BFSL)  

Reproduzierbarkeit % d. Spanne ≤ 0,25

Stabilität pro Jahr % d. Spanne ≤ 0,2    (bei Referenzbedingungen)

Zulässige Temperaturbereiche

� Messstoff °C -30 ... +100  {-40 ... +125}

� Umgebung °C -20 ... +  80

� Lagerung °C -40 ... +100

Kompensierter Temperaturbereich °C  0 ... +  80

Temperaturkoeffizienten im

kompensierten Temperaturbereich

� Mittlerer TK des Nullpunktes % d. Spanne + 1,0  

� Mittlerer TK der Spanne % d. Spanne + 1,0  

a- Kennzeichen EMV-Richtlinie, EN 61326  Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Störfestigkeit (industrieller Bereich)

Druckgeräterichtlinie

Schockbelastbarkeit g 500 nach IEC 60068-2-27  (Schock mechanisch)

Vibrationsbelastbarkeit g 15 nach IEC 60068-2-6    (Vibration bei Resonanz)

Elektrische Schutzarten Verpolungsschutz versorgungsseitig; Überspannungsschutz;

Kurzschlussschutz

Schutzart Nach IEC 60 529 / EN 60 529, siehe Seite 3

Masse kg Ca. 0,2
1) Nur für Typ PS-20 gültig.
2) Bei Typ PS-21: Der Tabellenwert gilt ausschließlich bei Abdichtung mittels Dichtring unterhalb vom Sechskant.

Andernfalls gilt max. 1500 bar.
3) Messstofftemperatur bei Sauerstoff: -30 ... +60 °C  (PS-21 up to max. 160 bar)

Nicht möglich bei Absolutdruck-Messbereichen < 1 bar abs.
4) Dies gewährleistet beim Hochfahren im Hysteresebereich eine klare Definition des Schaltzustandes.
{ } Angaben in geschweiften Klammern beschreiben gegen Mehrpreis lieferbare Sonderheiten.

��������enbl��� PE���������03/2018

Bei Vorhandensein von starken elektromagnetischen Feldern im Frequenzbereich < 2,7 GHz, kann es zu erhöhten Messfehlern 
bis zu 3 % der Spanne kommen. 
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Schaltausgang SA1
Schalthysterese oder Schaltfenster

0 = Öffner

  1=Schliesser

Druckwert für
unteren Schaltpunkt SP1

Druckwert für
oberen Schaltpunkt SP2

Defaultzustand nach Stromausfall
A = offen / B = geschlossen

  2 = Low-Fenster

  3 = High-Fenster

Schaltausgang SA2 (nicht verfügbar für Typ A) 
Schalthysterese oder Schaltfenster

0 = Öffner

   1= Schliesser

Druckwert für
unteren Schaltpunkt SP1

Druckwert für
oberen Schaltpunkt SP2

Defaultzustand nach Stromausfall
A = offen / B = geschlossen

    2 = Low-Fenster

    3 = High-Fenster

Dämpfungswert (0 ms / 20 ms / 100 ms / 200 ms / 500ms)

Dämpfungswert (0 ms / 20 ms / 100 ms / 200 ms / 500ms)

Belegung
Kabel-
aus-
gang

Winkel-
steck-
ver-
binder

Rund-
steckver-
binder
M 12 x 1

Alimentation (UB+) braun 1 1

0 V grün 2 3

Schaltausgang 1 (SA 1) weiß 3 4

Schaltausgang 2 (SA 2) gelb - 5
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