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Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ ñ êåðàìè÷åñêèì äàò÷èêîì

äëÿ ÎÅÌ-ïîëüçîâàòåëåé

Ìîäåëü     OC-1OC-1OC-1OC-1OC-1

Ýëåêòðîíèêà
Äàâëåíèå
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WIKA Òèïîâîé ëèñò PE 81.41

Ðèñóíîê. Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ OC-1

Ïðèìåíåíèå

� Àâòîìàòèçàöèÿ

� Êîìïðåññîðû

� Ïíåâìàòèêà è íàñîñû

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîíû èçìåðåíèé îò 0...2 áàð äî 0...100 áàð

� Ïðåâîñõîäíîå ñîîòíîøåíèå öåíà/êà÷åñòâî

� Êîìïàêòíûé äèçàéí

� Õîðîøàÿ ñòàáèëüíîñòü õàðàêòåðèñòèê

Îïèñàíèå

Ãèáêîñòü ïðèìåíåíèÿ

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ OC-1 ñ âñòðîåííûì

êåðàìè÷åñêèì äàò÷èêîì, èçãîòîâëåííûì ïî

Dickschicht-Òåõíîëîãèè, ñ ó÷åòîì êîððîçèîííîé

ñòîéêîñòè â ñîâîêóïíîñòè ñ ðàçëè÷íûìè

ìàòåðèàëàìè óïëîòíåíèÿ, ïîäõîäèò äëÿ èçìåðåíèÿ

äàâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñðåä.

Äàííûå äèàïàçîíû èçìåðåíèé îò 0 ... 2 áàð äî

0 ... 100 áàð ïðåîáðàçîâàòåëÿ äàâëåíèÿ OC-1,

íàõîäÿò ñâîå ïðèìåíåíèÿ â àâòîìàòèçàöèè

ïðîöåññîâ, ïíåâìàòèêè è êîìïðåññîðíûõ

óñòàíîâêàõ.

Êîðïóñ ïðèáîðà è ÷àñòè êîíòàêòèðóþùèå ñ

èçìåðÿåìîé ñðåäîé, ìîãóò èçãîòàâëèâàòüñÿ èç

ëàòóíè èëè CrNi-ñòàëè, ÷òî ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü

ïûëåâëàãîçàùèòó, âïëîòü äî IP 67. Âûõîäíîé

ñèãíàë äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé 8 (14) ... 30 Â,

èëè ëþáûå äðóãèå óíèôèöèðîâàííûå âûõîäíûå

ñèãíàëû

Ìîíîëèòíàÿ êîíñòðóêöèÿ äàò÷èêà - ÿâëÿåòñÿ áàçîé

ïðåîáðàçîâàòåëÿ, îáëàäàþùåãî õîðîøåé

ïîâòîðÿåìîñòüþ, ñòàáèëüíîñòüþ è ãèñòåðåçèñîì.

Ïðåâîñõîäíîå ñîîòíîøåíèå öåíà/êà÷åñòâî

Ïðåèìóùåñòâîì ïðåîáðàçîâàòåëåé  OC-1

ÿâëÿåòñÿ èõ ïðåâîñõîäíîå ñîîòíîåøåíèå öåíû è

êà÷åñòâà ïðè áûñòðîì èçãîòîâëåíèè.

Èíäèâèäóàëüíîñòü çàêàçîâ
Áàçèðóÿñü íà ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèÿõ èçãîòîâëå-
íèÿ, ÂÈÊÀ ïðåäëàãàåò  ðåøåíèÿ ïî æåëàíèþ

çàêàç÷èêà. Äàííûå ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ

OC-1 íàèáîëåå ïîäõîäÿò äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé

êîíå÷íîé ïðîäóêöèè ìàøèíîñòðîåíèÿ (OEM).

Ïðè áîëüøèõ çàêàçàõ äåéñòâóåò ãèáêàÿ ñèñòåìà

ñêèäîê.
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Техническая информация Модель OC-1

Диапазоны измерений бар 2 5 10 20 50 100
Предельно допускаемое давление *) бар 5 10 20 40 100 200

Предел прочности бар 6 12 25 50 120 250

Материалы

� Части контактирующие с NBR

измеряемой средой {EPDM}

{Другие по запросу}
� Датчик Керамика Al2O3 96%
� Корпус Латунь 2.0401 (? 60 бар CrNi-Сталь)

{CrNi-Сталь}

Выходной сигнал Выходные сигналы Напряжение питания Bürde

Напряжение питания 4 ... 20 мА, 2-х проводный 8 ... 30 В DC RA <(UB – 8 В) / 0,02 A с

Нагрузка RA в Ом и UB в Вольт

0,1 ... 10 В, 3-х проводный 14 ... 30 В DC RA > 10 k

0,1 ... 5 В, 3-х проводный 8 ... 30 В DC RA > 5 k

0,5 ... 4,5 В, 3-х проводный 8 ... 30 В DC RA > 4,5 k

0,5 ... 4,5 В, другие 5 + 0,5 В DC RA > 4,5 k

Погрешность % от диапазона < 1 (по предельной точке калибровки)
% от диапазона < 0,5 (BFSL)

Повторяемость % от диапазона < 0,1

Стабильность в течение года % от диапазона < 0,3 (при соответствующей эксплуатации)

Допустимая температура

� Измеряемой среды °C -20 ... +85 **)
� Окружающей среды °C -20 ... +85 **)
� Хранения °C -40 ... +100
� Компенсации °C 0 ... +80

Температурный коэффициент в

диапазоне темп.компенсации
� TK нуля % от диапазона Обычно < + 0,2 / 10 K макс. < + 0,4 / 10 K
� TK диапазона % от диапазона Обычно < + 0,15 / 10 K макс. < + 0,25 / 10 K

СЕ-соответствие 89/336/EWG Влияние излучения и помехоустойчивость EN 61 326

Защита электроники Защита от переплюсовки, защита от перенапряжения и короткого замыкания

Пылевлагозащита по

IEC 60 529 / EN 60 529 Смотрите страницу 3

Масса кг Около 0,1

*) WIKA керамические датчики давления не получают повреждений до крайних значений перегрузки для каждого из диапазонов
**) Другие температурные диапазоны по запросу.
{ } Исполнения прибора, выполненные в {} скобках, являются дополнительными. Поставляются за отдельную плату
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Ðàçìåðû, â ìì

4-êîíòàêòíûé L-ðàçúåì   *)

M 12x1, IP 65

Êîä: M4

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó  1)

Êîðïóñ

*) Øòåêåð ñ çàùèòîé îò ñêðó÷èâàíèÿ íå âêëþ÷åí â äàííóþ ìîäåëü

1) Äðóãèå ïî çàïðîñó

Ïðèñîåäèíèòåëüíûå ãíåçäà

ãíåçäà ïî:
DIN 3852-Z-G1/4

ãíåçäà ïî:
EN 837-Z-G1/4

ãíåçäà ïî:
„US-ñòàíäàðòàì NPT“

G1/4B ïî
DIN 3852-E
Êîä: HD

G1/4B ïî
EN 837-G1/4B
Êîä: GB

1/4NPT
ïî „US-ñòàíäàðòàì NPT“
Êîä: NB

L-ðàçúåì ïî DIN EN 175301-803,
Ôîðìà C, IP 65
Êîä: I4

Ïðîâîäíûå âûâîäû,
IP 67
Êîä: DL

7/16-20 UNF
Êîä: U3
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ïèòàíèå

ïðåîáðàçîâàíèå

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg

Telefon 0 93 72/132-0

Telefax 0 93 72/132-406

E-Mail support-tronic@wika.de

www.wika.de
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Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ïîäêëþ÷åíèé

L-ðàçúåì, 4-
êîíòàêòíûé
M 12x1

3-õ ïðîâîäíàÿ

Ôîðìà C

2-õ ïðîâîäííàÿ

Ïðîâîäíûå âûâîäû
êîðè÷íåâûé

Ïîÿñíåíèÿ:

çåëåíûé

êîðè÷íåâûé

áåëûé

çåëåíûé

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû,ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå,îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè èçäåëèÿ è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
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