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LungavE
Neuer Stempel
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Technische Daten Typ MCT ��-1

Messbereich bar  2  5  10  20  50  100

Überlastgrenze 1) bar  5  10  20  40  100  200

Berstdruck bar  6  12  25  50  120  250

{Unterdruck-, Überdruck sowie +/- Messbereiche erhältlich}
1) WIKA-Keramik-Dickschicht-Sensoren haben keine bleibende Beeinträchtigung der Spezifikation

bis zum Erreichen des Berstdruckes.

MCTH-1 MCTO-1
Modul mit Gehäuse Modul ohne Gehäuse

Werkstoff

� Messstoffberührte Teile

� Dichtung ��������	�{
�����������������} -

� Sensorelement ����������2�3����� ����������2�3�����

� Gehäuse ����� !"���#���$���%���&&����� $

Hilfsenergie UB DC V 4,5 ≤ UB  ≤ 5,5 4,5 ≤ UB  ≤ 5,5
Ausgangssignal DC V 0,5 ... 4,5 ratiometrisch 0,5 ... 4,5 ratiometrisch

zulässige max. Bürde RA kΩ RA > 4,5 RA > 4,5

Lastwechsel > 1 x 107 > 1 x 107

Einstellzeit (10 … 90 %) ms < 2 < 2

Nichtlinearität % d. Spanne ≤ 0,25 (BFSL) nach IEC 61298-2 ≤ 0,25 (BFSL) nach IEC 61298-2
Gesamtfehler 2) 3) % d. Spanne Typ. 1 % bei -10 … +100 °C Typ. 1 % bei -10 … +100 °C

% d. Spanne Max. 2 % bei -10 … +100 °C Max. 2 % bei -10 … +100 °C
2) Einschließlich Nichtlinearität, Hysterese, Nichtwiederholbarkeit, Nullpunkt- und Endwertabweichung

(entspricht Messabweichung nach IEC 61298-2) sowie Temperaturfehler.
3) Eingeschränkte Genauigkeiten bei Messbereich 2 bar.

Stabilität pro Jahr % d. Spanne < 0,3 (bei Referenzbedingungen) < 0,3 (bei Referenzbedingungen)

Zulässige Temperaturbereiche

bei Dichtung aus EPDM NBR -

� Messstoff °C -40 ... +125 -30 … +80 -40 … +125

� Umgebung °C -40 ... +125 -30 … +80 -40 … +125

� Lagerung °C -40 ... +125 -30 … +80 -40 … +125

Temperaturkoeffizienten im

Temperaturbereich

� Mittlerer TK des Nullpunktes % d. Spanne Typ. < 0,2 / 10 K max. < 0,3 / 10 K Typ. < 0,2 / 10 K max. < 0,3 / 10 K

� Mittlerer TK der Spanne % d. Spanne Typ. < 0,15 / 10 K max. < 0,3 / 10 K Typ. < 0,15 / 10 K max. < 0,3 / 10 K

a- Kennzeichen 89/336/EWG Störemission und Durch Betreiber vorzusehen

Störfestigkeit nach EN 61 326

Elektrische Schutzarten Kurzschlussfest (Ausgangssignal) -

Verpolungsschutz (mech. über Stecker) -

Masse g Ca. 20 Ca. 10
0{ } Angaben in geschweiften Klammern beschreiben gegen Mehrpreis lieferbare Sonderheiten.
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#

Bestell-Nr.

JST-Gegenstecker, Kabellänge 0,5 m, Litzen abisoliert und verzinnt 11045876


