Transmissor de pressao

Pressao

Para aplicacoes em areas classificadas

Modelo IS-3

&EE-T @

Aplicacoes

B Industria quimica e petroquimica
m Oleo, gas natural
B Fabricante de maquinas e equipamentos

Caracteristicas especiais

B Faixas de medicdode 0...0,1até 0...6.000 bar[0 ... 3 até
0...15.000 psi]

B Aprovado para uso em areas classificadas, como
INMETRO, ATEX, IECEx, FM e CSA

Descricao

Para as mais altas demandas

Os transmissores de pressao da série IS-3 foram projetados
especificamente para os mais altos requisitos industriais
em areas classificadas e apresentam as aprovagdes
necessarias, tais como ATEX, IECEx, FM e CSA.

O transmissor de pressao modelo 1S-3 esta disponivel

com faixas de medig&o até 6.000 bar e é adequado para
aplicagdes desde construgdo de maquinas até aplicagdes de
altas pressoes.

Projeto

Todas as partes molhadas s&o fabricadas em aco inoxidavel
e totalmente soldadas. Elementos internos de vedagao nao
s80 necessarios, podendo assim a unidade ser utilizada

em praticamente todos os meios de processo. O involucro
robusto também é fabricado de acgo inoxidavel e fornece um
grau de protecdo minimo IP65. Versdes IP68 também estao
disponiveis.
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Fig.da Com conector angular e conexao
esquerda: faceada ao processo
Fig. do Versao para alta pressao
centro:
Fig.da Com Field case
direita:

As conexdes ao processo com diafragma faceado ao
processo (diafragma flush) séo especialmente adequadas
para a medicdo de meios viscosos e contaminados e
garantem medicao de pressdo permanente sem qualquer
interferéncia.

O cabecote opcional tipo field case do modelo I1S-3 permite
a operacgao sob severas condicdes ambientais e é resistente
a acidos, bases, 6leos e solventes. Através da conexdo
integrada ao field case, a fiagao elétrica pode ser faciimente
instalada de maneira rapida.

Fonte de tensao

E recomendado que as versdes intrinsecamente seguras
da série IS-3 sejam alimentadas através de uma fonte

de alimentagéo repetidora adequada. Um fornecimento

de tenséo ideal é oferecido pela fonte de alimentagcéo
intrinsecamente segura modelo IS Barrier, veja "Acessorios"
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Faixas de medicao

Pressao manométrica

bar 0..0,1 0..0,16 0..0,25 0..04 0..0,6 0..1 0..16
0..25 0..4 © e © 0..10 0..16 0...25 0...40
0...60 0...100 0...160 0...250 0...400 0...600 0..1.000"
1.600 V2 2.500 "2 4.000 "2 5.000 2 6.000 12

psi 0..3 0..5 0..10 0..15 0..20 0..25 0...30
0...50 0...60 0...100 0...150 0...160 0...200 0...250
0...300 0...400 0...500 0...600 0...750 0...800 0...1.000
0...1.500 0...2.000 0...3.000 0...4.000 0...5.000 0...6.000 0...7.500
0...8.000 0..10.000 " 0..15.000 "

1) Somente para instrumentos sem conexao faceada ao processo.
2) Somente para instrumentos com tipo de proteg¢do Ex i. Nao para instrumentos com SIL 2.

Pressao absoluta

bar 0..0,25 0..04 0..0,6 0..1 0..1,6 0..25 0..4
0..6 0..10 0..16 0..25

psi 0..5 0..10 0..15 0...30 0...60 0...100 0...160
0...200 0...300

Vacuo e faixas de pressao +/-

bar -1..0 -1...+0,6 -1...+15 -1..+43 -1...45
-1...49 -1...+15 -1..424

psi -15inHg ... 0 -30inHg ...0 -30inHg ... 15 -30inHg ... 30 -30 inHg ... 60
-30inHg ... 100 -30inHg ... 160 -30 inHg ... 200 -30 inHg ... 300

Outras faixas de medigéo estéo disponiveis sob consulta.

Seguranca de sobrecarga

A seguranca de sobrecarga é baseada no elemento de sensor utilizado. Dependendo da conex&do ao processo selecionada e
da vedagéo, podera haver restricdes na seguranga contra sobrecarga.

Um limite maior de sobrecarga resultara em um erro maior de temperatura.

Faixas de medigéo < 25 bar [< 400 psi]: 3 vezes
Faixas de medic&o 40 ... 600 bar [500 ... 8.000 psil: 2 vezes ")
Faixas de medi¢cédo = 1.000 bar [> 10.000 psi]: 1,15 vezes

1) 1,7 vezes sobrecarga de seguranga com 1.000 psi, 1.500 psi, 4.000 psi e 6.000 psi
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Sinal de saida

Sinal analégico
4..20mA

Carga permissivel em Q

Modelo IS-3:

< (fonte de alimentagéo - 10V) /0,02 A - (comprimento do
caboemmx 0,14 Q)

Modelo I1S-3 com field case:
< (fonte de alimentagédo - 11V) /0,02 A

Para o sinal do circuito de teste do IS-3, modelo com field
case uma carga de < 15 Q esta aplicavel

Fonte de tensao

Fonte de alimentacao U+
Modelo IS-3: DC 10...30V
Modelo I1S-3 com fieldcase: DC 11 ...30V

Alimentacéo e circuito de sinal para ATEX/IECEXx tipo de
protecao Ex i (veja etiqueta de produto)

Tensdo: Ui= DC30V

Corrente: li=100 mA

Poténcia: Grupo | (minas suscetiveis a grisu): P; = 800 mW

Grupo Il (atmosfera de gas explosivo diferente
daquela das minas): P; = 800 mW

Grupo llIB (atmosfera de gas explosivo diferente
daquela das minas): P; = 800/650 mW

Grupo IlIC (atmosfera de géas explosivo diferente
daquela das minas): P; = 750/650/550 mW

Capacidade interna efetiva (versdo com cabo de conexao
fixa)

Ci<16,5nF

Ci<16,5nF + 0,2 nF/m

Indutividade interna efetiva (versdo com cabo de conexao
fixa)

Li=0pH

Li=0pH + 2 yH/m

Alimentacao e circuito de sinal para CSA e FM (veja
etiqueta de produto)

Entidade/caracteristicas ndo-incendiveis:

Vmax/Ui =30V

Imax/li = 100 mA com temperatura ambiente < 85 °C [185 °F]
Imax/li = 87 mA com temperatura ambiente > 85 °C [185 °F]
Pmax/Pi=0,8 W

Ci = 16,5 nF (condutores expostos: + 0,2 nF/m)

Li = 0 uH (condutores expostos: + 2 uH/m)
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Condicoes de referéncia (conforme IEC
61298-1)

Temperatura
15...25°C[59...77 °F]

Pressao atmosférica
860 ... 1.060 mbar [86 ... 106 kPa /12,5 ... 15,4 psig]

Umidade do ar
45 ...75 % r.h. (ndo condensagéo)

Posicao de montagem
Calibrado em posi¢cao de montagem vertical com conexao
ao processo para baixo.

Fonte de alimentacéao
DC 24V

Tempo de resposta

Tempo de estabilizacao
<2ms
< 10 ms para temperaturas de meio abaixo de -30 °C [-22 °F]

Especificacoes de exatidao

Exatidao em condi¢oes de referéncia

Padrao < +0,5 % da faixa de medicao

Opcao <+0,25 % da faixa de medicao 1)

1) Apenas para faixas de medi¢éo = 0,25 bar [3 psi] e < 1.000 bar [15.000 psi]

Incluindo néo-linearidade, histerese, desvio de ponto zero e
valor (corresponde ao erro medido conforme IEC 61298-2)

Nao-linearidade (IEC 61298-2)
< +0,2 % da faixa de medicao BFSL

Nao-repetibilidade
< 0,1 % da faixa de medicao

Coeficiente médio de temperatura do ponto zero
[0..80°C/32...176 °F]

Faixa de medicéao < 0,25 bar: < +0,4 % da faixa/10 K
Faixa de medicéao > 0,25 bar: < +0,2 % da faixa/10 K

Coeficiente médio de temperatura da faixa de medicao
[0..80°C/32..176 °F]
< +0,2 % da faixa de medi¢ao/10 K

Estabilidade em longo prazo em condicoes de

referéncia
< +0,2 % da faixa de medicao/ano
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Ajustagem do ponto zero e da faixa de medicao
Ajuste através utilizando potencidémetros no instrumento.
Ponto zero: 5%
Faix

dade g,
medicao:
Para uso em aplicagdes de hidrogénio, observe as
Informacdes técnicas IN 00.40 em www.wika.com, a respeito
da estabilidade ao longo prazo.

Conexoes ao processo

Conexao ao processo, padrao

Padrao Dimensao da rosca Pressao nominal max. | Seguranca de sobrecarga

EN 837 G%B 1.000 bar [14.500 psi] 1.400 bar [20.300 psi]

G'2B 1.000 bar [14.500 psi] 1.800 bar [26.100 psi]

G¥%B 1.000 bar [14.500 psi] 1.400 bar [20.300 psi]
DINENISO 1179-2 G%A 600 bar [8.700 psi] 600 bar [8.700 psi]
(antiga DIN 3852-E) ', o 600 bar [8.700 psi] 600 bar [8.700 psi]
ANSI/ASME B1.20.1 % NPT 1.000 bar [14.500 psi] 1.500 bar [21.700 psi]

Y2 NPT 1.000 bar [14.500 psi] 1.500 bar [21.700 psi]
SAE J514 E 7/16-20 UNF BOSS 600 bar [8.700 psi] 600 bar [8.700 psi]

9/16-18 UNF BOSS 600 bar [8.700 psi] 600 bar [8.700 psi]
DIN 16288 M20x 1,5 1.000 bar [14.500 psi] 1.800 bar [26.100 psi]
ISO 7 RVa 1.000 bar [14.500 psi] 1.600 bar [23.200 psi]

R 3% 1.000 bar [14.500 psi] 1.400 bar [20.300 psi]
JIS B7505-76 G%B 1.000 bar [14.500 psi] 1.000 bar [14.500 psi]
- Rosca macho G 2 B / rosca fémea G V4 1.000 bar [14.500 psi] 1.400 bar [20.300 psi]

Rosca fémea M20 x 1,5 com cone de vedacdo " 6.000 bar 15.000 bar

Rosca fémea M16 x 1,5 com cone de vedagdo " 6.000 bar 10.000 bar

Rosca fémea 9/16-18 UNF F250-C ") 6.000 bar 10.000 bar

G 2 B faceado ao processo 600 bar [8.700 psi] 600 bar [8.700 psi]

G 1 B faceado ao processo 1,6 bar [20 psi] 10 bar [145 psi]

G 1 B faceado ao processo, higiénico 25 bar [350 psi] 50 bar [725 psi]

1) Nao disponivel para faixas de medicao em psi.

Conexodes ao processo para as temperaturas opcionais do meio (veja pagina 6)

Padrao Dimenséo da rosca Pressao nominal max. Seguranca de sobrecarga

EN 837 G%B 400 bar [5.800 psi] 800 bar [11.600 psi]
G1%2B 400 bar [5.800 psi] 800 bar [11.600 psi]

DIN EN ISO 1179-2 G%A 400 bar [5.800 psi] 600 bar [8.700 psi]
(antiga DIN 3852-E)
ANSI/ASME B1.20.1 % NPT 400 bar [5.800 psi] 800 bar [11.600 psi]
ISO7 R 4 400 bar [5.800 psi] 800 bar [11.600 psi]
- G 2 B faceado ao processo 600 bar [8.700 psi] 600 bar [8.700 psi]
G 1 B faceado ao processo 1,6 bar [20 psi] 10 bar [145 psi]
G 1 B faceado ao processo, higiénico 25 bar [350 psi] 50 bar [725 psi]

1) Restricdes dependendo do material de vedacéo, veja tabela "Restricoes do material de vedagao para conexdo G2 B faceado ao processo"
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Vedacoes

Conexo ao processo | Materiad

EN 837 Cobre Aco inoxidavel

DIN EN ISO 1179-2 (antiga DIN 3852-E) NBR " FKM/FPM 2

SAE J514 E NBR " FKM/FPM 2

G "2 B faceado ao processo NBR "4 FKM/FPM 2 4, FFKM 2 4, EPDM 34
G 1 B faceado ao processo NBR " FKM/FPM 2, EPDM

G 1 B faceado ao processo, higiénico EPDM 9 -

1) Faixa de temperatura permissivel: -20 ... +100 °C [-4 ... +212 °F]

2) Faixa de temperatura permissivel: -15 ... +200 °C [5 ... 392 °F]

3) Faixa de temperatura permissivel: -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F]

4) Veja também a tabela “Restri¢cdes do material de vedagédo para conexao flangeada ao processo G V2 B” com respeito a seguranca contra sobrecarga.

Excecgdes para vedacdes das conexdes de processo conforme EN 837, as vedagdes listadas como "Padrao" estdo incluidas
na entrega.

Restricoes do material de vedacao para conexao faceado ao processo G 72 B

NBR

T=-20...+80 °C [-4 ... +176 °F] T=-20...+150 °C [-4 ... +302 °F]
1.200 bar [17.400 psi] N/D

FKM/FPM 1.200 bar [17.400 psi] 600 bar [8.700 psi]

FFKM 1.200 bar [17.400 psi] 1.200 bar [17.400 psi]

EPDM 800 bar [11.600 psi] 400 bar [5.800 psi]

T=Temperatura ambiente
N/A = Nao Aplicavel

Conexoes elétricas

Conexoes disponiveis
veja “Dimensbes em mm”

Para protecdo contra ignigéo tipo Ex nA

B Conector circular M16 x 0,75 IEC 61076-2-106
B Saida cabo IP67 com tampa de protegéo

B Saida cabo IP68 (uso continuo em meio)

Para protecdo contra igni¢ao tipo Ex tc
B Saida cabo IP67 com tampa de protecéo
B Saida cabo IP68 (uso continuo em meio)

Para faixas de medicédo > 1.000 bar

m Conector angular conforme DIN EN 175301-803 A
m Conector circular M12 x 1 IEC 61076-2-101 A-COD
B Saida cabo IP67

B Field case

Protecao contra polarizacao invertida
U+ vs. U-

Tenséo de isolacao
DC 500V
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Especificacoes

Conector angular conforme | Plugue circular M12 x 1 Plugue baioneta

DIN EN 175301-803 A IEC 61076-2-101 A-COD MIL-DTL-26482 (6-pinos)
Diagrama de
conexao
Pinagem (2 fios) U+=1 U-=2 U+=1 U-=3 U+=A U-=B

Blindagem do cabo - - -
Secéo transversal Max. 1,5 mm? = B

Diametro do cabo 6...8 mm - -
Aprovacéo naval: 10 ... 14 mm

Plugue baioneta Conector circular M16 x 0,75 | Todas as saidas de cabo
MIL-DTL-26482 (4-pinos) IEC 61076-2-106 (5-pinos)

Diagrama de

conexao 0 Q /\
Ao oD 10 05
bo o o o C——
Pinagem (2 fios) U+=A U-=B U+=3 U-=1 U+ = marrom U- = verde (GN)
(BN)
Blindagem do cabo - = Cinza (GY)
Secéo transversal - - 0,5 mm?
Diametro do cabo - - 6,8 mm
7,5 mm (versdes para uso continuo
no meio)
Saida cabo IP67 com tampa | Field case
de protecao
Diagrama de
conexao
F——— I
1123415
Pinagem (2 fios) U+ = marrom U-=azul (BU) U+=1 U-=2 Teste+ =3 Teste- =4
(BN)
Blindagem do cabo Malha 5
Secdo transversal 0,34 mm? Méx. 1,5 mm?
Diametro do cabo 5,5 mm Prensa cabo
Latdo niquelado: 7 ... 133 mm
Aco inoxidavel: 8 ... 15 mm
Plastico: 6,5 ... 12 mm
Legenda
U+ Terminal de alimentagao positivo
U- Terminal de alimentagéo negativo

S+ Saida analdgica
Test+ Conexao de teste positivo
Test-  Conexao de teste negativo
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Condicoes de operacao

Grau de protecao (conforme IEC 60529)

O grau de protecao depende respectivamente da conexao elétrica.

O grau de protegéo declarado s6 se aplica quando se utilizam conectores compativeis com o grau de prote¢éo adequado.
IP65 m Conector angular conforme DIN EN 175301-803 A

IP67 m Plugue circular M12 x 1 IEC 61076-2-101 A-COD

B Plugue circular M16 x 0,75 IEC 61076-2-106

B Saida a cabo IP67

B Saida a cabo IP67 com tampa de protecao (pré-condigdo: evitar o acumulo de agua na tampa de protecao)
m Conector baioneta MIL-DTL-26482

IP68 m Saida cabo com prensa de cabo IP68 (72 h / 300 mbar)
B Saida cabo IP68 (uso continuo no meio, pressao max. 2 bar)

IP69K m Field case

Tipos de protecao ATEX/IECEx
I11G Exia llAT4/T5/T6 Ga

I11G Exia llC T4/T5/T6 Ga

I1 1/2G Ex ia lIC T4/T5/T6 Ga/Gb
I1 3G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gc X
113G Ex nA lIC T4/T5/T6 Gc X
113D Ex tc lIC T90 °C Dc X

111D Exia llIB Topp 135 °C Da
11D Exia lICT135 °C Da
I11/2D Ex ia llIC T135 °C Da/Db
I11/2D Ex ia llIB Togo 135 °C Da/Db
I M1 Exial Ma

Tipos de protegéo contra ignicdo para outras aprovacdes, ver "Aprovacoes”

Resistente a vibracao (conforme IEC 60068-2-6, vibracao sob ressonancia)
B Modelo 1S-3:20 g

B Modelo I1S-3 com field case e saida cabo IP67 e tampa de protegdo: 10 g

B Modelo I1S-3 com faixa de medicao > 1.000 bar: 5 g

B Modelo I1S-3 para faixas de temperatura médias opcionais: 5 g

B Modelo I1S-3 para faixas de temperatura médias opcionais e com involucro: 2 g
Resisténcia contra choques (conforme IEC 60068-2-27, choque mecanico)
B Modelo 1S-3:1.000 g

Modelo 1S-3 com field case: 600 g

Modelo 1S-3 com faixa de medi¢éo > 1.000 bar: 100 g

Modelo 1S-3 com saida de cabo IP67 com tampa de prote¢éo: 100 g

Modelo 1S-3 para faixas de temperatura médias opcionais: 100 g

Modelo 1S-3 para faixas de temperatura médias opcionais e com involucro: 50 g

Faixas de temperaturas permissiveis para operacao conforme as especificacoes da folha de dados (para
classificacao de protecao tipo Ex i)

Opcoes disponiveis

Padrio -20...+80 °C [-4 ... +176 °F]

Opcao 1 -20 ...+150 °C [-4 ... +302 °F] (somente para conexdes faceadas ao processo e faixas de medig¢éo < 600 bar [8.000 psi])
Opcao 2 -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F] (somente para conexdes com canal de pressao e faixas de medicao < 400 bar [5.000 psi])
Opcao 3 -40 ... +200 °C [-40 ... +392 °F] (somente para conexdes com canal de pressao e faixas de medigao < 400 bar [5.000 psi])

Oxigénio  -20...+60 °C[-4 ... +140 °F]
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Meio/ambiente:  As faixas de temperatura permissiveis dependem da opcao selecionada acima, da

EPL, da classe de temperatura e da conexao elétrica selecionada.
- Veja o capitulo “Especificagbes” nas instrugdes de operagao.
Armazenamento: -20...+80°C[-4 ... +176 °F]

Faixas de temperaturas permissiveis para operacao conforme as especificagoes da folha de dados (para
classificacao de protecao tipo Ex nA e Ex tc)

Meio: -15...470°C[5 ... +158 °F] (com oxigénio -15 ... +60 °C [5 ... +140 °F])
Ambiente: -15...+70°C[5... +158 °F]
Armazenamento:-15 ... +70 °C [5 ... +158 °F]

Materiais

Partes molhadas
B Faixas de medicdo < 25 bar e < 400 psi, conexao de processo G ¥z B faceado ao processo e G 1 B faceado ao processo:

316Ti

Faixas de medicao =40 ... < 1.000 bar e = 500 ... < 15.000 psi: 316Ti e S13800
Faixas de medicao > 1.000 bar: S13800

Conexao ao processo G 1 B faceado ao processo, higiénico: 316L

Faixas de medic¢éo < 25 bar e < 400 psi com conexdo ao processo e canal de presséo para faixa opcional de temperatura

do meio: 316L e 316Ti

Faixas de medic¢édo > 25 bar e > 400 psi com conexdo ao processo e canal de presséo para faixa opcional de temperatura

do meio: 316L, 316Ti e S13800

Para materiais de vedagéo veja “Conexdes ao processo”
Quando o fluido for hidrogénio, entre em contato com o fabricante.

Partes nao molhadas

Caixa: ago inoxidavel

Conector angular DIN EN 175301-803 A: PA6

Conector circular M12 x 1 ajustavel: PA6, aco inoxidavel

Conector circular M12 x 1 n&o ajustavel: Ao inoxidavel

Conector circular M16 x 0,75 ajustavel: PA8, aco inoxidavel, Zn niquelado
Conector circular M16 x 0,75 ndo ajustavel: Ago inoxidavel, Zn niquelado
Conector tipo baioneta ajustavel> PA6, aco inoxidavel, Al latdo niquelado
Saida cabo IP67: PAB, ago inoxidavel, latdo niquelado

Saida cabo IP67 com tampa de protecdo: Ago inoxidavel, PA66/6-FR
Saida cabo IP68 com prensa cabo: Ago inoxidavel, latdo niquelado
Saida cabo IP68: Aco inoxidavel

Field case: ago inoxidavel, latdo revestido com niquel / ago inoxidavel
Fluido interno de transmisséo de pressao

- Vers@o para servigo exceto oxigénio: Oleo sintético
- Versao para servigo com oxigénio: Oleo derivado halogenado
- Instrumentos com faixa de medic¢ao > 25 bar (400 psi): Célula seca de medicao

WIKA folha de dados PE 81.58 - 11/2020
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Aprovacoes

| Logo_[Descrigio ____________________________[fpais |

c € Declaracio de conformidade UE Unido Europeia

&

v B

APPROVED

o
O
-/
%
7

@%H@@@ T ®®

B Diretiva EMC, emissao de interferéncia (grupo 1, classe B) e imunidade conforme EN 61326
(aplicagéo industrial). Durante a interferéncia, considere um desvio de medicao de até 1%.
B Diretiva para equipamentos de pressao, PS > 200 bar; modulo A, acessorio de pressao

B Diretiva RoHS
B Diretiva ATEX
Areas classificadas

-Exi ZonaO gas

Zona 1 montagem para zona 0 gas
Zona 2 gas
Zona 20 poeira

Zona 21 montagem para zona 20 poeira

Mineragao
-Exn Zona2gas
-Ext Zona 22 poeira

IECEx
Areas classificadas

-Exi ZonaO géas

Zona 1 montagem para zona 0 gas
Zona 2 gas
Zona 20 poeira

Zona 21 montagem para zona 20 poeira

Mineragéo
-Exn Zona?2gas
-Ext Zona 22 poeira

EAC
u I?iretiva EMC
B Areas classificadas (ver aprovacao)

FM
Areas classificadas (ver aprovacao)

CSA

[I11G Ex ia IA T4/T5/T6 Ga]

[Il 1G Exia IIC T4/T5/T6 Ga]

[Il 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb]
[l 3G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gc X]

[I1 1D Ex ia IIB Taoo 135 °C Da]

[l 1D Ex ia IlIC T135 °C Da]

1l 1/2D Ex ia llIB T200 135 °C Da/Db]
[Il 1/2D Ex ia llIC T135 °C Da/Db]
[l M1 Ex ia | Ma]

[Il 3G Ex nA IIC T4/T5/T6 Ge X]

[11 3D Ex tc I1IC T90 °C Dc X]

Internacional

[Exia llAT4/T5/T6 Ga]

[Ex ia lIC T4/T5/T6 Ga]
[Ex ia lIC T4/T5/T6 Ga/Gb]
[Exic IIC T4/T5/T6 Gc X]
[Exia llIB Topo 135 °C Da]
[ExialllC T135 °C Da]

[Ex ia llIB Togp 135 °C Da/Db]
[Exia lllC T135 °C Da/Db]
[Ex ia | Ma]

[Ex nA IIC T4/T5/T6 Gc X]
[Ex tc IIIC T90 °C Dc X]

Comunidade Econémica da

Eurasia

EUA

EUA e Canada

B Seguranca (p. ex.: seguranca elétrica, sobrepressao, ...)

B Areas classificadas (ver aprovacao)
GOST

Metrologia, calibragao
KazinMetr
Metrologia, calibracao
MTSCHS
Comissionamento
BelGIM

Metrologia, calibracao
UkrSEPRO
Metrologia, calibracao
Uzstandard
Metrologia, calibracao
INMETRO

Metrologia, tecnologia de medicao (veja a aprovacao)

NEPSI
Areas classificadas (ver aprovacao)

WIKA folha de dados PE 81.58 - 11/2020

Russia

Cazaquistao

Cazaquistao

Bielorrussia

Ucréania

Uzbequistao

Brasil

China
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| Logo_[Desorigio ___________________________________JPais |

[Es KCs (KOSHA) Coreia do Sul
Areas classificadas (ver aprovacao)
- PESO india
Areas classificadas (ver aprovacao)
m 3-A EUA
3 Norma Sanitaria

Esse instrumento possui a marcacao 3-A, baseada em uma verificacao de conformidade de terceiros com a norma 3-A nimero
74-07 (sensores e encaixes e conexdes para sensor).

@ DNV GL Internacional
Navios, construgcao naval (p. ex.: offshore)
- CRN Canada

Seguranga (p. ex.: seguranga elétrica, sobrepressao, ...)

Informacodes do fabricante e certificados

- MTTF: > 100 anos
- Diretiva Chinesa RoHS

— Aprovagdes e certificados, veja o site
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Dimensoes em mm

Transmissor de pressao

Conector tipo baioneta
MIL-DTL-26482
(4-pinos) ajustavel

AR

=Tk

271

021

hﬂm
|
20

01/28
ENB37

Conector circular M16 x 0,75
IEC 61076-2-106
(5-pinos) nao ajustavel

LT

=75

021

20

C

ENB37

Conector angular
DIN EN 175301-803 A PG 9

ajustavel
~ 48
=l
= B
u
221 U
o217
IR
)

)
01/28

ENB37
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Conector tipo baio
MIL-DTL-26482
(6-pinos) ajustavel

Lol

neta

@771 ¢

IRl

071

]

T
G1/28 |

ENB37

Conector circular M12 x 1
IEC 61076-2-101 A-COD (4-pinos)

ajustavel

Wﬂ%ﬂ

Conector angular

01/28
ENB37

227 ¢
077
T
L

DIN EN 175301-803 A 72 NPT

ajustavel

= 2
g1 @
o721

JIEDII

O

G/2B |

ENB37

Conector circular M16 x 0,75

IEC 61076-2-106
(5-pinos) ajustavel

Conector circular M12 x 1
IEC 61076-2-101 A-COD

(4-pinos) ndo ajustavel

827 ¢
027

JIEDI

O

G128 |

EN837
827 "
027

)i 1

N
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Saida cabo IP67
ajustavel

277 2

021

9L

[

20

Saida cabo IP68 PUR

(versdes para uso continuo no meio)

nao ajustavel

271

0217

20

01/2B
ENB37

WIKA folha de dados PE 81.58 - 11/2020

Saida de cabo IP68
Prensa cabo
nao ajustavel

=75

271

021

=95

-

20

G1/2B
ENB37

Saida cabo IP68 FEP

(versdes para uso continuo no meio)

nao ajustavel

pie

271

071

= 129

J1H
LT

20

01/2B

ENG3T

Saida de cabo IP68
Prensa cabo conduite Y2 NPT

nao ajustavel
I 1
u
227 @
0217
JIEBIE
)
01728 |
ENB37
Saida a cabo IP68
Prensa cabo
ajustavel
o
277 R
027
JIRBIE
)

/2|
ENB37
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Saida cabo IP67 com tampa de protegao

nao ajustavel

271

021

=127

20

01/28
EN837

ﬁﬁm
i

Field case
Condutor M20 x 1,5-1
ajustavel
=~ 87
~ L8
/
- S
2 ﬁ 27
2
#7217
021
T
61728
EN837
WIKA folha de dados PE 81.58 - 11/2020

Field case
Condutor %2 NPT-I
ajustavel
=82 )
=44
N
)
2
821
[yl
I
0 =

G/2B |

ENB37

IS-3 para temperaturas de meio
opcional -40 ... +150 °C [-40 ... 302 °F] e
-40 ... +200 °C [-40 ... +392 °F]

=48

[1.89]

-

7E7

—
— =
2=
i =
i L
I Lr:'g
} 8 27 k=
! [1.06]
} 0721
T
\
| =
x
Rl
021
MIEN
il
=
o
G1/28 =
EN83T

[0.33]

Field case
Prensa cabo
ajustavel

~130

~94

O2L

221

021

TIF
L]

G1/28
ENB37
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Transmissores de pressao em versao para alta pressao

Conector angular Conector circular M12 x 1 Saida cabo IP67
DIN EN 175301-803 A PG 9 IEC 61076-2-101 A-COD (4-pinos) ajustavel
ajustavel ajustavel

=40

=3 [

ri; E
|
[T
1 1 i
| B840 | |
i ‘
| | 240 } BLO |
| | i =
1 — : = | —| a
\ = = =
Q | Q Q
\
i
i i
071
—— === o7 ——
| i eyi
\
T
Field case
Prensa cabo
ajustavel
i
i
i
z i
) !
< BL0
Q
O721
-
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Conexodes ao processo

winmg - |
| i _ i
‘ - L] - B =
T U T
== G G
G
G %2 B EN 837 G'aA 14 NPT
G 2B EN 837 20 G112 A 17 1 NPT 19
G 3 B EN 837 16 RVa 13
M20 x 1,5 DIN 16288 20 R3s 15

11 [g %]
] i - | T =
5 L b =
G G2
41

6 fu __ a1 Je2 i1 fi2 ]i3 |

7/16-20 UNFBOSS 12,06 G ' B JIS B 7505- G%B G¥ 20 155 13
9/16-18 UNFBOSS 12,85 76

L1

—
E J o I ] ) oN| T
D1 D

G G

6 i fiz i [or Qe [u ]2 fis ]o1 | _--EI-

G¥%B 28 20,5 10 18 G1B 23 20,5 10 30 G1B 25 15,5 29,5
higiénico
Rugosidade de superficie de partes metalicas molhadas,
Ra<0,76 um
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Conexoes ao processo para faixas de medicao > 1.000 bar

60" 60°

6 Ju o MG Ju o1

M16 x 1,5 12 4,8 9/16-18 UNF F250-C 11,2 4,3
M20 x 1,5 15 4,8

Conexoes ao processo para faixas de temperatura opcionais do meio

-20...+150 °C [-4 ... +302 °F] -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F]
-40 ... 4200 °C [-40 ... +392 °F]

021

8.8

=76

L2
L1

4 SRR
il |

612 i3 fie [D1 ___

G%B 23 205 10 15,5 18 G%2B
G1B 23 205 10 15,5 30

Para informacdes sobre roscas conicas e solda ao processo, veja informacao técnica IN 00.14 no site www.wika.com.br.
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01/2021 PT based on 11/2020 EN

Acessorios e sobressalentes

Conector de acoplamento (para protecao contra ignicao tipo Ex i)

Nmero de pedido

Conector angular conforme DIN EN 175301-803 A
Com conexao rosqueada, métrico, com cabo moldado de 2 m 11225793
Com conexao rosqueada, métrico, com cabo moldado de 5 m 11250186
Conector circular M12 x 1
Versao angular, 4-pinos, IP67, para automontagem 2421270

Versao reta, 4-pinos, IP67, para automontagem 2421262

Vedacoes para conector fémea

Descricao Numero de pedido
Azul (WIKA) Marrom (neutro)

Conector angular conforme DIN EN 175301-803 A 1576240 11437902

Vedacéao para conexao ao processo

Conexao ao processo Numero de pedido
Ago noxidavel [NBR |

G 4 B EN 837 11250810 11250844 - =

G %2 B EN 837 11250861 11251042 = =

M20 x 1,5 DIN 16288 11250861 11251042

GA - - 1537857 1576534
G2 A = = 1039067 1039075

Fonte de alimentacéo repetidora

Numero de pedido

Fonte de alimentacao segura, modelo IS Barrier 14117118

Conexao para solda ao processo

Numero de pedido

Adaptador de conexao ao processo soldado para diafragma faceado G 2 B 1192299
Adaptador de conexao ao processo soldado para diafragma faceado G 1 B 1192264
Adaptador de conexao ao processo soldado para diafragma higiénico faceado G 1 B 14145179

Adaptador de conexao ao processo soldado para diafragma higiénico faceado G 1 B com canal de 14145183
controle de vazamento
Cumpre a Aprovacao Sanitaria 3-A

Informacoes para cotacoes
Modelo / Faixa de medicao / Exatidao / Conexao ao processo / Vedagao / Conexao elétrica / Faixa de temperatura do meio

© 01/2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos sao reservados.
Especificagdes e dimensdes apresentadas neste folheto representam a condi¢édo de engenharia no periodo da publicagao.
Modificagdes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.
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