Druckmessumformer

Fur anspruchsvolle industrielle Anwendungen

Typ S-20

AL 2

Anwendungen

Weitere Zulassungen
siehe Seite 12

(@

LISTED

B Kritische Industrieanwendungen

B Anspruchsvolle Anwendungen in Forschung und Entwick-
lung

B Raue Umgebungen in der Prozessindustrie

Leistungsmerkmale

B Extreme Vielfalt, ab 1 Stick kurzfristig verflgbar

B Hohe Genauigkeit, geringer Temperaturfehler, wahlbare
Abgleichtemperatur

B Bewahrte Technologie

B Besondere Messstoffe und Sonderausflihrungen

Beschreibung

Der Druckmessumformer S-20 ist ein vielseitiger Spezialist
fur anspruchsvolle Aufgaben und raue Umgebungen. Die
Messbereiche von 0 ... 0,4 bis 0 ... 1.600 bar [0 ... 5,8 bis

0 ... 28.200 psi] lassen sich mit vielen Ausgangssignalen,
elekirischen Anschllissen und Prozessanschliissen kombi-
nieren. Diese Konfigurationsmoglichkeiten sorgen fir mehr
als 1 Milliarde Ausfiihrungen und bieten viel Raum fur die
passgenaue Individualisierung. Der S-20 fihlt sich auch in
kritischen Industrieanwendungen wohl und funktioniert zuver-
l&ssig bei Hitze, Vibrationen oder aggressiven Messstoffen.

Extreme Vielfalt, ab 1 Stiick kurzfristig verfiigbar

Der S-20 lasst sich frei konfigurieren und optimal auf die
Anlagenanforderungen zuschneiden. Alle gangigen Ausfuh-
rungen sind ab LosgréBe 1 innerhalb weniger Tage lieferbar.

Hohe Genauigkeit, geringer Temperaturfehler, wahlbare

Abgleichtemperatur
Der S-20 erfasst Driicke besonders exakt und zuverlassig
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Druckmessumformer, Typ S-20

und ist in drei Genauigkeitsklassen verflgbar. Die wahlbaren
Abgleichtemperaturen von +4 °C, +40 °C, +60 °C und +80 °C
[+39 °F, +104 °F, +140 °F, +176 °F] reduzieren den Tempera-
turfehler auf ein Minimum.

Bewéhrte Technologie

Der S-20 basiert auf bewahrten, praxiserprobten Technologi-
en. Mit bis zu 100 Mio. Lastwechseln und einer Langzeitstabi-
litat bis < 0,1 % liefert er dauerhaft exakte Daten flir Prozesse
und Anlagen. RegelmaBige Audits sichern dauerhaft hdchste
Qualitatsanspriiche.

Besondere Messstoffe und Sonderausfiihrungen
Ausfihrungen fir besondere Messstoffe, wie z. B. Sauer-
stoff- und Wasserstoffanwendungen, hohe Temperaturen und
Reinheitsgrade sind verfligbar. Zudem ist der S-20 mit IP68
und IP6K9K erhaltlich.
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Technische Daten

Der Typ S-20 ist mit einer verbesserten Nichtlinearitat erhaltlich. Je nach ausgewahlter Nichtlinearitat ergeben sich die folgen-
den Werte:

Genauigkeitsangaben Nichtlinearitat Nichtlinearitét Nichtlinearitat
< 0,5 % der Spanne < 0,25 % der Spanne | <+0,125 % der Spanne "

Nichtlinearitat nach BFSL nach IEC 61298-2 < +0,5 % der Spanne < +0,25 % der Spanne < +0,125 % der Spanne
Nichtlinearitdt nach Grenzpunkteinstel- < +1 % der Spanne < +0,5 % der Spanne < +0,25 % der Spanne
lung nach IEC 61298-2

Genauigkeit bei Abgleichtemperatur — Siehe ,Max. Messfehler nach IEC 61298-2“

Max. Messfehler nach IEC 61298-2 < +1 % der Spanne < +0,5 % der Spanne < +0,25 % der Spanne

1) Einschrénkungen fiir die Nichtlinearitat 0,125 % BFSL bzw. 0,25 % nach Grenzpunkteinstellung:
Verfligbare Ausgangssignale: 4 ...20 mAund DC0... 10V
Verfligbare Messbereiche: Alle im Datenblatt aufgefiihrten Messbereiche
Weitere Ausgangssignale bzw. Messbereiche auf Anfrage.

Weitere Angaben zu: Genauigkeitsangaben

Nichtwiederholbarkeit nach IEC 61298-2 <0,1 % der Spanne

Nullpunktfehler B <+0,2 % der Spanne, werkseitig

B <+0,1 % der Spanne, werkseitig
Temperaturhysterese < 0,1 % der Spanne bei > 80 °C [176 °F]
Langzeitdrift nach IEC 61298-2 B <=+0,1 % der Spanne

B < 0,2 % der Spanne (bei Sondermessbereichen und Messbereichen < 1 bar [15 psi])

Temperaturfehler (fiir Abgleichtemperatur — Siehe ,Abgleichtemperatur*

15...25°C[59 ... 77°F]) Bei Messbereichen < 1 bar [15 psi], Sondermessbereichen und Geraten mit erhohter

Uberdruckgrenze erhdht sich der jeweilige Temperaturfehler um 0,5 % der Spanne

Abgleichtemperatur B 15..25°C[59...77 °F]
B 4°C +5°C[39,2 °F +9 °F]
B 40°C +5 °C [104 °F 9 °F]
B 60 °C +5 °C [140 °F 9 °F]
B 80°C +5°C[176 °F +9 °F]

Zusétzlicher Nullpunktfehler abhéngig von der Einbaulage fiir Messbereiche < 1 bar [15 psi]

Einbaulage 180°, senkrecht, <1 mbar [ 0,015 psi]
Prozessanschluss oben
Einbaulage 90°, waagerecht, < 0,6 mbar [< 0,009 psi]
Prozessanschluss seitlich

Referenzbedingungen Nach IEC 61298-1

1) Einschrénkungen fiir den Nullpunktfehler 0,1 % (werkseitig):
Verfugbare Ausgangssignale: 4 ...20mAund DC0...10V
Verfligbare Messbereiche: alle im Datenblatt aufgefiihrten Relativdruck-Messbereiche
Nicht in Kombination mit optionalen Abgleichtemperaturen lieferbar.

Temperaturfehler

+1,5

+1

+0,5

Temperaturfehler [%]

-1,5

-2

-30 -20 0 +20 +:

40 +60 +80 +100
Messstofftemperatur [°C]
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Messbereiche, Relativdruck Vakuum- und +/- Messbereiche

0..04 0...40 -0,4...0 -1..45

0..0,6 0...60 -0,6...0 -1...49

0..1 0...100 -1...0 -1...+15

0..1,6 0...160 -1...40,6 1...+24

0..25 0...250 -1...+41,5 -1...+39

0..4 0...400 -1...43 -1... 459

0..6 0...600

o0 0T psi |

0..16 0...1.600 -30 inHg ... 0 -30inHg ... +100

0..2 -30inHg ... +15 -30inHg ... +160
-30inHg ... +30 -30 inHg ... +200

_ -30inHg ... +45 -30inHg ... +300

0...10 0...600 -30inHg ... +60 -30 inHg ... +500

0..15 0...750

0..25 0...1.000

0...30 0...1.500

0...50 0...2.000

0...60 0...3.000

0...100 0...4.000

0...150 0...5.000

0...160 0...6.000

0...200 0...7.500

0...250 0...10.000

0...300 0...15.000

0...400 0...20.000

0...500

Messbereiche, Absolutdruck

0...04 0...6
0...0,6 0...10
0...1 0...16
0...16 0...25
0..25 0...40
0..4

psiabs.
0...10 0...150
0...15 0...160
0...25 0...200
0...30 0...250
0...50 0...300
0...60 0...400
0...100 0...500
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Weitere Angaben zu: Messbereiche

Einheiten

Maximaler Arbeitsdruck

Sondermessbereiche

Uberdruckgrenze

Messbereiche < 10 bar [150 psi]

Messbereiche = 10 bar [150 psi]

Vakuumfestigkeit

bar

psi
kg/cm?
MPa
kPa

— Entspricht dem oberen Messbereichswert / Messbereichsendwert

Zwischen 0...0,4und 0 ... 1.600 bar [0 ... 10 bis 0 ... 20.000 psi] auf Anfrage erhaltlich.
Sondermessbereiche weisen eine verminderte Langzeitstabilitat und erhéhte Temperatur-

fehler auf.

Die Uberdruckgrenze bezieht sich auf den Messbereich. Abhéngig vom gewahlten
Prozessanschluss und der Dichtung kénnen sich Einschréankungen in der Uberdruck-

grenze ergeben.

Eine hdhere Uberdruckgrenze hat einen erhéhten Temperaturfehler zur Folge.

m 3-fach
B 5-fach

m 2-fach
B 3-fach??

Ja

1) Einschrankung: max. 60 bar [870 psi] bei Absolutdruck

2) Nur méglich fir Relativdruck-Messbereiche < 400 bar [5.800 psi]
3) Nur méglich fir Absolutdruck-Messbereiche < 16 bar [220 psi]

m GewindegréBe | Max. Messbereich Uberdruckgrenze Kanalbohrung m

DIN EN ISO 1179-2 G%AD

(ehemals

DIN 3852-E)
Gl A

DIN EN ISO 9974-2 M14x1,5

(ehemals

DIN 3852-E)

EN 837 G%B
G%uBY
G ¥4, innen
G%¥%B
G¥%B"
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600 bar [8.700 psi]

1.000 bar [15.000 psi]

600 bar [8.700 psi]

600 bar [8.700 psi]

400 bar [5.800 psi]
1.000 bar [15.000 psi]

1.000 bar [15.000 psi]

1.000 bar [15.000 psi]

1.000 bar [15.000 psi]

1.600 bar [23.200 psi]

858 bar [12.400 psi]

1.480 bar [21.400 psi]

858 bar [12.440 psi]

858 bar [12.440 psi]

572 bar [8.290 psi]
1.480 bar [21.400 psi]

1.480 bar [21.400 psi]

1.480 bar [21.400 psi]

1.480 bar [21.400 psi]

2.288 bar [33.180 psi]

2,5mm [0,1in]

0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]
6 mm [0,24 in]

2,5mm[0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]

2,5mm[0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]
12 mm [0,48 in] 2

2,5mm[0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]

2,5mm [0,1in]
2,5mm[0,1in]

0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]

2,5mm[0,1in]

2,5mm[0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]
2,5mm [0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]
2,5 mm [0,1in]
0,6 mm [0,02 in]

NBR
FPM/FKM
EPDM

FPM/FKM

NBR
FPM/FKM

NBR
FPM/FKM
EPDM

Kupfer

Kupfer
CrNi-Stahl
Ohne

Kupfer
CrNi-Stahl
Ohne

Kupfer
CrNi-Stahl
Ohne
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m GewindegroBe | Max. Messbereich Uberdruckgrenze Kanalbohrung m

DIN 16288

ANSI/ASME B1.20.1

SAE J514

ISO 7

KS

M12x1,5

M20 x 1,5

Y8 NPT

Ya NPT

VY4 NPT, innen
Y% NPT 1

7/16-20 UNF-2A
O-Ring BOSS

7/16-20 UNF-2A
74°

9/16-18 UNF-2A
O-Ring BOSS

9/16-18 UNF,
innen F250-C

R

R %

Rz

PT 1"

PT %

PT 2

1.000 bar [15.000 psi]

1.000 bar [15.000 psi]

1.600 bar [23.200 psi]
400 bar [5.800 psi]

1.000 bar [15.000 psi]

1.000 bar [15.000 psi]
1.000 bar [15.000 psi]

1.600 bar [23.200 psi]
600 bar [8.700 psi]

800 bar [11.600 psi]

600 bar [8.700 psi]

1.600 bar [23.200 psi]

1.000 bar [15.000 psi]

1.000 bar [15.000 psi]

1.000 bar [15.000 psi]

1.000 bar [15.000 psi]

1.000 bar [15.000 psi]

1.000 bar [15.000 psi]

1.480 bar [21.400 psi]

1.480 bar [21.400 psi]

2.288 bar [33.180 psi]
572 bar [8.290 psi]

1.480 bar [21.400 psi]

1.480 bar [21.400 psi]
1.480 bar [21.400 psi]

2.288 bar [33.180 psi]
858 bar [12.400 psi]

1.144 bar [16.590 psi]

858 bar [12.400 psi]

2.288 bar [33.180 psi]

1.480 bar [21.400 psi]

1.480 bar [21.400 psi]

1.480 bar [21.400 psi]

1.480 bar [21.400 psi]

1.480 bar [21.400 psi]

1.480 bar [21.400 psi]

2,5mm [0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]

2,5mm[0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]

2,5mm[0,1in]
2,5mm[0,1in]

2,5mm [0,1in]

0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]
6 mm [0,24 in] @

2,5 mm[0,1in]

2,5mm [0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]
12 mm [0,48 in] 2

2,5mm[0,1in]

2,5 mm[0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]

2,5mm [0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]

2,5mm[0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]

2,5mm [0,1in]

2,5mm [0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]

2,5mm [0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02in]

2,5mm[0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]

2,5mm [0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]

2,5 mm [0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]
2,5mm[0,1in]
0,3 mm [0,01 in]
0,6 mm [0,02 in]

Kupfer
CrNi-Stahl
Ohne

Kupfer
CrNi-Stahl
Ohne

NBR
FPM/FKM

NBR
FPM/FKM

1) Fur Messstofftemperaturen bis 150 °C [302 °F] bzw. 200 °C [392 °F] mit Kiihlelement verfiigbar.
2) Erweiterter Druckkanal mit 6 mm [0,24 in] bzw. 12 mm [0,48 in] nur fir Messbereiche bis einschlieBlich 0 ... 40 bar [0 ... 500 psi] machbar.

Details sind in der jeweiligen Anwendung separat zu priifen. Die angegebenen Werte fir die Uberdruckgrenze dienen nur zur
groben Orientierung. Die Werte hangen von der Temperatur, der verwendeten Dichtung, dem gewahlten Drehmoment, der Art
und dem Werkstoff des Gegengewindes und den vorherrschenden Betriebsbedingungen ab.

Weitere Prozessanschllisse und Dichtungen auf Anfrage.
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Weitere Angaben zu: Prozessanschluss

Max. Messbereich
Uberdruckgrenze

Dichtung
Kanalbohrungsdurchmesser

Méogliche Einschrankungen

NBR
FPM/FKM
EPDM
Kupfer
CrNi-Stahl

— Siehe Tabelle ,Prozessanschluss” auf Seite
— Siehe Tabelle ,Prozessanschluss® auf Seite
— Siehe Tabelle ,Prozessanschluss” auf Seite
— Siehe Tabelle ,Prozessanschluss” auf Seite

Abhangig von der Wahl der Dichtung am Prozessanschluss kann es zu Einschrankungen
beim zulassigen Temperaturbereich kommen

-30...+100 °C [-22 ... + +212 °F]
-40 ... +200 °C [-40 ... +392 °F]
-40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]
-40 ... +200 °C [-40 ... +392 °F]
-40 ... +200 °C [-40 ... +392 °F]

Ausgangssignal

Signalart
Strom (2-Leiter)

Spannung (3-Leiter)

Ratiometrisch (3-Leiter)
Birde

Strom (2-Leiter)

Spannung (3-Leiter)

Ratiometrisch (3-Leiter)
Signaldampfung
Signalbegrenzung

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Ausgangssignal DC0...10V

Spannungsversorgung
Hilfsenergie
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H 4..20mA
H 20..4mA
m DCO...10V
m DCO..5V
m DC1..5V
B DCO05..45V
m DC1..6V
m DC10..0V
DCO0,5...45V

< (Hilfsenergie - 7,5V) / 0,023 A
> maximales Ausgangssignal / 1 mA
> 4,5k

Siehe Tabelle ,Weitere Angaben zu: Ausgangssignal“

Nullpunkt m 3,6 mA

®m 3,8mA

m 40mA
Endwert H 20 mA

H 21,5mA

H 23mA
Endwert m DC10V

m DC11,5V
Ausgangssignal 4 ... 20 mA DC8..36V
Ausgangssignal 20 ... 4 mA DC8..36V
Ausgangssignal DC 0 ... 10V DC12..36V
Ausgangssignal DC 0 ...5V DC8..36V
Ausgangssignal DC 1 ...5V DC8...36V
Ausgangssignal DC 0,5 ... 4,5V DC8...36V
Ausgangssignal DC 1 ...6 V DC9..36V
Ausgangssignal DC 10...0V DC12..36V

Ausgangssignal DC 0,5...4,5Vratio DC5V +10 %

— Bei cULus-Zulassung limitiert auf max. DC 35V
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Ausgangssignal

Stromaufnahme Strom (2-Leiter) Signalstrom, max. 25 mA
Spannung (3-Leiter) Max. 12 mA
Verlustleistung Strom (2-Leiter) 828 mW (22 mW/K Derating der Verlustleistung
bei Umgebungstemperaturen = 100 °C [212°F])
Spannung (3-Leiter) 432 mW
Uberspannungsfestigkeit DC 40V

- Nicht fur ratiometrische Ausgangssignale

Dynamisches Verhalten

Einschwingzeit nach IEC 61298-2 — Siehe Tabelle ,Weitere Angaben zu: Ausgangssignal*
Einschaltzeit 150 ms
Einschaltdrift 5s (60 s mit optionaler Nullpunkteinstellung 0,1 %)

Weitere Angaben zu: Ausgangssignal
Einschwingzeit nach IEC 61298-2 Signaldampfung
3 dB-Grenzfrequenz 500 Hz | 3 dB-Grenzfrequenz 1.000 Hz "

Strom (2-Leiter) 3ms 1ms 10 ms
50 ms
100 ms
500 ms
1.000 ms
2.500 ms
5.000 ms

Spannung (3-Leiter) 2ms 1ms

Ratiometrisch (3-Leiter) 2ms 1ms

1) Abweichende Spezifikationen fiir Ausgangssignal 4 ... 20 mA:
Birde: < (Hilfsenergie - 11,5V) /0,023 A
Hilfsenergie: DC12..36V

Weitere Ausgangssignale auf Anfrage.

Elektrischer Anschluss

IP-Code ) | Aderquer- Kabeldurch- | Kabelwerk- | Zuldssige Temperatur
schnitt messer stoff

Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 2

Mit Gegenstecker 1P65 Max.1,5mm? 6.8 mm - -30...+100 °C [-22 ... +212 °F]

Mit Gegenstecker (Conduit)  IP65 Max.1,5 mm? - - -30 ... +100 °C[-22 ... +212 °F]

Mit Gegenstecker mit ange-  IP65 3x0,75 mm? 6 mm PUR -30...+100 °C (cULus: -25 ... +85 °C)
spritztem Kabel [-22 ... 4212 °F (cULus: -4 ... +185 °F)]
Mit Gegenstecker mit ange-  IP65 6x0,5mm? 6,8 mm PUR -25...+85°C[-4 ... +185 °F]

spritztem Kabel, geschirmt
Winkelstecker DIN EN 175301-803 C 2

Mit Gegenstecker IP65 Max.0,75 mm? 4,5...6 mm - -30...+100 °C [-22 ... +212 °F]
Rundstecker M12 x 1, 4-polig ?

Ohne Gegenstecker P67 - - - -30...+100 °C [-22 ... +212 °F]

Mit Gegenstecker gerade, P67 3x 0,34 mm? 4,3 mm PUR -25...+80°C [-4 ... +176 °F]

mit angespritztem Kabel

Mit Gegenstecker gerade, IP67 3x0,34 mm? 4,3 mm PUR -25...480°C[-4 ... +176 °F]

mit angespritztem Kabel,

geschirmt

Mit Gegenstecker gewinkelt, P67 3x 0,34 mm? 5,5 mm PUR -25...480°C [-4 ... +176 °F]

mit angespritztem Kabel

WIKA-Datenblatt PE 81.61 - 02/2024 Seite 7 von 17



Elektrischer Anschluss

IP-Code ") | Aderquer- Kabeldurch- | Kabelwerk- | Zuldssige Temperatur
schnitt messer stoff

Rundstecker M12 x 1, 4-polig, metallisch

Ohne Gegenstecker

Mit Gegenstecker gerade,
mit angespritztem Kabel

Mit Gegenstecker gerade,
mit angespritztem Kabel,
geschirmt

Mit Gegenstecker gewinkelt,
mit angespritztem Kabel

Bajonettstecker, 6-polig

Feldgehduse

Kabelausgang
Kabelausgang IP67 "
Kabelausgang 2 NPT

Conduit
Kabelausgang IP68
Kabelausgang IP68, FEP

Kabelausgang IP6K9K

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67
IP6K9K

IP67
IP67

IP68

IP68

IP6K9K

3x0,34mm?  4,3mm PUR
3x0,34 mm?  4,3mm PUR
3x0,34mm?  55mm PUR
- 7 ...13mm -

3x0,34 mm?  55mm PUR
6x0,35mm? 6,1 mm PUR
6x0,35mm? 6,1 mm PUR
6x0,39mm?  58mm FEP
6x0,35mm? 6,1 mm PUR

-40 ...

[-40 ...

23 oo

23 oo

-30 ...

[-22 ...

-40 ...

[-40 ...

-30...
[-22 ..

+125 °C (cULus: +85 °C)
+257 °F (cULus: +185 °F)]

+80°C [-4 ... +176 °F]

+80 °C [4 ... +176 °F]

...+80°C[-4 ... +176 °F]

...+125°C [-40 ... +257 °F]
...+100 °C [-4 ... +212 °F]

..+100 °C [-22 ... +212 °F]

...+100 °C (cULus: +90 °C)
[-22...

+212 °F (cULus: +194 °F)]

+125 °C (cULus: +90 °C)
+257 °F (cULus: +194 °F)]

+125 °C (cULus: +105 °C)
+257 °F (cULus: +221 °F)]

+125 °C (cULus: +90 °C)

.+257 °F (cULus: +194 °F)]

1) Die angegebenen IP-Codes gelten nur im gesteckten Zustand mit Gegensteckern mit entsprechendem IP-Code.
2) Kundenseitige Nullpunkteinstellung optional lieferbar.

Weitere Anschlisse auf Anfrage.

Weitere Angaben zu: Elektrischer Anschluss

Anschlussart
Aderquerschnitt
Kabeldurchmesser

Anschlussbelegung

Schutzart (IP-Code) nach IEC 60529

Kabelldnge

Konfektionierung der Kabelausgénge

Kabelausgang IP67

Kabelausgang 2 NPT Conduit

Kabelausgang IP68

Kabelausgang IP68, FEP

Kabelausgang IP6K9K

WIKA-Datenblatt PE 81.61 - 02/2024

— Siehe Tabelle ,Elektrischer Anschluss*®
— Siehe Tabelle ,Elektrischer Anschluss*®
— Siehe Tabelle ,Elektrischer Anschluss®
- Siehe ,Anschlussbelegung*

— Siehe Tabelle ,Elektrischer Anschluss*®

H2m
B 5m
B 6ft
m 151t

Aderenden unkonfektioniert
Aderenden verzinnt
Mit Aderendhllsen

Mit Aderendhilsen
Aderenden verzinnt

Mit Aderendhiilsen
Aderenden verzinnt

Mit Aderendhiilsen
Aderenden verzinnt

Mit Aderendhiilsen
Aderenden verzinnt
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Weitere Angaben zu: Elektrischer Anschluss

Kurzschlussfestigkeit S+ gegen U-
— Nicht fur ratiometrische Ausgangssignale

Verpolungsschutz U+ gegen U-
— Kein Verpolungsschutz bei ratiometrischem Ausgangssignal

Isolationsspannung DC 750V

Weitere Kabellangen auf Anfrage.

Anschlussbelegung

Winkelstecker DIN 175301-803 A

Rundstecker M12 x 1 (4-polig)

I T T
= U+ 1 1 5 U+ 1 1
Go [ U- 2 2 U- 3 3
o S+ - 3 S+ - 4
4

Schirm (Option) 4 Schirm (Option) ~ Gehéause Gehause

Winkelstecker DIN 175301-803 C

Feldgehéduse

1 U, 1 slelslslo U+ 1 1
= u. 2 U- 2 2
Bl 112|3]4]5
7 S - S+ - 3
Schirm (Option) 4 Schirm 5 5
Legende

U, Positiver Versorgungsanschluss

OUJ)>I
AW N o

3-Leiter ;
U.  Negativer Versorgungsanschluss
U+ A S, Analogausgang
U- B
S+ - Weitere Anschlussbelegungen auf Anfrage.
Schirm Gehause Gehause

Kabelausgang

I YT T

Braun (BN) Braun (BN)

= U- Blau (BU) Blau (BU)

S+ - Schwarz (BK)
Schirm " Grau (GQY) Grau (GQY)

1) BeiKabelausgang IP67 und Kabelausgang 2 NPT Conduit ist der Schirm optional

Gegenstecker mit angespritztem Kabel

I P T

Braun (BN) Braun (BN)

CT = U Blau (BU) Blau (BU)

S+ - Schwarz (BK)
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Werkstoff (messstoffberiihrt)
Relativmessbereiche

Absolutdruck-Messbereiche
Dichtungswerkstoffe

Werkstoff (in Kontakt mit der Umgebung)
Gehause

Elektrischer Anschluss

Druckiibertragungsmedium

Messbereiche < 10 bar [150 psi]
Messbereiche > 10 bar [150 psi]
Messbereiche > 1.000 bar [10.000 psi]
316L

— Siehe Tabelle ,,Prozessanschluss*

316Ti

Winkelstecker DIN 175301-803 A
Winkelstecker DIN 175301-803 C
Rundstecker M12 x 1, 4-polig
Rundstecker M12 x 1, 4-polig, metallisch
Bajonettstecker, 6-polig

Feldgehause

Kabelausgang IP67

Kabelausgang %2 NPT Conduit
Kabelausgang Spezifikation IP68
Kabelausgang Spezifikation IP68, FEP
Kabelausgang IP6K9K

< 10 bar [150 psi]

> 10 bar [150 psi]

<40 bar abs. [580 psi abs.]

316L
316L + PH-Stahl
ASTM 630 und PH-Stahl

PBT/PET GF30
PBT/PET GF30
PBT/PET GF30

316L

316L + Al

316L, 316Ti, Messing vernickelt
PA66, PBT/PET GF30
316L

316L

316L

316L

Synthetisches Ol
Trockene Messzelle
Synthetisches Ol

Einsatzbedingungen
Messstofftemperaturgrenze Umgebungstemperaturgrenze m

-30...+100 °C [-22 ..
-40 ... +125 °C [-40 ...
-40 ... +150 °C [-40 ...

.+212 °F]
+257 °F]

+302 °F]
-40 ... +200 °C [-40 ... +392 °F]

-20 ... 460 °C [-4 ... +140 °F]

-30...+100 °C [-22 ..
-40 ... +125°C[-40 ...
-40...+125°C[-40 ...

212 °F]
+257 °F]

+257 °F] »
-40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F] !

-20...+60 °C [-4 ... +140 °F]

400 bar [5.800 psi]
Mit integriertem Kihlelement

400 bar [5.800 psi]
Mit integriertem Kihlelement

Sauerstoffausfiihrung

1) Deratingkurve und Formel (siehe folgendes Diagramm)

WIKA-Datenblatt PE 81.61 - 02/2024
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Derating-Kurve fiir Kiihlelemente

150

125
o
& 100 S~
g \\
©
O 5
£
8
% 50
2
o 25
=
=)

0
25 50 75 100 125 150 175 200
Messstofftemperatur [°C]

Maximal zuldssige Umgebungstemperatur Maximal zuldssige Messstofftemperatur
Tamb (Tmed <125 °C) = 125°C Tmed (Tamb < 80 °C) =200 °C
Tamb (Tmed = 125 °C) =-0,62 X Tieq + 202 °C Tmed (Tamb =80 °C) =-1,61 x Tgmp + 326 °C

Tamb = Umgebungstemperatur [°C]
Tmed = Messstofftemperatur [°C]

Abhangig von der Wahl der Dichtung am Prozessanschluss und des elekirischen Anschlusses, kann es zu Einschréankun-
gen in der Messstoff- und Umgebungstemperatur kommen (Einschrankungen siehe ,,Prozessanschluss® und ,Elektrischer
Anschluss®).

Weitere Angaben zu: Einsatzbedingungen

Lagertemperaturgrenze -40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]
Schwingungsbesténdigkeit nach 20g, 10 ...2.000 Hz
IEC 60068-2-6

409, 10 ... 2.000 Hz fir Rundstecker M12 x 1, metallisch
10g, 10 ... 2.000 Hz fir Gerate mit Kiihlelement

Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 100g, 6 ms
500g, 1 ms fur Rundstecker M12 x 1, metallisch
Schutzart (IP-Code) nach IEC 60529 — Siehe ,Elektrischer Anschluss*”
Lebensdauer
Messbereiche < 600 bar [7.500 psi] 100 Millionen Lastwechsel
Messbereiche = 600 bar [7.500 psi] 10 Millionen Lastwechsel

Optionen fiir spezielle Messstoffe
Lebensmittel Lebensmitteltaugliche Ubertragungsfliissigkeit
Ol- und fettfrei

Restkohlenwasserstoff < 1.000 mg/m?

Verpackung Schutzkappe auf dem Prozessanschluss
Sauerstoff, 6l- und fettfrei

Restkohlenwasserstoff Messbereiche < 30 bar [435 psi] < 500 mg/m?2

Messbereiche > 30 bar [435 psi] <200 mg/m?2

Verpackung Schutzkappe auf dem Prozessanschluss
Messstofftemperaturgrenze -20 ...+60 °C [-4 ... +140 °F]
Max. Messbereich 400 bar [5.800 psi]
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Optionen fiir spezielle Messstoffe

Uberdruckgrenze

Einfluss der Einbaulage
(Messbereiche < 1 bar)

Wasserstoff, 6l- und fettfrei
Messbereiche
Werkstoff (messstoffberihrt)

Restkohlenwasserstoff

2-fach

Einbaulage 180°, senkrecht, < 1,4 mbar [< 0,02 psi]
Prozessanschluss oben

Einbaulage 90°, waagerecht, < 0,8 mbar [< 0,012 psi]
Prozessanschluss seitlich

2 25 bar [> 362 psi]

316L und Elgiloy® (2.4711)

< 1.000 mg/m?

- Weitere Informationen siehe technische Information IN 00.40 auf der Webseite.

Verpackung und Geratekennzeichnung

Verpackung Einzelverpackung

Geratekennzeichnung  ® WIKA-Typenschild, gelasert
B Kundenspezifisches Typenschild auf Anfrage

WIKA-Datenblatt PE 81.61 - 02/2024
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Zulassungen

Besohreibung

c € EU-Konformitétserklarung
EMV-Richtlinie
Druckgeréterichtlinie
RoHS-Richtlinie

GI.IS U L

LSTED Sicherheit (z. B. elektr. Sicherheit, Uberdruck, ...)
[H[ EAC
EMV-Richtlinie
@ KazinMetr
Metrologie, Messtechnik

- MTSCHS
Genehmigung zur Inbetriebnahme

UkrSEPRO
Metrologie, Messtechnik

©
@ Uzstandard

Metrologie, Messtechnik

- CRN i
Sicherheit (z. B. elekir. Sicherheit, Uberdruck, ...)

Europaische Union

USA und Kanada
Eurasische Wirtschaftsge-
meinschaft

Kasachstan

Kasachstan

Ukraine

Usbekistan

Kanada

Herstellerinformationen

Beschreibung

- China RoHS-Richtlinie

MTTF > 100 Jahre
Testreport
Testreport
Nichtlinearitat 0,5 % 3 Messpunkte

Nichtlinearitat 0,25 % 5 Messpunkte
Nichtlinearitat 0,125 % 5 Messpunkte

Zertifikate/Zeugnisse (Option)

Zertifikate/Zeugnisse

Zeugnisse m 2.2-Werkszeugnis nach EN 10204 (z. B. Fertigung nach Stand der Technik,

Werkstoffnachweis, Anzeigegenauigkeit)

m 3.1-Abnahmeprifzeugnis nach EN 10204 (z. B. Werkstoffnachweis messstoffberiihrte

metallische Teile, Anzeigegenauigkeit, Kalibrierzertifikat)

Kalibrierung B Werkskalibrierschein

B DAkkS-Kalibrierzertifikat (Ruckfihrbar und akkreditiert nach ISO/IEC 17025)

Empfohlenes Kalibrierintervall 1 Jahr (abhangig von den Nutzungsbedingungen)

— Zulassungen und Zertifikate siehe Webseite
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Abmessungen in mm [in]

Mit Winkelstecker DIN EN 175301-803 A Mit Rundstecker M12 x 1 ( 4-polig) Mit Rundstecker M12 x 1
=48 (4-polig, metallisch)
r [1.89] il
L M1
—— E L oM
.‘\m 7 0B l f
N / 1,781 ‘aff-fﬁ” VAl ﬁfﬁ'? ] I
\/ : ! 1,059
om]  FS =
o] # - d’aﬁﬁﬁﬁ] H=
o
o | _—on |
L ! 1 1
—r zls'
G1/4h G1/tA
T Tsonme T Tsonm o — gﬁw-z
Gewicht: ca. 150 g [0,331 Ib] Gewicht: ca. 150 g [0,331 Ib] Gewicht: ca. 150 g [0,331 Ib]
Mit Bajonettstecker (6-polig) Mit Winkelstecker DIN EN 175301-803 C Mit Feldgehause
=38 =
49617 | L =55
[2171
B |
[ \ f - | ,
_ L 8y [
itz i 1‘ ﬁ?lg '155141
. i
= — - /
| en8 == = /
[osEl % A o] == Cl =
on _ oz = ==
4 ' | _—on - ~“fi
',u_:, ! I L - Ve on |
== = i __‘_ I
i EIE' qg
| o T f
1S01179-2 | |_ G1/4A Sl
150 1179-2 - 5011792
Gewicht: ca. 150 g [0,331 Ib] Gewicht: ca. 150 g [0,331 Ib] Gewicht: ca. 290 g [0,639 Ib]
Mit Kabelausgang IP68, FEP, IP6KOK Mit Kabelausgang 2 NPT Conduit
Ve
i
| 1
o B89 -
nel = _—on
: 2 9% .
nows ==
| _ @268
[1.058]
!
_—on |
! 1
|_ 6 ==
180 1179-2 I
|_ G1/aA
150 1179-2
Gewicht: ca. 220 g [0,485 Ib] Gewicht: ca. 220 g [0,485 Ib]
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Abmessungen in mm [in]

Mit Winkelstecker DIN 175301-803 A und Mit Kabelausgang IP67
Kuhlelement

g
. L oms

I ’ [1.161]

; oi]  -=

T oo &= =

| T = =

el ons "
I | [ [1161]

| 1 8147

i 1 [1051]

: an

on
o)A G1/4A
= 150 1179-2
| i
I
G144
150 1179-2

Gewicht: ca. 360 g [0,794 Ib] Gewicht: ca. 150 g [0,331 Ib]
Prozessanschliisse

i
AT ==
6 :
I o] E
[ I%] ==
| [0.149]
16-18UNF
F250-C
@i
[0.98]
e  fu iz ] o
M14 x 1,5 DIN EN ISO 9974-2 12[0,47] 2[0,08] T

— Angaben zu Prozessanschlissen siehe Technische Information IN 00.14 unter www.wika.de.
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Zubehor und Ersatzteile

Beschreibung Ausfiihrung | Bestellnummer

Gegenstecker
Winkelstecker DIN 175301-803 A Verschraubung PG9 11427567
Mit 2 m Kabel 11225793
Mit 2 m Kabel, geschirmt 14100465
Mit 5 m Kabel 11250186
Conduit 2 NPT 11022485
Winkelstecker DIN 175301-803 C Verschraubung PG7 1439081
Rundstecker M12 x 1, 4-polig, gerade Mit 2 m Kabel 11250780
Mit 5 m Kabel 11250259
Mit 2 m Kabel, geschirmt 14056584
Rundstecker M12 x 1, 4-polig, gewinkelt Mit 2 m Kabel 11250798
Mit 5 m Kabel 11250232
Dichtungen fiir Gegenstecker
Winkelstecker DIN EN 175301-803 A Blau (WIKA) 1576240
Braun (neutral) 11437902
Winkelstecker DIN 175301-803 C Blau (WIKA) 11169479
Braun (neutral) 11437881
Dichtungen fiir Prozessanschluss
G s B EN 837 Kupfer 11251051
G ' B EN 837 Kupfer 11250810
CrNi-Stahl 11250844
G ¥ B EN 837 Kupfer 11250861
G 2 B EN 837 Kupfer 11250861
CrNi-Stahl 11251042
G % ADIN EN ISO 1179-2 NBR 1537857
FKM/FPM 1576534
G2 ADINEN ISO 1179-2 NBR 1039067
FKM 1039075
M14 x 1,5 DIN EN ISO 9974-2 NBR 1537857
FKM 1576534
M12 x 1,5 DIN 16288 Kupfer 11250810
CrNi-Stahl 11250844
M20 x 1,5 DIN 16288 Kupfer 11250861
CrNi-Stahl 11251042
7/16-20 UNF BOSS SAE J514 NBR 14057554
FKM 11472022
9/16-18 UNF BOSS SAE J514 NBR 14057555
FKM 2063240

- Nur die aufgelisteten Zubehorteile verwenden, ansonsten fihrt dies zum Verlust der Zulassung.
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Prozessanschluss / Druckkanal / Dichtung / Elektrischer Anschluss / Konfektionierung / Kabellange / Schirmung / Zeugnisse /
Verpackung / Geratekennzeichnung / Zubehér und Ersatzteile

© 04/2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument beschriebenen Gerate entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

Bei unterschiedlicher Auslegung des Ubersetzten und des englischen Datenblatts ist der englische Wortlaut maBgebend.
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