Sensor de presion OEM
Para sistemas de calefaccion
Modelo PMT10

Aplicaciones

B Para medios gaseosos, liquidos, no viscosos y no
cristalizantes, compatibles con aleaciones de cobre

B Medicion de la presion en el ciclo del agua de calderas 'y
bombas de calor

Caracteristicas

B Rango de medicion 0 ...4 baro 0 ... 6 bar

B Senfal de tension, p.ej. CC 0,5 ... 4,5V ratiométrica
B Fiable y econdmico

m Disefio compacto

B Peso reducido

Descripcion

El modelo PMT10 es un sensor de presion fiable y
economico optimizado para los requisitos especificos de la
tecnologia de calefaccién. En las condiciones ambientales
existentes, el sensor, que no requiere mantenimiento,
proporciona datos de medicion constantes y precisos y
garantiza un alto nivel de seguridad de funcionamiento. De
este modo, el PMT10 es la opcién ideal para el uso OEM.

Funcionalidad desarrollada especificamente para los
requerimientos de la tecnologia de calefaccion

Un sistema de medicién mecanico genera una deflexion
proporcional a la presién. Esta desviacion se convierte

en la sefal de salida mediante un sensor de posicion sin
contacto con la electronica de evaluacion. Gracias al sensor
de posicion sin contacto, la transmision de la sefal es sin
friccion y, por tanto, totalmente libre de desgaste.
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Smart in sensing
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Fig. izquierda: con conector rosca hembra RAST 2.5 y
G38B
Fig. derecha: con salida de cable y conexion de enchufe

Piense en grande: con WIKA como proveedor OEM
Las cadenas de suministro seguras, los altos estandares
de calidad y una amplia gama de servicios en todo el
mundo convierten a WIKA en un proveedor OEM fiable,
especialmente para los pedidos de gran volumen.

Los sensores de presion modelo PMT10 estan disponibles
con poca antelacién, en grandes cantidades, con las
conexiones eléctricas especificadas y las conexiones a
proceso.

Las interfaces y adaptaciones especificas del cliente pueden
realizarse conjuntamente.
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Datos técnicos

Datos de exactitud

Exactitud - Véase “Error maximo de medicién segun IEC 61298-2”
Error maximo de medicion segun IEC 61298-2 <+2,5 % del span
Coeficiente de temperatura del medio a 2 ...90 °C [36 ... 194 °F]
Punto cero Tipico: < 0,4% del span/10 K
Span Tipico: < 0,1% del span/10 K
Estabilidad a largo plazo < +0,3 % del span/aiio
Condiciones de referencia Segun IEC 61298-1 en posicidn vertical con la conexién a proceso hacia abajo

Rangos de medicidn, presion relativa

— Oftros rangos de medicion a peticion.

Mas detalles sobre: Rango de medicion

Unidad bar
Presion maxima de trabajo — Corresponde al final del rango de medicion
Limite de presion de sobrecarga 1,2 veces, corto tiempo

El limite de sobrepresion esta basado en el rango de medicion.

Presion de estallido > 50 bar

Conexion a proceso

Estandar

1ISO 228-1 G % B, rosca macho

G ¥s B, rosca macho

Conexion de enchufe, D1 =11,8 mm
Conexion de enchufado, D1 = 13,75 mm

]

[ ]
Conexion de enchufe [ ]
[ ]

Junta EPDM

Los detalles deben examinarse por separado en la aplicacion respectiva. Los valores proporcionados para el limite de
sobrepresion max. nominal sirven solo para orientacion general. Los valores dependen de la temperatura, la junta utilizada, el
par de torsidn seleccionado, el tipo y material de la rosca de acoplamiento y las condiciones de funcionamiento imperantes.

- Otras conexiones a peticion.

Senal de salida
Tipo de senal

Ratiométrica (3 hilos) m DCO05..25V
m DCO0,5..35V
m DCO05..45V

Carga > max. sehal de salida/1 mA

Alimentacién auxiliar

Alimentacion auxiliar DC5V+5%

Resistencia a la sobretension DC 12V, méax. 10 minutos
Comportamiento dinamico

Tiempo de respuesta segun IEC 61298-2 <250 ms

- Ofras sefales de salida a peticion
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Conexion eléctrica

Tipo de conexién B Conector RAST 2.5 hembra, 3 pines
B Conector RAST 2.5 hembra, 4 pines
B Salida de cable

Salida de cable

Seccion de hilo 3x0,14 mm?

Diametro de cable 4,1 mm

Longitud del cable 1,5m
Detalles del conexionado — Ver mas abajo
Proteccion IP segun IEC 60529 "

Conexién de enchufe RAST IP20

Salida de cable P44
Resistencia contra cortocircuitos S+ contra 0V, 10 minutos a una tension de alimentacion max. admisible
Proteccion contra polaridad inversa U+ contra 0V, 10 minutos a la tensién de alimentacion max. admisible
Tension de aislamiento DC 500V

1) Eltipo de proteccion indicado sélo es valido si se utilizan conectores con el tipo de proteccion adecuado.

Detalles del conexionado

Conector RAST 2.5 hembra, 3 pines Conector RAST 2.5 hembra, 4 pines

U+ 1 U+ &
\ ]
= Leaerd |— -
S+ 3 S+ 1
Salida de cable, 3 hilos Leyenda
U+ Rojo U+  Alimentacion positiva
e N U-  Terminal de alimentacion negativa
v egro S+  Salida analdgica
S+ Naranja
Material (en contacto con el medio) B Aleacion de cobre
B Plastico, reforzamiento de fibra de vidrio (PA)
Material (en contacto con el entorno) Plastico, reforzamiento de fibra de vidrio (PA)

Condiciones de uso

Limite de temperatura del medio 2..90°C[36...194 °F]

Limite de temperatura ambiente -30...490 °C [-22 ... +194 °F]

Limite de temperatura de almacenamiento -40 ... 490 °C [-40 ... +194 °F]

Humedad relativa ambiente 0...95 % de humedad relativa (sin condensacion)
Proteccion IP segtn IEC 60529 — Véase “Conexion eléctrica”

— Para mas informacion, consulte las instrucciones de instalacion

Embalaje y etiquetado de los instrumentos

Embalaje Embalaje multiple

Plano del instrumento Placa de identificacion WIKA , gravada con laser
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Dimensiones en mm [in]

Conector rosca hembra RAST 2.5, 3 0 4 pines Salida de cable, 3 hilos
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Conexion a proceso del sensor
Rosca macho segun ISO 228-1 Conexion de enchufe
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Conexiones a proceso en el lado del cliente

Rosca hembra segun ISO 228-1, G 14 B

Rosca hembra segun ISO 228-1, G 38 B
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07/2025 ES based on 05/2025 EN

Accesorios

Clamp para conexion de conector

&
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u [1.017] [0.28]

Cadigo: 14579614

Informacion para pedidos
Modelo / Rango de medicion / Sefial de salida / Conexion a proceso / Conexion eléctrica

© 12/2023 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, reservados todos los derechos.

Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicacion.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.

En caso de interpretacion diferente de la hoja técnica traducida y de la inglesa, prevalecera la redaccion inglesa.
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Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17

08205 Sabadell (Barcelona)/Espana
Tel. +34 933 938 630

info@wika.es
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