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Schede tecniche di prodotti analoghi:
Trasmettitore Ultra High Purity con display integrato e contatti elettrici opzionali; modello WUD-2x; vedere la scheda tecnica PE 87.08
Trasmettitore Ultra High Purity per applicazioni in aree pericolose, Ex ec ic; modello WU-1x; vedere la scheda tecnica PE 87.06

Trasduttore Ultra High Purity
Con display, EtherCAT®
Modelli WUD-20-E, WUD-25-E, WUD-26-E

Trasduttore Ultra High Purity, modello WUD-20-E, 
single end

Descrizione

Il trasduttore Ultra High Purity modello WUD-2x-E è un trasduttore 
particolarmente compatto, ideato per la misura di pressione ad alta 
precisione di gas ultrapuri nell'industria dei semiconduttori. È il primo 
trasduttore ad utilizzare la tecnologia SDP 5003.2080 e garantisce 
la massima sicurezza di investimento. Grazie al minimo rumore del 
segnale, il sensore fornisce valori misurati precisi a lungo termine. 
E riesce a farlo anche in caso di elevate fluttuazioni di temperatura 
grazie alla compensazione di temperatura attiva. I valori misurati 
possono essere visualizzati sul display.

Massima sicurezza di processo attraverso File over EtherCAT®
Grazie alle tecnologia di rete EtherCAT®, il modello WUD-2x-E non 
deve essere scollegato dalla rete per eseguire aggiornamenti del 
firmware o eliminare gli errori. In questo modo vengono evitati tempi 
di fermo della produzione dovuti un'installazione o una rimozione non 
corrette, la sicurezza di processo viene massimizzata ed è possibile 
aggiornare gli strumenti.

Gamma di funzioni estesa
Nuove funzioni grazie all'interfaccia digitale: oltre ai valori di 
pressione, possono essere trasmessi anche dati di temperatura o 
lo stato dell'errore. In questo modo gli strumenti possono essere 
ampiamente monitorati e i problemi possono essere rilevati già in 
fase iniziale.

E' possibile configurare i parametri in modo digitale e trasferiti da 
uno strumento difettoso a uno nuovo. Il sensore può essere sostituito 
anche mentre il sistema EtherCAT® è in funzione utilizzando la 
funzione hot-swap. I tempi di fermo impianti e i costi vengono così 
ridotti.

Quantità modulari e adattamenti personalizzati per 
applicazioni OEM
La produzione si svolge con un livello di automazione elevato in 
camera bianca. L'elevata capacità produttiva garantisce la sicurezza 
di approvvigionamento. La codifica del tipo consente di avere 
soluzioni con attacchi configurati in modo personalizzato.

Massima sicurezza dell'impianto attraverso la ridondanza dei 
cavi
Il modello WUD-2x-E presenta due attacchi RJ-45. La ridondanza 
dei cavi consente una comunicazione esente da disturbi anche se 
un sensore nel sistema si guasta. Il vantaggio: maggiore sicurezza di 
processo con un rischio di tempi di fermo impianto ridotto.

Applicazioni
	■ Industria dei semiconduttori e fotovoltaica, produzione 

schermi piatti
	■ Fornitura di gas ultra puro nei sistemi di produzione di 

semiconduttori

Caratteristiche distintive
	■ Massima sicurezza di processo attraverso File over 

EtherCAT®
	■ Gamma di funzioni estesa
	■ Quantità modulari e adattamenti personalizzati per 

applicazioni OEM
	■ Massima sicurezza dell'impianto attraverso la ridondanza dei 

cavi

EtherCAT® è un marchio registrato e una tecnologia brevettata, concessa in licenza da Beckhoff Automation GmbH, Germania.

Per omologazioni, vedi pagina 5
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Specifiche tecniche

Specifiche della precisione
Non linearità secondo BFSL conforme a IEC 
62828-1

≤ ±0,1 % dello span (≤ ±0,15 % dello span con campo di misura 2 bar [29 psi])

Accuratezza 	→ Vedere “Errore di misura max. conforme a IEC 62828-1”
Errore di misura max. conforme a IEC 62828-1 0,3 % (0,6 % per campo di misura 2 bar [29 psi])
Precisione dell'indicazione digitale 1 % dello span ±1 digit
Errore del punto zero < 0,25 % dello span
Regolazione del punto zero ±3,5 %
Segnale rumore ±0,06 %
Non ripetibilità conforme a IEC 62828-1 ≤ 0,12 %
Effetto dell'alimentazione ausiliaria 0,1 %/10 V
Errore totale probabile secondo IEC 62828-2 0,5 % dello span a -10 ... +60 °C [14 ... +140 °F]
Coefficiente di temperatura medio

Punto zero ≤ 0,1 % dello span/10 K
Span ≤ 0,15 % dello span/10 K

Deriva a lungo termine conforme a IEC 62828-1 ≤ 0,25% dello span/anno (≤ 0,4% per il campo di misura a 2 bar [29 psi])
Risoluzione 0,01 % dello span
Condizioni di riferimento Secondo IEC 62828-1

Campi di misura, pressione relativa

bar
0 … 2 0 … 160
0 … 4 0 … 250
0 … 7 0 ... 400

Campi di misura, pressione assoluta (compensato)

bar
0 … 2 0 … 25
0 … 4 0 … 40
0 … 7 0 ... 60

Vuoto e campi di misura +/-

bar
-1 ... +1 -1 ... +70
-1 ... +3 -1 ... +100
-1 ... +6 -1 ... +250

Ulteriori dettagli relativi a: Campo di misura
Unità bar, psi, MPa
Massima pressione di lavoro 	→ Corrisponde al valore superiore / valore di fondo scala del campo di misura

psi
0 ... 30 0 ... 2.000
0 ... 60 0 ... 3.000
0 ... 100 0 ... 5.000

psi
0 ... 30 0 ... 300
0 ... 60 0 ... 500
0 ... 100 0 ... 1.000

psi
-14,5 … +14,5 -14,5 … +1.000
-14,5 … +30 -14,5 … +2.000
-14,5 … +45 -14,5 … +3.000
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Ulteriori dettagli relativi a: Campo di misura
Sovrapressione di sicurezza Il limite di sovrapressione dipende dal campo di misura. A seconda dell'attacco al processo 

selezionato e della guarnizione, possono esservi restrizioni nel limite di sovrappressione.
2 volte (4 volte per il campo di misura 2 bar [29 psi])

Resistenza al vuoto Sì

Attacco al processo
Modello Dimensione filettatura Campo di misura max.
Modello WUD-20-E Controdado girevole ¼" 400 bar [6.000 psi]

Controdado maschio ¼"
Manicotto ¼" a saldare 20 bar [300 psi]
Connettore a T ¼"

Modello WUD-25-E Dado maschio ¼", fisso 400 bar [6.000 psi]
Controdado girevole ¼"
Manicotto ¼" a saldare

Modello WUD-26-E Guarnizione C 1 ⅛" in MSM 50 bar [750 psi]
Guarnizione W 1 ⅛" in MSM
Guarnizione C 1 ½" in MSM
Guarnizione W 1 ½" in MSM

Altri attacchi di processo su richiesta.

Segnale di uscita
Tipo di segnale

EtherCAT® SDP 5003.2080
Velocità di trasmissione: 100 ms
Funzione di monitoraggio Guasto del sensore, guasto dell'elettronica
Tensione di alimentazione

Alimentazione ausiliaria 10 … 30 Vcc
Potenza assorbita < 2 W

Comportamento dinamico
Tempo di assestamento conforme a IEC 62828-1 < 300 ms
Tempo di accensione < 30 sec.
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Connessione elettrica
Tipo di collegamento 	■ Connettore circolare M8 x 1 (3 pin) conforme a DIN EN 61076-2-104

	■ Ethernet CAT5e RJ45, schermatura collegata
Assegnazione pin 	→ Vedere sotto
Grado di protezione IP (codice IP) conforme a IEC 60529 1) IP20
Protezione inversione polarità U+ vs. U-
Tensione di isolamento 500 Vcc

1) I codici IP indicati valgono solo in caso di collegamento a contro connettori con codice IP adeguato.

Assegnazione pin

Ethernet CAT5e RJ45
TxD + 1
TxD – 2
RxD + 3
N/C 4
N/C 5
RxD – 6
N/C 7
N/C 8

Altre configurazione dei pin a richiesta.

Materiale
Materiale (a contatto col fluido) 316L per SEMI F20, 316L VIM/VAR, 2.4711 / UNS R30003
Materiale (sensore a film sottile) 2.4711 / UNS R30003
Materiale (a contatto con l'ambiente)

Trasduttore Acciaio inox 304
Testa del display PA12

Trattamento superficiale Elettrolucidata
Rugosità superficiale Ra

Tipico Ra ≤ 0,13 µm (RA 5) conforme a SEMI F19
Massimo Max. Ra ≤ 0,18 µm (RA 7) conforme a SEMI F19

Condizioni operative
Limite di temperatura del fluido -20 ... +100 °C [-4 ... +212 °F]
Limite di temperatura ambiente -10 … +60 °C [14 ...140 °F]
Limite di temperatura di stoccaggio -10 … +60 °C [14 ...140 °F]
Prova di tenuta con elio < 1 x 10-9 mbar l/sec (atm STD cc/sec) secondo SEMI F1
Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6 7,5 mm o 2 g per 1 ... 200 Hz / 5 g per 200 ... 500 Hz
Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27 15 g per una durata di 11 ms / 30 g per una durata di 6 ms
Protezione meccanica IP (codice IP) conforme a IEC 60529 	→ Vedere “Attacco elettrico”

Connettore circolare M8 x 1 (3 pin)
U+ 4

U- 1,3

- -
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Imballo ed etichettatura strumento
Imballo 	■ Doppio imballaggio conforme a SEMI E49.6

	■ Imballaggio singolo
Luogo di assemblaggio e imballaggio Camera bianca classe 5 conforme a ISO 14644
Etichettatura strumento Con etichetta prodotto WIKA, incollata

Omologazioni

Logo Descrizione Regione
Dichiarazione conformità UE Unione europea
Direttiva EMC
Emissione (gruppo 1, classe B) e immunità EN 61326 (ambienti industriali)
Direttiva PED
Direttiva RoHS

Informazioni del produttore e certificazioni

Logo Descrizione
- MTTF: > 100 anni
- Direttiva RoHS Cina
- Certificato di conformità EtherCAT®

Rapporto di prova

Rapporto di prova
Rapporto 
di prova

	■ 3 punti di misura
	■ Errore totale massimo
	■ Tasso di perdita elio

→ Per le omologazioni e i certificati, consultare il sito internet
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Dimensioni in mm [in], modello WUD-20-E

Peso: circa 125 g [0,28 lbs]

Attacchi al processo

Controdado maschio ¼"Manicotto ¼" a saldare
(Max. pressione disponibile: 300 psi)

Connettore a T ¼", manicotto a saldare

Regolazione del 
punto zero



Scheda tecnica WIKA PE 87.12 ∙ 01/2023 Pagina 7 di 9

Dimensioni in mm [in], modello WUD-25-E

Peso: circa 225 g [0,5 lbs]

Controdado girevole ¼"
Controdado girevole ¼"

Attacchi al processo

Controdado maschio ¼"
Controdado maschio ¼"

Dado maschio ¼" fisso, high flow through
Dado maschio ¼" fisso, high flow through

Controdado girevole ¼"
Controdado maschio ¼"

Regolazione del 
punto zero
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Dimensioni in mm [in], modello WUD-26-E

Peso: circa 160 g [0,35 lbs]

Dado maschio ¼", fisso
Controdado girevole ¼"

Dado maschio ¼", fisso
Controdado maschio ¼"

Dado maschio ¼", fisso
Manicotto ¼" a saldare

Manicotto ¼" a saldare
Manicotto ¼" a saldare

Regolazione del 
punto zero
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© 10/2021 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.
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Guarnizione W 1 ⅛" in MSMGuarnizione C 1 ⅛" in MSM
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