Pressao

Controlador de pressao diferencial e fluxo de ar
Para ventilacao e ar-condicionado

Modelo A2G-540

Aplicacoes

B Controle com infinitas variaveis dos sistemas de
ventilacdo EC

m Controle de conversores de frequéncia

B Controle de sistemas de suprimento de ar e de exaustao,
com fluxos de volume constante e variaveis.

Caracteristicas especiais

m Controlador PID descentralizado — até quatro sinais de
entrada — reduz os esforgos de cabeamento e os custos
de instalagao

m Calculo integrado do fluxo de ar com base em todas as
férmulas comuns

B Otimizacao da medicao do fluxo de ar, por meio da
compensagao adicional de pressao e/ou temperatura

B Preparado para lloT e para o futuro, gragas a transmissao
de sinais analdgicos e digitais (Modbus®), e também sem
fio (LoRaWAN®)

B Configuragao rapida do instrumento e exibicdo dos
valores medidos atuais no smartphone, via NFC ou o app
da WIKA

Descricao

O modelo A2G-540 é usado para controlar a pressao
diferencial e o volume do fluxo de ar, bem como os gases
nao agressivos e ndo inflamaveis em sistemas de ventilagao
e ar condicionado. O A2G-540 pode ser usado como
controlador dos tipos P, PI, PD e PID.

Ao selecionar o respectivo fabricante de componentes
no menu, a férmula de célculo correta do fluxo de ar é
automaticamente levada em conta. Para otimizar ainda
mais a medicdo do fluxo de ar sob condigbes ambientais
extremas, como altitude e alta temperatura do meio,
sensores adequados podem ser integrados diretamente.

O elemento de medigao piezoresistivo €

compensado pela temperatura e particularmente estavel a
longo prazo. Ele registra até mesmo as menores diferencas
de pressao e, portanto, garante alta confiabilidade e a
mais alta precisao da medigdo. Os valores medidos estdo
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Smart in sensing

WIKA folha de dados PE 88.07

LoRaWAN

Controlador de pressao diferencial e fluxo de ar,
modelo A2G-540

disponiveis como sinais analdgicos de tenséo e corrente,
digitalmente através da interface RS-485 usando Modbus®
RTU ou via LoRaWAN® (LPWAN). A integragdo em qualquer
sistema de controle ou diretamente em solugdes em nuvem
é, portanto, facilmente possivel.

O A2G-540 possui faixas de medicao livremente ajustaveis.
O instrumento pode ser configurado usando o aplicativo
WIKA e NFC e, dependendo da versao, usando botbes e

o display. A documentacao eficiente do projeto € possivel
usando a leitura do arquivo de pardmetros do instrumento
via NFC e smartphone. A indicagdo de até quatro valores
medidos e dois estados de relé podem ser lidos de todos

os angulos de visdo gragas ao display colorido TFT de 2"
com fungéo de semaforo e letras de pardmetros de medicédo
individualizadas.

A construgdo do A2G-540 é robusta e a prova de intempéries
(IP65). O involucro pode ser aberto sem ferramentas, gragas
a tampa de encaixe.
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Folha de dados mostrando produtos similares:

Sensor de presséao diferencial; modelo A2G-500; veja folha de dados PE 88.05
Sensor do fluxo de ar por pressao diferencial; modelo A2G-520; veja folha de dados
PE 88.06



Especificacoes

Versées do instrumento

3 fios (varias faixas)

Indicacao (6} 0]
Saida analdgica adicional (0] (e}
Entradas de sinais (6] O
Relé (¢} (0]
Modbus® (o] ¢}
Ajuste automatico de ponto zero (6] O
Sinal sem fio (LoRaWAN®) 0 0
NFC

Configurar v v

Read v v

v:incluido

O: selecionavel

Informacoes basicas
Dimensées do invélucro — Veja as dimensoes na pagina 6

Conexao ao processo 1)

2 x boca de conexao @5 mm [0,19 pol] / @ 7 mm [0,27 pol]
Para mangueiras Com diametro interno 4 ... 6 mm [0,15 ... 0,23 pol]
Caixa 1) PC GF20
Tampa com folha de elemento 1) PC, transparente; ABS, RAL 9010
Placa de montagem 1) PC, RAL 7035
Peso 260 ...320 g [0,57 ... 0,70 Ib] (dependendo da versao)

1) Retardador de chamas conforme UL94-V2

Faixas de medicéo 1) em Pa [inWC]

Faixa de operacéo 2 Faixa de operacao 2 Faixa de operacéo 2) Faixa de operacéo 2) 3)
250 Pa £2.500 Pa £7.000 Pa 28 inWC 12,000 Pa | +48inwC

-25...+25 -0,1...+0,1 -500 ... +500 2...+2 0...1.000 0..4 0...5,000 0..20
-50 ... +50 -0,2...40,2 -1.000... +1.000 -4..+4 0...1.500 0..6 0... 6,000 0..24
-100...+100 -0,4..+0,4 0...250 0..1 0...2.000 0..8 0...7,000 0..28
-150 ... +150 -0,6...+0,6 0...500 0..2 0...2.500 0..10 0...7,500 0..30
0...25 0..0,1 0...1.000 0..4 0...3.000 0..12 0... 8,000 0..32
0...50 0..02 0...1.500 0..6 0...4.000 0..16 0...9,000 0..36
0...100 0..04 0...2.000 0..8 0...5.000 0..20 0...10,000 0...40
0...250 0..1 0...2.500 0..10 0...7.000 0..28 0...12,000 0..48

1)  Configuravel no menu do instrumento (display) ou no app da WIKA (NFC)

2) Definido com o cédigo do modelo: selegdo de uma faixa de operacdo (com varias faixas de medi¢éo) ou de uma faixa de medicéo individual

3) Somente para controladores de pressao diferencial
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Tipo de pressao / Elemento de medicao / Display digital

Tipo de pressao
Unidade

Presséao diferencial

Vazao de ar

Velocidade do ar

Faixa de medicao do fluxo de ar

Pressao de operacao

Elemento de medicao

Indicador digital

Resolugao do display
Tipo de display

Fungéo do painel

Configuragéo de cores

Funcgéo de alarme

Presséo diferencial

Pa

kPa
mbar
mmWC
polCA

I/s

m3/s

m3/h

cfm

m/s

fpm
...999.999 m3¥/h

+250 ... £2.500 Pa [+1 ... +10 inWC]: 10 kPa [40 inWC]
+7.000 ... +12.000 Pa [+28 ... +48 inWC]: 100 kPa [400 inWC]

Sensor de medig¢ao piezoelétrico

HEE © EH EE NN EEEER

240 x 320 dpi
Display colorido TFT de 2"

Indicacéo de até quatro valores medidos e dois estados de relé;
dimensionamento automatico dependendo do nimero de valores medidos
exibido.

Os valores indicados podem receber qualquer designagao alfanumérica.

Faixa de possibilidades de configuragéo; cores definiveis pelo codigo RGB.

Definicao possivel de dois valores limite; quando se atingem esses valores,
pode-se definir uma mudanga na cor de cada fungéo (por exemplo, “Aviso” e
“Alarme”)

Especificacoes de exatidao

Exatidao 1)

Faixa de operacao

Faixa de temperatura

Compensada 3)
TC 4 offset (% FS/K)

Sem compensagéo %)
TC 4 offset (% FS/K)

Compensada 3)
TC 4 faixa de medicéo (% FS/K)

Sem compensagéo %)
TC 4 faixa de medicao (% FS/K)

Ajuste do ponto zero

0,50 % FS 2

+250 Pa
[+1inWC]

0,015 %
0,025 %
0,02 %

0,03 %

+2.500 Pa +7.000 Pa +12.000 Pa
[+10 inWC] [+28 iNWC] [+48 inWC]
0,01 % 0,008 % 0,005 %
0,02 % 0,02 % 0,01 %
0,02 % 0,01 % 0,01 %
0,02 % 0,02 % 0,02 %

B Manualmente, por botdo na PCB
B App “myWIKA wireless device”

B Automatico 6)

A 23 °C [73,4 °F], em relacdo ao instrumento de medicao de referéncia

Conexao de saida: 200 Q em série para saida de corrente, 1000 Q em paralelo para saida de tensdo

Por ex: 0,50 % de +250 Pa = 1,25 Pa
0...50°C[32...122 °F]
Coeficiente de temperatura

-40 ...0 °C [-40 ...+32 °F]/ 550 °C [>122 °F]

Recomendado para faixas de medi¢édo < 250 Pa [< 1 inWC]
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Sinal de saida e entrada
Sinais de saida

Numero de saidas analdgicas

Carga
Corrente de saida
Tens&o de saida
Numero de relés

Funcao de chaveamento

Sinal de entrada

2 entradas de tenséo

2 entradas de resisténcia

Faixa de temperatura (insercoes de resisténcia)

®m 0..10V,0...5Vou2..10V, 3fios
B 4..20mA, 2 ou 3 fios
B Relé

B Modbus®
E |oRaWAN®
H 1x
H 2x

Max. 500 Q
Tipo. 1 kQ, min. 700 Q

Sem
1x(24V /0,5 A)
2x(24V/0,5A)

NA (normalmente aberto)
NF (normalmente fechado)
Forgar abertura, forgar fechamento

DCO..10V
DCO..5V
DC2..10V

Pt1000

Ni1000

Ni1000-LG

NTC 10 kQ (B =3977)
B Binario (lig./deslig.)

-40...+120 °C [-40 ... +248 °F]

Conexao elétrica

Tipo de conexao
Secao transversal
Especificagcao do cabo

Conexao por cabo

Protecao contra polarizacao invertida

Fonte de alimentacao

Fonte de alimentacéao

Consumo de energia

Seguranca elétrica

Terminais com mola
Max. 1,5 mm?
Utilize cabos blindados 1)

B Prensa-cabos M20 x 1,5 com mola de protecao
B Versao padréo com area de fixagdo de 6 ... 13 mm [0,23 ... 0,51 pol]
B OQutros insertos de vedacgao opcionais disponiveis (veja Acessorios)

Protecéo integrada contra polarizagao invertida e sobretensao, causadas por
erros na fiacao

B AC2 24V +10%/50 Hz /60 Hz
B DC24V +10%

3,6 Wa24VDC ou 24 VAC
Classe de protecao lll, tensdo extra-baixa de segurancga (SELV)

N =

N&o admissivel para 2 fios de 4 ... 20 mA

) As especificacdes do instrumento baseiam-se em testes com cabos blindados

Condicoes de operacao
Faixa de temperatura ambiente e do meio

Faixa de temperatura de armazenamento
Umidade
Condensacao
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B -40..+60°C[-40 ... +140 °F]
B -10...+50°C [14 ... 122 °F], com ajuste automatico de ponto zero
B -20...+60°C[-4 ... +140 °F], com display

-40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
5 ...95 % de umidade relativa

Sem condensacao
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Condicoes de operacao

Fluidos compativeis H Ar
B Gases nao agressivos
B Gases nao inflamaveis

Posicao de montagem
Conexdes ao processo Montagem inferior 1)
Montagem lateral 2)

Grau de protecao de todo o instrumento IP65

1) A exatiddo de medicéo e o grau de protegao IP baseiam-se em testes com montagem inferior (posicdo de referéncia)
2) Desvio na montagem lateral: +2 Pa; pode ser corrigido com a fun¢éo de ponto zero

Interface NFC

Especificacdao de NFC

Interface no local NFC (comunicagdo em campo)
Padrao ISO/IEC 15693
Modulacao 13,56 MHz

Interface Modbus®

Comunicacdo Modbus®

Protocolo Modbus® via interface serial
Modo de transferéncia RTU

Interface RS-485

Tensdo max. B + 10V sem resisténcia ao fim

B + 6V com resisténcia de terminagéo

Interface LoRa®

Especificacdo LoRaWAN®

Especificacdo LoRaWAN® LoRa® 868 MHz EU
Versao 1.0.3

Faixa de frequéncia 863 ...870 MHz
Poténcia de transmissao 12dBm

Faixa 1) <10 km [< 6,21 milhas]
Poténcia de saida max. 14 dBm

1) Afaixa depende da topografia. 10 km [6,2 milhas] podem ser alcangados em condigdes de campo livre e com um fator de espalhamento 12.

Aprovacoes
c € Declaracao de conformidade UE Uniao Europeia
Diretiva EMC
RED - Diretriz de equipamento de radio
Diretiva RoHS
Diretiva WEEE
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Certificados

Certificados

Certificados B Sem

B Relatério de medigao conforme EN 837

B 2.2 relatorio de teste conforme EN 10204 (por exemplo, fabricacao de ultima geracéo,
prova de material, exatidéo de indicacao)

B 3.1 Certificado de inspecéo conforme EN 10204 (por exemplo, teste do material para
pecas metalicas umedecidas, exatidao da indicacao, certificado de calibragao)

— Aprovagdes e certificados, veja o site

Dimensoes em mm [pol]

Sensor de pressao diferencial, modelo A2G-500

134,9
[5.309]

114,8
[4.519]

b,

ho,5
[2.224]
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Conexao elétrica

Sinalde saida0...10Vou0..5Vou2...10Vou4 ... 20 mA, 3 fios

Modbus® RTU

Shield(2)

Conexoes elétricas adicionais

Saida de sinal adicional

Até quatro entradas de sinais
IN1, IN2 = sinal de entrada ativo

Uma ou duas saidas de relés
IN3, IN4 = sinal de entrada passivo

Comprimento max.
do cabo
<10 m [<32,80 pés]

IN4 P IN4{N
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10/2025 PT based on 07/2025 EN

Acessoérios 1)

Nimero do pedido

5\ Mangueiras de medicéo
( Mangueira de PVC, diametro interno 4 mm [0,16 pol], rolo com 25 m [82,02 pés]
Mangueira de PVC, diametro interno 6 mm [0,24 pol], rolo com 25 m [82,02 pés]
Mangueira de silicone, diametro interno 4 mm [0,16 pol], rolo com 25 m [82,02 pés]
Mangueira de silicone, diametro interno 6 mm [0,24 pol], rolo com 25 m [82,02 pés]

Conector de duto para mangueiras de medicao @ 4 ... 6 mm [0,16 ... 0,24 pol]

Varios insertos de vedacao (para prensa-cabos M20)

Inserto de vedagao com 2 furos de @ 4 mm [0,16 pol]; PU 10 unid.

Inserto de vedacao com 2 furos de @ 6 mm [0,24 pol]; PU 10 unid.

a Inserto de vedagao com 4 furos de @ 5 mm [0,20 pol]; PU 10 unid.

Plugue de vedagéo para inserto de vedacao com 4 furos, cada um com & 5 mm [0,20 pol];
PU 50 x

| RN Y7

Gateway LoRaWAN®, pré-configurado para o servidor de rede da WIKA
Gateway para uso em interiores

Gateway para uso ao ar livre

40217841
40217850
40217906
40217914
40217507

40444284

40444285

40444286

40454873

Sob consulta

1) As figuras mostram um exemplo, e podem variar de acordo com a tecnologia usada no projeto, a composi¢ao do material e a representacao.

Escopo de fornecimento
B Sensor de presséo diferencial modelo A2G-540
B Chapa de montagem

B 4 unid. de parafusos autorrosqueados, cabeca de panela ST4,2x9,5 (chave cruzada Philipps Forma H2)

Informacoes para cotacoes

Modelo / Unidade / Faixa de operagédo / Faixa de medigéo / Sinal de saida / Display / Ajuste do ponto zero / 22 saida

analdgica / Relé / Entrada de sinal / Acessérios / Certificados / Aprovagdes

A marca LoRa® e o logotipo da LoRa® sdo marcas comerciais da Semtech Corporation.
LoRaWAN® ¢ uma marca comercial usada sob licenca da LoRa-Alliance®.
Modbus® é uma marca comercial registrada da Schneider Electric.

© 10/2023 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos reservados.
As especificagdes apresentadas neste documento representam a condi¢do de engenharia no momento da publicagéo.
Modificagdes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.
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