
Mechaniczny 
pomiar ciœnienia

Manometry do pomiaru ciœnienia sprê¿ania 
w silnikach spalinowych niskoprê¿nych

 Karta katalogowa US 3.06

Zastosowanie

Specjalne w³aœciwoœci

Próbnik ciœnienia sprê¿ania gazów w cylindrach silników 
spalinowych niskoprê¿nych, w pojazdach samochodowych 
i motocyklach

Œrednice
60 mm

Zakres pomiarowy
0,3 do 16 bar 

Temperatura
Otoczenie: - 25 ... + 60 °C

Element pomiarowy
Materia³: br¹z
Sprê¿yna Bourdona

Mechanizm
Mosi¹dz

Oprawa
Tworzywo czarna

Szyba
Tworzywo
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Manometr model PCS
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Podzielnia
Aluminium - bia³a

 Karta katalogowa US 3.06 • 10/2013

Wymagania
ZN - 83 / KFM - 012/324

Przy³¹cze procesowe
Radialny, koñcówka prosta
Radialny, koñcówka zgiêta

Wykonanie
Próbniki ciœnienia sprê¿ania wyposa¿one s¹ w sto¿kowe 
korki gumowe, osadzone na koñcówce, oraz zawór 
umo¿liwiaj¹cy odczyt wskazañ po dokonaniu pomiaru.

Koñcówka: materia³ -  aluminium zakoñczone gumow¹ 
os³on¹.

Model PCS
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Informacje potrzebne do zamówienia 
Model wyrobu / œrednica / zakres wskazañ / klasa dok³adnoœci / opcje dodatkowe
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Wymiary


