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Syfony i łączniki rurowe
Dla przyrządów do pomiaru ciśnienia
Model 910.15

Syfony, model 910.15, stal nierdzewna
Rys. po lewej: Forma kompaktowa
Rys. środek: Forma U, DIN 16282 forma A
Rys. po prawej: Forma trąbki, DIN 16282 forma C

Zastosowanie

	■ Element chłodzący do ochrony przed nadmiernym 
nagrzewaniem cieczy, gazów i oparów

	■ Ochrona przed skokami ciśnienia i pulsacjami
	■ Bezpośrednie podłączenie procesowe przyrządów do 

pomiaru ciśnienia lub w połączeniu z innymi akcesoriami 
oprzyrządowania (np. zaworami)

Specjalne właściwości

	■ Wersja kompaktowa odpowiednia do zastosowań 
wibracyjnych

	■ Kombinacja zaworów i przyrządów pomiarowych 
dostosowana do potrzeb klienta (podłączenie przyrządów) 
na żądanie

	■ Dopuszczalne temperatury do 550 °C [1022 °F]
	■ Ciśnienie nominalne do 420 bar [6091 psi]

Opis

Geometrie syfonów zgodnie z normą DIN 16282 są 
podzielone na formę litery U, formę trąbki i formę kompaktową. 
Te wersje syfonów są dostępne z przyłączem gwintowanym 
(formy A i C) lub spawanym (formy B i D) po stronie 
procesowej.

Oprócz standardowych syfonów dostępne są przyłącza do 
gwintów NPT zgodne z normą DIN 16282 oraz standardowe 
warianty przemysłowe.

Wewnątrz syfonu gromadzi się kondensat, co zapobiega 
przedostawaniu się gorących mediów do przyrządu do 
pomiaru ciśnienia. Zaleca się napełnienie syfonu separacyjną 
cieczą chłodzącą przed uruchomieniem linii ciśnieniowej.
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Syfony w kształcie litery U są przeznaczone do poziomego 
gwintowania ciśnieniowego; syfony w kształcie trąbki są 
przeznaczone do pionowego poboru ciśnienia.

Kompaktowy kształt o zoptymalizowanej długości 
minimalizuje wpływ wibracji i chroni przyrząd do pomiaru 
ciśnienia przed skokami ciśnienia i pulsacjami.

Do zastosowań, które nie wymagają syfonu, WIKA oferuje 
łączniki rurowe w formie prostej lub kątowej (kolanko 90°).

Spersonalizowane warianty dla klienta
Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji 
i rozwoju, WIKA z przyjemnością oferuje wsparcie 
w konstruowaniu i produkcji rozwiązań dostosowanych do 
potrzeb klienta.

Konfigurator

Artykuły 
standardowe

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=910.15
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=910.15
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Wykresy ciśnienie-temperatura
Syfon: forma U, forma trąbki

Łącznik rurowy: forma prosta i kątowa

Syfon: forma kompaktowa
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Stal nierdzewna

Stal węglowa

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal węglowa
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Konstrukcje zgodne z normą DIN 16282

Wymiary w mm [cal]

Forma U
Forma A

Forma B

Wersja GA
Podłączenie 
przyrządu

GB
Przyłącze 
procesowe

Maks. 
ciśnienie 
robocze 
w bar [psi]

Numer zamówienia
Stal węglowa, fosforanowana Stal nierdzewna 316L
Standard Z 3.1 1) Standard Z 3.1 1)

Forma A G ½, nakrętka 
regulacyjna 
LH-RH

G ½ B 160 [2320] 9091181 2141736 9091220 2057841

Forma A M20 x 1.5, 
nakrętka 
regulacyjna 
LH-RH

M20 x 1.5 160 [2320] Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie 14160861

Forma B G ½, nakrętka 
regulacyjna 
LH-RH

Wspawane, 
2 x 45°

160 [2320] 9091190 2057876 1323270 2194023

1) W tym świadectwo kontroli typu 3.1 wg EN 10204, atest materiałowy dla metalowych części zwilżanych

Nakrętka regulacyjna 
LH-RH wg DIN 16283

Ze względu na proces produkcyjny wymiary rur w punktach zginania ulegają niewielkim zmianom.
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Wersja GA
Podłączenie 
przyrządu

GB
Przyłącze 
procesowe

Maks. 
ciśnienie 
robocze 
w bar [psi]

Numer zamówienia
Stal węglowa, fosforanowana Stal nierdzewna 316L
Standard Z 3.1 1) Standard Z 3.1 1)

Forma C G ½, nakrętka 
regulacyjna 
LH-RH

G ½ B 160 [2320] 9091203 2329039 9091238 1323997

Forma C M20 x 1.5, 
nakrętka 
regulacyjna 
LH-RH

M20 x 1.5 160 [2320] Na zapytanie 14182633 Na zapytanie 14137620

Forma D G ½, nakrętka 
regulacyjna 
LH-RH

Wspawane, 
2 x 45°

160 [2320] 9091211 1614940 1440497 1614924

1) W tym świadectwo kontroli typu 3.1 wg EN 10204, atest materiałowy dla metalowych części zwilżanych

Forma trąbki
Forma C

Nakrętka regulacyjna 
LH-RH wg DIN 16283

Forma D

Ze względu na proces produkcyjny wymiary rur w punktach zginania ulegają niewielkim zmianom.
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Forma U
Forma A

Forma B

Wersja GA
Podłączenie 
przyrządu

GB
Przyłącze 
procesowe

Maks. 
ciśnienie 
robocze 
w bar [psi]

Numer zamówienia
Stal węglowa, fosforanowana Stal nierdzewna 316L
Standard Z 3.1 1) Standard Z 3.1 1)

Forma A ½ NPT, tuleja 
przyłączeniowa

½ NPT, męski 160 [2320] Na zapytanie Na zapytanie 0731277 11037431

Forma B ½ NPT, tuleja 
przyłączeniowa

Wspawane, 
2 x 45°

160 [2320] 14107087 Na zapytanie Na zapytanie 14115561

1) W tym świadectwo kontroli typu 3.1 wg EN 10204, atest materiałowy dla metalowych części zwilżanych

Ze względu na proces produkcyjny wymiary rur w punktach zginania ulegają niewielkim zmianom.

Konstrukcje zgodne z normą DIN 16282
Gwint przyłączeniowy ½ NPT

Wymiary w mm [cal]
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Wersja GA
Podłączenie 
przyrządu

GB
Przyłącze 
procesowe

Maks. 
ciśnienie 
robocze 
w bar [psi]

Numer zamówienia
Stal węglowa, fosforanowana Stal nierdzewna 316L
Standard Z 3.1 1) Standard Z 3.1 1)

Forma C ½ NPT, tuleja 
przyłączeniowa

½ NPT, męski 160 [2320] 1034227 2449532 0763349 1323660

Forma D ½ NPT, tuleja 
przyłączeniowa

Wspawane, 
2 x 45°

160 [2320] 2062014 Na zapytanie 1643150 1614932

1) W tym świadectwo kontroli typu 3.1 wg EN 10204, atest materiałowy dla metalowych części zwilżanych

Forma trąbki
Forma C Forma D

Ze względu na proces produkcyjny wymiary rur w punktach zginania ulegają niewielkim zmianom.
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Forma U, prosta
Z nakrętką regulacyjną LH-RH lub tuleją łączącą

Z gwintem wykonanym na rurze

GA
Podłączenie 
przyrządu

GB
Przyłącze 
procesowe

Maks. 
ciśnienie 
robocze w bar 
[psi]

Numer zamówienia
Stal węglowa, fosforanowana Stal nierdzewna 316L
Standard Z 3.1 1) Standard Z 3.1 1)

G ½, nakrętka 
regulacyjna LH-RH

G ½ B 160 [2320] 9090673 Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie

G ½, nakrętka 
regulacyjna LH-RH

Wspawane, 2 x 45° 160 [2320] 9090681 2446222 14130264 Na zapytanie

½ NPT, tuleja 
przyłączeniowa

½ NPT, męski 160 [2320] Na zapytanie Na zapytanie 2344969 Na zapytanie

G ½, nakrętka 
regulacyjna LH-RH

G ½ B, wykonane 
na rurze

25 [362] 9090665 Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie

G ½, 
wykonane na rurze

G ½ B, wykonane 
na rurze

25 [362] 9090657 2) 83129582 2) Na zapytanie Na zapytanie

1) W tym świadectwo kontroli typu 3.1 wg EN 10204, atest materiałowy dla metalowych części zwilżanych
2) Stal węglowa, niefosforanowana

Ze względu na proces produkcyjny wymiary rur w punktach zginania ulegają niewielkim zmianom.

Standardowe konstrukcje przemysłowe

Wymiary w mm [cal]

Gwint wykonany 
na rurze

Nakrętka regulacyjna LH-RH wg 
DIN 16283 lub tuleja przyłączeniowa
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Forma pętli 270
Z nakrętką regulacyjną LH-RH na przyłączu przyrządu i gwintowanym przyłączem procesowym

Z nakrętką regulacyjną LH-RH na przyłączu przyrządu i wspawanym przyłączem procesowym

Ze względu na proces produkcyjny wymiary rur w punktach zginania ulegają niewielkim zmianom.

Nakrętka regulacyjna 
LH-RH wg DIN 16283

GA
Podłączenie przyrządu

GB
Przyłącze 
procesowe

Maks. 
ciśnienie 
robocze w bar 
[psi]

Numer zamówienia
Stal węglowa, 
fosforanowana

Stal nierdzewna 316L

Standard Z 3.1 1) Standard Z 3.1 1)

G ½, nakrętka regulacyjna LH-RH G ½ B 160 [2320] Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie
G ⅜, nakrętka regulacyjna LH-RH G ⅜ B 160 [2320] Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie
G ½, nakrętka regulacyjna LH-RH Wspawane, 90 160 [2320] Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie
G ⅜, nakrętka regulacyjna LH-RH Wspawane, 90 160 [2320] Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie

1) W tym świadectwo kontroli typu 3.1 wg EN 10204, atest materiałowy dla metalowych części zwilżanych
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Forma trąbki
Z gwintem wykonanym na rurze

Ze względu na proces produkcyjny wymiary rur w punktach zginania ulegają niewielkim zmianom.

GA
Podłączenie 
przyrządu

GB
Przyłącze 
procesowe

Maks. 
ciśnienie 
robocze w bar 
[psi]

Numer zamówienia
Stal węglowa, fosforanowana Stal nierdzewna 316L
Standard Z 3.1 1) Standard Z 3.1 1)

G ½B, 
wykonane na rurze

G ½ B, 
wykonane na rurze

25 [362] 9090606 35126014 Na zapytanie Na zapytanie

1) W tym świadectwo kontroli typu 3.1 wg EN 10204, atest materiałowy dla metalowych części zwilżanych
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Forma kompaktowa

Wymiary w mm [cal]
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Stałe gwinty przyłączeniowe Z nakrętką regulacyjną LH-RH po stronie przyrządu

14
29
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Wersja Podłączenie 
przyrządu

Przyłącze 
procesowe

Maks. ciśnienie 
robocze w bar [psi]

Numer zamówienia
Stal nierdzewna 316Ti

Forma kompaktowa ½ NPT, żeński ½ NPT, męski 420 [6091] 11585791
G ½, nakrętka 
regulacyjna 
LH‑RH

G ½ B, męski 420 [6091] 14114184
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© 05/1994 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzeżone.
Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.
W przypadku odmiennej interpretacji przetłumaczonej i angielskiej karty katalogowej pierwszeństwo ma angielska wersja językowa.
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Łączniki rurowe do przyrządów do pomiaru ciśnienia

Wymiary w mm [cal]

Forma kątowa (kolanko rurowe 90°)

Wersja GA
Podłączenie 
przyrządu

Przyłącze 
procesowe

Maks. ciśnienie 
robocze w bar 
[psi]

Numer zamówienia
Stal węglowa, fosforanowana Stal nierdzewna 316L
Standard Z 3.1 1) Standard Z 3.1 1)

Forma prosta G ½, nakrętka 
regulacyjna LH-RH

Wspawane, 90 250 [3625] 2243679 Na zapytanie 2112892 2333711

Forma prosta ½ NPT,tuleja 
przyłączeniowa

Wspawane, 
2 x 45

250 [3625] 14147261 Na zapytanie Na zapytanie Na 
zapytanie

Forma 
kątowa

G ½, nakrętka 
regulacyjna LH-RH

Wspawane, 
2 x 45

250 [3625] 14600744 14657860 Na zapytanie 14646799

1) W tym świadectwo kontroli typu 3.1 wg EN 10204, atest materiałowy dla metalowych części zwilżanych

Ze względu na proces produkcyjny wymiary rur w punktach zginania ulegają niewielkim zmianom.

Forma prosta

Informacje dotyczące zamawiania
Aby zamówić opisany produkt, wystarczy podać numer 
zamówieniowy. Opcje wymagają dodatkowej specyfikacji.

KonfiguratorArtykuły 
standardowe

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=910.15
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=910.15

