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Kołnierz pojedynczy
Wersja dla procesu i urządzenia
Model IVM

Zastosowanie

	■ Odłączanie i odpowietrzanie przyrządów do pomiaru 
ciśnienia

	■ Połączenie kołnierzowe przyrządów z połączeniami 
gwintowanymi do rurociągów lub zbiorników

	■ Do agresywnych cieczy, gazów i oparów, również w 
środowiskach agresywnych

	■ Przemysł naftowy i gazowy, przemysł chemiczny i 
petrochemiczny, elektrownie, metale pierwotne

Specjalne właściwości

	■ Kompaktowa konstrukcja z niewielką liczbą potencjalnych 
punktów wycieku zmniejsza całkowitą wagę.

	■ Gwintowane mocowanie masek nie jest zwilżane, aby 
uniknąć zatarcia i wycieków

	■ Płynne uruchamianie zaworu, nawet pod wysokim 
ciśnieniem, prowadzi do bezawaryjnej pracy i długiej 
żywotności.

	■ Metalowe gniazdo zaworu z przetestowaną szczelnością 
zgodnie z normą BS6755 / ISO 5208 wskaźnik 
szczelności A

	■ Wersja przyrządu do "emisji niezorganizowanych" zgodnie 
z TA-Luft i ISO 15848-1

Opis
Ze względu na jednoczęściową konstrukcję, kołnierz 
pojedyńczymodel IVM może wytrzymać wysokie 
nadciśnienia. Zapewnia solidny i kompaktowy montaż 
przyrządu pomiarowego bezpośrednio na kołnierzu 
procesowym. Zastosowanie metalowych i grafitowych 
uszczelek umożliwia pracę w wysokich temperaturach.

W połączeniu z przyrządami do pomiaru ciśnienia, 
uszczelnieniami membranowymi lub przyrządami do pomiaru 
poziomu, zawory nadają się do stosowania w krytycznych 
aplikacjach, takich jak rafinerie lub systemy wytwarzania 
pary. IVM może być używany do "emisji niezorganizowanych" 
w zastosowaniach chemicznych lub w procesach z gazami 
krytycznymi. Szczelne metalowe gniazdo sprawia, że zawory 
te doskonale nadają się do kwaśnych gazów i zakładów 
przetwarzania gazu ziemnego lub produkcji azotu.

Bardzo dokładna obróbka części wewnętrznych, takich 
jak wrzeciono i końcówka wrzeciona, umożliwia bardzo 
płynną i precyzyjną pracę, nawet przy wysokich ciśnieniach, 
i zapobiega wyciekom lub zatarciu zaworu. Maska OS&Y 
została specjalnie opracowana zgodnie z najwyższymi 
międzynarodowymi standardami do bezpośredniego 
montażu kołnierzy IVM na rurociągach lub zbiornikach.

WIKA oferuje profesjonalny montaż różnych przyrządów 
i zaworów w gotowe do instalacji rozwiązania 
przyłączeniowe.

Rys. po lewej: Wersja przyrządowa
Rys. po prawej: Wersja procesowa z pokrywą OS&Y

Karty katalogowe podobnych produktów:
Zawór blokowy i upustowy, 2-drogowe zblocze zaworowe; modele IV20 i IV21; 
patrz karta katalogowa AC 09.19
Zblocze zaworowe do manometrów różnicowych, modele IV30, IV31 i IV50 i IV51; 
patrz karta katalogowa AC 09.23

Konfigurator

Artykuły  
standardowe

Więcej informacji dot. 
aprobat, patrz strona 10

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=ivm
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=ivm
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Specyfikacje

Kołnierz pojedynczy, model IVM
Zastosowane normy

Konstrukcja 	■ ASME B16.5, kołnierze rurowe i przyłącza kołnierzowe
	■ ASME B16.34, zawory o przyłączach kołnierzowych, gwintowanych i spawanych
	■ ASME B1.20.1, gwinty rurowe, zastosowania ogólnego (w calach)
	■ ASME B31.1, rury stosowane w elektrowniach
	■ ASME B31.3, rury procesowe
	■ ISO 17292, metalowe zawory kulowe do przemysłu naftowego, petrochemicznego, i powiązanych
	■ MSS SP-99, zawory do przyrządów pomiarowych

Badania 	■ API 598, kontrola i badanie zaworu
	■ BS EN ISO 10497, badanie typu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa pożarowego
	■ ISO 5208, próby ciśnieniowe zaworów metalicznych, klasa szczelności A
	■ MSS SP-61, próby ciśnieniowe zaworów
	■ DIN EN 12266-1, próby ciśnieniowe, procedury testowe i kryteria akceptacji zaworów przemysłowych

Wymagania materiałowe 	■ NACE MR0175 / ISO 15156, stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym 
H₂S

	■ NORSOK M-630, specyfikacja do stosowania w rurociągach (Norwegia)
Oznaczenie MSS SP-25, oznaczenie na zaworach

Funkcja
(schemat funkcjonalny 
znajduje się na następnej 
stronie)

	■ Blokada (odcięcie)
- 1 x pokrywa do zamykania procesu

	■ Zablokowanie i odpowietrzenie (odcięcie i odpowietrzenie)
- 1 x pokrywa do zamykania procesu
- 1 x standardowa pokrywa do odpowietrzania

	■ Podwójna blokada i odpowietrzenie (2 x odcięcie i 1 x odpowietrzenie)
- 2 x pokrywa do zamykania procesu
- 1 x standardowa pokrywa do odpowietrzania

Wersja 	■ Wersja procesowa (z pokrywą OS&Y po stronie procesowej)
	■ Wersja przyrządowa (ze standardową pokrywą po stronie procesowej)

Przyłącze procesowe
(patrz strona 8 i następne)

	■ Kołnierz ½" ... 2" / klasa 150 ... klasa 2500, zgodnie z ASME B16.5
	■ Kołnierz DN 15 ... DN 25 / PN 16 ... PN 100, zgodny z EN 1092-1

Chropowatość powierzchni Ra powierzchni uszczelniającej
Według ASME B16.5 	■ RF: 3. ... 6.3 μm [125 ... 250 μin] (powierzchnia spiralna)

	■ RJ: 1.6 μm [63 μin]
Zgodnie z normą EN 1092-1 	■ Forma B1: 3.2 ... 6.3 μm [125 ... 250 μin]

	■ Forma B2: 0.8 ... 3.2 μm [32 ... 125 μin]
Podłączenie przyrządu
(patrz przykłady na stronie 7)

	■ 1 x ½" NPT żeński, osiowy
	■ 1 x ½" NPT żeński, adapter obrotowy, osiowy
	■ 2 x ½" NPT żeński, 1 x promieniowy i 1 x osiowy 1)

	■ 2 x ½" NPT żeński, 1 x adapter obrotowy, promieniowy i 1 x osiowy 1)

	■ Kołnierz przyłączeniowy
Przyłącze odpowietrzania 	■ Bez

	■ ¼ NPT żeński, korek gwintowany należy do zakresu dostawy, ale nie jest wstępnie zamontowany.
	■ ½ NPT żeński, korek gwintowany należy do zakresu dostawy, ale nie jest wstępnie zamontowany.

1) Można zastosować osiowe i/lub promieniowe przyłącze przyrządu. Opcjonalnie jedno przyłącze przyrządu pomiarowego można zamknąć za pomocą dostarczonego korka gwintowanego.
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Blokada (odcięcie) Zablokowanie i odpowietrzenie  
(odcięcie i odpowietrzenie)

Wykres funkcjonalny

Kod koloru Niebieski: odcinanie
Czerwony: odpowietrzanie

Podwójna blokada i odpowietrzenie 
(2 x odcięcie i 1 x odpowietrzenie)

Materiały
Części zwilżane

Korpus zaworu 	■ Stal nierdzewna 316/316L (1.4401/1.4404)
	■ Duplex F51 (1.4462)
	■ Super Duplex F55 (1.4501)
	■ Hastelloy C276 (2.4819)
	■ Monel 400 (2.4360)
	■ Stal węglowa ASTM A350 LF2, klasa 2 1)

Korpus pokrywy, końcówka 
wrzeciona

	■ Stal nierdzewna 316/316L (1.4401/1.4404)
	■ Duplex F51 (1.4462)
	■ Super Duplex F55 (1.4501)
	■ Hastelloy C276 (2.4819)
	■ Monel 400 (2.4360)

Szczeliwo 	■ PTFE
	■ Grafit
	■ RTFE

Wzmocniony PTFE, materiał dla opcjonalnego certyfikatu "Ochrona przed emisją zgodnie 
z TA‑Luft (VDI 2440) i ISO-15848-1"

Części niezwilżane
Dławnica, nakrętka dławnicy, 
jarzmo, trzpień zaworu, tuleja 
uszczelniająca, śruba gwintowana 
z nakrętką

Stal nierdzewna

Dźwignia 	■ Stal nierdzewna
	■ Stal nierdzewna 316/316L (1.4401/1.4404)

1) Korpus zaworu ze stali węglowej ASTM A350 LF2, pozostałe części zwilżane ze stali nierdzewnej 316/316L (1.4401/1.4404). Nielakierowane zawory ze stali węglowej mają wykończenie 
olejowe w celu ochrony przed korozją podczas przechowywania. Nie zastępuje to farby lub innej powłoki ochronnej nakładanej w miejscu użytkowania.

Inne materiały na zamówienie
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Wersja zabezpieczona przed nieupoważnionym 
dostępem + kłódka

Wersja antysabotażowa
Opcje maski

Standard

Uchwyt teowy

Kolorowa osłona 
przeciwpyłowa
Dławnica

Wrzeciono zaworu

Tuleja uszczelniająca

Szczeliwo

Korpus pokrywy
Końcówka wrzeciona

Wersje maski

OS&Y

Pierścień uszczelniający

Uchwyt teowy

Niebieska osłona 
przeciwpyłowa
Szczeliwo dławnicowe

Wrzeciono zaworu
Tuleja uszczelniająca
Szczeliwo

Korpus pokrywy

Końcówka wrzeciona
Pierścień uszczelniający

Śruba gwintowana 
z nakrętką

Jarzmo

Specyfikacja Standardowa maska Dławica typu QS&Y
Zgodność z normami 	■ ASME VIII div. 1 i MSS SP-99

	■ TA-Luft (VDI 2440) i ISO-15848-1 (opcja)
	■ ASME VIII div. 1 i ASME B31.1, ASME B31.3
	■ API 607, ISO 10497, BS 6755-2

Kolorystyka osłony przeciwpyłowej Niebieski: odcinanie
Czerwony: odpowietrzanie

Końcówka wrzeciona Nieobrotowe, o niskim zużyciu, odporne na wydmuchiwanie
Gniazdo zaworowe Gnizado zaworu metal-metal, o konstrukcji Back-Seat
Rozmiar otworu wierconego zaworu 5 mm [0.197 cal]

1) Klucz antysabotażowy nie wchodzi w skład dostawy wersji antysabotażowej, ale jest dostępny jako akcesorium.

Klucz antysabotażowy

1)
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Materiał 
uszczelnienia

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze w bar 
w temperaturze °C

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze w psi 
w temperaturze °F

PTFE 690 bar w 38 °C 10000 psi w 100 °F
276 bar w 204 °C 4000 psi w 400 °F

Grafit 420 bar w 38 °C 6000 psi w 100 °F
209 bar w 538 °C 3030 psi w 1.000 °F

RTFE 1) 420 bar w 38 °C 6000 psi w 100 °F
276 bar w 180 °C 4000 psi w 356 °F

1) Wzmocniony PTFE, materiał dla opcjonalnego certyfikatu "Ochrona przed emisją zgodnie z TA-Luft (VDI 2440) i ISO-15848-1"

Konstrukcja zakłada temperaturę minimalną -54 °C [-65 °F].
W przypadku stale niskich temperatur roboczych ≤ -54 °C [≤ -65 °F] wymagana jest specjalna konstrukcja.

Wykres ciśnienie/temperatura
C
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Temperatura w °C (°F)

PTFE
Grafit
RTFE 1)
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200
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300
(4351)

400
(5802)

500
(7252)

600
(8702)

700
(10153)
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Przykłady montażu

Pojedyncze kołnierze przyrządów są, jak pokazano, zainstalowane 
za początkowym urządzeniem odcinającym. Pojedyncze kołnierze 
procesowe są zaprojektowane z pokrywą OS&Y do odcinania po 
stronie procesowej. Szeroka konstrukcja geometrii przelotu pokrywy 
OS&Y zapobiega zatykaniu wskutek gromadzenia się cząstek. 
Dzięki zastosowaniu pojedynczych kołnierzy procesowych można 
zaoszczędzić na zakupie tradycyjnych urządzeń odcinających.

Wersja przyrządu
Poziomy układ kołnierzy

Wersja procesowa
Poziomy układ kołnierzy

Pionowy układ kołnierzyPionowy układ kołnierzy

Zespół kołnierzy pojedynczych umożliwia integrację do trzech 
pokryw o kompaktowych wymiarach. Przyłącza kołnierzowe są 
korzystne w przypadku częstych czynności konserwacyjnych i 
serwisowych oraz w zastosowaniach z niebezpiecznymi mediami.
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Przykłady przyłączy procesowych i przyłączy przyrządu

Przyłącze procesowe i przyłącze przyrządu: kołnierz Przyłącze procesowe: kołnierz
Przyłącze przyrządu: adapter obrotowy, osiowy
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Model IVM, wersja procesowa

DN Klasa Wymiary w mm [cal] x 1) Masa 
kg [lb]

A B C Ø D E dla RF E dla RJ F

½" 150 100 [3.94] 96 [3.78] 113 [4.45] 88.9 [3.5] 50.6 [2] - 40 [1.57] 4 0.7 [1.45]
½" 300/600 103.2 [4.06] 99.3  [3.91] 116.8 [4.60] 95.2  [3.75] 55.4 [2.18] 54.5 [2.15] 4 0.8 [1.8]
½" 900/1500 116 [4.57] 112.3 [4.42] 131.4 [5.17] 120.6  [4.75] 55.4 [2.18] 55.4 [2.18] 4 1.3 [2.95]
½" 2500 121 [4.76] 117 [4.61] 138.5 [5.45] 133.3  [5.25] 55.4 [2.18] 55.4 [2.18] 4 1.7 [3.71]
¾" 150 105 [4.13] 101 [3.98] 118.8 [4.68] 98.4  [3.87] 50.6 [2] - 4 0.9 [1.9]
¾" 300/600 115 [4.53] 110.8 [4.36] 129.6 [5.10] 117.5  [4.62] 55.4 [2.18] 55.4 [2.18] 4 1.3 [2.8]
¾" 900/1500 121 [4.76] 117 [4.61] 136.7 [5.38] 130.2  [5.12] 55.4 [2.18] 55.4 [2.18] 4 1.6 [3.5]
¾" 2500 122 [4.80] 118 [4.65] 142 [5.59] 139.7  [5.5] 55.4 [2.18] 55.4 [2.18] 4 1.9 [4.2]
1" 150 109.8 [4.32] 106 [4.17] 124.2 [4.89] 107.9  [4.25] 50.6 [2] 55.4 [2.18] 4 1.1 [2.4]
1" 300/600 118 [4.65] 114 [4.49] 133 [5.24] 123.8 [4.87] 55.4 [2.18] 55.4 [2.18] 4 1.5 [3.3]
1" 900/1500 130.8 [5.15] 127 [5] 147 [5.79] 149.2 [5.87] 55.4 [2.18] 55.4 [2.18] 4 2.1 [4.7]
1" 2500 135.6 [5.34] 132 [5.20] 152 [5.98] 158.7 [6.25] 55.4 [2.18] 55.4 [2.18] 4 2.5 [5.5]
1 ½" 150 119.5 [4.70] 115.6 [4.55] 135 [5.31] 127 [5] 50.6 [2] 55.4 [2.18] 4 2.4 [5.3]
1 ½" 300/600 134 [5.28] 130 [5.12] 150.2 [5.91] 155.6 [6.12] 55.4 [2.18] 55.4 [2.18] 4 2.4 [5.3]
1 ½" 900/1500 146.5 [5.77] 142.6 [5.61] 163 [6.42] 177.8 [7] 55.4 [2.18] 55.4 [2.18] 4 3.2 [7.1]
1 ½" 2500 158 [6.22] 154 [6.06] 174.7 [6.88] 203.2 [8] 55.4 [2.18] 56.9 [2.24] 4 5.4 [11.8]
2" 150 132.5 [5.22] 128.6 [5.06] 148.7 [5.85] 152.4 [6] 50.6 [2] 55.4 [2.18] 4 2.4 [5.2]
2" 300/600 138.9 [5.47] 135 [5.31] 155.5 [6.12] 165.1 [6.5] 55.4 [2.18] 56.9 [2.24] 8 2.8 [6.1]
2" 900/1500 164.6 [6.48] 161 [6.34] 182 [7.17] 215.9 [8.5] 55.4 [2.18] 56.9 [2.24] 8 4.8 [10.5]
2" 2500 174 [6.85] 170.2 [6.70] 191.5 [7.54] 234.9 [9.25] 66.2 [2.61] 67.7 [2.67] 8 7.1 [15.7]

1) Liczba śrub

Połączenie kołnierzowe wg ASME B 16.5

Korek gwintowany do przyłączania odpowietrzania należy do zakresu dostawy, ale nie jest wstępnie zamontowany.
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Podwójna blokada i odpowietrzanie, do DN 2", klasa 150

Konstrukcja jednokołnierzowa od DN 2" klasy 300 i wyższej

Block

Blokada i odpowietrzanie, do DN 2", klasa 150
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DN Klasa Wymiary w mm [cal] x 1) Masa kg [lb]

A B Ø D E dla RF E dla RJ F

½" 150 99.9 [3.9] 96 [3.7] 88.9 [3.5] 40.6 [1.6] -. 30 [1.2] 4 0.5 [1.15]
½" 300/600 103.2 [4.1] 99.3 [3.9] 95.2 [3.75] 45.3 [1.8] 44.5 [1.7] 30 [1.2] 4 0.5 [1.2]
½" 900/1500 116.3 [4.6] 112.4 [4.4] 120.6 [4.75] 45.3 [1.8] 45.3 [1.8] 30 [1.2] 4 1 [2.2]
½" 2500 122.8 [4.8] 118.9 [4.7] 133.3 [5.25] 45.4 [1.8] 45.4 [1.8] 30 [1.2] 4 1.3 [2.9]
¾" 150 104.9 [4.1] 101 [3.9] 98.4 [3.87] 40.6 [1.6] - 30 [1.2] 4 0.7 [1.5]
¾" 300/600 114.7 [4.5] 110.8 [4.4] 117.5 [4.62] 45.4 [1.8] 45.4 [1.8] 30 [1.2] 4 0.7 [1.5]
¾" 900/1500 121.2 [4.8] 117.3 [4.6] 130.2 [5.12] 45.4 [1.8] 45.4 [1.8] 30 [1.2] 4 1.2 [2.7]
¾" 2500 126 [4.9] 122.1 [4.8] 139.7 [5.5] 47.1 [1.8] 47.1 [1.8] 31.7 [1.25] 4 1.6 [3.5]
1" 150 109.8 [4.3] 105.9 [4.2] 107.9 [4.25] 40.6 [1.6] 45.3 [1.8] 30 [1.2] 4 1 [2.1]
1" 300/600 118 [4.6] 114 [4.5] 123.8 [4.87] 45.4 [1.8] 45.3 [1.8] 30 [1.2] 4 1.2 [2.6]
1" 900/1500 130.9 [5.1] 127 [5.0] 149.2 [5.87] 45.4 [1.8] 45.4 [1.8] 30 [1.2] 4 1.6 [3.6]
1" 2500 135.4 [5.3] 131.5 [5.2] 158.7 [6.25] 50.4 [2.0] 50.4 [2.0] 35 [1.4] 4 2.5 [5.5]
1 ½" 150 119.6 [4.7] 115.7 [4.6] 127 [5] 40.6 [1.6] 45.4 [1.8] 30 [1.2] 4 1.4 [3]
1 ½" 300/600 134 [5.3] 130 [5.1] 155.6 [6.12] 40.6 [1.6] 45.4 [1.8] 30 [1.2] 4 1.8 [4]
1 ½" 900/1500 146.5 [5.8] 142.6 [5.6] 177.8 [7] 47.2 [1.9] 47.2 [1.9] 31.8 [1.2] 4 3.5 [7.7]
1 ½" 2500 158.1 [6.2] 154.2 [6.1] 203.2 [8] 60.1 [2.3] 61.6 [2.4] 44.7 [1.76] 4 4.8 [10.6]
2" 150 132.5 [5.2] 128.6 [5.1] 152.4 [6] 40.6 [1.6] 45.4 [1.8] 30 [1.2] 4 1.8 [3.9]
2" 300/600 138.9 [5.5] 135 [5.3] 165.1 [6.5] 45.4 [1.8] 46.9 [1.85] 30 [1.2] 8 1.8 [4]
2" 900/1500 164.6 [6.5] 160.7 [6.3] 215.9 [8.5] 53.5 [2.1] 55 [2.2] 38.1 [1.5] 8 4.7 [10.3]
2" 2500 174 [6.85] 170.1 [6.7] 234.9 [9.25] 66.2 [2.6] 67.7 [2.7] 50.8 [2.0] 8 7.4 [16.3]

1) Liczba śrub

Model IVM, wersja przyrządowa

Połączenie kołnierzowe wg ASME B 16.5

Korek gwintowany do przyłączania odpowietrzania należy do zakresu dostawy, ale nie jest wstępnie zamontowany.
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Podwójna blokada i odpowietrzanie, do DN 2", klasa 150

Konstrukcja jednokołnierzowa od DN 2" klasy 300 i wyższej

Block

Blokada i odpowietrzanie, do DN 2", klasa 150
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WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl
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Atesty

Logo Opis Kraj
EAC (opcja)
Dyrektywa maszynowa

Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza

- CRN
Bezpieczeństwo (np. bezpieczeństwo elektr., nadciśnienie, ...)

Kanada

Informacje i certyfikaty producenta

Logo Opis
- Certyfikat testu PMI 1) (opcjonalnie)

Korpus zaworu
- Certyfikat dla wersji tlenowych (opcja)

- Bezolejowy i bezsmarowy dla tlenu zgodnie z ASTM G93 poziom C
-  Szczeliwo uszczelniające 2) i smary zgodnie z wymaganiami BAM
- Granice dopuszczalnych zakresów roboczych dla ciśnienia i temperatury:

420 bar przy 60 °C lub 6000 psi przy 140 °F
90 bar przy 200 °C lub 1305 psi przy 392 °F

- Ochrona przed emisją zgodnie z TA-Luft (VDI 2440) i ISO-15848-1 (opcja) 3)

- Klasa szczelności: AH
- Klasa wytrzymałości: C01
- Klasa temperaturowa: -29 ... +180 °C [-20 ... +356 °F]

- Typ przetestowany pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z API 607, ISO 10497, BS 6755-2 4)

1) Pozytywna identyfikacja materiałów
2) PTFE lub grafit
3) Tylko dla standardowej pokrywy
4) Tylko dla pokrywy OS&Y

Certyfikaty

	■ Certyfikat inspekcji 3.1 zgodnie z EN 10204
- Certyfikat materiałowy dla korpusu zaworu zgodnie z NACE MR0103/MR0175
- Potwierdzenie wykonania prób ciśnieniowych zgodnie z API 598 5)

	■ 3.1 certyfikat kontroli zgodny z normą EN 10204 (opcja)
- Świadectwo materiałowe części zwilżanych zgodnie z NACE MR0103/MR0175
- Potwierdzenie wykonania prób ciśnieniowych zgodnie z API 598 5)

5) Test obudowy: czas trwania testu 15 s przy 1,5-krotności dopuszczalnego ciśnienia roboczego
Test gniazda: czas trwania testu 15 s przy 1.1-krotności dopuszczalnego ciśnienia roboczego

KonfiguratorArtykuły  
standardowe

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=ivm
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=ivm

