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Zawor z przyłączem kołnierzowym
Do pobierania próbek i procesów wtrysku
Modele IBS3 i IBJ4

Zastosowanie

	■ Przemysł naftowy i gazowy, przemysł chemiczny 
i petrochemiczny, elektrownie i przemysł wodno-ściekowy

	■ Do mediów gazowych i ciekłych, agresywnych i wysoce 
lepkich lub zanieczyszczonych, również w środowiskach 
agresywnych

	■ Dozowanie chemikaliów, odwadnianie gazu, wtrysk 
metanolu, zapobieganie korozji rur lub uzdatnianie wody

	■ Pobieranie próbek mediów procesowych do systemów 
analitycznych (np. chromatografy gazowe, analizatory 
punktu rosy)

Specjalne właściwości

	■ Zwiększone bezpieczeństwo dzięki metalowym gniazdom 
zaworów i podwójnemu uszczelnieniu korpusu zaworu

	■ Wysokiej jakości obróbka gwarantuje płynną pracę przy 
niskim momencie obrotowym i niskim zużyciu

	■ Szczelność sprawdzona zgodnie z normą 
BS6755 / ISO 5208 – wskaźnik szczelności A

	■ Konfigurowalny układ z zaworami kulowymi i iglicowymi
	■ Na życzenie klienta dostarczamy zestawy zaworów 

i przyrządów pomiarowych (w wersji gotowej do montażu - 
„hook-up”) dostosowane do ich potrzeb

Opis

Monoblok z sondą do pobierania próbek i procesów wtrysku 
został zaprojektowany, aby spełnić wymagania przemysłu 
przetwórczego. Szczególnie dobrze nadaje się do zastoso-
wań w gazie ziemnym i agresywnych mediach. Kompaktowa 
konstrukcja zawiera dwa zawory odcinające, które oddzielają 
proces od strony przyrządu.

Modułowa konstrukcja monoblokowa pozwala na 
zastosowanie układu zaworów kulowych i/lub zaworów 
iglicowych. Zawory wtryskowe posiadają również 
zintegrowany zawór zwrotny zapobiegający przepływowi 
dwukierunkowemu. Zintegrowana sonda jest solidnie 
przymocowana do zaworu i jest zaprojektowana zgodnie 
z warunkami przepływu w rurociągu.

Konstrukcja gniazda zaworu i nadmiarowe uszczelnienia 
korpusu zaworu zapewniają wysoką trwałość i szczelność. 
W przypadku awarii miękkiego gniazda zaworu, gniazdo 
metal-metal zapewnia, że zawór może być nadal obsługiwany 
i ustawiony w bezpiecznej pozycji. Szczelność jest 
gwarantowana dla połączenia między procesem a przyrządem 
pomiarowym oraz w kierunku atmosfery.

Bardzo dokładna obróbka części wewnętrznych umożliwia 
bardzo płynną i precyzyjną pracę, nawet przy wysokich 
ciśnieniach i po długich okresach bez działania zaworów. 
Wykończenie powierzchni ma za zadanie minimalizować 
korozję wynikającą z oddziaływania mediów agresywnych 
i ułatwić czyszczenie.

Rys. po lewej: Model IBS3, do pobierania próbek
Rys. po prawej: Model IBJ4, do procesów wtrysku

Karty katalogowe podobnych produktów:
Monoblok z przyłączem kołnierzowym; modele IBF2 i IBF3; karta katalogowa AC 09.25

Dodatkowe aprobaty – 
patrz strona 7

Konfigurator

Artykuły stan-
dardowe

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=ibs3, ibj4
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=ibs3, ibj4
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Specyfikacje
Monoblok, modele IBS3 i IBJ4

Zastosowane normy
Konstrukcja 	■ Publikacja EEMUA 182, specyfikacja zintegrowanych zbloczy zaworowych z zaworem 

zamykająco-spustowym
	■ ASME B16.34, zawory o przyłączach kołnierzowych, gwintowanych i spawanych
	■ ASME BPVC sekcja VIII, przepisy dotyczące budowy zbiorników ciśnieniowych, div. 1
	■ ASME B31.1, rury stosowane w elektrowniach
	■ ASME B31.3, rury procesowe
	■ ISO 17292, metalowe zawory kulowe do przemysłu naftowego, petrochemicznego, i powiązanych
	■ MSS SP-99, zawory do przyrządów pomiarowych
	■ ASME B16.5, kołnierze rurowe i przyłącza kołnierzowe
	■ ASME B1.20.1, gwinty rurowe, zastosowania ogólnego (w calach)

Badania 	■ API 598, kontrola i badanie zaworu
	■ ISO 5208, próby ciśnieniowe zaworów metalicznych, klasa szczelności A
	■ MSS SP-61, próby ciśnieniowe zaworów
	■ DIN EN 12266-1, próby ciśnieniowe, procedury testowe i kryteria akceptacji zaworów 

przemysłowych
	■ Próba ogniowa zaworów API607/API6FA/ISO 10497

Wymagania materiałowe 	■ NACE MR0175 / ISO 15156, stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku 
zawierającym H₂S

	■ NORSOK M-630, specyfikacje do zastosowania w orurowaniu (Norwegia)
Oznaczenie ASME B16.34, zawory o przyłączach kołnierzowych, gwintowanych i spawanych

Wartości graniczne ciśnienia i temperatury
(schemat na str. 5)

Limity ciśnienia roboczego i temperatury zależą od materiału uszczelniającego

Funkcja
(zasada działania, patrz następna strona)

	■ Model IBS3 do pobierania próbek
Podwójna blokada i odpowietrzanie (2 x odcinający i 1 x odpowietrzający)

	■ Model IBJ4 do procesów wtrysku
Podwójna blokada i odpowietrzanie z zaworem przeciwzwrotnym (1 x przeciwzwrotny, 
2 x odcinający i 1 x odpowietrzający)

Układ
(typy zaworów, patrz następna strona)

Zawór odcinający i zawór odpowietrzający można zdefiniować indywidualnie jako zawór kulowy lub 
zawór iglicowy.

Przyłącze wlotu/wylotu ciśnienia 	■ ½ NPT wew.
	■ G ½ B wewnętrzny
	■ Inne przyłącza dostępne na zapytanie.

Przyłącze procesowe 	■ Kołnierz 1" ... 2" / klasa 150 ... klasa 2500, zgodnie z ASME B16.5
	■ Inne kołnierze na zapytanie

Sonda próbkująca/pinola wtryskowa ½" harmonogram 160, zgodnie z ASME B36.10
Nominalny rozmiar rury: DN 15 (średnica zewnętrzna x grubość ścianki 21.3 x 4.78 mm)
Długość zanurzenia: 150 ... 500 mm. Wersje z kołnierzem podtrzymującym na życzenie.
Końcówka rurowa: przycięta pod kątem 45°

Chropowatość powierzchni Ra przylgi Według ASME B16.5
	■ RF: 3.2 ... 6.3 μm [125 ... 250 μin] (powierzchnia spiralna)
	■ RJ: 1.6 μm [63 μin]

Przyłącze odpowietrzania ½ NPT żeńskie lub ¼ NPT żeńskie, korek gwintowany należy do zakresu dostawy, ale nie jest 
wstępnie zamontowany.

Model IBS3
Podwójny blok i spad
(2 x odcinający i 1 x odpowietrzający)

Wykres funkcjonalny

Kod koloru Niebieski: odcinanie
Czerwony: odpowietrzanie

Model IBJ4
Podwójny blok i spad
(1 x przeciwzwrotny, 2 x odcinający i 1 x odpowietrzający)
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Kierunek przepływu

Kierunek przepływu

Zasada działania

Model IBS3, dla procesów próbkowania Model IBJ4, do procesów wtrysku

Monoblok do procesów pobierania próbek został 
zaprojektowany do pobierania cieczy z systemu pod 
ciśnieniem. Sonda próbkująca umożliwia pobieranie próbek 
mediów do analizy.

Monoblok do procesów wtrysku został zaprojektowany do 
wprowadzania płynu przez pinolę wtryskową do układu 
ciśnieniowego. Model IBJ4 jest zawsze wyposażony w zawór 
przeciwzwrotny zapobiegający przepływowi zwrotnemu.

Płyn jest zazwyczaj pobierany z rurociągu lub wtryskiwany do środka rurociągu. Rura sondy próbkującej / pinoli wtryskowej 
musi być poprowadzona przez dyszę i sięgać do środka rury procesowej. Kołnierz i rura są połączone w jeden element, aby 
zapewnić odporną i szczelną integrację. W zależności od materiału rura sondy próbkującej / pinoli wtryskowej jest wykonana 
z materiału prętowego.

WIKA zapewnia kołnierze podtrzymujące i na życzenie wykonuje obliczenia częstotliwości wzbudzenia. Aby uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje, patrz Informacje techniczne IN 00.15.

Zawór przeciwzwrotny (tylko dla modelu IBJ)

O-ring

Dławik zaworu

Korpus zaworu

Sprężyna

Pierścienie 
zaciskowe
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Materiały
Części zwilżane

Korpus zaworu 	■ Stal nierdzewna 316/316L (1.4401/1.4404)
	■ Duplex F51 (1.4462)
	■ Super Duplex F55 (1.4501)
	■ Hastelloy C276 (2.4819)
	■ Monel 400 (2.4360)
	■ Stal węglowa ASTM A350 LF2, klasa 2 1)

Sonda próbkująca/pinola 
wtryskowa, złączki, kula, 
gniazda zaworów, trzpień 
zaworu, korpus pokrywy, 
końcówka wrzeciona

	■ Stal nierdzewna 316/316L (1.4401/1.4404)
	■ Duplex F51 (1.4462)
	■ Super Duplex F55 (1.4501)
	■ Hastelloy C276 (2.4819)
	■ Monel 400 (2.4360)

Uszczelnienie 	■ PEEK (gniazdo zaworu kulowego)
	■ RTFE (gniazdo zaworu kulowego)
	■ Grafit (uszczelnienie zaworu iglicowego)
	■ PTFE (uszczelnienie zaworu iglicowego)

Części niezwilżane

Uchwyt, pokrywa, trzpień 
zaworu, płytka blokująca, 
trzpień ustalający, tabliczka 
znamionowa, śruby

Stal nierdzewna

Uchwyt PVC

1) Korpus zaworu ze stali węglowej ASTM A350 LF2, pozostałe części zwilżane ze stali nierdzewnej 316/316L (1.4401/1.4404). Nielakierowane zawory ze stali węglowej mają wykończenie 
olejowe w celu ochrony przed korozją podczas przechowywania. Nie zastępuje to farby lub innej powłoki ochronnej nakładanej w miejscu użytkowania.

Inne materiały na zamówienie

Zawór kulowy
Typ zaworu

Zawór iglicowy

Specyfikacja Zawór kulowy Zawór iglicowy
Konstrukcja 	■ Konstrukcja antystatyczna

	■ Trzpień zaworu zabezpieczony przed 
wydmuchem

	■ Samoczynnie upustowe gniazda zaworów

	■ Nieobrotowa końcówka wrzeciona
	■ Końcówka wrzeciona zabezpieczona przed 

wydmuchem
	■ Konstrukcja tylnego gniazda
	■ Gniazdo metal-metal

Kod koloru Niebieski: odcinanie
Czerwony: odpowietrzanie

Rozmiar otworu wierconego zaworu 10 mm [0.394 cal] 5 mm [0.197 cal]

Uchwyt dźwigni

Trzpień ustalający

Trzonek zaworu 
z uszczelnieniem

Korpus zaworu

Uchwyt

Kulka

Gniazdo z miękkim 
pierścieniem 
uszczelniającym
Pierścień 
uszczelniający 
korpus zaworu

Płytka blokująca

Rączka typu T
Kolorowa osłona 
przeciwpyłowa
Dławnica

Wrzeciono zaworu

Tuleja uszczelniająca

Szczeliwo

Korpus pokrywy
Końcówka wrzeciona
Korpus zaworu

Trzpień ustalający
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Wersja zabezpieczona przed 
nieupoważnionym dostępem + 
kłódka

Wersja antysabotażowa

Opcje zaworu kulowego

Klucz antysabotażowy

Wersja z wydłużonym uchwytem 
dźwigni

Wersja zabezpieczona przed 
nieupoważnionym dostępem + 
kłódka

Wersja z wydłużonym uchwytem 
dźwigni

Numer 
zamówienia: 
81640006

Opcje zaworu iglicowego
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Materiał 
uszczelniający

Maks. dopuszczalne ciśnienie 
robocze w bar w temperaturze °C

Maks. dopuszczalne ciśnienie 
robocze w psi przy temperaturze 
w °F

Gniazdo zaworu 
kulowego

PEEK 1) 690 bar w 38 °C 10000 psi w 100 °F
276 bar w 250 °C 4000 psi w 480 °F

RTFE 2) 210 bar w 38 °C 3000 psi w 100 °F
138 bar w 204 °C 2000 psi przy 400 °F 

Uszczelnienie zaworu 
iglicowego

Grafit 420 bar w 38 °C 6000 psi w 100 °F
209 bar w 538 °C 3030 psi w 1.000 °F

PTFE 690 bar w 38 °C 10000 psi w 100 °F
276 bar w 204 °C 4000 psi w 400 °F

1) Polieteroeteroketon
2) Wzmocniony PTFE

Konstrukcja zakłada temperaturę minimalną -54 °C [-65 °F]. W przypadku stale niskich temperatur roboczych ≤ -54 °C 
[≤ -65 °F] wymagana jest specjalna konstrukcja.

Wykres ciśnienie/temperatura
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Temperatura w °C (°F)

PEEK

Grafit
RTFE

PTFE
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WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

© 12/2019 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzeżone.
Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.
W przypadku odmiennej interpretacji przetłumaczonej i angielskiej karty katalogowej pierwszeństwo ma angielska wersja językowa.

Atesty

Logo Opis Kraj
EAC (opcja)
Dyrektywa maszynowa

Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza

Informacje i certyfikaty producenta

Opis
Certyfikat testu PMI 1) (opcjonalnie)
Wszystkie części zwilżane
Typ przetestowany pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z API 607, 
ISO 10497, BS 6755-2 2)

1) Pozytywna identyfikacja materiałów
2) Tylko dla zaworu kulowego

Certyfikaty

Świadectwo kontroli typu 3.1 wg EN 10204 (opcja)
- Świadectwo materiałowe części zwilżanych zgodnie z NACE MR0103/MR0175
- Potwierdzenie wykonania prób ciśnieniowych zgodnie z API 598 3)

3) Test obudowy: 15 s w warunkach 1.5-krotności dopuszczalnego roboczego ciśnienia powietrza
Test gniazda: 15 s w powietrzu/azocie pod ciśnieniem 6 bar

Konfigurator
Artykuły stan-

dardowe

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=ibs3, ibj4
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=ibs3, ibj4

