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Zawor z przyłączem kołnierzowym
Z przyłączem kołnierzowym
Model IBF1

Zastosowanie

	■ Przemysł naftowy i gazowy, przemysły chemiczne 
i petrochemiczne, elektrownie

	■ Do agresywnych mediów gazowych i ciekłych o wysokiej 
lepkości lub krystalizacji, również w środowiskach 
agresywnych.

	■ Bezpośrednie podłączenie przyrządów do pomiaru ciśnienia 
do rurociągów kołnierzowych lub zbiorników bez zaworów 
pośredniczących

	■ Zawór odcinający z funkcją odpowietrzania jako punkt 
poboru dla przyrządów

	■ Do montażu na wskaźnikach poziomu lub przyrządach do 
pomiaru różnicy ciśnień w pomiarach poziomu

Specjalne właściwości

	■ Zwiększone bezpieczeństwo dzięki metalowym gniazdom 
zaworów i podwójnemu uszczelnieniu korpusu zaworu

	■ Wysokiej jakości obróbka gwarantuje płynną pracę przy 
niskim momencie obrotowym i niskim zużyciu

	■ Szczelność sprawdzona zgodnie z normą BS6755 / 
ISO 5208, wskaźnik szczelności A

	■ Konfigurowalny układ z zaworami kulowymi i iglicowymi
	■ Na życzenie klienta układ pomiarowy z zaworami (podłącze-

nie przyrządu)

Opis

Monoblok został zaprojektowany, aby spełnić wymagania 
przemysłu przetwórczego, zwłaszcza w zastosowaniach 
związanych z gazem ziemnym i agresywnymi mediami. 
Kompaktowa konstrukcja zawiera zawór odcinający, który 
oddziela proces od strony przyrządu.

Do zastosowań z ciekłymi lub brudnymi mediami zalecane 
są zawory kulowe ze względu na łatwe czyszczenie prostego 
otworu wewnętrznego.

Jednoczęściowa obudowa minimalizuje liczbę punktów 
wycieku, a tym samym zmniejsza ryzyko wydostania 
się mediów do środowiska. Konstrukcja gniazda zaworu 
i nadmiarowe uszczelnienia korpusu zaworu zapewniają 

wysoką trwałość i szczelność. W przypadku awarii miękkiego 
gniazda zaworu, gniazdo metal-metal zapewnia, że zawór 
może być nadal obsługiwany i ustawiony w bezpiecznej 
pozycji. Szczelność jest gwarantowana dla połączenia między 
procesem a przyrządem pomiarowym oraz w kierunku 
atmosfery.

Superwykończona obróbka części wewnętrznych umożliwia 
bardzo płynną i precyzyjną pracę, nawet przy wysokich 
ciśnieniach i po długich okresach bezczynności zaworu. 
Wykończenie powierzchni zapobiega korozji spowodowanej 
agresywnymi mediami i ułatwia czyszczenie.

Karty katalogowe podobnych produktów:
Kołnierz pojedynczy, wersja procesowa i przyrządowa, Model IVM; karta katalogowa AC 09.17
Monoblok z przyłączem kołnierzowym; modele IBF2 i IBF3; karta katalogowa AC 09.25

Rys. po lewej: Przyłącze procesowe: kołnierz, przyłącze 
przyrządu: ½ NPT żeńskie
Rys. po prawej: Przyłącze procesowe i przyłącze 
przyrządu: kołnierz

Konfigurator

Artykuły stan-
dardowe
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Specyfikacje

Monoblok, model IBF1
Zastosowane normy

Konstrukcja 	■ Publikacja 182 EEMUA, specyfikacja dla zintegrowanych rozdzielaczy z zaworem blokującym 
i upustowym

	■ ASME B16.34, zawory o przyłączach kołnierzowych, gwintowanych i spawanych
	■ ASME BPVC sekcja VIII, przepisy dotyczące budowy zbiorników ciśnieniowych, div. 1
	■ ASME B31.1, rury stosowane w elektrowniach
	■ ASME B31.3, rury procesowe
	■ ISO 17292, metalowe zawory kulowe do przemysłu naftowego, petrochemicznego, i powiązanych
	■ MSS SP-99, zawory do przyrządów pomiarowych
	■ ASME B16.5, kołnierze rurowe i przyłącza kołnierzowe
	■ ASME B1.20.1, gwinty rurowe, zastosowania ogólnego (w calach)

Badania 	■ API 598, kontrola i badanie zaworu
	■ ISO 5208, próby ciśnieniowe zaworów metalicznych, klasa szczelności A
	■ MSS SP-61, próby ciśnieniowe zaworów
	■ DIN EN 12266-1, próby ciśnieniowe, procedury testowe i kryteria akceptacji zaworów przemysłowych
	■ Test ogniowy zaworów API607/API6FA/ISO 10497

Wymagania materiałowe 	■ NACE MR0175 / ISO 15156, stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym 
H₂S

	■ NORSOK M-630, specyfikacje do zastosowania w orurowaniu (Norwegia)
Oznaczenie ASME B16.34, zawory o przyłączach kołnierzowych, gwintowanych i spawanych

Wartości graniczne ciśnienia 
i temperatury
(schemat na str. 5)

Limity ciśnienia roboczego i temperatury zależą od materiału uszczelnienia.

Typ zaworu
(patrz następna strona)

Zawór odcinający może być zdefiniowany jako zawór kulowy lub zawór iglicowy z pokrywą OS&Y.

Przyłącze procesowe 	■ Kołnierz ½" ... 2" / klasa 150 ... klasa 2500, zgodnie z ASME B16.5
	■ Kołnierz DN 15 ... DN 25 / PN 16 ... PN 100, zgodnie z EN 1092-1

Chropowatość powierzchni Ra powierzchni uszczelniającej
Według ASME B16.5 	■ RF: 3.2 ... 6.3 μm [125 ... 250 μin] (powierzchnia spiralna)

	■ RJ: 1.6 μm [63 μin]
Zgodnie z normą EN 1092-1 	■ Forma B1: 3.2 ... 6.3 μm [125 ... 250 μin]

	■ Forma B2: 0.8 ... 3.2 μm [32 ... 125 μin]
Podłączenie przyrządu 	■ ½ NPT żeński, osiowy

	■ ½ NPT żeński, adapter obrotowy, osiowy
	■ G ½ żeński, adapter obrotowy, osiowy
	■ Przyłącze kołnierzowe

Przyłącze odpowietrzania 	■ Bez
	■ ½ NPT żeński, śruba zaślepiająca jest dostarczana w zestawie, ale nie jest wstępnie zamontowana.
	■ ½ NPT żeński, ze śrubą odpowietrzającą
	■ ½ NPT żeński, korek gwintowany należy do zakresu dostawy, ale nie jest wstępnie zamontowany

Wersja antysabotażowa 	■ Bez
	■ Z kłódką

Wykres funkcjonalny
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Bez przyłącza odpowietrzającego Z przyłączem odpowietrzającym
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Materiały
Części zwilżane

Korpus zaworu i złączki, gniazdo 
zaworu, trzpień zaworu, korpus 
pokrywy, końcówka wrzeciona

	■ Stal nierdzewna 316L (standard)
	■ Duplex F51 (1.4462)
	■ Super Duplex F55 (1.4501)
	■ Hastelloy C276 (2.4819)
	■ Monel 400 (2.4360)
	■ Stal nierdzewna 6Mo (1.4547)
	■ Stop 625 (2.4856)
	■ Stop 825 (2.4858)

Uszczelnienie 1) 	■ PEEK (gniazdo zaworu kulowego), zakres temperatur: -55 ... +260 °C [-67 ... +500 °F]
	■ RTFE (gniazdo zaworu kulowego), zakres temperatur: -55 ... +204 °C [-67 ... +400 °F]
	■ Grafit (uszczelnienie zaworu iglicowego), zakres temperatur: -55 ... +538 °C [-67 ... +1000 °F]

Części niezwilżane

Pokrywa, trzpień zaworu, płytka 
blokująca, trzpień ustalający, 
tabliczka znamionowa, śruby

Stal nierdzewna

Uchwyt dźwigni Stal nierdzewna, powlekana PVC
Uchwyt teowy Stal nierdzewna

1) Inne materiały dostępne są na zamówienie

Zawór kulowy

Zawór iglicowy z pokrywą OS&Y

Uchwyt teowy

Jarzmo

Szczeliwo dławnicowe

Wrzeciono zaworu
Tuleja uszczelniająca
Szczeliwo

Korpus pokrywy
Pierścień uszczelniający
Końcówka wrzeciona

Śruba gwintowana z nakrętką

Niebieska osłona 
przeciwpyłowa

Uchwyt dźwigni
Trzpień ustalający

Trzonek zaworu 
z uszczelnieniem

Kulka

Metalowe gniazdo z miękkim 
pierścieniem uszczelniającym

Miękki pierścień uszczelniający
Korpus zaworu

Konstrukcja antystatyczna

Kulka

Połączenie 
przewodzące 
pomiędzy kulą 
a trzonkiem zaworu

Trzonek zaworu

Płaski pierścień uszczelniający 
(metalowy)
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Wersja zabezpieczona przed nieupoważnionym 
dostępem + kłódka

Zawór kulowy

Wersja zabezpieczona przed nieupoważnionym 
dostępem + kłódka
Zawór iglicowy z pokrywą OS&Y

Specyfikacja Zawór kulowy Zawór iglicowy z pokrywą OS&Y
Konstrukcja 	■ Konstrukcja antystatyczna

	■ Trzpień zaworu zabezpieczony przed 
wydmuchiwaniem

	■ Samoczynnie upustowe gniazda zaworów

	■ Nieobrotowa końcówka wrzeciona
	■ Końcówka wrzeciona zabezpieczona przed wydmuchem
	■ Konstrukcja tylnego siedzenia
	■ Gniazdo metal-metal

Rozmiar otworu 
wierconego zaworu

10 mm [0.394 cal] 8 mm [0.315 cal]
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Materiał 
uszczelniający

Maks. dopuszczalne ciśnienie 
robocze w bar w temperaturze °C

Maksymalne dopuszczalne 
ciśnienie robocze w psi 
w temperaturze w °F

Gniazdo zaworu 
kulowego

PEEK 1) 690 bar w 38 °C 10000 psi w 100 °F
276 bar w 260 °C 4000 psi w 500 °F

RTFE 2) 210 bar w 38 °C 3000 psi w 100 °F
138 bar w 204 °C 2000 psi w 400 °F

Uszczelnienie zaworu 
iglicowego

Grafit 420 bar w 38 °C 6000 psi w 100 °F
209 bar w 538 °C 3030 psi w 1000 °F

1) Polieteroeteroketon
2) Wzmocniony PTFE

Konstrukcja zakłada temperaturę minimalną -55 °C [-67 °F]. W przypadku stale niskich temperatur roboczych  
≤ -55 °C [≤ -67 °F] wymagana jest specjalna konstrukcja.

Wykres ciśnienie/temperatura
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Zawór kulowy
Przyłącze procesowe i przyłącze przyrządu: kołnierz

Zawór iglicowy z pokrywą OS&Y

Przyłącze procesowe: kołnierz
Przyłącze przyrządu: ½ NPT żeńskie, osiowe

Zawór kulowy

Przyłącze procesowe: kołnierz
Przyłącze przyrządu: ½ NPT żeńskie, osiowe
Przyłącze odpowietrzające: 

Przykładowe konstrukcje modelu IBF1
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WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

© 07/2020 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzeżone.
Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.
W przypadku odmiennej interpretacji przetłumaczonej i angielskiej karty katalogowej pierwszeństwo ma angielska wersja językowa.

Atesty

Logo Opis Kraj
EAC (opcja)
Dyrektywa maszynowa

Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza

Informacje i certyfikaty producenta

Logo Opis
- Certyfikat testu PMI 1) (opcjonalnie)

Wszystkie części zwilżane
- Badanie typu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z następującymi 

normami: API 607, ISO 10497, BS 6755-2 2)

1) Pozytywna identyfikacja materiałów
2) Tylko dla zaworu kulowego

Certyfikaty

	■ 3.1 certyfikat kontroli zgodny z normą EN 10204 (opcja)
- Świadectwo materiałowe części zwilżanych zgodnie z NACE MR0103/MR0175
- Potwierdzenie wykonania prób ciśnieniowych zgodnie z API 598 3)

3) Test obudowy: 15 s w warunkach 1,5-krotności dopuszczalnego roboczego ciśnienia powietrza
Test gniazda: 15 s w powietrzu/azocie pod ciśnieniem 6 bar

Konfigurator
Artykuły stan-

dardowe

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=ibf1
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=ibf1

