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Wysokociśnieniowy zawór kulowy
Ciśnienie nominalne do 20000 psi [1379 bar]
Model HPBV

Zastosowanie

	■ Przemysł przetwórczy: przetwórstwo ropy i gazu, 
przemysł petrochemiczny i chemiczny, produkcja energii 
elektrycznej, technologia wodna i ściekowa 

	■ Do mediów płynnych (np. woda, olej hydrauliczny) 
w zastosowaniach wysokociśnieniowych

	■ Stanowiska testowe (np. dla komponentów 
hydraulicznych)

	■ Panele wysokociśnieniowe
	■ Panele sterowania głowicą odwiertu (WHCP) 

i hydrauliczne jednostki zasilające (HPU)

Specjalne właściwości

	■ Maksymalne bezpieczeństwo zapewnia odporny na 
wydmuch trzpień i kula zaworu

	■ Niski moment obrotowy w połączeniu z długą żywotnością 
dzięki specjalnej konstrukcji zaworu

	■ Minimalny spadek ciśnienia zapewniony przez prostą 
ścieżkę przepływu

	■ Możliwość przepływu dwukierunkowego
	■ Ciśnienie nominalne 10000 psi [689 bar], 15000 psi 

[1034 bar] lub 20000 psi [1379 bar] w zależności od 
rozmiaru przyłącza

Opis

Wysokociśnieniowy zawór kulowy HPBV z kulą pływającą 
został opracowany do zastosowań wysokociśnieniowych.

Konstrukcja zaworu odporna na wydmuchiwanie zapew-
nia bezpieczeństwo pracy, szczególnie w zastosowaniach 
o wysokim obciążeniu ciśnieniowym i częstych cyklach 
ciśnieniowych. Możliwość ponownego dokręcenia nakrętki 
dławnicowej gniazda zaworu wydłuża żywotność zaworu. 
Gniazdo zaworu wykonane z PEEK zapewnia doskonałą 
odporność na chemikalia, ciepło i zużycie. Zawór można 
całkowicie otworzyć/zamknąć za pomocą zaledwie jednej 
czwartej obrotu.

Zawór kulowy HPBV, wraz z powiązanymi akcesoriami, 
zapewnia wydajność wymaganą przez rynek. Konstrukcja 
zaworu i wysokiej jakości materiały uszczelniające 
zapewniają długi czas pracy i wysoką szczelność.

WIKA oferuje profesjonalny montaż zaworów i przyrządów 
do pomiaru ciśnienia, a także innych akcesoriów w gotowe 
do instalacji rozwiązanie, znane również jako podłączenie 
przyrządów na życzenie klienta. Aby zagwarantować 
niezawodność takich zestawów, są one poddawane 
dodatkowemu testowi szczelności.

Model HPBV, wysokociśnieniowy zawór kulowy

Karty katalogowe podobnych produktów:
Wysokociśnieniowy zawór iglicowy, ciśnienie nominalne 15000 ... 60000 psi [1034 ... 4136 
bar], model HPNV; patrz karta katalogowa AC 09.27
Zawór kulowy, wersja procesowa i przyrządowa, model BV; patrz karta katalogowa AC 09.28

Konfigurator

Artykuły stan-
dardowe
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Specyfikacje
Model HPBV
Zastosowane normy

Konstrukcja 	■ MSS SP-99, zawory do przyrządów pomiarowych
	■ ASME B1.20.1, gwinty rurowe, zastosowania ogólnego (w calach)
	■ ASME B31.3, rury procesowe

Testy produkcyjne 	■ API 598, kontrola i badanie zaworu
	■ ISO 5208, próby ciśnieniowe zaworów metalicznych, klasa szczelności A
	■ MSS SP-61, próby ciśnieniowe zaworów
	■ DIN EN 12266-1, próby ciśnieniowe, procedury testowe i kryteria akceptacji zaworów 

przemysłowych
Oznaczenie MSS SP-25, oznaczenia na zaworach

Ciśnienie nominalne 	■ 10000 psi [689 bar]
	■ 15000 psi [1034 bar]
	■ 20000 psi [1379 bar]

Dopuszczalny zakres temperatur -15 … +180 °C [5 … 356 °F]
Wersja Zawór 2-drogowy, otwór prosty
Typ przyłącza 	■ Gwint zgodny z ANSI / ASME B1.20.1, kod NPT

	■ Stożek/gwint (C&T)
Rozmiar przyłącza

10000 psi [689 bar] 	■ ¾ NPT
	■ 1 NPT

15000 psi [1034 bar] 	■ ¼ NPT
	■ 3/8 NPT
	■ ½ NPT

20000 psi [1379 bar] 	■ Stożek/gwint ¼" (C&T)
	■ Stożek/gwint ⅜" (C&T)
	■ Stożek/gwint 9/16" (C&T)
	■ Stożek/gwint ¾" (C&T)
	■ Stożek/gwint 1" (C&T)

Właściwości 	■ Trzpień zaworu odporny na wydmuch gazu
	■ Kierunek otwierania i zamykania oznaczony na rączce
	■ Ćwierć obrotu dźwigni otwiera/zamyka
	■ Przepływ dwukierunkowy przy minimalnym spadku ciśnienia
	■ Przebadane hydrostatycznie
	■ Otwory montażowe do montażu panelowego

Specjalna wersja konstrukcyjna 	■ Bez
	■ Bezolejowy i bezsmarowy dla tlenu zgodnie z ASTM G93 poziom C

Materiały
Części zwilżane

O-ringi FKM
Zakres temperatur: -15 ... +180 °C [5 ... +356 °F]

Korpus zaworu, złączki, kula, 
gniazdo zaworu, pierścienie 
uszczelniające

	■ Stal nierdzewna 316/316L (1.4401/1.4404)
	■ Inne materiały na zapytanie

Trzonek zaworu 	■ Stal nierdzewna 17-4PH (1.4542) zgodnie z ASTM A564
	■ Inne materiały na zapytanie

Gniazda zaworów PEEK
Szczeliwo PTFE, wypełnione włóknem szklanym

Części niezwilżane
Dźwignia Stal nierdzewna 316/316L, powlekana PVC (niebieska)
Pokrywa, wrzeciono, płytka 
blokująca, trzpień ustalający, 
tabliczka znamionowa, śruby

Stal nierdzewna
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Konstrukcja zaworu kulowego

Przyłącze procesowe Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze 
w bar przy temperaturze w °C

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze 
w psi przy temperaturze w °F

¾ NPT, 1 NPT 689 bar w 38 °C 10000 psi w 100 °F
¼ NPT, 3/8 NPT, ½ NPT 1034 bar w 38 °C 15000 psi w 100 °F
¼" C&T, ⅜" C&T, 9/16" C&T, ¾" C&T, 1" C&T 1379 bar w 38 °C 20000 psi w 100 °F

Wykres ciśnienie/temperatura
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Temperatura w °C [°F]

¼" C&T, ⅜" C&T, 9/16" C&T, ¾" C&T, 1" C&T

¼ NPT, 3/8 NPT, ½ NPT

¾ NPT, 1 NPT

Uchwyt dźwigni

Trzonek zaworu

Kulka

O-ringi

Gniazdo zaworowe

Dławnica

Złączka

Szczeliwo
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Zawór 2-drogowy, otwór prosty

Zawór 2-drogowy, otwór prosty

Gwint Wymiary w mm [cal]
A B C D E F G H I L M N Kryza

¼ NPT 50.5 
[1.99]

45.5 
[1.79]

25.4 
[1.00]

32.8 
[1.29]

10.9 
[0.43]

19.05 
[0.75]

7.1 
[0.28]

¼"-20 
UNC

114.5 
[4.51]

102.7 
[4.04]

96 
[3.78]

19.05 
[0.75]

6.4 
[0.25]

3/8 NPT 50.5 
[1.99]

45.5 
[1.79]

25.4 
[1.00]

32.8 
[1.29]

10.9 
[0.43]

19.05 
[0.75]

7.1 
[0.28]

¼"-20 
UNC

114.5 
[4.51]

102.7 
[4.04]

96 
[3.78]

25.4 
[1.00]

6.4 
[0.25]

½ NPT 76.2 
[3.00]

53.5 
[2.11]

34.9 
[1.37]

36 
[1.42]

10.9 
[0.43]

19.05 
[0.75]

7.1 
[0.28]

¼"-20 
UNC

114.5 
[4.51]

137.1 
[5.4]

104 
[4.09]

34.9 
[1.37]

9.5 
[0.37]

3/4 NPT 1) 76.2 
[3.00]

53.5 
[2.11]

34.9 
[1.37]

36 
[1.42]

10.9 
[0.43]

19.05 
[0.75]

7.1 
[0.28]

¼"-20 
UNC

114.5 
[4.51]

129.5 
[5.1]

104 
[4.09]

34.9 
[1.37]

9.5 
[0.37]

1 NPT 1) 76.2 
[3.00]

53.5 
[2.11]

34.9 
[1.37]

36 
[1.42]

10.9 
[0.43]

19.05 
[0.75]

7.1 
[0.28]

¼"-20 
UNC

114.5 
[4.51]

158.3 
[6.23]

104 
[4.09]

44.45 
[1.75]

9.5 
[0.37]

1) Maksymalne ciśnienie robocze jest ograniczone do 10000 psi [689 bar].

Wymiary w mm [cal]

Gwint zgodny z ANSI / ASME B1.20.1, gwint wewnętrzny / gwint wewnętrzny
Ciśnienie znamionowe: 15000 psi [1034 bar]
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Zawór 2-drogowy, otwór prosty

Stożek/gwint (C&T)
Ciśnienie znamionowe: 20000 psi [1379 bar]

Zawór 2-drogowy, otwór prosty

Gwint Wymiary w mm [cal]
A B C D E F G H I L M N Kryza

¼" C&T 50.5 
[1.99]

45.5 
[1.79]

25.4 
[1.00]

32.8 
[1.29]

10.9 
[0.43]

19.05 
[0.75]

7.1 
[0.28]

¼"-20 
UNC

114 
[4.49]

102.7 
[4.04]

96 
[3.78]

19.05 
[0.75]

2.8 
[0.11]

3/8" C&T 50.5 
[1.99]

45.5 
[1.79]

25.4 
[1.00]

32.8 
[1.29]

10.9 
[0.43]

19.05 
[0.75]

7.1 
[0.28]

¼"-20 
UNC

114 
[4.49]

102.7 
[4.04]

96 
[3.78]

19.05 
[0.75]

5.2 
[0.2]

9/16" C&T 76.2 
[3.00]

53.5 
[2.11]

34.9 
[1.37]

36 
[1.42]

10.9 
[0.43]

19.05 
[0.75]

7.1 
[0.28]

¼"-20 
UNC

114 
[4.49]

143 
[5.63]

104 
[4.09]

34.9 
[1.37]

9.0 
[0.35]

¾" C&T 76.2 
[3.00]

53.5 
[2.11]

34.9 
[1.37]

36 
[1.42]

10.9 
[0.43]

19.05 
[0.75]

7.1 
[0.28]

¼"-20 
UNC

114 
[4.49]

153.5 
[6.04]

104 
[4.09]

34.9 
[1.37]

9.5 
[0.37]

1" C&T 76.2 
[3.00]

53.5 
[2.11]

34.9 
[1.37]

36 
[1.42]

10.9 
[0.43]

19.05 
[0.75]

7.1 
[0.28]

¼"-20 
UNC

114 
[4.49]

177 
[6.97]

104 
[4.09]

44.45 
[1.75]

9.5 
[0.37]
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EN

WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

© 07/2022 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzeżone.
Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.
W przypadku odmiennej interpretacji przetłumaczonej i angielskiej karty katalogowej pierwszeństwo ma angielska wersja językowa.

Informacje i certyfikaty producenta

Logo Opis
- Certyfikat testu PMI 1) (opcjonalnie)

Wszystkie części zwilżane

1) Pozytywna identyfikacja materiałów

Certyfikaty

	■ Certyfikat inspekcji 3.1 zgodnie z EN 10204
- Certyfikat materiałowy dla wszystkich części zwilżanych
- Potwierdzenie prób ciśnieniowych 2)

2) Test obudowy: czas trwania testu 15 s przy 1.1-krotności dopuszczalnego ciśnienia roboczego

Informacje dotyczące zamawiania
Model / Ciśnienie nominalne / Typ przyłącza / Szerokość 
nominalna / Rozmiar otworu zaworu / Schemat / Konstrukcja 
pokrywy / Specjalne cechy konstrukcyjne / Korpus zaworu / 
Uszczelnienie / Uchwyt / Opcje

Konfigurator
Artykuły stan-

dardowe

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=hpbv
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=hpbv

