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Rurowy zawór kulowy, dzielony korpus zaworu
Pojedynczy lub podwójny zawór spustowy
Modele PBV-FS2 i PBV-FS3

Zastosowanie
	■ Przemysł naftowy i gazowy, przemysł chemiczny 

i petrochemiczny, elektrownie, przemysł wodny i ściekowy, 
przemysł stoczniowy

	■ Odcinanie i odpowietrzanie gazu ziemnego, oleju 
i chemikaliów w procesie

	■ Podłączanie systemów rurociągów i sprzętu
	■ Interfejs procesu do instalacji przyrządów pomiarowych

Specjalne właściwości
	■ Wysokiej jakości obróbka gwarantuje płynną pracę przy 

niskim zużyciu i niskim momencie obrotowym
	■ Kompaktowy montaż oszczędza masę i miejsce, redukuje 

wycieki i gwarantuje łatwą konserwację
	■ Spełnia wymagania dotyczące emisji niezorganizowanej 

zgodnie z normą ISO 15848-1, klasa szczelności B
	■ Typ przetestowany pod kątem bezpieczeństwa 

pożarowego zgodnie z API 607
	■ Kombinacja zaworów i przyrządów pomiarowych 

dostosowana do potrzeb klienta (podłączenie przyrządów) 
na żądanie 

Opis

Zawór rurowy jest dostępny z pływakiem kulowym i z pełnym 
lub zredukowanym otworem.

Zawór kulowy do rurociągów został zaprojektowany tak, aby 
spełniał wymagania przemysłu przetwórczego, zwłaszcza 
w przypadku gazu ziemnego i mediów agresywnych.

Zawory PBV-FS są używane do odcinania procesu lub 
odłączania ciśnienia. Kompaktowa konstrukcja obejmuje 
jeden lub dwa zawory odcinające i zawór odpowietrzający. 
Pozwala to na użycie układu zaworów kulowych i zaworów 
iglicowych w konfiguracji pojedynczej lub podwójnej blokady.

Konstrukcja gniazda zaworu w korpusie zaworu zapewnia 
wysoką trwałość i szczelność. Zawór ten spełnia wymagania 
dotyczące emisji niezorganizowanej zgodnie z normą 
ISO 15848-1, klasa szczelności B i jest testowany pod kątem 
bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z API 607.

Super wykończona obróbka części wewnętrznych umożliwia 
bardzo płynną i precyzyjną pracę, nawet przy wysokich 
ciśnieniach i po długich okresach bezczynności zaworu. 
Wykończenie powierzchni ma za zadanie minimalizować 
korozję wynikającą z oddziaływania mediów agresywnych 
i ułatwić czyszczenie.

Rys. po lewej: Model PBV-FS3, podwójny zawór 
spustowy
Rys. po prawej: Model PBV-FS2, zawór spustowy

Karty katalogowe podobnych produktów:
Monoblok z przyłączem kołnierzowym; model IBF1; karta katalogowa AC 09.30
Monoblok z przyłączem kołnierzowym; modele IBF2 i IBF3; karta katalogowa AC 09.25

Karta katalogowa WIKA AC 09.34 ∙ 01/2025
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Specyfikacje
Zawór rurowy, modele PBV-FS2 i PBV-FS3
Zastosowane normy

Konstrukcja 	■ Publikacja 182 EEMUA, specyfikacja dla zintegrowanych rozdzielaczy z zaworem blokującym 
i upustowym

	■ ASME B16.34, zawory o przyłączach kołnierzowych, gwintowanych i spawanych
	■ ASME B16.5, kołnierze rurowe i przyłącza kołnierzowe
	■ EN 1092-1, kołnierze i ich przyłącza
	■ ASME VIII dział 1, zasady budowy zbiorników ciśnieniowych
	■ MSS SP-99, zawory do przyrządów pomiarowych

Testy produkcyjne 	■ API 598, kontrola i badanie zaworu
	■ ISO 15848-2, test i kwalifikacja zaworów pod kątem emisji niezorganizowanych (opcja)
	■ API 6D, specyfikacja zaworów do rurociągów i przewodów rurowych (opcja)

Wymagania materiałowe NACE MR0175 / ISO 15156, zastosowanie w środowiskach zawierających H₂S w produkcji ropy 
naftowej i gazu (opcja)

Oznaczenie MSS SP-25, standardowy system znakowania zaworów, armatury, kołnierzy i złączy
Limity temperatury Limity ciśnienia roboczego i temperatury zależą od materiału uszczelnienia.

	→ Wykres, patrz strona 6
Funkcja 	■ Model PBV-FS2: blokada i odpowietrzanie (zawór odcinający i odpowietrzający), 2-częściowy 

dzielony korpus zaworu
	■ Model PBV-FS3: podwójna blokada i odpowietrzanie (2 x odcięcie i 1 x odpowietrzenie), 

3-częściowy dzielony korpus zaworu
Układ Zawór(y) odcinający(e): zawór(y) kulowy(e)

Zawór odpowietrzający: zawór iglicowy lub kulowy
Przyłącze rurowe

Zgodnie z ASME B16.5 Kołnierz ½"... 2" / klasa 150 ... klasa 2500
Zgodnie z normą EN 1092-1 Kołnierz DN 15 … DN 50 / PN 16 … PN 420
Zgodnie z ASME B1.20.1 Gwint ½ ... ¾ NPT

Chropowatość powierzchni Ra powierzchni uszczelniającej
Zgodnie z ASME B16.5 	■ RF: 3. ... 6.3 μm [125 ... 250 μin] (powierzchnia spiralna)

	■ RJ: 1.6 μm [63 μin]
Zgodnie z normą EN 1092-1 	■ Forma B1: 3.2 ... 12.5 μm [125 ... 500 μin]

Przyłącze odpowietrzania 	■ ½ NPT żeński, korek gwintowany należy do zakresu dostawy, ale nie jest wstępnie zamontowany.
	■ Kołnierz zaślepiający ½"; wstępnie zamontowany, w tym uszczelnienie i śruby gwintowane.

Otwór kulowy 1) 	■ 15 mm [0.59 cal]
	■ 38 mm [1.5 cal]

	■ 20 mm [0.79 cal]
	■ 42 mm [1.65 cal]

	■ 25 mm [0.98 cal]
	■ 49 mm [1.93 cal]

Pełny lub zredukowany otwór
Otwór odpowietrzający 1) 5 ... 10 mm [0.20 ... 0.39 cal]
Konstrukcja zaworu kulowego 	■ Konstrukcja antystatyczna

	■ Trzpień zaworu odporny na wydmuch
	■ Samoczynnie upustowe gniazdo zaworu

Konstrukcja zaworu iglicowego 	■ Nieobrotowa końcówka wrzeciona
	■ Końcówka wrzeciona odporna na wydmuch
	■ Uszczelka z tylnym gniazdem
	■ Gniazdo metal-metal

1) Wymiar zależy od połączenia rurowego. → Patrz wymiary na stronie 6.

Model PBV-FS2
Pojedyncza blokada i odpowietrzanie 
(odcinający i odpowietrzający)

Model PBV-FS3
Podwójna blokada i odpowietrzanie 
(2 x odcinający i 1 x odpowietrzający)

Kodowanie kolorami
Odpowietrzanie (czerwony)

Odcinanie (niebieski)
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Materiał
Części zwilżane

Korpus zaworu i zamknięcia 	■ Stal nierdzewna 316/316L
	■ Stal nierdzewna Duplex F51
	■ Stal węglowa ASTM A350 LF2, klasa 2 1)

Kula, trzpień zaworu, korpus pokrywy, 
końcówka wrzeciona

	■ Stal nierdzewna 316/316L
	■ Stal nierdzewna Duplex F51

Gniazda zaworów i uszczelnienia 	■ PEEK (gniazdo zaworu kulowego)
	■ RTFE (gniazdo zaworu kulowego)
	■ Grafit (uszczelnienie zaworu iglicowego)

O-ringi 	■ FKM odporne na dekompresję wybuchową (AED) 2)

	■ FKM do niskich temperatur, odporne dekompresję wybuchową(AED) 2)

Części niezwilżane
Dźwignia 	■ Z otworem kulowym 15 mm: stal nierdzewna, powlekana PVC (niebieska)

	■ Z otworem kulowym ≥ 20 mm: stal węglowa, lakierowana (niebieska)
Pokrywa, wrzeciono, płytka blokująca, 
trzpień ustalający, tabliczka znamionowa, 
śruby

Stal nierdzewna

Gwintowane śruby i nakrętki 	■ Stal węglowa A320 GrL7M/A194 Gr7M + HDG (galwanizowana ogniowo)
	■ Stal nierdzewna A193 GrB8MCl2/A194 Gr8M
	■ Opcjonalnie: powłoka PTFE

Farby
Stal nierdzewna Kategoria korozyjności C4 wg ISO 12944 z kolorem RAL 7038 (szary agat)

Podkład epoksydowy + epoksydowa powłoka pośrednia + wykończenie poliuretanowe
Stal węglowa Kategoria korozyjności C4 wg ISO 12944 z kolorem RAL 7038 (szary agat)

Podkład bogaty w cynk + epoksydowa powłoka pośrednia + wykończenie poliuretanowe

1) Korpus zaworu ze stali węglowej ASTM A350 LF2, pozostałe części zwilżane ze stali nierdzewnej 316/316L. Nielakierowane zawory ze stali węglowej mają wykończenie olejowe w celu 
ochrony przed korozją podczas przechowywania. Nie zastępuje to farby lub innej powłoki ochronnej nakładanej w miejscu użytkowania.

2) Na życzenie o-ring zgodny z normami TotalEnergies SE i NORSOK

Inne materiały i farby na zamówienie



Karta katalogowa WIKA AC 09.34 ∙ 01/2025 Strona 4 z 11

Zawór odpowietrzający
Zawór iglicowy z przykręcaną pokrywą
Dla otworu kuli 15 mm

Uchwyt typu T
Czerwona osłona 
przeciwpyłowa
Dławnica

Wrzeciono zaworu

Tuleja uszczelniająca

Szczeliwo

Korpus pokrywy

Końcówka wrzeciona

Uchwyt typu T
Czerwona osłona 
przeciwpyłowa
Dławnica

Wrzeciono zaworu

Tuleja uszczelniająca

Szczeliwo

Korpus pokrywy

Końcówka wrzeciona

Zawór odpowietrzający
Konstrukcja zaworu iglicowego z przykręcaną pokrywą
Dla otworu kuli ≥ 20 mm

Zawór odcinający
Konstrukcja zaworu kulowego

Uchwyt dźwigni
Trzpień ustalający

Trzonek zaworu 
z uszczelnieniem

Kołnierz zamykający

Kulka

Pierścień grafitowy

Tabliczka znamionowa

Gniazdo zaworowe

Gwintowane śruby i nakrętki

Korek gwintowany do 
przyłącza odpowietrzającego

O-ring Korpus zaworu
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Inne wersje

Zawór odpowietrzający
Konstrukcja zaworu kulowego
Otwór odpowietrzający 10 mm

Zawór odpowietrzający
Konstrukcja zaworu iglicowego z pokrywą OS&Y
Otwór odpowietrzający 6 mm

Zawór odcinający
Dźwignia z kłódką

Zawór odpowietrzający
Wersja zabezpieczona przed 
nieupoważnionym dostępem + kłódka

Akcesoria
Klucz antysabotażowy

Zawór odpowietrzający
Wersja antysabotażowa

Numer zamówienia: 81640006



Karta katalogowa WIKA AC 09.34 ∙ 01/2025 Strona 6 z 11

Wykres ciśnienie/temperatura

Szczeliwo

Gniazdo zaworu: RTFE 1) 2)

O-ringi Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze w zdefiniowanym zakresie temperatur
Minimalna temperatura Temperatura 

0 °C [32 °F]
Temperatura 
20 °C [68 °F]

Maksymalna 
temperatura

FKM (AED) 100 bar w -29 °C 100 bar 100 bar 75 bar w 180 °C
1450 psi w -20 °F 1450 psi 1450 psi 1100 psi w 356 °F

FKM do niskich temperatur 
(AED)

100 bar w -46 °C 100 bar 100 bar 90 bar w 120 °C
1450 psi w -51 °F 1450 psi 1450 psi 1300 psi w 248 °F

1) Wzmocniony PTFE
2) Dostępne tylko dla kołnierzy do klasy 600 lub PN 100

Gniazdo zaworu: PEEK
O-ringi Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze w zdefiniowanym zakresie temperatur

Minimalna temperatura Temperatura 
0 °C [32 °F]

Temperatura 
20 °C [68 °F]

Maksymalna 
temperatura

FKM (AED) 420 bar w -29 °C 420 bar 420 bar 340 bar w 180 °C
6000 psi w -20 °F 6000 psi 6000 psi 4950 psi w 356 °F

FKM do niskich temperatur 
(AED)

420 bar w -46 °C 420 bar 420 bar 380 bar w 120 °C
6000 psi w -51 °F 6000 psi 6000 psi 5500 psi w 248 °F

Powyższe tabele zawierają informacje na temat właściwości materiału uszczelniającego przy odpowiednich parametrach 
procesowych. Aby wydłużyć okres żywotności, zaleca się, aby zawór nie pracował w sposób ciągły w temperaturach 
granicznych.

Konstrukcja zakłada temperaturę minimalną wynoszącą -46 °C [-51 °F].

C
iś
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 b
ar

 [p
si

]

Temperatura w °C [°F]
-46 [-5

1]

450
[6527]

400
[5802]

350
[5076]

300
[4351]

250
[3626]

200
[2901]

150
[2176]

100
[1450]

50
[725]

0

50 [122]

-29 [-2
0]

0 [32]

38 [100]

85 [185]

100 [212]

120 [248]

150 [302]

180 [356]

PEEK
RTFE
FKM (AED)
FKM do niskich temperatur (AED)
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Model PBV-FS3 Odcinanie: 2 x zawór kulowy
Powierzchnia uszczelniająca RF przyłączy kołnierzowych wg ASME B 16.5 Odpowietrznik: 1 x zawór iglicowy

Wymiary w mm [cal]

DN Klasa Wymiary w mm [cal] x 1) Waga kg 
[lb]A B C Ø D E G J K

½" 150 275 [10.8] 11.2 [0.44] 9.7 [0.38] 90 [3.5] 229 [9] 101 [4] 116 [4.5] 83 [3.3] 4 5 [11]
300 278 [10.9] 14.2 [0.56] 12.7 [0.5] 95 [3.7] 235 [9.2] 101 [4] 116 [4.5] 83 [3.3] 4 5 [11]
600 284 [11.2] 30.6 [1.2] 14.2 [0.56] 95 [3.7] 247 [9.7] 101 [4] 116 [4.5] 83 [3.3] 4 6 [13.2]
900/1500 317 [12.5] 28.8 [1.13] 22.4 [0.88] 121 [4.7] 309 [12.1] 104 [4.1] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 10.5 [23.2]
2500 324 [12.7] 36.6 [1.44] 30.2 [1.19] 135 [5.3] 323 [12.7] 104 [4.1] 147 [5.8] 107 [4.2] 4 13 [28.6]

¾" 150 312 [12.3] 12.7 [0.5] 11.2 [0.44] 99 [3.9] 257 [10.1] 104 [4.1] 128 [5] 96 [3.8] 4 7 [15.4]
300 319 [12.5] 15.7 [0.62] 14.2 [0.56] 117 [4.6] 271 [10.7] 104 [4.1] 128 [5] 96 [3.8] 4 8 [17.6]
600 326 [12.8] 22.1 [0.87] 15.7 [0.62] 117 [4.6] 285 [11.2] 104 [4.1] 128 [5] 96 [3.8] 4 9 [19.8]
900/1500 468 [18.4] 31.8 [1.25] 25.4 [1] 130 [5.1] 348 [13.7] 105 [4.1] 138 [5.4] 97 [3.8] 4 13.5 [29.8]
2500 474 [18.6] 38.2 [1.5] 31.8 [1.25] 140 [5.5] 360 [14.2] 105 [4.1] 150 [5.9] 110 [4.3] 4 16 [35.3]

1" 150 431 [16.9] 14.2 [0.56] 12.7 [0.5] 108 [4.2] 279 [11] 114 [4.5] 143 [5.6] 102 [4] 4 11.5 [25.3]
300 438 [17.2] 17.2 [0.68] 15.7 [0.62] 124 [4.9] 293 [11.5] 114 [4.5] 143 [5.6] 102 [4] 4 13 [28.6]
600 445 [17.5] 23.9 [0.94] 17.5 [0.69] 124 [4.9] 307 [12.1] 114 [4.5] 143 [5.6] 102 [4] 4 14 [30.8]
900/1500 501 [19.7] 34.8 [1.37] 28.4 [1.12] 150 [5.9] 419 [16.5] 122 [4.8] 145 [5.7] 112 [4.4] 4 27.5 [60.6]
2500 508 [20] 41.5 [1.63] 35.1 [1.38] 159 [6.2] 433 [17] 122 [4.8] 145 [5.7] 112 [4.4] 4 30.5 [67.2]

1 ½" 150 470 [18.5] 17.4 [0.68] 15.9 [0.62] 127 [5] 326 [12.8] 125 [4.9] 155 [6.1] 114 [4.5] 4 19.5 [43]
300 481 [18.9] 20.5 [0.81] 19 [0.75] 155 [6.1] 348 [13.7] 125 [4.9] 155 [6.1] 114 [4.5] 4 22 [48.5]
600 490 [19.3] 28.8 [1.13] 22.4 [0.88] 155 [6.1] 366 [14.4] 125 [4.9] 155 [6.1] 114 [4.5] 4 24.5 [54]
900/1500 822 [32.3] 38.2 [1.5] 31.8 [1.25] 178 [7] 527 [20.7] 162 [6.4] 199 [7.8] 150 [5.9] 4 84.5 [186.3]
2500 838 [33] 50.8 [2] 44.4 [1.75] 203 [8] 559 [22] 162 [6.4] 199 [7.8] 150 [5.9] 4 94.5 [208.3]

2" 150 512 [20.1] 19 [0.75] 17.5 [0.69] 152 [6] 364 [14.3] 142 [5.6] 182 [7.1] 138 [5.4] 4 35 [77.1]
300 515 [20.3] 22.1 [0.87] 20.6 [0.81] 165 [6.5] 370 [14.5] 142 [5.6] 182 [7.1] 138 [5.4] 8 36.5 [80.4]
600 524 [20.6] 31.8 [1.25] 25.4 [1] 165 [6.5] 388 [15.3] 142 [5.6] 182 [7.1] 138 [5.4] 8 39.5 [87.1]
900/1500 667 [26.2] 44.5 [1.75] 38.1 [1.5] 216 [8.5] 472 [18.6] 142 [5.6] 184 [7.2] 138 [5.4] 8 61.5 [135.6]
2500 939 [36.9] 57.2 [2.25] 50.8 [2] 235 [9.2] 579 [22.8] 166 [6.5] 247 [9.7] 175 [6.9] 8 119 [262.3]

1) Liczba śrub

C
B

E
A

K
J

G D

Przyłącze kołnierzowe, 
do DN 2", klasa 150

Przyłącza kołnierzowe od DN 2" 
klasy 300 mają 8 otworów

DN Klasa Otwór kulowy, pełny otwór 1)

½" 150 ... 2500 15 mm [0.59 cal]
¾" 150 ... 2500 20 mm [0.79 cal]
1" 150 ... 2500 25 mm [0.98 cal]
1 ½" 150 ... 2500 38 mm [1.5 cal]
2" 150 ... 1500 49 mm [1.93 cal]

2500 42 mm [1.65 cal] 1) Inne wymiary dla zredukowanego otworu na życzenie
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DN Klasa Wymiary w mm [cal] x 1) Waga kg 
[lb]A B C Ø D E G J K

½" 300 282 [11.1] 18.3 [0.72] 12.7 [0.5] 95 [3.7] 243 [9.5] 101 [4] 116 [4.5] 83 [3.3] 4 5.5 [12.1]
600 283 [11.1] 19.8 [0.78] 14.2 [0.56] 95 [3.7] 245 [9.6] 101 [4] 116 [4.5] 83 [3.3] 4 6 [13.2]
900/1500 317 [12.5] 28.8 [1.13] 22.4 [0.88] 121 [4.7] 309 [12.1] 104 [4.1] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 10.5 [23.2]
2500 324 [12.7] 36.6 [1.44] 30.2 [1.19] 135 [5.3] 323 [12.7] 104 [4.1] 147 [5.8] 107 [4.2] 4 13 [28.6]

¾" 300 324 [12.7] 20.6 [0.81] 14.2 [0.56] 117 [4.6] 281 [11] 104 [4.1] 128 [5] 96 [3.8] 4 9 [19.8]
600 326 [12.8] 22.1 [0.87] 15.7 [0.62] 117 [4.6] 285 [11.2] 104 [4.1] 128 [5] 96 [3.8] 4 9 [19.8]
900/1500 468 [18.4] 31.8 [1.25] 25.4 [1] 130 [5.1] 348 [13.7] 105 [4.1] 138 [5.4] 97 [3.8] 4 13.5 [29.8]
2500 474 [18.6] 38.2 [1.5] 31.8 [1.25] 140 [5.5] 360 [14.2] 105 [4.1] 150 [5.9] 110 [4.3] 4 16 [35.3]

1” 150 436 [17.1] 19.1 [0.75] 12.7 [0.5] 108 [4.2] 289 [11.4] 114 [4.5] 143 [5.6] 102 [4] 4 12.5 [27.5]
300 443 [17.4] 22.1 [0.87] 15.7 [0.62] 124 [4.9] 303 [11.9] 114 [4.5] 143 [5.6] 102 [4] 4 13.5 [29.7]
600 445 [17.5] 23.9 [0.94] 17.5 [0.69] 124 [4.9] 307 [12.1] 114 [4.5] 143 [5.6] 102 [4] 4 14 [30.8]
900/1500 501 [19.7] 34.8 [1.37] 28.4 [1.12] 150 [5.9] 419 [16.5] 122 [4.8] 145 [5.7] 112 [4.4] 4 27.5 [60.6]
2500 508 [20] 41.5 [1.63] 35.1 [1.38] 159 [6.2] 433 [17] 122 [4.8] 145 [5.7] 112 [4.4] 4 30.5 [67.2]

1 ½” 150 475 [18.7] 22.3 [0.88] 15.9 [0.62] 127 [5] 336 [13.2] 125 [4.9] 155 [6.1] 114 [4.5] 4 20.5 [45.2]
300 486 [19.1] 25.4 [1] 19 [0.75] 155 [6.1] 358 [14.1] 125 [4.9] 155 [6.1] 114 [4.5] 4 23.5 [51.8]
600 490 [19.3] 28.8 [1.13] 22.4 [0.88] 155 [6.1] 366 [14.4] 125 [4.9] 155 [6.1] 114 [4.5] 4 24.5 [54]
900/1500 822 [32.3] 38.2 [1.5] 31.8 [1.25] 178 [7] 527 [20.7] 162 [6.4] 199 [7.8] 150 [5.9] 4 84.5 [186.3]
2500 840 [33.1] 52.4 [2] 44.4 [1.75] 203 [8] 563 [22.1] 162 [6.4] 199 [7.8] 150 [5.9] 4 95 [209.4]

2” 150 517 [20.3] 23.9 [0.94] 17.5 [0.69] 152 [6] 374 [14.7] 142 [5.6] 182 [7.1] 138 [5.4] 4 36 [79.3]
300 521 [20.5] 28.6 [1.12] 20.6 [0.81] 165 [6.5] 382 [15] 142 [5.6] 182 [7.1] 138 [5.4] 8 38.5 [84.9]
600 526 [20.7] 33.4 [1.31] 25.4 [1] 165 [6.5] 392 [15.4] 142 [5.6] 182 [7.1] 138 [5.4] 8 40 [88.2]
900/1500 688 [27.1] 46.1 [1.81] 38.1 [1.5] 216 [8.5] 474 [18.6] 142 [5.6] 184 [7.2] 138 [5.4] 8 62 [136.7]
2500 940 [37] 58.8 [2.31] 50.8 [2] 235 [9.2] 581 [22.9] 166 [6.5] 247 [9.7] 175 [6.9] 8 120 [264.5]

1) Liczba śrub

Model PBV-FS3 Odcinanie: 2 x zawór kulowy
Powierzchnia uszczelniająca RJ przyłączy kołnierzowych wg ASME B 16.5 Odpowietrznik: 1 x zawór iglicowy

C
B

E
A

K
J

G D

Przyłącze kołnierzowe, 
do DN 2", klasa 150

Przyłącza kołnierzowe od 
DN 2" klasy 300/600 mają 8 otworów

DN Klasa Otwór kulowy, pełny otwór 1)

½" 300 ... 2500 15 mm [0.59 cal]
¾" 300 ... 2500 20 mm [0.79 cal]
1" 150 ... 2500 25 mm [0.98 cal]
1 ½" 150 ... 2500 38 mm [1.5 cal]
2" 150 ... 1500 49 mm [1.93 cal]

2500 42 mm [1.65 cal] 1) Inne wymiary dla zredukowanego otworu na życzenie
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Model PBV-FS3 Odcinanie: 2 x zawór kulowy
Powierzchnia uszczelniająca RF przyłącza kołnierzowego wg  
ASMEB 16.5 / ½ NPT przyłącze z gwintem wewnętrznym wg ASME B1.20.1

Odpowietrznik: 1 x zawór iglicowy

C
B

E
A

K
J

G D

Przyłącze kołnierzowe, 
do DN 2", klasa 150

Przyłącza kołnierzowe od DN 2" 
klasy 300 mają 8 otworów

DN Klasa Wymiary w mm [cal] x 1) Waga kg 
[lb]A B C Ø D E G J K

½" 150 275 [10.8] 11.5 [0.5] 10 [0.4] 89 [3.5] 229 [9] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 4,5 [9,92]
300 284 [11.2] 16 [0.6] 15.5 [0.6] 95 [3.7] 242 [9.6] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 5 [11,02]
600 284 [11.2] 21 [0.8] 15.5 [0.6] 95 [3.7] 247 [9.7] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 5 [11,02]
900/1500 317 [12.5] 29 [1.1] 22.5 [0.9] 121 [4.8] 309 [12.2] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 8,5 [18,74]
2500 324 [12.8] 37 [1.5] 30.5 [1.2] 133 [5.2] 323 [12.7] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 9.5 [20.94]

¾" 150 276 [10.9] 13 [0.5] 11.5 [0.5] 99 [3.9] 218 [8.6] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 4,5 [9,92]
300 290 [11.4] 17.5 [0.7] 16 [0.6] 117 [4.6] 227 [9] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 5.5 [12.13]
600 290 [11.4] 22.5 [0.9] 16 [0.6] 117 [4.6] 232 [9.1] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 5.5 [12.13]
900/1500 320 [12.6] 32 [1.3] 25.5 [1] 130 [5.1] 274 [10.8] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 9 [19,84]
2500 326 [12.8] 38.5 [1.5] 32 [1.3] 140 [5.5] 280 [11] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 10 [22,05]

1" 150 278 [10.9] 14.5 [0.6] 13 [0.5] 108 [4.3] 220 [8.7] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 5 [11,02]
300 292 [11.5] 19 [0.8] 17.5 [0.7] 124 [4.9] 229 [9.1] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 6 [13,23]
600 292 [11.5] 24 [0.9] 17.5 [0.7] 124 [4.9] 234 [9.2] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 6 [13,23]
900/1500 327 [12.9] 35 [1.4] 28.5 [1.1] 149 [5.9] 281 [11.1] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 10.5 [23.15]
2500 304 [12] 42 [1.7] 35.5 [1.4] 159 [6.3] 288 [11.3] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 12 [26,46]

1 ½" 150 281 [11.1] 17.5 [0.7] 16 [0.6] 127 [5] 223 [8.8] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 5.5 [12.13]
300 301 [11.9] 25 [1] 22.5 [0.9] 155 [6.1] 238 [9.4] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 8 [17,64]
600 301 [11.9] 30 [1.2] 22.5 [0.9] 155 [6.1] 243 [9.6] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 8 [17,64]
900/1500 335 [13.2] 38.5 [1.5] 32 [1.3] 178 [7] 289 [11.4] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 13 [28,66]
2500 351 [13.8] 51 [2] 44.5 [1.8] 203 [8] 305 [12] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 18 [39,68]

2" 150 287 [11.3] 19 [0.7] 17.5 [0.7] 152 [6] 229 [9] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 6,5 [14,33]
300 299 [11.8] 27 [1.1] 25.5 [1] 165 [6.5] 236 [9.3] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 8 9 [19,84]
600 299 [11.8] 32 [1.3] 25.5 [1] 165 [6.5] 241 [9.5] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 8 9 [19,84]
900/1500 337 [13.3] 44.5 [1.8] 38.5 [1.5] 216 [8.5] 291 [11.5] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 8 17 [37,48]
2500 354 [13.9] 57.5 [2.3] 51 [2] 235 [9.3] 308 [12.1] 98 [3.9] 175 [6.9] 91 [3.6] 8 24 [52,91]

1) Liczba śrub

DN Klasa Otwór kulowy
½" 150 ... 2500 15 mm [0.59 cal], pełny otwór
1" ... 2" 150 ... 2500 15 mm [0.59 cal], otwór zredukowany 1)

1) Inne średnice otworów na żądanie
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Model PBV-FS3 Odcinanie: 2 x zawór kulowy
Powierzchnia uszczelniająca RJ przyłącza kołnierzowego wg  
ASMEB 16.5 / ½ NPT przyłącze z gwintem wewnętrznym wg ASME B1.20.1

Odpowietrznik: 1 x zawór iglicowy

C
B

E
A

K
J

G D

Przyłącze kołnierzowe, 
do DN 2", klasa 150

Przyłącza kołnierzowe od 
DN 2" klasy 300/600 mają 8 otworów

DN Klasa Otwór kulowy
½" 300 ... 2500 15 mm [0.59 cal], pełny otwór
¾" 300 ... 2500 15 mm [0.59 cal], otwór zredukowany 1)

1" ... 2" 150 ... 2500 15 mm [0.59 cal], otwór zredukowany 1)

DN Klasa Wymiary w mm [cal] x 1) Waga kg 
[lb]A B C Ø D E G J K

½" 300/600 284 [11.2] 20 [0.8] 15.5 [0.6] 95 [3.7] 245 [9.6] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 5 [11.02]
900/1500 317 [12.5] 29 [1.1] 22.5 [0.9] 121 [4.8] 309 [12.2] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 8.5 [18.74]
2500 324 [12.8] 37 [1.5] 30.5 [1.2] 133 [5.2] 323 [12.7] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 9.5 [20.94]

¾" 300/600 290 [11.4] 22.5 [0.9] 16 [0.6] 117 [4.6] 232 [9.1] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 5.5 [12.13]
900/1500 320 [12.6] 32 [1.3] 25.5 [1] 130 [5.1] 274 [10.8] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 9 [19.84]
2500 326 [12.8] 38.5 [1.5] 32 [1.3] 140 [5.5] 280 [11] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 10 [22.05]

1" 150 278 [10.9] 19.5 [0.8] 13 [0.5] 108 [4.3] 225 [8.9] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 5 [11.02]
600 292 [11.5] 24 [0.9] 17.5 [0.7] 124 [4.9] 234 [9.2] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 6 [13.23]
900/1500 327 [12.9] 35 [1.4] 28.5 [1.1] 149 [5.9] 281 [11.1] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 10.5 [23.15]
2500 304 [12] 42 [1.7] 35.5 [1.4] 159 [6.3] 288 [11.3] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 12 [26.46]

1 ½" 150 281 [11.1] 22.5 [0.9] 16 [0.6] 127 [5] 228 [9] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 5.5 [12.13]
600 301 [11.9] 30 [1.2] 22.5 [0.9] 155 [6.1] 243 [9.6] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 8 [17.64]
900/1500 335 [13.2] 38.5 [1.5] 32 [1.3] 178 [7] 289 [11.4] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 13 [28.66]
2500 351 [13.8] 52.5 [2.1] 44.5 [1.8] 203 [8] 307 [12.1] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 4 18 [39.68]

2" 150 287 [11.3] 24 [0.9] 17.5 [0.7] 152 [6] 234 [9.2] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 4 6.5 [14.33]
600 299 [11.8] 33.5 [1.3] 25.5 [1] 165 [6.5] 243 [9.6] 95 [3.7] 116 [4.6] 83 [3.3] 8 9 [19.84]
900/1500 337 [13.3] 46.5 [1.8] 38.5 [1.5] 216 [8.5] 292 [11.5] 98 [3.9] 124 [4.9] 91 [3.6] 8 17.5 [38.58]
2500 354 [13.9] 59 [2.3] 51 [2] 235 [9.3] 309 [12.2] 98 [3.9] 175 [6.9] 91 [3.6] 8 24 [52.91]

1) Liczba śrub

1) Inne średnice otworów na żądanie
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WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

© 06/2022 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzeżone.
Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.
W przypadku odmiennej interpretacji przetłumaczonej i angielskiej karty katalogowej pierwszeństwo ma angielska wersja językowa.

Atesty
Logo Opis Region

Deklaracja zgodności UE (opcja)
Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych
Do kategorii III

Unia Europejska

EAC Euroazjatycka Wspólnota 
GospodarczaDyrektywa maszynowa

Deklaracja producenta
Logo Opis
- Badanie typu pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z API 607, ISO 10497
- Badanie typu pod kątem emisji niezorganizowanej zgodnie z normą EN ISO 15848-1
- Certyfikat testu pozytywnej identyfikacji materiału (PMI) (opcja)
- Certyfikat testu penetracyjnego (DPI) (opcja)
- Certyfikat testu kontroli cząstek magnetycznych (MPI) (opcja)
- Certyfikat testu ultradźwiękowego (UT) (opcja)

Certyfikaty

3.1 certyfikat kontroli zgodny z normą EN 10204 (opcja)
- Świadectwo materiałowe dla wszystkich części zwilżanych zgodnie z NACE MR0175
- Potwierdzenie wykonania prób ciśnieniowych zgodnie z API 598 1)

1) Test obudowy: czas trwania testu 15 s przy 1.5-krotności dopuszczalnego ciśnienia roboczego (woda)
Test gniazda: czas trwania testu 15 s pod ciśnieniem 6 bar (powietrze/azot)

→ Aprobaty i certyfikaty – patrz strona internetowa


