Pl-mieszkanie

Akcesoria

Modele PIH-L, PIH-H, PIH-W, PIR-L, PIR-H, PIR-W

® B

Zastosowanie

m Rafinerie

B Przemyst gazowy i olejowy

B Przemyst chemiczny

B Poszukiwania i wiercenia na morzu
B Przemyst celulozowo-papierniczy

Specjalne wtasciwosci

Wersje zabezpieczone przed wybuchem

Wysokiej jakosci powtoka powierzchniowa

Szyba dla wyswietlacza cyfrowego

$rednica kota podziatowego 33 mm [1,3 cal] do
montowania listwy zaciskowej/przemiennika cisnienia
Akcesoria do mocowania rur

Opis

Gtowica tgcznika serii PIH lub PIR jest dostepna z roznymi
Swiadectwami kontroli przeciwwybuchowej dla roznych typow
zabezpieczenia przed zaptonem. Mozliwe jest zamontowanie
réznych listew zaciskowych lub przemiennikdw cisnienia.
Szyba w gornej czgsci oprawy umozliwia zamontowanie
wys$wietlacza cyfrowego do wyswietlania wartos$ci mierzenia
na miejscu. Opcjonalne uchwyty do montazu na $cianie

lub rurze umozliwiajg pionowe lub poziome mocowanie

w terenie. Wysokiej jakosci powtoki powierzchniowe
umozliwiajg réwniez prace w trudnych warunkach.
Wewnetrzne zaciski uziemiajgce i zewnetrzne zaciski
wyréwnania potencjatow sprawiajg, ze okablowanie w terenie
jest proste i fatwo dostepne.
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Smart in sensing

Karta katalogowa WIKA AC 80.30

Rys. po lewej: Model PIH-H z wysoka przykrecanag
pokrywa
Rys. po prawej: Model PIH-W z wysoka,

przykrecang pokrywa i szyba

Rys. po lewej: Model PIH-L z ptaska przykrecana
pokrywa
Rys. po prawej: Model PIR-L z gwintem M10 na

spodzie oprawy
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Specyfikacje

Przeglad komponentéw

Przykrecana pokrywa

Uszczelka

Obudowa

Tabliczka znamionowa produktu urzgdzenia koricowego
Zacisk wyréwnania potencjatow

©O®e 00

14654707.01

Przeglad wersiji

PIH-L
PIH-H
PIH-W
PIR-L
PIR-H
PIR-W

tacznik z ptaska pokrywa przykrecang srubg

Gtowica tgcznika z wysoka przykrecang pokrywa

Gtowica tacznika z wysoka, przykrecang pokrywa i szybg

Gtowica tgcznika z ptaska przykrecang pokrywa, mocowanie na rurze lub $cianie
Gtowica tgcznika z wysoka przykrecang pokrywa, mocowanie na rurze lub scianie

Gtowica tacznika z wysoka, przykrecang pokrywa i mocowaniem na szybie, rurze lub Scianie

Podstawowe informacje
Materiaty

Dolna czes¢ oprawy
Przykrecana pokrywa

Okno
Uszczelka

Gorna powierzchnia obudowy
Kolor

Powtoka

Karta katalogowa WIKA AC 80.30 - 07/2025

Odlew cisnieniowy z aluminium EN AC-43500 AISi10MnMg / AA 365.0; zawartosé
miedzi < 0.05 % (niska zawarto$¢ miedzi)

Odlew cisnieniowy z aluminium EN AC-43500 AISi10MnMg / AA 365.0; zawartosé
miedzi < 0.05 % (niska zawartos¢ miedzi)

Szkto

B EPDM-60 ... +90 °C [-76 ... 194 °F]
B MVQ-60 ...+110 °C [-76 ... 230 °F], na zadanie
B FKM-20...+110°C [-4 ... 230 °F], na zadanie

Dolna czes¢ Produkt WIKA szary RAL 7035
Przykrecana pokrywa Produkt WIKA niebieski RAL 5022
B Powtoka proszkowa PE/PU (poliester/ poliuretan)

B grubos$¢90 +40um

B Przewodzi prad elekiryczny zgodnie z normg IEC 60243-1:2013

B |akierowane obiekty / gérne powierzchnie testowe zostaty poddane testowaniu mgty
solnej i kondensacji zgodnie z C5-M, zgodnie z ISO 12944-6. Ocena zgodnie z ISO
4624, 1SO 4628-2/-3/-4/-5/-6, jak réwniez obszary punktowane zgodnie z ISO 12994
A.2 nie wykazaty znaczacych nieprawidtowosci.

Przekroj: GT 0 (...1) zgodnie z ISO 2409:2013 - 1c lub 2a

B Opornik chemiczny: brak wykrywalnych pozostato$ci
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Podstawowe informacje

Wiasciwosci B Odpornos¢ na uderzenia szyby zgodnie z normg IEC 60079-0:2017 punkt 26.4.2
B Ograniczenie cisnienia w oprawie zgodnie z IEC 60079-1:2014 punkt 15.2.3.2
B Opornik UV zgodnie z norma ISO 4892-3:2016, procedura A, cykl 3

Waga
Oprawa z ptaska, przykrecang pokrywa < 0.85 kg [£1,9 Ibs]
Oprawa z wysoka, przykrecang pokrywa <1.0 kg [=2,2 funta]
Gtowica oprawy z wysoka, przykrecana <1.1kg [s2,4 funta]

pokrywa i szyba

Przeglad zwoj gwintu tacznika

Wersja gtowicy do bezposredniego Lewo Prawo Dét, do przewodu

mocowania na termometrze Wejscie A Wejscie B szyjki

elektrycznym Wejscie C

PIH-L, PIH-H, PIH-W M20 x 1.5 Zamkniete M20 x 1.5, 2 NPT, 3% NPT
M20x 1.5 M20x 1.5 M20 x 1.5, 2 NPT, 3% NPT
Y2 NPT Zamkniete M20 x 1.5, 2 NPT, 3% NPT
Y2 NPT Y2 NPT M20 x 1.5, 2 NPT, 3% NPT
% NPT Zamkniete Y2 NPT, % NPT

Przeglad zwdj gwintu tacznika

Wersja z gtowicag do Lewo Prawo Slepy otwor, bez

mocowania na rurze/scianie Wejscie A Wejscie B gwintow przelotowych

Wejscie C

PIR-L, PIR-H, PIR-W M20x 1.5 M20x 1.5 M10

Y2 NPT Y2 NPT M10

Warunki pracy

Zakres temperatur przechowywania

Praca ciagta EPDM -60 °C ...+90 °C [-76 ...+194 °F]
EPDM, Ex -60 °C ...+85 °C [-76...+185 °F]
Krotkotrwate EPDM -70°C ...+135 °C [-94...+275 °F]
Zakres temperatur przechowywania -60°C ...+110°C [-76 ... +230 °F]
Zabezpieczenie przed wnikaniem gtowicy 1P66/IP68
tacznika

Okreslony stopien zabezpieczenia IP ma zastosowanie w nastepujacych warunkach:

B Stosowanie odpowiedniego dtawika kablowego

B Stosowanie kabla o przekroju odpowiadajgcym przekrojowi dtawika kablowego lub dobér odpowiedniego dtawika
kablowego dla dostepnego kabla

B Przestrzega¢ momentow dokrecenia wszystkich potgczen gwintowanych
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Atesty

logo_Jopis _______________________[fRegon |

@ Swiadectwo kontroli typu UE Unia Europejska

Dyrektywa ATEX
Obszary niebezpieczne
PI*-* obudowa SAFEX

-Exd, Ext Strefa 1 gaz 112G Ex db IIC Gb
Strefa 21 pyt 112D Ex tb IlIC Db
PI*-* obudowa SAEEX
-Exe, Ext Strefa 1 gaz I12G Ex eb IIC Gb
Strefa 21 pyt 112D Ex tb IlIC Db
IECEx _ _ Globalnie
==d l=: Obszary niebezpieczne
PI*-* obudowa SAFEX
-Exd, Ext Strefa 1 gaz Ex db IIC Gb
Strefa 21 pyt Ex tb IlIC Db
PI*-* obudowa SAEEX
-Exe, Ext Strefa 1 gaz Ex eb IIC Gb
Strefa 21 pyt Ex tb 1lIC Db
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Wymiary w mm [cal]

@85
(3.36]

14634647.01

137
(5.39]

100
(3.94]

[3.79]
@
=
»

96

[2.094]
Worowadzaniedanyh | Guint | omeniy dokrecaniawhin) |
A M20 x 1.5 20
Y2 NPT 20
% NPT 25
B M20 x 1.5 20
Y2 NPT 20
(o3 Y2 NPT 30
% NPT 40
M20 x 1.5 z nakretkg zabezpieczajgca 25

1) Nalezy przestrzega¢ karty katalogowej producenta dtawika kablowego
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Akcesoria

Rysunek opis | Numerzaméwienia

Zestawdo montazu Zestaw do montazu na rurze/Scianie ze stali nierdzewnej do 14658397
narurze/scianie rur o $rednicy 38 ...63 mm [1,5 ... 2.5 cala], sktadajacy sie

z dwoch uchwytéw mocujacych do rur w ksztafcie litery V

i ptyty montazowej

TND - Numeryczny Modut wskazujgcy TND, 5-cyfrowy wyswietlacz LC 33025404
wyswietlacztemperatury

Do obstugi wyswietlacza przypinanego TND wymagany jest

przemiennik cisnienia T38.

Mocowanie rury (widok z boku)

Mocowanie rury (widok z przodu) = 5
3] 3]
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09/2025 PL based on 07/2025 EN

Informacje dotyczace zamawiania
Model / Mocowanie na gtowicy / Rozmiary gwintu

© 10/2023 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzezone.

Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiajg stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.

Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiatowej bez wcze$niejszego powiadomienia.

W przypadku odmiennej interpretaciji przettumaczonej i angielskiej karty katalogowej pierwszenstwo ma angielska wersja jezykowa.
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WIKA Polska spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia sp. k.

Ul. tegska 29/35

87-800 Wtoctawek

Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl



