
Temperatura

Karta katalogowa WIKA TM 54.02

Termometr bimetaliczny
Wersja procesowa zgodna z normą EN 13190
Model TG54

Rys. po lewej: Mocowanie tylne (osiowe)
Rys. po prawej: Tylne mocowanie, regulowany 
wspornik i pokrętło

Więcej informacji dot. 
aprobat, patrz strona 9
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Zastosowanie
■ Ogólne oprzyrządowanie procesowe w przemyśle

chemicznym i petrochemicznym, przemyśle naftowym
i gazowym, energetyce i przemyśle wodno-ściekowym. 

■ Pomiar temperatury w trudnych i agresywnych
środowiskach

■ Nadaje się do zastosowań z wysokimi wibracjami

Specjalne właściwości
■ Rozmiary nominalne 63, 80, 100, 160 mm [2.5, 3, 4, 6"]
■ Wytrzymała, hermetycznie zamknięta obudowa
■ Zewnętrzny reset do ustawiania temperatury odniesienia
■ Tarcza z podziałką (antyparalaksa) ułatwiająca odczyt
■ Wersja z regulowanym trzpieniem i pokrętłem umożliwia

optymalne podłączenie do procesu

Opis

Termometr bimetaliczny TG54 został opracowany i jest 
produkowany zgodnie z normą EN 13190. Termometr spełnia 
wysokie wymagania przemysłu przetwórczego.

Szczególnie w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, 
naftowym i gazowym, energetycznym i stoczniowym, 
przyrząd do pomiaru temperatury wykonany ze stali 
nierdzewnej jest z powodzeniem stosowany. Solidna, 
hermetycznie zamknięta obudowa o stopniu ochrony IP65 
umożliwia pracę w trudnych warunkach zewnętrznych i przy 
dużych wibracjach.

Dzięki czterem różnym rozmiarom nominalnym możliwe 
jest optymalne dopasowanie do dostępnej przestrzeni 
i warunków montażu.

Punkt zerowy można łatwo skorygować w łatwo dostępnym 
miejscu z tyłu obudowy.

Model TG54 spełnia wysokie wymagania dotyczące 
odporności na agresywne media. Opcjonalnie obudowa, 
trzpień i przyłącze procesowe mogą być wykonane z 316L.

Konfigurator

Artykuł 
standardowy

https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=TG54
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=TG54
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Specyfikacja

Szczegółowe widoki

Początek zakresu pomiarowego Koniec zakresu pomiarowego

Zakres pomiarowy 1)

Zakres skali

1) Tylko w zakresie pomiarowym gwarantowana jest wydrukowana klasa dokładności 
(klasa 1 lub 2).

Ustawienie punktu 
zerowego 
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Kolanko z tyłu 
obudowy

Wytłaczana 
podzielnia eliminująca 
błędy paralaksy 
podczas odczytu

Przyłącze procesowe
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Podstawowe informacje
Standard EN 13190
Rozmiar nominalny 	■ 63 mm [2.5"]

	■ 80 mm [3"]
	■ 100 mm [4"]
	■ 160 mm [6"]

Okno 	■ Szkło
	■ Laminowane szkło bezpieczne
	■ Poliwęglan (nietłukący)

Położenie przyłącza 	■ Montaż tylny (osiowy)
	■ Montaż dolny (promieniowy)
	■ Wersja do montażu tylnego, z regulacją trzpienia i podzielni

Sposób podłączenia → Rysunki – patrz strona 10
S Standard (gwint zewnętrzny (męski))
1 Prosty czujnik (bez gwintu)
2 Nakrętka zew.
3 Nakrętka złączkowa
4 Złącze zaciskowe (nasuwane na czujnik)
4.1 Złącze zaciskowe ze wspornikiem rurkowym, nasuwane na czujnik

Wersje 	■ Wersja standardowa
	■ Wersja bezolejowa i beztłuszczowa
	■ Wersja bez oleju silikonowego

Tłumienie, wypełnienie obudowy 	■ Bez
	■ Obudowa napełniona olejem silikonowym, do maks. 250 °C [482 °F] (na czujniku)

Materiał (mający kontakt z otoczeniem)
Obudowa, pierścień 	■ Stal nierdzewna 304

	■ Stal nierdzewna 316
Kolanko z tyłu obudowy (tylko montaż dolny) 	■ Stal nierdzewna 304

	■ Stal nierdzewna 316

Element pomiarowy
Typ elementu pomiarowego Cewka bimetaliczna
Nominalny zakres użytkowy

Praca ciągła (1 rok) Zakres pomiarowy (EN 13190)
Praca krótkotrwała (maks. 24 godz.) → Patrz tabela „Dodatkowe informacje: zakres skali“

Specyfikacje dokładności
Dokładność Klasa 1 wg normy EN 13190
Regulacja zera Z tyłu obudowy
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Zakres skali 
w °C

Zakres 
pomiarowy 1) 
w °C

Odstęp 
podzielni skali 
w °C

-70 ... +70 -50 ... +50 2
-70 ... +30 -60 ... +20 1
-60 ... +50 -50 ... +40 1
-50 ... +50 -40 ... +40 1
-50 ... +100 -30 ... +80 2
-50 ... +200 -20 ... +170 5
-50 ... +300 0 ... 250 5
-50 ... +400 0 ... 350 5
-50 ... +500 0 ... 450 10
-40 ... +40 -30 ... +30 1
-40 ... +60 -30 ... +50 1
-40 ... +80 -20 ... +60 2
-40 ... +160 -20 ... +140 2
-30 ... +30 -20 ... +20 1
-30 ... +50 -20 ... +40 1
-30 ... +70 -20 ... +60 1
-20 ... +40 -10 ... +30 1
-20 ... +60 -10 ... +50 1
-20 ... +80 -10 ... +70 1
-20 ... +100 0 ... 80 2
-20 ... +120 0 ... 100 2
-20 ... +140 0 ... 120 2
-10 ... +50 0 ... 40 1
0 ... 60 10 ... 50 1
0 ... 80 10 ... 70 1
0 ... 100 10 ... 90 1
0 ... 120 10 ... 110 2
0 ... 160 20 ... 140 2
0 ... 200 20 ... 180 2
0 ... 250 30 ... 220 5
0 ... 300 30 ... 270 5
0 ... 400 50 ... 350 5
0 ... 500 50 ... 450 5
0 ... 600 100 ... 500 5

Zakres skali 
w °F

Zakres 
pomiarowy 1) 
w °F

Odstęp między 
skalami w °F

-100 ... +150 -70 ... +120 5
-80 ... +120 -40 ... +100 2
-80 ... +240 -50 ... +210 5
-40 ... +120 -20 ... +100 2
0 ... 140 20 ... 120 2
0 ... 200 20 ... 180 2
0 ... 250 30 ... 220 5
30 ... 300 60 ... 270 2
30 ... 400 80 ... 350 5
50 ... 400 100 ... 350 5
100 ... 800 200 ... 700 10
150 ... 750 200 ... 700 5
200 ... 1000 300 ... 900 10

1) Zakres pomiarowy jest zaznaczony na podzielni przez dwa trójkątne znaczniki. Tylko 
w obrębie tego zakresu obowiązuje znamionowy limit błędów wg normy EN 13190.
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Dodatkowe informacje: zakres skali
Jednostka 	■ °C

	■ °F
	■ °C/°F (podwójna skala)
	■ °F/°C (podwójna skala)

Stabilność poza zakresowa 1)

Koniec zakresu skali
≥ 50 °C [120 °F] ... ≤ 120 °C [250 °F]

+ 100 % zabezpieczenie przed przeciążeniem w odniesieniu do końca zakresu skali

Koniec zakresu skali
> 120 °C [250 °F] ... ≤ 200 °C [400 °F]

+ 50 % bezpieczeństwa przeciążenia w odniesieniu do końca zakresu skali

Koniec zakresu skali 
> 280 °C [536 °F] ... ≤ 400 °C [752 °F]

Maks. 430 °C [800 °F] końca zakresu skali 

Koniec zakresu skali
> 400 °C [752 °F] ... ≤ 600 °C [1112 °F]

Maks. zakres pełnej skali 

Podzielnia
Podziałka skali 	■ Pojedyncza skala

	■ Podwójna skala
Kolor skali Pojedyncza skala Czarny

Podwójna skala Czerwony
	→ Inne na zapytanie

Materiał Aluminium
Wskazówka

Wersja Regulowana wskazówka
Kolor wskazówki Czarny
Materiał Aluminium

1) Stabilność w warunkach nadmiernej temperatury tylko w obszarach niezagrożonych

Przyłącze procesowe
Rozmiar gwintu 	■ Prosty, bez gwintu

	■ G ½ B
	■ ½ NPT
	■ G ½ B wew.
	■ ½ NPT wew.
	■ M20 x 1.5
	■ M24 x 1.5 wew.
	→ Inne na zapytanie

Materiał (części zwilżanych) 	■ Stal nierdzewna 304
	■ Stal nierdzewna 316

Trzpień
Średnica 	■ 6 mm [0.24 cal]

	■ 8 mm [0.31 cal]
Materiał (części zwilżanych) 	■ Stal nierdzewna 304

	■ Stal nierdzewna 316
Osłona termometryczna / rurka ochronna Generalnie praca termometru mechanicznego jest możliwa bez osłony 

termometrycznej/rurki ochronnej przy niskim obciążeniu procesowym (niskie ciśnienie, 
niska lepkość i niskie natężenie przepływu).

Jednak w celu umożliwienia wymiany termometru podczas pracy (np. wymiany lub 
kalibracji przyrządu) oraz zapewnienia lepszej ochrony przyrządu, a także instalacji 
i środowiska, zaleca się stosowanie osłony termometrycznej/rurki ochronnej 
z szerokiej oferty WIKA.
→ Więcej informacji na temat obliczania częstotliwości czuwania można znaleźć 

w Informacji technicznej IN 00.15.
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Przyłącze procesowe
Model TW10 → patrz karta katalogowa TW 95.10

→ patrz karta katalogowa TW 95.11
→ patrz karta katalogowa TW 95.12

Model TW15 → patrz karta katalogowa TW 95.15

Model TW25 → patrz karta katalogowa TW 95.25

Model TW45 → patrz karta katalogowa TW 95.45

Model TW50 → patrz karta katalogowa TW 95.50

Model TW55 → patrz karta katalogowa TW 95.55

	→ Specjalne osłony termometryczne na zapytanie

Warunki pracy
Zakres temperatur otoczenia (na obudowie) Nienapełnione Napełnione

Szkło -40 ... +100 °C 1) [-40 ... +212 °F] ■ -40 ... +70 °C [-40 ... +160 °F]
■ -50 ... +70 °C [-60 ... +160 °F]

Laminowana szyba z poliwęglanu -40 ... +70 °C 1) [-40 ... +160 °F] ■ -40 ... +70 °C [-40 ... +160 °F]
■ -50 ... +70 °C [-60 ... +160 °F]

Zakres temperatur przechowywania
Bez napełnienia płynem -50 ... +70 °C [-60 ... +160 °F]
Z napełnieniem płynem -40 ... +70 °C [-40 ... +160 °F]

Maks. ciśnienie robocze na trzpieniu Maks. 25 bar, statyczne
Stopień ochronny (kod IP) wg IEC/EN 60529 	■ IP65

	■ IP66
	■ IP67
	■ IP68 (ciągłe zanurzenie do 5 m [16.4 stóp])

Długość wkładki L1 63 ... 1000 mm [2.5 ... 39 cal]
Minimalna/maksymalna długość zależy od zakresu pomiarowego i średnicy
→ Patrz tabela na stronie 7

1) Przy temperaturach otoczenia < 0 °C [< 32 °F] system pomiarowy i szyba mogą zaparować, a nawet zaszronić się.
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Minimalna długość zanurzenia w mm [cal]
Zakres skali 
w °C

Położenie przyłącza
Montaż tylny Montaż dolny Wersja do montażu tylnego, 

z regulacją trzpienia i podzielni
Ø 6 Ø 8 Ø 6 Ø 8 Ø 6 Ø 8

-70 ... +70 80 [3.15] 63 [2.48] 80 [3.15] 80 [3.15] 80 [3.15] 80 [3.15]
-70 ... +30 90 [3.54] 80 [3.15] 100 [3.94] 90 [3.54] 100 [3.94] 90 [3.54]
-60 ... +50 90 [3.54] 80 [3.15] 100 [3.94] 90 [3.54] 100 [3.94] 90 [3.54]
-50 ... +50 90 [3.54] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15]
-50 ... +100 80 [3.15] 63 [2.48] 90 [3.54] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15]
-50 ... +200 80 [3.15] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15]
-50 ... +300 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92]
-50 ... +400 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92]
-50 ... +500 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92]
-40 ... +40 100 [3.94] 90 [3.54] 125 [4.92] 100 [3.94] 125 [4.92] 100 [3.94]
-40 ... +60 90 [3.54] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15]
-40 ... +80 90 [3.54] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15]
-40 ... +160 80 [3.15] 63 [2.48] 80 [3.15] 63 [2.48] 80 [3.15] 63 [2.48]
-30 ... +30 125 [4.92] 100 [3.94] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92]
-30 ... +50 90 [3.54] 80 [3.15] 100 [3.94] 90 [3.54] 100 [3.94] 90 [3.54]
-30 ... +70 90 [3.54] 80 [3.15] 100 [3.94] 90 [3.54] 100 [3.94] 90 [3.54]
-20 ... +40 125 [4.92] 90 [3.54] 125 [4.92] 100 [3.94] 125 [4.92] 100 [3.94]
-20 ... +60 90 [3.54] 80 [3.15] 100 [3.94] 90 [3.54] 100 [3.94] 90 [3.54]
-20 ... +80 80 [3.15] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15]
-20 ... +100 80 [3.15] 63 [2.48] 80 [3.15] 80 [3.15] 80 [3.15] 80 [3.15]
-20 ... +120 80 [3.15] 63 [2.48] 80 [3.15] 80 [3.15] 80 [3.15] 80 [3.15]
-20 ... +140 80 [3.15] 63 [2.48] 80 [3.15] 80 [3.15] 80 [3.15] 80 [3.15]
-10 ... +50 125 [4.92] 90 [3.54] 125 [4.92] 100 [3.94] 125 [4.92] 100 [3.94]
0 ... 60 125 [4.92] 90 [3.54] 125 [4.92] 100 [3.94] 125 [4.92] 100 [3.94]
0 ... 80 90 [3.54] 80 [3.15] 100 [3.94] 90 [3.54] 100 [3.94] 90 [3.54]
0 ... 100 80 [3.15] 63 [2.48] 100 [3.94] 80 [3.15] 100 [3.94] 80 [3.15]
0 ... 120 80 [3.15] 63 [2.48] 80 [3.15] 80 [3.15] 80 [3.15] 80 [3.15]
0 ... 160 63 [2.48] 63 [2.48] 80 [3.15] 63 [2.48] 80 [3.15] 63 [2.48]
0 ... 200 63 [2.48] 63 [2.48] 63 [2.48] 63 [2.48] 63 [2.48] 63 [2.48]
0 ... 250 80 [3.15] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15]
0 ... 300 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92]
0 ... 400 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92]
0 ... 500 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92]
0 ... 600 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92]

Uwagi:
■ Opcjonalnie z drugą skalą °C/°F lub °F/°C
■ Minimalne długości wstawek wynoszące 100 mm [3.94 cal] i 125 mm [4.92 cal] obowiązują dla ≤ 15 sztuk na zamówienie.

W przypadku większych partii (> 15 sztuk), jako odstępstwo od standardowych minimalnych długości wkładek, można
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zamówić inne długości.

Minimalna długość zanurzenia w mm [cal]
Zakres skali 
w °F

Położenie przyłącza
Montaż tylny Montaż dolny Wersja do montażu tylnego, 

z regulacją trzpienia i podzielni
Ø 6 Ø 8 Ø 6 Ø 8 Ø 6 Ø 8

-100 ... +150 90 [3.54] 80 [3.15] 90 [3.54] 90 [3.54] 90 [3.54] 90 [3.54]
-80 ... +120 90 [3.54] 80 [3.15] 100 [3.94] 90 [3.54] 100 [3.94] 90 [3.54]
-80 ... +240 90 [3.54] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15] 90 [3.54] 80 [3.15]
-40 ... +120 100 [3.94] 90 [3.54] 125 [4.92] 100 [3.94] 125 [4.92] 100 [3.94]
0 ... 140 90 [3.54] 80 [3.15] 100 [3.94] 90 [3.54] 100 [3.94] 90 [3.54]
0 ... 200 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92]
0 ... 250 80 [3.15] 63 [2.48] 80 [3.15] 80 [3.15] 80 [3.15] 80 [3.15]
30 ... 300 80 [3.15] 63 [2.48] 80 [3.15] 80 [3.15] 80 [3.15] 80 [3.15]
30 ... 400 63 [2.48] 63 [2.48] 63 [2.48] 63 [2.48] 63 [2.48] 63 [2.48]
50 ... 400 63 [2.48] 63 [2.48] 63 [2.48] 63 [2.48] 63 [2.48] 63 [2.48]
100 ... 800 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92]
150 ... 750 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92]
200 ... 1000 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92] 125 [4.92]

Uwagi:
■ Opcjonalnie z drugą skalą °C/°F lub °F/°C
■ Minimalne długości wstawek wynoszące 100 mm [3.94 cal] i 125 mm [4.92 cal] obowiązują dla ≤ 15 sztuk na zamówienie.

W przypadku większych partii (> 15 sztuk), jako odstępstwo od standardowych minimalnych długości wkładek, można
zamówić inne długości.
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Atesty

Opcjonalne atesty

Logo Opis Kraj
Deklaracja zgodności UE
Dyrektywa ATEX
Obszary niebezpieczne
- Ex h Strefa 1 gaz II 2G Ex h IIC T6 ... T1 Gb X

Strefa 21 pył II 2D Ex h IIIC T85 ... T450 °C Db X

Unia Europejska

KazInMetr
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

Kazachstan

- MTSCHS
Zezwolenie na uruchomienie

Kazachstan

Uzstandard
Technologia meteorologiczna / pomiarowa

Uzbekistan

- CRN
Bezpieczeństwo (np. bezpieczeństwo elektr., nadciśnienie, ...)

Kanada

DNV GL
Homologacja typu dla przemysłu stoczniowego
- Rozmiar nominalny: 63 mm [2.5"], 80 mm [3"], 100 mm [4"]
- Tłumienie: Z płynnym tłumieniem
- Maksymalna długość wkładki: 500 mm [19.69 cal]

Klasyfikacja lokalizacji:
WilgotnośćDNVGL-CG-0339, sekcja 3, klasa B
Mgła solnaDNVGL-CG-0339, sekcja 3, klasa D
Wibracja DNVGL-CG-0339, sekcja 3, klasa B

Użycie osłony termometrycznej/rurki ochronnej jest obowiązkowe.

Globalnie

Certyfikaty (opcja)

Certyfikaty
Certyfikaty ■ 2.2 Raport kontroli

■ 3.1 certyfikat kontroli z 3 punktami testowymi (opcjonalnie z 5 punktami testowymi)

Atesty i certyfikaty, patrz strona internetowa



Nie nadaje się do stosowania z rurką ochronną o średnicy 
wewnętrznej 6.2 mm [0.24 cal ] (rurka 8 x 0.9 mm [0.32 x 0.04 cal]), 
Ø 8,2 mm [0.32 cal] (rurka 10 x 0.9 mm [0.39 x 0.04 cal]) i 10.2 mm 
[0.4 cal] (rurka 12 x 0.9 mm [0.47 x 0.04 cal]).
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Rozmiar 
nominalny

Połączenie 
procesowe

Wymiary w mm [cal]

NS w mm ["] G i SW d4 Ø d
63, 80, 100, 160
[2,5, 3, 4, 6]

G ½ B 14 
[0.55]

27 
[1.06]

26 
[1.02]

	■ 6 
[0.24]

■ 8 
[0.32]

½ NPT 19 
[0.75]

22 
[0.87]

- ■ 6 
[0.24]

	■ 8 
[0.32]

Rozmiar 
nominalny

Wymiary w mm [cal]

NS w mm ["] d1 Ød a do a do
osiowo regulowany czujnik 

i podzielnia
63, 80, 100, 
160
[2,5, 3, 4, 6]

18 
[0.82]

8 
[0.32]

28 [1.1] 30 [1.18]

Standardowa długość wkładki l1 = 100, 160, 200, 250 mm 
[3.94, 6.3, 7.87, 9.84 cal]
Zalecenie: Do zastosowań z wibracjami po stronie procesu

Standardowa długość wkładki I1 = 100, 140, 160, 200, 240, 290 mm
[3.94, 5.51, 6.3, 7.87, 9.5, 11.42 cal] 
Podstawa konstrukcji 4, złączka zaciskowa

Rozmiar 
nominalny

Przyłącze 
procesowe

Wymiary w mm [cal]

NS w mm ["] G i SW Ø d
63, 80, 100, 160
[2,5, 3, 4, 6]

G ½ B 8.5 
[0.34]

27 [1.06] ■ 6 
[0.24]

■ 8 
[0.32]

M24 x 1.5 13.5 
[0.53]

32 [1.26] ■ 6 
[0.24]

■ 8 
[0.32]

Standardowa długość wkładki l1 = 126, 186, 226, 276 mm 
[4.96, 7.32, 8.9, 10.87 cal]

Rozmiar 
nominalny

Przyłącze 
procesowe

Wymiary w mm [cal]

NS w mm ["] G i SW Ø d
63, 80, 100, 160
[2,5, 3, 4, 6]

G ½ B 20 
[0.79]

27 [1.06] ■ 6 
[0.24]

■ 8 
[0.32]

M18 x 1.5 17 
[0.67]

22 [0.87] 	■ 6 
[0.24]

■ 8 
[0.32]

Standardowa długość wkładki l1 = 140, 180, 230 mm 
[5.51, 7.09, 9.06 cal]
Nieuszczelnione przyłącze procesowe, zatem stosować 
z osłoną termometryczną/rurką ochronna.

Wersje przyłączy

Standardowa konstrukcja (połączenie z gwintem 
zewnętrznym)

Wersja 1, prosty czujnik (bez gwintu)
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Wersja 3, nakrętka złączkowa
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Wersja 2, nakrętka zewnętrzna
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Legenda:
G Gwint zewnętrzny (męski)
G1 Gwint wewnętrzny (żeński)
i Długość gwintu (z kołnierzem)
a Odległość do obudowy/złącza przegubowego
Ø d4 Średnica kołnierza uszczelniającego
SW Rozmiar klucza
Ø d Średnica czujnika
l2 Długość użytkowa

Rozmiar 
nominalny

Połączenie 
procesowe

Wymiary w mm ["]

NS w mm ["] G i SW d4 Ø d
63, 80, 100, 
160
[2,5, 3, 4, 6]

G ½ B 14 
[0.55]

27 
[1.06]

26 
[1.02]

■ 6 
[0.24]

■ 8 
[0.32]

½ NPT 19 
[0.75]

22 
[0.87}

- ■ 6 
[0.24]

■ 8 
[0.32]

Długość zanurzenia l1 = zmienna
Długość L = l1 + 40 mm [1.58 cal]

Wersja 4, złącze zaciskowe (nasuwane na czujnik)

Pierścień  
uszczelniający

Rozmiar 
nominalny

Połączenie 
procesowe

Wymiary w mm ["]

NS w mm ["] G i SW d4 Ø d
63, 80, 100, 
160
[2,5, 3, 4, 6]

G ½ B 14 
[0.55]

27 
[1.06]

26 
[1.02]

■ 6 
[0.24]

■ 8 
[0.32]

½ NPT 19 
[0.75]

22 
[0.87}

- ■ 6 
[0.24]

■ 8 
[0.32]

Standardowa długość zanurzenia l1 = 63, 100, 160, 200, 250 mm
[2.48, 3.94, 6.3, 7.87, 9.84 cal] 
Długość L = l1 + 40 mm [1.58 cal]

Wersja 4.1, złącze zaciskowe ze wspornikiem 
rurkowym, nasuwane na czujnik

Pierścień 
uszczelniający



Rozmiar 
nominalny

Wymiary w mm [cal]

NS w mm ["] Ø D Ø d b b1 1) b2 F
Gwint G Gwint NPT Gwint G Gwint NPT

63 [2,5]63 [2,5] 70 [2.76]70 [2.76] 	■ 6 [0.24]
	■ 8 [0.32]

24 [0.95]24 [0.95] 45 [1.77]45 [1.77] 38 [1.5]38 [1.5] 39 [1.54]39 [1.54] 81 [3.19]81 [3.19] 77 [3.03]77 [3.03]

80 [3]80 [3] 83 [3.27]83 [3.27] 	■ 6 [0.24]
	■ 8 [0.32]

23 [0.91]23 [0.91] 44 [1.73]44 [1.73] 37 [1.46]37 [1.46] 38 [1.5]38 [1.5] 88 [3.47]88 [3.47] 84 [3.31]84 [3.31]

100 [4]100 [4] 107 [4.21]107 [4.21] 	■ 6 [0.24]
	■ 8 [0.32]

24 [0.95]24 [0.95] 45 [1.77]45 [1.77] 38 [1.5]38 [1.5] 39 [1.54]39 [1.54] 100 [3.94]100 [3.94] 95 [3.74]95 [3.74]

160 [6]160 [6] 167 [6.58]167 [6.58] 	■ 6 [0.24]
	■ 8 [0.32]

24 [0.95]24 [0.95] 45 [1.77]45 [1.77] 38 [1.5]38 [1.5] 39 [1.54]39 [1.54] 130 [5.12]130 [5.12] 125 [4.92]125 [4.92]
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14
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33
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18

33
34
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Montaż tylny (osiowy)

Gwint G Gwint G

Gwint NPT

Gwint NPT

Wymiary w mm [cal]

Montaż dolny (promieniowy)

1) Przy zakresach skali ≥ 0 ... 300 °C wymiary zwiększają się o 40 mm [1.58"]
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Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
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W przypadku odmiennej interpretacji przetłumaczonej i angielskiej karty katalogowej pierwszeństwo ma angielska wersja językowa.
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WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Informacje dotyczące zamawiania
Model / Rozmiar nominalny / Miejsce podłączenia / Konstrukcja podłączenia / Jednostka / Zakres 
skali /Przyłącze procesowe / Średnica trzpienia / Długość wkładki l1 / Atesty / Certyfikaty / Opcje

Rozmiar 
nominalny

Wymiary w mm [cal]

NS w mm ["] Ø D Ø d b b3 F
63 [2,5]63 [2,5] 70 [2.76]70 [2.76] 	■ 6 [0.24]

	■ 8 [0.32]
24 24 
[0.95][0.95]

65 65 
[2.56][2.56]

67 67 
[2.64][2.64]

80 [3]80 [3] 83 [3.27]83 [3.27] 	■ 6 [0.24]
	■ 8 [0.32]

23 23 
[0.91][0.91]

64 64 
[2.52][2.52]

67 67 
[2.64][2.64]

100 [4]100 [4] 107 107 
[4.21][4.21]

	■ 6 [0.24]
	■ 8 [0.32]

24 24 
[0.95][0.95]

65 65 
[2.56][2.56]

67 67 
[2.64][2.64]

160 [6]160 [6] 167 167 
[6.58][6.58]

	■ 6 [0.24]
	■ 8 [0.32]

24 24 
[0.95][0.95]

65 65 
[2.56][2.56]

67 67 
[2.64][2.64]

14
18

33
35

.0
2

Wersja do montażu tylnego, z regulacją trzpienia 
i podzielni

KonfiguratorArtykuł 
standardowy


