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Termometr rozszerzalnościowy
Do zastosowań przemysłowych
Model IFC

Rys. u góry: IFC rozmiar 50 ze wskazówką ciągnioną
Rys. środkowy: IFC rozmiar 50 ze wspornikami
Rys. na dole: IFC rozmiar 40 z obudową z tworzywa 
sztucznego

Opis

Termometr model IFC jest termometrem 
rozszerzalnościowym do uniwersalnego stosowania 
w budowie maszyn, branży chłodniczej, przemyśle 
spożywczym i napojów, a także w technice grzewczej, 
klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.
Temperatura jest mierzona poprzez rozszerzenie cieczy 
termometrycznej wewnątrz kapilary. Termometry tego typu 
są używane do pomiaru temperatury w miejscach, które są 
trudno dostępne, i do pokonywania dużych odległości.
IFC jest niedrogim i bardzo niezawodnym przyrządem 
pomiarowym ze względu na bardzo prostą konstrukcję 
i obudowę z tworzywa sztucznego. 

Termometr rozszerzalnościowy IFC łączy w sobie 
niezawodność i przystępną cenę w kompaktowej konstrukcji, 
która jest zarówno praktyczna, jak i trwała. Posiada 

Zastosowanie
	■ Budowa maszyn
	■ Przemysł chłodniczy
	■ Przemysł spożywczy i produkcja napojów
	■ Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Specjalne właściwości
	■ Wskazanie temperatury niezależne od punktu 

pomiarowego
	■ Z kapilarą
	■ Uniwersalne zastosowanie

nieelektryczny termometryczny mechanizm cieczowy 
w kapilarze, dzięki czemu nadaje się do niebezpiecznych 
lub odległych lokalizacji, w których użycie urządzeń 
elektronicznych może być niemożliwe. Kapilarna konstrukcja 
umożliwia dokładne odczyty temperatury na większych 
odległościach, dzięki czemu model IFC jest idealny do 
stosowania w trudno dostępnych obszarach.

Jest on dostępny w wielu zakresach skali temperatury do 
różnych zastosowań w wielu branżach, od chłodnictwa 
i HVAC po przetwórstwo żywności i produkcję. Prosta, ale 
skuteczna konstrukcja termometru rozszerzalnościowego 
IFC umożliwia szybką instalację, z elastycznymi opcjami 
montażu na panelu, ścianie lub bezpośrednio na rurociągu, 
umożliwiając płynną integrację z istniejącymi systemami.
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Specyfikacje

Podstawowe informacje
Rozmiar nominalny w mm [in] 	■ 40 [1.58]

	■ 52 [2.05]
	■ 60 [2.36]
	■ 80 [3.15]
	■ 100 [3.94]

Rodzaj montażu 	■ Panelowa rama montażowa
	■ Montaż panelowy z zaciskiem

Ciecz transmisyjna 	■ Ksylen
	■ Olej silikonowy

Zasada pomiarowa
Wizualizacja zasady działania System rurek Bourdona
Kapilara zdalna

Długość Długość zgodna ze specyfikacją klienta (maks. 5 m [16.4 stóp])

Dokładność wskazywania
Klasa dokładności Zgodnie z normą EN 13190
Dokładność wskazywania Obudowa 	■ NS 40: ±2 % zakresu pomiarowego 

w temperaturze referencyjnej 23 °C
	■ NS ≥ 60 zgodnie z normą EN 13190

Zakresy pomiarowe
Zakres pomiarowy -100 ... +400 °C [-148 ... +752 °F]
Jednostka (zakres skali) 	■ °C

	■ °F
	■ °C/°F (podwójna skala)
	■ °F/°C (podwójna skala)

Podzielnia
Kąt skali Maks. ∢°270
Podziałka skali 	■ Pojedyncza skala

	■ Podwójna skala
Kolor skali Pojedyncza skala Czarna, biała

Podwójna skala Czerwony
	→ Inne kolory na zapytanie
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Przyłącze procesowe
Trzon

Średnica 	■ 6 mm [0.24 cal]
	■ 8 mm [0.32 cal]
	■ 8.5 mm [0.34 cal]
	→ Inne na zapytanie

Warunki pracy
Zakres temperatur medium

Kapilara pokryta tworzywem sztucznym -40 ... +120 °C [-40 ... +248 °F]
Kapilara, stop miedzi -100 ... +350 °C [-148 ... +662 °F]

Temperatura pracy
Obudowa -20 ... +70 °C [-4 ... +158 °F]
Kapilara pokryta tworzywem sztucznym -40 ... +120 °C [-40 ... +248 °F]
Kapilara z oplotem miedzianym -100 ... +350 °C [-148 ... +662 °F]
Kapilara ze stali nierdzewnej -100 ... +400 °C [-148 ... +752 °F]

Zakres temperatur przechowywania -20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
Długość zanurzenia Zmienna

Materiał
Niezwilżany

Okno 	■ Krystalicznie przezroczyste tworzywo sztuczne
	■ Szkło

Obudowa 	■ Tworzywo sztuczne (ABS), czarne
	■ Stal ocynkowana

Kapilara zdalna 	■ Miedź pokryta tworzywem sztucznym
	■ Oplot miedziany
	■ Podwójny oplot miedziany
	■ Stal nierdzewna

Podzielnia 	■ Tworzywo sztuczne
	■ Aluminium

Zwilżany
Trzon 	■ Mosiądz

	■ Stal nierdzewna
System pomiarowy Stop miedzi
Kapilara 	■ Miedź pokryta tworzywem sztucznym

	■ Oplot miedziany
	■ Podwójny oplot miedziany
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Wymiary w mm [cal]

Obudowa z tworzywa sztucznego IFC NS 40
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Masa: 68 g
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Obudowa stalowa IFC NS52

Masa: 144.95 g
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Obudowa z tworzywa sztucznego IFC NS52

Masa: 78.45 g

Obudowa z tworzywa sztucznego IFC NS60
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Masa: 121.20 g
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Obudowa stalowa IFC NS60

Masa: 280 g
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Trzpień gładki (bez gwintu), BF1

BF2

BF3

	→ Więcej wersji konstrukcyjnych przyłączy, patrz Informacja techniczna IN 00.20.

Obudowa stalowa IFC NS80 NS 100
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Pierścień chromowany do NS60
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Legenda
l1 Długość zanurzenia d6 Średnica trzpienia
∅ d5 Średnica trzpienia
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© 05/2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzeżone.
Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.
W przypadku odmiennej interpretacji przetłumaczonej i angielskiej karty katalogowej pierwszeństwo ma angielska wersja językowa.
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WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Atesty

Logo Opis Region
- CRN

Bezpieczeństwo (np. bezpieczeństwo elektr., nadciśnienie, ...)
Kanada

Certyfikaty (opcja)

Certyfikaty
Certyfikaty 	■ Certyfikat kontrolny 2.2 wg EN 10204 (np. produkcja zgodnie z najnowszą technologią, 

odporność materiału, dokładność wskazań)
	■ Dokument kontroli 3.1 wg EN 10204 (np. kontrola materiału metalowych części 

zwilżanych, dokładności wskazań, certyfikat kalibracji)

→ Aprobaty i certyfikaty – patrz strona internetowa
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t

Wycięcie w skrzynce rozdzielczej, model IFC

Informacje dotyczące zamawiania
Model / Rozmiar nominalny / Opcja montażu / Konstrukcja przyłącza / Zakres skali / Wersja styków / Punkty łączeniowe / 
Przyłącze procesowe / Średnica trzpienia / Długość zanurzenia / Konstrukcja i długość zdalnej kapilary / Opcje

Aby zamówić opisany produkt, wystarczy podać numer zamówieniowy.

NS Ø d8mm [cal] t mm [cal]
IFC Ø 40 40.5 +0.2 [1.59] +0.007 0.8 ... 3.5 

[0.03 ... 0.14]IFC Ø 52 52.5 +0.2 [2.07] +0.007

IFC Ø 60 
 IFC 72 x 72

40.5 +0.2 [1.59] +0.007

IFC Ø 80
IFC 96 x 96

80.5 +0.1 [3.17] +0.003

IFC Ø 100 100.5 +0.1 [3.95] +0.003


