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Termômetro de expansão
Para aplicações industriais
Modelo IFC

Figura superior: IFC tamanho 50 com ponteiro de arraste
Figura no centro: IFC tamanho 50 com suportes
Fig. inferior: IFC tamanho 40 com caixa de plástico

Descrição
O modelo IFC é um termômetro de expansão para
uso universal nas áreas de construção de máquinas, 
indústria de refrigeração, indústria alimentícia e de bebidas, 
bem como tecnologia de aquecimento, ar-condicionado e 
ventilação.
A temperatura é medida pela extensão de um líquido 
termométrico dentro do capilar. Termômetros deste tipo são 
utilizados para medição de temperatura em locais de difícil 
acesso e para efetuar pontes de longas distâncias.
O IFC é um instrumento de medição barato e muito 
confiável, por sua construção extremamente simples e pela 
utilização de uma caixa de plástico. 

O termômetro de expansão IFC combina confiabilidade e 
preços acessíveis em um modelo compacto e ao mesmo 
tempo prático e durável. Possui um mecanismo de líquido 
termométrico não elétrico dentro de um capilar, tornando-o 
adequado para áreas classificadas ou locais remotos, onde 

Aplicações
	■ Fabricante de máquinas e equipamentos
	■ Indústria de refrigeração
	■ Indústria alimentícia
	■ Aquecimento, ventilação e ar condicionado

Características especiais
	■ Indicação de temperatura independente do ponto de 

medição
	■ Com capilar
	■ Universalmente aplicável

pode não ser possível utilizar dispositivos eletrônicos. O 
projeto do capilar permite fazer leituras de temperatura 
precisas em longas distâncias, tornando o modelo IFC ideal 
para uso em áreas de difícil acesso.

Está disponível em uma variedade de escalas de 
temperatura para atender diversas aplicações de vários 
setores, desde a refrigeração e AVAC até o processamento e 
a fabricação de alimentos. A construção simples, mas eficaz 
do termômetro de expansão IFC permite uma instalação 
rápida, com opções de montagem flexíveis para painel, 
parede ou conexão direta na linha, possibilitando uma 
integração perfeita aos sistemas existentes.
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Especificações

Informações básicas
Dimensão nominal em mm [pol] 	■ 40 [1,58]

	■ 52 [2,05]
	■ 60 [2,36]
	■ 80 [3,15]
	■ 100 [3,94]

Tipo de montagem 	■ Quadro para montagem em painel
	■ Montagem em painel com clamp

Fluido de enchimento 	■ Xileno
	■ Óleo de silicone

Princípio de medição
Ilustração do princípio Sistema de tubo bourdon
Capilar remoto

Comprimento Comprimento conforme as especificações do cliente (máx. 5 m [16,4 pés])

Exatidão da indicação
Classe de exatidão Conforme EN 13190
Exatidão da indicação Caixa 	■ NS 40: ±2 % da faixa de medição à 

temperatura de referência de 23 °C
	■ NS ≥ 60 conforme EN 13190

Faixas de medição
Faixa de medição -100 ... +400 °C [-148 ... +752 °F]
Unidade (faixa de medição) 	■ °C

	■ °F
	■ °C/°F (escala dupla)
	■ °F/°C (escala dupla)

Mostrador
Ângulo da escala Máx. ∢°270
Graduação da escala 	■ Escala simples

	■ Escala dupla
Escala de cor Escala simples Preto, branco

Escala dupla Vermelho
	→ Outras cores sob consulta
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Conexão ao processo
Haste

Diâmetro 	■ 6 mm [0,24 pol]
	■ 8 mm [0,32 pol]
	■ 8,5 mm [0,34 pol]
	→ Outros sob consulta

Condições de operação
Faixa de temperatura do meio

Capilar, coberto com plástico -40 ... +120 °C [-40 ... +248 °F]
Capilar, liga de cobre -100 ... +350 °C [-148 ... +662 °F]

Temperatura de operação
Caixa -20 ... +70 °C [-4 ... +158 °F]
Capilar, coberto com plástico -40 ... +120 °C [-40 ... +248 °F]
Capilar, trançado com cobre -100 ... +350 °C [-148 ... +662 °F]
Capilar, aço inoxidável -100 ... +400 °C [-148 ... +752 °F]

Faixa de temperatura de armazenamento -20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]
Comprimento de inserção Variável

Material
Não molhada

Visor 	■ Plástico transparente
	■ Vidro

Caixa 	■ Plástico (ABS), preto
	■ Aço galvanizado

Capilar remoto 	■ Cobre, coberto com plástico
	■ Trançado com cobre
	■ Duplo trançado com cobre
	■ Aço inoxidável

Mostrador 	■ Plástico
	■ Alumínio

Molhada
Haste 	■ Latão

	■ Aço inoxidável
Sistema de medição Liga de cobre
Capilar 	■ Cobre, coberto com plástico

	■ Trançado com cobre
	■ Duplo trançado com cobre
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Dimensões em mm [pol]

Caixa de plástico IFC NS 40
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Caixa de aço IFC NS52
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Caixa de plástico IFC NS60
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Caixa de aço IFC NS60

Peso: 280 g
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Haste simples (sem rosca), BF1

BF2

BF3

	→ Para ver outros modelos de conexão, veja a Informação Técnica IN 00.20.

Caixa de aço IFC NS80 NS 100
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Moldura, cromada para NS60

R 8
[0.32]

⌀d
2

⌀ d
1

 22 [0
.87

] ⌀ 
60 [2

.36
]

 8
[0.32]

b

 32,5
[1.28]

 46
[1.82]

Legenda
l1 Comprimento de inserção d6 Diâmetro da haste
∅ d5 Diâmetro da haste
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WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ursula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP/Brasil
Tel. +55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
www.wika.br

Aprovações

Logo Descrição Região
- CRN

Segurança (p. ex.: segurança elétrica, sobrepressão, ...)
Canadá

Certificados (opcional)

Certificados
Certificados 	■ 2.2 relatório de teste conforme EN 10204 (por exemplo, fabricação com tecnologia de 

ponta, material, indicação da exatidão)
	■ Certificado de inspeção 3.1 por EN 10204 (por exemplo, prova material para peças de 

metal umedecidas, indicação da exatidão, certificado de calibração)

→ Para saber sobre aprovações e certificados, veja o site

⌀d8

t

Recorte da caixa de controle do modelo IFC

Informações para cotações
Modelo / Dimensão nominal / Opção de montagem / Modelo da conexão / Faixa de escala / Versão de contato / Pontos de 
contato / Conexão ao processo / Diâmetro da haste / Comprimento de inserção / Modelo e comprimento do capilar remoto / 
Opções

Para aquisição do produto, informar apenas o modelo do mesmo é suficiente.

DN Ø d8 mm [pol] t mm [pol]
IFC Ø 40 40,5 +0,2 [1,59] +0,007 0,8 ... 3,5 

[0,03 ... 0,14]IFC Ø 52 52,5 +0,2 [2,07] +0,007

IFC Ø 60 
IFC 72 x 72

40,5 +0,2 [1,59] +0,007

IFC Ø 80
IFC 96 x 96

80,5 +0,1 [3,17] +0,003

IFC Ø 100 100,5 +0,1 [3,95] +0,003


